Paristwowy Instytut Geologlezny Panstwowa stuzba geologiczna Z/ \L . 1 3

Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuzba hydrogeslogiczna

Krakéw, 04.10.2018 r.

GGI/414-269/2018
Opinia
do ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajacej warunki geologiczno—inzynierskie dla
potrzeb zabezpieczenia osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz ~ Nozdrzec w km
9+320 do 9+365 w miejscowosici Hiudno

{gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, wojewédztwo podkarpackie)

Przedtozona Dokumentacja geologiczno-iniynierska okreslajqca  warunki  geologiczno—
inzynierskie dia potrzeb zabezpieczenio osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz —
Nozdrzec w km 9+320 do 9+365 w miejscowosci Hiudno {gmina Nozdrzec, powiat brzozowski,
wojewddziwo podkarpackie) zostata opracowana w firmie PROGEQ Prokopczuk {ul. Glowackiego 344,
33-300 Nowy Sgcz) przez zespdt w skladzie: mgr inz. Izabela Bodziony (nr upr. VII-1773) i mgr inz.
Szymon Prokopczuk {nr upr. VII-1776} na zlecenie Starostwa Powiatu Brzozowskiego {ul. Armii
Krajowej 1, 36-200 Brzozow). Dokumentacje opracowano na podstawie projektu prac geologicznych
zatwierdzonego przez Starostg Brzozowskiego, decyzjg z dnia 17.07.2018 r. znak: SR.6540.3.2018.
Projekt prac geologicznych opracowat zesp6t: mgr inz. Piotr Prokopczuk (nr upr. VII-1095}, mgr inz.
Izabela Bodziony {nr upr. VII-1773) i mgr inz. Szymon Prokopczuk (nr upr. Vil-1776) z firmy PROGEQO

Prokopczuk.

Opracowana zgodnie z wymogami ustawy Prawo Gecologiczne i Gornicze oraz rozporzadzen
wykonawczych Ministra Srodowiska dokumentacja skiada sie z czeéci tekstowej (21 str. tekstu),
zatacznikdw tekstowych (karta informacyjna dokumentacji geologiczno-inzynierskiej; karta
dokumentacyjna osuwiska wraz z opinig, decyzja Starosty Brzozowskiego zatwierdzajgca projekt
robot geologicznych), zafacznikéw graficznych (mapa topograficzna w skali 1: 50 000; mapa
topograficzna w skali 1:10 000 z lokalizacjg obszaru badan; fragment Szczegdtowe] mapy geologicznej
Polski w skali 1:50 000 arkusz Dyndw; mapy dokumentacyjne w skali 1:2000 i 1:1000 z zaznaczong
lokalizacjg wyrobisk badawczych i linii przekroju; mapa geologiczno-inzynierska w skali 1:2000;
przekréj geologiczno-inzynierski; 6 kart dokumentacyjnych wyrobisk badawczych i dokumentacja
fotograficzna rdzeni), zestawien wynikéw badan laboratoryjnych gruntdw i wody. Dokumentacja pod

wzgledem edytorskim jest dobrze wykonana.

Teren robdét geologicznych obejmowat jedynie odnowiony, aktywny fragment duzego
osuwiska. Pozostata cze$¢ osuwiska jest nieaktywna lub okresowo aktywna. Dokumentacje

opracowano na podstawie 6 petnordzeniowanych otwordw badawczych o gtebokosciach od 9,0 do
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26,0 m (aczny metraz 90,0 mb), kartowania geologicznego, prac geodezyjnych oraz wynikéw badan
laboratoryjnych i polowych prébek gruntu i wody. lloéé wszystkich wyrobisk badawczych oraz zakres

badan laboratoryjnych wydaja sig by¢ odpowiednie dla wlaéciwego rozpoznania badanego terenu.

Dokumentowane osuwisko jest rozlegtym aktywnym, okresowo aktywnym i nieaktywnym,
insekwentnym osuwiskiem skalno-zwietrzelinowym rozwinietym na pétnocnym stoku doliny Baryczki,
zagrazajacym drodze powiatowej nr 2021R Barycz - Nozdrzec. Osuwisko odnowito sie w zachodniej
czgéci w kwietniu 2017 r. Przyczyng aktywnosci byly wody opadowe splywajace ze stoku i korpusu
drogi powiatowej oraz podcinanie skarpy przez potok Baryczka. Przemieszczenia koluwiéw
spowodowaly uszkodzenie korpusu drogi i zagrozenie utratg przejezdnoéci. W przypadku braku
odpowiedniego zabezpieczenia osuwiska istnieje mozliwosé wystgpienia dalszych ruchow
osuwiskowych, zaréwno po dtugotrwatych lub katastrofalnych opadach atmosferycznych, jak i po
nawodnieniu koluwiéw w wyniku ztego odprowadzenia wéd ze stoku i korpusu drogi, czy w wyniku
podcinania czola asuwiska przez potok. Dalszy rozwéj osuwiska moze doprowadzié¢ do catkowitego
zniszczenia drogi oraz budynkow mieszkalnych i gospodarczych. Bioragc pod uwage wspétczesnie
zachodzace procesy osuwiskowe, skale osuwiska oraz wzgledy finansowe (koszt realizacji
zabezpieczenia do korzysci mozliwych do osiggniecia), stabilizacja catosci osuwiska wydaje sie byt

nieuzasadniona ekonomicznie.

Zaproponowany w dokumentacji zakres prac zabezpieczajacych uaktywniong cze$é osuwiska
w postaci wykonania:
--odwodnienia zbocza powyzej drogi powiatowe] przy zastosowaniu systemu rowow i drenazy;
- odwodnienia wzdtuz pdinocnej krawedzi drogi przy zastosowaniu szczelnego rowu i odprowadzania

wod przepustami pod drogg do koryta rzeki Baryczka;

- konstrukeji oporowej-w korpusie drogi w postaci pali osadzonych w podtozu skalnym;
-koszy kamienno-siatkowych w celu zabezpieczenie brzegu rzeki Baryczka;
- nowej nawierzchni drogi na odcinku ok. 45 m;
wydaje sig by¢ odpowiedni i zgodny z wynikami zamieszonymi w dokumentacji. Zwrdci¢ nalezy
uwage na posadowienie konstrukcji pod nasypem w nienaruszonych gruntach skalistych oraz by
odwodnienia byly szczelne, a wody zostaly odprowadzone poza obreb asuwiska. Istotne jest réwniez
by konstrukcja oporowa byta azurowa i nie powodowata spietrzenia wdd gruntowych. Prace powinny
by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego geologa, a w razie koniecznosci nalezy zwiekszyé
glebokosé montazu konstrukcji. W zwigzku z duza glebokoicig powierzchni poslizgu (od okoto 8 m w
rejonie drogi do ponad 23 m w Srodkowej czeéci osuwiska) zabezpieczenie osuwiska moie by¢ bardzo

kosztowne. Dlatego ostateczng decyzje o pracach zabezpieczajacych powinno sie podjgé pao
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wykonaniu symulacji kosztéw wraz z oceny oplacalnosci inwestycji. Byé moZe tadszym i

skuteczniejszym rozwigzaniem bedzie przeniesienie drogi powiatowe]j poza obreb osuwiska.

Po wykonaniu prac stabilizacyjnych wskazane jest prowadzenie okresowego monitoringu
geodezyjnego w obrebie korpusu drogi i istniejgcych w odmfodzone] czesci osuwiska budynkéw
mieszkalnych | gospodarczych, w celu okreslenia ewentualnych przemieszczern pionowych

i poziomych.

Podsumowujac, przediozong do opiniowania dokumentacje geologiczno-inzynierskg uwazam
za poprawng i spetniajacg wymogi specyfiki zadania. Moze ona zostat przediozona do
zatwierdzenia w Wojewaddzkim zespale nadzorujgcym realizacje zadai w zakresie przeciwdziatania

ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutkéw przy Wojewodzie Podkarpackim.
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