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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34, pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

bedacy czescig zamierzenia budowlanego

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 9+205,25 - 9+421,35 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 9+191,80 - 9+439,60 W M. HLUDNO”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.: Prawo Budowlane
oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Henryk Kalisz mgr inz. Kazimierz Pelc
upr. nv ANB -7342-259/94 upr. nr 5/99
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
mgr inz. Gracjan Rawski mgr inz. Kazimierz Pelc
upr. nr PDK/0213/POOK/17 upr. nr 5/99
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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A. CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zmierzenia inwestycyjnego:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 9+205,25 - 9+421,35 WRAZ Z ODBUDOWA NAWIERZCHNI
DROGI W KM 9+191,80 - 9+439,60 W M. HLUDNO”

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

(okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego
Zamierzenia)

Przedmiotem zmierzenia budowlanego (inwestycji) jest zabezpieczenie osuwiska w ciggu
drogi powiatowej nr 2021 R Barycz — Nozdrzec wraz z odbudowa nawierzchni drogi powiatowe]
w km 9+191,80 - 9+439,60 w miejscowosci Htudno. Faktyczny zakres zapewnienia wtasciwg
szerokos$ci jezdni w zakresie odcinka przejsciowego z poszerzenia na tuku, spadkéw podtuznych
i poprzecznych dla przywrdcenia pierwotnych parametrow odwodnienia powierzchniowego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewid.: 951, 952, 953, 1366, 2245
w obrebie ewidencyjnym: obreb 0001 Hiudno, jedn. ewid 180206 2 Nozdrzec.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomi¢dzy Powiatem
Brzozowskim — Starostwem Powiatowym w Brzozowie reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
w Brzozowie, z siedzibg przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw a Firma Handlowo —
Ustugowa MATEUSZ KALISZ, 38-480 Rymanow, ul. Dworska 23/3, oraz:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2020 poz. 310)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2016.124 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63/2000 z p6zn. zm.)

— Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez "Geogrunt" PPUP
Sp. z 0.0. ul. Zagumnie 49A, 33-100 Tarnow,

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym — (t.].
Dz.U. 2020 poz. 293)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ( Dz. U. 2016.2033).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219.);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia2019 r w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019.1839);

— PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia,

— PN-92/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie;

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie;

— PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;



— PN-81/B-03020. Grunty Budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli;

— PN-EN 1536. Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Pale wiercone;

— PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych robot geotechnicznych -Kotwy gruntowe;

— PN-EN 12699 Wykonawstwo  specjalnych rob6t geotechnicznych - Pale
przemieszczeniowe;

— PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Wglebne
mieszanie;

— PN-EN 1997-1: 2008Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne. Eurokod 7;

— PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-
EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego

— Inne obowiazujace akty prawne, przepisy i normy zwigzane;

— Przy opracowaniu niniejszej pracy korzystano z nast¢pujacych opracowan, pismiennictwa
technicznego oraz norm i instrukcji:

Materialy zrodlowe:

— Dokumentacja geologiczno-inzynierska warunkow geologiczno-inzynierskich dla
zabezpieczenia osuwiska;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Wigzje lokalne w terenie; rok 2020;

— Wybrane pis$miennictwo z zakresu obj¢tego projektem:

— Stability analysis of pile-slope system. S. Firat, Scientific Research and Essay. Vol. 4 (9),
pp. 842-852 September 2009;

— Soil-structure interaction for landslide stabilizing piles. C.-Y Chen, G.R. Martin,
Computers and Geotechnics 29, pp. 363-386, 2002;

— An approximate method to determine lateral force on piles or piers installed to support a
structure through sliding soil mass. S. Kumar, M. L. Hall. Geotechnical and Geological
Engineering vol. 24, pp. 551- 564. 2006;

— Metodologia projektowania wzmocnienia niestatecznych zboczy palami. E. Dembicki,

— A. M. Brodziuk. Mat. konferencyjne PG: Geotechnika w budownictwie 1 inZynierii
srodowiska, PG, Gdansk 2000.

— Program GEOS - Statecznos¢ zbocza, wersja 5.2016.51.0

Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska w ciggu
drogi powiatowej nr 2021 R Barycz — Nozdrzec wraz z odbudowa drogi powiatowej w km
9+191,80 — 9+439,60 w miejscowosci Htudno, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski,
wojewoddztwo podkarpackie zostata opracowana w firmie: PROGEO Prokopczuk, ul.
Glowackiego 34A,33-300 Nowy Sacz. Przedmiotowe opracowanie zostato sporzadzone przez
autorow w sktadzie: mgr inz. Izabela Bodziany (nr upr. VII-1773), inz. Szymon Prokopczuk (nr
upr. VII-1776) 1. Dokumentacja Geologiczno — Inzynierska przechowywana jest w siedzibie
zleceniodawcy tj. Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
(okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych prze-znaczonych do rozbiorki)

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Przedmiotowe osuwisko potozone jest w srodkowej czgsci wojewddztwa podkarpackiego
w miejscowosci Hludno. Obszar objety przedsigwzieciem znajduje si¢ w granicach gminy Hhudno
na dziatce ewid. 951, 952, 953, 1366, 2245 w obrgbie ewidencyjnym: obreb 0001 Htudno, jedn.
ewid. 180206 2 Nozdrzec.

Ponizej zamieszczono lokalizacje przedsiewzigcia drogowego w ramach przedmiotowe;j
inwestycji.
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Lokalizacja/orientacja odbudowy nawierzchni drogi powiatowej 2021 R Barycz - Nozdrzec na
odcinku w km 9+191,80 - 9+439,60 w m. Htudno

2.2. Istniejace osuwisko

Przedmiotowe osuwisko drogowe rozwinigte na zboczu lokalnego az do koryta potoku
Baryczka bedacego lewobrzeznym dopltywem rzeki San. Osuwisko znajduje si¢ powyzej i ponizej
drogi powiatowej Nr 2021R Barycz - Nozdrzec.

Osuwisko obejmuje swoim zasi¢giem cale zbocze lokalnego wzniesienia, nachylonego
generalnie w kierunku poludniowym tj. w kierunku doliny potoku Baryczka. Osuwisko
rozpoczyna si¢ wyrazng skarpa gldwna wysokosci do 27 m, biegnaca wzdhuz lokalnego grzbietu
gorskiego, a konczy si¢ jezorem osuwiskowym w korycie potoku, ktorego czolo zostato
przeksztalcone w trakcie budowy drogi powiatowej 1 zabudowan mieszkalno - gospodarczych.
W obrebie niszy osuwiska wystepuja si¢ skarpy wtorne, wysokosci do 5 m oraz szczeliny,
zaglebienia bezodptywowe i pgknigcia gruntu. Na omawianym obszarze zaobserwowa¢ mozna
zafalowania powierzchni terenu oraz akumulacyjne progi wewnatrzosuwiskowe. Osuwisko
posiada dlugo$¢ ok. 365 m i szeroko$¢ ok. 635.

Powierzchnia osuwiska wynosi ok. 18,74 ha. Sredni spadek terenu w obrebie osuwiska
wynosi ok. 80. Rzedne terenu w rejonie osuwiska wynoszg ok. 266 m n.p.m. w korycie potoku

Baryczka, do ok. 351 m n.p.m. powyzej skarpy glownej. Rozpigtos¢ pionowa osuwiska wynosi
ok. 85 m.

Teren robot geologicznych obejmuje odnowiony, aktywny fragment duzego osuwiska,
obejmujacy ok. 220 m odcinek drogi powiatowej. Na odcinku ok. 45 m osuwisko spowodowato
pekniecia nawierzchni jezdni. Cale osuwisko wykazuje rdzne stopnie aktywnosci. W potnocnej
czesci osuwisko jest nieaktywne, w $rodkowej i poludniowo - wschodniej jest okresowo -
aktywne, natomiast w cz¢sci potudniowo — zachodniej uaktywnito si¢ w 2017 r. 1 jest aktywne.

Aktywna czeg$¢ osuwiska rozpoczyna si¢ skarpa gtowng wysokosci 0,5 - 4,0 m,
o nachyleniu ok. 75°. Powyzej skarpy gléwnej nie zaobserwowano szczelin. Ponizej niszy
osuwiska znajdujg si¢ liczne skarpy wtdérne, wysokos$ci do 2,5 m, zafalowania powierzchni terenu,
nabrzmienia 1 zaglebienia. Osuwisko konczy si¢ czotem wysokosci do 4,0 m i nachyleniu ok. 60°,
w skarpie erozyjnej potoku Baryczka. Spowodowato ono spekanie i zniszczenie budynku na
dziatce nr 953, przechylenie muru ogrodzeniowego oraz spekanie jezdni na odcinku ok. 45 m.

Sredni spadek terenu w obrebie dokumentowanego fragmentu osuwiska wynosi ok. 130.



Rzedne terenu wynosza ok. 266,0 m n.p.m. w korycie potoku do ok. 317 m n.p.m. powyzej
skarpy gléwnej. Rozpigtos¢ pionowa osuwiska wynosi ok. 51 m. Dlugos¢ osuwiska wynosi ok.
220 m, szeroko$¢ ok. 237 m, a powierzchnia 4,6 ha.

Jest to osuwisko skalno - zwietrzelinowe, insekwentne o migzszosci koluwidw
W wynoszacej rejonie drogi 7,2 - 7,7 m. Miazszos$¢ aktywnej czesci osuwiska wynosi do 15,6 m,
a w rejonie nieaktywnej - starszej czesci osuwiska, wynosi ok. 23,2 m.

Majac na wzgledzie usytuowanie budynkéw w obszarze osuwiskowym, wlasciciel
nieruchomosci dziatki 952 w latach ubieglych wiasnym staraniem wykonat na dzialce drenaz
wglebny w postaci zakopanego drenu perforowanego w ostonie z geowldkniny. Drenaz po wizji
w terenie zostal naniesiony na Projekt Zagospodarowania Terenu.

2.3. Droga Powiatowa Nr 2021 R w m. Hludno

Droga powiatowa 2021 R Barycz - Nozdrzec na odcinku w km 9+191,80 - 9+439,60 w m.
Htudno posiada zmiany przekroj poprzeczny pod wzgledem parametrow jak i wyposazenia. Na
przedmiotowym odcinku drogi wystepuje przekroj drogowy.

Planowane przedsiewzigcie zwigzane jest z odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr
2021 R na odcinku w km 9+191,80 - 9+439,60. W ramach niniejszego zadania zaktada si¢
odbudowe drogi powiatowej wraz z stabilizacjg przedmiotowego osuwiska tj korpusu drogi.

Parametry techniczne istniejacej drogi powiatowej nr 2021 R:

Kategoria drogi droga powiatowa;

Klasa drogi Z - droga zbiorcza (parametry klasy L);

Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
o drogowym pozamiejskim,

Szerokos¢ jezdni 5,5m,

Obcigzenie ruchem KR 3

Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem tamanym

Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75-1,25 m,

Przekrdj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,

Warunki wodne przecigtne,

Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,

Nos$nos¢ podtoza G-l

2.4. Koryto cieku
Brak istniejacych zabezpieczen dna i skarp koryta potoku Barczyka.

2.5. Urzadzenia obce

Przedmiotowy zakres robdt zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska nie koliduje
z istniejacy siecig elektryczng i teletechniczng.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

(projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym: urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
uklad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci
iurzadzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie
niezbednym do uzupeklnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu)

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi



Zabezpieczenie osuwiska planuje si¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi
w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej poprzez wykonanie konstrukcji oporowej
zabezpieczajacej zbocze, po ktorym przebiega korpus drogi powiatowe;.

W korpusie drogi pod poboczem jezdni zostang wykonane pale wiercone polaczone
oczepem zelbetowym ktore nastepnie zostang zakotwione kotwami gruntowymi. Konstrukcja ta
zabezpieczy korpus drogowy ponizej jezdni. W celu zabezpieczenia zbocza przed odsuwaniem si¢
ziemi na jezdni¢ zostanie wykonana konstrukcja oporowa z pali wierconych kotwiona kotwami
gruntowych.

Nie przewiduje si¢ zmiany systemu odwodnienia a jedynie remont istniejgcego prawego
rowu powyzej korpusu drogowego. W ramach tej odbudowy nalezy przywréci¢ spadek zgodny z
uksztattowaniem grawitacyjnego sptywu wody w rowie.

Usungé¢ z rowu przydroznego obsunig¢ta ziemi¢ ze zbocza i odbudowaé zniszczone
istniejgce umocnienie dna 1 skarp rowu przydroznego. Przywrdcenie parametréw rowu
sprowadzajacego wode ze zbocza.

Szczegdlny nacisk potozono na zabezpieczenie koluwium osuwiska aktywnego
1 zabezpieczenie korpusu drogi zagrozonego przed ruchami osuwiskowymi. Wynika to ze wskazan
karty dokumentacyjnej osuwiska opracowanej przez uprawnionego geologa.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Zamierzenie inwestycyjne jakim jest zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa drogi
powiatowej w okresie eksploatacji nie generuje Sciekow.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje si¢ zatem zmiany sposobu
odprowadzania lub oczyszczenia wod opadowych lub roztopowych. Wyniku obsuwania si¢ ziemi
oraz przemieszczania si¢ korpusu drogowego zniszczone zostalo umocnienie rowu z elementow
prefabrykowanych. Zaprojektowano zatem odtworzenie istniejgcego umocnienia prawostronnego
rowu przydroznego.

W celu poprawy sptywu woéd opadowych lub roztopowych zaprojektowano spadki
poprzeczne na jezdni oraz utwardzonym poboczu gruntowym w kierunku rowu przydroznego.

Wody zuzyte na cele bytowe na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
1 wytworzone w ten sposob Scieki powstajagce w wyniku ludzkiego metabolizmu zostang przez
Wykonawce magazynowane w szczelnych zbiornikach 1 utylizowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

¢) uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny na terenie realizacji rob6t sklada sie z istniejacej drogi powiatowe;j
2021R relacji Barycz — Nozdrzec. Realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia nie zmienia
istniejacego uktadu komunikacyjnego.

d) sposob dostepu do drogi publicznej

Inwestycja realizowana jest na dziatce drogowej oraz dziatkach sagsiednich przylegajacych
do istniejacej drogi powiatowej nr 2021R bedacej drogg publiczna ogdlnodostepna.
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowana jest sie¢ elektryczna przebiegajaca w wzdtuz
drogi poza korpusem drogowym oraz sie¢ teletechniczna w korpusie drogi. Realizacja
przedmiotowe] inwestycji nie wymaga przebudowy zadnej z sieci. W ramach wykonywanych
robdt sie¢ teletechniczna zostanie zabezpieczona pod nadzorem wtlasciciela.
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f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Teren objety osuwiskiem to pas drogowy drogi powiatowej oraz dziatki sasiednie. Zakres
robot zaktada minimalizacje ingerencji w tereny zielone. Po lewej stronie pasa drogowego drogi
powiatowej planuje si¢ wykonywac konstrukcje oporowa ponizej powierzchni terenu w celu
zajecia jak najmniejszego terenu zielonego. Prawa skarpa korpusu drogi powiatowej jest obszarem
czynnego osuwiska; zaprojektowana konstrukcja pozwala na zminimalizowanie zaj¢tosci terendw
zielonych 1 jednoczesnie realizacje zadania tj. ustabilizowanie zjawiska osuwiskowego bez duzej
ingerencji w skarpe.

Planowany do wykonania zakres prac zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska, odbudowa
nawierzchni drogi, nie powoduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu objetego
zakresem inwestycji ani zmian w zagospodarowaniu terenu przyleglego. Uktad zieleni nie ulegnie
zmianie, poniewaz nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

4. ZESTAWIENIE

(powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte slupami, gzymsy oraz balkony,
powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow, powierzchni biologicznie czynnej,
powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
Powierzchnia istniejacych obiektow budowalnych tj, budowli — obiektu liniowego jakim
jest droga powiatowa wraz z wyposazeniem wynosi okoto 2625 m?.
Projektowana powierzchnia drogi powiatowej po odbudowie wyniesie 1860 m?.
Powierzchnia konstrukcji zabezpieczajacych wyniesie 310 m? z czego .

b) powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikow

Powierzchnia drogi w obrebie inwestycji wynosi 1860 m? w tym powierzchnia jezdni
1 poboczy. W ramach inwestycji nie s3 wykonywane parkingi, place ani chodniki.

¢) powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy. Charakter inwestycji nie obejmuje potrzeby tworzenia terenu biologicznie
czynnego.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Zakres inwestycji miesci si¢ w dzialce pasa drogowego drogi powiatowe] i1 dziatkach
sasiednich. Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w oparci o wydang decyzje o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego.

5. INFORMACJE I DANE

(o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane, czy dzialka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji



zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska, okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
goérniczego, o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi;

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane,

W decyzji ULICP nie zawarto ograniczen oraz zakazow.

Teren, na ktorym przewiduje si¢ wykonanie robot na obiekcie nie znajduje si¢ na obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig i nie podlega innej ochronie na podstawie ustalen decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W mysl w/w rozporzadzenia do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 oraz obiekty mostowe w ciaggu drogi
o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych, stuzacych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 — 5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
o ochronie przyrody".

Zakres inwestycji obejmuje odcinek odbudowy drogi o dlugos$ci 248 m (od km 9+191,80 -
do km 439,60).

Biorac powyzsze pod uwage przedmiotowe zadanie inwestycyjne klasyfikuje sig, jako
inwestycja, ktora nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na
fakt, iz nie jest ono kwalifikowane zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019r. (Dz. U. 2019.1839)do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Planowana do realizacji inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym Naturg 2000 -
obszary siedliskowe 1 obszary ptasie jak réwniez na ternach obszaru chronionego krajobrazu
Najblizsze obszary chroniony zlokalizowany jest okoto 7 km od planowanej inwestycji i jest to:

- Obszar Siedliskowy Rzeka San (PLH180007)

Zakres przewidzianych do wykonania rob6t nie oddzialywuje na wskazany wyzej obszar
chroniony.

b) dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska,

Teren objety robotami nie lezy na terenie podleglym ochronie archeologicznej
1 konserwatorskiej. Inwestycja nie zawiera elementéw wpisanych do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie sgsiaduje tez z obiektami objetymi ochrong konserwatorskg. Teren inwestycji nie
jest objety programami rzadowymi i wojewddzkimi, w zwigzku z tym uwarunkowania zwigzane
z takimi programami nie wystepuja.

¢) okreslenie wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,
Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji

gbrniczej.

d) charakter, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;
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Projektowana odbudowa nawierzchni drogi powiatowej oraz zabezpieczenie osuwiska nie
spowoduje zadnych negatywnych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu. Po realizacji
zamierzenia droga bedzie obiektem normatywnym, spetniajagcym wymagania no$nosci i skrajni
przewidzianych dla drég powiatowych. Nastagpi poprawa rozwigzania komunikacyjnego
1 infrastruktury, wptywajac zasadniczo na bezpieczenstwo ruchu kolowego, jak rowniez i ruchu
pieszego.

Analizujac  wplyw zadania inwestycyjnego na Srodowisko rozpatrywano wpltyw
nastepujacych czynnikow:

— Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji (tto
zanieczyszczen);,
— Klimat akustyczny, dopuszczalny poziom dzwigku;
—  Srodowisko glebowe, szata roslinna;
—  Mozliwo$¢ skazenia wody.
Przeprowadzona analiza potwierdzita brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

(dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegé6lnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi)

Nie dotyczy.
Inwestycja nie wymaga ustanawiania drog pozarowych.

7. DANE O OBIEKCIE BUDOWLANYM

(inne niezbe¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych)

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzor geologa nad wykonywanymi
robotami w celu stwierdzenia, Zeby roboty byty prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, a przede wszystkim do potwierdzenia ze warunki gruntowe w terenie sg tozsame
z opracowang dokumentacjg geologiczno-inzynierska oraz celu zapewnienia zachowania
kolejnosci wykonywania robot ze wzgledu na zamierzony cel tych robot.

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowalnym w odniesieniu do robot
okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie naruszaja
warunkow technicznych lub innych obowiazujacych przepisow. Kazda nieistotna zmiana wymaga
akceptacji projektanta. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac warunkow
zasadniczo odmiennych niz okreslone w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub innych
przeszkod w wykonywaniu prac dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w sposobie zabezpieczenia,
jednakze mogg one by¢ wprowadzone za uprzednim powiadomieniem projektanta i jego wyltaczng
zgoda.

7.1. Okreslenie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji
Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji:
7.1.1. Droga powiatowa nr 2021 R na odcinku zabezpieczenia osuwiska

Zaprojektowane parametry geometryczne drogi powiatowej oraz projektowana niweleta
spetniajg wymogi obowigzujacych wytycznych 1 normatywow projektowania drog. Inwestycja
spowoduje takze unormowanie niesprawnego obecnie systemu odwodnienia oraz zwiekszy
samooczyszczanie si¢ wod opadowych poprzez odprowadzenie wod opadowo roztopowych do
umocnionego rowu przydroznego .
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Parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga powiatowa;

Klasa drogi Z - droga zbiorcza (parametry klasy L);

Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa,
dwukierunkowa o przekroju drogowym
pozamiejskim,

Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m

Szeroko$¢ jezdni 5,50m,

Obciazenie ruchem KR 3

Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem tamanym

Szerokos¢ pobocza gruntowego min. 1,0 m,

Przekroj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,

Warunki wodne przecigtne,

Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,

Nosnos¢ podtoza G-1.

Konstrukcja drogi oraz jego usytuowanie w planie pozostaje taka jak dotychczasowego

obiektu.

W zakresie odbudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2021 R:

frezowanie zniszczonej istniejacej nawierzchni drogowej na drodze powiatowe;j,
wykonanie odtworzenia konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowej,

wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni drogi powiatowej, zjazdach,
dopasowanie wysokos$ciowe niwelety zjazdow, poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej lub podsypanie kruszywem tamany,

uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym,

wykonanie renowacji odwodnienia poprzez odtworzenie istniejacego rowu
drogowego,

uporzadkowanie terenu.

7.1.2. Potok

Zabezpieczenie skarpy potoku i jednocze$nie skarpy korpusu drogi opaska kamienng typu
cigzkiego oraz materacem siatkowo kamiennym powyzej opaski.

7.1.3. Konstrukcja zabezpieczajaca osuwisko

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sktada si¢ z elementow
charakterystycznych dla zabezpieczen stateczno$ci skarp drogowych lokalizowanych w obrgbie
stromych zboczy lub zlokalizowanych na terenach podatnych na zjawiska o charakterze
osuwiskowym.

W zakresie stabilizacji osuwiska oraz odbudowy korpusu drogi powiatowej:

usuniecie humusu,

wykonanie wymaganych wykopow, zjazdéw dla sprzetu, polek roboczych,
plantowanie terenu,

Wykonanie Grupy 1 pali 600mm zwienczonych oczepem zelbetowym stabilizujgcego
skarpe ponizej drogi powiatowej — ETAP 1,

Wykonanie Grupy 2 pali 600mm zwienczonych oczepem zelbetowym stabilizujgcego
skarpe ponizej drogi powiatowej — ETAP I,

Wykonanie Grupy 3 pali 600mm zwienczonych oczepem zelbetowym stabilizujacego
skarpe ponizej drogi powiatowej — ETAP I,
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— Wykonanie drenazy wgltebnych o $rednicy od 100mm do 200mm — ETAP T 1,
— Zalozenie na zboczu wzgorza powyzej korpusu drogi urzadzen pomiarowych
inklinometrow — ETAP 1,
— wykonanie pozostatych prac makroniwelacyjnych;
— wykonanie odbudowy nawierzchni drogi tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz pobocza,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach,;
— wykonanie elementow wyposazenia drogi;
— uporzadkowanie terenu prac.
Z uwagi na szacowane znaczne koszty wykonania zabezpieczenia gornej czesci osuwiska i
braku obiektow, dla ktorych ruchy osuwiskowe moglyby zagraza¢ celowym jest wykonanie
robot okreslonych dla Etapu I, a wykonanie grupy pali 4 i 5 nalezatoby wykona¢ tylko i
wylacznie w przypadku zaobserwowania w wyniku pomiaréw inklinometrycznych ruchéw
osuwiskowych, ktore moglyby zagrozi¢ zabudowie polozonej bezposrednio powyzej drogi
powiatowej. Powyzsze wynika z przeprowadzonych obliczen stwierdzajacych, ze skarpa
glowna znajduje si¢ na granicy stateczno$ci a wykonane w pierwszym etapie odwodnienie
powinno znaczaco poprawic¢ parametry gruntowo-wodne.
W przypadku stwierdzenia znacznych przemieszczen potwierdzonych pomiarami
inklinometrycznymi nalezy wprowadzi¢ kolejny II—gi etap zabezpieczen:
— Wykonanie Grupy 4 pali 600mm zwienczonych oczepem zelbetowym stabilizujacego
skarpe powyzej drogi powiatowej — ETAP 1I,
— Wykonanie Grupy 5 pali 600mm zwienczonych oczepem zelbetowym
stabilizujacego skarpe powyzej drogi powiatowej — ETAP 11,
— Wykonanie drenazy o §rednicy od 100mm przy palisadzie (Grupa pali 4 i5) — ETAPII

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu;

Przy wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu uwzglgedniono nastgpujace akty
prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.)

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.,

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2020 poz. 293. Z pézn.zm.)

¢) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zn.zm.);

d) rozporzadzenie ministra transportu 1 gospodarki morskiej z dnia 2 marcal 999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn.zm.);

e) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz.1839);

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz.U.2020.1219
z pézn.zm.)

g) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow,

jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
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odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019.1311)

h) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014.112);

1) Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006r wprowadzajace do stosowania ,,Wytyczne prognozowania stezenia
zawiesin ogblnych 1 weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych;

j) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020.55 z p6zn.zm.).

8.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego zabezpieczenia osuwiska wraz odbudowa nawierzchni
drogi powiatowej oraz obszar oddziatywania pozostatych robdt objetych inwestycja mieszczg si¢
w na dziatce nr 951, 952, 953, 1366, 2245 w m. Htudno, na ktérej zostaty zaprojektowane.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:20 000
Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
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Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:20 000

16



Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34, pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

bedacy czescig zamierzenia budowlanego

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 9+205,25 - 9+421,35 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 9+191,80 - 9+439,60 W M. HLUDNO”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.: Prawo Budowlane
oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Henryk Kalisz mgr inz. Kazimierz Pelc
upr. nv ANB -7342-259/94 upr. nr 5/99
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
mgr inz. Gracjan Rawski mgr inz. Kazimierz Pelc
upr. nr PDK/0213/POOK/17 upr. nr 5/99
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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A. CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robot budowlanych dla zadania pn:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 9+205,25 - 9+421,35 WRAZ Z ODBUDOWA NAWIERZCHNI
DROGI W KM 9+191,80 - 9+439,60 W M. HLUDNO”

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt architektoniczno — budowlany dotyczy obiektu budowalnego jakim jest:— obiekt
liniowy tj droga powiatowa nr 2021R, nalezaca do kategorii obiektu budowlanego XXV — drogi
1 kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgca droga powiatowa jest zaliczana do sieci drog publicznych z ktorej moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi
w ustawie o drogach publicznych lub innych przepisach szczegdlnych. Po wykonaniu
zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy nawierzchni drogi powiatowej przedmiotowa istniejaca
droga bedzie uzytkowana jak dotychczas tzn na zasadach okreslonych w ustawie o ruchu
drogowym. Wykonane zabezpieczenie powyzej drogi powiatowej na dziatkach sgsiednich
zostanie usytuowane pod powierzchnig terenu przez co roéwniez dziatka bedzie uzytkowana jak
dotychczas.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny obiektu budowlanego tworzy jezdnia, pobocza, skarpy drogi
powiatowej oraz row przydrozny i konstrukcje zabezpieczajace.

Projektowana konstrukcja oporowa w postaci pali zwiefczonych oczepem zostata
posadowiona w obrgbie korpusu drogi, na rowni z konstrukcjg jezdni 1 poboczy. Po zrealizowaniu
zaprojektowanej konstrukcji elementy zZelbetowe pali zabezpieczajacych osuwisko beda
w wiekszosci niewidoczne. Widoczne bedzie jedynie gorna cze$¢ oczep na krotkiej odlegtosci.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura

Nie dotyczy.

b) Zestawienie powierzchni

Powierzchnia drogi w obrebie inwestycji wynosi 1860 m?, w tym powierzchnia jezdni i
poboczy. Powierzchnia elementéw zabezpieczajacych tj. konstrukcji oporowych wynosi 310m?.
¢) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednice

Wysoko$¢ — nie dotyczy.

Srednica — nie dotyczy

Dhugo$¢ odcinka drogi odbudowywanej w ramach inwestycji wynosi 248m oraz dtugos¢
konstrukcji oporowej ponizej drogi 217m 1 konstrukcji oporowej po wyzej drogi 164m.

Szerokos¢ drogi wynosi min 7m, w tym jezdnia posiada szeroko$¢ min. 5,5m.

d) Liczna kondygnacji



Nie dotyczy.

e¢) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

5.OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012
r.)

Geotechniczne warunki posadowienia zostaly przedstawione w formie dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej opracowanej przez firm¢: PROGEO Prokopczuk, ul. Glowackiego
34A,33-300 Nowy Sacz.

5.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Stopien skomplikowania warunkow gruntowych

wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie, zalegajacych poziomo,
nieobejmujacych mineralnych gruntow stabono$nych, gruntéw O
organicznych i1 nasypdéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

proste

wystepujace w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych,
nieciggtych,  zmiennych  genetycznie 1 litologicznie,
obejmujacych mineralne grunty stabonos$ne, grunty organiczne O
ztozone 1 nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych
w poziomie projektowanego posadawiania 1 powyze] tego
poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych

wystepujace w  przypadku warstw gruntdow objetych
wystepowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych,
zwlaszcza zjawisk 1 form krasowych, osuwiskowych, ]
sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntow
ekspansywnych 1 zapadowych, na obszarach szkdod
gorniczych, przy mozliwych niecigglych deformacjach
gorotworu, w obszarach dolin i1 delt rzek oraz na obszarach
morskich

skomplikowane




Ustalenie warunkow i kategorii geotechnicznej

USTALENIE
. KATEGORII
LP OPIS WARUNKOW TAK | _GEOTECHNICZNEJ
Kategoria TAK
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze | []
b) Sciany oporowe irozparcia wykopow, jezeli réznica | [X]
1 poziomoéw nie przekracza %,0 . Pierwsza ]
¢) wykopy do glebokosci 1,2 m inasypy budowlane do | [
wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie
drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow;
a) fundamenty bezposrednie lub glgbokie X
b) S$ciany oporowe lub inne Kkonstrukcje oporowe, | [X]
7z zastrzezeniem pkt 1 lit. b, utrzymujace grunt lub wode,
2 ¢) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit.c, | [X] | druga O
oraz inne budowle ziemne
d) przyczoiki i filary mostowe oraz nabrzeza O
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiace Xl
a)obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych | [X]

warunkach gruntowych

b) nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych, ktorych wykonanie
lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie dla
uzytkownikow, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, | []
zaktady chemiczne, zapory wodne iinne budowle
hydrotechniczne o wysoko$ci pietrzenia powyzej 5,0 m,
budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze
oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub ktorych
projekty budowlane zawieraja nieznajdujace podstaw I
w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce
rozwigzania techniczne

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych
zawsze znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, okreslone O | Trzecia
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokoSciowe projektowane w istniejacej | [
zabudowie miejskiej,

e) obiekty wysokie, ktorych glgboko§é posadawiania | []
bezposredniego przekracza 5,0 m lub ktore zawieraja wiecej
niz jedng kondygnacje zaglebiong w gruncie,

f) tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach | []
niewymagajacych specjalnej szczelnosci,

g) obiekty infrastruktury krytycznej, O

h) obiekty zabytkowe i monumentalne O

Biorgc pod uwagg ustalenia geotechniczne i okreslone w niej warunki gruntowe, uktad
statyczny obiektu oraz skomplikowane warunki geologiczne obiekt zaliczono do trzeciej kategorii
geotechniczne;.



5.2. Projektowane odwodnienie budowlane

Inwestycja zaklada odtworzenie istniejgcego odwodnienia powierzchniowego poprzez
nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych 1 podluznych drogi powiatowej oraz
odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych poprzez istniejace prefabrykowane zelbetowe
elementy do umocnienia dna do istniejagcego rowu przydroznego co pokazano w czesci
rysunkowej. Z uwagi na uszkodzenia elementow zaklada si¢ wymiang¢ prefabrykowanych
zelbetowych utozonych na dnie i skarpach rowu.

5.3. W ramach przedmiotowego zadania zaklada si¢ wykona¢ na dzialkach 951 i 953
drenaz wglebny. Zaprojektowano usytuowanie drenazu wglebnego poprzecznie
do kierunku poslizgu zbocza. Drenaz wglebny w postaci drenazu francuskiego
ma za zadanie wylapywa¢ wody gruntowe przez co warunki fizykochemiczne
gruntu uzyskaja troche lepsze parametry. Lepsze warunki gruntowe umozliwia
utrzymanie masy ziemnej zlokalizowanej powyzej korpusu drogi na poziomie
rownowagi. Dlatego tez zaprojektowano poprzeczny drenaz na dzialce 951 w
dwach lokalizacjach. Wody z drenazu zostang skierowane do istniejacego rowu
sprowadzajacego obecnie wody powierzchniowe z gory zbocze wzdluz granicy
dzialki 952 a nastepnie do przydroznego umocnionego rowu wzdluz
odbudowywanej drogi powiatowej i dalej do przepustu pod korong drogi az do
potoku Baryczka zlokalizowanego u podné6za zbocza.Ocena przydatnosci
gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Wystepujace w podtozu drogi grunty nasypowe sa nieprzydatne i nalezy je usunaé po
uprzednim sprawdzeniu zgodnie z wymogami przewidzianymi do budowy nasypdéw. Po
dokonaniu odkrywek nalezy uzgodni¢ zakres ich usunigcia z projektantem lub wskaza¢ sposéb ich
ulepszenia roéwniez w uzgodnieniu z projektantem. Przewiduje si¢, ze uzupelnienie nasypow

1 warstwy konstrukcyjne zostang wykonane z gruntow dostarczonych na budowe po uprzednim

ich przebadaniu laboratoryjnym i okresleniu przydatnosci zgodnie z wymogami okreslonymi dla

poszczegbdlnych elementow konstrukcji.

5.4. Projekt barier lub ekranow uszczelniajacych

Obiekt nie wymaga zastosowania barier 1/lub ekranow uszczelniajgcych.

5.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego

Nos$nos¢, przemieszczenia i stateczno$¢ budowli zostanie zachowana przy zachowaniu
odpowiedniego rezimu technologicznego 1 wykonania robot zgodnie ze wskazaniami projektu.
Zaproponowany sposOb zabezpieczenia osuwiska polegajacy na wykonaniu konstrukcji
oporowych z pali CFA zapewni uzyskanie wymaganych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.

5.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi

Faza budowy

Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sagsiednie przy zachowaniu kolejnosci
wykonania robot wskazanej w niniejszym projekcie, przy czym w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac¢ konstrukcje oporowe zabezpieczajace korpus drogi.

Faza eksploatacji

Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sasiednie z uwagi na ich potozenie.



5.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Warunki statecznos$ci skarp nasypoéw zostang zachowane pod warunkiem wykonania robot
zgodnie z zalozeniami niniejsze Dokumentacji Projektowej. Bioragc pod uwage zakres robot
1 sposob ich wykonania statecznos$¢ skarp nasypoéw korony drogi zostanie zachowana bez potrzeby
ich specjalnego wzmacniania. Nachylenia skarp drogi przyjeto na poziomie bezpiecznym
(zasadniczo 1:1).

Nie wystepuje koniecznos¢ dodatkowego wzmacniania podtoza, stabilizacji zboczy oraz
skarp wykopow 1 nasypéw poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba ze technologia
robot przyjeta przez wykonawce bedzie tego wymagata. W takim wypadku nalezy ja skonsultowaé
z projektantem.

5.8. Metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypow
Nie wystepuje konieczno$¢ dodatkowego wzmacniania podioza, zabezpieczania zboczy
oraz skarp wykopoéw 1 nasypow poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba ze
technologia robdt przyjeta przez wykonawce bedzie tego wymagata. W takim wypadku nalezy ja
skonsultowac¢ z projektantem.

5.9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Oddzialywanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i zastosowane materiaty nie
wystepuje/nie ma wptywu na zachowanie si¢ konstrukcji.

Obiekt z uwagi na rodzaj zastosowanego odwodnienia powierzchniowego nie wplywa
zasadniczo na stan wod gruntowych. Istniejagcy/odbudowywany system odwodnienia oraz
kanalizacja deszczowa nie wptywa w obszarze bezposrednio przylegtym do korpusu drogi.

5.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow

Nie wystepuje.

5.11. Warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

5.12. Rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe wewnetrznych 1 zewnetrznych
przegrod budowlanych

Nie dotyczy.

6. ZAMIERZENIE BUDOWLANE - BUDYNKU
(przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

7. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEBUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe¢ lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych,
0 ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym oso6b starszych;)



Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

. WYKORZYSTYWANIE OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

(opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze)

Obiekt budowalny jakim jest droga powiatowa nie stwarza barier dla niepetnosprawnych .

poniewaz nie wystepuja przeszkody pionowe oraz poziome uniemozliwiajgce korzystanie osobom
niepetnosprawnym.

9.

b)

d)

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Przy projektowaniu brano pod uwagg srodowiskowe uwarunkowania pod wzgledem:
zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.

rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.
wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
Obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla 0os6b niepetnosprawnych.
Zabezpieczenie osuwiska nie powoduje:

— zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

— pogorszenia stanu §rodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

— pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

— wprowadzenia, utrwalenia badZz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenow sgsiednich.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ spadek emisji zanieczyszczen i halasu

w zwigzku z likwidacja nierownosci 1 poprawg ptynnosci ruchu.



10. SPOSOB ZAOPATRZENIA BUDYNKU W ENERGIE I CIEPLO

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analiz¢ technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub
cze¢Sciowo na energii z odnawialnych zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

11. ANALIZA TECHNICZNA I EKONMICZNA BUDYNKU
(w stosunku do budynku - analiz¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
7. PRZEZNACZENIEM

Elementami wyposazenia przedmiotowego odcinka drogi beda jedynie stalowe bariery
ochronne oraz elementy drogowe stuzace do umocnienia rowow oraz kanalizacji deszczowe;.
Materialy posiadaty beda stosowny atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie
drogowym.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

10



B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Przekrdj normalny, Skala 1:50
Rys. nr 2 Przekrdj poprzeczny, Skala 1:100
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Rys. nr 1. Przekroj normalny, Skala 1:50
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Rys. nr 2 Przekroj poprzeczny, Skala 1:100
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CZESC OPISOWA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Rozbiodrki:

Przewiduje si¢ rozbiorke czesci konstrukeji drogi.

Montaz:
Roboty zabezpieczajace.

— Wykonanie konstrukeji oporowej z pali CFA;

Roboty zwigzane z przebudowa/odbudowa korpusu drogi:

— Wykonanie robot przygotowawczych w tym rozbiérkowych;

— Wykonanie nasypu drogowego — odbudowa Kkorpusu;

— Odbudowa konstrukeji jezdni;

—  Wykonanie poboczy;

— Wykonanie innych elementéw odwodnienia z prefabrykatéow;

— Plantowanie oraz humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw.

Uwaga:

Wykonawca robdt winien przed przystgpieniem do wykonania robot opracowac
i zatwierdzi¢ projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przy zatozeniu
wylaczenia odcinka drogi z ruchu na czas przebudowy obiektu (do czasu otrzymania pozwolenia
na uzytkowanie).

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
— istniejgca droga powiatowa;
— Sieci uzbrojenia terenu

= Siec¢ elektryczna
= Sie¢ teletechniczna

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty kubaturowe
— Korpus drogi;

— Nasyp drogi przy wykonaniu konstrukcji oporowych.

Przebudowa i budowa elementéw komunikacji
— Czynna droga;
— Skarpy wykopow i nasypow;
— Skladowiska materialow;
— Sprzet specjalistyczny i ciezki oraz urzadzenia techniczne.



czas ich wystepowania

Zagrozenia zwiazane recznym wykonywaniem wykopow.

1.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i

Mozliwe niebezpieczne

wydarz.enia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Wpadnigcie pracownika|brak prawidtowych przejs¢ i doj$¢ do|potluczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wiasciwych zej$¢ do wykopow),
brak zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie 1  wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian|obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewngtrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu (przy pionowych|wykopu przez sprzet lub sktadowane|uduszenie
Scianach wykopu) materialy (blizsze nizklin odtamu
gruntu)
Zalanie wykopu woda j.w Caty odcinek wykopu
Spadanie na pracujacych|sktadowanie urobku w zbyt bliskiej [pottuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w  wykopie bryl =ziemi|odlegtosci od krawedzi wykopu wewnetrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne
Przybywanie pracownikéw w wykopie|j.w. Caty odcinek wykopu
podczas prac koparki.
Porazenie pradem | stosowanie sprzetu mechanicznego bez|zatrzymanie akcji serca, |[Miejsce  w  ktorym
elektrycznym rozpoznania infrastruktury podziemnej | $mieré przebiega linia
terenu energetyczna kablowa
niezachowanie minimalnego oddalenia|zatrzymanie akcji serca,|Miejsce w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji|$mieré przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy | Smier¢ Caty odcinek wykopu
Atmosfera z|obecno$¢ gazow  gnilnych, brak|uduszenie Caty odcinek wykopu
niedostateczng  (ponizej [ przewietrzania wykopu
17%) zawartoscia tlenu
Potracenie przez innych|Nieuwaga innych uzytkownikow drog,|Ogélne obrazenia, | Odcinek kanalizacji
uzytkownikow drog przy|Brak znakow ostrzegawczych  i|Smier¢ prowadzony  wzdluz
pracach  wzdluz  drog zabezpieczen wykonywanych robot, drogi
komunikacyjnych

Nie uzywanie przez pracownikow
kamizelek ostrzegawczych,




Zagrozenia zwiazane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogélne obrazenia|Dojazd na teren

drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mier¢ |budowy

prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikoéw drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy

Upadek podczas|Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn | Teren budowy, koparka

wsiadania i wysiadania z
pojazdu

podczas wsiadania i wysiadania.

dolnych, sthuczenia

Niewlasciwy stan psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

W.

—.

Teren budowy, koparka

Przewrécenie si¢ koparki,
wpadniecie do wykopu

Ustawienie koparki przy krawedzi
wykopu

Ogodlne obrazenia ciata,
$mier¢

Miejsca wykonywania
wykopow

Dopuszczenie do  tworzenia  si¢|j.w. Miejsca wykonywania
nawisow gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy jw. Miejsca wykonywania

wykopow

Dotknigcie tyzkg koparki [stosowanie sprzetu mechanicznego bez| Porazenie pradem|Miejsce w  ktorym

przewodow instalacji|rozpoznania infrastruktury podziemne;j [ elektrycznym, §mieré |przebiega linia

elektrycznej terenu energetyczna kablowa
niezachowanie minimalnego oddalenia|j.w. Miejsce  w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa

Wybuch Natrafienie na  niewypaly 1|Ogolne obrazenia, | Miejsca wykonywania
niewybuchy $mier¢ wykopow




Zagrozenia zwiazane z budowa sieci odwodnienia.

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4

Wpadniecie pracownika| brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|potluczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewngetrzne

wilasciwych zejs¢ do wykopow), brak

zabezpieczen wykopow,

niedostateczne o$wietlenie,

niedyspozycja psychofizyczna

pracownika,

schodzenie 1  wychodzenie po

skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obciazenie gruntu w poblizu krawedzi |obrazenia wewngtrzne, | Caly odcinek wykopu
wykopu wykopu przez sprzet lub sktadowane |uduszenie, ruchy mas

materialy (blizsze niz klin odlamu|ziemnych zagrazajace

gruntu) konstrukcji budynku

mieszkalnego

Spadanie na pracujacych | sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|pothuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w  wykopie bryl ziemi|odlegtosci od krawedzi wykopu wewnetrzne
kamieni

rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narz¢dziami recznymi

(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzg¢dzi (tepe
ostrza, zle oprawione r¢kojesci)

Skaleczenia, sthuczenia,
rany khute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i
materialu podczas cigcia
przecinarka elektryczna

Brak wiasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego
bez rozpoznania infrastruktury
podziemnej terenu

zatrzymanie akcji serca,
$mier¢

Miejsce ktérym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
$mier¢

Miejsce ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciata

Brak stosowania $rodkoéw ochrony
indywidualne;j,

Odgnioty kolan,
zwyrodnienie stawow
konczyn dolnych

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Obrazenia spowodowane| Wiertnica obstugiwana jest niezgodnie| Obrazenia ogdlne Miejsca

niewlasciwa eksploatacja|z DTR wykonywanych
wiertnicy przewiertow
Atmosfera z| obecno$¢ gazdéw palnych i gnilnych,|Uduszenie, zatrucie Caly odcinek
niedostateczng  (ponizej|brak przewietrzania wykopu przebudowywanej sieci

17%) zawartoscig tlenu

gazowej oraz miejsca
montazu oston
instalacji.




Zagrozenia zwiazane z wykonaniem konstrukcji oporowych

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Whpadniecie pracownika| brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|potluczenie, ztamanie,| Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wilasciwych zejs¢ do wykopow), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie 1  wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewngtrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu wykopu przez sprzgt lub sktadowane [uduszenie
materialy (blizsze niz klin odlamu
gruntu)
Spadanie na pracujacych | sktadowanie i materiatéw kamiennych | Przygniecenia Caty odcinek wykopu
w  wykopie bryl ziemi|w zbyt bliskiej odleglosci od krawedzi |potluczenia, urazy
kamieni wykopu wewnetrzne
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narzedziami recznymi

(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tgpe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, sthuczenia,
rany khute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogolne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, §mier¢ |budowy
prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd  na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd  na  teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd  na  teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd  na  teren
budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd  na  teren
budowy
Upadek podczas | Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn| Dojazd  na  teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, stluczenia budowy
pojazdu
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd  na  teren
kierowcy, budowy

przemeczenie




Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materialdw oraz wykonywaniem prac transportowych.

Mozliwe niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki
zagrozenia

Miejsce wystapienia

’ zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie si¢, | Droga komunikacyjna zastawiona|Ogélne sthuczenia, | Miejsce sktadowania
materialem skrecenie konczyn, materialow

Zty stan powierzchni sktadowiska

j-w.

Miejsce sktadowania

materialow materialow
Zty stan powierzchni placu budowy  [j.w. Caty teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny|j.w. Caty teren budowy
pracownika
Przygniecenie Niestabilne utozenie materiatow j-w. Miejsce  sktadowania
sktadowanym materiatem materialow

Wyjmowanie materiatow ze $rodka|j.w. Miejsce sktadowania
StosOwW materiatow
Obrazenia  wewnetrzne | Przenoszenie rgczne cigzaréw | Urazy kregostupa, | Catly teren budowy
zwigzane z przenoszeniem | powyzej dopuszczalnych norm przepuklina,
cigzarow
Przenoszenie towaru o  duzych|j.w. Caty teren budowy
gabarytach i cigzarze przez jednego
pracownika
Obrazenia  zewnetrzne | Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania
podczas prac|z dzwigowym sthuczenia, zranienia materialow
zatadunkowych i
rozladunkowych przy Nieprawidlowe zamontowanie zawiesi [j.w. Miejsce  sktadowania
uzyciu urzadzen materialow
dzwigowych Zerwanie si¢ zawiesi jw. Miejsce  sktadowania
materiatow
Nie uzywanie przez pracownikow [j.w. Miejsce  sktadowania
ochron osobistych materiatow
Przygniecenie przez| Znalezienie si¢ w martwym polu|Cigzkie urazy ciata Miejsce  sktadowania
manewrujace pojazdy widoczno$ci kierowey materialow
Uderzenie, przygniecenie| Ukladanie towaréw na samochodzie|Urazy konczyn dolnych | Miejsce  skladowania
przewozonym towarem |nierOwnomierne i nie zapewniajace|i gornych, zlamania,|materiatow
statecznosci stluczenia
Roztadunek materiatbw o masie|j.w. Miejsce  sktadowania
przekraczajacej dopuszczalne normy materiatow
na jednego pracownika
Upadek z wysokosci| Nieuwaga  pracownika  podczas|Urazy ogdlne, Miejsce  sktadowania
podczas rozladunku | wykonywania prac roztadunkowych | Skrecenia zlamania | materialow
towaru konczyn goérnych
dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu przed |j.w. Miejsce  sktadowania
samoczynnym przemieszczeniem sig¢ materialow

podczas prac roztadunkowych




Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem pojazdow samochodowych

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogélne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mier¢ |budowy
prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd  na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd  na  teren
budowy
Przeciazenie samochodu Dojazd na  teren
budowy
Upadek podczas | Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn| Dojazd na  teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, stluczenia budowy
pojazdu
Niewtasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, budowy
przemeczenie
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Zagrozenia zwiazane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni drogi

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogolne obrazenia| Dojazd na teren
drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, Smier¢ |budowy
pojazdem
o Nieprzestrzeganie przepisow ruchu(j.w. Dojazd  na  teren
Kolizja, wypadek drogowego przez innych budowy
drogowy zwigzany z uzytkownikow drog
prowadzeniem pojazdu - - — - -
Niedostosowanie predkosci jazdy dolj.w. Dojazd  na  teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd  na  teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd na teren
Upadek podczas budowy
ws.ladama i wysiadania z|pyzeciazenie samochodu Dojazd na  teren
pojazdu budowy
Nieuwaga, niezachowanie ostroznos$ci|Uraczy konczyn| Dojazd  na  teren
podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, stluczenia budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd  na  teren
kierowcy, budowy
Upadek pracownika z| Nieprzestrzeganie przepisoéw | Obrazenia ogoblne | Teren budowy
maszyny drogowej zawartych w instrukcji maszyn Jekkie,ciezkie , $mierc
Kolizja z e| Niezachowanie nalezytej ostroznosci i|Obrazenia ogdlne Teren budowy
wspotpracujaca maszyna|odlegtosci  podczas  wykonywania
drogowa robot
Przejechanie pracownika|Nieprzestrzeganie przepiséw | Obrazenia cigzkie Teren budowy

przez  samochdéd  lub

maszyng¢ drogowsa

zawartych w instrukcji maszyn
j-W. przy potraceniu

$Smier¢

Potracenie pracownika

Przez maszyny drogowe,
walec rozscielacz

Niezachowanie nalezytej ostroznosci
podczas wykonywania robot w poblizu
maszyn

Obrazenia ogodlne,
Ciezkie, $mier¢

Teren budowy

Nie stosowanie odpowiednich|j.w. Teren budowy
sygnatéw podczas pracy

przemeczenie jw. Teren budowy
Nieprzestrzeganie przepisow zawartej [j.w. Teren dudowy
w instrukcji maszyn

Niewtasciwy stan  psychofizyczny|j.w. Teren budowy
operatora

Z1y stan techniczny maszyny jow. Teren budowy
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Zagrozenia zwiazane z budowa przepustow

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadniecie pracownika| brak prawidlowych przejs¢ i dojs¢ do|potluczenie, ztamanie,| Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wilasciwych zejs¢ do wykopow), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie 1  wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obciazenie gruntu w poblizu krawedzi |obrazenia wewngtrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu (przy wykopu przez sprzet lub sktadowane |uduszenie
pionowych $cianach|materiaty (blizsze niz klin odlamu
wykopu) gruntu)
Spadanie na pracujacych | sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|pothuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w wykopie bryl ziemi|odleglosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narz¢dziami recznymi

(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tgpe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, sthuczenia,
rany khute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i
materialu podczas cigcia
przecinarka elektryczna

Brak wtasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego |zatrzymanie akcji serca, | Miejsce  w  ktdrym
bez rozpoznania infrastruktury | $mieré¢ przebiega linia
podziemnej terenu energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego | zatrzymanie akcji serca,| Miejsce ~w  ktorym
oddalenia od miejsca przebiegu|$mieré przebiega linia

instalacji elektrycznej w ziemi

energetyczna kablowa

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciata

Brak stosowania $rodkow ochrony
indywidualne;j,

Odgnioty kolan,
zwyrodnienie stawow
konczyn dolnych

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Obrazenia  zewnetrzne
podczas prac
zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen
dzwigowych

Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania

z dzwigowym stluczenia, zranienia | materialow

Nieprawidlowe zamontowanie zawiesi [j.w. Miejsce  sktadowania
materialow

Zerwanie si¢ zawiesi jw. Miejsce  sktadowania
materiatow

Nie uzywanie przez pracownikow|j.w. Miejsce  sktadowania

ochron osobistych materiatow

12



1.5. Wskazania dodatkowe

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

1) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi 1 ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzgtu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla woézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢
recznego przenoszenia cig¢zarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przej$cia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.
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Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane 1
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow 1 materiatow lub
maszyn 1 urzadzen  budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej
niz:

a) 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym

15 KV,

¢) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajagcym 30 KV,

d) 150 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz

nieprzekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane
w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu 1 opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw cze$ci
elektrycznych 1 mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksiazce konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialdéw 1 wyrobow.
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Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odleglos¢ stoséw przy sktadowaniu materialéow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdéw i przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw §wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osoéb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,
— gazowe,
— telekomunikacyjne,
— cieplownicze,
— wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglo$ci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltgbokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gitgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
— grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

— wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

— glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zej$cie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:
— w odlegtos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3g obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisow gruntu.
Przebywanie o0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

— przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania rob6ot montazowych przy uzyciu Zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rdwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji  stalowych 1 prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz”
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przez pracownikdw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn 1 innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0so6b na gornych ptaszczyznach $Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz
na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
— przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

— przechodzenia 0os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skladowanie materiatow 1 wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty §wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osoéb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetiaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowg lub
instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operator6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

— zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
— ostonigte w okresie zimowym.
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1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego
1 0 ryzyku tym poinformowa¢ pracownikow. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy,
miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktore moga wystgpic
w trakcie prowadzenia robot. Kazdy z pracownikéw wlasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania si¢
z informacja o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg. Codziennie przed
przystapieniem do wykonywania robot w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢
informowani o zagrozeniach wystgpujacych na aktualnie prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwlocznego
powiadamiania o zaistnialym zagrozeniu bezposredniego swojego przetozonego tj. brygadziste
lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robot oraz informuje o zdarzeniu
koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikow
pracujacych na tym kontrakcie oraz Wtasciciela firmy.

Po wusunigciu przyczyny zagrozenia  Kierownik Budowy winien wyda¢ decyzje
o przystapieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego
oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. helméw ochronnych, rgkawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna zapewnic
przeszkolenie ogolne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator6w zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Prace szczegodlnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem
Kierownika Budowy.

1.7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstvom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych sprawng komunikacje, szybkg ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczajace do prac budowlanych i poruszania si¢ po drogach publicznych,
a zatrudnieni pracownicy posiadaja niezbedne kwalifikacje 1 uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone begda na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji
1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, = wodociggowe 1 kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych odbywac si¢ bedzie recznie.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
w/w instalacji, niezwtocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wlasciwa jednostka zarzadzajaca
dang instalacja dalszy sposob wykonywania robot.
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Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ osobg nadzorujacg roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robot
oznaczony winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

Teren, na ktorym sg wykonywane bgdg roboty ziemne, a ktory nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staty dozor.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow odbywaé si¢ begdzie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ci¢zkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za
pomoca zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczeg6lng ostroznos$cig i asekuracja.
Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu tadunkéw posiadajg aktualne atesty.
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powigzane bedzie z jednoczesnym uktadaniem kanalizacji.

Do pracy dopuszczani bgda pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP.
Kazdy z pracownikdw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz
sprzetu ochrony osobistej (m.in. helmow ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzgt ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.

W zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z poszerzeniem jezdni i montazem kanatlu
w miejscu istniejgcego rowu, konieczne jest opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

W zwigzku z tym, ze korpus drogi znajduje si¢ w obrebie osuwiska i przewidywane
jest wykonanie glebokich wykopow w obrebie cieku u podstawy nasypu drogowego drogi
konieczne jest prowadzenie robot przy co najmniej cze¢sciowym wylgczeniu odcinka drogi z
ruchu (zamknieciu czesci jezdni w celu zabezpieczenia przed obsunieciem korpusu drogi
przy wykonywaniu zabezpieczen skarpy). Na czas

Nalezy ponadto prowadzi¢ obserwacje, a w razie potrzeby dokonaé zabezpieczenia
shupow linii teletechnicznych w sasiedztwie prowadzonych robot.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

— obshlugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktéorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

— przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
c) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 Wwyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
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Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych 1 ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania
si¢ tymi $rodkami.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

— apteczke I pomocy z niezb¢dnym wyposazeniem,

— gasnice $Sniegowg GS 5 X,

— instrukcj¢ udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych.

— W przypadku braku stalej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona
winna by¢ w aparaty telefonii komorkowe;.

1.8. Podstawa opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej iOchrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.
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rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych.

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki spotecznej z dnia 29 czerwca 2016r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na
pole elektromagnetyczne.

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spolecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym.

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojow.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu.
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2. UZGODNIENIA I OPINIE

23



2.1. Postanowienie 0 odmowie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

WOIT
GMINY NOZDRZEC
36-245 Nozdrzec
woj. podkarpackie

IKSR.6220.3.2020 O
' W Nozdrzec, 28.10.2020 r.

A 20 (L
(ﬂ Postanowienie

Dzialajac na podstawie przepisow art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2020 r.,, poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 22.10.2020 r. zloZonego przez Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1 36 — 200
Brzozow,

postanawiam

odméwi¢ wszczecia  postepowania o  wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach  zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego  na:
»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W MIEJSCOWOSCI HEUDNO W KM OD 9420525 —
9+421,35 WRAZ Z ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W KM. 9+191,80-9+439,60
W MIEJSCOWOSCI HLUDNO”

Uzasadnienie

Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1 36 — 200 Brzozéw, zlozyt wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na ,, ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR 2021R BARYCZ - NOZDRZEC W MIEJSCOWOSCI HLUDNO W KM OD
9+205,25 ~ 9+421,35 WRAZ Z ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W KM.
9+191,80-9+439,60 W MIEJSCOWOSCI HLUDNO”

Zgodnie z danymi podanymi w zalgcznikach do wniosku - analiza oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko, kwalifikacja przedsiewziecia, zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego oraz na
podstawie § 3 ust. 1 punkt 62 w/w rozporzadzenia postanowiono, ze inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigeia. Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Krosnie
w terminie 7 dni od daty otrzymania za posrednictwem Wojta Gminy Nozdrzec.

Otrzymuja:

1. POWIAT BRZOZOWSKI nistaw ZFelaznowski
2. afa ‘
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2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

a0

Nozdrzec, 26.01.2021 r.

s Frlonn & DECYZJA
N i . . e . .

£y .04 21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293 z pdzn. zm.) i art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pézn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku

zlozonego przez Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

ustalam
sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy
dla inwestycji celu publicznego

polegajacej na odbudowie nawierzchni drogi powiatowej Nr 2021R Barycz-Nozdrzec w km
od 9+191,80 — 9+439,60 wraz ze stabilizacjg osuwiska w m. Hiudno, w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,.Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2021 Barycz —
Nozdrzec w km 9+421,35 wraz z odbudowa nawierzchni drogi w km 9+191,80 — 9+439,60
w m. Hhudno™ na dziatkach nr ewid. 951, 952, 953, 1366 i 2245 polozonych w miejscowosci
Htudno, w granicach okreslonych na zataczniku graficznym nr 1 liniami rozgraniczajgcymi i
konturem od A do N. :

Warunki sa nastepujace:

L.Rodzaj inwestycji :

e rodzaj zabudowy: drogi publiczne;

e funkcja zabudowy: wykonanie odbudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 2021R
Barycz — Nozdrzee w km 9+191,80 — 9+439,60 wraz ze stabilizacjg
osuwiska;

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
a. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1/ Opracowac¢ projekt budowlany speiniajacy wymogi okre$lone w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) i Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22020 r., poz. 1609).
2/ Inwestycja nie zmienia przeznaczenia terenu. f.gczna dtugo$é odcinka objetego robotami
drogowymi wynosi okoto 247,80 m, a planowane przedsiewzigcie ma charakter liniowy.
3/ Inwestycja w zakresie odbudowy drogi powiatowej Nr 2021R polegaé bedzie na:

— rozbidrce elementoéw wyposazenia wraz z korona drogi i korpusem drogowym;

— odbudowie korpusu drogowego wraz z korong drogi;

— przebudowie zjazdow indywidualnych;

— przebudowie rowu przydroznego poprzez wykonanie umocnienia dna i skarp rowow

oraz przepustow pod zjazdami,
— remoncie przepustu pod korpusem drogi powiatowej;
— wykonaniu elementéw wyposazenia drogi.




2

4/ Inwestycja w zakresie stabilizacji osuwiska:

b.

— wykonanie Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3 pali 600 mm zwieficzonych kotwionym
oczepem zelbetowym stabilizujgcych korone drogi powiatowej;

— wykonanie Grupy 4, Grupy 5 pali 600 mm zwieiczonych kotwionym oczepem
zelbetowym stabilizujgcych skarpe zbocza powyzej drogi powiatowej;

— zalozenie na zboczu wzg6rza powyzej korpusu drogi urzadzen pomiarowych
inklinometrow;

— wykonanie drenazy wglebnych o $rednicy od 100 mm do 200 mm powyzej drogi
powiatowej;

— odcinkowe zabezpieczenie skarpy potoku i jednoczesnie skarpy korpusu drogi opaska
kamienng typu cigzkiego oraz materacem siatkowo-kamiennym powyzej opaski.

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz dobr kultury:
w zakresie ochrony przyrody, ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:

przedsigwzigcie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami prawnie chronionymi,
w tym natura 2000;

zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 r.,
poz. 1219 z pdézn. zm.), ustawg z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pdin. zm.)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) nie
zachodzg przestanki do ustalenia zakazdéw, nakazdw, dopuszczen i ograniczen -
przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko;

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury:

nie zachodza przestanki do ustalenia zakazéw, nakazéw, dopuszczen i ograniczen - na terenie
objetym decyzja nie wystepuja zasoby débr kultury prawnie chronione wymienione w art. 7
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r,,
poz. 282).

. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :

zaopatrzenie w energie elektryczng: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow;
zaopatrzenie w gaz: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkéw;

zaopatrzenie w wode: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow;
odprowadzenia $ciekdw: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow;
odprowadzenie wod opadowych: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow;
gospodarka odpadami: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow.
komunikacja: z istniejacej drogi publicznej powiatowe;.

d. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:
Obiekt budowlany nalezy zaprojektowaé zapewniajac wymagania okres§lone w art. 5 ust.1
pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

e.

Wymagania dotyczqce obiektow budowlanych na terenach gorniczych:

Nie dotyczy niniejszej inwestycji.
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3.Linie rozgraniczajace teren inwestvcji:

wyznaczono na zalgezniku graficznym nr 1 sporzadzonym na kopii mapy zasadniczej w skali
1:1000, oznaczone sg linig ciagla koloru czarnego i konturem od A do I, zgodnie z Polska
Normg PN-B-01027.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pdzn. zm.), zwanej dalej
ustawa, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposéb
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustala si¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na
podstawie obowigzujacych ustaw.

Powiat Brzozowski ztozyl wniosek do Wéjta Gminy Nozdrzec o ustalenie lokalizacji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu odbudowy nawierzchni drogi
powiatowej Nr 2021R Barycz-Nozdrzec w km 9+191,80 — 9+439,60 wraz ze stabilizacja
osuwiska w ciggu drogi powiatowej w m. Hhidno, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz-Nozdrzec w km.
9+421,35 wraz z odbudowg nawierzchni drogi w km 9+191,80 — 9+439,60 w m. Htudno™, na
dziatkach nr ewid. 951, 952, 953, 1366 i 2245 pofozonych w miejscowosci Hiudno. Zakres
inwestycji ktérej dotyczy! wniosek, zostal przedstawiony na zatgczniku graficznym do
wniosku.

Analizujac zgromadzony materiat dowodowy stwierdzono, co nastepuje:

Teren objety wnioskiem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, gdyz dla tego terenu gmina nie przystapila do opracowywania nowego,
ani tez zmiany wczesniej obowiazujacego planu miejscowego.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2020 1., poz. 1990 z pozn. zm.) powyzsza inwestycja stanowi realizacje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, gdyz projektowana inwestycja bedzie
stuzy¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu na drodze publicznej powiatowej.

Na obszarze bedgeym przedmiotem decyzji nie przewiduje sig zadan samorzadowych,
rzadowych i inwestycji celu publicznego o znaczeniu regionalnym i krajowym.

Wnioskowany teren na dziatkach o nr ewid.951, 952, 933, 1366 i 2245 w stanie
istniejacym znajduje si¢ na obszarze wystgpowania osuwiska, ktore zlokalizowane jest
w ciagu drogi powiatowej Nr 2021R na odeinku od km 9+191,80 do km 9+439,60.

Whnioskowana dziatka nr ewid. 1366 stanowi droge powiatowa wlasnosci Powiatu
Brzozowskiego w Zarzadzie Drog Powiatowych o uzytku gruntow: dr, dziatka nr ewid.2245
(potok Baryczka) stanowi wlasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie sklasyfikowang jako: Wp, a pozostale dziatki tj. nr ewid.
951, 952 i 95353 wlasnoscig 0sdb fizycznych i stanowig uzytki: PsIV, PsV, PsVI, Br-PsV, Br-
PsIV, LsIV, LsV.

Obszar wyznaczony w decyzji, zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z pdZn. zm.) nie wymaga uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,
gdyz stanowi inwestycje liniowa. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995
1. 0 ochronie gruntéw rolnych i lenych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z pdzn. zm.), przepisow
art. 7 nie stosuje si¢ do okresowego, na czas nie dluzszy niz 10 lat, wylgczenia gruntéw
z produkcji w zakresic niezbednym do: 1) podjecia natychmiastowych dziatan
interwencyjnych niezbednych do zwalczania klgsk zywiotowych i ich nastepstw, jak réwniez
usuwania nastgpstw wypadkdw losowych.
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Przedsi¢gwzigcie inwestycyjne, bgdace przedmiotem decyzji nie wymaga postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsi¢wzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U, z 2019 r., poz. 1839).

Decyzja niniejsza zostala wydana po uzyskaniu uzgodnien okreslonych w art. 53 ust. 4 pkt
5a, pkt 6, pkt. 9 i pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. w trybie art.106 Kpa.

Biorgc powyzsze pod uwage jak réwniez to, ze w toku postepowania zadna ze stron nie

wniosta istotnych uwag i zastrzezen orzeczono jak w rozstrzygnieciu,

Rozpatrujagc  przedmiotowy wniosek ustalono warunki zabudowy i sposéb
zagospodarowania terenu inwestycji planowanej na ww. dziatkach biorgc pod uwage:

- przepisy szczegdlne;

- dokumenty zlozone przez wnioskodawce.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczege w Krodnie ul. Bieszczadzka 1 za moim poérednictwem, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia,
2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
4, Zgodnie z art. 53 ust. 6 odwolanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢
do decyzji, okreslaé istote 1 zakres zadania bedgcego przedmiotem odwolania oraz
wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

(8]

Zalgczniki:
- zalacznik graficzny nr 1 sporzadzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000,
stanowiacy integralng czes¢ niniejszej decyzji;
NIp. \Vf’i]tﬁﬂ
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pieczgé i podpis gsoby upowaznionej

Wydanie niniejszej decyzji zwolnione z oplaty skarbowej
- podstawa: art, 7 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r, o oplacie skarbowej (Dz. U. 22020 r. poz.1546 z p6zn. zm.)

Otrzymujg:
1. Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
2. Strony postgpowania wg wykazu akt sprawy
3. Ala
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STYCH!
o pAFERALU INWES
KIEROWNIK Ba NALNE]
Noadmc.cmla »....‘..QJ..,V“?( it INF ,“mnu{: U:w 5517‘\1 LNICTWA

QCHROT
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2.3. Decyzja udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego

/o guawﬂf?/ﬂ.
08.04.22

Przemysl, dnia 4 kwietnia 2022 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor it Uy
Zarzadu Zlewni (q:/‘
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.4210.58.2022.JS
DECYZIA

Dziatajac na podstawie:
— art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w zwiazku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i 8, art. 389 pkt 6, art. 389 pkt 6

w zwiazku z art. 17 ust, 1 pkt. 4, art. 393 ust. 4§ 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 116, art. 401
ust. 8, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U.z 2021 r.
poz. 2233, ze zm.),

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1311),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.

Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.),

po rozpatrzeniu

whniosku Powiatu Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 38-480 Brzozdw, z dnia 23 lutego 2022 r. (data
wphywu do tut. Organu 25 lutego 2022 r.), bez znaku, doprecyzowanego pismem z dnia 14 marca
2022 r. (data wplywu do tut. Organu 16 marca 2022 r.), znak ZP.7013.7.2022, o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w zakresie: przebudowy rowu
drogowego na dz. ewid. nr 1366 obreb Htudno; budowy drenazu oraz wylotu W-2 na dz. ewid. nr 951
i 953 obreb Hiudno; wykonania umocnienia cieku Baryczka na dz. ewid. nr 2245 obrgb Hiudno oraz
ustugi wodne obejmujace odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych, poprzez istniejacy wylot
W-1 przepustu, do wéd cieku Baryczka (dz. ewid. nr 2245 obrgb Hiudno), a takie na trwate
odwadnianie gruntéw poprzez projektowany drenaz i wylot W-2 do rowu zlokalizowanego na dz.
ewid. nr 951 i 952 w m. Htudno, w ramach zadania pn.: ,Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi
powiatowej Nr 2021 Barycz-Nozdrzec w km 9+421,35 wraz z odbudowg nawierzchni drogi w km

9+191,80 — 9+439,60 w m. Htudno”,
orzekam

l. Udzielam dla Powiatu Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 38-480 Brzozéw pozwolenia
wodnoprawnego w zwiazku z realizacjg inwestycji pn.: ,Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi
powiatowej Nr 2021 Barycz-Nozdrzec w km 9+421,35 wraz z odbudowg nawierzchni drogi w km

9+191,80 — 9+439,60 w m. Htudno na:
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1. Wykonanie urzadzen wodnych w zakresie:

Lp.

10. |
11

32

1.1. Budowy:

1.1.1. drenazu wraz z wylotem W-2 na dz. ewid. nr 951 i 953 obregb Hiudno, gmina Nozdrzec,

powiat brzozowski.

Tab. 1 Lokalizacja i parametry pf_ojektowanego drenazu.

Opis

Drenaz wgtebny odcinek
"A - B” o dtugosci 141,5m
i srednicy fi 150 mm
Drenaz wgtebny odcinek
”A - B” o dtugosci 141,5m
i $rednicy fi 100 mm

Drenaz wgtebny odcinek
”C-B” o dtugosci 82,00 m
i srednicy fi 150 mm

Drenaz wgtebny odcinek
" C-B” o dtugosci 82,00 m
... 1 érednicy fi 100 mm

Drenaz wgtebny odcinek

“B - D” o dtugosci 14,00
m i srednicy fi 200 mm

Drenaz wgtebny odcinek
"D - G” o diugosci 22,50
m i $rednicy fi 200 mm

Drenaz wgtebny odcinek
"E - G” o dtugosci 9,00 mii
srednicy fi 200 mm

Drenaz wgtebny odcinek
"F - G” o dtugosci 37,45 m
i $rednicy fi 100 mm

Drenaz wgtebny odcinek

"H - G” o dtugosci 60,00
m i srednicy fi 100 mm

Wylot W-2 o diugosci
2,00 m i srednicy fi 200
mm

Drenaz wgtebny odcinek
”| - D” o dtugosci 110,00
m i $rednicy fi 100mm

Drenaz wgtebny odcinek
") - D” o diugosci 78,00 m
i $rednicy fi 100 mm

Lokalizacja

dz. ewid. nr
951 obreb
Hiudno

dz. ewid. nr
951 obreb
Hiudno

dz. ewid. nr
951 obreb
Htudno

dz. ewid. nr X =5516134,16

' ¥=7582855,80 '

951 obreb
Htudno

dz. ewid. nr
951 obreb
Htudno

dz. ewid. nr
951 obreb
Htudno

dz. ewid. nr
951 obreb
Htudno

dz. ewid. nr
951 obreb
Hiudno

+ dz. ewid. nr

951, 953
obreb
Htudno

dz. ewid. nr
951 obreb
Htudno

dz.ewld: N 4 o ce16078,03

i Y=7582675,57

951 obreb
Htudno

dz. ewid. nr
951, 953
obreb
Htudno

Wspotrzedne
Poczatek

X =5516098,78
Y =7582635,10

X = 5516098,78

Y = 7582635,10

X=5516134,16
Y =7582855,80

. X=5516120,33

Y =7582774,85

| X=5516107,54 '
' Y=7582780,52

X =5516098,74
Y =7582796,17

X .=5516090,67
Y =7582757,62

X =5516100,25
Y =7582854,11

X =5516090,42
Y =7582794,96

X =5516112,01

Y = 7582858,87 .

Wspoétrzedne
Koniec

X=5516120,33
Y = 7582774,85

X =5516120,33
Y =758277,85
X =551612,.33

Y =7582774,85

X =5516120,33
Y =7582774,85

X =5516107,54 .
| ¥ =7582780,52 i

X = 5516090,42

' ¥ =7582794,96

X =5516090,42
Y =7582794,96

X =5516090,42
Y = 7582794,96

X =5516090,42
Y =7582794,96

X =5516088,76 °

Y =7582794,72

X =5516107,54
Y =7582780,52

X =5516107,54
Y =7582780,52

Rzedna
Poczatek

294,20 m
n.p.m.

295,70 m
n.p.m.

283,20 m
n.p.m.

284,70 m
n.p.m.

280,00 m

n.p.m.

277,35 m
n.p.m.

277,50 m
n.p.m.

277,00 m
n.p.m.

278,80 m

n.p.m.

276,45 m
n.p.m.

280,80 m
n.p.m.

280,40 m
n.p.m.

Rzedna
Koniec

280,20 m
n.p.m.

281,70 m
n.p.m.

280,20 m
n.p.m.

281,70 m -

n.p.m.

279,50 m |

n.p.m.

276,45 m

n.p.m.

]

276,45m

n.p.m.

276,45m |

n.p.m.

276,45 m |

n.p.m.

276,35m |

n.p.m.

277,50 m
n.p.m.

277,50 m
n.p.m.
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1.1.2. umocnienia cieku Baryczka na dz. ewid. nr 2245 obreb Hiudno, gmina Nozdrzec, powiat

1.2.

Lp.

brzozowski.

Brzeg Prawy :
- km od 7+060,00 do km 7+129,50 - uzupetnienie narzutem kamiennym ciezkim

(érednica 30-50 cm) na skarpie wyrw powstatych w wyniku sptywu wéd powodziowych

na scieli faszynowe;j
wspotrzedne geodezyjne:
poczatek: X = 5516009,91 Y = 7582809,59
koniec: X =5516007,31 Y =7582741,90
- km od 7+060,00 do km 7+129,50 - wykonanie materaca siatkowo kamiennego

grubosci 30 cm

wspotrzedne geodezyjne:

poczatek: X = 5516013,44 Y = 7582808,56
koniec: X =5516007,35 Y =7582744,42

przebudowy przydroznego rowu otwartego zlokalizowanego na dz. ewid. nr 1366 obreb
Hiudno, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, poprzez umocnienie skarp i dna.

Tab. 2. Lokalizacja i parametry przebudowanego rowu.

Wspéirzedne ' Wspéirzedne * Rzedna | Rzgdna
: H Zaki bud
K Poczatek Koniec | Poczatek = Koniec ST prraiiy

i
3

umocnienie skarp rowu
ptytka chednikowa na

SHEIEL00 - i | betonie oraz dna rowu
9+4439,60 X=5516014,41 X =5516028,76 273,62 271,49 §C;kiem o
Strdihia Y =7582628,05 i Y =7582870,76 | np.m. | mn.p.m. ym na
i i podsypce cementowo-
| prawa lewa i ‘ : o
i ] piaskowej i tawie

betonowe;j

Istniejacy réw B;l@adniajaéerﬁfbngé-;N_vkonany jest w ksztalcie trapeibbv;?rﬁj

2. Ustugi wodne obejmujace:
2.1. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarty system kanalizacji

2.2.

deszczowej sluiacy do odprowadzania opadéw atmosferycznych, z powierzchni drogi
i przylegtego terenu za pomoca istniejacego wylotu W-1, do wéd cieku Baryczka (dz. ewid.
nr 2245 obreb Hiudno, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski).

— maksymalna iloé¢ odprowadzanych woéd: Qumaxs= 0,03556 m*/s

— $rednia ilos¢ odprowadzanych wéd: Qe = 2077,67 m3/rok

— powierzchnia rzeczywista odwadnianej zlewni: F-=0,3101 ha

— powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni: F=0,2791 ha

—iloé¢ dni, w ktorych nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych

do wod (ilos¢ dni z opadem): 120 dni

trwate odwadnianie gruntéw poprzez projektowany drenaz i wylot W-2 do rowu
zlokalizowanego na dz. ewid. nr 951 i 952 w m. Hiudno, gmina Nozdrzec, powiat

brzozowski).
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— maksymalna iloé¢ wéd pochodzacych z odwadniania: Qumaxs = 0,00493 m¥/s

— érednia ilos¢ wod pochodzacych z odwadniania: Qs = 330,31 m¥/rok
— powierzchnia rzeczywista odwadnianej zlewni: Fr. =0,0493 ha
— powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni: F.r=0,0444 ha

Il. Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ pod nastepujgcymi warunkami:

1. Prace, opisane w pkt I niniejszej decyzji, nalezy wykonywat zgodnie z przedtozonym operatem
wodnoprawnym, ze sztukg inzynierskg i obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami
prawa.

2. Nalezy poniesé¢ koszty w przypadku wystapienia ewentualnych szkéd, wyniklych na skutek
wykonywanych robot.

3. Nalezy powiadomi¢ administratora cieku o przystapieniu do wykonywania robot.

4. Prace nalezy prowadzi¢ przy niskich stanach wéd.

5. Nalezy ponieé¢ koszty w przypadku wystapienia ewentualnych szkéd wyniktych na skutek
wykonywanych robét.

6. Podczas trwania robét nie nalezy dopusci¢é do zanieczyszczenia gruntu oraz wdd
powierzchniowych i podziemnych.

7. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy uporzadkowac teren robét.

8. Nie nalezy przekracza¢ w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nastgpujgcych
wartosci stezen zanieczyszczen:

— zawiesiny ogdlne 100 mg/I,
— weglowodory ropopochodne 15 mg/l.

9. Wiasciciel wéd nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktére mogg powstaé
po splywie wad lub kry.

10. Co najmniej dwa razy w roku nalezy dokonywac przegladdw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych. Eksploatacja powinna odbywad sie zgodnie z instrukcjy obstugi
i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji tego urzgdzenia.

11. Nalezy prawidtowo eksploatowaé i utrzymywaé w dobrym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia systemu kanalizacji deszczowej stuzacego do odprowadzania opadow
atmosferycznych.

ill. Zastrzega sie prawo nalozenia dodatkowych warunkéw i obowiazkéw w terminie péZniejszym,
jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub srodowiska uzasadniajg
taka potrzebe.

IV. Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzenn wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci | uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakltadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

V.Zgodnie z art. 400 ust. 6 obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sig pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzagdzer wodnych.
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VI. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stalo sig ostateczne.

VII. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
obejmujace odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych (pkt 1.2.1 niniejsze decyzji)
udziela sie na okres 30 Iat, liczony od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stafa sie ostateczna.

VIil. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
obejmujace trwate odwadnianie gruntéw {pkt 1.2.2 niniejsze decyzji) udziela sie na okres 30 lat,
liczony od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata sig ostateczna.

IX. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych

prac.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2022 r. Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 38-480 Brzozdw, zwrocit sie
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemy$lu PGW WP z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz ustugi wodne w zwigzku z inwestycjq pn.:
Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2021 Barycz-Nozdrzec w km 9+421,35 wraz
z odbudowa nawierzchni drogi w km 9+191,80 — 9+439,60 w m. Hiudno”. Do wniosku zostata
dotaczona dokumentacja m.in.: operat wodnoprawny, uproszczone wypisy z rejestru gruntdw,
postanowienie Wodjta Gminy Nozdrzec z dnia 28 pazdziernika 2020 r., znak IKSR.6220.3.2020
o odmowie wszczecia postepowania, decyzja Wojta Gminy Nozdrzec z dnia 26 stycznia 2021 r., znak
IK$R.6733.8.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP pismem
z dnia 1 marca 2022r., znak RZ.ZUZ.3.4210.58.2022.)5, wezwat do uzupetnienia brakow
formalnoprawnych. W dniu 16 marca 2022 r. Wnioskodawca przedtozyt stosowne uzupetnienia
do wniosku oraz rozszerzyt zakres wniosku.

Po przeanalizowaniu cafoéci materiatu dowodowego Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu
PGW WP pismem z dnia 18 marca 2022 r znak RZ.ZUZ.3.4210.58.2022.JS, zawiadomit strony
postepowania administracyjnego o wszCzgciu oraz o zakornczeniu zbierania materiatu dowodowego
w sprawie, o przystugujacym prawie zapoznania sig z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sig, co do
zebranych dowodéw, materiatow oraz zgloszonych igdan, a takze do ztozenia dodatkowych
wyjasniern mogacych mie¢ znaczenie w sprawie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami informacije
o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej
wiadomoéci poprzez ogtoszenie i umieszczono na ogélnodostepnej tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni
w Przemyélu PGW WP oraz na stronie internetowej PGW WP. W terminie okreslonym w ww. pismie,
przewidzianym do skiadania uwag i whnioskéw, nie zgtoszono zastrzezer, co do planowanej inwestycji
objetej pozwoleniem wodnoprawnym.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, e przedmiotem inwestycji jest wykonanie urzadzen
wodnych oraz ustugi wodne w zwigzku z inwestycjg pn.: LZabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi
powiatowej Nr 2021 Barycz-Nozdrzec w km 9+421,35 wraz 2 odbudowa nawierzchni drogi w km
9+191,80 — 9+439,60 w m. Htudno”.

Przebudowa istniejacego rowéw polega na wykonaniu umocnienia dna rowu Sciekiem
betonowym na podsypce cementowo piaskowej i fawie betonowej oraz wykonanie umocnienia skarp
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rowu plytka chodnikowa na betonie. Do odwadniania terenu w obrebie osuwiska stuzy¢ bedzie
projektowany drenaz z rur PVC-u o $rednicy 100, 150 oraz 200 mm. Drenaz uktadany bedzie w linii
prostej, bez uskokow, sfatdowan, ponizej strefy przemarzania (1,10 -1,20 m).

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej odprowadzenie wod opadowo roztopowych
z jezdni, pobocza oraz z pozostatej czesci pasa drogowego odbywac bedzie sie powierzchniowo
poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw poprzecznych jezdni i pobocza bezposrednio przez
przebudowywany row drogowy istniejgcy przepust drogowy i dalej wylotem W-1 do cieku. Wody
pochodzace z odwodnienia osuwiska bedg odprowadzane poprzez drenaz do projektowanego wylotu
W-2 i dalej do rowu.

Teren omawianego korzystania z wod lezy w Regionie Wodnym Gérnej Wisty. Obowigzujacy
obecnie Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (aPGW) zostat zatwierdzony przez
Rade Ministrow dnia 28 listopada 2016 r. i opublikowany w drodze rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1911). W dokumencie tym -ustalone zostaly cele $rodowiskowe dla wod
powierzchniowych i podziemnych. Miejsce zamierzonego korzystania z wdd zlokalizowane jest
na obszarze jednolitej czesci wéd powierzchniowych Jednolitej Czesci Woéd powierzchniowych
0 nazwie Baryczka i kodzie PLRW20001222349, o statusie naturalnej czesci wod. Aktualny stan
chemiczny i ekologiczny jest dobry, a ryzyko nieosiggniecia celdw Srodowiskowych nie jest zagrozone.
Ponadto przedmiotowy teren zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych:
JCWPd nr PLGW2000154, ktérej stan ilosciowy i chemiczny jest dobry. Nie jest zagroiona
nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji uznano, ze nie
ma przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat
wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na odprowadzanie do woéd lub do urzadzenn wodnych - wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej
stuzgce do odprowadzania opadow atmosferycznych oraz na trwale odwadnianie gruntéw. Ponadto,
zgodnie z art. 389 pkt 6 w zwiagzku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, pozwolenia wodnoprawnego
wymaga wykonanie, przebudowa, odbudowa i likwidacja urzgdzer wodnych.

W mysél art. 401 ust. 8 ww. ustawy informacje o wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie
podano do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie i umieszczono na ogdlnodostepnej tablicy
ogtoszen Zarzadu Zlewni w Przemys$lu PGW WP oraz na stronie internetowej PGW WP, a takie
Urzedzie Gminy Nozdrzec oraz Starostwie Powiatowym w Brzozowie.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Hanasiewicza 178,
35 = 103 Rzeszdw, za posrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
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Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna.
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SHIINT / 7/ L ‘ [
& A& Malgorzata Ossowska
Otrzymuja: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

@ Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 38-480 Brzozéw

2. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow
3. Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Przemyslu, ul. F. Chopina 15a, 37-700 Przemysl
4, Pozostate strony postepowania wg rozdzielnika

5. Pozostate strony postepowania poprzez obwieszczenie
6. Afa~JS/4 + 1 egz. operatu wodnoprawnego + 1 egz. aneksu do operatu wodnoprawnego

Do wiadomoéci: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
1. Nadzér Wodny Dynéw

2. ZUW w/m.

3. ZUO w/m
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