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Swiebodzin, dnia 02 Listopad 2021r.

OSWIADCZENIE
(na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany budowy placu zabaw na terenie dziafki
nr 140/17 obreb 0020 Wilkowo jednostka ewidencyjna 080805 5 Swiebodzin-obszar
wiejski zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
Inwestor: Gmina Swiebodzin

ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
Adres inwestycji:  Wilkowo

Dziatka nr 140/17 obreb 0020 Wilkowo

2 Podstawa opracowania.
e Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem
e Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
e Obowigzujgce przepisy i normy.
e Warunki techniczne.
* Normy dotyczace wyposazenia placow zabaw i nawierzchni

Projektowany zakres robét na podstawie Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania

pozwolenia na budowe.

5, Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie sposobu zagospodarowania dziatki w celu
budowy nowego placu zabaw zlokalizowanego na terenie dziatki nr 140/17 w
Wilkowie.

4, Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Istniejacy teren potozony jest w Wilkowie na terenie osiedla mieszkaniowego na
terenie gminy Swiebodzin. Dziatka w ksztaicie zblizonym do prostokata jest otwarta,
posiada utwardzone chodniki i boisko, pozostatg czesé¢ stanowi nawierzchnia

trawiasta. Tren dziatki jest paski z lekkimi spadkami terenu.



Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ ktére moga negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko. Teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrong

przyrody.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu zaktada wykonanie nowych
nawierzchni i montaz wyposazenia placu zabaw ktéry bedzie stuzyt dzieciom i
mieszkancom Wilkowa. Przedstawione wyposazenie placu zabaw stanowi
propozycje i mozliwe jest zastosowanie réwnowaznych funkcjonalnie zamiennych

urzgdzen i nawierzchni spetniajacych obowigzujace normy.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje montaz urzadzen placu zabaw na
oraz wykonanie nowych nawierzchni. Przy urzadzeniach zabawowych i sitowni
zewnetrznej zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z piasku. Pozostaty czesé
nawierzchni placu zabaw stanowi¢ bedzie nawierzchnia trawiasta. Nawierzchnie i
urzadzenia placu zabaw zrealizowaé zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177
,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki” oraz normy PN-EN 1176
~Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”. Grubo$¢ nawierzchni uzalezniona jest

od wysokosci swobodnego upadku HIC.

Plac zabaw wyposazono w urzadzenia zabawowe z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci (stref bezpieczenstwa) zalecanych przez dostawcéw wyposazania. Na
placu zabaw zlokalizowano réwniez tawki, kosz na $mieci, regulamin i stojak na

rowery.

Odwodnienie terenu z wuwagi na chionno$¢ gruntu i przepuszczalnosé
projektowanych nawierzchni odbywaé sie bedzie w sposéb naturalny. Nawierzchnie

nalezy wykonac z 1% spadkiem w kierunku na zewnatrz urzadzenia, boiska.



2.1. Zestawienie powierzchni — dane liczbowe

PLAC ZABAW W WILKOWIE
Powierzchnia placu zabaw tacznie 630,00
W tym:
- nawierzchnie bezpieczne przy urzadzeniach 283,00
- powierzchnia trawnikow 347,00

9.2. Roboty przygotowawcze

W ramach tych rob6t nalezy usuna¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren.
Dokonac doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozeri i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotéw mogacych znajdowac sie w terenie. Nalezy zdemontowaé urzadzenia

placu zabaw wskazane przez inwestora.

W zakresie robot budowlanych nalezy w miejscach projektowanych nawierzchni
zdjg¢ warstwe humusu i jej nadmiar rozplantowaé po terenie ksztattujac odpowiednie
spadki. Po zakonczeniu robot wszystkie tereny zielone obsiaé trawg. Pod urzgdzenia

placu zabaw wykonaé fundamenty zgodnie z zaleceniami dostawcow urzgdzen.

5.3. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowacé i instalowaé zgodnie z PN-
EN 1176-7:2009 oraz zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane
urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzern mogg dokonywaé osoby i firmy przeszkolone
w tym celu przez producentow zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia i

wskazowki.

Projekt budowlany placu zabaw zakiada elementy zestawow cwiczeniowych i
zabawowych. Wzory proponowanych urzadzen i wyposazenia do zainstalowania na
placu zabaw zostaly zamieszczone w zatgczonych kartach katalogowych. Przed

zamowieniem urzgdzen i wyposazenia placu zabaw Wykonawca zobowigzany jest
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dokona¢ szczegotowej wizji lokalnej z rozplanowaniem montazu wyposazenia oraz

powinien zapoznac sie szczegotami przedmiotu zamowienia.

Projektuje si¢ wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw z paneli 3D o wysokosci
123cm w kolorze zielonym lub innym ustalonym z inwestorem. W ogrodzeniu furtke
wejsSciowa, panelowag o szerokosci 1,0m. Panele o oczku 200x50mm, mocowane do
stupkow stalowych 60x40mm. Stupki stalowe zabetonowane w stopach
fundamentowych z betonu B-20 o wymiarach 30x30x50cm. Wszystkie elementy

ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Przy gtownym wejsciu na plac zabaw zaprojektowano tablice informacyjng z
regulaminem placu zabaw, stojak na rowery i kosze betonowe. Na placu zabaw
rozmieszczono 4 fawki parkowe z oparciem o szerokosci 180cm. Na placu zabaw

znajdg sie urzadzenia zabawowe typu:

¢ hustawka wahadtowa podwadjna

hustawka wagowa czteroosobowa
¢ zestaw zabawowy ze Slizgiem

e karuzela krzesetkowa

e bujak sprezynowy

e Zzjazd linowy o dtugosci 20m

e trampolina wbudowana 1,75x1,75m

W ramach placu zabaw zostang tez zamontowane urzadzenia sitowni zewnetrznej

podwojne wskazane na zataczonych kartach urzadzen.

5.4. Nawierzchnie placu zabaw.
a) nawierzchnia bezpieczna przy urzadzeniach i wyposazeniu placu

Jako nawierzchnie stref bezpieczenstwa przy urzgdzeniach placu zabaw i sitowni
projektuje sie wykonanie warstwy z piasku o grubosci 30cm. Piasek drobny,
przesiany, ptukany bez kamieni frakeji 0,25-2,0mm. Nawierzchnie wykonaé wg

zataczonego rysunku.
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b) nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia trawiasta jest nawierzchnia amortyzujaca, bezpieczng dla wysokosci
upadku HIC do 1,0m. Zaprojektowano wykonanie trawnikéw sianych na pozostatych
powierzchniach placu zabaw. Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu,
zanieczyszczen i korzeni. Nalezy mechanicznie lub recznie przekopaé teren
przeznaczony pod trawniki. Teren wyréownac¢ i splantowa¢ wykonujgc zalecane
spadki. Teren obsia¢ trawa. Do czasu wzej$cia trawy nalezy kontrolowaé¢ stan

wilgotnosci i podlewaé¢ gdy zachodzi ryzyko przesuszenia.

Pielegnacja trawnika:
e regularnie podlewac — najlepiej we wczesnych godzinach rannych
e pierwsze koszenie wykonac gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10cm

e nastepne koszenia wykonywac¢ w takich odstepach aby trawa nie przekraczata

wysokosci 10-12cm

e koszenia trawnika w catym okresie pielegnacji powinny odbywac sie czesto,

czestosc¢ koszenia nalezy uzalezni¢ od gatunku zastosowanej trawy

e trawnik wymagajg nawozenia mineralnego w ilosci okoto 3kg mieszanki
nawozowej na 1 ar w ciggu roku. Mieszanka powinna zawiera w swoim

sktadzie Azot, Fosfor i Potas w ilosciach dostosowanych do pory roku.

6. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie placu zabaw. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrocié sie z

zapytaniem do zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogoéw Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7
lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych
materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ technologii i wymagan producentéw.

Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zatgczyé
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je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg
starannoscig oraz wiedza i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.
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