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WARUNKI PRZYELACZENIA

nieruchomosci polozonej w Zyrardowie przy ulicy Twardowskiego 7

(dz. nr 8271/6 ) do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

W zwiazku z wnioskiem opracowania warunkow przylaczenia do sieci z dnia
11.01.2023r. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej »Zyrardow” Spéika z 0.0.
informuje, ze dla dostarczania wody do celéw:

-bytowych

i odprowadzania $ciekéw:

- bytowych

dla nieruchomosci potozonej w Zyrardowie przy ulicy Twardowskiego 7 (dz. nr 8271/6 )
nalezy projektowaé i wybudowac przylacze wodociagowe i kanalizacyjne wedlug

nastgpujacych zasad: |
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TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

. Miejsce wlaczenia projektowanego przylacza wodociagowego do istniejacej sieci

wodociagowej - istniejacy wodociag @ 110 mm w ulicy Twardowskiego. Cisnienie w sieci
wodociggowej w rejonie miejsca wlaczenia bedzie wynosi¢ ok. 0,25 MPa.

Do budowy przylacza wodociagowego nalezy zastosowac rury PEHD 100 SDR 17 lub
PEHD 100 SDR 17 RC o $rednicy min. DN 40 mm dla PN 10, odpowiednio oznakowane
tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

Przytacze wodociagowe uklada¢ w wykopie z zastosowanie podsypki i obsypki z piasku
drobnoziarnistego, dla rur RC podsypka i obsypka nie jest wymagana.

Polaczenie projektowanego przylacza wodociagowego z istniejaca siecia wodociagowa
wykonac przy pomocy obejmy do nawiercania/tréjnika.

Za obejma do nawiercania lub nawiertkg zamontowaé zasuwe odcinajacg wodociagowq
z zeliwa sferoidalnego z migkkim zamknieciem PN 10, z przedtuzaczem trzpienia i skrzynka
uliczng do zasuw. Lokalizacjg zasuwy oznakowaé w terenie w trwaty sposob tabliczka
oznacznikowa.

Przytacze wodociagowe do budynku wprowadzi¢ w rurze ochronne;.

Minimalne zaglebienie projektowanego przylacza wodociagowego 1,6 m.

Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej, celem umozliwienia odprowadzania $ciekow, mozliwe
jest poprzez wybudowanie przylacza kanalizacyjnego z rur PVC-U, klasa S SDR 34,

min. @ 160 mm, wpigtego do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej & 315 mm
zZlokalizowanej w ulicy Szymanowskiego.

Miejsce wlaczenia — istniejacy odcinek przylacza @ 160 mm do granicy dziatki, odc. 108,30.
W ulicy w istniejaca studnig — 1 10,07/107,54. '

Przylacze kanalizacyjne uklada¢ w wykopie z zastosowanie podsypki i obsypki z piasku
drobnoziamistego.

10. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z zachowanie normatywnych spadkow.
11. Minimalne zaglebienie projektowanego przylacza kanalizacyjnego 1,2m.

ILPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA

1.

WODOCIAGOWEGO 1 KANALIZACYJNEGO:

Wodomierz glowny projektowaC na konsoli z zaworami odcinajacymi. Wodomierz
Zlokalizowa¢ w pomieszczeniu budynku w miejscu wejscia przylacza wodociagowego do
budynku. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania wodomierza glownego w
budynku, zlokalizowac go w studni wodomierzowej, na terenie posesji w odleglosci do 5m
od granicy dziaiki, zabezpieczonej przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz
mozliwoscia uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-
EN 1717:2003 (zawor antyskazeniowy).

Po wybudowaniu przylacze wodociagowe nalezy zdezynfekowa¢ i przeptukaé w celu
uzyskania pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych.

Na przylaczu kanalizacyjnym, na terenie posesji nalezy w odleglosci nie wigkszej niz 2,0 m
od linii regulacyjnej ulicy zaprojektowacd i wykona¢ studnig rewizyjna z tworzyw
sztucznych o $rednicy min. 425 mm. Do studni nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu wozu
specjalistycznego.
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Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.

W przypadku prowadzenia ustug polegajacych na malej gastronomii (bar, cukiemia,
wyroby garmazeryjne itp.) nalezy na przylaczu kanalizacji sanitarmnej zamontowac separator
tluszczu, skrobi i zawiesin. W przypadku myjni na przylaczu kanalizacji sanitarnej nalezy
zamontowa¢ separator substancji ropopochodnych. Dokumentacje separatora nalezy
uzgodnié z P. G. K. *Zyrardéw” Spéika z o.0.

W przypadku lokalizacji przyboréw sanitarnych na kondygnacjach polozonych ponizej
terenu nalezy zastosowaé na przylaczu kanalizacji sanitarnej urzadzenia zabezpieczajsce
przed mozliwoscia cofania si¢ Sciekéw z kanalizacji sanitamej w ulicy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, np. studzienkg rewizyjng z funkcjg zaworu zZwrotnego.
Przylacze w pasie drogowym wykonaé na warunkach okreslonych przez Zarzadce Drogi.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

Przed rozpoczeciem robét osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie winna uzyskaé zgode na
lokalizacje przylaczy w pasie drogowym oraz zgode na prowadzenie prac w pasie
drogowym od Zarzadcy Drogi.

Wykonanie przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego moze by¢ zrealizowane na
podstawie planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w art. 29a, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane, uwzgledniajacego niniejsze warunki przylaczenia do sieci przez
podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do sieci lub inny podmiot dzialajacy z jego
upowaznienia lub na jego zlecenie zgodnie z tym planem.

W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
usytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PGK informuje, ze
wskazane jest zlozy¢ do Starosty Powiatowego wniosek o objecie narada koordynacyjng
usytuowania projektowanych Przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Przed rozpoczeciem budowy przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego osoba ubiegajaca
si¢ o przylaczenie sklada w PGK wniosek z informacja o zamiarze rozpoczecia budowy
przylaczy oraz okazuje plan sytuacyjny na podstawie, ktérego realizowane bedg prace.
Przylaczenie do sieci PGK nastapi po spelnieniu niniejszych warunkéw przylaczenia.

Przed zasypaniem wykonanych przylaczy osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie zleci
uprawnionemu  geodecie dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wybudowanych przylaczy i zglosi do Zakladu Wodociagéw i Zakladu Kanalizacji i
Oczyszczalni Sciekéw zakoniczenie prac oraz gotowo$¢ dokonania odbioru technicznego
wykonanych prac.

Wilaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze korncowym
stwierdzajacym sprawno$é techniczna wybudowanych przylaczy i okazaniu pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody z wybudowanego przylacza wodociagowego.
Wybudowane przylacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig osoby
ubiegajacej sig o przylaczenie.
Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw z/do przylaczonej nieruchomosci
okre$li umowa o zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie $ciekéw. Do zawarcia umowy

niezb¢dny jest tytul prawny i protoké! odbioru przylacza.
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Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejacego w chwili wydania warunkow oraz istniejacych w tej dacie technicznych
mozliwosci przylaczenia.

Pobér wody lub odprowadzanie $ciek6w bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako
nielegalne.

WARUNKI MONTAZU DODATKOWEGO WODOMIERZA DO OKRESLANIA
ILOSCI WODY ZUZYTEJ BEZPOWROTNIE:

Zgodnie z art. 27, ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekow w rozliczeniach ilosci
odprowadzanych $ciek6w, ilo§¢ bezpowrotnie zuzytej wody uwzglednia sig wylacznie w
przypadku, gdy wielkos¢ jej zuzycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazaf
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy ustug zgodnie z ponizszymi
zasadami:

. Montaz dodatkowego wodomierza mozliwy jest tylko w sytuacji wykorzystywania wody w

spos6b uniemozliwiajacy jej pobér do innych celow niz okreslone w niniejszych warunkach.
Dodatkowy wodomierz musi posiada¢ oceng typu wydang na podstawie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/22/WE (MID) lub zatwierdzenie typu Gléwnego
Urzedu Miar oraz cechg legalizacyjna aktualng w chwili montazu.

Nalezy zamontowaé wodomierz dodatkowy do wody zimnej, skrzydelkowy,
jednostrumieniowy suchobiezny, klasy metrologicznej MID min. R100: DN15 lub DN20
przystosowany do montazu nadajnikéw systemu zdalnego odczytu AMR APATOR.

Miejsce wbudowania wodomierza dodatkowego powinno by¢ suche, latwo dostgpne dla
montazu, demontazu i kontroli oraz odczytu wskazan wodomierza, zabezpieczone przed
wplywem warunkéw atmosferycznych.

Wodomierz dodatkowy powinien by¢ wbudowany, tak aby jego liczydlo (tarcza odczytowa)
znajdowala si¢ na poziomie nie wyzszym niz 1,8 m nad posadzka w takiej pozycji aby jego
wskazania mogly by¢ odczytywane bezposrednio bez utrudnien.

Wodomierz dodatkowy nalezy zamontowaé przy istniejacym wodomierzu gléwnym na
odejsciu za wodomierzem gléwnym (jako podlicznik) zgodnie z zalaczonym
ponizej schematem.

Przy dodatkowym wodomierzu zainstalowaé zawory odcinajace.

7a zaworem odcinajacym za dodatkowym wodomierzem nalezy zamontowac wstawkg z
weza ogrodowego. W przypadku wyprowadzenia przewodu bezposrednio przez Sciang
budynku do zaworu ogrodowego z miejsca montazu dodatkowego wodomierza nie jest
wymagany montaz wstawki z weza ogrodowego wewnatrz budynku.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zglosi¢ do Zakladu Wodociagéw telefonicznie pod numer
telefonu 46 855-42-01 termin i adres pod, ktoéry beda prowadzone prace oraz uzgodnié
termin dokonania kontroli i oplombowania wodomierzy przez pracownikow naszego
przedsigbiorstwa.

Utrzymanie i legalizacja wodomierza dodatkowego (co 60 miesiecy liczac od daty
okreSlonej na cesze legalizacyjnej umieszczonej na wodomierzu) obciaza odbiorce. Mozliwe
jest zlecenie odplatnej ustugi w tym zakresie do Zakladu Wodociggow.

Utrata waznosci cechy legalizacyjnej, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody W sposdb
tworzacy $cieki bedzie podstawg do naliczenia oplat za §cieki wg wskazan wodomierza
dodatkowego.

Odczyt i rozliczanie wodomierza dodatkowego moze podlega¢ dodatkowej oplacie zgodnie



ze stawkami oplat okreslonymi w taryfach.

Schemat montazu dodatkowego wodomierza (polewaczki)

wslawka z weza ogrodowego

WP

do podiaczenia weza ogrodowego

WG
do istniej cej instalacji wewnetrznej
w u

projektowany tréjnik
istnigjace przylacze wodociggowe

WG - istniejacy wodomierz gléwny,
WP — projektowany dodatkowy wodomierz (polewaczka)
EA — zawér antyskazeniowy

V. UWAGI DODATKOWE:
Brak. KIEROWNI|K
ZAKLADU KANALIZACY]
10CZYSzgzaLNi SCIEKOW







