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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr ZWiK/DO/5/2014 zawarta w dniu 22.01.2014 r. pomiędzy 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, ul. Cegielniana 4, 05-825 

Grodzisk Mazowiecki i WLOGO Włodzimierz Górewicz, ul. Asfaltowa 7/10, 02-527 Warszawa. 

1.2. Przedmiot opracowania i cel inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej 

w ulicach Koncertowej, Cichociemnych, Sopranowej, Etiudy, Sonaty, Kurantów i Pięciolinii w 

m. Książenice gmina Grodzisk Mazowiecki. Celem inwestycji jest zapewnienie zorganizowanego odbioru 

ścieków sanitarnych z posesji położonych wzdłuż kanalizowanych ulic. 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Przedsięwzięcie usytuowane jest pasach drogowych ulic. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne usytuowane jest w obrębie Książenice PGR w gminie Grodzisk 

Mazowiecki: 

 w ul. Koncertowej i ul. Cichociemnych na działkach nr ew.: 1/13, 1/14, 

 w ul. Sopranowej na działce nr ew.: 1/211, 

 w ul. Etiudy na działce nr ew.: 1/225, 

 w ul. Sonaty na działce nr ew.: 1/245, 

 w ul. Kurantów na działce nr ew.: 1/21, 

 w u. Pięciolinii na działce nr ew.: 1/44. 

Działki te stanowią drogi wewnętrzne będące własnością i w zarządzie Mazowieckiego Towarzystwa 

Gospodarczego „AGRI-ROL” S.A. w Książenicach. 

1.4. Materiały wykorzystane 

 Warunki techniczne ZWiK nr TTI/1617/13 z dn. 26.08.2013 r., 

 Mapa do celów projektowych 1:500, 

 Uzgodnienia z właścicielami działek przyległych do drogi, 

 Wskazówki Zamawiającego, 

 Wizja lokalna w terenie. 

1.5. Warunki gruntowo-wodne 

W podłożu gruntowym stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych, gleby oraz osadów 

eluwialnych, wodnolodowcowych i lodowcowych. 

Pod warstwą gruntów antropogenicznych sięgającej głębokości 0,5 m p.p.t. zalegają: 

Warstwę II stanowią grunty sypkie wodnolodowcowe oraz lokalnie eluwialne. Są to jasno szare, jasno 

brązowo szare, brązowe i ciemno szare piaski drobne, piaski średnie, piaski pylaste, piaski grube i pospółki. 

Miąższość tych gruntów dochodzi do ponad 8 metrów.  W warstwie II wydzielono trzy podwarstwy stosując 

za kryterium wydzielenia rodzaj gruntu i ich stopień zagęszczenia. Parametry tych gruntów są następujące; 

Podwarstwa IIa to piaski drobne, piaski średnie i lokalnie piaski pylaste w stanie średnio zagęszczonym. 

Parametry tych gruntów są następujące (w odniesieniu do piasków drobnych); 

 stopień zagęszczenia    ID = 0,5  

 ciężar objętościowy   γ =1,65 t/m
3 
 dla gruntów mało wilgotnych  

γ  =1,9 t/m
3
 dla gruntów nawodnionych 

 kąt tarcia wewnętrznego  φ  =30,5
o
 

 edometryczny moduł ściśliwości Mo=65 MPa  

 współczynnik filtracji  k=8 m/d 
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Podwarstwę IIb stanowią piaski drobne, piaski średnie i lokalnie piaski pylaste i piaski grube w stanie 

zagęszczonym i bardzo zagęszczonym. Parametry tych gruntów są następujące (w odniesieniu do piasków 

drobnych): 

 stopień zagęszczenia   ID = 0,6  

 ciężar objętościowy   γ =1,75 t/m
3
 dla gruntów mało wilgotnych  

γ =2,05 t/m
3 
 dla gruntów nawodnionych 

 kąt tarcia wewnętrznego  φ =39
o 
 

 edometryczny moduł ściśliwości Mo=175 MPa  

 współczynnik filtracji  k=80 m/d 

Warstwę III stanowią grunty lodowcowe – gliny zwałowe. Są to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i 

lokalnie gliny pylaste, gliny i gliny zwięzłe oraz pyły piaszczyste o barwie brązowo-szarej, ciemno-szarej i 

niebiesko-szarej. W warstwie tej występują domieszki żwirów i otoczaków. W warstwie III wydzielono dwie 

podwarstwy stosując za kryterium wydzielenia stopień plastyczności.  

Podwarstwę IIIa stanowią gliny lodowcowe w stanie plastycznym. Występują lokalnie. Parametry tych 

gruntów są następujące (typ B wg normy PN-81/B-03020): 

 stopień plastyczności   IL  = 0,3 

 ciężar objętościowy    γ = 2,05 t/m
3
 

 kąt tarcia wewnętrznego  φ = 16,5
o
 

 spójność    c=14 kPa 

 edometryczny moduł ściśliwości   Mo = 28 MPa 

Podwarstwa IIIb to gliny lodowcowe w stanie twardoplastycznym i lokalnie w stanie półzwartym. 

Parametry tych gruntów są następujące (typ B wg normy PN-81/B-03020): 

 stopień plastyczności   IL = 0,1 

 ciężar objętościowy   γ = 2,15 t/m
3
 

 kąt tarcia wewnętrznego  φ = 20
o
 

 spójność    c=18 kPa 

 edometryczny moduł ściśliwości Mo=47 MPa 

Zwierciadło wody gruntowej wystąpiło na głębokości 0,8-3,3 metrów, co odpowiada rzędnym 

129,4-136,4mnpm. Woda gruntowa wystąpiła w piaskach wodnolodowcowych (warstwa  II). Zwierciadło tej 

wody ma charakter swobodny i naporowy. Spływ wody gruntowej skierowany jest na północ i na zachód. 

Wpływ na stany wody gruntowej mają opady. Szacuje się, że w okresie stanów wysokich woda gruntowa 

może wystąpić około 0,5 metra płycej niż w czasie wierceń. W części otworów stwierdzona woda gruntowa 

to woda zawieszona, której występowanie determinuje warstwa półprzepuszczalnych osadów lodowcowych. 

Ponadto woda gruntowa występuje w postaci sączeń w obrębie glin lodowcowych. 

Projektowana inwestycja należy do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach 

geotechnicznych. 

W trakcie wykonywania wykopów nie można wykluczyć wystąpienia głazów o dużych rozmiarach. 

1.6. Podstawowe parametry obiektów budowlanych 

 Kanały grawitacyjne:  Dz200x5,9 mm, PVC-U SN8, L = 2143,88 m, zagł. 1,4÷6,2 m 

 Studnie rewizyjne:  Ø1,20 m, betonowe, prefabrykowane, szt. 47, 

 Studnie inspekcyjne:  Ø425 mm, PP, szt. 34. 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Ulica Cichociemnych (dz. nr ew. 1/14) ul. Koncertowa (dz. nr ew. 1/13), ul. Sopranowa (dz. nr ew. 1/211), 

ul. Etiudy (dz. nr ew. 1/225), ul. Sonaty (dz. nr ew. 1/245), ul. Kurantów (dz. nr ew. 1/21), ul. Pięciolinii (dz. 

nr ew. 1/44)  są drogami wewnętrznymi pozostającymi własnością i we władaniu Mazowieckiego 

Towarzystwa Gospodarczego Agri-Rol S.A. w Książenicach. Drogi mają jezdnie betonowe o szerokości 

5,0-6,0 m oraz nieutwardzone obustronne chodniki. Dojazd do poszczególnych posesji zapewniają zjazdy 

indywidualne. Odwodnienie drogi przez istniejące wpusty deszczowe. Oprócz urządzeń służących 

organizacji ruchu w drogach znajdują się sieci niezwiązane z funkcją drogi: kable energetyczne nn i sn, 

gazociąg oraz wodociąg. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających w ul. Cichociemnych i ul. 

Koncertowej wynosi 12,0 m, w pozostałych ulicach 10,0 m. 
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2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego części wsi 

Książenice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 643/2006 z dnia 

30.08.2006 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 208 z dnia 

12.10.2006 r. poz. 7886 oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Książenice 

zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 427/2012 z dnia 24.10.2012 r., 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 8214 z dnia 28.11.2012 r. 

MPZP ustala przeznaczenie terenu jako drogi wewnętrzne w strefie M i dopuszcza lokalizowanie sieci 

infrastruktury miejskiej w liniach rozgraniczających dróg. 

Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu. 

2.3. Powierzchnia poszczególnych części zagospodarowania terenu 

 Kanały sanitarne:  410 m
2
 

 Studnie:     80 m
2
 

2.4. Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Teren objęty przedmiotową inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. 

2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy. 

2.6. Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska 

Kanalizacja sanitarna przyczynia się bezpośrednio do ochrony środowiska zabezpieczając grunt oraz wody 

podziemne i powierzchniowe przed wprowadzaniem do nich ścieków bez oczyszczenia. 

Przyjęte rozwiązania techniczne takie jak zapewnienie szczelności połączeń kanałów i studzienek 

kanalizacyjnych, dostatecznie zabezpieczają środowisko przed emisją zanieczyszczeń. 

W trakcie realizacji przewiduje się wykonanie kanałów w wykopie otwartym. 

Niezbędne na czas budowy odwodnienie wykopów odbywać się będzie powierzchniowo lub lokalnie 

igłofiltrami. Przyjęto, że odwadnianie wykopów liniowych wykonywane będzie krótkimi odcinkami tak, aby 

czas pompowania na odwadnianym odcinku nie był dłuższy niż 24 h. W tych warunkach zasięg leja depresji 

nie przekroczy granic terenu inwestycji. 

Projekt organizacji robót opracowany przez wykonawcę robót na etapie realizacji winien uwzględniać 

takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów 

jakości środowiska poza terenem inwestycji, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na właściwe zorganizowanie transportu materiałów i mas ziemnych na drogach publicznych. 

W przypadku robót wykonywanych w godzinach 22.00 – 6.00 zabrania się używania sprzętu emitującego 

hałas. 

Budowa kanalizacji i jej eksploatacja nie wymaga wprowadzania do środowiska dodatkowych substancji 

i energii z wyjątkiem niewielkich ilości odpadów. 

Faza budowy 

W trakcie budowy powstaną odpady dwojakiego rodzaju: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy 

ziemne (kod 17 05 04) będące urobkiem z wykopów będą składowane na tymczasowym składowisku. 

Przewiduje się wykorzystanie większości mas ziemnych do wykonania zasypki wykopów niniejszej 

inwestycji. Nadmiar może być użyty do zasypki lub wbudowania w nasypy dla potrzeb innych inwestycji. 

Wyjątek stanowią grunty pochodzenia antropogenicznego, które będą wydzielone i wywiezione na 

wysypisko i wykorzystane jako przekładka. 

Odpady typowo budowlane: wymieszany gruz i materiały z rozbiórki (kod 17 01 01), odpady z remontu 

nawierzchni drogowej (kod 17 01 81), drewno (kod 17 02 01), zmieszane odpady z betonu (kod 17 01 07) 

gromadzone będą w specjalistycznych kontenerach  tzw. „gruzowcach” i wywożone na wysypisko. 
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Faza eksploatacji 

W trakcie bezawaryjnej eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się powstawania żadnych 

odpadów. 

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

3.1. Kanały uliczne 

Kanał sanitarny zaprojektowano z rur jednorodnych (litych) PVC-U SN8 Dz200x5,9 mm układanych z 

minimalnym spadkiem i = 5,0‰. Połączenia rur kielichowe na uszczelki gumowe. 

3.2. Włączenia przyłączy do kanału 

Przyłącza do budynków zaprojektowano z rur jednorodnych (litych) PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

układanych z minimalnym spadkiem i = 1,5 %. 

Włączenia przyłączy do kanału ulicznego przewidziano na trójniki i do studni rewizyjnych bezpośrednio 

lub przez zewnętrzne przepady oraz poprzez studzienki inspekcyjne z użyciem wkładek „in situ”. 

Zestawienie włączeń przyłączy do kanału przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Dz. 1/103 
5,19 S2.1   1 

Planowany bliźniak 
2 5,19 S2.2  1  

3 
Dz. 1/611 

6,81 S2.1   1 
Planowany bliźniak 

4 6,82 S2.2  1  

5 

C
ic

h
o

ci
em

n
y

ch
 

Dz. 1/612 
5,29 S3.1   1 

Planowany bliźniak 
6 5,29 S3.2   1 

7 
Dz. 1/558 

6,70 S3.1   1 
Bliźniak w budowie 

8 6,70 S3.2   1 

9 
Dz. 1/613 

5,29 S3.3  1  
Planowany bliźniak 

10 5,29 S3.4   1 

11 
Dz. 1/559 

6,70 S3.3  1  
Bliźniak w budowie 

12 6,70 S3.4   1 

13 
Dz. 1/614 

5,28 S3.5   1 
Planowany bliźniak 

14 5,28 S3.6   1 

15 
Dz. 1/560 

6,72 S3.5   1 
Bliźniak w budowie 

16 6,72 S3.6   1 

17 Dz. 1/615 5,28 tr3.7 1   Dz. niezabudowana 

18 Dz. 1/616 5,29 tr3.9 1   Dz. niezabudowana 

19 
Dz. 1/617 

5,29 S3.10   1 
Planowany bliźniak 

20 5,29 S3.11   1 

21 Cichociemnych 29 dz. 1/593 6,71 S3.10   1 Bliźniak w budowie 

22 Cichociemnych 27 dz. 1/594 6,71 S3.11   1 Bliźniak w budowie 

23 
Dz. 1/618 

5,29 S3.12  1  
Planowany bliźniak 

24 5,29 S3.13   1 

25 Cichociemnych 25 dz. 1/595 6,70 S3.12  1  Bliźniak w budowie 

26 Cichociemnych 23 dz. 1/596 6,70 S3.13   1 Bliźniak w budowie 

27 
Dz. 1/619 

5,31 S3.14   1 
Planowany bliźniak 

28 5,31 S3.15   1 

29 Cichociemnych 21 dz. 1/597 6,69 S3.14   1 Bliźniak w budowie 
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Cichociemnych 19 dz. 1/598 6,69 S3.15   1 Bliźniak w budowie 

31 Dz. 1/620 5,30 S3.16   1 Dz. niezabudowana 

32 Dz. 1/621 5,30 tr3.18 1   Dz. niezabudowana 

33 
Dz. 1/622 

5,29 S3.19   1 
Planowany bliźniak 

34 5,29 S3.20   1 

35 
Dz. 1/587 

6,71 S3.19   1 
Planowany bliźniak 

36 6,71 S3.20   1 

37 
Dz. 1/623 

5,29 S3.21  1  
Planowany bliźniak 

38 5,29 S3.22   1 

39 
Dz. 1/588 

6,71 S3.21  1  
Planowany bliźniak 

40 6,71 S3.22   1 

41 
Dz. 1/624 

5,29 S3.23   1 
Planowany bliźniak 

42 5,29 S3.24   1 

43 
Dz. 1/589 

6,71 S3.23   1 
Planowany bliźniak 

44 6,71 S3.24   1 

45 Dz. 1/625 5,29 tr3.25 1   Dz. niezabudowana 

46 Dz. 1/626 5,29 tr3.27 1   Dz. niezabudowana 

47 Dz. 1/258 6,71 tr3.28 1   Dz. niezabudowana 

48 
Dz. 1/627 

5,29 tr3.29 1   
Planowany bliźniak 

49 5,29 tr3.30 1   

50 
Dz. 1/628 

5,29 tr3.32 1   
Planowany bliźniak 

51 5,29 tr3.33 1   

52 
Dz. 1/629 

5,28 tr3.34 1   
Planowany bliźniak 

53 5,29 tr3.35 1   

54 Dz. 1/259 6,71 tr3.36 1   Dz. niezabudowana 

55 Dz. 1/630 5,29 S3.37  1  Dz. niezabudowana 

56 Cichociemnych 47 dz. 1/581 6,70 S3.50  1  Dom w budowie 

57 Dz. 1/86 5,30 S3.51  1  Dz. niezabudowana 

58 Dz. 1/73 5,30 S3.52  1  Dz. niezabudowana 

59 Dz. 1/61 5,30 S3.53   1 Dz. niezabudowana 

60 Dz. 1/25 5,70 tr3.55 1   Dz. niezabudowana 

61 Dz. 1/50 6,29 S3.56  1  Dz. niezabudowana 

62 Dz. 1/26 5,94 S3.57  1  Dom w budowie 

63 Dz. 1/27 6,08 S3.57  1  Dz. niezabudowana 

64 

S
o

p
ra

n
o

w
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Sopranowa 27 dz. 1/592 6,64 S3.8.1   1 Bliźniak w budowie 

65 Sopranowa 27A dz. 1/591 6,64 S3.8.2   1 Bliźniak w budowie 

66 
Dz. 1/561 

3,36 S3.8.1   1 
Bliźniak w budowie 

67 3,36 S3.8.2   1 

68 
Dz. 1/207 

3,35 tr3.8.3 1   
Bliźniak w budowie 

69 3,35 S3.8.5  1  

70 Dz. 1/216 6,65 tr3.8.4 1   Dom w budowie 

71 Dz. 1/215 6,66 tr3.8.6 1   Dz. niezabudowana 

72 Dz. 1/206 3,34 tr3.8.7 1   Dz. niezabudowana 

73 Dz. 1/214 6,67 S3.8.8  1  Dz. niezabudowana 

74 Dz. 1/205 3,33 S3.8.8  1  Dz. niezabudowana 

75 Sopranowa 35 dz. 1/213 6,68 tr3.8.9 1   Dom w budowie 

mczyrny
Linia



ZAD. 2. KANAŁY SANITARNE Ø200, L = 2143,88 M W ULICACH KONCERTOWEJ, CICHOCIEMNYCH, SOPRANOWEJ, 
ETIUDY, SONATY, KURANTÓW I PIĘCIOLINII W KSIĄŻENICACH GM. GRODZISK MAZOWIECKI 

WLOGO Włodzimierz Górewicz 10 LISTOPAD 2014 r. 

Lp. 

K
a

n
a

ł 
w

 u
li

cy
 

Adres 

D
łu

g
o

ść
 w

 l
in

ia
ch

 

ro
zg

ra
n

ic
za

ją
cy

ch
 

[m
] 

N
r 

w
ęz

ła
 w

łą
cz

en
ia

 Sposób włączenia do 

kanału 

Uwagi 

tr
ó

jn
ik

 

st
u

d
n

ia
 

re
w

iz
y

jn
a

  

d
=

1
2

0
0

 m
m

 

st
u

d
zi

en
k

a
 

in
sp

e
k

cy
jn

a
 

d
=

4
2

5
 m

m
 

76 

S
o

p
ra

n
o

w
a 

Dz. 1/204 3,31 tr3.8.10 1   Dz. niezabudowana 

77 Dz. 1/212 6,70 tr3.8.11 1   Dom w budowie 

78 Dz. 1/202 3,30 S3.8.12  1  Dz. niezabudowana 

79 Dz. 1/201 3,30 tr3.8.13 1   Dz. niezabudowana 

80 Dz. 1/203 6,70 S3.8.14  1  Dz. niezabudowana 

81 Dz. 1/199 7,72 tr3.8.15 1   Dz. niezabudowana 

82 Dz. 1/210 3,30 tr3.8.17 1   Dz. niezabudowana 

83 Dz. 1/219 3,29 tr3.8.18 1   Dz. niezabudowana 

84 Dz. 1/220 6,72 S3.8.19  1  Dz. niezabudowana 

85 Dz. 1/231 6,73 S3.8.20   1 Dz. niezabudowana 

86 Dz. 1/230 3,27 S3.8.20   1 Dz. niezabudowana 

87 Dz. 1/241 6,73 S3.8.21  1  Dz. niezabudowana 

88 Dz. 1/240 3,26 S3.8.21  1  Dz. niezabudowana 

89 Dz. 1/252 6,74 tr3.8.22 1   Planowana budowa 

90 Dz. 1/251 3,24 S3.8.23  1  Dom w budowie 

91 

E
ti

u
d

y
 

Dz. 1/586 
6,75 S3.17.1   1 

Planowany bliźniak 
92 6,75 S3.17.2   1 

93 Etiudy 20 dz. 1/600 3,25 S3.17.1   1 Bliźniak w budowie 

94 Etiudy 20A dz. 1/599 3,26 S3.17.2   1 Bliźniak w budowie 

95 
Dz. 1/237 

6,71 tr3.17.3 1   
Planowany bliźniak 

96 6,71 S3.17.5  1  

97 Dz. 1/227 3,28 tr3.17.4 1   Dz. niezabudowana 

98 Dz. 1/236 6,67 S3.17.6   1 Dz. niezabudowana 

99 Dz. 1/226 3,33 S3.17.6   1 Dz. niezabudowana 

100 Dz. 1/222 6,63 S3.17.7  1  Dz. niezabudowana 

101 Dz. 1/224 3,37 S3.17.7  1  Dz. niezabudowana 

102 Etiudy 28 dz. 1/223 3,40 tr3.17.8 1   Dom w budowie 

103 Etiudy 27 dz. 1/234 6,58 S3.17.9  1  Dz. niezabudowana 

104 Etiudy 30 dz. 1/221 7,72 tr3.17.10 1   Dz. niezabudowana 

105 Dz. 1/232 3,23 tr3.17.12 1   Dz. niezabudowana 

106 Dz. 1/242 3,25 tr3.17.13 1   Dom w budowie 

107 Dz. 1/243 6,74 tr3.17.14 1   Dz. niezabudowana 

108 Dz. 1/254 6,72 S3.17.15  1  Dz. niezabudowana 

109 Dz. 1/253 3,27 S3.17.15  1  Dz. niezabudowana 

110 

S
o

n
at

y
 

Dz. 1/590 
3,32 tr3.26.1 1   

Planowany bliźniak 
111 3,32 tr3.26.2 1   

112 Dz. 1/257 6,68 S3.26.3  1  Dz. niezabudowana 

113 
Dz. 1/247 

3,32 S3.26.3  1  
Planowany bliźniak 

114 3,31 tr3.26.4 1   

115 Sonaty 11 dz. 1/256 6,66 tr3.26.5 1    

116 
Dz. 1/246 

3,30 tr3.26.6 1   
Planowany bliźniak 

117 3,30 tr3.26.7 1   

118 Dz. 1/244 7,75 tr3.26.9 1   Dz. niezabudowana 

119 Dz. 1/255 3,30 S3.26.10  1  Dz. niezabudowana 
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Dz. 1/576 5,69 S9.1   1 Dz. niezabudowana 

121 Dz. 1/578 4,30 S9.1   1 Dz. niezabudowana 

122 Dz. 1/577 4,30 S9.2   1 Dz. niezabudowana 

123 Dz. 1/575 4,29 S9.3.1  1  Dz. niezabudowana 

124 Dz. 1/573 4,30 S9.3.2   1 Dz. niezabudowana 

125 Dz. 1/82 4,30 S9.3.4   1 Dz. niezabudowana 

126 Dz. 1/83 5,70 S9.3.4   1 Dz. niezabudowana 

127 Kurantów 30 dz. 1/638 4,30 S9.3.5   1 Bliźniak w budowie 

128 Kurantów 30A dz. 1/637 4,30 S9.3.6  1  Bliźniak w budowie 

129 Dz. 1/70 5,70 S9.3.6  1  Dz. niezabudowana 

130 Dz. 1/57 4,30 S9.3.7   1 Dom w budowie 

131 Dz. 1/58 5,69 S9.3.7   1 Dz. niezabudowana 

132 Kurantów 34 dz. 1/46 4,29 S9.3.8  1  Dz. niezabudowana 

133 Dz. 1/47 5,70 S9.3.8  1  Dz. niezabudowana 

134 Kurantów 36 dz. 1/20 4,29 tr9.3.9 1   Dom w budowie 

135 Dz. 1/35 5,71 tr9.3.10 1   Dz. niezabudowana 

136 Dz. 1/22 5,70 S9.3.11  1  Dz. niezabudowana 

137 Dz. 1/580 4,29 S9.4  1  Dz. niezabudowana 

138 Dz. 1/579 4,30 S9.4  1  Dz. niezabudowana 

139 Dz. 1/84 5,70 S9.5   1 Dz. niezabudowana 

140 Dz. 1/85 4,30 S9.5   1 Dz. niezabudowana 

141 Dz. 1/71 5,70 S9.6  1  Dz. niezabudowana 

142 Dz. 1/72 4,30 S9.6  1  Dz. niezabudowana 

143 Dz. 1/59 5,70 S9.7  1  Dz. niezabudowana 

144 Dz. 1/60 4,30 S9.7  1  Dz. niezabudowana 

145 Dz. 1/48 5,71 S9.8   1 Dz. niezabudowana 

146 Dz. 1/49 4,29 S9.8   1 Dz. niezabudowana 

147 Dz. 1/36 5,71 S9.9  1  Dz. niezabudowana 

148 Dz. 1/37 4,29 S9.9  1  Dz. niezabudowana 

149 Dz. 1/24 4,29 tr9.10 1   Dz. niezabudowana 

150 Dz. 1/23 5,71 tr9.11 1   Dz. niezabudowana 

151 Dz. 1/15 20,27 S9.12   1 Dz. niezabudowana 

152 Dz. 1/16 6,00 tr9.13 1   Dz. niezabudowana 

153 Dz. 1/17 6,00 tr9.14 1   Dz. niezabudowana 

154 Dz. 1/18 6,00 S9.15  1  Dz. niezabudowana 

155 

P
ię

ci
o

li
n

ii
 

Dz. 1/81 
6,70 S19.101  1  

Planowany bliźniak 
156 6,70 S19.102   1 

157 Dz. 1/80 3,30 S19.102   1 Planowana budowa 

158 Pięciolinii 5 dz. 1/604 3,30 tr19.103 1   Bliźniak w budowie 

159 Dz. 1/68 6,71 tr19.104 1   Dz. niezabudowana 

160 Pięciolinii 5A dz. 1/603 3,30 tr19.105 1   Bliźniak w budowie 

161 Dz. 1/56 6,71 tr19.107 1   Dz. niezabudowana 

162 Dz. 1/43 3,30 tr19.108 1   Dz. niezabudowana 

163 Dz. 1/45 6,70 tr19.109 1   Dz. niezabudowana 

164 Pięciolinii 12 dz. 1/19 8,02 S19.110  1   

 

mczyrny
Linia



ZAD. 2. KANAŁY SANITARNE Ø200, L = 2143,88 M W ULICACH KONCERTOWEJ, CICHOCIEMNYCH, SOPRANOWEJ, 
ETIUDY, SONATY, KURANTÓW I PIĘCIOLINII W KSIĄŻENICACH GM. GRODZISK MAZOWIECKI 

WLOGO Włodzimierz Górewicz 12 LISTOPAD 2014 r. 

3.3. Studnie rewizyjne 

Studnie włazowe rewizyjne o średnicy Ø1,20 m przewidziano na załamaniach trasy i na prostych 

odcinkach w odległości do 60 m. Studnie rewizyjne zaprojektowano z prefabrykatów betonowych z betonu 

B45, wodoszczelność W8, nasiąkliwość <5%, mrozoodporność F150. 

Elementy prefabrykowane obejmują: 

 dno studni Ø1200 mm, 

 kręgi Ø1200 mm, 

 płyta redukcyjna, 

 kręgi Ø800 mm, 

 płyta pokrywowa, 

 płyta odciążająca, 

 pierścienie dystansowe pod właz. 

Połączenie elementów prefabrykowanych na uszczelki elastomerowe. Prefabrykaty betonowe z fabrycznie 

osadzonymi stopniami włazowymi oraz przejściami szczelnymi dla rur. 

Właz kanałowy żeliwny Ø600 mm, o klasie obciążenia D400 osadzony na zaprawie cementowej. Rzędne 

włazów należy dostosować do rzeczywistych rzędnych terenu istniejącego. 

Przepady zewnętrzne z rur i kształtek PVC-U w obsypce z piasku stabilizowanego cementem do 

wysokości osi kanału górnego. 

3.4. Studzienki inspekcyjne 

Zaprojektowano studzienki niewłazowe, prefabrykowane z polipropylenu o średnicy Ø425 mm na kanale 

Ø200 mm dla włączenia przyłączy. 

Zwieńczenia studzienek niewłazowych – adapter teleskopowy wykonany z rury gładkiej PVC-U i właz 

kanałowy z żeliwa o klasie obciążenia D400 oparty na stożku odciążającym z tworzywa TAR. 

 

4. WYTYCZNE REALIZACJI 

4.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania odcinka robót liniowych w istniejącej ulicy wykonawca winien 

zapewnić opracowanie i uzgodnienie z właściwymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas budowy 

uwzględniający zapewnienie dostępu do posesji dla służb ratunkowych. 

4.2. Roboty ziemne i montażowe 

Wykonanie wykopów liniowych należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania i normą 

PN-B-6050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Budowę kanałów należy prowadzić w wykopach szalowanych i odwodnionych. Na odcinkach 

występowania uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać ręcznie. Wykop musi być obarierowany oraz 

każdorazowo po zakończeniu prac przykryty balami. Od strony jezdni bariery należy wyposażyć w czerwone 

światła ostrzegawcze włączane o zmroku. Dla ruchu kołowego i pieszego należy umieścić w odpowiednich 

punktach tablice informacyjne i ostrzegawcze. 

Podłoże dla kanałów w gruntach piaszczystych naturalne a w gruntach nośnych spoistych z wyrównaną 

podsypką wynoszącą 20 cm. Lokalnie pod złączami wykonać zagłębienia. 

W przypadku natrafienia w podłożu na grunty organiczne, nienośne należy je wymienić do poziomu 

gruntów nośnych zastępując je gruntem piaszczystym. 

Obsypka w strefie kanału do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury wykonana ręcznie z jednorodnego 

materiału piaszczystego warstwami 0,10 m i zagęszczona do Is = 95 %. 

Zasypka z gruntu rodzimego zagęszczana mechanicznie warstwami 0,25 m do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is = 100 %. 

Składowanie i montaż rur i elementów prefabrykowanych studzienek wg zaleceń producenta. 

Niewykorzystane wloty kanalizacyjne zakorkować (zaślepić). 
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4.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Montaż kanałów i obiektów na sieci należy prowadzić w wykopach odwodnionych. Odprowadzanie wody 

z odwodnienia wykopów przewiduje się do istniejącego rowu drogowego. 

4.4. Odbiór techniczny 

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia terenu inwestycji do stanu pierwotnego z odbudową 

uszkodzonych ogrodzeń, rowów drogowych, przepustów i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni. 

Wykonanie i odbiór robót przeprowadzać zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych” – COBRTI INSTAL Zeszyt 9 2003 r. i STWiOR. 

 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

5.1. Rodzaj przedsięwzięcia 

Planowanym przedsięwzięciem jest budowa kanałów sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych. 

5.2. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego i kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Wykonane zostaną kanały sanitarne wraz z przyłączami do granicy posesji. 

Kanał budowany będzie odcinkami 30 ÷ 60 m rozpoczynając od dolnej części kanału. 

Zakłada się, że przyłącza od kanału ulicznego do posesji wykonywane będą w czasie budowy kanału 

ulicznego. 

5.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne:  

 wodociąg, 

 sieć gazowa, 

 kable energetyczne NN,  

 kable telekomunikacyjne,  

 napowietrzne linie energetyczne NN, 

 napowietrzne linie energetyczne NS, 

 napowietrzne linie telefoniczne. 

Ulice Koncertowa i Taneczna są drogami wewnętrznymi. 

5.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zamknięte podziemne studnie rewizyjne, 

 Głębokie wąskoprzestrzenne wykopy, 

 Istniejące linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV i 15 kV, 

 Istniejące gazociągi, 

 Jezdnie drogowe. 

5.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

W planie bioz należy uwzględnić specyfikę n/w robot budowlanych, występujących w trakcie budowy 

rozpatrywanego przedsięwzięcia, a stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

1. Robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 

ziemią lub upadku z wysokości: 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych, 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – montaż studni i rur, 

 roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
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mniejszej niż 3,0 m i – 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz 

nieprzekraczającym 15 kV, 

2. Robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

 roboty wykonywane w eksploatowanej studni kanalizacyjnej - kontakt ze ściekami, które stwarzają 

zagrożenie bakteriologiczne; 

3. Robót budowlanych prowadzonych w studniach i pod ziemią: 

 roboty prowadzone w studzienkach, 

 roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągu pod przeszkodami metodą bezwykopową, 

4. Robót budowlanych prowadzonych przy montażu elementów prefabrykowanych studni. 

5.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych muszą zostać przeszkoleni 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 

1860). 

Szkolenie powinno obejmować instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. 

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w 

regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami 

środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z 

wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. 

Kierownik budowy ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników budowy z następującymi 

instrukcjami:  

a. na wypadek zagrożenia , awarii, pożaru – ( np. IP 1.01./10)  

b. przeciwpożarową dla zaplecza budowy- ( np. IPB 1.01.11)  

c. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – (np. IPP 10.02/34)  

d. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05/21 do 27) tzn.:  

 z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów , surowców i substancji używanych 

przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi,  

 praca w wykopach,  

 praca mechanicznych środków transportu,  

e. sposobu postępowania przy sytuacji , która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie 

elektrycznym, wodociągów i gazu.  

Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć:  

 prace w wykopach liniowych , które na całej swojej długości należy umacniać z zastosowaniem 

szczelnych szalunków skrzyniowych bądź wyprasek,  

 prace w wykopach punktowych pod studzienki rewizyjne, które należy umacniać z 

zastosowaniem szalunków z wyprasek lub typowych szalunków do wykopów punktowych,  

  prace w pobliżu linii energetycznej 

5.7. Wskazanie zapobiegawczych środków technicznych i organizacyjnych 

Projekt organizacji placu budowy i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien szczególnie zwrócić 

uwagę na: 

 wygrodzenie placu budowy, 

 zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych, 

 zabezpieczenie barierek wykopu, 
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 przykrywanie wykopu każdorazowo po zakończeniu prac, 

 umieszczenie na barierach od strony jezdni czerwonych świateł ostrzegawczych włączanych o zmroku, 

 umieszczenie w odpowiednich punktach tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 

 wyposażenie placu budowy w sprzęt ochronny bhp i p.poż., 

 zapewnienie pracownikom niezbędnych środków ochrony osobistej, 

 zapewnienie pracownikom dostępu do toalet, 

 przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

5.8. Postanowienia końcowe 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126). 

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest obowiązkiem kierownika budowy. 
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