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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr ZWiK/DO/5/2014 zawarta w dniu 22.01.2014 r. pomigdzy
Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim, ul. Cegielniana 4, 05-825
Grodzisk Mazowiecki i WLOGO Wlodzimierz Gérewicz, ul. Asfaltowa 7/10, 02-527 Warszawa.

1.2. Przedmiot opracowania i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji  sanitarnej
w ulicach Koncertowej, Cichociemnych, Sopranowej, Etiudy, Sonaty, Kurantow i Pigciolinii w
m. Ksigzenice gmina Grodzisk Mazowiecki. Celem inwestycji jest zapewnienie zorganizowanego odbioru
$ciekow sanitarnych z posesji potozonych wzdtuz kanalizowanych ulic.

1.3. Lokalizacja inwestycji
Przedsiewziecie usytuowane jest pasach drogowych ulic.

Przedsiewzigcie inwestycyjne usytuowane jest w obrebie Ksigzenice PGR w gminie Grodzisk
Mazowiecki:

— wul. Koncertowej i ul. Cichociemnych na dziatkach nr ew.: 1/13, 1/14,
— wul. Sopranowej na dziatce nr ew.: 1/211,

—  wul. Etiudy na dziatce nr ew.: 1/225,

—  wul. Sonaty na dziatce nr ew.: 1/245,

—  wul. Kurantéw na dzialce nr ew.: 1/21,

—  w u. Pigciolinii na dzialce nr ew.: 1/44.

Dziatki te stanowia drogi wewnetrzne bedace wlasnoscia i w zarzadzie Mazowieckiego Towarzystwa
Gospodarczego ,,AGRI-ROL” S.A. w Ksigzenicach.

1.4. Materialy wykorzystane
e  Warunki techniczne ZWiK nr TT1/1617/13 z dn. 26.08.2013 r.,
e Mapa do celow projektowych 1:500,
e Uzgodnienia z wlascicielami dziatek przylegtych do drogi,
o Wskazoéwki Zamawiajacego,
e Wizja lokalna w terenie.

1.5. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie gruntéw antropogenicznych, gleby oraz osadéw
eluwialnych, wodnolodowcowych i lodowcowych.

Pod warstwa gruntdw antropogenicznych siegajacej gtebokosci 0,5 m p.p.t. zalegaja:

Warstwe II stanowig grunty sypkie wodnolodowcowe oraz lokalnie eluwialne. Sg to jasno szare, jasno
brazowo szare, brazowe i ciemno szare piaski drobne, piaski srednie, piaski pylaste, piaski grube i pospoiki.
Miazszos¢ tych gruntdéw dochodzi do ponad 8 metréw. W warstwie Il wydzielono trzy podwarstwy stosujac
za kryterium wydzielenia rodzaj gruntu i ich stopien zaggszczenia. Parametry tych gruntéw sa nastgpujace;

Podwarstwa lla to piaski drobne, piaski $rednie i lokalnie piaski pylaste w stanie $rednio zageszczonym.
Parametry tych gruntow sa nastgpujace (w odniesieniu do piaskow drobnych);

—  stopien zaggszczenia =05

—  cigzar objetosciowy y=1,65t/m® dla gruntéw mato wilgotnych
y =1,9 t/m° dla gruntdéw nawodnionych

—  kat tarcia wewnetrznego ¢ =30,5°

— edometryczny modut Sci§liwosci Mo=65 MPa

—  wspotczynnik filtracji k=8 m/d
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Podwarstwe IIb stanowia piaski drobne, piaski $rednie i lokalnie piaski pylaste i piaski grube w stanie
zaggszczonym i bardzo zageszczonym. Parametry tych gruntow sa nastgpujace (w odniesieniu do piaskow
drobnych):

—  stopien zaggszczenia Ib=0,6

— ciezar objetosciowy y=1,75 t/m® dla gruntéw mato wilgotnych
y=2,05 t/m® dla gruntéw nawodnionych

—  kat tarcia wewnetrznego ¢ =39°

— edometryczny modut $cisliwosci Mo=175 MPa

—  wspotczynnik filtracji k=80 m/d

Warstwe 111 stanowig grunty lodowcowe — gliny zwatowe. Sa to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i
lokalnie gliny pylaste, gliny i gliny zwigzte oraz pyly piaszczyste o barwie brazowo-szarej, ciemno-szarej i
niebiesko-szarej. W warstwie tej wystepujg domieszki zwirow i otoczakow. W warstwie 111 wydzielono dwie
podwarstwy stosujac za kryterium wydzielenia stopien plastycznos$ci.

Podwarstwe Illa stanowig gliny lodowcowe w stanie plastycznym. Wystepuja lokalnie. Parametry tych
gruntdow sa nastepujace (typ B wg normy PN-81/B-03020):

— stopien plastycznosci IL =03

— cie¢zar objetosciowy y=2,05t/m®
— kat tarcia wewnetrznego ¢=16,5°

—  spojnosé c=14 kPa

— edometryczny modut Scisliwosci Mo = 28 MPa

Podwarstwa 1llb to gliny lodowcowe w stanie twardoplastycznym i lokalnie w stanie polzwartym.
Parametry tych gruntéw sg nastepujace (typ B wg normy PN-81/B-03020):

—  stopien plastycznos$ci IL=0,1

—  cigzar objgtosciowy y=2,15 t/m®
— kat tarcia wewnetrznego ¢=20°

—  spojnosé c=18 kPa

— edometryczny modut $ci§liwosci Mo=47 MPa

Zwierciadto wody gruntowej wystapilo na giebokosci 0,8-3,3 metrow, co odpowiada rzednym
129,4-136,4Amnpm. Woda gruntowa wystapila w piaskach wodnolodowcowych (warstwa II). Zwierciadlo tej
wody ma charakter swobodny i naporowy. Sptyw wody gruntowej skierowany jest na pétnoc i na zachod.
Wplyw na stany wody gruntowej maja opady. Szacuje si¢, ze w okresie standow wysokich woda gruntowa
moze wystapi¢ okoto 0,5 metra ptycej niz w czasie wiercen. W czeSci otworéw stwierdzona woda gruntowa
to woda zawieszona, ktorej wystepowanie determinuje warstwa potprzepuszczalnych osadow lodowcowych.
Ponadto woda gruntowa wystgpuje w postaci sgczen w obrebie glin lodowcowych.

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
geotechnicznych.

W trakcie wykonywania wykopow nie mozna wykluczy¢ wystapienia glazow o duzych rozmiarach.

1.6. Podstawowe parametry obiektow budowlanych

— Kanaly grawitacyjne: Dz200x5,9 mm, PVC-U SN8§, L = 2143,88 m, zagt. 1,4+6,2 m
—  Studnie rewizyjne: 01,20 m, betonowe, prefabrykowane, szt. 47,
—  Studnie inspekcyjne: 0425 mm, PP, szt. 34.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Cichociemnych (dz. nr ew. 1/14) ul. Koncertowa (dz. nr ew. 1/13), ul. Sopranowa (dz. nr ew. 1/211),
ul. Etiudy (dz. nr ew. 1/225), ul. Sonaty (dz. nr ew. 1/245), ul. Kurantéw (dz. nr ew. 1/21), ul. Pigciolinii (dz.
nr ew. 1/44) sa drogami wewngtrznymi pozostajacymi wihasnoscia i we wiladaniu Mazowieckiego
Towarzystwa Gospodarczego Agri-Rol S.A. w Ksigzenicach. Drogi majg jezdnie betonowe o szerokosci
5,0-6,0 m oraz nieutwardzone obustronne chodniki. Dojazd do poszczegdlnych posesji zapewniaja zjazdy
indywidualne. Odwodnienie drogi przez istniejace wpusty deszczowe. Oprocz urzadzen shuzacych
organizacji ruchu w drogach znajduja si¢ sieci niezwigzane z funkcjg drogi: kable energetyczne nn i sn,
gazociag oraz wodociag. Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych w ul. Cichociemnych i ul.
Koncertowej wynosi 12,0 m, w pozostatych ulicach 10,0 m.
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2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego czgsci wsi
Ksiazenice zatwierdzonego Uchwala Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 643/2006 z dnia
30.08.2006 r., ogloszonego w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 208 z dnia
12.10.2006 r. poz. 7886 oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego czesci wsi Ksigzenice
zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 427/2012 z dnia 24.10.2012 r.,
ogloszonego w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego poz. 8214 z dnia 28.11.2012 r.

MPZP ustala przeznaczenie terenu jako drogi wewnetrzne w strefie M i dopuszcza lokalizowanie sieci
infrastruktury miejskiej w liniach rozgraniczajacych drog.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu.

2.3. Powierzchnia poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

— Kanaty sanitarne: 410 m?
—  Studnie: 80 m?

2.4. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren objety przedmiotowg inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

2.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy.

2.6. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska

Kanalizacja sanitarna przyczynia si¢ bezposrednio do ochrony srodowiska zabezpieczajac grunt oraz wody
podziemne i powierzchniowe przed wprowadzaniem do nich Sciekdw bez oczyszczenia.

Przyjete rozwigzania techniczne takie jak zapewnienie szczelno$ci potaczen kanalow i studzienek
kanalizacyjnych, dostatecznie zabezpieczajg srodowisko przed emisjg zanieczyszczen.

W trakcie realizacji przewiduje si¢ wykonanie kanatéw w wykopie otwartym.

Niezbedne na czas budowy odwodnienie wykopdéw odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo lub lokalnie
iglofiltrami. Przyjeto, ze odwadnianie wykopow liniowych wykonywane bedzie krotkimi odcinkami tak, aby
czas pompowania na odwadnianym odcinku nie byt dtuzszy niz 24 h. W tych warunkach zasieg leja depresji
nie przekroczy granic terenu inwestycji.

Projekt organizacji robot opracowany przez wykonawcg robot na etapie realizacji winien uwzglednia¢
takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore zagwarantuja dotrzymanie standardow
jakosci srodowiska poza terenem inwestycji, do ktorego Inwestor posiada tytul prawny. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na wlasciwe zorganizowanie transportu materiatdéw i mas ziemnych na drogach publicznych.

W przypadku rob6t wykonywanych w godzinach 22.00 — 6.00 zabrania si¢ uzywania sprzetu emitujacego
hatas.

Budowa kanalizacji i jej eksploatacja nie wymaga wprowadzania do $rodowiska dodatkowych substancji
i energii z wyjatkiem niewielkich ilosci odpadow.

Faza budowy

W trakcie budowy powstang odpady dwojakiego rodzaju: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy
ziemne (kod 17 05 04) bedace urobkiem z wykopow beda sktadowane na tymczasowym sktadowisku.
Przewiduje si¢ wykorzystanie wigkszosci mas ziemnych do wykonania zasypki wykopow niniejszej
inwestycji. Nadmiar moze by¢ uzyty do zasypki lub wbudowania w nasypy dla potrzeb innych inwestycji.
Wyjatek stanowia grunty pochodzenia antropogenicznego, ktore beda wydzielone i wywiezione na
wysypisko i wykorzystane jako przektadka.

Odpady typowo budowlane: wymieszany gruz i materialy z rozbidrki (kod 17 01 01), odpady z remontu
nawierzchni drogowej (kod 17 01 81), drewno (kod 17 02 01), zmieszane odpady z betonu (kod 17 01 07)
gromadzone bedg w specjalistycznych kontenerach tzw. ,,gruzowcach” i wywozone na wysypisko.
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Faza eksploataciji

W trakcie bezawaryjnej eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ powstawania zadnych
odpaddow.

3.1. Kanaly uliczne

Kanat sanitarny zaprojektowano z rur jednorodnych (litych) PVC-U SN8 Dz200x5,9 mm uktadanych z
minimalnym spadkiem i = 5,0%o. Potaczenia rur kielichowe na uszczelki gumowe.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.2. Wlaczenia przylaczy do kanalu

Przytacza do budynkéw zaprojektowano z rur jednorodnych (litych) PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
uktadanych z minimalnym spadkiem i = 1,5 %.

Wiaczenia przytaczy do kanatu ulicznego przewidziano na trgjniki i do studni rewizyjnych bezposrednio
lub przez zewnetrzne przepady oraz poprzez studzienki inspekcyjne z uzyciem wktadek ,,in situ”.

Zestawienie wiaczen przylaczy do kanatu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Sposéb wlaczenia do

z gz § kanalu
= s & 3
; ; K —g s Elg 8 g -
Lp. = Adres 9 E £ o 2 s S E[ESE Uwagi
= o & N = C >ol2 o
s So = > = |8 hoIRXY
M S = L 229858y
A z TENFEEZS
< 1 2.1 1
\5\ é Dz. 1/103 g: 13 : 22 1 Planowany blizniak
3 \& 6,81 S2.1 1 o
4 N \DZ. 1/611 6.2 S22 1 Planowany blizniak
5 5,29 S3.1 1 i
5 Dﬁﬁ% 5.9 3.0 1 Planowany blizniak
7 6,70 S3.1 1 o .
3 Dz. 1/558\ 6.70 532 1 Blizniak w budowie
9 5,29 S3.3 1 o
10 Dz. 1/613 \ 5.29 3.4 1 Planowany blizniak
11 6,70 S3.3 1 o .
> Dz. 1/559 \\6,7 R 1 Blizniak w budowie
13 ) S35 1 o
12 Dz. 1/614 5, 28\\ 336 1 Planowany blizniak
<
D 1S | bz 1560 672 | 35 1| Biizniak w budowie
16 | E 6,72 S6_ 1
17 | -& | Dz. 1/615 5,28 r3.7 \| 1 Dz. niezabudowana
18 | 2 | Dz 1/616 529 | 39 [\ Dz. niezabudowana
19 |3 529 | S3.10 N 1 o
20 Dz. 1/617 5.9 311 \ 1 Planowany bliZniak
21 Cichociemnych 29 dz. 1/593 | 6,71 S3.10 N Blizniak w budowie
22 Cichociemnych 27 dz. 1/594 | 6,71 S3.11 \1 Blizniak w budowie
23 529 | S3.12 1 N\ L
o2 Dz. 1/618 5.20 3313 1 \Planowany blizniak
25 Cichociemnych 25 dz. 1/595 | 6,70 S3.12 1 Blisuiak w budowie
26 Cichociemnych 23 dz. 1/596 | 6,70 S3.13 1 BliZn@\w budowie
27 5,31 S3.14 1 o
o8 Dz. 1/619 531 3315 1 PlanowanNak
29 Cichociemnych 21 dz. 1/597 | 6,69 S3.14 1 Blizniak w budowis.
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= = = Sposéb wlaczenia do
2 Ei % E kanalu
g g 5 =
- & — e o] .
Lp. _z Adres ; E E] z < s & E g = g Uwagi
= € = N = C >ol2 &
= Sn = o - O NO|I'N X ('I{l)
A 5 o z S |2sdT &S
a8 2 T TeELgege
\30 Cichociemnych 19 dz. 1/598 | 6,69 S3.15 1 Blizniak w budowie
é\J\ Dz. 1/620 5,30 S3.16 Dz. niezabudowana
32 Dz. 1/621 5,30 tr3.18 1 Dz. niezabudowana
33 5,29 S3.19 1 o
32 \ Dz. 1/622 5.2 5320 1 Planowany blizniak
35 6,71 S3.19 1 o
36 \% 1/587 6.71 $3.20 1 Planowany blizniak
37 5,29 S3.21 1 -
38 DZ.l\{ZS 5.29 3322 1 Planowany blizniak
39 6,71 S3.21 1 o
20 Dz. 1/58& 6.71 3.2 1 Planowany blizniak
41 5,29 S3.23 1 o
vy Dz. 1/624 \ 5.29 S3.02 1 Planowany blizniak
43 6,71 S3.23 1 o
| Dz. 1/589 \ 6.71 S3.02 1 Planowany bliZniak
45 | 3 | Dz.1/625 \ 529 | tr3.25 1 Dz. niezabudowana
46 | & | Dz.1/626 N\ | 529 tr3.27 1 Dz. niezabudowana
47 | 'S | Dz. 1/258 6,71 tr3.28 1 Dz. niezabudowana
48 | © 529 | 1r3.29 1 o
29 O | Dz. 1/627 29 1330 1 Planowany blizniak
50 529 | 1332 1 L
51 Dz. 1/628 5.29 1333 1 Planowany blizniak
52 528 | \1r3.34 1 iy
53 Dz. 1/629 5.29 ﬂQ.SS 1 Planowany blizniak
54 Dz. 1/259 6,71 | 1336 1 Dz. niezabudowana
55 Dz. 1/630 529 | S3.37\ 1 Dz. niezabudowana
56 Cichociemnych 47 dz. 1/581 | 6,70 S350 1 Dom w budowie
57 Dz. 1/86 5,30 S3.51 \ 1 Dz. niezabudowana
58 Dz. 1/73 5,30 S3.52 \ | 1 Dz. niezabudowana
59 Dz. 1/61 530 | S353 ) 1 | Dz niezabudowana
60 Dz. 1/25 5,70 tr3.55 1 [\ Dz. niezabudowana
61 Dz. 1/50 6,29 | S3.56 N Dz. niezabudowana
62 Dz. 1/26 5,94 S3.57 1 Dom w budowie
63 Dz. 1/27 6,08 S3.57 1 Dz. niezabudowana
64 Sopranowa 27 dz. 1/592 6,64 S3.8.1 L Blizniak w budowie
65 Sopranowa 27A dz. 1/591 6,64 | S3.8.2 1\ | Blizniak w budowie
66 3,36 S3.8.1 1 . .
&7 Dz. 1/561 3.36 S38.2 1 \thmak w budowie
68 < 3,35 tr3.8.3 1
; . L . . .
59 3 Dz. 1/207 3.35 3385 1 Bh\z\wlk w budowie
70 | S | Dz 1/216 665 | 384 | 1 Dom W budowie
71 | & | Dz 1/215 6,66 tr3.8.6 1 Dz. niezabydowana
72 Dz. 1/206 3,34 tr3.8.7 1 Dz. niezabutiowana
73 Dz. 1/214 6,67 S3.8.8 1 Dz. niezabudowana
74 Dz. 1/205 333 | $3.88 1 Dz. niezabudowaha
75 Sopranowa 35 dz. 1/213 6,68 | tr3.8.9 1 Dom w budowie
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= = = Sposéb wlaczenia do
> 2 S, g kanatu
= = & 3
> = E =] g c E|l® < = .
Lp. _z Adres :; 2E Z < |o EEZSE Uwagi
N s = L 229388
2 g z CRUZ2D
\76 Dz. 1/204 3,31 | tr3.8.10 1 Dz. niezabudowana
Y Dz. 1/212 6,70 | tr3.8.11 1 Dom w budowie
78 \ Dz. 1/202 330 | S38.12 1 Dz. niezabudowana
79 \ Dz. 1/201 3,30 | tr3.8.13 1 Dz. niezabudowana
80 Dz. 1/203 6,70 | S3.8.14 1 Dz. niezabudowana
81 | \Qz. 1/199 7,72 | u3.8.15 1 Dz. niezabudowana
82 | 2 [ Dal/210 330 | 3817 | 1 Dz. niezabudowana
83 | & | Dz. M219 329 | 3818 | 1 Dz. niezabudowana
84 08)' Dz. 1/2\29 6,72 | S3.8.19 1 Dz. niezabudowana
85 Dz. 1/231\ 6,73 | S3.8.20 1 Dz. niezabudowana
86 Dz. 1/230 \| 3,27 | $3.8.20 1 Dz. niezabudowana
87 Dz. 1/241  \| 6,73 | S38.21 1 Dz. niezabudowana
88 Dz. 1/240 \ 3,26 | S3.8.21 1 Dz. niezabudowana
89 Dz. 1/252 \ 6,74 | tr3.8.22 1 Planowana budowa
90 Dz. 1/251 \ 3,24 | S3.8.23 1 Dom w budowie
g; Dz. 1/586 \ Z:;: 231;; 1 Planowany blizniak
93 Etiudy 20 dz. 1/600 N325 | s3.171 1 Blizniak w budowie
94 Etiudy 20A dz. 1/599 326 | S3.17.2 1 Blizniak w budowie
ZZ Dz. 1/237 2:71 ggi;: L 1 Planowany bliZniak
97 Dz. 1/227 328 | \y3.174 1 Dz. niezabudowana
98 Dz. 1/236 6,67 8\3\17.6 1 Dz. niezabudowana
99 > Dz. 1/226 3,33 | S3.I%6 1 Dz. niezabudowana
100 | 2 | Dz.1/222 6,63 | S3.17.R 1 Dz. niezabudowana
101 | " | Dz.1/224 337 | $3.17.7 ) 1 Dz. niezabudowana
102 Etiudy 28 dz. 1/223 340 | w3178 | \L Dom w budowie
103 Etiudy 27 dz. 1/234 6,58 | S3.17.9 \ 1 Dz. niezabudowana
104 Etiudy 30 dz. 1/221 7,72 | tr3.17.10 1 Dz. niezabudowana
105 Dz. 1/232 323 | tr3.1712 | 1 \ Dz. niezabudowana
106 Dz. 1/242 325 | 31713 | 1 \ Dom w budowie
107 Dz. 1/243 6,74 | tr3.17.14 | 1 N Dz. niezabudowana
108 Dz. 1/254 6,72 | S3.17.15 1 \ Dz. niezabudowana
109 Dz. 1/253 3,27 | S3.17.15 1 \ | Dz. niezabudowana
ﬁg Dz. 1/590 ggz :g;g; 1 \\Planowany blizniak
112 Dz. 1/257 6,68 | S3.26.3 1 Dz\ niezabudowana
ii % Dz. 1/247 2:2i tsrzigi 1 ! Pla%xany blizniak
115 | S [ Sonaty 11 dz. 1/256 6,66 | r3.265 | 1 N\
116 3,30 | tr3.26.6 1 o
117 Dz. 1/246 3.30 13267 1 Planowany blzniak
118 Dz. 1/244 7,75 | tr3.26.9 1 Dz. niezabudowana
119 Dz. 1/255 3,30 | S3.26.10 1 Dz. niezabudowana:
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= = = Sposéb wlaczenia do

2 Ei % § kanatu

= s & Q

: :5g % < Elgge |
Lp. = Adres 9 cE» £ < 2 _g S EELESE Uwagi

N s = L 229388

2 g z CRUZ2D
120 Dz. 1/576 5,69 S9.1 1 Dz. niezabudowana
129 Dz. 1/578 4,30 59.1 1 | Dz. niezabudowana
122 Dz. 1/577 4,30 S9.2 1 Dz. niezabudowana
123 \ Dz. 1/575 4,29 $9.3.1 1 Dz. niezabudowana
124 \ Dz. 1/573 4,30 59.3.2 1 Dz. niezabudowana
125 ‘Rz. 1/82 4,30 | S9.3.4 1 | Dz. niezabudowana
126 DA\ 1/83 570 | S9.3.4 1 | Dz. niezabudowana
127 Kurahtéw 30 dz. 1/638 4,30 S9.3.5 1 BliZzniak w budowie
128 KurantN 30A dz. 1/637 4,30 S9.3.6 1 Blizniak w budowie
129 Dz. 1/70 \| 5,70 59.3.6 1 Dz. niezabudowana
130 Dz.1/57 '\, 4,30 | S9.3.7 1 Dom w budowie
131 Dz.1/58 '\ 569 | $9.37 1 [ Dz niezabudowana
132 Kurantow 34 dz.\(46 4,29 59.3.8 1 Dz. niezabudowana
133 Dz. 1/47 \ 5,70 59.3.8 1 Dz. niezabudowana
134 Kurantow 36 dz. 1/20\ 4,29 tr9.3.9 1 Dom w budowie
135 Dz. 1/35 N 571 | t9.3.10 1 Dz. niezabudowana
136 | & | Dz.1/22 N\ | 570 | $9.3.11 1 Dz. niezabudowana
137 g Dz. 1/580 4,29 S9.4 1 Dz. niezabudowana
138 | 2 | Dz. 1/579 %30 S9.4 1 Dz. niezabudowana
139 Dz. 1/84 5, S9.5 1 Dz. niezabudowana
140 Dz. 1/85 4,30 S9.5 1 Dz. niezabudowana
141 Dz. 1/71 5,70 S9.6 1 Dz. niezabudowana
142 Dz. 1/72 4,30 \§9.6 1 Dz. niezabudowana
143 Dz. 1/59 5,70 SH7 1 Dz. niezabudowana
144 Dz. 1/60 4,30 S9N\, 1 Dz. niezabudowana
145 Dz. 1/48 571 S9.8 1 Dz. niezabudowana
146 Dz. 1/49 4,29 S9.8 |\ 1 | Dz niezabudowana
147 Dz. 1/36 571 $9.9 \ 1 Dz. niezabudowana
148 Dz. 1/37 4,29 S9.9 L1 Dz. niezabudowana
149 Dz. 1/24 4,29 | 1r9.10 1 [\, Dz. niezabudowana
150 Dz. 1/23 571 tro9.11 1 \ Dz. niezabudowana
151 Dz. 1/15 20,27 | S9.12 \| 1 | Dz niezabudowana
152 Dz. 1/16 6,00 tr9.13 1 Dz. niezabudowana
153 Dz. 1/17 6,00 tr9.14 1 \ Dz. niezabudowana
154 Dz. 1/18 6,00 | S9.15 1 \l | Dz. niezabudowana
122 Dz. 1/81 2:;8 :1318; ! 1 \Ylanowany blizniak
157 Dz. 1/80 3,30 | S19.102 1 Plapowana budowa
158 | .= | Pigciolinii 5 dz. 1/604 3,30 | tr19.103 1 Bliz’hi@k w budowie
159 | = [ Dz 1/68 6,71 | tr19.104 | 1 Dz. niexabudowana
160 | ‘8. | Pigciolinii SA dz. 1/603 330 | tr19.105 | 1 Blizniak Wbudowie
161 | = | Dz. 1/56 6,71 | tr19.107 1 Dz. niezabutipwana
162 Dz. 1/43 3,30 | tr19.108 1 Dz. niezabudowana
163 Dz. 1/45 6,70 | tr19.109 1 Dz. niezabudowara
164 Pigciolinii 12 dz. 1/19 8,02 | S19.110 1 N
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3.3. Studnie rewizyjne
Studnie wlazowe rewizyjne o $rednicy @1,20 m przewidziano na zalamaniach trasy i na prostych

odcinkach w odlegto$ci do 60 m. Studnie rewizyjne zaprojektowano z prefabrykatéw betonowych z betonu
B45, wodoszczelno§¢ W8, nasigkliwos$¢ <5%, mrozoodpornosé F150.

Elementy prefabrykowane obejmuja:
— dno studni @1200 mm,
—  kregi ©1200 mm,
—  plyta redukcyjna,
- kregi @800 mm,
—  plyta pokrywowa,
— plyta odciazajaca,
— pierScienie dystansowe pod wtaz.

Potaczenie elementdw prefabrykowanych na uszczelki elastomerowe. Prefabrykaty betonowe z fabrycznie
osadzonymi stopniami wtazowymi oraz przej$ciami szczelnymi dla rur.

Wiaz kanatowy zeliwny @600 mm, o klasie obcigzenia D400 osadzony na zaprawie cementowej. Rzedne
wlazéw nalezy dostosowac do rzeczywistych rzgdnych terenu istniejacego.

Przepady zewngtrzne z rur i ksztaltek PVC-U w obsypce z piasku stabilizowanego cementem do
wysokosci osi kanatu gornego.

3.4. Studzienki inspekcyjne

Zaprojektowano studzienki niewtazowe, prefabrykowane z polipropylenu o $rednicy @425 mm na kanale
200 mm dla wlaczenia przyltaczy.

Zwienczenia studzienek niewtazowych — adapter teleskopowy wykonany z rury gladkiej PVC-U i wiaz
kanatowy z zeliwa o klasie obcigzenia D400 oparty na stozku odciazajacym z tworzywa TAR.

4. WYTYCZNE REALIZACJI

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania odcinka robot liniowych w istniejacej ulicy wykonawca winien
zapewni¢ opracowanie i uzgodnienie z wlasciwymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas budowy
uwzgledniajgcy zapewnienie dostepu do posesji dla stuzb ratunkowych.

4.2. Roboty ziemne i montazowe

Wykonanie wykopow liniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania i normg
PN-B-6050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Budowe kanalow nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych i odwodnionych. Na odcinkach
wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie. Wykop musi by¢ obarierowany oraz
kazdorazowo po zakonczeniu prac przykryty balami. Od strony jezdni bariery nalezy wyposazy¢ w czerwone
$wiatta ostrzegawcze wlaczane o zmroku. Dla ruchu kotowego i pieszego nalezy umiesci¢ w odpowiednich
punktach tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Podtoze dla kanalow w gruntach piaszczystych naturalne a w gruntach no$nych spoistych z wyréwnana
podsypka wynoszaca 20 cm. Lokalnie pod ztaczami wykonaé zaglebienia.

W przypadku natrafienia w podlozu na grunty organiczne, nienos$ne nalezy je wymieni¢ do poziomu
gruntdw nosnych zastgpujac je gruntem piaszczystym.

Obsypka w strefie kanatu do wysoko$ci 0,30 m ponad wierzch rury wykonana recznie z jednorodnego
materiatu piaszczystego warstwami 0,10 m i zageszczona do I = 95 %.

Zasypka z gruntu rodzimego zageszczana mechanicznie warstwami 0,25 m do uzyskania wskaznika
zageszezenia I = 100 %.

Sktadowanie i montaz rur i elementow prefabrykowanych studzienek wg zalecen producenta.
Niewykorzystane wloty kanalizacyjne zakorkowac (zaslepic).
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4.3. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Montaz kanatoéw i obiektow na sieci nalezy prowadzi¢ w wykopach odwodnionych. Odprowadzanie wody
z odwodnienia wykopow przewiduje si¢ do istniejgcego rowu drogowego.

4.4. Odbior techniczny

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia terenu inwestycji do stanu pierwotnego z odbudowsa
uszkodzonych ogrodzen, rowdéw drogowych, przepustéw i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni.

Wykonanie i odbior robdt przeprowadzaé zgodnie z opracowaniem ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 9 2003 r. i STWIOR.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

5.1. Rodzaj przedsiewziecia
Planowanym przedsigwzigciem jest budowa kanatow sanitarnych i przytaczy kanalizacyjnych.

5.2. Zakres robot dla calego przedsiewziecia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Wykonane zostang kanaly sanitarne wraz z przytagczami do granicy posesji.

ulicznego.

Kanat budowany bedzie odcinkami 30 + 60 m rozpoczynajac od dolnej czesci kanatu.

Zaktada si¢, ze przylacza od kanatu ulicznego do posesji wykonywane beda w czasie budowy kanatu

5.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

wodociag,

sie¢ gazowa,

kable energetyczne NN,

kable telekomunikacyjne,
napowietrzne linie energetyczne NN,
napowietrzne linie energetyczne NS,
napowietrzne linie telefoniczne.

Ulice Koncertowa i Taneczna sg drogami wewnetrznymi.

5.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zamkniete podziemne studnie rewizyjne,

Glebokie waskoprzestrzenne wykopy,

Istniejace linie elektroenergetyczne o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV i 15 kV,
Istniejace gazociagi,

Jezdnie drogowe.

5.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W planie bioz nalezy uwzgledni¢ specyfike n/w robot budowlanych, wystepujacych w trakcie budowy
rozpatrywanego przedsiewziecia, a stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.

Robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw — montaz studni i rur,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
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mniejszej niz 3,0 m i — 50 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajacym 15 kV,
2. Robdt budowlanych, przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dziatania czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
— roboty wykonywane w eksploatowanej studni kanalizacyjnej - kontakt ze $ciekami, ktore stwarzaja
zagrozenie bakteriologiczne;
3. Robdt budowlanych prowadzonych w studniach i pod ziemia:
— roboty prowadzone w studzienkach,
— roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggu pod przeszkodami metoda bezwykopowa,
4. Robot budowlanych prowadzonych przy montazu elementéw prefabrykowanych studni.

5.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych musza zosta¢ przeszkoleni
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860).

Szkolenie powinno obejmowac instruktaz ogoélny i instruktaz stanowiskowy.

Instruktaz ogdlny powinien zapewnié¢ uczestnikom szkolenia zapoznanie si¢ z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy lub w
regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi w danym
zaktadzie pracy, a takze z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapewni¢ uczestnikom szkolenia zapoznanie si¢ z czynnikami
srodowiska pracy wystepujacymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywana pracg, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie moga powodowaé te czynniki, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Kierownik budowy ma obowiazek zapoznaé wszystkich pracownikéw budowy z nastgpujacymi
instrukcjami:

a. na wypadek zagrozenia , awarii, pozaru — ( np. IP 1.01./10)

b. przeciwpozarowa dla zaplecza budowy- ( np. IPB 1.01.11)

C. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach — (np. IPP 10.02/34)

d. wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05/21 do 27) tzn.:

o 7 wlasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materialow , surowcow i substancji Uzywanych
przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wlasciwo§ciami zracymi i toksycznymi,

e praca w wykopach,
e praca mechanicznych $rodkow transportu,

e. sposobu postgpowania przy sytuacji , ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow w zakresie
elektrycznym, wodociagow i gazu.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

e prace w wykopach liniowych , ktdre na catej swojej dtugo$ci nalezy umacnia¢ z zastosowaniem
szczelnych szalunkéw skrzyniowych badZz wyprasek,

e prace w wykopach punktowych pod studzienki rewizyjne, ktoére nalezy umacnia¢ 2z
zastosowaniem szalunkow z wyprasek lub typowych szalunkéw do wykopow punktowych,

e  prace w poblizu linii energetyczne;j

5.7. Wskazanie zapobiegawczych Srodkow technicznych i organizacyjnych

Projekt organizacji placu budowy i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien szczeg6lnie zwrocié
uwage na:

— wygrodzenie placu budowy,
—  zabezpieczenie drog ewakuacyjnych,
—  zabezpieczenie barierek wykopu,
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—  przykrywanie wykopu kazdorazowo po zakonczeniu prac,

— umieszczenie na barierach od strony jezdni czerwonych $wiatet ostrzegawczych wiaczanych o zmroku,
— umieszczenie w odpowiednich punktach tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

— wyposazenie placu budowy w sprzet ochronny bhp i p.poz.,

— zapewnienie pracownikom niezbednych srodkéw ochrony osobistej,

— zapewnienie pracownikom dostepu do toalet,

—  przestrzeganie obowigzujacych przepisdw w zakresie bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.

5.8. Postanowienia koncowe
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest obowigzkiem kierownika budowy.
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Il. UZGODNIENIA, OPINIE I OSWIADCZENIA
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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany:

Zadanie 2.
Kanaty sanitarne @200, L = 2143,88 m w ulicach Koncertowej, Cichociemnych,
Sopranowej, Etiudy, Sonaty, Kurantow i Pieciolinii
w Ksigzenicach gm. Grodzisk Mazowiecki

jest kompletny i zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Wlodzimierz Gérewicz

28.11.2014r.
...................... o B
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Bracha

28.11.2014 r.
...................... o B
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URZAD Warszawa, dnio_f- &
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny =750

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § . ...

2 ust,1 pkt 1, & 4 ust,2, 3 T, ; 13 ust,1 pkt 4 lit,a

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki TerenoWei i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob, . VBODZIMIERZ G D REW I CZ s, Mieczysiava

magister inzynier urzgdzerl sanitarinych

urodzony(a) dnia 28,04,1981 r, Varszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji oo
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5NP-6RQ-DMR *

Pan WtODZIMIERZ GOREWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2877/02

adres zamieszkania ul. ASFALTOWA 7/10, 02-527 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
e el
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 545 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Andrzej Jan Bracha
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 1 lutego 1956 roku w Kielcach , syn Stefana

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0501/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegotowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

V74

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E4J-V2F-ZIW *

Pan ANDRZEJ BRACHA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1958/02

adres zamieszkania ul. MIEDZYBORSKA 43 M 4, 04-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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r® Grodzisk Mazowieck!

&[i] iakiad Wodeciagéw | Kanalizacii sp.20.8.
W

o~
[‘TI//(;/: 1 /13 Grodzisk Mazowiecki, 26.08.2013 .

Warunki techniczne /wytyczne ZWiK do projektowania i budowy
I Etapu kanalizacji sanitarnej (kanatow sanitarnych wraz z przylaczami oraz przepompowni
$ciekéw i przewodu tocznego) na terenie osiedla mieszkaniowego ,, KSIAZENICE”
przy Al. Marylskiego w miejscowoéci KsigZzenice

W zwiazku z planowana budowa I Etapu kanalizacjt sanitarne] na terenie osledla mieszkaniowego
LKSIAZENICE” przy Al Marylskiego w miejscowoéci Ksiazenice gmina Grodzisk Mazowiecki, Zaklad
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. informuje:

1. W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z posesji potozonych na terenie przedmiotowego osiedla

wzdhuz tras kanatéw sanitarnych planowanych do realizacji w I Etapie, nalezy zgodnie z wariantem nx III
opracowanej w 2011 1. przez Zaklad Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. koncepcji kanalizacji sanitarnej dla
ww. osiedla mieszkaniowego z wprowadzons w 2013 r. korekta, (Zatacznik ar 4), zaprojektowal 1 wybudowaé:
a) przepompownie $ciekdw zlokalizowana przy pblnocnym keascu ul. Cichociemnych w odleglodei
ok. 5,0 m za ostatnia studnia na projektowanym kanale grawitacyjnym w tej ulicy, oraz
b) przewdd ttoczny Sciekdw w ul. Cichoctemnych od ww. projektowanej przepompowni Sciekow
do istniejacego przewodu thocznego z rur PE o $rednicy Dz 160 mm zlokalizowanego wzdluz
Al Marylskiego, ktérym obecnie thoczone sg Scieki 2 przepompowni zlokalizowane] przy Al. Lipowej
do grawitacyjnego kanatu sanitarnego w ul. Zrédlanej w miejscowoéci Radonie, oraz
¢) grawitacyjne kanaly sanitarne z rur o érednicy DN 200 mm o spadkach i lokalizacji przedstawionych
na zalgczonym schemacie — Zalacznik Nr 4;

nastgpnie od ww. projektowanych kanaldw grawitacyjnych nalezy zaprojektowad 1 wybudowaé przylacza
kanalizacyjne do poszczegdlnych posesii.

Przepornpownia cickéw

2. Zbiornik przepompowni scickdw nalezy zaprojektowacd i wybudowac w postaci walca z polimerobetonu,
PEHD lub zywic poliestrowych o $rednicy wewnetrznej wynikajacej z obliczen lecz nie mniejszej niz
& 1400 mm; szczegdlowe wymagania odnoénie projektowania 1 wykonania przepompowni SciekGw oraz
przewodu tlocznego zawarto w Zalaczniku nr 1 do niniejszego pisma.

UWAGA: W zwiazku z tym, ze zaktes niniejszych warunkow/ wytycznych do projektowania obejmuje tylko

1 Etap budowy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego LKSIAZENICE?, rozmiar zbiornika
przepompowni nalezy dobra¢ dla docelowej lloéci Sciekdw doplywajacych  calej zlewni projektowanej
przepompowni, uwzgledniajac przy tym wielkos¢ docelowego zespolu pompowego — w projekcie
przepompowni nalezy zamieéci¢ obliczenia doboru zespolow pompowych dla ilodci §ciekéw doplywajacych
2 terenu objetego 1 Etapem budowy kanalizacji oraz z terenu catego osiedla.

3. Poza zbiomikiem przepompowni nalezy zaprojektowac 1 wybudowaé komore przeplywomierza wraz z
doborem tego przeplywomierza.

4, Zbiornik przepompowni nalezy zlokalizowa¢ w miare mozliwosel poza pasem jezdni lub mozliwie jak
najblizej krawedzi drogt tak, by w czasie czynnoéci eksploatacyjnych zwigzanych z otwieraniem wiazu t
wchodzeniem do zbiornika przepompowni nie zachodzita koniecznos¢ zamykania pasa ruchu kotowego.

UWAGA: Wskazane jest uzgodnienie w ZWil< lokalizacji zbiornika przepompowni przed jej zlozeniem
do zaopiniowania przez Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Zakiad Wodociagow | Kanafizacjl Sp. x 0. 0. ul. Cegieini 4, 05825

o $ad Rejonowy dia M. ST YW X1V Wydziat p o7y Krajowege Rejestru Sgdowegoe nr KRS 0000321863
i18g. _ R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 26 771 000 zt wniesiony w catosci

| i& ‘ NIP 620 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22724 30 36, Fax +4822 724 11 29

(B i htlp:f/ www zwik-grodzisk.pl, e-mail: awik@zwik-grodzisk pi

Hose] ‘
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5. W projekcie przepompowni nalezy zamiescic:

a) obliczenia dotyczace flodci praeplywajacych $cickdw, na podstawie ktdrych nalezy dobraé $rednice
przewodu tlocznego [ armatury, wymagana wydajnosé 1 wysoko$¢ podnoszenia pomp, moc zespoldw
pompowych, #0§¢ whaczen pomp w ciagu godziny dla Q s,

b rysunki konstrukeyjne zbiornika przepompowni z zaznaczonymi niezbednymi wymiarami, iloécia i
rozmieszezeniem zbrojenia w przypadku elementéw zelbetowych, ewentualnym dociazeniem zbiornika
polimetobetonowego, itp.

¢) plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1:100 rejonu lokalizacji projektowanej przepompowni z
zaznaczonymi elementami uzbrojenia terenu oraz z naniesionymi i opisanymi projektowanymi
obiektami (m.in. zbiomik przepompowni, skrzynka sterowania 1 automatyki, skrzynka zasilajaca,
dodatkowa obudowa na tych skrzynkach, rura wentylacyjna, rura ostonowa kabla zasilajacego i
sterowania, itp.); na rysunkach przepompowni nalezy szczegdlowo zaznaczy¢ lokalizacje rury
wentylacyjnej wraz z okresleniem jej spadku.

6. Do projektu przepompowni nalezy dotaczyé:
a) uzgodniony w Zakladzie Energetycznym projekt przylacza energetycznego,
b) projekt sterowania i automatyki,
¢) do wgladu oryginalne mapy z pozytywnie zaopiniowana przez Zespodl Uzgadnianta Dokumentacji
Projektowej Starostwa Powiatu Grodziskiego lokalizacja przepompowni,
d) uzgodnienie projektu przez specjaliste ds. BHP.

Przewdd thoczny

7. Przewdd thoczny nalezy zaprojektowad z rur PE wytrzymalych na cisnienie wytwarzane przez pompy, ale
nie mniejsze niz 0,6 MPa. Srednice przewodu nalezy dobraé na podstawie obliczed tak, by predkoéé preeplywu
$ciekéw w przewodzie w momencie ich ttoezenia byfa nie mniejsza niz 0,8 [m/s] co zapewni oczyszezanie
przewodu z osadéw — warunek powyzszy powinien byé spelniony zardwno dla ilodci sciekéw doplywajacych
do przepompowni z obszaru ograniczonego zaktesem niniejszych warunkach/wytycznych, jak i z calego
obszatru zlewni projektowanej przepompowni.

8. Projektowany przewdd tfoczny nalezy whiczyé do istniejacego przewodu tiocznego z rur PE o $rednicy
Dz 160 mm zlokalizowanego w Al. Marylskiego za pomoca tréjnika; przy tréjniku, przy jego dwoch
ramionach, od strony naptywu Sciekdéw z obydwu przepompowni, nalezy zaprojektowaé i zamontowaé
po jednym komplecie armatury sktadajacym si¢ z zasuwy odcinajacej oraz z zaworu zwrotnego o §rednicy
odpowiadajacej $rednicy przewodu thocznego, na ktdrym armatura ta bedzie zamontowana — caly wezel
potaczeniowy (trdjnik wraz z ww. armatura) nalezy zlokalizowad w studzience wlazowej o Srednicy
wewnetrznej min, 1200 mm.

UWAGA: Ze wzgledu na polaczenie przewodbw tlocznych 2 dwdch przepompowni éciekdw nalezy
sprawdzi¢ warunki pracy wspdlnego odeinka przewodu ttocznego (wielkosc i predkosc przeplywu,
wysokos¢ strat ci$nienia) przy jednoczesnym zalaczeniu si¢ pomp w obydwu przepompowniach — w razie
koniecznoéci nalezy w ukladach sterowania i automatyki zaprogramowaé naprzemienns (niejednoczesna)
prace pomp w tych przepompowniach.

Grawitacyjne kanaly sanitarne

9. Grawitacyjne kanaly nalezy zaprojektowaé i wybudowaé ze spadkami podanymi na zalaczonym schemacie
(Zalacznik nr 4) tak, by zagtebienie kanatéw (w miare mozliwoséci) bylo nie mniejsze niz 2,00+ 2,20 m oraz
mozliwe bylo grawitacyjne odprowadzenie scickéw z budynkéw potozonych przy tych kanalach.

10. Projektowane kanaly sanitarne nalezy laczy¢, zgodnie 2 zasada ,,08 w 087, w studztenkach wlazowych hub
kaskadowych (z przepadem zewnetrznym) o $rednicy wewngtrznej min, 1200 mm.

11. W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanatu, na skrzyzowaniach ulic /drég bocznych, na
koncowkach kanaléw oraz w odlegloscl max. co 60 m, nalezy zaprojektowad 1 wybudowac studzienke
whazows o §rednicy wewnetrznej min. 1200 mm.

Zakiad Wodociggéw | Kanalizacji Sp. z 0. 0. ul. Ci i$ 4, 05.325
$ad Rejonowy dia M. ST. ¥ W e XIV Wydziak czy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 6000321963
R-k bankewy: PKO BP SA 08 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapitat zakiadowy 29 771 00D zi wniesiony w calosci
NiP 5§29 17 62 897, REGON 141 717 237, Tek.: +48 22724 30 36, Fax +48 22724 11 29
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

Studnie z kregdw betonowych nalezy wykonaé z betonu marki min. B-45 (W-8); krepi studni nalezy taczyé
za pomocs uszcezelek elastomerowych lub gumowych.

Wthazy studni zlokalizowanych w ciagach jezdnych nalezy montowad na betonowym/ zelbetowym pieticieniu
odciazajacym. Whazy studni nalezy zaprojektowaé i zamontowad na stale przymocowane do obudowy
wiazu, np. na zawiasach; wlazy studni @ 400 mm nalezy zaprojektowad i wybudowa¢ jako teleskopowe z
koronka zamocowang na betonowym pierécieniu odciazajacym.

W studniach wlazowych nalezy zastosowaé stopnie drabimkowe.

Studnie z tworzywa sztucznego nalezy posadowié na betonowej/zelbetowej plycie fundamentowej
zabezpieczajacej dno studni przed deformacja spowodowang sita, wyporu wody gruntowej.

W przypadku koniecznosci zastosowania rur ostonowych na kanale (przylaczu kanalizacyjaymy, przewéd
kanalizacyjny nalezy zaprojektowad i wykonaé z rur PE na calym odcinku pomigdzy studniami
~ niedopuszcezalne jest stosowanie polaczefi rozlacznych (np. kielichéw) wewnatrz rur ostonowych.

Warunkiem uzgodnienia projektu kanatu sanitarnego w ZWiK jest dobsczenie uzgodnionej przez Zespdl
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiaty Grodziskiego trasy kanatu i tras praylaczy
kanalizacypnych do posesji, z ktérych planowane jest odprowadzenie éciekéw do kanalizacji oraz zgody na
trasy tego kanalu i przylaczy podpisana przez wlasciciela (wspotwhasciciell) posesji, na ktorych zostana
one zlokalizowane.

Przylacza kanalizacyi sanitarne]

Wiaczenia przylaczy kanalizacyjnych do kanalow nalezy zaprojektowad i wykonaé przez:
) studzienke niewlazowa z tworzywa sztucznego o srednicy DN 400 mm 2z wlaczeniem:

o w kinete studzienki z zastosowaniem odpowiedniej kinety polaczeniowej, lub

o wrute trzonows studzienki (powyzej kinety studnd), za pomocy wkladki systemowe] (tzw. whkladki

HIN-SITU™), lub

b) studzienke whazowa o Srednicy wewnetrznej min. 1200 mm — w przypadku whaczenia powyzej kinety
studzienki nalezy zastosowal przepad zewnetrzny 2 wlyczeniem dolnej ezedcl przepadu zgodnie 2
zasada ,,dno w 0§”; przepady zewnetrzne na przylaczach nalezy opracowac w projekcie kanatu
sanitarnego 1 wykona¢ w ramach jego budowy, lub
tréjnik bad? odgatezienie nasadowe — tylko w przypadku przylacsy kanalizacyjnych do budynkéw
mieszkalnych jednorodzinaych.

Re¥

W przypadku skanalizowania pomieszczen polozonych pontiej poziomu terenu na przytaczu kanalizacji
sanitarne] nalezy zaprojektowad i zamontowad urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku przeplywu $cickéw.

Wewngtrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w studzience umieszczonej na zewnatrz budynku.

Potlgczenie indywidualnych odcinkéw przylaczy/instalacji kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki 2
budynku(-6w) nalezy zaprojektowal w studzience kanalizacyjnej.

Whazy studm kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpiecay¢ przed
naplywem wéd opadowych oraz przed sphtukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez obetonowanie
whazu w promieniu min. 30 cm od krawedzi whazu.

Jakosé Sciekdéw odprowadzanych do kanalizaci sanitarnej powinna spelnia¢ wymagania okreélone w
ptzepisach ogblnych, a w szczegdlnosci wymienione w Zataczniku nr 3 do niniejszego pisma; w przypadku
przekroczenia dopuszezalnych wartodel wskadnikdw ZWIK pobieral bedzie dodatkowe oplaty lub wstrzyma
odbior sciekéw. W przypadku przekraczania wattodcl wskaznikéw Dostawea scickdw powinien przewidzied
budowe urzadzes podezyszcezajacych scieki odprowadzane do kanakzacji miejskicj.

ZWiK przypomina, ze piedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Zaktad Wouoclqgéwi Kanalizacji $p. 2 0. o. ul. Cegleiniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

7777777777 $ad Rejonowy diz M. 8T Y de XIV Wydziat czy Kra,owegn Rejestru Sadowego nr KRS 0000321683
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23.

24

26.

27.

28.

29.

30.

31

Warunki ogdlne

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania infrasteuktury kanalizacyjne] na terenach nie bedacych
whasnoscia Inwestora (whasciciela tej infrastruktury) jest uzyskanie pisemnej, poswiadczonej notarialnie
zgody whadcicieli tych terendw na powyzsze (w przypadku terendw nalezacych do oséb fizycznych i
prawnych) lub pisemnej zgody (w przypadku jednostek administracji publiczne;).

Warankiem zaprojektowania i wybudowania infrastruktury kanalizacyjnej (grawitacyjnego kanalu sanitarnego,
ptzewodu tlocznego, przepompowni sciekdw wraz z przylaczem energetyczaym) na terenach prywatnych
jest wezedniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terendw na wykonanie tef infrastruktury wraz 2 uzyskaniem
wpisu do aktu notatialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej sthuzebnodci przesyhu na rzecz
Zakladu Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej
na prawie posadowienia na nieruchomosc obciazonej na wydzielonym terenie przepompowni §ciekow i w
pasie gruntu o szerokodci 2,0 m praylacza energetycznego zasilajacego przepompownie Sciekow,
grawitacyjnego kanahu sanitarnego, przewodu ttocznego $ciekdw oraz na prawie wstepu, przechodu,
ptzejazdu, swobodnego calodobowego dostepu do urzadzed kanalizacyjnych w celu wykonania ezynnosci
zwigzanych z posadowieniem sieci kanalizacji sanitarne], przylaczy kanalizacji sanitarnej, naprawami,
remontami, eksploatacja, konserwacjs, przebudowami, rozbudowami, w tym przylaczeniem kolejnych
odbiorcow, modernizacjami wszystkich urzadzes kanalizacyjnych oraz przylaczy, znajdujacych si¢ na
nietuchomoscl obciazonej oraz prawic wykonywania wykopow i przekopdw przez t¢ nieruchomoséé w
ww. celach wraz z prawem odprowadzania $ciekow sanitarnych, z obowiazkiem przywrécenia terenu do
stanu pierwotnego na koszt wlasny przedsigbiorcy.

5. Watunkiem uzgodnienia w ZWik projektu przylacza kanalizacyjnego jest wezesniejsze uzgodnienie projektu

kanatu, do ktérego przylacze to bedzie whaczone oraz dolaczenie do projektu przytacza:
a)y 2gdd o ktorych mowa powyzej,
b} zgody na trase przylacza podpisana przez wihasciciela (wspotwlasdcicieli) posesii,
o) kopii Aktu Notarialnego lub wyciagu z Ksiegi Wieczystej hub wypetnionego ,,Oswiadczenia o
posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane”,

Projekty budowlane grawitacyjnych kanalGw sanitarnych, projekt budowlany przepompowni éciekdw wraz 2
odcinkiem przewodu thocznego i komors przeplywomierza jako oddzielne opracowania oraz projekty
przylaczy kanalizacyjnych nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektéw nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalne
mapy z pozytywnie zaopiniowana przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatu
Grodziskiego lokalizacja kanalizacji.

Wszystkic egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowe kanaléw, przepompowni écickéw, przewodu thocznego oraz przylaczy kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylacza kanalizacyjnego od kanahu jest wezedniejsze oddanie tego kanahu do
eksploatacji.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty.

Ruty PVC powinny byé zgodne z norma PN-EN 1401.

W polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé $ruby, podkladki i nakretkd ze stali nierdzewnej lub ze stali
kwasoodpornej {w przypadku polaczen kolnierzowych wystepujacych wewnatrz zbiornika przeporapowni).

Po zakoficzeniu budowy kanatu sanitarnego, przepompowni sciekéw i przewodu tlocznego nalezy do
ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza tef kanalizacji zawierajaca muin. geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, a nastepnie dostarczyd ,,Protokdét z zakoficzenia robot” podpisany przez Inwestora,
Wykonawece 1 Przedstawicieli ZWill.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. ul. Ci i 4, 06-825
Sad Rejonowy dla M, §T. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sgdowego nr KRS 0000321963
Rk pankowy: PKO BP $A 08 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 28 771 000 ztwniesiony w caiosci
NiP 528 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 2272430 36, Fax +48 22724 1129
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32. Po zakoficzeniu budowy przylacza kanalizacyjnego nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacie
powykonawcza przylacza, zawierajaca min. geodezyjng inwentaryzacje powykonawceza oraz dostarczyé
wProtokél z zakosiczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Umowa pomiedzy Zakladem Wodoclagow i Kanalizacji a Dostawca $ciekOw podpisana zostanie po
spelnieniu ww. warunkdw.

33. Warunki do projektowania i budowy wazne 2 lata.

7 powazaniem,

7 .
mgrnz, Jerzy Doimniir
e

1). Minimalne wymagania ZWiK dotyczace projektowania 1
wykonania przepompowni Sciekdw sanitarnych.

2). Minimalne wymagania dotyczace starowania i automatyki
dia preepompowni ciekéw sanitarnych.

3). Tabela 1. Dopuszczalne stezenia w Sciekach pochodzacych
od poszczegolnych grup taryfowych.

4). Schemat planowanej kanalizacjl sanitarnej na terenie ostedla
mieszkaniowego ,, KSIAZENICE” — wyciag z koncepcii.

5). Mapa z zaznaczonym, istniejacym kanalem tlocznym w
Al Marylskiego (rejon skrzyzowania z ul. Cichociemnych)
w miejscowosci Ksiazenice.

Do wiadomodei:.
1). Dzial Eksploatacfi Urzadzen Kanalizacyjnych ZWikK
2). Drzial Zabezpieczenia Ruchu ZWiK
3). a/a

o
Opsacowal: M. Oledeki | M- Oleclers

Dziat Techniczno-Inwestyeyiny:
s telefon: (22) 755 42 65

« e-mail techniczny@awik-grodzisk.pl

Zajtad Wodoclagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. ul. C 4, 05-825 iecki
Sad Rejonowy dia M. ST WV ie XIV Wydziat czy Kraj Rejestru 5g o KRS 0000321963
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Zatacznik WNr 3
do pisma nr TTI/f[‘f.} /13

Tabela 1. Dopuszczalne steienia w Sciekach pochodzgcych od poszczegdlnych grup taryfowych, odprowadzanych do

kanalizacji sanitarnej bedacej w posiadaniu Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji $p. z 0.0,

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
Lp. Wskaznik Jednostka Maksymalne Maksymalne Maksymalne
dopuszczalne dopuszczalne dopuszczaine
wartosc wartosci wartosci

1 {Temperatura ’c 35 35 35

2 {Odczyn pH 6,5%9,0 6,5+9,0 6,5+ 9,0

3 |Zawiesina mg/l 467 467 670

4 |BZT mg/l 400 400 570

5 [chzt mg/! 800 800 1000

6 |Azotogbiny mg/! 73 73 82

7 | Fosfor ogdiny mg/! 10 10 10

8 |Chlork: mg/| 800

9 |Siarczany mg/! 440
10 | Subst. ekstrahujace sie eterem naftowym mg/t 80

11 | Surfaktany anionowe mg/t 5,0

12 |Cynk mg/t 1.0

13 | Chrom ogélny mg/! 0,02
14 | Mied? mg/! 0,3

15 | Oldw mg/! 0,05
16 | Nikiel mg/| 0,2

17 |Fenole lotne mg/l 3,0

UWAGA: W przypadku przekroczenia w $ciekach przemystowych parametréw okreslonych w Tabeli 1 naliczane bedg
optaty za przekroczenie warunkdw wprowadzania Sciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych.

Zakiad Wodociagéw | Kanalizaci Sp. 2 0. 6. il Cegi i
Sad Rejonowy dia M. ST, Warszawy w Warszawie X1V Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000321863
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 29 771 000 z} wniesiony w calosci
NIP 528 17 62 897, REGON 141 717 237, el +48 22724 30 36, Fax +48 227261128
hetpnl www zwik-grodzisk.pl, e-mail: 2wik@azwik-grodzisk pl
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‘\ Grodzisk Mazowiecki
-&f‘—] Iaktad Wodociquéw i Kanalizacjisp.z0. 0.

ZWiK /TTI/ MWD /14 Grodzisk Mazowiecki, 27.02.2014 r.

Aneks do warunkéw technicznych nr TT1/1617/13 z dn. 26.08.2013 1. na projektowanie i budowe
kanalizacji sanitarej (kanatéw sanitarnych wraz z przytaczami oraz przepompowni
éciekéw i przewodu tocznego) na terenie osiedla mieszkaniowego ,,KSIAZENICE”

przy Al. Marylskiego w miejscowoéci Ksigzenice

W zwiazku ze zmianami jakie wynikly na etapie projektowania ww. inwestycji ust. 1 wraz z
Zalacznikiem nr 4 otrzymuje nowe brzmienie:

1. W celu odprowadzenia §ciekéw sanitarnych z posesji potozonych na terenie przedmiotowego osiedla,

nalezy zgodnie z Zatacznikiem nr 4, zaprojektowaé i wybudowaé:

a) przepompownie $ciekéw zlokalizowana na skrzyzowaniu ul. Tanecznej i ul. Cichociemnych,

b) przewdéd tloczny Sciekéw w ul. Cichociemnych od ww. projektowanej przepompowni $ciekéw
do istniejacego przewodu tlocznego z rur PE o $rednicy Dz 160 mm zlokalizowanego wzdtuz
Al Marylskiego, ktérym obecnie thoczone sa Scieki z przepompowni zlokalizowanej przy Al. Lipowej
do grawitacyjnego kanahu sanitarnego w ul. Zrédlanej w miejscowosci Radonie,

c) grawitacyjne kanaly sanitarne z rur o $rednicy DN 200 mm, z podziatem na projekty (zadania) zgodnie
z Zalacznikiem Nr 4;

nastepnie od ww. projektowanych kanatéw grawitacyjnych nalezy zaprojektowaé i wybudowaé przylacza
kanalizacyjne do poszczegdlnych posesii.

Pozostate postanowienia warunkéw nr TTI/1617/13 z dn. 26.08.2013 r. pozostaja bez zmian.

_Zalaczniki:

4. Mapa z zakresem planowanej inwestycji wraz z podzialem na zadania.

Opracowal: M. Woznizk /7t _ L

Dzia} Techniczno-Inwestycyijn:
e telefon: (22) 755 42 65
e e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl

ZALACZNIK NR 1

Zaklad Wod

ociagéw i Kanalizacji
y dia m st Warszaw

http’ www zwik-grodzisk.pl. e-mail
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A2 _ gD\ Grodzisk Mazowiecki. dnia: 25.08.2014r.
BURMISTRZ —}@(’ 2 .
= <

GRODZISKA MAZOWIE IEGO v
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

0S5.6220.35.8.2014

?0?/ maodl Lo 2w
DECYZJA 5

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1, art.
84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informaciji o
sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2013r. poz. 1235
z péZn. zm.), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw =z
dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzigeé mogacych znaczaco oddziatywacd
na srodowisko (IDz. U. z 2010r. nr 213, poz. 1397 z péZn. zm.) oraz art. 104 i art.
130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
PO rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w sprawie wydania decyzji
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajagcego na
budowie kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego ,,Ksiazenice”
Gmina Grodzisk Mazowiecki,

STWIERDZA
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla
mieszkaniowego ,,KsigZzenice” Gmina Grodzisk Mazowiecki

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2014r. w wyniku zlozenia wniosku przez Zaklad
Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na
budowie kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego ,,Ksiazenice™
Gmina Grodzisk Mazowiecki — zgodnie z charakterystyka przedsigewzigcia
zawartg w zalaczniku nr 1 stanowigcym integralng czes$é niniejszej decyzji.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsiewzigeé, o ktérych mowa w
art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2013r. poz.
1235 z péZn. zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz. 1397 z péZn. zm.).

Do wniosku dotaczona byta karta informacyjna przedsiewzigcia, zapis w
formie elektronicznej karty informacyjnej przedsiewzigcia, mapa ewidencyjna w
skali 1:1000, dowdéd wniesienia oplaty skarbowej, wypis z rejestru gruntéw, a
takZze kopie odpisu z KRS, tym samym spelniajac wymagania okreslone w art. 74
w/w ustawy o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity — Dz.
U. z 2013r. poz. 1235 z pdézn. zm.) Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim
wnioskiem =z dnia 22 maja 2014r. znak: OS$.6220.35.3.2014 zwrb6cit si¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim
w  sprawie wydania opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla w/w inwestycji oraz w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby okreslenia zakresu raportu oddzialywania na srodowisko. Do w/w
wniosku zalgczone bytly informacje o przedsigwzigciu wymienione w art. 64 ust.
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pézn.
zm.), w tym karta informacyjna przedsigwzigcia polegajacego na budowie
kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego ,,Ksigzenice” Gmina
Grodzisk Mazowiecki stanowigca zalgcznik nr 2 bedgcy integralna czescia
niniejszej decyzji.

Opinig sanitarng nr 57/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. znak: ZNS-712-
173/2402/14/KG Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku
Mazowieckim nie uznal obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialtywania na
Srodowisko dla w/w inwestycji. W uzasadnieniu stwierdzil, Ze niezbe¢dne
odwodnienie wykopow realizowane bedzie przy pomocy instalacji iglofiltréow,
krotkimi odecinkami  z  krétkotrwalym okresem  pompowania, w  sposéb
zapewniajgcy maly zasieg leja depresji, nie powodujacy znaczacego obnizenia
poziomu wody gruntowej poza granicami inwestycji. Ponadto stwierdzil, ze
przewiduje sig¢ krotkotrwate negatywne oddzialywanie na srodowisko w zakresie
emisji hatasu, zanieczyszczen do powietrza (CO, NO,, CxHx) przez prowadzenie
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prac sprzetem cigzkim. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ negatywnego
wplywu na stan srodowiska.

Pismem =z dnia 18 czerwca znak: WOOS-11.4240.721.2014.OELN (data
dorgczenia: 23.06.2014r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Warszawie za posrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego wezwatl
Inwestora do uzupeinienia. Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim pismem =z
dnia 24 czerwca 2014r. znak: OS.6220.35.4.2014 przestatl do inwestora wezwanie
do uzupeinienia.

Pismem =z dnia 21 lipca 2014r. (data dorgczenia: 23.07.2014r.) znak:
WOOS-11.4240.721.2014.0LN Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Warszawie za posrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego ponownie
wezwal inwestora do uzupelnienia zlozonej dokumentacji o te same informacje.
W dniu 28 lipca 2014r. Inwestor zlozyl do tutejszego Urzedu Miejskiego
uzupelnienie dokumentacji, ktére zostalo przestane do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem =z dnia 29 lipca 2014r. =znak:
0S$.6220.35.5.2014.

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2014r. (data dorgczenia: 18.08.2014r.)
znak: WOOS-11.4240.721.2014.0OELN Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie wyrazil opinig, Ze dla przedmiotowego przedsigewzigcia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialtywania na s$rodowisko. Swoje
stanowisko odnosnie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie uzasadnit w
nastepujgcy sposoéb:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziegcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji:

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej na
terenie osiedla mieszkaniowego ,,Ksigzenice" w miejscowosci Ksigzenice w
gminie Grodzisk Mazowiecki.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ budowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o sSrednicy 200 mm i dilugosci okolo 7660 m oraz odcinka
kanalizacji ttlocznej o $rednicy 160 mm i dlugosci okolo 640 m. Egczna dlugosé
planowanej sieci sanitarnej wyniesie 8300 m. Planowana sieé¢ kanaléow
sanitarnych wykonana zostanie z rur kielichowych PVC, lgczonych na uszczelke
gumowa.

W rejonie skrzyZzowania ul. Cichociemnych i ul. Koncertowej wybudowana
zostanie pompownia Sciekéw o $rednicy 1,5 m. Odbiornikiem sSciekéw bedzie
istniejgacy przewodd ttoczny w ulicy E. Marylskiego., w okolicy skrzyzowania z ul.
Planty Ksigzece, laczacy istniejaca pompownie¢ przy ul. Lipowej =z istniejgcyg
siecig kanalizacyjng odprowadzajaca sScieki do oczyszczalni $cieké6w w Grodzisku
Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzone beda w technologii wykopow
otwartych. Dodatkowo, na polagczeniu kanaléw oraz na odcinkach prostych w
odlegtosci 60 m wykonane zostang studnie rewizyjne wlazowe o s$rednicy 1200

3
mm, wykonane z elementéw prefabrykowanych Zzelbetonowych lub
polimerobetonowych. Wigczenia przylgczy z poszczegdlnych posesji

realizowane beda w studniach rewizyjnych, studzienkach inspekcyjnych o
srednicy 425 mm lub przez tréjniki. Powierzchnia przedmiotowej kanalizacji
wyniesie 1680 nr. Otoczenie terenu planowanej inwestycji stanowia dziatki
zabudowane i niezabudowane.

Obszar planowanego przedsigewzigcia objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego czesci wsi KsigZzenice, gmina Grodzisk
Mazowiecki, zatwierdzonym uchwata Nr 150/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku
Mazowieckim z dnia 24 wrzesnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 312, poéz. 9022,
z 16 grudnia 2003 r.), miejscowym planem =zagospodarowania przestrzennego
czesci wsi Ksigzenice w rejonie ul. Cichociemnych w gminie Grodzisk
Mazowiecki, zatwierdzonym Uchwatlg Nr 427/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku
Mazowieckim z dnia 24 pazdziernika 2012 r. (IDz. Urz. Woj. Maz. z 28 listopada
2012 r., po6z. 8214), miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
czesci wsi Ksigzenice, gmina Grodzisk Mazowiecki, zatwierdzonym Uchwatla Nr
643/2006 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. MazZz. Nr 208, pdéz. 7886, z 12 pazdziernika 2006 r.) oraz
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Ksiazenice,
gmina Grodzisk Mazowiecki, zatwierdzonym Uchwata Nr 439/2005 Rady
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 158, po6z. 5027, z 5 lipca 2005 r.), zgodnie z ktédrymi przedmiotowa inwestycja

zlokalizowana zostanie m. in. na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, terenach drég zbiorczych gminnych oraz terenach droég
wewnetrznych.

b) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢

oddziatywan przedsigewzieé znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie
oddziatywacd przedsigewzigcie:

Projektowana kanalizacja zlokalizowana bedzie w pasach drogowych ulic. Ulica
E. Marylskiego, bedaca droga gminng zbiorczga, ma jezdni¢ z nawierzchniag
betonowa. Pozostalte ulice sg drogami wewngtrznymi z nawierzchniami ziemnymi
utwardzonymi lub gruntowymi. Otoczenie terenu planowanej inwestycji stanowia
dziatki zabudowane i niezabudowane. Biorac pod uwageg¢ charakter i zakres
przedsigewzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia niekorzystnych oddziatywan
skumulowanych.

c) wykorzystania zasob6éw naturalnych, surowcow, paliw i energii:

Na etapie realizacji przedmiotowe]j inwestycji wystapi zapotrzebowanie na wode
(do wykonania préb szczelnosci), paliwo oraz materialty budowlane typowe dla
tego typu inwestycji (np. rury, guma/uszczelki do Ilgczenia rur). Na etapie
eksploatacji inwestycji wystgpi zapotrzebowanie na energig elektryczng do pracy
pompowni sciekéw.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci:
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W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia wystapi emisja hatasu oraz
substancji do powietrza, pochodzgca =z eksploatacji maszyn i urzadzen oraz
Srodkéw transportu. Ucigzliwosci te bedg miatly charakter krétkotrwaty i ustapia
po zakonczeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziatywania na
srodowisko  prace budowlane prowadzone bedag = wykorzystywaniem

nowoczesnych maszyn charakteryzujacych si¢g niewielkimi mocami
akustycznymi i wyposazonymi w elementy zmniejszajace emisj¢ hatasu, a takze
zapewniona zostanie optymalna organizacja ruchu maszyn i pojazdéw na placu
budowy.

Masy ziemne powstate w trakcie prac realizacyjnych przekazane =zostana
uprawnionym podmiotom. Na etapie realizacji inwestycji zaopatrzenie w wode
realizowane bedzie z sieci wodociggowej, natomiast powstajgce scieki bytowe
gromadzone beda w szczelnych zbiornikach przenosnych toalet, a nastepnie
przekazane zostang uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Planowana
kanalizacja uktadana bedzie na gilg¢bokosci 2,0-4,0 m p.p.t. Z uwagi na
uksztaltowanie terenu dopuszczalne jest zaglebienie do 6,3 m p.p.t. Pompownia
Sciekéw =zaglgbiona bedzie na okolo 7.2 m p.p.t. Realizacja przedsigewzigcia
wigzac¢ si¢ bedzie czesciowo =z koniecznos$cia odwodnienia wykopéw pod
planowana inwestycjg¢. Zgodnie =z przediozong dokumentacja odwodnienie
wykopoéw realizowane begdzie metoda powierzchniowa lub przy pomocy
igtofiltrow. Wody z odwodnienia wykopoéw odprowadzane beda do istniejacych
rowdw melioracyjnych po zastosowaniu osadnikéw na wylotach z instalacji
odwadniajgcej.

Na etapie realizacji inwestycji przepompownie, nie bedg zZrédiem znaczaco
negatywnego oddziatywania na srodowisko. W celu minimalizacji oddzialywania
na etapie eksploatacji przedsigewzigcia wW przepompowniach zostang
zainstalowane zatapialne pompy zanurzone w podziemnej, zamknigtej studni o
glebokosci ok. 6 m, co zmniejszy ewentualne oddziatywanie akustyczne
planowanej inwestycji. Etap eksploatacji planowanego przedsiewzigcia nie
spowoduje innych ucigzliwosci, ktére moglyby negatywnie wplywaé na jakosé
sSrodowiska.

e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii:

Planowane przedsigewzigcie nie nalezy do przedsiewzigé stwarzajacych
mozliwosé powstania powaznej awarii.

2. Usytuowanie przedsigewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sig¢ sSrodowiska i odnawiania si¢ =zasobéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego- uwzgledniajgce:

a) obszary wodno- blotne oraz inne obszary o piytkim zaleganiu woéd
podziemnych: Z przediozonej dokumentacji wynika, Ze na terenie inwestycji ora

w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystgepuja obszary wodno-blotne inne o
plytkim zaleganiu woéd podziemnych.

Planowana kanalizacja uktadana bedzie na gl¢bokosci 2,0-4,0 m p.p.t. Z uwagi na
uksztattowanie terenu dopuszczalne jest zaglebienie do 6,3 m p.p.t. Pompownia
Sciek6w zaglebiona bedzie na okolto 7,2 m p.p.t. Realizacja przedsiewziecia
wigzaé si¢ bedzie z koniecznosciag przeprowadzenia odwodnienia. Zgodnie =z
przedtozong dokumentacja odwodnienie wykopéw realizowane bedzie metoda
powierzchniowag lub przy pomocy iglofiltréw. Wody z odwodnienia wykopow
odprowadzane bedg do istniejagcych rowdéw melioracyjnych po zastosowaniu
osadnikéw na wylotach z instalacji odwadniajacej

b) obszary wybrzezy:

Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie lezato poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigewzigcie bedzie lezalo poza obszarami gorskimi i lesnymi.
d) obszary obj¢te ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne

zbiornikéw woéd srodlgadowych:

7 przediozonej dokumentacji wynika, Z w miejscu realizacji inwestycji nie
wystepuja obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé woéd i obszary
ochronne zbiornikéw wod srédladowych.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkoéw roslin i zwierzagt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:
Inwestycja =zlokalizowana bedzie w granicach Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. dla ktérego obowigzuja ograniczenia wynikajace =z
Rozporzagdzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w
sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2007 r. Nr 42, péz. 870, ze zm.) w zakresie zgodnym z art. 24 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.).
Na terenie w w. obszaru nie wprowadzono zakazu lokalizacji przedsiewzigd
mogacych potencjalnie =znaczgco oddzialtywaé¢ na sSrodowisko. Ponadto
ograniczenia nie dotyczg inwestycji celu publicznego.

Najblizszy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 z Dyrektywy
Siedliskowej — Dagbrowa Radziejowska PLLH 140003 oddalony jest o okoto 10,0
km od terenu inwestycji. Wedlug Standardowego Formularza Danych nie
zidentyfikowano bezposrednich zagrozen dla w w. obszaru. Zgodnie z trescia
karty informacyjnej przedsigewzigcia, projektowane kanaly sanitarne bedg
przebiegaly po takich trasach, aby nie bylo koniecznosci dokonywania wycinki
rosnacych drzew.

Po zapoznaniu sig¢ z zakresem planowanych prac, stwierdza sig, Ze przedmiotowa
inwestycja ze wzgledu na swdéj charakter, skaleg oraz lokalizacje, nie bedzie miata
negatywnego wplywu na przedmioty ochrony w w. obszaru, jak réwniez na jego
integralnos¢ oraz spojnoscé sieci obszaréw Natura 2000.

9] obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:
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Z przedtozonej dokumentacji wynika, Ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w
jej poblizu nie wy stepuj g obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone.

2) obszary o krajobrazie majgcym =znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj.
Maz. z. 28 listopada 2012 r., p6z. 8214), przedmiotowa inwestycja znajduje sie w
zasiggu stanowiska archeologicznego AZP 60-63/22. Zgodnie z uzupeinieniem
karty informacyjnej przedsiewzigcia Inwestor wystapi do Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o pozwolenie na prowadzenie prac realizacyjnych.

h) gestos¢ zaludnienia:

Gestos¢é zaludnienia na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wynosi ok. 404
os6b/km2 (wg GUS 2013 r.).

i) obszary przylegajgce do jezior:

W zasigegu oddziatywania inwestycji i w jej bezposrednim sasiedztwie nie
wystepujg jeziora.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych u pkt 1i 2 wynikajace z:
a) zasiggu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg

przedsigewzigcie moze oddziatywacd:

Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsiewziecia ograniczy sie do naj blizszego
otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na
poszczegdlne elementy przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystagpi
transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

<) wielkosci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte w przediozonej dokumentacji pozwalajg stwierdzié brak

mozliwosci wystgpienia oddzialywan o znacznej wielkosci i ztozonosci.
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczgco negatywnie oddzialtywaé na
srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zawarte w przediozonej dokumentacji wskazujg na wystgpienie
oddzialywan na etapie realizacji przedsiewzigcia. Jednak bezposrednie

oddziatywania beda miaty jedynie zasigeg lokalny i ogranicza sie do najblizszego
terenu realizacji inwestycji.

©) czasu trwania, czegstotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Oddziatywania powstate na etapie realizacji przedsiewzigcia beda krétkotrwate i
ustgpia po zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja przedsiewziecia nie
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spowoduje uciagzliwosci, ktére moglyby negatywnie wplywaé, na jakosé
srodowiska.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wydal w dniu 25 sierpnia 2014r.
postanowienie znak: 0S$.6220.35.6.2014 o odstgpieniu od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko przedsigwzigcia
polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla
mieszkaniowego ,,Ksigzenice” Gmina Grodzisk Mazowiecki, na ktére zgodnie z
art. 65 ust. 2 stronie nie przystuguje zazalenie.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku stwierdzono, iz planowane
przedsiewzigcie — inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej na
terenie osiedla mieszkaniowego ,,KsigZzenice” Gmina Grodzisk Mazowiecki, nie
bedzie w sposéb znaczacy oddziatywac na srodowisko, w zwigzku z czym nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na s$rodowisko dla w/w
inwestycji. Po zapoznaniu sig z przedstawionag kartg informacyjna
przedsigwzigcia oraz trescia i uzasadnieniom otrzymanych opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, a takze uwzgledniajac
uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnieniu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko (tekst
jednolity — Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pdZn. zm.), stwierdzono, ze planowane
przedsigewzigcie:

Ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, planowana
inwestycja nie bgdzie zajmowac duzej powierzchni przeznaczonej pod
prowadzone prace oraz uloZzone elementy infrastruktury przez co nie
pogorszy w znaczacy sposob panujacych w terenie woko6l inwestycji
warunkéw zycia roslin i zwierzat. W chwili obecnej teren przeznaczony
pod inwestycjg stanowi pasy drogowe o nawierzchni utwardzonej — ul.
E. Marylskiego bgdaca droga gminng zbiorczg, pozostate ulice bedace
drogami wewnetrznymi majg jezdnie z nawierzchniami ziemnymi
utwardzonymi Iub nawierzchnie gruntowe, dzigki czemu
zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianom. Projektowane kanaty
beda tak zaprojektowane, Zze nie bedzie koniecznosci dokonywania
wycinek istniejgcych drzew, a sama inwestycja nie spowoduje zmiany
dotychczasowego wykorzystania terenu. Ponadto inwestycja w miejscu
realizacji nie bedzie wykorzystywaé¢ zasobdédw naturalnych oraz nie
bedzie powodowac¢ nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z emisjg do
atmosfery hatasu i zanieczyszczen gazowych pochodzacych z spalania
paliw w silnikach pojazdéw mechanicznych z uwagi na lokalny
charakter prowadzonych prac. W trakcie realizacji planowanego
przedsiewzigcia wystgpi emisja substancji pylowych i gazowych do
powietrza oraz hatasu, pochodzaca z eksploatacji sprzetu
mechanicznego oraz sSrodkéw transportu, bedzie ona miala jednak
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charakter krétkotrwaty i ustgpi po zakonczeniu prac budowlanych. Prace
zwigzane z budowa kanalizacji beda zwigzane z odwodnieniem
wykopoéw. Bedzie to realizowane przy pomocy iglofiltréow krétkimi
odcinkami =z krotkotrwalym okresem pompowania, tak aby
zapewnié¢ maty =zasig¢g leja depresji nie powodujac =znaczgcego
obnizenia poziomu wody gruntowej poza granicami inwestycji.
Wody z odwodnienia wykopéw odprowadzane beda do istniejacych
rowoéw melioracyjnych po zastosowaniu osadnikéw na wylotach =z
instalacji odwadniajgcej. Dzigki zrealizowaniu inwestycji mozliwe
bedzie podilaczenie do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej duzej
czgsci obszaréw mieszkaniowych w miejscowosci Ksigzenice. Ponadto
Po uzbrojeniu terenu we wszystkie media mozliwe bedzie wykonanie
utwardzenia ulic i wyposazenia ich w  system odwodnienia
zabezpieczajac dodatkowo srodowisko wodno — gruntowe.
Projektowany przebieg inwestycji wykorzysta istniejacy uktad ulic i
uwarunkowania terenowe, przez co inwestycja nie bgdzie oddzialywad
na srodowisko. Planowany obiekt nie jest zaliczane do dziatan
stwarzajacych zagrozenie wystepowania powaznych awarii.

2. Ze wzgledu na usytuowanie przedsiewzigcia, planowana inwestycja nie
bedzie wptywac na obszary wodno — blotne, obszary wybrzezy, obszary
gorskie lub lesne. W zasiggu oddzialywania planowanej inwestycji nie
znajduja si¢ obszary wchodzgce w sklad europejskiej sieci Natura 2000.
Planowana inwestycja znajduje si¢ w terenie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Z uwagi na proekologiczny charakter
inwestycji planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego
wplywu na integralnosé ani wartos¢ biologiczng obszaru chronionego.
Ponadto uregulowanie gospodarki wodno — sciekowej w tym rejonie
poprzez zebranie powstajacych sciekéw bytowych w szczelny system
kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do miejskiej oczyszczalni
$ciekébw pozwoli na zabezpieczenie srodowiska wodno — gruntowego i
wyeliminowania potencjalnych Zrédet zagrozenia. Ponadto na terenie
w/w obszaru nie wprowadzono zakazu lokalizacji przedsiewziedé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Wykopy
beda waskoprzestrzenne, aby ograniczyé zajecie terenu. Na terenie
inwestycji wystepujg drzewa, ale nie bedzie koniecznosci ich
usuwania. W najblizej okolicy wokét planowanego przedsiewziecia
znajdujg sie tereny o $redniej gestosci zabudowy, a majgca zostaé
zrealizowana inwestycja umozliwi podlgczenie do gminnego systemu
kanalizacji sanitarnej duzej czesci obszaréw mieszkaniowych w
miejscowosci Ksigzenice oraz odprowadzi w sposéb zorganizowany
powstajgce S$cieki do miejskiej oczyszczalni sciekéw i pozwoli na
uporzadkowanie gospodarki sSciekowej w tym rejonie. Ponadto w
najblizszej odlegtosci nie znajduja sie tereny uzdrowiskowe. Planowana
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inwestycja znajduje si¢ w zasigegu stanowiska archeologicznego nr AZP
60-63/22. Zgodnie z dolaczonymi dokumentami Inwestor wystgpi do
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw o stosowne pozwolenie na
prowadzenie prac realizacyjnych. Planowane przedsiewzigcie
zlokalizowane jest wW terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego na terenie strefy oznaczonej na
rysunku symbolem M, dla ktérej przeznaczeniem podstawowym jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz na terenie stref
oznaczonych symbolami 4KUZ — podstawowy uktad komunikacji —

drogi zbiorcze, 11 KD-W, 7KID-W oraz 4KID-W — drogi wewnetrze i

chodniki.
3. Ze wzgledu na rodzaj i skal¢ mozliwego oddzialywania, planowana
inwestycja bedzie charakteryzowata sig jedynie lokalnym

oddziatywaniem. Ponadto ze wzgledu na swoéj lokalny charakter nie
bedzie transgranicznie oddziatywaé na s$rodowisko. Najwigksza
ucigzliwos¢é i oddzialywanie na srodowisko moze wystapi¢ na etapie
realizacji inwestycji, ze wzgledu na ilo$é maszyn jaka bedzie
wykorzystywana, mozliwa bedzie zwigkszona emisja pytéw i gazdéw do
atmosfery, jednakze na etapie eksploatacji emisja zanieczyszczen do
atmosfery czy tez generowany halas nie bedzie mial miejsca. Dzigki
zrealizowaniu inwestycji powstajgce Scieki sanitarne beda
odprowadzane za pomoca sieci kanalizacji sanitarnej do miejskiej
oczyszczalni Sciekow.

Wykonujgc procedury formalno — prawne zapewniono stronom czynny
udziat w postgpowaniu informujgc Obwieszczeniem Burmistrza Gminy Grodzisk
Mazowiecki z dnia 22 maja 2014r. o wszczeciu postgpowania i mozliwosci
zapoznania sig¢ =z aktami sprawy oraz skladania uwag i wnioskéw w
przedmiotowej sprawie. Termin zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy okreslono
na 14 dni tj. od 22 maja 2014r. do 04 czerwca 2014r. wiacznie. Przedmiotowe
obwieszczenie zostalo umieszczone na tablicy ogloszenn Urzedu Miejskiego
znajdujacej si¢ w ogdlnie dostepnym miejscu, w Wydziale Ochrony Srodowiska
Urzedu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim oraz na stronie internetowej
WWW.BIP.GRODZISK.PL. Do czasu wydania niniejszej decyzji nie wplynety
Zzadne uwagi ani tez wnioski stron.

wW zwigzku = pPoOowyzZszym pPo przeprowadzeniu postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji srodowiskowej, po zapoznaniu si¢
z zgromadzona dokumentacja w tym karta informacyjng przedsigewziecia,
otrzymane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku
Mazowieckim oraz uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
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oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z p&Zn.
zm.) nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

2 ie z a z dnia 3 iernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na $srodowisko (IDz. U. z 2008 r. nr
199, poz. 1227 z p6zn. zm.). decyzje o Srodowiskowych uwar iach dola si¢ do i u o wydanie
decyzji © pozwoleniu na budowe, vzji o zatwier pr tu budow decyzji o pozwoleniu na
wznowienie rob6t budowlanych oraz decszl © pozwoleniu na zmiang sposobu uzytkowania obicktu budowlanego
lub jego czesci - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (I>z. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z pézn. zm.); dccy7j| © pozwoleniu na rozbiérke obiektéw Jqdrowych - wy j na p ie
ustawy z dnia 7 lipca |994 r. - Prawo budowlane; decyzji o war ach a i owania terenu -

wy i po ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodnruwuruu przestrzennyms:
koncesji na posmklwanle Iub rozpoznawanie z16z kopalin, wydobywanie kopahn ze zl6z, podziemne
i ub i oraz k wanie od oW - wy i na ie
ustawy z dnm S cervon 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze; decyzji okreslajacej szczegdlowe warunki
wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie usmwy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo
geologiczne i goérnicze; pozwolenia na wyk ie ur h - wy g0 na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; decyzji ustalajacej warunki prowadzenia robét
polegajacych na regulacji wéd oraz budowie waléw przeclwpowodzlowych a takze robét melioracyjnych,
odwodruen budowlanych oraz innych robét zi ych zmien h i wodne na lerenach e szczegélnych
war przyrodni ch, na ter na ktérych 7na_,duJa si¢ skupienia r o
wartoéci z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach
masowych legéw ptactwa, Wystep nia chronlonych oraz tarlisk, zimowisk, przeplawek i
miejsc masowej migracji ryb i innych organizméw wodnych - :j na pods ie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody; decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntéw - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianic gruntéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz 1749, =
2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427); decyzji o zmianie lasu na
uzytek rolny - wydawanej na podstawic ustawy z dnia 28 wr ia 1991 r. o 1 h (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.
435, z pozn. zm.); decyzji o zezwoleniu na realizacje lnwcstyc_;l drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o iia i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194); decyzjl ‘o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z péZn. zm.);
decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o
autostradach platnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pézn. zm.):
decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsigwzigé Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007
r. o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173,
poz. 1219 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058); decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska
uzytku publi wor iu pr ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340), decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwictnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu; decyziji o

ustaleniu lokalizacji regionalnej owej - ;i na ie ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (DzA U. Nr 106, poz. 675), o ile jest to wymagane; decyzji
o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania wydobywczych - wy j na podstawie
ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o od 1 wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.
145); decyzji o pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. ©
szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie bud 1i przeciwps ych; dccynn
o us(alenlu Iokallzale inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki Jjadrowej oraz i ycji towarzy

iec ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obick(bw cncrgctykn Jjadrowej oraz inwestycji towarzyszacych; zezwolenia na budowe obiektu jadrowego oraz
zezwolenia na budowe skladowiska odpadéw prom lenlolwérczych wy ych na p ie ustawy z dnia 29
listopada 2000 r. - Prawo atomowe; decy: d j

o iska - *j na ie ustawy
zdnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr IOO poz. 696, zpézn Zzm ) zezwoleniana przetwarzanic
odpadéw i zezwolenia na zbicranie i przetwarzanie ody v ie awy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten winien byé zlozony nie pézniej niz przed uplywem
czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Niniejsza decyzja nie up, ia do rozp robot budowlanych. i

Od niniejszej decyzji stuzy stronom do S go Kolegium Odwolawczego w
Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji za moim posrednictwem.
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Zalagcznik nr 1
BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
ul. T. KoSciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Do decyzji Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
z dnia 2S5 sierpnia 2014r. znak: OS.6220.35.8.2014

Charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego budowie kanalizacji
sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego ,,KsigZzenice” Gmina
Grodzisk Mazowiecki.

Opis planowanego przedsiewziecia

1. Lokalizacja
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie miejscowosci KsigZzenice w
gminie Grodzisk Mazowiecki, w pasach drogowych. Ulica E.
Marylskiego bedaca droga gminng zbiorczg posiada nawierzchnie

utwardzona betonowag, pozostate ulice bedgce drogami
wewnetrznymi majg jezdnie z nawierzchniami ziemnymi
utwardzonymi lub nawierzchnie gruntowe o nie utwardzonej

nawierzchni. Sama inwestycja potozona jest na terenie o charakterze
zurbanizowanym i charakteryzujgcym si¢ sS$rednim zageszczeniem
zabudowy. Przedsigewzigcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej
na terenie osiedla mieszkaniowego ,,Ksiazenice” Gmina Grodzisk
Mazowiecki.

2. Opis przedsiewzigcia

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ budowe kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej o sSrednicy 200 mm i dlugosci okolo 7660 m
oraz odcinka kanalizacji tfocznej o $rednicy 160 mm i diugosci okoto
640 m. ¥.aczna dlugosé planowanej sieci sanitarnej wyniesie 8300 m.
Planowane przedsigwzigcie polegac¢ bedzie na budowie kanalizacji
sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego . Ksigzenice” Gmina
Grodzisk Mazowiecki. W ramach inwestycji planuje si¢ budowe
kanatéw w wykopach otwartych z rur kielichowych PVC, taczonych
na uszczelke gumowa. Na polaczeniu kanaléw oraz na odcinkach
prostych w odlegtosci do 60 m montowane beda studnie rewizyjne
wiazowe o Srednicy © 1200 mm, wykonane =z elementéw
prefabrykowanych zelbetowych lub polimerobetonowych.
Wigczenia przytaczy z poszczegdlnych posesji realizowane bedzie w
studniach rewizyjnych, studzienkach inspekcyjnych o s$rednicy O
425 mm lub poprzez tréjniki. Zasieg grawitacyjnej zlewni
projektowanych kanaléw obejmuje wszystkie istniejace dziatki
przyleglte do drég. Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej pozwoli
na likwidacje¢ ucigzliwych dla mieszkancéw i srodowiska zbiornikéw
bezodpltywowych dotychczas stanowigcych alternatywe dla
zbiorczego systemu odbioru s$ciekéw. Planowana kanalizacja
uktadana bedzie na glgebokosci 2,0-4,0 m p.p.t. Z uwagi na
uksztaltowanie terenu dopuszczalne jest zaglebienie do 6,3 m p.p.t.
Pompownia Sciekéw zagltebiona bedzie na okoto 7.2 m p.p.t
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KARTA INFORMACYJNA
PRZEDSIEWZIECIA

zgodna z art. 74 ust. 1 pkt. 2) ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na sSrodowisko

DLA PRZEDSIEWIIECIA POLEGAJACEGO NA:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego
KSIAZENICE” gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie.

PROJEKTANT: INWESTOR:
W Ea O CRO» VWiodzimierz Goérewicz Grodzisk Mazowiecki
Projektowanie zewnetrznych sieci Zakiad Wodociquéw | Kanalizacjisp. 20. 0.
ych i kar wyeh
La zgodnos
N o z oryginaiemn:
/ -,,,gnz_ Wigazimics: Gosewicz
N TG nr Se - 446/81
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
WSTEP.
1 igci j na bud ie sieci kanallzac_u sanitarnej na teren:e osiedla ..Kslqzcnlcc" gm.
ywaé na

Grodzisk Mazowleckl, waj. kie nalezy do pr
srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2) ustawy = dnia 3 paidziernlka 2008 r. o udo§t¢pnlanlu informacji

ania na

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie oraz v

srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, tekst jednolity) otex'w § 3 ust. 1 pkt 79 — .sieci kanalizacyjne o catkowitej

dilugosci nie mnicjszej niz 1 y metoda bezwykopowq oraz przytaczy do
w przeds

1 budynkéw rozporzqdzenm Rady Mlnlstréw z dnia 9 Ilstopada 20]0 r. w sprawie okr
na $r oraz uwarunkowarn zw:q.znnych z kwalifikowaniem

ddziatywaniu na Srodowlsko (Dz. U. 22010 Nr 213, poz. 1397).

pr i iecia do spc ia raportu o
Annhza pr ynikajacych z art. 63 ust. 1 ww. ustawy p na for wniosk6w, ze negatywne
i i przedsi igcia na dowi i bedzie =z drgan i
zanu:czyszczeﬁ o powletra: d P ia robot - m vych. Obiekty
infrastruktury kanalizacyjnej podczas bezawaryjnego kej nie i na srodowisko. W trakcie
prowadzenia prac inwestycyjnych p beda odpady bud Odpady te beda selektywnie gromadzone w
jalnych oraz st ywnie wywoz z placu budowy.
Proj i ja reali bedzie w wigkszosci w pasic drogi powiatowej, pozostate kanaly w drogach
. poza ami majacymi ie dla Wspolnoty Europejskicj oraz i | Natura
2000, a prace reali ie budowy i nie beda F anu
siedlisk przyrodniczych obszar()w Natura 2000 (najblizej 7Iokal|zowany obszar Natura 2000 ngrowa Rudziejowska
PLH140003 v jest w ok. 10 km od terenu planowanej inwestycji).
Teren pr i igci jduje si¢ w w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Zasieg ywania pr i 5 i yciji powinien zosta¢ og: y do granic dziatck ewidencyjnych, na
ktérych bedzie ona reali . Odpowiednia or _robot budowlnnych (prace prowadzone wylacznie w
porze dzi i) oraz rozwi i hni lizuja neg: ne od v na srodowisko.

SPIS TRESCI:

1. Rodzaj, skala i usytuowanie praedsiewZi@Cia. .. ...ttt it s et e se s sss sa s s s s s s s e e an se s s T n sn e 3
1.1. Rodzaj przedsiewzigcia 3
1.2. Skala przedsiewzigcia 3
1.3. Usy Ppr < i 3

2:F ier i j nier i, a takze obiektu b o oraz dotych v sposéb ich
wykorzystywnnm T DO TN SENIIE: DOBMIMIR i vs s i S oa S ean N TS e o e S LS L oo S A R S B PSR Ra AN SRS AR SR B N o DO AR SR N ora T R S 4
2.1 ier ia zaj 5j nier i, obicktu 4

4

2.2 Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu i pokrycia szatg roslinna
3. Rodzaj technologii
4. Warianty przedsiewzigcia.
5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody

energ|

innych wykorzystywanych surowcodw, materialéw, paliw oraz

6. Rozwiazan chronlqcc Srodowisko.

7.Rodzaje i pr ane ilosci wp!
chronigcych srodowisko. .. 5
8. Mozliwe transgraniczne iatywanie na $rod isko.
d1 ie na ie ustawy z di
ywania pr

9.Obszary f
sie w

Strona 2z 6

WLOGO Wtodzimierz Gorewicz 56 LISTOPAD 2014 r.



ZAD. 2. KANALY SANITARNE @200, L = 2143,88 M W ULICACH KONCERTOWEJ, CICHOCIEMNYCH, SOPRANOWEJ,
ETIUDY, SONATY, KURANTOW | PIECIOLINII W KSIAZENICACH GM. GRODZISK MAZOWIECKI

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia

1.1. Rodzaj przedsigwzigcia

pr < j na budowie ks izacji itarnej w miej i Rad gm. Gr
Mazow1cck|, woj. iecki lezy do pr F i oddziatywaé na
srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazd ika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o sSrodowisku i jego ochronie, ud sSp oraz o h oddziatywania na
i srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, olat | jednolity) oraz w § 3 ust. 2 pkt 79 — ..sieci kanalizacyjne o catkowitej
diugosci nie mniejszej niz 1 km, z wyt ich pr vkopowa oraz przylaczy do budynkéw”
r Rady 6w z dnia 9 li da 2010 r. w spraw:e kreslenia r
iatywaé na Sr iske oraz arunkowan zwiazanych =z kwallhkowanlerﬂ
pr i igcia do spor raportu o oddziatywaniu na $rodowlako (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397).
Planuje sie sk i ie terenu dla przez wyb ieci i p sciekéw w rejonie skrzyzowania
ulic Cichoci i K towej oraz ¢ sieci itarnych w grawitacyjnym w zlewni
pompowni. Odbiornikiem i i i i 1 y w ulicy E. Mary w 2j ¢

y
skrzyzowania z ul. Planty Ksiazenickie, laczacy |stn|cj§cq pompownie przy ul. Lipowej z istnicjaca siccia
kanalizacyjna odprowadzajaca scieki do In w G im. Pr iduje sie <
kanaiéw w wykopach otwartych z wywozem urobku na ty ktadowisko.

1.2. Skala przedsigwzigcia

Projektowana jest sieé itarnych o &r icy ©200 mm i zagtebionych 2,0 — 4.0 m (lokalnie, z uwagi na
ic terenu tebi i i ie do 6,3 m). Sieé 7660 m
proj jest w uli :
—  ul. E. Marylskiego 1500 m
- ul. Planty Ksigzenickie 70 m
- ul. Cichociemnych 640 m
—  ul. Wiolinowa 470 m
- ul. Koncertowa 2940 m
- ul. Sonaty 220 m
—  ul. Etiudy 410 m
—  ul. Sopranowa 630 m
—  ul. Batuty 320 m
- ul. Gitarowa 410 m
—  ul. Muzyczna 460 m
—  ul. Serenady 360 m
= ul. Taneczna 260 m
- ul. Pigciolinii 180 m
- ul. Kurantéw 680 m
- dz. 1/120 40 m
- dz. 1/120 70 m
Proj i iek i o srcdmcy 1,50 m, zagt¢biona ok. 7.2 m 1 p.p-t. Projektowany przewéd
tloczny @160 mm o diugosci L = 640 m w uli snych i Planty K
1.3. Usyt ie przedsi, igcie
Teren i i Y i Ksi i PGR gmina Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie
jest objety j i d ia pr tr
Pr i ', ie usy jest drogowych ulic.
i Y i 3% Jjest w ie Ksi i PGR w inie Grodzisk s
dziatkach drogowych B oW 2,
- 19/28, 19/36, 19/50 w ulicy E. Marylskiego — ia osob fizy ych,

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

— 1/11.16/15, 18 w ulicy E. Marylskiego — bedacych w zarzadzic Burmistrza G i N ieckiego,

— 1/14 w ulicy Planty ci v M iecki Towarzys
Gospodarczego ..,AGRI-ROL™ S.A. w Ksiazenicach,

~ 17337 wulicy Wiolinowej — w zarzadzie Burmistrza Gr i iecki

—  1/13 w ulicy Koncertowej — Towarzystwa Gospodarczego ,.,AGRI-ROL” S.A.

—  1/326 w ulicy Sonaty — w zarzqdzle Burmistrza Gr

—  1/245 w ulicy iego Towarzystwa Gospodarczego ,AGRI-ROL™ S.A.
w Ksigzenicach,

—  1/280 w ulicy Etiudy — w zarzadzie Burmistrza G

—  1/225 w ulicy iudy — i Towarzy G zego ..AGRI-ROL” S.A.
w Ksigzenicach,

— 1/332 w ulicy Sopranowej — w zarzadzie Burmistrza Gr i i

— 1/211 w ulicy Sopranowej — kiego Towarzy Gospodarczego ,,AGRI-ROL™ S.A.
w Ksiazenicach,

—~  1/158 w ulicy Batuty — w zarzadzie Burmistrza Gr

—  1/200 w ulicy Gltarowe_j —w znrzqdzle Burmistrza Gr

—  1/235 w ulicy - ie Burmistrza Grodziska Mazowieckiego,
— 17128 w ulicy Serenady — W .mrudzxe Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
—  1/115 w ulicy T: iego Towarzy G zego .., AGRI-ROL™ S.A.
w Ksiazenicach,
— 1/44 w ulicy Pigciolinii — A i iego Towarzy G zego L. AGRI-ROL™ S.A.
w Ksigzenicach,
—  1/21 w ulicy K - i iego Towarzy G 2o ,L.AGRI-ROL™ S.A.
w Ksiqzenicnch
oraz na i h 1/118 i 1/120 bedacych + i ieckiego Towarzy
Gospodarczego .,AGRI ROL” S.A. w Ksiazenicach
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takZze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycia szatga
roslinna.
22 P i Frrzie 72 2j nieruchomosci, obiek brad Z 2
i ia rzutu i proj ;j sieci itarnyck iesie 1680 m?.
2.2 Dotych y Sp Sb wykorzy ia terenuwu i pokrycia szatq roslinng
Ulica E. Marylski droga i zbiorcza ma jezdnig z r i i ulice, bed
gami ymi maija j ic z i iami zi ymi utwardzonyml lub nawierzchnie gruntowe.
Wszystkie ulice osiedl v sa w sieci i . & i a clcktroencrgc'tycznq nn.
Projektowane kanaty beda tak wytr . Ze nie ie koni i y i ' i ych drzew.
ycja nie sps duj Y 3*2 Y o % ia terenu.

3. Rodzaj technolog

Kanaty sanitarne budowane beda w wykopach otwartych z rur i yeh PVC, yeh na
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Na pot iu X oraz na i prostych w odleglosci do 60 m montowane bedg studnie rewizyjne
! wiazowe o $rednicy @1200 mm, w z P v yeh zelbetowych lub polimerobetonowych.

Wigczenia przylaczy z poszczegdlnych posesji reali ie w rewizyjnych, studzienkach

inspekcyjnych o srednicy @425 mm lub przez tréjniki.

i przylegle do drég.

Zasieg grawitacyjnej i proj y v
Realizacja budowy kanalizacji itarnej p. i na likwidacje ucigzliwych dla mi i s '
zbiornikéw bezodplywowych dot: iacych ywe dla zbiorczego systemu odbioru sy

4. Warianty przedsiewziegcia.

Lokalizacja kanatéw sanltamych w ulicach jest jedynym
kanalizacyjnego i jest Mi go Planu Z Prz
bezalternatywne.

s. Przewidywane iloSci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialéw, paliw oraz energii.

2 Y
tr R i ie to jest

Na etapie realizacji i i¢cia kor ic ze érodowiska wigzaé si¢ bedzie z wykonywaniem robét ziemnych i

ing: ia w Srodowisko gr .

Woda wykorzystywana ie w niewielkich i i dla potrzeb icznych w i ¥ na potrzeby
i i Z ie placu v w wode i z sicci wodoci .

Do realizacji i yeiji wykorzystany sprzet budowlany typu: koparki,
pompy do betonu, itp., ktéry bedzie zuzywal pa w ilosciach zwykle zuzywm-.ycm PrZA:WIdywnny sprzet
wykorzystywany do wykonywania robét posi bedzi P ie do ruchu i eksp i

Wszystkie surowce, materiaty budowlane beda dostarczane spoza terenu budowsy.

Na ctapic cksploatacji inwestycji nie beda wykorzystywane surowce, materialy i paliwa. Encrgia clektryczna

zuzywana bedzie na potrzeby w ilosci maksymalnej 62 kWh/d.
6. Rozwigzania chronigce srodowisko.
Naji iejszym zagr i dla srodowi P jacym na etapie realizacji inwestycji sa uciazliwosci zwiazane z
dr iami i ibracjami. W celu ich i prace beda prowadzone z
wykorzystywannem y o % charakter: acy sie iejszymi akustycznymi i
wy ymi w y iej j isj 22
Zapewni ie r iez op T izacja ruchu zyn i poj na placu budowy.
ym ki jacy iaty ie plano ycji na etapie budowy powinna byé
dni ie z urobkiem powstajacym w czasie wykonywania

wiasciwa organizacja robdét oraz
wykopéw. Przewiduje si¢ wywéz urobku poza teren budowy.

R "'_ ja inwestycji nie bedzie miata negaty go wplywu na zielen, ze na ogr
przedsiewzigcia.

dnienie wykopéw reali bedzie przy y iglofiltréw krétkimi odcinkami z krétkotrwatym
okresem pomp. ia, w P iajacy maty ieg leja depresji P v obnizenia
wody gr j poza grani i yeji.

L ZQOAIOSC
ssiriaaferr

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancj
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Oddzialywania wystepujace na etapie realizacji inwestycji beda krétkotrwale i T nie
przeksztn{cenle terenu i jego Roboty budowlane prowadzone beda zgodnie
i i przeciw pozarowyml oraz BHP W okresie realizacji i veji. na i v
powslawné beds scield = i dezy , praca v ych p: dzi
emisje zanieczyszczen do powietrza i emisje hn!asu.
Powstajace na etapie y Scieki jal - d beda w pr ych urzad: iach itarnych
z bezodptywowymi, zbiornik; i. Toalety przenosne beda opr i przez upr i firmy
specjalistyczne.
Ze wzgledu na skale przeds-ng-qcia m¢g przestrzenny oddziatywan ie ograni v, nie Swi
o wy ub
Zgodnie z ustawa Prawo ochrony srodowiska (Po$) przez p a awarie r si¢ zdarzenie, w szczegdlnosci
emisjg, pozar lub cksplozjg, powstate w trakcie procesu prz Y 20, ia lub transportu, w ktérych
jedna lub wigcej vch (odpowiadajacych definicji podanej w art. 3 pkt 37 ustawy
Po$ lub innym pi i yczacy ji ni i ych, w i ie z dnia 11 stycznla 2001
r. o subsumcjach i preparatach chemi ych), pr do i go po zycia
i zdrowia ludzi lub $rod lub p i ki zagr ia =z ieni Realizacja i pozniejsza
kspl ja pr i 20 pr iewzigcia nie zatem stwarzaé zagr ia w ienia p sj awarii.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na sSrodowisko.

Ze ledu na ie p! & i igcia tr i oddziaty ie na &r i nie w

9. Obszary podlegajace ochronie na odstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
04 r. o ochronie rzyrody znajdujacych si¢ w zasiegu znaczacego
oddzialywanla przedsiewzigcia.

jest na ze nie obje formami ochrony przyrody i nie bedzie na

takie obszary oddziatywad.
jduje si¢ w w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Teren pr igci

mer inge WiodZimiegz Gérgicz
- 446/31

upr. 6

o ZROdrnosc

irtatern
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MAZOWIECKIE
TOWARZYSTWO ASY
GOSPODARCZE

Ksigzenice  (06,05.2014

e 029/2014
WLOGO Wlodzimierz Gorewicz
ul. Asfaltowa 7/10
02-527 Warszawa

Dot: projektu sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego ,,Ksiazenice”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 02.05.2014 1. informujemy, Ze dziatki drogowe
maja ustanowiong shuzebnoéé przesyhu dotyczaca kanalizacji sanitarnej.

Niniejszym uzgadniamy trasy projektowanych kanatéw sanitarnych w drogach
wewnetrznych.

Shuzebnoéé w dziatce 1/120 ustanowimy po otrzymaniu zapewnienia z Zaktadu
Wodociagéw i Kanalizacji deklaracji zwrotu kosztéw aktu notarialnego oraz przedstawienia
ostatecznej trasy przebiegu kanatu przez w/w dziatke.

Niniejszym wyrazamy zgode na trase proj ektowanych przylaczy kanalizacyjnych zgodnie z
zatacznikami mapowymi dotyczacych dziatek o numerach:

19/114, 1/493, 1/494, 1/521, 1/522, 1/489, 1/537, 1/538, 1/569, 1/570, 1/555, 1/553, 1/554, 1/529,
1/519, 1/520, 1/549, 1/515, 1/516, 1/513, 1/514, 1/543, 1/544, 1/277, 1/278

Jednocze$nie wyrazamy zgode na lokalizacje przepompowni $ciekow na dzialce ew. nr 1/14
oraz dokonanie niezbednych uzgodnien zwigzanych z jej wykonaniem.

Z powazaniem

' DYF’.E?T(.\R
may mm Rawion Milspet

05-825 Grodzisk Mazowiecki, Ksigzenice, Al E. Marylskiego 96, tel./fax: 22 734 32 86,227343287
NIP 529-000-71-24 REGON 011087142 KRS Nr 0000177114
Kapital akcyjny 900.000 - oplacony w catosci
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ODPIS

1~

STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.1209.2014

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U.Nr 193 22010 r. poz 1287 z pdzn. zm.)

Narade koordynacyjng przeprowadzono w formie spotkania w dniu 05.11.2014
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja sanitarna, wodociag i przylacze eNN

Lokalizacja obiektu:
gmina GRODZISK MAZOWIECKI-gm, obreb Ksiazenice PGR, ul. Cichociemnych, Pigciolinii....

Whnioskodawca: GEOalpin sp.J. J. Mordon, LSaloni
01-650 WARSZAWA, Mickiewicza 72
Data wplywu wniosku: 2014-10-13

Inwestor: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp.z o.o.
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, Cegielniana 4

Projektant: Gorewicz Wlodzimierz
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PODGIK.6630.1209.2014

Uczestnicy narady koordynacyjnej
. 4
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i Urzadzennt Wodnych w Warszawie
Oddziat w Warszawie
Ingpektorat w Gredzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk [Qzowiecki, ul: Traugutta 4a
tel, / 755 50 sg
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29.14. 20447 < |
Wojewddzki Zarzad Melioracji ‘l
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18524

& 128.42 op
125,62 RZEDNA TERENU
d STUDNIA REWIZYUNA ofete——Ss— NR STUDNI

/)]
$200 SREDNICA
* -
; ¥ oy PROJEKTOWANY KANAL SPADEK DrUGOSE
— - PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACYJINE
WFEDGD Wodzimierz Gorewicz
Projekiowanis zevwnetrznvech sisci vodociazowych i kanalizmeyinyveh
westice: Sje¢ kanalizac ji sanitarne ] na terenie osiedla mieszkaniowego
"Ksiozenice” gm. Grodzisk Mozowiecki
Inwestor: R R ZWiK sp. z o.0.
@”w!n‘!&& ul. Cegiemiqnq 4 }
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nazwa rysunku:
Zadanie 2. Kanaty sanitarne w ul. Koncertowej, , ;
Cichodiemnych, Sopranowe|, Etiudy, Sonaty, Kurontbw, Projekt zagospodarowanio terenu
Pieciolini w Kslazenicach gn. Grodzisk Mazowiecki

| Funkqo miinqzw@foﬁ o Specjainos¢ | Nr uprawnief Rodpis
Projektant  mgr inz. Wiodzimierz Gérewicz  instal.—inzynieryjna St-446/81 | 7
Oprucowof o \S’ﬁ
| Sprowdzajacy | mgr inz. AqdrzeJ Bracha - mstol —|nzyn|eryPu MAZ/0501/POOS/0§'A
Ne umowy: ZWK/DO/5/20‘I4 Stadium: | Brorjzcu Skala: Nrrys.: Rewizja
Data: 11.2014 r. PB Sanitarna | 1:500 1 -
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rlbl Grodzisk Mazowiecki
h Zakiad Wodociagow i Kanalizacji sp.zo.o.
N%

pismo: TTI /01/K/15 Grodzisk Mazowiecki, 13.01.2015 r.

Zaktad Wodociagbéw 1 Kanalizacji sp. z o.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt Budowlany kanatéw sanitarnych w ulicach Koncertowej ,
Cichociemnych, Sopranowej, Etiudy, Sonaty, Kurantéw i Pigciolinii w
Ksiazenicach (ZAD. 2) ”

opracowany ptrzez biuto projektowe ,,WLOGO” Wlodzimierz Gérewicz,

projektant — mgr inz. Wlodzimierz Gorewicz — 2z nastepujacymi uwagami:
1. Budowe kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Przed przystapieniem do inwestycji Inwestor prywatny powinien zawrze¢ odpowiednie porozumienie ze
ZWiK dotyczace zasad realizacji inwestycji oraz pozniejszej eksploatacji kanahu.

3. Nalezy zamontowac wlazy do studni przymocowane na state do obudowy, np. na zawiasach lub
zeliwne z wypelnieniem betonowym.

4. Warunkiem wybudowania przylacza kanalizacyjnego od kanatu sanitarnego ujetego w niniejszym
opracowaniu jest wezesniejsze oddanie tego kanatu do eksploatacii.

5. Przed przekazaniem kanatu sanitarnego do eksploatacji nalezy doprowadzi¢ teren do niwelety
istniejacego terenu.

6. Po zakoriczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje¢ powykonawcza kanalu
sanitarnego zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje, a nastepnie dostarczy¢ ,Protokét

z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

e spe(?y ds. Inwestycji
/.«/ Bk %ﬁf”’%m’ak

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i K lizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielni: 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000321963
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 29.771.000 zi wniesiony w calo$ci

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22724 11 29

https// www.zwikegrodzisk pl. e-mail: zwiki@zwik-grodzisk. pl
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MAZOWIECK!
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW

Warszawa, dnia 24.04.2015 .

WA.5152.14.2.2015.40.

POSTANOWIENIE Nr 2412015

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3 iart. 7 pkt 4 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z
24 pazdziernika 2014 r., poz. 1446), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wiodzimierza Gorewicza,
reprezentujgcego firme WLOGO Wlodzimierz Goérewicz, ul. Asfaltowa 7/10, 02-527
Warszawa, dziatajacego w imieniu i na rzecz Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul.
Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, z dnia 13.04.2015 r. (data wplywu: 13.04.2015
r.), uzupelnionego dnia 16.04.2015 r. oraz uzupelnionego ponownie dnia 24.04.2015 r., w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej os. Ksigzenice w granicach dziatki nr ew.: 1/245 obr. Ksigzenice PGR (ul. Sonaty),
polozonej w miejscowosci KSIAZENICE, gm. Grodzisk Mazowiecki, zlokalizowane;
cze$ciowo na terenie stanowiska archeologicznego nr AZP 60-63/22 — Mazowiecki
Wojewodzki Konserwator Zabytkow

postanawia

uzgodnié¢ (w zakresie archeologicznym) projekt budowlany inwestycji polegajgcej na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej os. Ksiazenice w granicach dzialki nr ew.: 1/245 obr.
Ksigzenice PGR (ul. Sonaty), potozonej w miejscowosci KSIAZENICE, gm. Grodzisk
Mazowiecki, zlokalizowanej czesciowo na terenie stanowiska archeologicznego nr AZP 60-
63/22

oraz

odstgpi¢ od warunkéw konserwatorskich, a mianowicie zwolni¢ inwestora z obowigzku
przeprowadzenia badan archeologicznych na terenie planowane] inwestycji.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej os. Ksigzenice w
granicach dziatki nr ew. 1/245 obr. Ksigzenice PGR (ul. Sonaty), polozonej w miejscowosei
Ksigzenice, gm. Grodzisk Mazowiecki, zlokalizowana jest czgéciowo na terenie stanowiska
archeologicznego nr AZP 60-63/22 (pozostatosci osady tzw. kultury pucharéw lejkowatych z
okresu neolitu, $lady osadnictwa péznego okresu neolitu i wezesnej epoki brgzu oraz Slady
osadnictwa z XIV wieku), ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow woj. mazowieckiego.
Ww. stanowisko archeologiczne zostalo odkryte podczas badan powierzchniowych
przeprowadzonych przez S. Woyde i S. Zapasnik w 1990 r. w ramach projektu ,,Archeologiczne
Zdjecie Polski. W 2011 r. na obszarze tego zabytku, w granicach dzialki nr ew. 1/245 obr.
Ksigzenice PGR, zostaly przeprowadzone badania archeologiczne, ktére nie potwierdzily
obecnosci nawarstwien kulturowych, ani obiektéw archeologicznych. Teren ww. dziatki zostat
dopuszczony do zabudowy i zagospodarowania zgodnie z pismem MWZK (WA 4172-
1/6/2011) z dnia 26.10.2011 r.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
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Jednoczesnie Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, iz w
przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, e sg zabytkami nalezy roboty przerwaé i powiadomié o fakcie odkrycia
Mazowieckiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow (art. 32 i art.33 cyt. ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego — za posrednictwem Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa — w terminie siedmiu dni od daty doreczenia
postanowienia.

Otrzymuja:

(> Wiodzimierz Gérewicz
WLOGO Wtodzimierz Gérewicz
ul. Asfaltowa 7/10 )
02-527 Warszawa

2. a/aWUOZ WA
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I11. CZESC RYSUNKOWA
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Pole tekstowe
tel. 721960067
Artur Kępka, zmina położenia przyłącza.
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STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA

Wtaz zeliwny ¢600mm
D400 wg PN-EN 124

Pierscienie dystansowe
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Prefabrykowane dno studni

z uksztattowana kineta

Wysokos¢ studni (zagtebienie kanatu)

Podloze C8/10 — 5cm
Warstwa zwiru — gr. 10 cm

Prefabrykowane dno studni
z uksztaltowang kinetq

UWAGA:
1. Rury kanalizacyjne PVC—U, lite typ "S”, tqczone na uszczelki gumowe

2. Studnie potqczeniowe betonowe #1,2m wg PN—EN 1917:2004P

— elemnty prefabrykowane z betonu C40/50 HSR, nasigkliwo$¢ do 5%,
mrozoodpornosc F150 wodoszczelnose W10

— polgczenia prefabrykatdw na uszczelke elastomerowq

— kineta, przejscia szczelne i stopnie ztazowe montowane fabrycznie

3. Przepady zewnetrzne w obsypce z piasku stabilizowanego
cementem do osi gérnego doplywu.

4. Wymiary podano w mm.

Wraz zeliwny #600mm

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA

D400 wg PN-EN 124

Pierscienie dystansowe

Plyta pokrywowa
Piyta odcigzajaca

Uszczelnienie_materiatem
trwale plastycznym

Kregi betonowe

Stopnie zlazowe zeliwne
wg PN—EN 13101

Przepad z rur i ksztattek PVC

Obsypka piaskiem

stabilizowanym cementem

Prefabrykowane dno studni
z uksztaltowang kinetg

Podloze C8/10 — 5¢m
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Warstwa zwiru — gr. 10 cm

Przepad z rur i ksztattek PVC

WrEOEGE VWhodzimierz Gorewicz

Projektowanie zewnetrznych sieci wodociggowvch i kanalizacyinych

Inwestycie: Sie¢ kanalizacji sanitarnej no terenie osiedlo mieszkaniowego
"Ksiazenice” gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor:

Grodeink Macowierhi

ol R et | Y SE. 2 0. 5.

WK sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05—-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zodanie 2. Kanaty sanitarne w ul. Koncertowe j,
Cichoclemnych, Sopranowe J, Etludy, Sonaty, Kurantéw,
Pieciolinii w Ksiazenicach gm. Grodzisk Mazowiecki

Nazwa rysunku:

Studhie rewizy jne

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant mqr inz. Wfodzimierz Gorewicz instal.—inzynieryjna | St—446/81

Opracowat

Sprawdzajacy | mqr inz. Andrzej Bracha instal.—inzynieryjna | MAZ/0501/P00S/06

Nr umowy: N<<_.X\_uO\m\Mok_ 4 | Stadium: Branza: Skala: Nr rys.: Rewizja
Data: 11.2014 . PB Sanitarna | - 3 -
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\Whkiad ka

Wiaz _lub wpust 425 zeliwny klasy B125 lub D400
Adapter pod wlaz/wpust

na stozek TAR 425

H3

Stozek odciqzajgc)

TAR 425 pod pokrywe

H2

Uszczelka

Rura teleskopowa #425
L=375 lub 700 mm

Rura karbowana 2425 z PP

Kineta Tegra425 z PP

Hi1

lub zbioreza)

(przeplywowa, polqczeniowa

DN

Stuazienka inspekcyjna Tegra 425 z rurq teleskopowq

i wtazem zeliwnym klasy B lub D

na stozku odciqzajqcym TAR 425

Dz (mm) H1 (mm) | H2 (mm)
160 526 205
200 545 205
250 531 205

WFrEOEED VWWiodzimierz Gorewicz

Projektowanie zewnetrenych sieci wodociggowveh 1 kanalizacyinych

Inwestycjo: Sjec kanalizac ji sanitarne j na terenie osiedla mieszkaniowego
"Ksiazenice” gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor:
Grodrirk Marowirehi

oo Mg [ EXERRwE . 2 0 £

IWiK sp. z 0.0.
ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa i odres obiektu budowlanego:
Zadanie 2. Kanaty sanitarne w ul. Koncertowe],
Cichociemnych, Sopranowej, Etiudy, Sonaty, Kurantow,

Pieciolinil w KsiaZzenicach gm. Grodzisk Mazowiecki

Nazwa rysunku:

Studzienki inspekcy jne
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Funkcja Imig i nazwisko Specjalnose Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Wiodzimierz Gorewicz instal.—inzynieryjna | St—446/81

Opracowat

Sprawdzajacy | mgr inz. Andrzej Bracha instal.—inzynieryjna | MAZ/0501/P00S/06

Nr umowy: ZWiK /D0 /5/2014 | Stadium: Branza: Skala: Nr rys.: Rewizja
Dota: 11.2014 r. P8 Sanitarna | - 4 -
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