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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST — Wymagania og6lne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych

wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z
wykonaniem robot: PRACE MALARSKIE [ PORZADKOWE POMIESZCZEN WN-5,
WN-H8, WN-9, WN-P6 W BUDYNKU WYSOKICH NAPIEC przy ul. Wihasna Strzecha

18A

1.2 Zakres prac :

1.BUDYNEK Wysokich Napiec

o o

10.
11.

12.

Woyniesienie wyposazenia pomieszczen na czas remontu w miejsca wskazane przez
zamawiajgcego w tym samym budynku i wniesienie po zakonhczeniu prac —
wyniesione oraz pozostawione wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowg oraz
tasma

zabezpieczenie na czas remontu podtdég stolarki okiennej i1 drzwiowe] oraz
wyposazenia poprzez oklejenie folig

Mycie wszystkich urzadzen/aparatury, mebli, wyposazenia laboratoryjnego, ze wzgledu na
znaczne zattuszczenie powierzchni preparatem czyszczacym 3M ™ Novec ™ Electronic
Degreaser lub rownowaznym

Odkurzanie przed malowaniem $cian, przedmiotow, elementow stolarki, elementow
o$wietleniowych, aparatury itp. odkurzaczem z filtrem cieczowym wypetnionym preparatem
czyszczacym 3M ™ General Purpose Adhesive Cleaner lub rownowaznym

Usuniecie - zeskrobanie starych powtok malarskich ze wszystkich $cian i sufitow

Zmycie wszystkich powierzchni $cian, Scianek dzialowych, krat stalowych, sufitow, stolarki
okiennej i drzwiowej, elementow instalacji wod-kan, co., wentylacyjnych, elektrycznych
wraz z urzadzeniami i osprzetem lub preparatem czyszczacym 3M ™ General Purpose
Adhesive Cleaner lub preparatem Novec ™ Electronic Degreaser lub réwnowaznym — ze
wzgledu na znaczne zatluszczenie powierzchni lub w miejscach niedostgpnych pokrycie
preparatem jw metoda oprysku

Gruntowne wyczyszczenie posadzki w  sposdb mechaniczny ze szczegdlnym
uwzglednieniem wglebien (fug) w posadzce — przy uzyciu preparatu czyszczacego 3M ™
General Purpose Adhesive Cleaner lub rownowaznym

Przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierownos$ci, naprawa pgknieé, uzupehienie
ubytkow

Gruntowanie gruntem przeciwgrzybicznym $cian

Gruntowanie gruntem wzmacniajagcym scian

Dwukrotne malowanie $cian farba akrylowa wodorozcienczalng wysokiej jakosci
przeznaczong do malowania pomieszczen w budynkach uzyteczno$ci publicznej,
farba odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 1 wg
obowigzujacej normy PN-EN 13300 lub rownowazng, trwatos¢ powtoki i1 koloru w
czasie, gestos¢ 1,40 — 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajnos¢ 8-10 m2 przy
jednokrotnym malowaniu — kolor biaty lub jasny pastelowy uzgodnionym z
zamawiajacym z petnej palety kolorow

Przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierownos$ci, uzupetienie ubytkéw Scian
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13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

Wykonanie jednowarstwowej gtadzi gipsowe pod lamperie do wysokosci 160 cm na
$cianach

Malowanie lamperii lakierem bezbarwnym — satyna do lamperii

Przygotowanie powierzchni, szlifowanie nieréwnosci, uzupeklnienie ubytkow
malowanie dwukrotne farbg olejng lub ftalowa odporng na srodki dezynfekujace i
okresowy kontakt z woda, przeznaczona do stosowania w budynkach uzytecznos$ci
publicznej odporng na temperature grzejnikow

Przygotowanie powierzchni, szlifowanie nieréwnosci, uzupeklnienie ubytkow
malowanie dwukrotne farba olejng lub ftalowag odporng na $rodki dezynfekujace i
okresowy kontakt z woda, przeznaczona do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej rur stalowych, kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, balustrad
schodowych

Przygotowanie powierzchni, szlifowanie nieréwnosci, naprawa peknigc,

uzupelnienie ubytkoéw

Gruntowanie gruntem przeciwgrzybicznym sufitow

Gruntowanie gruntem wzmacniajacym sufitow

Dwukrotne malowanie sufitow, farba akrylowa wodorozcienczalng wysokiej jakos$ci
przeznaczong do malowania pomieszczen w budynkach uzyteczno$ci publicznej,
farba odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 3 wg
obowigzujacej normy PN-EN 13300 lub rownowazng, trwatos¢ powtoki i koloru w
czasie, gestos¢ 1,40 — 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajnos¢ 8-10 m2 przy
jednokrotnym malowaniu — kolor biaty

Demontaz, wywiezienie 1 utylizacja konstrukcji wiezy generatora udarow
napigciowych, pozostajg w laboratorium po zdemontowaniu zasilacze z lampami, z
szafy sterowniczej do zdemontowania jeden modut.

PRACE PORZADKOWE | TOWARZYSZACE DOTYCZACE
WSZYSTKICH POMIESZCZEN BEDACE W ZAKRESIE WYKONAWCY —
WYCENE PRAC NALEZY UWZGLEDNIC W CENIE OFERTY.

wykonanie prac zabezpieczajacych — 0znakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz wygrodzenie i oznaczenie terenu
taSma ostrzegawcza

montaz i demontaz rusztowan do wykonania prac na $cianach i sufitach — ze wzgledu
na utrudniony dostep do S$cian i sufitow zaleca si¢ wykonanie rusztowan dla
wszystkich powierzchni $cian 1 sufitow

usuni¢cie z budynku, wywo6z na wysypisko 1 utylizacje wszystkich materiatow
porozbiorkowych oraz $Smieci po pracach remontowych — materiaty porozbiorkowe
nalezy na biezaco usuwac

utrzymanie porzadku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed
wejsciem  — obiekt uzytkowany; (korytarze w rejonie prowadzenia prac
remontowych 1 transportu materialtdow nalezy codziennie sprzataé poprzez
odkurzanie oraz mycie na mokro)




5. doktadne posprzatanie pomieszczen po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi,
posadzek, opraw elektrycznych, parapetow wewnetrznych, wniesionych mebli i
wyposazenia) w_stopniu umozliwiajacym uzytkowanie pomieszczen

6. opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz 3 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf, zawierajacej o$wiadczenia
kierownika budowy- robot, certyfikaty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych na
wbudowane materiaty zgodnie z pkt. 7.3, dokumenty potwierdzajace utylizacjg
materiatow porozbidrkowych

7. zagospodarowanie placu budowy — zapewnienie kontenera biurowego, socjalnego i

magazynowego, WC.

1.2.1. Dokumentacja powykonawcza — 3 egz. — wersja papierowa i elektroniczna

w formacie pdf

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cz¢s¢ dokumentow przetargowych 1 nalezy ja stosowad

w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.2.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz jako$¢
wbudowanych materiatéw oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robot, ST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zatrudni niezbgdne kierownictwo robdt z wymaganymi kwalifikacjami
zawodowymi 1 uprawnieniami do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej, przynaleznos¢ do
Izby Inzynieréw Budownictwa, uprawnienia do kierowania robotami w obiektach
zabytkowych zgodnie z Ustawg o Ochronie Zabytkow 1 Opiece nad Zabytkami art. 37 ¢,g).
Wykonawca dopusci na plac budowy tylko pracownikow wyszkolonych i
doswiadczonych. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz
szkolenia BHP.

Prace beda realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowiazek kazdego
dnia po zakonczeniu etapu prac do utrzymania czystosci i porzadku oraz do doprowadzenia
pomieszczenia, w ktérym prowadzi prace oraz pomieszczen (korytarzy) przylegtych do

stanu umozliwiajacego korzystanie z tych pomieszczen.



1.5 Przekazanie terenu budowy
Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomieszczen do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca

odtworzy i naprawi na wlasny koszt.

2. Dokumentacja
Specyfikacja techniczna oraz przedmiar robdt przekazane Wykonawcy stanowig czes$¢
Dokumentacji Przedmiotu Umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢ jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub brakéw w Dokumentacji Przedmiotu
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w petni zgodne ze ST 1 wplynie to na
niezadowalgjaca jakos$¢ elementow pomieszczen, to takie materialy beda niezwlocznie

zastapione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robdt poprzez jego wydzielenie w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie
sktadowanie materiatéw i sprzetu. Wszystkie ogrodzenia , tymczasowe oznakowanie placu
budowy i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych oznakowan, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

O fakt przystgpienia do robdt Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

W trakcie remontu budynek bedzie uzytkowany i czynny. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ w sposdb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia dla uzytkownikow i klientow

budynku.



Wszelkie koszty zwigzane z wydzieleniem, zabezpieczenia i utrzymaniem w czystosci i
porzadku terenu budowy oraz przylegtych pomieszczen i drog komunikacyjnych nie podlega

odregbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w ceng¢ kontraktu.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy we wtasciwym porzadku,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, wlasno$ci spolecznej i innych, a wynikajace ze

skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

S. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich. Przed rozpoczgciem prac pozarowo-niebezpiecznych ( tj. prac
z ogniem otwartym, spawanie, cigcie, lutowanie, nagrzewanie) wykonawca zobowigzany
bedzie uzyskaé zezwolenie w formie pisemnej od Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszyscy pracownicy powinny posiadac¢ aktualne badania lekarskie 1 jezeli jest to wymagane

— badania wysokos$ciowe oraz szkolenia BHP.

7. Materialy



7.1 Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
zastosowanych materiatow, proponowanego zrodel wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone
w tym zakresie przez Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem kazdego materialu lub preparatu czyszczacego Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentow dopuszczajacych materiaty do
stosowania w budownictwie zgodnie z pkt. 7.3. wraz z karta materiatowa w celu akceptacji.
W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw pomieszczen, to takie materiaty beda
niezwltocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postepu

robot.

7.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

7.3 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414) oraz

Ustawg o Wyrobach Budowlanych, dopuszczone do uzycia moga by¢ tylko te materiaty, ktore

posiadaja:

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych
Deklaracj¢ zgodnosci

Karta charakterystyki

Atest higieniczny



- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych

- Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

Kazda partia dostarczona do wykonania rob6t musi posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

8. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w zestawieniu sprz¢tu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz posiada¢ aktualne
przeglady i1 dopuszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sprzet ma by¢ zgodny z
normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
przedstawi kierownikowi kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

9. Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Dokumentacji Przedmiotu
Umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentami prowadzonych robot, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w ST a takze w normach i wytycznych.

10. Odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu — po okresie gwarancji i rekojmi

10.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktére w danym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru rob6dt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu zglasza Wykonawca e-
mailem z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgloszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu bedzie kazdorazowo potwierdzany przez
Inspektora Nadzoru e-mailem wskazanym w Umowie.

W przypadku braku zgloszenia ze strony Wykonawcy i odbioru robot zanikowych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na wiasny koszt dokona
niezbednych odkrywek w celu mozliwosci potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
wykonania rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu, wykona nieodebrany lub niewykonany
element robot wskazany przez Inspektora Nadzoru, dokona zgloszenia e-mailem

Inspektorowi Nadzoru i po odbiorze doprowadzi do stanu pierwotnego wykonane odkrywki.

10.2 Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza pisemnie z powiadomienie e-
mailem Inspektora Nadzoru .Razem ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca
przekazuje kompletng dokumentacje powykonawcza zgodnie z pkt. 11.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentacji
powykonawczej.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja przetargowa i ST.

10.3 Odbior ostateczny — po okresie gwarancji i r¢kojmi



Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.
Odbidr ostateczny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.2 ,, Odbiér koncowy robot”.

11. Dokumentacja powykonawcza
W dniu zgtoszenia o gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu 3 egz. kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektroniczne;j
w formacie pdf i 3 egz. w wersji papierowej.

W sklad dokumentacji powykonawczej powinny wejsé:

deklaracje, certyfikaty aprobaty i atesty na zastosowane materiaty (zgodnie z zapisami w
pkt. 7.3) z informacjg na kazdym dokumencie: ,,materialty wbudowano na budowie -
PRACE MALARSKIE I PORZADKOWE POMIESZCZEN WN-5, WN-H8, WN-9, WN-
P6 W BUDYNKU WYSOKICH NAPIEC przy ul. Wtasna Strzecha 18A
z datg podpisem i pieczatka kierownika budowy/robot

- o$wiadczenie kierownika budowy/robot
- karta gwarancyjna Wykonawcy
- dokumenty potwierdzajace utylizacje materialéw porozbiérkowych

- inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym

12. Postanowienia koncowe

Przy realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75
poz. 690 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 29 grudnia 2021 r. poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).



