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rura PEHD Ø500

długość przepustu 14,0 mb.

rura PEHD Ø500

ława fundamentowa z kruszywa wym.

50x20 cm - tluczeń frakcji 0-31.5 mm

podsypka z piasku gr. 5 cm

warstwa ściertalna z mieszanki AC 11 S gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni gr. 20 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU PEHD Ø500 W

CIĄGU ROWU PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ

Stadium:

Nazwa rysunku:

Branża:

Numer

rysunku:

10.2023

Data:

Skala rys.:

PB

DROGOWA
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ST PROJEKT Jacek Staniek
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NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Burmistrz Przedborza

ul. Mostowa 29

97-570 Przedbórz

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Projektant branży

drogowej:

 mgr inż. Jacek Staniek
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Przekrój poprzeczny przepustu PEHD

Ø500 pod projektowaną drogą gimnną

 mgr inż. Kamil Ziółkowski
LOD/2541/PWOD/14

Sprawdzający

branży drogowej:

Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej

nr 742 do miejscowości Jabłonna.

m. Jabłonna na dz. nr ewid. 167/5 (167/7, 167/8, 167/9);

2443; 2923 obręb 0007 Jabłonna, gm. Przedbórz


	Arkusze i widoki
	Rys.D6


