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Przekrój poprzeczny jezdni na drodze gminnej

od km 0+000.00 do km 0+300.00

10 cm pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 

20 cm

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni

49 cm 

Uwaga: od km 0+080.00 do km 0+120 należy

zastosować umocnienie skarpy za pomocą

płyty ażurowej typu MEBA na podsypce

cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6 cm

Uwaga: od km 0+150.00 do km 0+245 należy

zastosować umocnienie skarpy za pomocą

płyty ażurowej typu MEBA na podsypce

cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6 cm
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Przekrój poprzeczny jezdni na drodze gminnej

od km 0+300.00 do km 0+368.70

10 cm pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 

20 cm

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni

49 cm 
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             Przekrój poprzeczny jezdni na drodze gminnej

- mijanka

10 cm pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 

20 cm

4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni

49 cm 
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Przekrój poprzeczny drogi

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola

Przedborska"
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