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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. WARUNKI FORMALNO — PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU

a) zlecenie inwestora,
b) techniczne warunki usuniecia kolizji nr 11/RE0I/2023 z dnia 16.02.2023 r. wydane przez RE
Piotrkow Trybunalski,
c) mapa podktadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,
d) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzgdzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,
e) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu, a w
szczegoblnosci:
« N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,
N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetno izolowanymi,
» N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,
f) Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN i SN wi. PGE Dystrybucjia S.A. -

usuniecie kolizji

1) Budowa linii kablowych nN YAKXS 4x120mm? o tgcznej diugosci L(Lc) = 254 (272)
m

2) Budowa linii kablowych SN 3 x XRUHAKXS 120/50mm? o tgcznej dtugosci L(Lc) =
425 (431) m

3) Ostoniecie linii kablowej SN rurg ostonowa typu SRS @ 160mm o tgcznej dtugosci
L=37m

4) Ostoniecie linii kablowej SN rurg ostonowa typu DVR @ 160mm o tacznej dtugosci
L=30m

5) Ostoniecie linii kablowej nN rurg ostonowg typu SRS @ 110mm o tgcznej dtugosci
L=59 m

6) Ostoniecie linii kablowej nN rurg ostonowg typu DVR @ 110mm o tacznej diugosci L=1

m
7) Demontaz oraz ponowne utozenie istniejgcych linii kablowych SN po zmienionej
trasie, L=11 m,



8) Demontaz oraz ponowne utozenie istniejgcego kabla nN typu YAKXS 4x120mm? po
zmienionej trasie, L=16 m,

9) Wykonanie mufy kablowej nN — 2 szt.

10) Wykonanie mufy kablowej SN — 3 szt.

11) Demontaz oraz ponowny montaz w zmienionej lokalizacji ztgcza kablowo-

pomiarowego — 1 szt.

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych oswietlenia ulicznego — usuniecie kolizji

1) Demontaz oraz ponowne utozenie istniejgcych linii kablowych nN typu YAKXS 4x25
mm? po zmienionej trasie, L=48 m, L=45m, L=47 m, L=26 m
2) Ostoniecie kabla rurg ostonowg dwudzielng typu A110PS o tacznej dtugosci L=8m
1.3. STAN ISTNIEJACY

» Przebudowa elektroenergetycznej linii_kablowych nN i SN wh. PGE Dystrybucja S.A. —

usuniecie kolizji

Istniejgce linie kablowe nN i SN bedgce wtasnosciag PGE Dystrybucja S.A, kolidujgce z
przebudowywang drogg wybudowane sg kablami typu YAKXS 4x120 mm? oraz 3x XRUHAKXS
120 mm?2. Stan techniczny linii kablowych jest dobry.

* Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych oswietlenia ulicznego — usuniecie kolizji

Istniejgce linie kablowe oswietlenia ulicznego, kolidujace z przebudowywang drogg
wybudowane s3g kablami typu YAKXS 4x25mm?2. Stan techniczny linii kablowych jest dobry.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

» Przebudowa elektroenergetycznej linii_kablowych nN i SN wh. PGE Dystrybucja S.A. —

usuniecie kolizji

a) Przytacze kablowe nN 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm? wraz ze ztagczem kablowym nr 5-
0926-01-02 - obwod nr 1 stacji 15/0,4 kV nr 5-0926 ,,Przedbérz Osiedle 2”.

Na odcinku kolidujgcym z budowg nowej drogi, projektuje sie utozenie nowej linii
kablowej nN YAKXS 4x120mm? na odcinku dtugosci 78 (84) m w relacji ztgcze kablowe nr 5-
0926-01-01 — ztgcze kablowe nr 5-0926-01-02. Dodatkowo projektuje sie przesuniecie ztgcza
kablowego nr 5-0926-01-02 poza obszar kolizyjny. Projektowany kabel z istniejgcym nalezy
potgczy¢ z wykorzystaniem muf przelotowych. Kabel nalezy utozyé bezposrednio w ziemi na
gtebokosci 0,8m. Czes¢ kabla umieszczonego pod ulicg Kieleckg nalezy wycofac¢ z istniejgcego
przepustu, a nastepnie wprowadzi¢ w nowy, projektowany przepust.

b) Przytagcze kablowe nN 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm? kier. ztagcze nr 11-0926-01-06 -
obwad nr 1 stacji 15/0,4 kV nr 5-0926 ,,Przedbérz Osiedle 2”.



Na odcinku kolidujgcym z budowg nowej drogi, projektuje sie utozenie nowej linii
kablowej nN YAKXS 4x120mm?2 na odcinku dtugosci 33 (39) m w relacji przenoszone zigcze
kablowe nr 5-0926-01-02 — ztgcze kablowe nr 11-0926-01-06. Kabel nalezy utozyé
bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,8 m.

c) Przytacze kablowe nN 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm? kier. ztagcze kablowe dz. nr 189 -
obwad nr 1 stacji 15/0,4 kV nr 5-0926 ,,Przedborz Osiedle 2”.

Projektuje sie budowe nowej linii kablowej nN YAKXS 4x120mm? relacji ztgcze kablowe
nr 5-0926-01-02 — ztgcze kablowe dz. nr 189 na dtugosci 128 (134) m. Kabel nalezy utozy¢
bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,8m. Projektowany kabel z istniejgcym nalezy potaczy¢ z
wykorzystaniem muf przelotowych.

d) Linia kablowa nN 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm? relacji stup nr 1 — ztagcze nr 5-0926-01-01.

Projektuje sie odkopanie oraz wycofanie z przepustu istn. kabla nN YAKXS 4x120mm?
relacji stup nr 1 — ztgcze kablowe nr 5-0926-01-01. Linie kablowag nalezy ponownie utozy¢ po
nowej projektowanej trasie o dtugosci 16 metréw, a nastepnie wpig¢ ponownie do ztgcza nr 5-
0926-01-01. Kabel nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,8 m.

e) Odcinek kablowy linii SN 15 kV 3 x XRUHAKXs 120 mm? pomiedzy stacjami 5-1308
»Przedborz Koscielna™ oraz 5-0558 ,,Przedborz Most"

Projektuje sie odkopanie istniejgcej linii kablowej SN 3 x XRUHAKXS 120/25mm? relacji
stacja trafo 5-1308 ,,Przedb6rz Koscielna" — 5-0558 ,Przedbérz Most" na dtugosci 11m, a
nastepnie utozenie jej po nowej projektowanej trasie bedacej poza obszarem kolizyjnym
projektowanej drogi. Kabel nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng typu A120PS. Kabel nalezy utozy¢
na gtebokosci 0,8 m.

f) Odcinek kablowy linii SN 15 kV 3 x XRUHAKXs 120 mm? pomiedzy stacjami 5-0926
»Przedboérz Osiedle 2" oraz 5-1308 ,,Przedborz Koscielna"

Projektuje sie budowe nowego odcinka linii kablowej SN 3 x XRUHAKXS 120mm? relacji
stacja trafo 5-0926 ,,Przedb6rz Osiedle 2" — 5-1308 ,Przedb6rz Koscielna" na dtugosci 431m.
Kabel nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,8m. Projektowany kabel z
istniejagcym nalezy potgczy¢ z wykorzystaniem muf przelotowych. Kabel nalezy utozy¢ na
gtebokosci 0,8m. Czes¢ kabla SN umieszczonego pod ulica Kielecka nalezy wycofaé z
istniejgcego przepustu, a nastepnie wprowadzi¢ w nowy, projektowany przepust.

* Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych oswietlenia — usuniecie kolizji

Projektuje sie odkopanie istniejgcych linii kablowych oswietlenia ulicznego o tgcznej
dtugosci 166m, a nastepnie utozenie linii po nowych projektowanych trasach bedacych poza



obszarem kolizyjnym projektowanej drogi. Fragment istniejagcego kabla nalezy ostoni¢ rurg
ostonowa koloru niebieskiego typu A110PS.

Kable utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ réwniez takg
samg warstwg piasku. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzgdzeh podziemnych przed
ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25
cm folie kablowg koloru niebieskiego o szer. 0,2 m. W przypadku uktadania tadmy uziemiajgcej
w wykopie kablowym nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ 10 cm, bednarke nalezy uktadaé
pod linig kablowa.

Na skrzyzowaniach z drogami oraz wjazdami na kable nN nalezy naktada¢ rury
ostonowe koloru niebieskiego typu A110PS. Odlegtos¢é pionowa od innych urzgadzen
infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m. Na skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami
infrastruktury podziemnej na kabel natozy¢ w rure ostonowg typu A110PS. Odlegtosé pionowa
od innych urzadzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.

1.5. OCHRONA DODATKOWA OD PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

W istniejgcej sieci nN, jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagi koncowe:

1. Catos¢ robot nalezy wykonacé solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

2. Prace montazowe i nadzér zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia budowlane w tym
zakresie.

3. Po utozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzaciji
geodezyjnej

4. Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologie poszczegdlnych robét.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa linii SN — usuniecie kolizji
1. |Demontaz i ponowne utozenie kabla (zmiana trasy) m 11
2. |Kabel sieci SN typu 3 x XRUHAKXs 120/50mm? m 431
3. |Rura ostonowa karbowana SRS @ 160 m 37
4. Rura ostonowa sztywna DVR & 160 m 53
5. Montaz mufy kablowej SN szt. 3
6. Folia kablowa czerwona 0,3 m m 425
7. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
8. |Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
9. |Pret stalowy ocynkowany @ 16 mm wg potrzeb
10. Materiaty drobne wg potrzeb
Przebudowa linii nN — usuniecie kolizji
1. |Demontaz i ponowny montaz ztgcza (przeniesienie) szt. 1
2. |Demontaz i ponowne utozenie kabla (zmiana trasy) m 16
3. |Montaz mufy kablowej nN szt. 2
4. Rura ostonowa karbowana SRS @ 110 m 59
4. |Rura ostonowa karbowana DVR @ 110 m 47
5. |Kabel sieci nN typu YAKXS 4x120mm?2 m 272
7. |Folia kablowa niebieska 0,3 m m 254
8. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
9. [Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
10. Pret stalowy ocynkowany & 16 mm wg potrzeb
11. Materiaty drobne wg potrzeb
Przebudowa oswietlenia ulicznego — usuniecie kolizji
1. |Demontaz i ponowne utozenie kabla (zmiana trasy) m 166
2. Rura ostonowa dwudzielna A110PS m 10
3. Folia kablowa niebieska 0,3 m m 166
4. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
5. |Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
6. |Pret stalowy ocynkowany @ 16 mm wg potrzeb
7. |Materiaty drobne wg potrzeb
Demontaz

1. |Kabel sieci SN typu 3 x XRUHAKXs 120/50mm? m 426m/2811kg
2. |Kabel sieci nN typu YAKXS 4x120mm?2 m 225m/429kg




