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1. PROJEKT TECHNICZNY

1.1 INFORMACJE OGOLNE

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania s3g:

» Zlecenia Inwestora;

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r poz.
2351 z p6zn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1679);

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 162);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz.
645);

1.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

1.2.1 Zatozenia projektowe dla projektowanej drogi gminnej

L.p. Parametr Zalozenia projektowe

1. Kategoria drogi Droga gminna

2. Klasa drogi D - dojazdowa

3. Dtugosc¢ nawierzchni asfaltowej 417,64 m.b.

4. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy

5. Szerokos$¢ jezdni 5,0 m.b.

6. Szerokos¢ poboczy Pobocza utwardzone szerokosci 0,75 m.b.
7. Przekréj poprzeczny Daszkowy

1.2.2 Zalozenia projektowe dla drogi wojewodzkiej nr 742

L.p. Parametr Stan istniejacy Zalozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga wojewddzka Droga wojewdédzka
2. Klasa drogi G — gtdbwna G — gtébwna
3 Dtugosc¢ nawierzchni i i

asfaltowej
4. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy
5. Szerokos¢ jezdni 6,30 m.b. 6,30 m.b.
6. Szerokos¢ poboczy Pobocze gruntowe Z;Sr%iz%git\;vgg Zﬁ?E
7. Przekroj poprzeczny Daszkowy Daszkowy




1.2.3 Parametry drogi

Projektuje sie budowe drogi gminnej w miejscowosci Jabtonna o nawierzchni
mineralno-bitumicznej o szerokosci 5,0 m.b. wraz z obustronnymi poboczami oraz
obustronnymi rowami przydroznymi.

Dodatkowo w ramach zadania projektuje sie budowe skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 742 z projektowang drogg gminng w km 36+100.00

1.2.4 Konstrukcja drogi

W ramach zadania nie projekiuje sie przebudowy konstrukcji jezdni drogi
wojewoddzkiej, w zakresie jezdni drogi gminnej projektuje sie wykonanie nowej jezdni o

nawierzchni mineralno-bitumiczne;.

Konstrukcia jezdni droqi gminnej:

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,

— skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3
kg/m?2,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 5 cm,

— skropienie emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.5-0.7
kg/m?2,

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm, wg
PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010

— warstwa mrozoochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci

C3,0/4,0 - mieszanka z wytwérni gr. 20 cm, wg PN-EN 14227-1:2013-10, PN-EN 14227-

5:2013-10

1.2.5 Niweleta drogi

Ze wzgledu na to, iz budowa zostanie wykonana $ladem istniejgcej drogi lesnej nie
przewiduje sie znaczacych zmian wysokosciowych w stosunku do istniejgcej niwelety drogi.
Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+417.64 projektuje sie utozenie nowej konstrukcji jezdni
zgonie z profilem podtuznym.

UWAGA: Z uwagqi na zakres budowy nie projektuje sie zmiany istniejgcej niwelety

droqgi wojewoédzkiej.

1.2.6 Przekroje poprzeczne drogi
> Droga wojewodzka nr 742:
Szerokos¢ istniejgcej jezdni drogi wojewddzkiej pozostanie bez zmian. W granicach
pasa drogi wojewodzkiej projektuje sie wykonanie poboczy utwardzonych o szerokosci 1,25

m.b.



> Projektowana droga gminna:

Szerokos¢ budowanej drogi wynosi 5,0 m.b. Jezdnia posiada przekréj daszkowy 2%
pozwalajgcy na odprowadzenie wody do projektowanych rowdw przydroznych. Droga
posiada obustronne pobocza utwardzone o szerokosci 75 cm i pochyleniu 8%.

1.2.7 Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

W ramach budowy nalezy wykona¢ utwardzone pobocza wzdtuz drogi. Przed
wykonaniem poboczy nalezy wykonac¢ $ciecie istniejgcych poboczy gruntowych, a nastepnie
utozy¢ warstwg kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5. Pobocze nalezy wykona¢ o grubosci 10
cm i szerokosci 75 cm ( na drodze gminnej) oraz o szerokosci 125 cm (na drodze
wojewddzkiej). Nachylenie poprzeczne pobocza wykonac o spadku 8% w kierunku od jezdni.
Utwardzone pobocze poprawi sptyw wody spoza jezdni oraz zabezpiecza konstrukcje drogi
przed podmywanie przez wody opadowe.

1.2.8 Budowa skrzyzowania z droga wojewodzka nr 742

W ramach budowy drogi gminnej projekiuje sie budowe skrzyzowania z drogg
wojewddzkg nr 742. Na drodze wojewddzkiej nr 742 w zakresie skrzyzowania projektuje sie
wykonanie jezdni o szerokosci 5,00 m.b. wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,25
m.b. Wyokraglenia krawedzi jezdni na skrzyzowaniu wykonaé za pomocg promieni o
wartosci R=10.0 m.b.

Odwodnienie skrzyzowania bedzie realizowane poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne do projektowanych rowdw przydroznych. Potgczenie jezdni drogi gminnej z
droga wojewddzkg wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

1.2.9 Zjazdy z kruszywa tamanego
Projektuje sie wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego.

Parametry projektowanych zjazdéw z kruszywa tamanego:

» spadek poprzeczny dopasowac do spadku podtuznego jezdni,

» spadek podtuzny dopasowa¢ do wysokosci jezdni oraz wysokosci bram wjazdowych
(zachowujgc na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 15%)

* przecigecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykona¢ za pomocag skosow 1,5:1,5
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

» szeroko$c¢ obustronnych poboczy — 0,75 m kazde.



Konstrukcija projektowanych zjazdoéw z kruszywa tamanego:

» podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczeh frakcji 0/31.5 gr. 8 cm, wg PN-S-
06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

» podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczen frakcji 0/63 gr. 15 cm, wg PN-S-
06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

» warstwa mrozoochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci
C3,0/4,0 — mieszanka z wytwérni gr. 20 cm

1.3. ODWODNIENIE

Za pomocg przekroju zmiennego wody opadowe zostang sprowadzone do
projektowanych obustronnych rowéw przydroznych. Pobocze ttuczniowe poprawi sptyw wody
poza pas jezdni.

1.3.1. Budowa rowoéw przydroznych

Dla poprawnego odwonienia pasa drogowego drogi i czesci terendw przyroznych
projektuje sie budowe rowdw przyroznych. Projektuje sie obustronng budowe rowéw zgodnie
z zagospodarowaniem terenu. Rowy przydrozne bedg odprowadzac¢ wode bezposrednio do
ziemi, ze wzgledu na panujgce warunki gruntowe wystepujgce na catym odcinku drogi {j.
wystepowanie piaskéw srednich.

Profil rowéw nalezy wykonac¢ zgodnie z profilem podtuznym w czesci rysunkowe;j.
Pochylenie rowéw dostosowano do pochylenia podtuznego projektowanej jezdni,
zapewniajgc przy tym prawidtowy sptyw wody.
> Budowa rowow przydroznych drogi gminnej wraz z przepustami

Parametry budowanych rowow:
e rowy otwarte,
* rowy o przekroju trapezowym
» szeroko$¢ rowu: 2,0 m
» szerokosc¢ dna rowu: 0,4 m
* gftebokos¢ rowu: ok. 0,8 m
* nachylenie skarp: 1:1;
» spadek rowéw: zgodny z profilem podtuznym rowdw w czesci rysunkowej
o dtugos$c¢ rowu lewostronnego: 398,54 m (R1-R2)
» dtugos$¢ rowu prawostronnego: 398,54 m (R3-R4)

» skarpy rowdéw umocni¢ geokratg gr. 5 cm wraz z humusowaniem i obsianiem trawa.



L Oznaczenie Wspotrzedna X | Wspotrzedna Y | Numer dziatki Nun:)ebrrl Zzzwa
p- (uktad 2000) (uktad 2000) | ewidencyjnej | 00ren!
ewidencyjnego
Granica dz.
1. R1 5660048.21 7421650.11 2993 7 dz.167/5 0007 Jabtonna
2. R2 5660089.99 7422047.63 167/5 0007 Jabtonna
Granica dz.
3. R3 5660030.13 7421657.91 2923 7 dz.167/5 0007 Jabtonna
4, R4 5660081.72 7422049.62 167/5 0007 Jabtonna

Projektuje sie wykonanie 5 szt. przepustéw z rur PEHD. Przepusty nalezy wykona¢ z

rur karbowanych @500 SN 8. Przepusty @500 nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z
kruszywa wym. 50x20 cm - ttuczen frakcji 0-31.5mm oraz podsypce z piasku gr. 5 cm.

Przepusty nalezy na kohcach zabezpieczy¢é za pomocg $cianek oporowych

prefabrykowanych. Zasypke przepustu (przestrzen pomiedzy rurg a konstrukcjg zjazdu)

wykonac z pospotki zageszczonej mechanicznie.

Lp. | Oznaczenie Dilugosé | Srednica ﬁzead[’: Wspotrzedna | Wspdtrzedna

’ [m.b.] [mm] n.p.m.] X (uktad 2000) | Y (uktad 2000)
1. P1 — wlot 9.00 500 196,29 5660046.79 7421668.55
2. P2 - wylot ’ 196,26 5660047.9 7421677.48
3. P3 — wylot 9.00 500 200,86 5660075.21 7421904.84
4. P4 - wlot ’ 201,05 5660076.11 7421913.79
5. P5 — wlot 9.00 500 196,27 5660038.92 7421673.84
6. P6 - wylot ’ 196,25 5660040.04 7421682.77
7. P7 — wylot 9.00 500 198,00 5660053.55 7421791.23
8. P8 - wlot ’ 198,23 5660054.67 7421800.16
9. P9 — wylot 9.00 500 200,95 5660067.18 7421909.99
10. P10 - wlot ’ 201,15 5660068.07 7421918.95

» Budowa rowu przydroznego drogi wojewodzkiej nr 742 wraz z przepustem

Dla poprawnego odwodnienia pasa drogowego drogi wojewddzkiej i czesci terendw

przydroznych projektuje sie budowe rowu przydroznego drogi wojewodzkiej nr 742 wraz z

przepustem drogowym zgodnie z projektem zagospodarowaniem terenu.

Profil rowu nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym w czesci rysunkowej.

Spadek

rowu dostosowano do profilu podtuznego

zapewniajgc przy tym prawidtowy sptyw wody.

Parametry budowanego rowu:

* réw otwarty

* row o przekroju trapezowym

istniejgcej

drogi

wojewodzkiej,




» szeroko$¢ rowu: 2,5 m

» szerokosc¢ dna rowu: 0,5 m
* gftebokos¢ rowu: ok. 0,9 m
* nachylenie skarp: 1:1;

» spadek rowu: 0,35 %

» dtugos$c¢ rowu ok. 37,50 m

» skarpy rowdéw umocni¢ geokratg gr. 5 cm wraz z humusowaniem i obsianiem trawa.

, Wspotrzedna | Wspotrzedna Nu_m er_ Numer I nazwa
Lp. | Oznaczenie | y 112 2000) | Y (uktad 2000) | 9721 obrebu
ewidencyjnej ewidencyjnego
Droga wojewodzka nr 742
1. R5 5660054.17 7421644.63 2923 0007 Jabtonna
2. R6 5660019.73 7421659.61 2923 0007 Jabtonna

Projektuje sie wykonanie 1 szt. przepustu z rur PEHD. Przepust nalezy wykonac z rur
karbowanych @500 SN 8. Przepust @500 nalezy posadowi¢ na ftawie fundamentowej z
kruszywa wym. 50x20 cm - ttuczen frakcji 0-31.5mm oraz podsypce z piasku gr. 5 cm.

Przepust nalezy na koncach zabezpieczy¢é za pomocg Scianek oporowych

prefabrykowanych. Zasypke przepustu (przestrzen pomiedzy rurg a konstrukcjg zjazdu)
wykonac z pospétki zageszczonej mechanicznie.

| Dlugosé | $rednica Rzedna | Wspotrzedna | Wspotrzedna
Lp. | Oznaczenie [m.b.] Imm] dna [m X (uktad Y (uktad
n.p.m.] 2000) 2000)
1. | P11 —wylot 140 500 196,17 | 5660045.65 7421650.57
2. P12 - wlot ’ 196,22 5660032.8 7421656.14

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie geotechnicznych warunkédw posadowienia (opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny) opracowanych przez firme
EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska i parametréw obiektu budowlanego sklasyfikowano:

— warunki gruntowe: proste — w podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej
poziomu posadowienia wystepuja warstwy gruntéw jednorodnych, ciggtych,
genetycznie i litologicznie. Zwierciadto wéd gruntowych potozone jest ponizej
poziomu posadowienia,

— kategoria geotechniczna: pierwsza — nie stwierdzono wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych,
— grupa nosnosci

podtoza: G1 — ze wzgledu na wystepowanie gruntéw

niewysadzinowych w podtozu (piaski srednie),



— przy prowadzeniu rob6t ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiang stanu,

konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

1.5. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajagca na budowie drogi w miejscowosci Jabtonna
zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. (Dz.U. Nr
213/2010, poz. 1397 z podzniejszymi zmianami) nie jest zaliczana do przedsiewzieé¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robét przedsiewziecie
nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkdédw zwigzanych z ucigzliwoscig i
szkodliwos$cig dla srodowiska, a wrecz warunki te polepszy (mniejszy hatas spowodowany
obecnie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie spalin wynikajgce z krotszego

czasu przejazdu).

1.6. URZADZENIA OBCE

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:
- siec€ elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Budowa jezdni pocigga za sobg konieczno$¢ regulacji wysokosciowej zasuw
wodociggowych. Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy dostosowac¢ do rzednych jezdni
czasie wykonywania nawierzchni.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupdw linii
energetycznej, wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w porozumieniu z
przedstawicielami  wiascicieli tych obiektéw. Roboty =z wykorzystaniem sprzetu
zZmechanizowanego wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci tak aby nie
naruszy¢ uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, Krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby umozliwiaty
eksploatacje.

Dla zabezpieczenia istniejagcych linii telekomunikacyjnych projektuje sie
Zamontowac¢ dwudzielne rury ostonowe A110/160 PS.



