
krawędź jezdni

A1

pobocze - tłuczeń frakcji 0-31.5 mm
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Szerokość zjazdu zgodna z planem sytuacyjnym

Rzut zjazdu z kruszywa łamanego nad przepustem
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150

A1

wyrównać gruntem rodzimym

2525

nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego

rzędna wylotu

przepustu

Przekrój A-A

8%

8%

zgodnie z niweletą

15 cm 

8 cm podbudowa zagęszczona mechanicznie- tłuczeń frakcji  0-31.5 mm

podbudowa zagęszczona mechanicznie- tłuczeń frakcji  0-60.0 mm

przepust  Ø500 mm z rur PEHD SN8

5 cm podsypka z piasku

20 cm ława fundamentowa z kruszywa wym. 50x20 cm - tłuczeń frakcji 0-31.5 mm

rzędna wlotu

przepustu

warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymałości C 3/4 - mieszanka z wytwórni

20 cm 
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Rzut zjazdu z kruszywa łamanego nad przepustem/

szczegół ścianki oporowej

 mgr inż. Kamil Ziółkowski
LOD/2541/PWOD/14

Sprawdzający

branży drogowej:

Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej

nr 742 do miejscowości Jabłonna.

m. Jabłonna na dz. nr ewid. 167/5 (167/7, 167/8, 167/9);

2443; 2923 obręb 0007 Jabłonna, gm. Przedbórz
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