Szczegot potgczenia jezdni drogi gminnej
z drogg wojewodzkg

Droga wojewoddzka Droga gminna

tasma polimerowoasfaltowa

20 , 2 ., 20 . 20

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm
odbudowa z mieszanki niezwigzane) 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa mroozochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem 20 cm
o klasie wytrzymatosci C3.0/4,0 - mieszanka z wytwdrni
[Suma:|49 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego- droga wojewddzka

istniejaca warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - droga wojewddzka
elaca podbudowa zasadnicza - droga wojewodzka

[istniejgca podbudowa pomocnicza - droga wojewodzka
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Burmistrz Przedborza
Inwestor: ul. Mostowa 29
97-570 Przedbérz

Budowa drogi na odcinku od drogi wojewddzkiej

Nazwa inwestycji: . L.
yel nr 742 do miejscowosci Jabtonna.

m. Jabtonna na dz. nr ewid. 167/5 (167/7, 167/8, 167/9);
2443; 2923 obreb 0007 Jabtonna, gm. Przedborz

Adres inwestycji:
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