Przekrdj poprzeczny jezdni
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pobocze ulepszone z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie
., 40 40
r—
warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
warstwa mroozochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem o klasie [20 cm
wytrzymatosci C3/4 - mieszanka z wytwérni 5
cm

umocnienie skarj

eokrat

r. 5 cm wraz z humusowaniem i obsianiem traw.
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 53, 29-100 Wiloszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Burmistrz Przedborza
ul. Mostowa 29
97-570 Przedbérz

Nazwa inwestycji:

Budowa drogi na odcinku od drogi wojewddzkiej
nr 742 do miejscowosci Jabtonna.

m.
Adres inwestycji:

Jabtonna na dz. nr ewid. 167/5 (167/7, 167/8, 167/9);
2443; 2923 obreb 0007 Jabtonna, gm. Przedborz

Stadium:
PT

Branza:
DROGOWA

Nazwa rysunku:

Przekrdj poprzeczny jezdni

Numer |Data:

ysunku 10.2023

2 Skala rys.:
1:25

IZespot autorski:| Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

Projektant branzy
drogowej:

mgr inz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21

Sprawdzajacy
branzy drogowej:

mgr inz. Kamil Zidtkowski LOD/2541/PWOD/14
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