Szczegot A - kraweznik wysoki Szczegot B - kraweznik najazdowy
skala 1:10 skala 1:10
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‘ 7 kraweznik betonowy najazdowy wym. 15x22x1 00
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 ¢
fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

kraweznik betonowy wysoki wym. 15x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Szczegot C - obrzeza betonowego  Szczegot D - palisada betonowa
skala 1:10 skala 1:10
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™ 4 7 PROJE NIP 6090010369, tel. 600 319 265
[} Burmistrz Przedborza
o Inwestor: ul. Mostowa 29
o 97-570 Przedbérz
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~— ® Rozbudowa ul. Stodolnianej w miejscowosci Przedbérz w
x Nazwa inwestycii: ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej ul.
Stodolniana w Przedborzu"
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4 4 20 20 20 Adres inwestycii: m. Przedbérz ul. Stodolniana
obrzeze betonowe wym. 8x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm Stadium: Branza:
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15 PB DROGOWA
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Szczegdt konstrukeyjny D3 [Skamryes
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5 Projektant branzy | mgr jnz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21
drogowej:
Sprawdzajacy . . . 2 .
alisada befonowa wym, 20x20x700 cm branzy crogows | MY inZ. Kamil Zictkowski |1 OD/2541/PWOD/14
awa betonowa kraweznikowa z betonu 5
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