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 RZUT PARTERU

1 : 100

OBIEKT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ZAWDZIE

dz. nr 16 gmina Łasin, obręb
Zawda, m. Zawda

 MIASTO I GMINA ŁASIN
UL. RADZYŃSKA 2 86-320 ŁASIN

ASYSTENT

PROJEKTANTA:

Justyna

Malinowska

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch.

Michał Kamiński

ISTNIEJĄCA ŚCIANA  - docieplona

Tynk cementowo - wapienny

Współczynnik przenikania przegrody U=0,193 W/m2K

3,5 cm

25,0 cm Cegła ceramiczna pełna
Tynk cementowo - wapienny3,5 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA - docieplona

Tynk cementowo - wapienny

Współczynnik przenikania przegrody U=0,193 W/m2K

2,5 cm

25,0 cm Cegła ceramiczna pełna
Tynk cementowo - wapienny2,5 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA - docieplona

Tynk cementowo - wapienny

Współczynnik przenikania przegrody U=0,193 W/m2K

1,0 cm
24,0 cm Bloczek komórkowy

Tynk cementowo - wapienny1,0 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA - docieplona

Tynk cementowo - wapienny

Współczynnik przenikania przegrody U=0,193 W/m2K

1,5 cm

Tynk cementowo - wapienny1,5 cm

Tynk mineralny na siatce1,5 mm
15,0 cm Styropian EPS 70-038 FASADA

Tynk mineralny na siatce1,5 mm
15,0 cm Styropian EPS 70-038 FASADA

Tynk mineralny na siatce1,5 mm
15,0 cm Styropian EPS 70-038 FASADA

Tynk mineralny na siatce1,5 mm
15,0 cm Styropian EPS 70-038 FASADA

Styropian6,0 cm
12,0 cm Cegła ceramiczna pełna

12,0 cm Cegła ceramiczna pełna

25,0 cm Cegła ceramiczna pełna
Styropian6,0 cm

12,0 cm Cegła ceramiczna pełna


