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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach zamdéwienia, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA, ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOL OG(')LNOKSZTA{.CACYCH
WE WLOSZAKOWICACH” przy Ul. Kurpinskiego 30 we Wtoszakowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych przewidzianych w
projekcie.

2. Zakres robdét objetych SST

2.1. Informacje szczegdtowe

a) Profile stalowe / aluminiowe sufitowe,

b) Profile stalowe $cianek dziatowych i nosnych

c) Stalowe elementy mocujgce do mocowania wieszakow sufitowych,

d) Ptyty gipsowo — kartonowe,

e) Tasma akustyczna,

f) Sufit podwieszany systemowy modutowy o wymiarach ptyt 60x60 cm.

2.2.  0Ogodlne wymagania dotyczgce robodt
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Elementy sufitu podwieszanego

a) Profile stalowe / aluminiowe — konstrukcja systemowa T24
b) Kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

c) Materiat rdzenia ptyty wetna szklana

d) Grubos¢ ptyty 40mm

e) Wymiar ptyt 600x600, 1200x600

f) Odbicie $wiatta >80%

g) Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 5N

h) Klasyfikacja ogniowa co najmniej A2-S1, dO

i) Stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
j)  Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku nie gorszy niz:

k) d |[cwk. Qp Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwigku
[mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000

40 50 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 0,90

40 200 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95
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c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

3.3. Elementy $cian dziatowych i nosnych

a) Profil C 100 mm stal S350GD do S550GD + 7275 — $ciany nosne,

b) Profil C 100 mm stal S350GD do S550GD + Z275 — $ciany dziatowe,

c) Stalowe elementy mocujgce (wkrety samowiercace) zgodne z wytycznymi dostawcy systemu,
d) Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zwykte i wodoodporne,

e) Tasma akustyczna,

f)  Wetna mineralna gr. 100 mm o A = 0,039 W/m*K — Sciany dziatowe,

g) Wetna mineralna gr. 100 mm o A = 0,039 W/m*K — $ciany nosne,

h) Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm.

3.4. 0Ogolne wymagania
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”. Do wykonania montazu sufitow podwieszanych
nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobér sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do robodt i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2. 0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”
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6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe

6.1.1. Prefabrykaty gipsowe, zakres robodt przygotowawczych:
a) Sciany noséne, dzialowe i obudowy z g-k

wyznaczenie przebiegu scian na posadzce i suficie,
wytrasowanie miejsc montazu obudow.

6.1.2. Prefabrykaty gipsowe, zakres prac zasadniczych

6.1.2.1.

6.1.2.2.

6.1.2.3.

Sciany z ptyt g-k

Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw pionowych oraz elementéw poziomych
rozpietych pomiedzy elementami pionowymi,

Rozstaw stupkdéw co 60 cm,

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci na stupkach pionowych oraz
elementach poziomych nalezy zamontowac tasme akustyczng,

Nad otworami drzwiowymi nalezy zamontowac nadproze, profil C250 mm,

Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktdra trzeba by byto
wypetniaé masg szpachlowa,

Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych,

Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie
wypadaty w jednej linii,

Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Pofgczenie takie powinno by¢ odsuniete
od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm,

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi, ani do sufitu po to,
by ptyty mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci,

Ptyty przykrecié do rusztu dedykowanymi wkretami w rozstawie podanym przez
dostawce systemu.

Sufity podwieszane

Zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania,
Zamocowanie profili przysciennych,

Zawieszenie rusztu sufitu,

Wypetnienie sufitu ptytami,

Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

Potfaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowe;j z
wtdkna szklanego lub papierowe;j,

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowad.

6.2. Ogdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

a) Ptyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu,

b) Plyty przenosi sie w pozycji pionowe] krawedzig podtuzng poziomo,

c) Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos$é podtoza,

d) Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i
gdy zakonczone sg prace posadzkarskie,
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e) Elementy typu drzwi lub okna winny byé zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje
przed montazem sufitow,

f) Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem sufitu
podwieszanego,

g) Podczas montazu sufitu temperatura wewngatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz
15°C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy,

h) Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych,

i) Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie,

j) Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
oswietlenia,

k) Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesi¢,

I)  Wykonanie sufitéw i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej,

m) Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety.
Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

7. Kontrola jakosSci robot

7.1.  Informacje szczegdtowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

Oktadziny, Sciany nosne, dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykonad zgodnie z wytycznymi
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatoéw. Wyniki badann Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7.2.  0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

8. Odbidr robdt

8.1. Informacje szczegdtowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr koricowy robdét fundamentowych powinien obejmowacd sprawdzenie i
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ocene dokumentdw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane
fundamenty sg zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

e staniwyglad Scian, obuddw i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci,

e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw,

e uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmnie;j:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania a wymogami,
e Protokotu odbioru czesciowego,

e Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

o Decyzje komisji.

8.2. 0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa pfatnosci
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robot
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

e Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k,

e Instrukcja wybranego dostawcy konstrukcji stalowej,

o  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB,

e Parametry techniczne sufitéw podwieszanych zgodne z PN-EN 13964
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