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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA, ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOL OG()LNOKSZTAtCACYCH
WE WLOSZAKOWICACH” przy Ul. Kurpinskiego 30 we Wtoszakowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami izolacji cieplnych i przeciw wilgociowych
przewidzianymi w projekcie.

2. Zakres robdét objetych SST

2.1. Informacje szczegdtowe

a) lzolacje przeciw wilgociowe taw i Scian fundamentowych,
b) Izolacje cieplne $cian fundamentowych,

c) lzolacje cieplne $cian zewnetrznych,

d) Izolacje cieplne dachu,

2.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Elementy izolacji cieplnej i przeciw wilgociowej

a) Ptyty ze styropianu EPS100 gr. 10 cm wsp. Lambda = 0,035 W/m?*K — éciany w gruncie winda,

b) Ptyty ze styropianu elewacyjnego EPS 038 gr. 20cm o wsp. Lambda = 0,039 W/m?*K — $ciany
zewnegtrzne

c) Listwy startowe — $ciana zewnetrzna

d) Listwy narozne — $ciana zewnetrzna

3.3.  Ogolne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”. Do wykonania robét elewacyjnych nalezy stosowac
materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Styropian jest tworzywem piankowym z poliestrem. Jest to materiat odporny na dziatanie wody
morskiej, rozcienczonych kwaséw organicznych i nieorganicznych, alkoholi, rozciericzonych tugéw.
Rozpuszcza sie w acetonie, benzenie, ksylenie. Pecznieje w ropie naftowej i benzynie. Ma kolor biaty
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lub niebieski, jest nieprzezroczysty, nie ulega dziataniu bakterii gnilnych, nie plesnieje i nie powinien
by¢ atakowany w warstwach izolacyjnych przez gryzonie. Produkowany jest w dwéch odmianach:

e  styropian zwykty
e styropian samogasnacy

W budownictwie stosowany jest do izolacji $cian Standardowe wymiary ptyt to:

e dtugos¢1,5;1,2;1,0m
o szerokos¢1,0;0,5m
e grubos¢od2do25cm—-colcm

Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie
powinny by¢ proste i nieuszkodzone a struktura jednorodna na catej powierzchni. Granulki powinny
by¢ dokfadnie ze sobg potgczone tak, by nie mozna byto ich od siebie oddzielié. Styropian powinien
wykazywac odpornosc na dziatanie temperatury do 800C. Ptyty mozna przyklejac lepikiem
asfaltowym, zaprawg cementowg, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow ( wg rekomendacji
producenta).

Nie wolno stosowac rozpuszczalnikdw wchodzgcych w sktad roztwordéw i lepikéw asfaltowych
stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejéw typu Butapren i kitow typu Polkit. Gestos$¢ pozorna
styropianu stosowanego do izolacji posadzek i muréw fundamentowych Nie moze by¢ mniejsza niz
20 kg/m?

e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,039 W/m*K

e Chionnos¢ wody - Styropian jest materiatem naturalnie hydrofobowym. Po 24 godzinach
chtonnosé¢ wody nie powinna przekroczy¢ 1,5 % przy petnym zanurzeniu

e Paroprzepuszczalnosé - Ptyty styropianowe powinny przepuszczaé pare wodng. Zdolnosc¢ ta
powinna wynosi¢ 10 do 24 mg/(Pa*h*m)

e Odpornos¢ na Sciskanie - Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym powinno
osiggac wartos$¢ 100-130 kPa

e  Wytrzymatos¢ na rozrywanie - Przy sile prostopadtej do powierzchni ptyty powinna zawieraé
sie w granicach 190 — 300 kPa

e Zdolno$¢ samogasniecia - Zdolnos¢ ta — zgodnie z PN-B 20130:1999 oznacza, ze materiat
gasnie po zaniku kontaktu z ptomieniem

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegotowe
Do Wykonywania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacym,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet do wykonania robot
fundamentowych:

e Mechaniczne pomosty robocze,
e Rusztowania systemowe,
e Narzedzia drobne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
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poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do robodt i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2. 0golne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwodrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe

6.1.1. Roboty izolacja termiczna scian zewnetrznych
Montaz styropianu bedzie miat miejsce po wykonaniu optytowania scian zewnetrznych obiektu
jednak przed rozpoczeciem montazu wetny mineralnej w konstrukcji paneli sciennych.

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢ w temperaturach od 5 — 25 stopni C, najlepiej przy
ostonietych od deszczu i storica rusztowaniach, ktére dajg wiekszy front robdt i przy stosowaniu
folii lub siatki uniezalezniajg wykonawce od warunkéw pogodowych.

6.1.1.1.  Przygotowanie podfoza
Prawidtowe wykonania tego etapu determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczaé od doktadnego oczyszczenia Scian z zanieczyszczen.

6.1.1.2.  Przymocowanie ptyt styropianowych do sciany

Ptyty do Sciany mocowane sg za pomoca kleju roztozonego na ptycie w postaci pasma
obwodowego i kilku plackdw z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Ptyty
styropianu nalezy uktadac w taki sposdb, aby nie powstawaty miedzy nimi szczeliny wieksze niz 2
mm, co zapobiega powstawaniu mostkdw termicznych. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykow zaprawa klejowa. Po przyklejeniu kilku ptyt nalezy je dobié¢ do powierzchni $ciany paca
drewniang, aby zapobiec klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowic¢ réwna
powierzchnie, a ewentualne nierdwnosci nalezy zeszlifowac papierem sciernym. Kotkami
plastikowymi mocujemy ptyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej jest dostatecznie
twarda. Nalezy ptyty mocowac 4 kotkami na 1 m2, czyli 2 kolki na ptyte.

6.1.1.3.  Wykonanie warstwy zbrojace;j

Po 2-3 dniach od utozenia warstwa styropianu nalezy przystgpi¢ do uktadania warstwy zbrojacej.
Robote nalezy rozpoczaé od natozenia na warstwe styropianu kleju (rodzaj kleju zgodnie z
przyjetym systemem docieplen) za pomocy pacy zebatej o wielkoSci zebdw 10-12 mm. Zaprawe
klejowq nalezy rozprowadzi¢ pionowymi pasami o szerokosci rolki siatki z wtékna szklanego, czyli
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ok. 1,0 m. W tak przygotowang warstwe nalezy zatopi¢ pas siatki z widkna szklanego. Pasy siatki
powinny nachodzi¢ na siebie 10 cm w pionie i w poziomie. Po utozeniu siatki nalezy doktadnie
wyréwnac powierzchnie warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej gtadkiej. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narodnikach
pionowych oraz na narodnikach osciezy okien nalezy przyklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe i zastosowac¢ dwie warstwy siatki.

6.1.1.4.  Utozenie cienkowarstwowego tynku
W czasie przerw w wykonywaniu robdt materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, przez zakrywanie Scian papa, folig lub w inny skuteczny sposéb.

6.2. 0Ogdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegdtowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:

a) Jakosc¢ i wtasciwosé zastosowanych materiatow
b) Prawidtowos¢ utozenia ptyt

c) Wymiary ptyt z uwzglednieniem tolerancji

d) Jakosc¢ podtoza i warstw wierzchnich

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7.2.  0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. Odbior robot

8.1. Informacje szczegotowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny byé wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr korcowy robét fundamentowych powinien obejmowac sprawdzenie i
ocene dokumentdw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane
fundamenty s3 zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
Zgodnie z 7.1.1 podpunkt a) do e).

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmnie;j:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania a wymogami,
e Protokotu odbioru czesciowego,

e Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

o Decyzje komisji.

8.2. 0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robot
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

e PN-ENISO 6946:2017-10 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Op6ér cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta — Metody obliczania

e  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.
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