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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA, ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOL OGOLNOKSZTA{.CACYCH
WE WLOSZAKOWICACH” przy Ul. Kurpinskiego 30 we Wtoszakowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami instalacji wodociggowych przewidzianymi w
projekcie.

2. Zakres robdét objetych SST

2.1. Informacje szczegotowe
a) Instalacja wody zimnej,

b) Instalacja wody ciepfte;j,

c¢) Armatura czerpalna.

2.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania
chronic¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C
lub przekraczajgcg 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny
by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i
temperaturze nie nizszej niz 0 °C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowad sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzen grzewczych.
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3.2. Elementy instalacji wodociggowej

a) Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych typu PE-X,

b) Pofaczenia gwintowane dla rur o Srednicy DN < 65mm,
c) Zawory czerpalne, odcinajace,

d) Armatura czerpalna,

e) Termoizolacja rurociggdw z pianki PU.

3.3.  0Ogodlne wymagania
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”. Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mieé:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Do Wykonywania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacym,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet do wykonania robot
sanitarnych:

e  Zaciskarki do ksztattek typu PE-X,

e Gwintownice reczne i automatyczne,
e Rusztowania systemowe,

e Elektronarzedzia pomocnicze,

e Narzedzia drobne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zadanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do robodt i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2.  Ogdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”
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5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe

6.1.1. Warunki przystgpienia do robot:
a) wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
b) wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

6.1.2. Montaz rurociggdw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 6.1.1 nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury. Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg byé mocowane
bezposrednio na Scianach, w Scianach szkieletowych lub warstwach podtogowych w rurach
ostonowych.

6.1.3. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

6.1.4. Potgczenia mechaniczne zaciskowe
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie
rodzajow pofaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez
producentéw okreslonych materiatow.

6.2. 0Ogdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”
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7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegdtowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7). Sg to badania wstepne
polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych)
obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie
oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtdwnego. Badanie gtéwne
polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekdw i
roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sig, ze instalacja wodociggowa
zostata wykonana w sposdb prawidtowy, chyba ze wymagane s3 jeszcze badania uzupetniajgce przez
producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos$¢ cisnienia préobnego nalezy przyjac zgodnie z
okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIiO). Warunkiem uznania wynikdw badania sprezonym powietrzem za
pozytywne, jest brak spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie
dos¢ niebezpieczne i nalezy scisle przestrzega¢ wymogdw okreslonych w ww. pkt. WTWiO. Dla
instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodga zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badann Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7.2.  0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

8. Odbior robot

8.1. Informacje szczegotowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr koficowy robdt instalacji wodociggowych powinien obejmowac
sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonane roboty sg zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.
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W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co

najmnie;j:

Przedmiot i zakres odbioru,

Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosé wykonania a wymogami,
Protokotu odbioru czesciowego,

Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

Stwierdzone usterki,

Decyzje komisji.

8.2. 0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10.

Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robot
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne’
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,
PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne,
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 2: Rury,

PN-EN I1SO 15875-3:2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki,
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PN-EN I1SO 15875-5:2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 5: Przydatnosé do
stosowania w systemie,

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone,
PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy,
PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomga wylewka,
PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe,

PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa,
PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace,

PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna,

PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe,

PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome,
PN-78/M-75147 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe,

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania,

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne,

PN-ISO 4064-3:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie,

PN-ISO 7858-1:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania,

PN-ISO 7858-2:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne,

PN-ISO 7858-3:1997 - Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan,

PN-88/M-54901.00 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania,
PN-88/M-54901.01 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki,
PN-88/M-54901.02 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze,
PN-92/M-54901.03 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki,
PN-92/M-54901.04 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikdw,
PN-88/M-54901.05 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki,

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny,

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74200: 1998 — Rury stalowe ze szwem, gwintowane
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