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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA, ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOL OG(')LNOKSZTA{.CACYCH
WE WLOSZAKOWICACH” przy Ul. Kurpinskiego 30 we Wtoszakowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami izolacji cieplnych i przeciw wilgociowych
przewidzianymi w projekcie.

2. Zakres robdét objetych SST

2.1. Informacje szczegdtowe
a) Sciany zewnetrzne,

b) Sciany wewnetrzne noséne,

c) Sciany wewnetrzne dziatowe,

2.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Elementy scian zewnetrznych, wewnetrznych

a) Ptyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” — grubos¢ 12,5mm w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 70%

b) Ptyta gipsowo — kartonowa ,,woda” — grubosé 12,5mm przeznaczona do zastosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godz.) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza
do 85% - pomieszczenia higieniczno-sanitarne

c) Ptyta gipsowo — kartonowa ,,ogien” — grubos$¢ 12,5mm przeznaczona do pomieszczen
wymagajacych ochrony przeciwpozarowe] o wilgotnosci powietrza do 70%

d) Profile Scienne C100 ze stali min. S350GD ocynkowane (Z275)

e) Whkrety samowiercace Fi4.8 PAN oraz Fi4.8 HWH

f) Kotwy rozporowe PSR M12/120

g) Gips szpachlowy do spoinowania potfgczen

3.3.  Ogolne wymagania
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”. Do wykonania robdt nalezy stosowac materiaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa.
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4. Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Do Wykonywania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgcym,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet do wykonania robot
fundamentowych:

e Mechaniczne pomosty robocze,
e Rusztowania systemowe,
e Narzedzia drobne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca na zadanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktory nalezy wykonac przed
przystgpieniem do robodt i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2.  0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe

Sciane budowana w systemie lekkiego szkieletu zimno gietego z ptyt gipsowo-kartonowych
stanowi samonosna konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego
rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy
zbudowany jest z ksztattownikéw ,,C” (bieznik) przytwierdzonych do podtogi i
nowoprojektowanego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,,C” (stupki).
Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 $ciany wynosi od 1,82 do 1,9 kg (w zaleznosci od
wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,C” (bieznik) mocowane sg do
podtogi przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw whbijanych. Rozstaw
miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci akustycznych
przegrody, na profile ,C” podktada sie tasme gtuszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy
zamocowane do stropu i podtogi profile ,,C” (bieznik) wstawiane sg stupki z profili ,C”. Rozstawia
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sie je doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” (stupki) s
trwale tgczone z profilami,, C” (bieznik).

Ptytowanie w zaleznosci od typu Sciany:

e Sciany dziatowe - Obustronne, zewnetrzne pokrycie cianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-
kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter
pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty

e Sciany zewnetrzne — od zewnatrz ptyta konstrukcyjna wiérowo-cementowa, od wewnatrz
ptyta gipsowo-kartonowa jedno- lub dwuwarstwowo

e Sciany wewnetrzne no$ne analogicznie jak $ciana zewnetrzna

Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobieraé¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do
rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny
miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potaczeniach
miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po
dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitg gtadka
powierzchnie pod malowanie lub naklejanie wyktadziny PCV. Dla poprawienia parametréw
akustycznych i termicznych wnetrze $cian wypetnia sie wetng mineralna.

6.2. Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

7. Kontrola jakosSci robot

7.1.  Informacje szczegdtowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemoéw technologicznych.

W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:

a) Ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé
b) Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat
sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia
c) sprawdzenie wymiarow — odchytki:
o grubosé (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
o szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
o dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
d) sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig
sgsiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
e) sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
f) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:
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Odchylenie
powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi
od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Nie wieksze niz 2mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej o
dtugosci 2m

Nie wiekszej niz
1,5mm/1m i ogdtem
nie wiecej niz3mmw
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci, oraz
nie wiecej niz4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Nie wieksze niz
2mm/1m i ogétem nie
wiecej niz3mm na
catej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami, itp.

Nie wieksze niz 2mm

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje

Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7.2.

Ogdlne wymagania

Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. Odbidr robdt

8.1.

Informacje szczegdtowe

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr koricowy robdét fundamentowych powinien obejmowacd sprawdzenie i

ocene dokumentdw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane
fundamenty sg zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

Zgodnie z 7.1.1 podpunkt a) do f) oraz tabels.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co

najmniej:
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o Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania a wymogami,
e Protokotu odbioru czesciowego,

e Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

o Decyzje komisji.

8.2. 0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robot
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

e PN-EN 520+A1:2010 — Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan,

e PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 — Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan,

e PN-EN ISO 7050:1999 — Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,

e PN-EN 13963:2008 — Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania, metody badan,

e PN-EN 14190:2007 — Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych —
Definicje, wymagania i metody badan,

e PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-wtdknowe — Definicje, wymagania i metody
badan,

e PN-EN 13658-1:2009 — Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje,
wymagania i metody badan — Czes¢ 1 : Tynki wewnetrzne,

o  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.
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