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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,NADBUDOWA, PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA, ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH
WE WLOSZAKOWICACH” przy Ul. Kurpinskiego 30 we Wtoszakowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami malarskimi przewidzianymi w projekcie.

2. Zakres robdét objetych SST

2.1. Informacje szczegdtowe

a) Roboty malarskie w salach przedszkolnych,

b) Roboty malarskie w komunikacji,

c) Roboty malarskie pomieszczen socjalnych i biurowych

d) Roboty malarskie zabezpieczajgce antykorozyjnie konstrukcje stalowa.

2.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3.2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw
a) Farba emulsyjna akrylowa zmywalna,
b) Zestaw farb antykorozyjnych wg systemu wybranego producenta do malowania konstrukcji
stalowych

3.3 Ogdélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”. Do wykonania robdt malarskich nalezy stosowad
materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zadanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
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uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktory nalezy wykonac przed
przystgpieniem do robodt i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2. 0golne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegdtowe
Farby nie mogg byc¢ transportowane i przechowywane w temperaturze ponizej +5°C

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe

6.1.1. Przygotowanie powierzchni, zakres robét przygotowawczych:

a) Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektdw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne
uszkodzenia wypetnic.

6.1.2. Przygotowanie powierzchni, zakres robot przygotowawczych:

Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadac 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktadac 3 warstwe. Gruntowac podfoze nanoszac farbe
pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem lub agregatem.

6.2 Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

Zalecenia ogdlne:

e Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu mas
szpachlowych,

e Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowacé zbyt
wysoka temperatura pow. 30 2C oraz przeciagi,

e Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C,

e Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

e W temperaturze ponizej +5 2C nie nalezy wykonywac robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowacd spekanie powtoki,
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e Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy zeszlifowaé,

e Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche,

o Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy,

e Przed malowaniem podtfoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby,

e  Wewnatrz budynkdéw pierwsze malowanie $cian mozna wykonywac po catkowitym
zakoniczeniu robdt poprzedzajacych tj. po ukoriczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu
podtozy, osadzeniu okien i drzwi,

e Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitéw podwieszonych,

e Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni,

e Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skéry i drog
oddechowych.

7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegdtowe

7.1.1. Badanie jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robdt malarskich obejmuja:

e Sprawdzanie podtozy: powierzchnia gtadzi gipsowych powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia),

e Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé
probie na wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitow i
miejsc nie pokrytych podktadem,

e Powtoki powinny byé rownomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub podktad, nie
wykazywac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug, plam i Sladéw
pedzla,

e Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a
Inspektorem Nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potgczen o réznym odcieniu i natezeniu,

e Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach,

e  Powtoki powinny miec jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe,

e Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.
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Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7.2.  0Ogdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

8. Odbior robot

8.1. Informacje szczegotowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci. Gotowo$¢é do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny byé wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wykonawcze. Odbiér koricowy robét malarskich powinien obejmowac sprawdzenie i ocene
dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane roboty
malarskie sg zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac¢ co
najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania a wymogami,
e Protokotu odbioru czesciowego,

e Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

e Decyzje komisji.

8.2. 0godlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robdt
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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10.4. Normy
e PN/B- 10107 - Badanie wytrzymatosci na odrywanie,
e PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych,
e PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi

farbami emulsyjnymi,
o WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.
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