2020

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE SST 7.0

Nazwa i adres obiektu:

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Kody wg CPV:

45200000-9

45260000-7

45261000-4

45261210-9

45261320-3

Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych we Wioszakowicach
64-140 Wtoszakowice, ul. Kurpinskiego 30
Gmina Wtoszakowice, ul. Kurpinskiego 29

64-140 Wtoszakowice

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Ktadzenie rynien

Nazwa i adres jednostki wykonujacej opracowanie:

MOMIIZ Sp. z 0.0.

Ktoda 24a, 64-130 Rydzyna

BIURO PROJEKTOWE MOMIiiZ / KLODA 24a / 64-130 RYDZYNA



NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WtOSZAKOWICACH

Spis tresci

R 074 Yol 0 110 T N RO 3
1.1.  Przedmiot specyfikacji techniCzZnNYCh........cooiiiii e 3
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznyCh........ccoooveiiiiii i, 3

2. Zakres roboOt ODJELYCH SST ... e e e e e e e e nareeas 3
D2 N 141 (o] 0 - [ [Ny o= ={ o} (011 VT USSRt 3
D A O -0 L TRV Y T ==Y - [P RPRNt 3

T (V- =Y - 1 PSPPSR 3
3.1, Skiadowanie MateriafOW .........cueoiiiiiiiiee e s e 3
3.2. Elementy izolacji cieplnej i przeciw WilgOCIOWE] .......ccovcuiiiiiiiiiiiiiiiiie et 3
S T 07 -(o ] [ TRV AV == o 1 - R 4

Y o - N 4
4.1 INFOrMAc)e SZCZEGOTOWE ....eeeeieiieeeeee et ee e e s abe e e e s sbee e s enareeas 4
4.2, OZOINE WYMAZANIA c.uuttiiiiiiiiiieiiiiieeeitieeeesiteeesstteeeesaaeeeessbteeeesssaeeessseeeessssaessssssenessnsseesssssenes 4

T I -T2 K] oo ] o fF RPN 4
5.1, INfOrmMacje SZCZEEOTOWE ...oeeeeeieee ettt et e e et e e ettt e e e e ata e e e eensaeeeeannaeeenan 4
I N O 7= {o ) [ TR AV == o 1 - R 5

6. WYKONGNIE FODOt ... it e e et e e e st ee e e e sabee e e eanbeeeeenareeas 5
6.1.  INTOrMAC]E SZCZEGOTOWE ..eeeieeiiee ettt e e e et e e s raba e e e e sabaeeeesnnreeeean 5

6.1.1. Roboty pokrywcze i blacharskie, zakres robét przygotowawczych: .........cccoeeecveeeennenn. 5
6.1.2. Roboty pokrywcze i blacharskie, zakres prac zasadniczych ........cccccovvveevciieeeeciiee e, 5
6.1.3. Zasady WyKonywania robOt........cociiiiiiie e 5
I N 0] -{o [ (SR AN o= - o 1 - USRS 5
7. Kontrola jJakosSCi FODO ........uviiiiceee e e e e e araeeean 6
2% N [} {0144 1 F= 1o [y do7.4=T =03 (o 1YY 6
7.1.1. Badanie jakosci robdt W €zasie bBUOWY ......cccocuiiiiiiiiieeccee et e e 6
7.1.2. Badania [aboratoryjne ... s 6
A N 0 -{o [ TSR Yo o= o 1 - USRS 6

< 0o | o1 o T o o] « T ) AP P PP PRPSPPPRPR 7
8.1.  INTOrMAC)E SZCZEEOTOWE ..coeeeeiiee ettt ettt e e et e e e e tta e e e esataeeeeensaeeeeannreeaaas 7
8.2, OZOINE WYMAZANIA .eiiiiitiiieieiiiee ettt e eecte e e e et e e e ettt eeeeetteeeeeaataeeesastaeeesassaeeeeansaseesansseeeeannreeanas 7

1S TN oY 1 = 1NV I o) - 1 Lo 1Y of P USSP 7

10. P ZEPISY ZWIGZANE i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeaaaaeaens 7
10.1. REAIIZACIA FODOT ettt e e re e e e et e e e e e bte e e e ettaeeesnreeeeeanes 7
10.2. SPECYTIKACIE TECNNICZNE oo e e e e e et ee e e e eabae e e e areeas 7
10.3. OdWOtaNIa dO NOFIM ..t e s b e e s e sreesneeesnenesaneesn 7

Stronalz8




NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt
OGOLNOKSZTAtCACYCH WE WtOSZAKOWICACH

10.4. N\ o] 1 01V 2 P T U PP P TP TP 8

Strona2z8




NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WtOSZAKOWICACH

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA, ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOL OG()LNOKSZTAtCACYCH
WE WLOSZAKOWICACH” przy Ul. Kurpinskiego 30 we Wtoszakowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami izolacji cieplnych i przeciw wilgociowych
przewidzianymi w projekcie.

2. Zakres robdét objetych SST

2.1. Informacje szczegdtowe

a) lzolacje przeciw wilgociowe taw i Scian fundamentowych,
b) Izolacje cieplne $cian fundamentowych,

c) lzolacje cieplne posadzki,

d) Izolacje cieplne scian zewnetrznych,

e) lzolacje cieplne dachu,

f) lzolacje przeciw wilgociowe dachu.

2.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Elementy izolacji cieplnej i przeciw wilgociowe]

a) Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa do wykonywania izolacji przeciw wilgociowych —
$ciany fundamentowe winda,

b) Papa zgrzewalna podktadowa V60 S35 — pod Sciany zelbetowe winda,

c) Piyty ze styropianu EPS100 gr. 10 cm wsp. Lambda = 0,035 W/m?*K — $ciany w gruncie winda,

d) Ptyty ze styropianu EPS200 gr. 4 cm wsp. Lamda = 0,035 W/m?2*K - posadzka

e) Plyty ze styropianu elewacyjnego EPS 038 gr. 20cm o wsp. Lambda = 0,039 W/m?**K — $ciany
zewnetrzne

f) Ptyty z wethy mineralnej Uni-Mata gr. 10cm o wsp. Lambda = 0,039 W/m?*K — $ciany
zewnetrzne,

g) taczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom swiadectw lub aprobat technicznych ITB,

h) Ptyta poszyciowa Farmacell gr. 1,5 cm — Sciana zewnetrzna

i) Ptyta OSB gr. 1,8 cm — $ciana zewnetrzna

j)  Ptyta gipsowo — kartonowa Malatura gr. 1,25 cm — $ciana zewnetrzna

k) Listwy startowe — $ciana zewnetrzna

1) Blachodachéwka - dach
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m) Papa podktadowa - dach

n) Ptyta OSB-3 gr. 2,5 cm - dach

o) Folia paropszepuszczalna - dach

p) Plyty z wetny mineralnej Uni-Mata gr. 15 cm o wsp. Lambda = 0,039 W/m?*K — dach,
g) Paroizolacja - dach

r) Sufit podwieszany G-K gr. 2,5 cm - dach

3.3.  0Ogodlne wymagania
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”. Do wykonania robdt fundamentowych nalezy
stosowacé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4. Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Do Wykonywania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgcym,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet do wykonania robot
fundamentowych:

e Mechaniczne pomosty robocze,

e Rusztowania systemowe,

e Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub
nozyce wibracyjne do blachy,

e Urzadzenie do giecia blachy,

e Narzedzia drobne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czesdcig projektu technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed
przystgpieniem do robodt i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2.  0gdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegotowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatow. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.2.  0Ogdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegdtowe

6.1.1. Roboty pokrywcze i blacharskie, zakres robdt przygotowawczych:
Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu kompletnego deskowania

6.1.1.1.  Roboty pokrywcze i blacharskie, zakres prac zasadniczych

a) Sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podtozy,

b) Profilowanie elementéow z blachy,

c¢) Woykonanie i montaz niezbednych podkonstrukcji i paséw usztywniajgcych z blachy
ocynkowanej,

d) Montaz blachodachowki

e) Montaz obrébek: attyk, daszkéw, otwordw, okien, potgczen z innymi elementami
budowlanymi.

6.1.1.2.  Zasady wykonywania robot
Wykonanie oktadzin powinno by¢ wykonane przez autoryzowang firme lub po przeszkoleniu przez
doradce technicznego.

a) Przy matych powierzchniach obrébek blacharskich folie mozna zedrze¢ z blachy przed
rozpoczeciem formowania. Zasady ciecia blachy:

e W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pitg do metalu lub nozycami do
blachy. Jezeli natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu
recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarczg do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy,

e Uwaga! Uzywanie szlifierki kagtowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie
zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie
ochronnej warstwy cynku, bez ktérej stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie
warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czastki stali uszkadzajg powtoke i
ochronng warstwe cynku réwniez w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

b) Obrébki blacharskie

e Obrodbki blacharskie wykona¢ z gotowych elementéw systemowych, zgodnie z instrukcja
wybranego producenta,

e  Obrdébki wykonac z blachy powlekanej gr. 0,5 mm,

e Spadki koryt powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny przelew koryta powinien by¢
usytuowany o 50 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego,

e QOdchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 10 m,

e QOdchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm.

6.2. Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

a) Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5 2C,
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b) Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie,

c) Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wdd deszczowych i
topniejgcego Sniegu w kierunku okapu.

7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegotowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:

a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu
wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu,
odchylenia ragbkdéw lub zwojéw od linii prostej itp.,

b) Tolerancja wymiaréw 0,5 mm,

c) Sprawdzenie umocowania i fgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy tgczenia i
umocowania arkuszy sy wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego
producenta blachy,

d) Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg potgczen
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec,

e) Sprawdzenie szczelnosci pokrycia i koryt — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez
komisje miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody.
Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddawacd przez 10 min. zraszaniu wodg w sposdb podobny do dziatania
deszczu i obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy
nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb
umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badann Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7.2. 0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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8. Odbidr robot

8.1. Informacje szczegdtowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny byé wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Odbidr kocowy robét fundamentowych powinien obejmowac sprawdzenie i
ocene dokumentdw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane
fundamenty sg zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
Zgodnie z 7.1.1 podpunkt a) do e).

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac¢ co
najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania a wymogami,
e Protokotu odbioru czesciowego,

e Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

e Decyzje komisji.

8.2. 0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robdt
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petfni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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10.4. Normy

e PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych,

e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

e PN-84/H-92126 - Cynk. Blachy,

e BN-83/5028-13 - Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe,

e WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.
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