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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA, ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOL OG(')LNOKSZTA{.CACYCH
WE WLOSZAKOWICACH” przy Ul. Kurpinskiego 30 we Wtoszakowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami posadzkarskimi przewidzianymi w projekcie.

2. Zakres robot objetych SST

2.1. Informacje szczegodtowe
a) Posadzki z betonu
b) Posadzka z wyktadzin PCV termozgrzewalnej na warstwie samopoziomujacej

2.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

3. Materiaty

3.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

3.2. Elementy posadzek

3.2.1. Posadzki betonowe
a) Posadzki betonowe z betonu zbrojone wg projektu,
b) Dylatacje posadzek wypetnione masg trwale plastyczng
c) Woda—do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
d) Piasek — piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegdlnosci:
a. Nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b. Miec frakcje réznych wymiaréw, mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
e) Cement —cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy

3.2.2. Woyktadzina podtogowa termozgrzewalna

Wyktadzina PCV termozgrzewalna przeznaczona do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu.
Cokoty wysokosci 10cm, styk sciany z posadzkg wyokraglony, w narozach zastosowac¢ wywiniecie
na zakfad.

Musi posiadaé aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Na wyréwnang
posadzke (wylewka samopoziomujgca) przyklei¢ wyktadzine. Typ kleju dostosowaé do rodzaju
wyktadziny — wg instrukcji producenta.
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3.3.  0Ogodlne wymagania
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”. Do wykonania robdt posadzkarskich nalezy stosowac
materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4, Sprzet

4.1. Informacje szczegdtowe
Do Wykonywania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacym,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet do wykonania roboét
posadzkarskich:

e Narzedzia drobne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca na zgdanie
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonywania
poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i organizacji robdt, ktory nalezy wykonac przed
przystgpieniem do robodt i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2.  0gdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

5. Transport

5.1. Informacje szczegotowe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

6. Wykonanie robot

6.1. Informacje szczegotowe

6.1.1. Posadzki z wyktadziny termozgrzewalnej zalecenia ogdlne:

a) Przed utozeniem wyktadziny nalezy wykona¢ warstwe samopoziomujaca,

b) Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,
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c) Wpyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych beda uktadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem,

d) Woyktadzina powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiarédw pomieszczenia i luzno utozone na podkfadzie tak aby
arkusze tworzyty zaktad szerokosci ok. 2-3cm,

e) Arkusze wyktadziny nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
wyktadzin,

f) Wyktadzine nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza,

g) Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fatd, pecherzy, odstajgcych brzegow.

6.1.1.1.  Wymagania dotyczgce podtoza
Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynnoscia jest doktadna
kontrola podtoza i ustalenie jego stanu pod katem nastepujgcych parametréw:

o Wytrzymatosci - szczegdlnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

o Réwnosci - aby mozna byto wyliczy¢ ilosé potrzebnych mas wyréwnawczych,

o Wilgotnosci - co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i dtugotrwatego przylegania
wyktadziny do podtoza.

Gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie pod warstwg betonu nalezy wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢ wytrzymate i odporne na naciski
wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg, suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos$é
podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczac 2,5 %, bez rys i spekan, -
wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej, gtadkie
- na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢ wygtadzona za
pomocg masy wyréwnawczej, réwne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowosci
nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepalgce -
powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik, itp.).
Przed przystgpieniem do montazu zaleca sie wykonanie kontroli odbiorczej podtoza. Jesli warunki
podtfoza i otoczenia sg odpowiednie mozna przystgpi¢ do montazu wyktadzin.

6.1.1.2.  Instalacja wyktfadzin

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomoca
kleju odpowiedniego do typu podtoza. W tym celu nalezy zwing¢ ptfat roztozonej wyktadziny do
potowy, a drugg czesc zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment
podtoza za pomoca pacy zgbkowanej rozprowadzic klej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgca
nalezy doktadnie docisngé wyktadzine do podktadu, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowac
watkiem dociskowym o ciezarze ok. 35 - 70 kg.

Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé¢ mokrg
szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny. Podczas
montazu nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a
nastepnie zakry¢ je profilem maskujgcym. Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczysta
warstwag uzytkowg, w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach na sasiadujgcych ze sobg
krawedziach, nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z
prawymi, a lewe z lewymi.
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6.1.1.3. Spawanie na gorgco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potaczenia miedzy arkuszami lub
ptytkami zostaty pospawane na gorgco sznurem do spawania. Spawanie stykdw mozna rozpoczgé
po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do taczenia stwarza
niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej
temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomocg recznej lub
automatycznej frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie
arkuszy nalezy $cigé, aby tworzyt z wykfadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura
wykonujemy w dwéch etapach:

o wstepne Scinanie spawu, ktére nalezy wykonac
specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomoca specjalnego scinacza.
Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat éciety ok. 1 mm nad
powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywac, gdy
wykonany spaw jest jeszcze ciepty,

o wiasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage,
aby nie uszkodzi¢ brzegdw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po
catkowitym wystygnieciu spawu.

6.1.2. Posadzki cementowe zalecenia ogdlne:

a) Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j,

b) Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, ktora okresla rodzaj
konstrukcji podtogi, grubosé warstwy, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow, rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych,

c) Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosc¢ nie nizsza
niz:

i. 16 MPa przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie
ii. 10 MPa przy pozostatych posadzkach
d) W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke wraz z
catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku:
i. Dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach
ii. Przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36m?
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25m? przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12m? przy posadzkach
jednowarstwowych.
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5.2 Ogdlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

7. Kontrola jakosSci robot

7.1. Informacje szczegdtowe

7.1.1. Badanie jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7.1.2. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7.2.  0Ogodlne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

e Badanie materiatdw nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i
zatgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatdw nie majgcych
dokumentdw stwierdzajgcych ich jakosé,

e Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot.

8. Odbior robot

8.1. Informacje szczegotowe
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
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wytwarzania i montazu. Odbidr koficowy robdt posadzkarskich powinien obejmowacé sprawdzenie i
ocene dokumentdw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane
posadzki s zgodne z projektem oraz obowigzujgcymi normami.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co
najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania a wymogami,
e Protokotu odbioru czesciowego,

e Parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

e Decyzje komisji.

8.2. 0Ogolne wymagania
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”

9. Podstawa pfatnosci
Zgodnie ze specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Realizacja robdt
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.2. Specyfikacje Techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

10.3. Odwotania do Norm
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy

e PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

e PN-EN 197-1:2002 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

e PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy

e PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

e PN-EN 649:2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu
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