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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: „NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, 

ROZBUDOWA, ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

WE WŁOSZAKOWICACH” przy Ul. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem wykładziny PCV na ścianach oraz 

montażem płyt wiórowo cementowych przewidzianymi w projekcie. 

2. Zakres robót objętych SST 

2.1. Informacje szczegółowe  
a) Wykładziny na ścianach, które stanowią wierzchni element warstw ściennych 

b) Płyty wiórowo – cementowe, które stanowią składową systemu szkieletowego zimno giętego 

2.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

3. Materiały 

3.1. Składowanie materiałów 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

3.2. Elementy okładzin ściennych 
a) Wykładzina ścienna PCV,  

b) Klej do wykładzin 

c) Sznur spawalniczy 

d) Płyty wiórowo – cementowe gr. 12-14mm  

3.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Do wykonania robót wskazanych w pkt. 3.2 należy 

stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

4. Sprzęt  

4.1. Informacje szczegółowe 
Do Wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następującym, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt do wykonania robót 

wskazanych w pkt. 3.2: 
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• Mechaniczne pomosty robocze, 

• Rusztowania systemowe, 

• Urządzenia do przycinania wykładzin, 

• Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca szpachla, poziomnica, itd.) 

• Elektronarzędzia pomocnicze(wkrętarki do wkrętów samowiercących), 

• Narzędzia drobne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na żądanie 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór sprzętu montażowego do wykonywania 

poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed 

przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

4.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

5. Transport 

5.1. Informacje szczegółowe 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu 

przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

6. Wykonanie robót 

6.1. Informacje szczegółowe 

6.1.1. Roboty okładzinowe, zakres prac przygotowawczych: 
a) Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome 

płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być 

wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed 

przyklejeniem okładziny, 

b) Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość 

podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy 

osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.  

c) Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi 

d) Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

i. Temperatura otoczenia 17 – 25oC 

ii. Temperatura podłoża 15 – 22oC 

iii. Względna wilgotność powietrza max. 75% 

e) Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu 

w którym panują warunki opisane powyżej 
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f) Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża 

g) Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. W celu 

uniknięcia różnicy w odcieniach. Do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę 

pochodzącą z tej samej serii produkcyjne 

h) Zaleca się układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek 

6.1.2. Okładziny PCV, zakres robót zasadniczych 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż 15oC). 

Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, by 

materiał¸ pozbył¸ się naprężeni i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w 

przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to 

doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do 

wykładzin winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura 

spawalniczego. Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach 

pomieszczenia na wysokości ok. 200cm. Przy pomocy drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę 

kleju na ściany do poziomu linii. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć 

wykładzinę według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, 

oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza 

we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na 

siebie. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. 

Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z 

połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się 

do zaleceń producenta kleju. Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby 

przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy 

przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed 

dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzać także 

przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do 

pokrytej klejem ściany. Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie 

narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok. 450. W narożnikach 

zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad 

podłożem. Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać 

uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek 

na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna 

przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli 

trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby 

krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący materiał ściśle przylegał. Frezowanie i 

spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach 

wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania 

sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych, końcówka 

reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie zgrzewy muszą 

ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto 

zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do frezowania 

wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie 

frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia 

wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a 

po drugiej ostrze do wygładzania. 

Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów 

spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia 
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wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się 

wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. 

Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub 

specjalną maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, 

frezowania należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę 

przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej należy 

„zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odcinać po 

ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach:  

•  wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną 

prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby 

sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można 

wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły,  

• właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby 

nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym 

wystygnięciu spawu. 

6.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”  

a) Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego 

budynku. Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu robót 

instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, 

których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe 

zanieczyszczenie okładzin, 

b) W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje 

zalecane dla danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich 

stosowania. 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Informacje szczegółowe 

7.1.1. Badanie jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

7.1.2. Badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inspektorowi Nadzoru. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

7.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
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poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

b) Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 

dokumentów stwierdzających ich jakość, 

c) Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 

prowadzenia robót, 

d) Badanie prawidłowości ułożenia wykładzin i przebiegu styków (spawów).  

8. Odbiór robót 

8.1. Informacje szczegółowe 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do Odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robot. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań 

zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy 

wytwarzania i montażu. Odbiór końcowy robót okładzinowych powinien obejmować sprawdzenie i 

ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane 

fundamenty są zgodne z projektem oraz obowiązującymi normami. 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

• wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie przecięcia się płaszczyzn, narożniki, 

styki z ościeżnicami, 

• Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem, 

• Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie 

powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 

najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru, 

• Dokumentację określającą komplet wymagań, 

• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymogami, 

• Protokołu odbioru częściowego, 

• Parametry sprawdzone w obecności komisji, 

• Stwierdzone usterki, 

• Decyzję komisji. 

8.2. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” 

9. Podstawa płatności 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne” 



NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH 

Strona 7 z 7 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Realizacja robót 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

10.2. Specyfikacje Techniczne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 

30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 

10.3. Odwołania do Norm 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

10.4. Normy 
• PN-EN 649 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania 

• PN-EN 685 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 

• PN-EN 14259:2005 – Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych 

i elektrycznych właściwości użytkowych 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 


