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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotycza-
ce realizacji robdt zwigzanych z modernizacjg istniejacej oczyszczalni §ciekoéw w Poczopku
(nr inw. 211/485/07), gm. Szudziatowo, na dz. geod. nr 339/3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z modernizacja istniejacej oczyszczalni $cie-
koéw oraz elementdw kanalizacji sanitarnej, przewidzianych w projekcie technicznym. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.
W zakres tych robot wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty odwodnieniowe,
- umocnienie wykopow,
- demontaz elementdéw kanalizacji sanitarne;j,
- montaz biologicznego ztoza obrotowego typ RotoSET,
- montaz przepompowni §ciekOw wraz z wyposazeniem,
- montaz studzienki rozpre¢znej,
- montaz studzienki inspekcyjnej,
- montaz rurociggoéw kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie przylacza energetycznego do zasilania przepompowni i ztoza obrotowego,
- montaz szafki zasilajacej przepompowni $ciekow,
- montaz szafki zasilajacej i sterowniczej ztoza obrotowego,
- uruchomienie przepompowni $ciekow i ztoza obrotowego,
- niwelacja terenu,
- wymiana istniejacego filtra korzeniowo- gruntowego wraz z roslinnoscia,
- kontrola jako$ci,
- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych elementow oczyszczalni $ciekow,
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy, nie-
zbe;dne do wykonania zadania podstawowego.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w pro-
jekcie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekow
bytowo - gospodarczych.

Kanatl sanitarny - kanatl przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo - gospodarczych.
Studzienka kanalizacyjna/ studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksplo-
atacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchniag ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyj-



nych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, utozo-
ne na wspodlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

Napigcie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudo-
wana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgaleziania lub zakon-
czenia kabli.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu pozio-
mego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablo-
wej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczal-
na dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w
ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja (ostona kabla) o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Tabliczka bezpiecznikowa - tabliczka montowana we wngce shupa lub masztu stuzaca do podta-
czenia 1 zabezpieczenia opraw o$wietleniowych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa (ochrona przy uszkodzeniu) — ochrona cze¢sci przewo-
dzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
1 podstawowa wiedza techniczng.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z umowa, doku-
mentacjg projektowa, poleceniami inwestora/ inspektora nadzoru oraz przepisami prawa i sztuka
budowlang.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inwestora.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji istniejace]
oczyszczalni §ciekow wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi i pomocniczymi.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z wymaga-
niami inwestora.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacije:
- harmonogram i kolejnos¢ prac;
- rysunki robocze wymagane przez inwestora;
- dokumenty dopuszczajace materiaty do stosowania w budownictwie;
- swiadectwa jako$ci przedstawione przez producentéw materialow;
- zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentoéw materiatléw i1 urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowego zadania muszg by¢ dopuszczone do ob-
rotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetnia¢ wy-
magania norm, posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace, zgodnie z obowigzujacym pra-
wem.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji pro-



jektowej 1 SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora/ inspektora nadzoru o proponowa-
nych zrodlach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja pro-
jektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywa-
nych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora/ inspektora nadzoru o swoim wybo-
rze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez inwesto-
ra/ inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, wy-
konawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inwestora/ inspektora nadzoru materiat z innego
zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
inwestora/ inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie za-
akceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 nie zaplaceniem za wykonang prace.

2.2. Biologiczne zloze obrotowe.

W ramach inwestycji przewidziano zamontowanie obrotowego ztoza biologicznego o wydajno-
$ci maksymalnej 5,4 m’/dobe. Projektowane zloze obrotowe zawiera cztery unikalne, odseparo-
wane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne
z obrotowym ztozem, osadnik wtérny. Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 1,62 kg BZTs na
dobe. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik
mocy 75W. Oczyszczalnia zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym z zywicy polie-
strowej wzmacnianej wioknem szklanym (GRP), materiatu odpornego na agresywne srodowisko
sciekowe oraz sily dziatajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢ zintegrowany system regula-
cji przeplywu 1 dawkowania $cieku, ktory kumuluje $ciek przy zwigekszonych zrzutach i dawkuje
przy mniejszych.

2.3. Przepompownia Sciekow.

Przepompowni¢ $Sciekéw zaprojektowano w obudowie betonowej $rednicy wewnetrznej 1000
mm. Obudowe¢ wykona¢ z kregdw betonowych, taczonych na uszczelki, wykonane z betonu kl.
min. C35/45. Przepompowni¢ wyposazy¢é w stopnie ztazowe, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 13101:2005. Zwienczenie przepompowni wyposazy¢ w pokrywe zelbetowa i wiaz klasy
min. B125, przeswicie min. 600 mm. Wykonanie wtazéw zeliwnych wg PN-EN 124. W prze-
pompowni zamontowa¢ pompe zatapialng do wody brudnej i $ciekow, przystosowanej do pracy
cigglej, z przelotem 50 mm, $rednicg przylacza 2”, wirnik typ Vortex. Pompa wykonana ze stali
nierdzewnej AISI 304. W projekcie przewidziano montaz pompy, o wydajnosci 39,0 m*/h, z pty-
wakiem. Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz, z termicznym zabezpieczeniem przed
przecigzeniem, izolacja klasy F, ochrona IPX8. Moc elektryczna pompy 1,1kW. Pobor pradu
7,1A; przy napieciu 230V.

Pompe nalezy podiaczy¢ zamontowanym fabrycznie przewodem zasilajacym ,,HO7 RN-F”, dhu-
gosci 10m. W przypadku uktadania przewodu w gruncie, nalezy uktada¢ go w rurze ochronnej
dn75mm. Przewidziano podtaczenie zasilania do projektowanej szafki zasilajace;.

W przepompowni nalezy przewidzie¢ dodatkowa instalacj¢ alarmowa w przypadku przepehie-
nia, sktadajaca si¢ m.in. z ptywaka i1 lampy sygnalizacyjnej umieszczonej na skrzynce ztacza ka-
blowego.

2.4. Rury kanalizacji sanitarnej.

Na odcinku od projektowanej studzienki rozpreznej S1 do projektowanej studzienki inspekcyjnej
S2, zaprojektowano przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej $rednicy 160 na odcinek kana-
lizacji sanitarnej z rur z rur i ksztattek PCV-U (litych) SDR34 SN8, taczonych na kielich i
uszczelke gumowg $rednicy 160 mm. Z uwagi na posadowienie rur w strefie przemarzania, nale-
zy przewdd zaizolowa¢ otulinami styropianowymi EPS100 o gr. 5cm. Rury wyprodukowane mu-
sza by¢ w oparciu o PN-EN 1401-1:2019 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Z przepompowni zaprojektowano przewod tloczny PE100 SDR17 PN10 $rednicy zewnetrznej



63 mm do projektowanej studzienki rozpreznej (S1) z tworzywa sztucznego Srednicy 300 mm. Z
uwagi na posadowienie rur przewodu tlocznego w strefie przemarzania, nalezy przewdd zaizolo-
wac otulinami styropianowymi EPS100 o gr. Scm.

2.5. Studnia rozprezna i inspekcyjna.

Studzienke rozprezna i inspekcyjng wykonaé¢ z tworzyw sztucznych o $rednicy 300 mm, z wila-
zami kl. B125. Studnie rozprezna i inspekcyjna beda wyposazone we wiazy zeliwne, klasy B125.
Wykonanie wiazu zeliwnego wg PN-EN 124.

2.6. Materialy elektryczne.

Kable nalezy stosowa¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa przewi-
duje stosowanie kabli nn o napieciu znamionowym do 0,6/1kV typu YKY 3x2,5mm’.

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandro-
wang z uplastycznionego PCW o grubosci minimum 0,3mm, gatunku I, posiadajaca niezbgdne
atesty.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wy-
trzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzy-
wane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie ob-
cigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie Iub powleczone warstwa wygtadzajaca ich po-
wierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Na przepusty kablowe dokumentacja projekto-
wa przewiduje zastosowanie oslon rurowych wykonanych z polipropylenu o duzej gestosci
(HDPE). Rury musza odpowiada¢ minimum wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.
Ztacze kablowe do zasilania urzadzen zamontowac typu ZK1, w dostosowaniu do zastosowa-
nych urzadzen. Zastosowac zlacze kablowe typ ZK1, rozdzielnica na fundamencie do wkopania
w ziemig, drzwi z zamkiem oraz wktadka na klucz.

2.7. Kruszywo na podsypke i obsypke.
Kruszywo na podsypke i obsypke wg PN-EN ISO 14688-1:2018.

2.8. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Powinno odbywa¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$cia odprowadzenia wod
opadowych. Elementy betonowe sktadowa¢ poziomo. Zaleca si¢ skladowanie elemetow w opa-
kowaniu producenta. Przy pionowym sktadowaniu stosowaé¢ podktady i kliny. Wtazy nalezy
sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne ele-
menty nalezy sktadowaé¢ w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do za-
praw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Armature i ksztattki nalezy sktadowaé pod zadaszeniem w
opakowaniach fabrycznych. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym
placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.9. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z dokumentami dopuszczajacymi do wbudowania,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miej-
sce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta.
Kazda partia materiatu podlega odbiorowi przez inwestora/ inspektora nadzoru, w celu potwier-
dzenia mozliwosci wbudowania, pod grozbg nieodebrania wykonanych robot z zastosowaniem
niezaakceptowanych materiatow.

Nalezy przeprowadzi¢ przeglad dostarczonych materialdow. W razie stwierdzenia wad lub po-
wstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym
przez inwestora/ inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

3.1. Sprzet do niezbedny do wykonania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inwestorem/ inspektorem nadzoru.



Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoscio-
wych robot i przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepisow przeciwpozarowych
zostang przez inwestora/ inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inwestora/ inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wyko-
nania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Musi by¢ zgodny z nor-
mami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inwestorowi/ inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wyko-
nawca powiadomi inwestora/ inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcep-
tacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody akceptujacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda okre-
slone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transpor-
towanych materiatow.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw 1 sprzgtu z terenu oraz na teren robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
zarzadcow drog co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposoéb ciagly bedzie o kazdym ta-
kim przewozie powiadamiat inwestora/ inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu
a wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu
zgodnie z poleceniami inwestora/ inspektora nadzoru.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslony-
mi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inwestora/ inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materialdw na terenie budowy nalezy uzywac¢ zurawi samochodowych
0 odpowiednim udzwigu i wysiegu.

Do zatadunku i wytladunku materiatow na $rodki transportu moga by¢ uzywane wézki widtowe.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi/ inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwia-
zane z modernizacjg istniejacej oczyszczalni Sciekow.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot od inwestora 1 ko-
misyjnego przejgcia terenu pod budowe.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do
odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot. Zdjety materiat nalezy
ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong do odwozu.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zabezpie-
czy¢ (ogrodzi¢) od strony ruchu, a w godzinach nocnych dodatkowo o$wietlic.



Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, drogi dojaz-
dowej do strefy montazowej elementow przepompowni Sciekow.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z wymiang zloza nalezy przewidzie¢ odwoéz Sciekow
doptywajacych wozami asenizacyjnymi do najblizszej zlewni nieczystosci ptynnych.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod montaz kanatlu sanitarnego, studni rozpreznej, inspekcyjnej, zbiornika ztoza obroto-
wego wykonywa¢ jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujagc w miar¢ mozli-
wosci gotowe szalunki systemowe/ wypraski. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gleboko-
sci powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowa¢. Obudowa wypraski powinna wystawa¢ 0.15
m ponad poziom teren.

Szeroko§¢ wykopoéw pod projektowang kanalizacje¢ sanitarng okreslono na podstawie PN-EN
1610.

Urobek nalezy sktadowa¢ na miejscu, nie utrudniajac komunikacji. Teren, na ktérym prowadzo-
ne beda roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy odpowiednio umocnié¢/ skarpowac i zabez-
pieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami. Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggni¢cia gle-
bokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem pod-
ziemnym.

Kolidujace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.

Do rozparcia §cian wykopu stosowacé materiaty zaakceptowane przez inwestora/ inspektora nad-
zoru. Dno wykopu powinno by¢ rowne. Spdd wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢
na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzgdnej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projek-
towanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowane;.

Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop wykonaé poczatko-
wo do gtebokosci podanej powyzej, a nastepnie poglebia¢ do glgbokosci pozadanej bezposrednio
przed utozeniem podsypki zwirowe;.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ laty celownicze
umozliwiajace kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wy-
sokosci ok. 1 m. Laty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie. Gorne krawedzie celowni-
koéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych nalezy za-
chowa¢ co najmniej nastepujace warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

- powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacy tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozaro-
wej.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypa-
nia za zgoda inwestora/ inspektora nadzoru po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania. Ob-
sypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Do zasypywania stosowac
grunt bez grud, kamieni i czgsci organicznych. W trakcie wykonywania robo6t ziemnych bez-
wzglednie przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie



potrzeby zabezpieczone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.3.1. Odwodnienie dna wykopu.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie, zastosowaé metode odwodnienia z wy -
korzystaniem zestawu iglofiltrow, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasi¢g prac monta-
zowych, badz poprzez drenaz ulozony w warstwie podsypki zwirowej. Zakres robot odwadniaja-
cych nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w
trakcie wykonywania prac.

5.3.2. Podsypka.

Zbiornik ztoza obrotowego nalezy posadowi¢ na ptycie wyréwnawczej betonowej, z betonu kla-
sy C16/20, grubosci 20 cm i wymiarach w planie 3,20%2,70 m, zbrojong siatkg stalowa z pretow
zebrowanych $rednicy 6mm, utozonych co 20 cm, zgodnie z czg¢$cig graficzng opracowania. Pod
ptyte wykona¢ podsypke z gruntéw gruboziarnistych wg PN-EN ISO 14688-1:2018, frakcji zwir
$redni, o wymiarze czastek i ziaren 8-16 mm. Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
min. 0,97.

Zbiornik przepompowni $ciekow posadowi¢ na 10 cm podbudowie betonowej z betonu klasy
C8/10.

Rury z tworzyw sztucznych, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce piaskowej (pia-
sek gruby lub $redni wg PN-86/B-02480), grubosci 10 cm.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Montaz zloza obrotowego.

Zbiornik ztoza obrotowego nalezy posadowi¢ na ptycie wyréwnawczej betonowej, z betonu kla-
sy C16/20, grubosci 20 cm i wymiarach w planie 3,20%2,70 m, zbrojong siatkg stalowa z pretow
zebrowanych $rednicy 6mm, utozonych co 20 cm, zgodnie z czg$cig graficzng opracowania. Pod
ptyte wykonaé¢ podsypke z gruntéw gruboziarnistych wg PN-EN ISO 14688-1:2018, frakcji zwir
$redni, o wymiarze czastek i ziaren 8-16 mm. Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
min. 0,97.

5.4.2. Montaz przepompowni $ciekow.

Przepompownig¢ zaprojektowano w obudowie betonowej $rednicy wewnetrznej 1000 mm. Obu-
dowe wykona¢ z kregow betonowych, taczonych na uszczelki, wykonane z betonu kl. min.
C35/45. Przepompowni¢ wyposazy¢ w stopnie ztazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13101:2005. Zwienczenie przepompowni wyposazy¢ w pokrywe zelbetowa 1 wiaz klasy min.
B125, przeswicie min. 600 mm. Wykonanie wtazow zeliwnych wg PN-EN 124. W przepompow -
ni zamontowa¢ pompe zatapialng do wody brudne;j i1 Sciekdéw, przystosowanej do pracy ciaglej, z
przelotem 50 mm, $rednicg przytacza 2”. W projekcie przewidziano montaz pompy VXm 15/50-
ST, o wydajnosci 39,0 m*/h, z ptywakiem. Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz, z ter-
micznym zabezpieczeniem przed przecigzeniem. Moc elektryczna pompy 1,1kW. Pobor pradu
7,1A; przy napieciu 230V.

Pompe nalezy podtaczy¢ zamontowanym fabrycznie przewodem zasilajacym ,,H07 RN-F”, dtu-
gosci 10m. W przypadku uktadania przewodu w gruncie, nalezy uktada¢ go w rurze ochronnej
dn75mm. Przewidziano podtaczenie zasilania do projektowanej szafki zasilajace;.

5.4.3. Ukladanie rur.

Z przepompowni zaprojektowano przewod tloczny PE100 SDR17 PN10 $rednicy zewnetrznej
63 mm do projektowanej studzienki rozpreznej (S1) z tworzywa sztucznego Srednicy 300 mm. Z
uwagi na posadowienie rur przewodu tlocznego w strefie przemarzania, nalezy przewdd zaizolo-
wac otulinami styropianowymi EPS100 o gr. Scm.

Na odcinku od projektowanej studzienki rozpreznej S1 do projektowanej studzienki inspekcyjnej
S2, zaprojektowano przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej $rednicy 160 na odcinek kana-
lizacji sanitarnej z rur z rur i ksztattek PCV-U (litych) SDR34 SN8, taczonych na kielich i
uszczelke gumowg $rednicy 160 mm. Z uwagi na posadowienie rur w strefie przemarzania, nale-
zy przewdd zaizolowaé otulinami styropianowymi EPS100 o gr. S5cm.



Rury z tworzyw sztucznych, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce piaskowej (pia-
sek gruby lub $redni wg PN-86/B-02480), grubosci 10 cm, na rzednych i ze spadkami wedtug
czesci graficznej opracowania.

Szczegotowe zasady uktadania rur w wykopie wedlug wytycznych producenta przyjetego syste-
mu.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy rury, ksztaltki i uszczelki nie sg uszkodzone. Zabrania si¢
wbudowywania uszkodzonych elementow.

Rury nalezy uktada¢ na podtozu, zgodnie z dokumentacja techniczna.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg trdjnoga z wielokrazkiem wyposazo-
nych w zawiesia.

Uktadanie odcinka moze odbywac¢ si¢ tylko na przygotowanym podlozu. Podloze powinno by¢
profilowane w miare¢ uktadania przewodu a grunt z podloza wykorzysta¢ do stabilizacji utozone;j
juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki). Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby osie
faczonych odcinkow pokrywaty si¢. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza
na catej swej dtugo$ci w co najmniej %4 jego obwodu z wylaczeniem zlacz.

Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety. Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢
przed przesunigciem przez podbicie ,,pachwin" piaskiem.

Przy nier6wnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyrownaé podtoze podsypka z
dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podio-
zenie kawatka drewna, cegly, kamienia, itp.

Odchylenie utozonych przewodow do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie po-
winno przekracza¢ 1 cm .

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najniz-
szy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego ka-
natu.

Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Po ukonczeniu dnia roboczego na-
lezy zabezpieczy¢ konce kanatlu przed zamuleniem woda deszczowa.

Po utozeniu kanalu nalezy wykona¢ piaskowa obsypke rur do wysokos$ci co najmniej 30 cm po-
nad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatlu. Ze szczegodlng staranno$cig nalezy
podbi¢ podsypke ,,pachwin".

5.4.4. Montaz studni kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Studzienke rozprezna i inspekcyjng wykonaé¢ z tworzyw sztucznych o $rednicy 300 mm, z wila-
zami kl. B125. Wtlazy wynie$¢ ok. 5 cm powyzej poziomu terenu.

Do regulacji wysokosciowej wlazow stosowac pierscienie regulacyjne.
W miejscach przej$¢ rur przez Sciany betonowe studni nalezy stosowaé tuleje uszczelniajace, z
uszczelnieniem gumowym.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ minimum 8 cm ponad poziom terenu.
W $cianie komory roboczej przepompowni $ciekdw nalezy zamontowac stopnie ztazowe, zgod-
nie z wymaganiami normy PN-EN 13101:2005.

5.4.5. Zasypanie wykopow obiektowych.

Zageszczanie gruntu oraz doboru gruntu podatnego na zageszczanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi w normie PN-EN 1610:2002 oraz PN-ENV 1046.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Do zasypywania mozna
zastosowac grunt rodzimy bez grud, kamieni i czg$ci organicznych. Obsypke nalezy wykonywac
warstwami (0,1 — 0,3m) zageszczajac kazdg warstwe. Migzszo$ci poszezegdlnych warstw moga
by¢ rézne w zaleznosci od sprzgtu i warunkow zageszczenia. Obsypka powinna by¢ prowadzona
po zakonczeniu posadowienia zbiornika i po jego odbiorze. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpie-
czenie zbiornika ztoza obrotowego przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zagesz-
czania i przejezdzania cigzkiego sprzetu.



Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow, przyczep itp. bezposrednio na obudo-
we zloza obrotowego. Rozbiorka szalowania wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasyp-
ka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ §cian wy-
kopu.

5.4.6. Montaz rozdzielnic wolnostojacych.

Podtoze lub fundament pod rozdzielnice winny by¢ rowne pozbawione odpadow i posiadaé za-
mocowane kotwy -jezeli tego wymaga obudowa.

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot:

e Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podtozu

e Wypoziomowanie i skrecenie elementow ze sobg

e Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potaczen

Podlaczenie koncowek kabli zasilajacych i odptywowych do zaciskow
Podtaczenie przewodu uziemiajacego

Sprawdzenie 1 dokrecenie $rub

e Malowanie poprawkowe

5.4.7. Instalacja odgromowa i polaczen wyréwnawczych.

Wymagania ogolne dotyczace instalacji odgromowych:

Stosowac zasad¢ prowadzenia tras przewodow instalacji odgromowych w liniach prostych. réw-
noleglych i prostopadtych do krawegdzi obrysu budynkéw i innych obiektow. Zaleca si¢ taczy¢
uziemienie urzadzenia odgromowego z uziemieniem urzadzen elektroenergetycznych i te-
lekomunikacyjnych. Podziemne metalowe elementy obiektow i urzadzen technologicznych,
znajdujace si¢ w odleglosci nie wigkszej niz 2 mb od uziomdw instalacji odgromowych, a nie
wykorzystane jako uziomy naturalne, zaleca si¢ taczy¢ z tymi uziomami bezposrednio lub za po-
mocg ochronnikéw. Odleglo$¢ kabli uktadanych w ziemi od uziomu instalacji odgromowej nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 mb.

5.4.8. Ukladanie kabli.

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma. Row kablowy powinien mie¢ gltgbokos¢ minimum
0,8 m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie

z piasku grubo$ci minimum 10 cm 1 przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Na war-
stwe piasku nalezy nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem. Temperatura otoczenia i kabla przy uktada-
niu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C (kable o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych). Przy
uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia po-
winien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna $rednica kabla — dla kabli w
izolacji PCV 1 20-krotna — dla kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 4 % dtugosci
rowu, wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

5.4.9. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu
kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami; rura ochronna zatozona na kabel winna wystawa¢ minimum
0,50 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wprowadzania i wyprowadzania powinny by¢ uszczelnione.

Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materiatéw wioknistych, np. sznura konopnego lub pianki
uszczelniajace;.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

a) kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego ro-
dzaju lub sygnalizacyjnymi

* pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;

* pozioma przy zblizeniu - 10 cm



b) kabli sygnalizacyjnych 1 kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych z ka-
blami tego samego rodzaju

* pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;

* pozioma przy zblizeniu - moga si¢ stykaé

Odleglosci kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen:

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi na skrzy-
zowaniu z rurociggami wodociggowymi, $ciekowymi, cieplnymi, gazowymi z gazami niepalny-
mi i palnymi o ci$nieniu do 0,5 at:

 pionowa przy skrzyzowaniu - 80 cm przy S$rednicy rurociggu do 250 mm (dopuszcza si¢
zmniejszenie odleglosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania podwojnego przykrycia kabla na
skrzyzowaniu z rurg z dodatkiem min. 50 cm z kazdej strony)

* pozioma przy zblizeniu - 80 cm

5.4.10. Wymiana istniejacego filtra korzeniowo-gruntowego.

W ramach wymiany istniejacego filtra korzeniowo-gruntowego wraz z istniejacg roslinno$cig na-

lezy:

- wycia€ istniejacg roslinnos¢;

- wybra¢ 20 cm warstwg filtra korzeniowo-gruntowego;

- wykona¢ nowa warstwe filtra korzeniowo-gruntowego, ztozonego z warstwy zwiru (frakcji 2-
8mm);

- posadzi¢ roslinnos¢, tj. trzcina pospolita.

Wycigete rosliny 1 wybrang warstwe filtra nalezy zutylizowaé, zgodnie z obowigzujacymi przepi-

sami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakre-
sie 1 z czestotliwo$cia okre§long w niniejszej SST i1 zaakceptowang przez inwestora/ inspektora
nadzoru.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci montazu ztoza obrotowego,
— sprawdzenie prawidtowosci montazu przepompowni $ciekow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci montazu studni,
— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Rozdzielnice NN
Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:
o szczegOlowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodnosci
« montazu, wyposazenia 1 danych technicznych z dokumentacjg 1 instrukcjami fabrycznymi
« sprawdzeniem poprawno$ci potaczen obwodow gtownych i pomocniczych oraz dzialania
aparatow 1 uktadow
« usuni¢ciem zauwazonych usterek
o przeprowadzeniem regulacji aparatow
Badania powinny obejmowac nast¢pujace urzadzenia:
- oszynowanie i przewody
- wylaczniki 1 roztaczniki
- przektadniki pradowe




- odgromniki 1 ochronniki
- uktady automatyki
- ochrona przed dotykiem posrednim
Wykopy pod kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja pro-
jektowa 1 specyfikacja techniczng. Po wykonaniu rowoéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wy-
miary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z dokumentacja geodezyjna. Odchytka trasy rowu od
wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,3 m. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzic¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié¢
nastepujace pomiary:

e glebokosci zakopania kabla,

e grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,

e odlegtosci folii ochronnej od kabla,

e rezystancji izolacji i cigglo$ci zyl kabla.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezy-
stancji 1 ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Instalacja uziemiajaca
Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar giebokosci utozenia bed-
narki, stanu polagczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia
gruntu. Bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu uziomow nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ 3cm,

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
gblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m demontowanego kanatu sanitarnego

1 m® usunigtego filtra korzeniowo-gruntowego

1 m kanatu sanitarnego okres$lonej $rednicy i rodzaju z ksztattkami, potaczeniami, przejsciami
szczelnymi przez $ciany;

1 szt studni z wyposazeniem;

1 kpl przepompowni $ciekdw z wyposazeniem, uktadem sterowniczym i zasilajacym,;

1 kpl ztoza obrotowego z kompletnym wyposazeniem, uktadem sterowniczym i zasilajagcym;
1 m® utozenia filtra korzeniowo-gruntowego z ro$linno$cia;

1 kpl szafki zasilajacej (ztacza kablowego) z kompletnym wyposazeniem;

1 mb przytacza energetycznego

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opi-
sie.

Odbior obejmuje:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)

— odbior koncowy obejmujacy wszystkie elementy robot objete niniejsza specyfikacja



— odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

— protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych

— inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna

Odbiorowi robdt zanikajacych podlegaja:

— wykonana przepompownia $ciekod

z armatura,

— wykonane ztoze obrotowe;

— wykonane linie kablowe;

— wykonany filtr korzeniowo-gruntowy;

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Cena 1 kpl wykonanego i odebranego zloza obrotowego obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe materialow,

— transport,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza,

— montaz zbiornika ztoza obrotowego,

— montaz wyposazenia zloza obrotowego,

— zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie uruchomienia, pomiardéw i badan.

Cena 1 kpl wykonanej i odebranej przepompowni $ciekow obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe materialow,

— transport,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza,

— montaz zbiornika przepompowni §ciekow,

— montaz wyposazenia przepompowni,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie uruchomienia, pomiar6w i badan.

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe materialow,

— wykonanie wszystkich robot przygotowawczych,

— roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza,

— montaz kanatu z wszystkimi pracami towarzyszacymi,

— montaz niezbednych ksztattek, polaczen, przejs¢ szczelnych przez $ciany komor, studni i stu-
dzienek, kaskad na potaczeniu ze studniami, wtaczen do istniejgcych studni tacznie z przebu-
dowg kinet,

— przeprowadzenie wszelkich pomiarow, badan i sprawdzen w celu dokonania odbioru koncowe-
go.

Cena 1 szt studni rozpreznej i inspekcyjnej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe materialow,

— wykonanie wszystkich robot przygotowawczych,

— montaz studni rozpr¢znej i inspekcyjnej z wyposazeniem i ostatecznym wyregulowaniem wia-



z6w do rzgdnych wymaganych projektem,
— przeprowadzenie wszelkich pomiaréw, badan i sprawdzen w celu dokonania odbioru.

Cena 1 kpl szafki zasilajacej i sterowniczej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe materialow,

— transport,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie,

— przygotowanie podloza,

— montaz szafki,

— montaz wyposazenia szafki,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan.

Cena 1m wykonanej i odebranej linii kablowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe materialow,

— wykonanie wszystkich robot przygotowawczych,

— roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza,

— montaz kabli z wszystkimi pracami towarzyszacymi,

— montaz niezbednych, potaczen, przejs$¢, rur ostonowych, podtaczen do szafek elektrycznych,
— przeprowadzenie wszelkich pomiaréw, badan i sprawdzen.

Cena 1m’ wykonanego i odebranego filtra korzeniowo-gruntowego obejmuje:
— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe materialow,

— wykonanie wszystkich robot przygotowawczych,

— roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza,

— wykonanie warstwy zwiru z wszystkimi pracami towarzyszacymi,

— wykonanie nasadzen roslinno$ci wymaganej dokumentacja projektowa i SST.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesylania wody i §ciekdw na zewnatrz konstrukcji budow-
li. Praktyczne zalecenia uktadania przewodoéw pod ziemig i nad

ziemia.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grun-
tow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-

czenia statyczne i projektowanie.
PN-EN ISO 14688-1:2018  Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfi-
kowanie gruntow -- Czgs¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN-1452-1-5:2000, Rury z tworzyw

ZAT/97-01-001,

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociago-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbro-
jeniem podziemnym

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogo-
wych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte



BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-81/9192-05
PN-EN 1610

PN-EN 752-2

PN-EN 752-7
PN-B-10729

PN-IEC 61024-1
PN-90/E-05023

PN-76/E-05125
PN-E-05204:1994

PN-92/E-08106

Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny
Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyfra-
mi
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budo-
wa
Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-

PN-IEC 664-1:1998

PN-IEC 60038:1999
PN-IEC 60364

niajaca bezpieczenstwo. Dobor §rodkéw ochrony w zaleznosci od wpty-
wow zewngtrznych. Wybdr srodkow ochrony przeciwporazeniowej w za-
leznosci od wplywow zewngetrznych

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napig-
cia. Zasady, wymagania i badania.

Napigcia znormalizowane [EC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o obowiqzujgce normy i

przepisy.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl
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