
P1.1Φ=1148 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

P1.1Φ=1150 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

p1.2Φ=782 W

CV11-600

[1000 mm]
16 °C

p1.2Φ=748 W

CV11-600

[1000 mm]
16 °C

P1.1Φ=1130 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

P1.1Φ=1101 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

pokój nauczycielskiΦ=876 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

(nast)  pokój nauczycielskiΦ=869 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

pokój nauczycielskiΦ=854 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C 162

162 154
154

166
166 158

158

pokój dyrekcjiΦ=855 W

CV22-500

[900 mm]
20 °C

pokój dyrekcjiΦ=853 W

CV22-500

[900 mm]
20 °C

P2.1Φ=911 W

CV22-500

[900 mm]
20 °C

P2.1Φ=910 W

CV22-500

[900 mm]
20 °C

P2.7Φ=1153 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

KOEYTARZ 2Φ=362 W

CV11-600

[500 mm]
16 °C

korytarz 3Φ=671 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

p1.14Φ=935 W

CV22-500

[900 mm]
20 °C

korytarz 3Φ=677 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

korytarz 3Φ=676 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

KOEYTARZ 2Φ=364 W

CV11-600

[500 mm]
16 °C

KOEYTARZ 2Φ=363 W

CV11-600

[500 mm]
16 °C

korytarz 3Φ=681 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

korytarz 3Φ=679 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

KORYTARZ 2Φ=366 W

CV11-600

[500 mm]
16 °C

KOEYTARZ 2Φ=366 W

CV11-600

[500 mm]
16 °C

p1.13Φ=881 W

CV22-500

[900 mm]
20 °C

p1.13Φ=879 W

CV22-500

[900 mm]
20 °C

P2.6Φ=1121 W

CV22-500

[1100 mm]
20 °C

P2.6Φ=1127 W

CV22-500

[1100 mm]
20 °C

p1.12Φ=763 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

p1.13Φ=887 W

CV22-500

[900 mm]
20 °C

P2.5Φ=1056 W

CV22-500

[1100 mm]
20 °C

P2.6Φ=1133 W

CV22-500

[1100 mm]
20 °C

p1.12Φ=763 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

p1.12Φ=764 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

P2.5Φ=1059 W

CV22-500

[1100 mm]
20 °C

P2.5Φ=1063 W

CV22-500

[1100 mm]
20 °C

p1.11Φ=783 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

P2.4Φ=1139 W

CV22-500

[1200 mm]
20 °C

p1.11Φ=786 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

p1.11Φ=783 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

P2.4Φ=1134 W

CV22-500

[1200 mm]
20 °C

P2.4Φ=1139 W

CV22-500

[1200 mm]
20 °C

sekretariatΦ=890 W

CV22-500

[900 mm]
20 °C

P2.1Φ=917 W

CV22-500

[900 mm]
20 °C

KORYTARZΦ=583 W

CV21s-600

[600 mm]
16 °C

KORYTARZΦ=575 W

CV21s-600

[600 mm]
16 °C

KORYTARZΦ=561 W

CV21s-600

[600 mm]
16 °C

p1.3Φ=709 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

P2.2Φ=944 W

CV22-500

[1000 mm]
20 °C

p1.3Φ=718 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

p1.3Φ=719 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

P2.2Φ=956 W

CV22-500

[1000 mm]
20 °C

P2.2Φ=960 W

CV22-500

[1000 mm]
20 °C

P2.2Φ=954 W

CV22-500

[1000 mm]
20 °C

P2.3Φ=1056 W

CV22-500

[1000 mm]
20 °C

12 x 1,0
350 W
12 x 1,0
350 W
12 x 1,0
350 W

p1.3

12 x 1,0
462 W

Φ=721 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

12 x 1,0
825 W

p1.3Φ=720 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

54
 x

 1
,5

22
 x

 1
,2

35
 x

 1
,5

p1.8

33
38

3 
W

Φ=596 W

CV22-500

[600 mm]

35
 x

 1
,5

20 °C

33
09

9 
W

28
 x

 1
,2

19
66

2 
W

22
 x

 1
,2

16
07

9 
W

22
 x

 1
,2

p1.8

15
33

4 
W

Φ=596 W

CV22-500

[600 mm]
20 °C

18
 x

 1
,0

63
95

 W

18
 x

 1
,0

53
06

 W

15
 x

 1
,0

44
95

 W

15
 x

 1
,0

32
33

 W

15
 x

 1
,0

23
52

 W

12
 x

 1
,0

11
75

 W
12

 x
 1

,0
11

75
 W

18
 x

 1
,0

72
69

 W

P2.8

18
 x

 1
,0

Φ=676 W

72
69

 W

CV22-600

[600 mm]
20 °C

15
 x

 1
,0

51
57

 W

15
 x

 1
,0

40
04

 W

12
 x

 1
,0

28
57

 W

P2.8Φ=680 W

CV22-600

[600 mm]
20 °C

12
 x

 1
,0

13
43

 W

22
 x

 1
,2

P2.9Φ=639 W

CV22-600

[600 mm]
20 °C

22
 x

 1
,2

18
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

28
 x

 1
,2

28
 x

 1
,0

28
 x

 1
,2

28
 x

 1
,2

22
 x

 1
,2

22
 x

 1
,2

18
 x

 1
,0

18
 x

 1
,0

p1.7

18
 x

 1
,0

Φ=706 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

28
 x

 1
,2

28
 x

 1
,2

22
 x

 1
,2

p1.7Φ=702 W

CV22-500

22
 x

 1
,2

[700 mm]
20 °C

18
 x

 1
,0

18
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

p1.4

15
 x

 1
,0

Φ=705 W

CV22-600

[600 mm]
20 °C

p1.4Φ=694 W

CV22-600

[600 mm]
20 °C

korytarz2Φ=1314 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

korytarz2Φ=1316 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

p1.4Φ=717 W

CV22-600

[600 mm]
20 °C

p1.4Φ=713 W

CV22-600

[600 mm]
20 °C

p1.5Φ=919 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

p1.5Φ=908 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

(nast)  

24Φ=350 W

CV22-600

[400 mm]
16 °C

1,00  23Φ=462 W

CV22-600

[400 mm]
20 °C

1,00  31Φ=1220 W

CV22-500

[1200 mm]
20 °C

2,00  31Φ=1216 W

CV22-500

[1200 mm]
20 °C

3,00  32Φ=911 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

2,00  32Φ=904 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

2,00  32Φ=890 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

2,00  19Φ=285 W

SAN07

[600 mm]
20 °C

korytarz 1Φ=745 W

CV33-600

[600 mm]
20 °C

2,00  5Φ=1089 W

CV22-600

[1100 mm]24 °C

3,00  4Φ=811 W

CV22-600

[800 mm]
24 °C

2,00  3Φ=1262 W

CV22-600

[1200 mm]
24 °C

3,00  2Φ=881 W

CV22-600

[900 mm]
24 °C

3,00  1Φ=1177 W

CV22-600

[1200 mm]
24 °C

3,00  korytarzΦ=1175 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

3,00  7Φ=1153 W

CV22-600

[1100 mm]20 °C

3,00  7Φ=1147 W

CV22-600

[1100 mm]
20 °C

3,00  6Φ=1438 W

CV22-600

[1400 mm]
20 °C

4,00  6Φ=1419 W

CV22-600

[1400 mm]
20 °C

4,00  12Φ=770 W

CV22-600

[700 mm]
20 °C

2,00  13Φ=858 W

CV22-600

[700 mm]
20 °C

3,00  14Φ=485 W

CV22-600

[600 mm]
20 °C

2,00  korytarz 1Φ=825 W

CV33-600

[700 mm]
20 °C

2,00  korytarz 1Φ=845 W

CV33-600

[700 mm]
20 °C

2,00  korytarz 1Φ=899 W

CV22-600

[1000 mm]
20 °C

2,00  32Φ=904 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

2,00  32Φ=897 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

2,00  32Φ=883 W

CV22-600

[800 mm]
20 °C

2,00  15Φ=822 W

CV22-600

[700 mm]
20 °C

2,00  15Φ=820 W

CV22-600

[700 mm]
20 °C

2,00  15Φ=805 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

2,00  16Φ=831 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

2,00  16Φ=828 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

3,00  16Φ=824 W

CV22-500

[800 mm]
20 °C

3,00  17Φ=983 W

CV22-500

[1000 mm]
20 °C

3,00  17Φ=975 W

CV22-500

[1000 mm]
20 °C

3,00  17Φ=958 W

CV22-500

[1000 mm]
20 °C

3,00  20Φ=260 W

CV11-600

[400 mm]
20 °C

1,00  18Φ=914 W

SAN18

[750 mm]
20 °C

korytarz 3Φ=749 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

2,00  korytarz 3Φ=746 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

2,00  korytarz 3Φ=742 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

2,00  korytarz 3Φ=737 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

2,00  korytarz 3Φ=729 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

2,00  korytarz 3Φ=712 W

CV22-500

[700 mm]
20 °C

2,00  

4
44

4
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5555
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41
4141
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23
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7
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KOTŁOWNIA

S06

Temat:

Adres:

Tytuł rys.

Skala: Nr rys.

Autorzy projektu: Data:Specjalność Nr upr. bud.

Inwestor:

Stadium:
Projekt budowlany 

Podpis:

Opracowujący

ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO

Projektant
instalator DARIUSZ KULIK LUKG/0033/POOS/03 upr. do projektowania w branży

 sanitarnej bez ograniczeń

Sprawdzający

Opracowujący

BIURO INŻYNIERYJNE
ul. Poniatowskiego 3/10, 66-400 Gorzów Wlkp
tel/fax. (95) 7390963, kom. +48 728 422 422
www.kulik-instal.com, e-mail: biuro@kulik-instal.com

mgr inż.

Projekt budowlany 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SANTOKU UL. GRALEWSKA 9, 66-431 SANTOK

GMINA W SANTOKU

15.01.2021

INSTALACJA CO

UL. GORZOWSKA 59, 66-431 SANTOK
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