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1.Dane ogéine

Temat: Modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Gluszycy.
Lokalizacja: jedn. ewidencyjna 022105_4 Gluszyca | dziatki nr 6, 7 | obreb 0002 | miejscowo$¢ Gluszyca
Inwestor: Gmina Gluszyca | ul. Grunwaldzka 55 | 58-340 Gluszyca

Jednostka  Sepagroup _
projektowa:  50-321 Wroctaw | ul. S. Zeromskiego 62/2

2. Podstawa opracowania

- umowa nr 157.11R.271.2.25.2019 z Zamawiajacym z dnia 09.12.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn.
,Modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Gtuszycy” [01]

- MPZP | Uchwata Nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Gluszycy z dnia 28 pazdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gtuszyca [02]

- mapa do celdw projektowych w skali 1: 500 [03]

- dokumentacja fotograficzna oraz wizja lokalna [04]

- wytyczne Zamawiajacego - zatacznik do SIWZ [05]

3. Przepisy, normy, standardy techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz. U. z 2018r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2017 poz. 1073, 1566 z 2018 .
poz. 1496, 1544)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018, z 2018 r. poz. 1560,
1603, 1669)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t].
Dz. U.z2013r., poz. 1129);

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r., poz. 462 ze zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztdw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2285);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r., nr 124, poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

- Podrecznik licencyjny PZPN dla klubow IV ligi i klas nizszych sezon 20016/2017 i nastepne

4.1akres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest zagospodarowanie i modernizacja terendw publicznych boiska
miejskiego przy ul. Dolnej w Gluszycy.

Zakres opracowania projektowego obejmuje:

- prace rozbidrkowe istniejacych elementéw zagospodarowania terenu obejmujacych: furtki i bramy wjazdowej na stadion,
drewnianych siedzisk stadionowych kotwionych do blokéw fundamentowych, bramek pitkarskich.

- roboty renowacyjne zwigzane z nawierzchnig ptyty boiska pitkarskiego i jego bezpo$redniego otoczenia

- montaz systemowych siedzisk stadionowych i ogrodzenia wzdtuz ptyty boiska

- budowe biezni 4-torowej prostej o dtugosci tacznej 80,0m z nawierzchni poliuretanowej

- budowa ogrodzenia o wysoko$ci do 1,20m wokot strefy boiska

- budowe os$wietlenia ptyty boiska pitkarskiego o natezeniu 75 Ix

- montaz nowej wjazdowej przesuwnej bramy stadionowej i furtki wejsciowe;



9. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar opracowania projektowego znajduje sie w potudniowej czesci miasta Gluszyca. Jest to teren sportowo-rekreacyjny,
zamkniety wygrodzony ogrodzeniem wykonanym z ptyt betonowych o wysokosci do 180 cm z bramg wjazdowg i furtkami
wejsciowymi w potnocno-wschodniej od strony ul. Dolnej. Zakres opracowania jest otoczony z trzech stron: pétnoc. Zachdd i
potudnie ulicg Dolng, natomiast od strony wschodniej sasiaduje z rzekg Bystrzyca. Teren w strefie zagospodarowania jest
ptaski, Srednia wysoko$¢ terenu srednio 458,00 m n.p.m. Istniejace zagospodarowanie teren zwigzane jest z jego zasadniczg
funkcjg sportowo-rekreacyjna. Zasadniczg czes$¢ terenu zajmuje boisko pitkarskie zlokalizowane w centralnej czesci terenu, z
nawierzchnig z trawy naturalnej o wymiarach 62,0x101,0 m. Od strony zachodniej ptyty boiska zlokalizowane sg trybuny
ziemne z siedziskami dla kibicow i wiatami dla zawodnikow. Czes¢ siedzisk dla kibicow wymaga rozbiérki do dostosowania do
obowigzujgcych przepisow technicznych. W pdtnocnej czesci obszaru opracowania zlokalizowane sg dwa obiekty kubaturowe
- budynki jedno kondygnacyjne, petnigce funkcje zaplecza socjalno-technicznego dla rozgrywanych zawodow sportowych.
Teren jest dostepny poprzez istniejacy zjazd od strony ul. Dolnej w pétnocno-wschodnim narozniku. Brama wjazdowa razem
z furtkami wej$ciowymi jest w ztym stanie technicznym przewidziana do wymiany. W strefie wjazdowej znajduje sie obiekt
kubaturowy — dawny budynek kasy jednokondygnacyjny, wytaczony z uzytkowania, w ztym stanie technicznym.

6. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gornicze]
Dziatki nie lezg w strefie wptywdw eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje sie na terenach gorniczych.

1. Rohoty rozbiorkowe obiektow budowlanych

7.1. Do rozbiérkildemontazu w ramach przedsiewziecia sa:

- brama wjazdowa dwuskrzydtowa o wymiarach w $wietle 5,50x1,90 m, konstrukcja wsporcza wykonana z dwéch stupéw
stalowych o ér. okoto 170mm i wysoko$ci 4,00m, skrzydta bramy wjazdowej obramowanie stalowe wypetione deskami,
zawieszone nha stupach za pomocg zawiaséw i odciggow stalowych.

- dwie furtki wejsciowe jednoskrzydtowe w bezpo$rednim sasiedztwie bramy wjazdowej o wymiarach 1,10x1,90m, kostrukcja
wsporcza stupy stalowe o $r. okoto 170mm i wysokosci 2,10m, skrzydta furtki obramowanie stalowe wypetnione deskami,
zawieszone na stupach za pomocg zawiasow.

- siedziska stadionowe wykonane w postaci fawek z siedziskiem drewnianym bez oparcia kotwionych do blokéw
fundamentowych posadowionych w wale ziemnym. Do demontazu sq siedziska zlokalizowane w dwdch strefach stadionu od
strony potnocnej i potudniowej. W kazdej ze stref wystepuijq cztery rzedy siedzisk o diugosci 12,0m. Kazdy rzad kotwiony jest
do 9 blokéw fundamentowych.

- dwie bramki pitkarskie wykonane z profili stalowych wraz z stopami fundamentowymi.

tacznie do demontazu sg;

A. 2 skrzydta bramy wjazdowej 2,75x1,90m | 2 stupy wsporcze $r. 170mm wysoko$¢ 4,00m + stopy fundamentowe pod stupami
B. 2 furtki wejsciowe 1,10x1,90m | 2 stupy wsporcze $r. 170mm wysokos¢ 2,10m + stopy fundamentowe pod stupami

C. 8 rzedow siedzisk stadionowych drewnianych o dtugosci 12,0m | 72 blokéw fundamentowych

D. 2 bramki pitkarskie + stopy fundamentowe.

Strefa wjazdowa bramaii furtka



Siedziska stadionowe do rozbidrki

7.2. Zakres i sposob prowadzenia robét rozbiérkowych:

Roboty przygotowawcze przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- dokona¢ sprawdzenia czy w obrebie zadania wystepujg instalacie kablowe elekirycznelteletechniczne, przytacza i
ewentualnej jej likwidacji/przektadki pod nadzorem wiasciwego zaktadu operatora

- ogrodzi¢ teren i wyznaczyc strefy niebezpieczne

- wyznaczy¢ miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki, ustawic¢ suche toalety przenosne

- wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow z przysztej rozbiorki

W przypadku zastosowania przez wykonawce do rozbiérki kruszarki do gruzu, kierownik wskaze miejsce na stanowisko dla
maszyny.

Demontaz elementy ogrodzenia

Prace demontazowe elementéw nalezy rozpocza¢ od demontazu elementow ruchomych (skrzydta bramy i furtek), a nastepnie
mozna przystapi¢ do rozbidrki elementéw wsporczych/konstrukcyjnych wykonanych z elementow stalowych lub betonowych.
Na koniec nalezy przystapi¢ do demontazu fundamentow.

Demontaz elementy siedziska stadionowe
Prace demontazowe elementéw nalezy rozpocza¢ od demontazu elementdw wykoriczeniowych (siedziska drewniane), a
nastepnie mozna przystapi¢ do rozbiérki elementéw wsporczych/konstrukcyjnych wykonanych z elementéw betonowych.

7.3. Usuniecie odpadow, uporzadkowanie placu rozbiorki

Po zakonczeniu prac rozbidrkowych nalezy pozostate odpady usungé - wywiezC w miejsce utylizacji. Teren nalezy
uporzadkowaé. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu, magazynowane selektywnie w
przeznaczonych do tego kontenerach i sukcesywnie wywozone do utylizacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.
1206) materiaty z rozbiorki obiektu naleza do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbiorkowych zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujace rodzaje
odpaddw: gruz betonowy | zelazo i stal | zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione. Z rozbiérki powstang
odpady obojetne, niepowodujgce zanieczyszczen Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi.

7.4 Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i mienia. W czasie realizacji robét
rozbiérkowych, zatadunku materiatow rozbiérkowych oraz ich transportu, nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na sasiedztwo
drogi oraz sgsiadujace obiekty budowlane.



Przewidywane zagrozenia, ktdre moga wystapi¢ podczas rob6t rozbidrkowych:

- praca maszyn i urzadzen budowlanych: dzwig, koparki;

- zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego energig elekiryczng;
- zagroZenia zwigzane z ruchem pojazdéw na terenie rozbiorki oraz wyjazdem z terenu prowadzonych prac;
- zagrozenie podczas ciecia materiatéw budowlanych z rozbiérki;

- zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow;

- osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementow obiektu;

- potkniecie, poslizgniecie sie upadek na ptaszczyznie.

- zagrozenie upadku z wysokosci podczas demontazu,

- zagrozenie upadkiem z wysokosci demontowanych elementéw.

7.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Przed przystapienie do robdt rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ teren za pomocy zastawéw przestawnych oraz tasm
ostrzegawczych. Ogrodzenie terenu wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe
niebezpieczng oraz informacyjng o prowadzonych robotach. Tablice umie$¢ na wysokosci zapewniajacej widocznos¢ i
uniemozliwiajacej uszkodzenie.

Rozpoczecie robot rozbiorkowych nalezy poprzedzi¢ odtaczeniem wszystkich medidw od rozbieranych budynkéw.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kierownik rob6t zobowigzany
jest doktadnie poinformowa¢ robotnikéw o sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach
bezpieczenstwa pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce, powinni mie¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP przy pracach
rozbiérkowych i na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w odziez robocza i urzadzenia ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne,
maski przeciwpytowe. Wszyscy pracownicy pracujgcy ha wysoko$ci powyzej 4m, powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne
na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji, w danym momencie nie domontowanych.

Narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Miejsca ustawienia drabin do wejScia na mury powinien wskazywa¢ kierownik rob6t lub majster. Do prowadzenia robdt
rozbiérkowych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty
techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Nalezy wyznaczy¢ odpowiednie miejsce sktadowania materiatéw rozbidérkowych z uwagi na bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg ewakuacje a wypadek pozaru.

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng stacjonarng lub
komérkowa, W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonow do
najblizszego punktu lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej, posterunku Policji.

W trakcie rob6t nalezy dokonywac biezacej oceny stany poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb wykonaé¢ niezbedne
zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Zabrania sie podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.

Zabrania sie gromadzenia zdemontowanych elementéw na konstrukcyjnych czesciach obiektu.

W czasie prac nalezy przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robét rozbidrkowych oraz obowigzujgcych
przepisow BHP.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi,
gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych porywow wiatru

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbidrkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,
w miejscach zagrozonych, nie ma 0sdb postronnych.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach prac objetych opracowaniem projektowym jest zagospodarowanie terenu dla ww. obszaru w zakresie zgodnym z
wytycznymi Zamawiajgcego i warunkami technicznymi w zakresie uporzadkowania i optymalizacji przestrzeni sportowej w
obrebie modernizacji nawierzchni boiska sportowego wraz z jej zwiekszeniem ilosci miejsc na trybunach, oSwietleniem piyty
boiska, budowa biezni sportowe;j i przebudowg strefy wjazdowe;.

8.1. Boisko sportowe modernizacja nawierzchni

Istniejgca nawierzchnia boiska pitkarskiego jest z trawy naturalnej, ktéra wymaga gruntownych zabiegéw renowacyjnych w
celu dostosowania obowigzujgcych przepiséw i wymogdw stawianym dla rozgrywek pitkarskich. Wymiar samego boiska
sportowego wynosi 62,0x101,0m, wliczajac dodatkowo przylegty obszar pola gry wymiary wynoszg 111,0x68,0m o faczne;
powierzchni 666,0m2. W zakresie robét przewiduje sie:



8.1.1. Usuniecie lokalnych uszkodzeh nawierzchni boiska poprzez stosowanie fragmentéw darni o jednakowym sktadzie
gatunkowym jak darfi boiska, w tym celu obiekt powinien by¢ wyposazony w tzw. poletko zapasowe min 800m2, w innym
przypadku darr na uzupetnianie nalezy pobierac za linii boiska. Ponizej przyktadowe urzadzenia do naprawy darni o réznym
ksztalcie tzw. babkownice:

— uzupetia¢ mieszaning piasku i ziemi wraz z nasionami traw sportowych.

— zaciggac uszkodzone miejsca przy pomocy specjalnych widetek

— Zabiegi ten nalezy wykona¢ niezwtocznie po pojawieniu sie uszkodzenia.
Martwe, wyrwane cze$ci murawy w trybie natychmiastowym zebrac, inaczej zalegajac beda powodowac przebarwienia, moga,
by¢ przyczyna chordb i obumarcia zywej trawy.

8.1.2. Dosiew trawy

Zabieg nalezy przeprowadzi¢ min. raz w roku, a zalecane w okresie rozgrywek co miesigc w celu uzupetnienia ubytkow.
Najlepsze efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem szczelinowym wgtebnym lub perforacyjnym wgtebnym.
Zabiegu nie powinno wykonywac sie przy wilgotnosci gleby powyzej 30 %, zastoinach wodnych i na zmarznietej glebie oraz w
odstepie krétszym niz 14 dni przed planowanym treningiem, meczem. Ze wzgledu na wymagany okres przerwy od zabiegu do
aktywnosci na murawie, nalezy dostosowa¢ odpowiednio plan/harmonogram uzytkowania murawy. Wspomagajaco w celu
zwigkszenia gestosci zadarnienia nalezy wg. potrzeb (ubytki w polach karnych, punktowe wyrwy i ubytki) wykonywac dosiew
siewnikiem perforacyjnym a takze, uzupetnia¢ puste miejsca mieszaning ziemi, piasku i nasion. Nasiona uzyte do wszystkich
form dosiewu musza spetniac kryteria mieszanki sportowej. Nalezy stosowac jak najlepsze odmiany, biorac pod uwage warunki
pogodowe, okres kietkowania wraz z przerwa w uzytkowaniu i pore roku.

8.1.3. Napowietrzanie - aeracja i wertykulacja

Te dwie techniki stuzg intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwigkszajq elastycznosé¢ trawnika rozluzniaja podtoze, sprzyjajq
powstawaniu nowych roztogéw, pobudzajq trawy do krzewienia, poprawiajg wykorzystanie nawozéw, co w efekcie prowadzi
do ofrzymania gestego, wyrdwnanego i elastycznego trawnika. Przeprowadza si¢, co najmniej dwukrotnie w ciggu roku
(wiosng), w celu pobudzenia traw do wzrostu sieni), i pozniej (wczesna jesienia) podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu.
Mchy, porosty i rosliny ptytko ukorzenione utrudniajg wiasciwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbedne do zycia
(pochtaniajg $wiatto, wode i sktadniki odzywcze).

Aeracja, polega na nakluwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do okoto 8-15c¢m), w odstepach co 3040 cm.
Mozna jg wykona¢ widtami amerykariskimi, walcem z zatozonymi kolcami, rurek wycinajacych i wyjmujacych kawatki trawy
wraz z podfozem badz specjalnymi butami z kolcami. Powstate otwory napetnia sie piaskiem lub luzng ziemia,

Wertykulacja (pionowe cigcie darni), to przecinanie wierzchniej warstwy (3-6cm) za pomocy nozy a przy okazji usuwanie
mchoéw i pilsni. W celu wyrdwna powierzchni mozna przeprowadzi¢ watowanie. Jesli podtoze nawierzchni jest bardzo zbite,
trawa wydeptana, woda miejscami utrzymuje sie dtuzej niz na pozostatej powierzchni trawnika, to konieczne jest
przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji. Mozna jg wykona¢ za pomocg nozy umieszczonych na wirujacych bebnach. Przed
zabiegiem glebe nalezy nawodnic, trawnik skosi¢ na wysoko$¢ 2 cm, (gdy obeschna liscie) i wygrabi¢. Maksymalna gteboko$¢
wertykulacji wynosi 5 - 7 cm. Naktucia prowadzimy w odstepach, co 15 - 20 cm. Otwory wypetniamy czystym piaskiem lub
piaszczysta, przepuszczalng ziemia. Po aeracji czy wertykulacji wskazane jest piaskowanie badz posypanie murawy torfem
odkwaszonym.

8.1.4. Piaskowanie

Piaskowanie ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do krzewienia, do powstawania nowych
korzeni, roztogow i pedow... Pasek przedostajac sie z powierzchni trawnika do warstwy nosnej rozluznia ja, poprawia
napowietrzenie gleby, przez co polepsza warunki rozwoju korzeni. Poprawia tez przesigkliwo$¢ gruntu, trawnik staje sie
bardziej elastyczny. Ponadto piasek wypetnia mate wklesniecia, tym samym wyréwnuje powierzchnie trawnika. Zabieg
wykonujemy suchym piaskiem $rednioziarnistym 0,5 - 0,6 mm, bez kamieni. Piasek powinien by¢ suchy, poniewaz wilgotny
nie daje sie réwnomiernie rozprowadzic.

8.1.5. Watowanie

Jest podstawowym zabiegiem, ktory ma na celu wyréwnanie powierzchni i pobudzenie trawy do krzewienia. Sktad warstwy
nosnej bardzo ogranicza czesto$¢ watowania. PodtoZze luzne, przepuszczalne, mozemy i powinni$my watowaé czesciej,
ciezkie rzadziej, poniewaz zachodzi obawa jego zbicia, ograniczenia przepuszczalno$ci, a co za tym idzie dostepu wody i
powietrza do korzeni. Watowanie nalezy wykona¢ w dwoch prostopadtych kierunkach, "na krzyz". Przejazdy powinny by¢
wykonywane bez dluzszego zatrzymywania w jednym miejscu. Nawroty, jesli to moZliwe, trzeba robi¢ poza trawnikiem lub
bardzo tagodnie w jego obrebie tak, aby nie rozerwaé darni. Watowanie nalezy przeprowadzi¢ watem o masie 70 do 300 kg,
przy szerokosci roboczej okoto 100 cm. Ciezar watu musi by¢ dostosowany do plastyczno$ci trawnika. Skutecznos¢ i
powodzenie tego zabiegu beda zalezaty od wybrania odpowiedniej pory. Gleba nie moze by¢ zbyt mokra, bo wtedy niszczymy
jej strukture. Uzywajac ciezkiego watu na zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i gtebokie wgniecenia.



Przeprowadzanie watowania jest konieczne na pewno raz w roku - wczesng wiosna, by docisnac¢ kepy traw wysadzone przez
mroz. Trawniki intensywnie eksploatowane, z duzg iloscig dzdzownic, nalezy watowaé czesciej, nawet raz w miesigcu. Wazne
jest watowanie na dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapewnia to docisniecie mtodych roélin, kiedy sg jeszcze
stabo zakorzenione. Najlepiej do tego celu uzyé lekkiego watu o ciezarze do 50 kg.

8.1.6. Nawozenie

Zabieg gtowny przeprowadza sie zwykle czterokrotnie w ciggu sezonu (kwiecien, czerwiec, sierpien, pazdziernik) nawozami
wolno przyswajalnymi otoczkowanymi przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 7,5 oraz doraznie celem uzupetnienia N, P,
K oraz brakujgcych makro lub mikroelementéw. NawoZenie dorazne przeprowadza sie w okresach pomiedzy terminami
nawozen gtownych. W przypadku stosowania nawozow szybko przyswajalnych (nie otoczkowanych) nawozenie wykonywane
jest czesciej w okresach co 3 - 4 tygodnie. Zapotrzebowanie ro$lin na nawozy mineralne nalezy okre$li¢ kazdorazowo na
podstawie badanych probek gleby (warstwy korzeniowej ptyty boiska) wykonywanych przez wyspecjalizowane certyfikowane
laboratorium, zlecajac tacznie z badaniem gleby wykonanie programu nawozowego dla skfadu gatunkowego darni,
uwzgledniajac pore roku i wiek roslin oraz planowane uzytkowanie murawy w tym: mecze pitkarskie, koncerty, innego rodzaju
eventy z wykorzystaniem boiska.

Zalecenia nawozowe

Korzystnigjszym jest zastosowanie wigkszej iloSci potasu pod koniec roku i mniejszej ilosci azotu, zalecamy podziat wysiewu
nawozow na mniejsze ilosci. Lepsze efekty przyniesie nawozenie w mnigjszych ilosciach a czeste, niz rzadkie w ilosciach
wiekszych. Pamieta¢ nalezy aby unika¢ sypania nawozéw (zwtaszcza nieotoczkowanych) na mokra nawierzchnie oraz na 4
dni przed uzytkowaniem murawy. W przypadku stosowania nawozéw nieotoczkowanych ilub z szybko uwalniajacym sie
azotem uzytkowanie murawy mozna rozpocza¢ dopiero po catkowitym rozpuszczeniu granul.

Wapnowanie

Wapnowanie ma na celu odkwaszenie podtoza i polepszenie wzrostu trawy. Utatwia walke m.in. z mchem i skrzypami
rosnacymi wérdd trawy. Wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzi¢ praktycznie o kazdej porze roku, cho¢ najlepie;
wybraé okres powegetacyjny - jesienny. Wieksze dawki stosujemy na glebach ciezszych i zakwaszonych, mniejsze na
piaszczystych. Stosowa¢ mozna tylko tagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda. Do pogtéwnego wapnowania
trawnika nie nadajq si¢ nawozy tlenkowe (wapno budowlane palone i gaszone). Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikajg
do gtebszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca sie wapnowania corocznego, lecz w odstepie 3-4 lat. Wapnowanie polepsza
odczyn gleby, poprawia jej strukture i wptywa na lepsze przyswajanie sktadnikéw pokarmowych przez trawy.

Uwaga: Wykonawca robdt renowacyjnych/modernizacyjnych boiska sportowego przed przystgpieniem do robot jest
Zobowigzany do szczeqotoweqo zapoznania sie ze stanem trawy boiska. Wszystkie zabiegi i terminy zwigzane z renowacja
murawy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

8.1.7. Nawadnianie boisko sportowe

Ninigjszy zakres dokumentacji projektowej nie obejmuije techniki nawadnia boiska sportowego. Niemniej zaleca si¢ w miare
mozliwosci finansowych Inwestora wykonanie systemu nawadniania boiska w oparciu o dostepne na rynku Polskim
systemy nawadniajace. Proponuje sie rozwigzania systemowe oparte na zraszaczach obrotowych wg. wybranego producenta.

Nawadnianie powinno by¢ oszczedne, ale takie, aby woda przenikata na gteboko$¢ okoto 20 cm (fj. na gteboko$¢ zakorzenienia
sie fraw). Zaleca sie zraszanie trawnikow codziennie — najlepiej péznym wieczorem lub bardzo wczesnym rankiem.
Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie wynosi (siega 2-4 litrow na metr kwadratowy) Zalezy to od gatunku traw,
temperatury, nastonecznienia i wiatru. Gatunki traw o waskich lisciach (np. kostrzewa czerwona lub owcza) zuzywajg mniej
wody niz szerokolistne (wiechliny, rajgras). Zapotrzebowanie na wode jest najwieksze w czasie najwiekszych przyrostdw masy
traw (wiosng i poznym latem). Juz po kilku dniach suszy trawa traci sztywno$¢ i zmienia odcien. Trawnik nalezy nawadniac,
gdy ziemia wyschnie na gtebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie wiekszymi niz 5 litréw na metr kwadratowy podfoza w ciggu
godziny. Szczegélnie nalezy uwazac¢ na ryzyko przelania i zgnicia traw na glebach ciezszych. Podczas upatéw mtody trawnik
nalezy podlewac czesto, nawet dwa razy dziennie. Starszy rzadziej, ale wigkszymi dawkami. Nawadnianie, ktére nawilza glebe
ptytko, do gtebokosci 1 - 2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefie i do
zamierania gtebiej potozonych. W przypadku trawnikdw bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podlewamy czesciej, lecz
matymi dawkami ze wzgledu na mate iloci jednorazowo wigzanej wody (ten sposéb jest bardziej ekonomiczny). Jednak nawet
wieksze dawki wody na glebach Izejszych nie sg niebezpieczne. Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢
okoto 10-15¢cm, gwarantuje to wiasciwy rozwoj systemu korzeniowego traw na wiekszej gtebokosci. Zbyt ptytkie wyksztatcenie
sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze.



8.2. Bieznia sportowa

Bieznia sportowa okdIna 4 torowa prosta o dtugosci tacznej 80,0m, wymiary 80,0x4,95m zlokalizowana jest wzdtuz boiska do
pitki noznej. Jako nawierzchnie biezni zastosowano nawierzchnig syntetyczng z poliuretanu typu sandwich,
wodoprzepuszczalna. Nawierzchnia strefy skoczni w dal wykonana z kruszywa mineralnego piasku o frakcji 0,2-2,0 mm, ktdrej
gtéwnym sktadnikiem jest kwarc.

Przekrdj przez nawierzchnig poliuretanowg bieznia

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 1,3cm
- podbudowa elastyczna typu ET -przepuszczalny podktad elastyczny: granulat i Scier gumowy ze

zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym 3,5cm
- warstwa Klinujaca kruszywo tamane 0-31,5mmmm 8,0cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5/63mm 15,0cm
- podsypka z piasku zageszczonego | zageszczenie min. 1s=0,98 10,0cm

- grunt rodzimy po zdjeciu gruntu niebudowlanego / nasyp piasek zageszczony 1s=0,95

8.3. Siedziska stadionowe

Po zdementowaniu istniejacych siedzisk zlokalizowanych na wale ziemnym nalezy zamontowa¢ nowe siedziska stadionowe
na podkonstrukcji, zlokalizowane w dwoch sektorach zgodnie z cze$cig rysunkowg — projekt zagospodarowania terenu.
Siedziska stadionowe z oparciem niskim wykonane z materiatéw polimerowych mocowanych systemowo na podkonstrukgji
stalowej. Siedziska w kolor siedzisk: niebieski, czerwony i biaty. Charakterystyka materiatu siedzisk: trudno zapalny, odporny
na zmienne warunki atmosferyczne, o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej, jednolicie barwiony w masie, odporny na
odbarwienia i podlegajacy recyklingowi. Siedziska nalezy montowa¢ w rozstawie osiowym 55-60cm, do podkonstrukcii
stalowej, Srubami samowiercacymi. Konstrukcja wsporcza pod montaz siedzisk systemowa wg. wybranego dostawcy z profili
stalowych, ocynkowana, mocowana do prefabrykowanych stép betonowych za pomoca kotew. Szczegély wg rysunku
technicznego.

Parametry techniczne krzesetka stadionowe | wytrzymatosé: PN-EN 12727 poziom 4 | odporno$¢ ogniowa: PN-EN 1021-1,2;
EN 1SO11925-2

8.4. Wygrodzenie strefy boiska

Projektowane ogrodzenia wykonane wokoét strefy boiska (dwa boki od strony pétnocnej i zachodniej — strefa trybuny) beda
wykonane z systemowej siatki zgrzewanej stalowej o wysokosci 1,20m i rozpieto$ci przesta 2,5m w kolorze grafitowym RAL
7012. Mocowanie do systemowych stupkéw stalowych z rur [J[60x60mm, kolor szary RAL 7012. Stupki kotwione do
fundamentéw prefabrykowanych o wymiarach 30x30x45¢cm wg. wybranego dostawcy. Laczna dtugos¢ ogrodzenia 160,0m. W
strefach wejscia/wejscia na obszar pola gry (wedtug czesci rysunkowej) nalezy zamontowa¢ systemowe furtki jednoskrzydtowe
o szeroko$ci 1,0m w kolorze jasnoszarym.

8.5. Furtka wejsciowa i brama wjazdowa

W miejscu zdemontowanej dwuskrzydtowej bramy wjazdowej nalezy zamontowa¢ nowg systemowg brame rozsuwang
manualnie o wymiarach 8,93x1,82m, kotwiong do blokéw fundamentowych wg. wybranego dostawcy. Brama o konstrukgji
stalowej z profili [] ocynkowanych i powlekanych w kolorze RAL7012, wypetniona siatka zgrzewana z pretdw $r. 5Smm w kolorze
RAL7012. W bramie zamocowa¢ zamek hakowy + wktadka.

Furtka wej$ciowa jednoskrzydtowa o wymiarach 1,80x1,82m, zintegrowana z brama przesuwna. Wykonana z profili stalowych
[] ocynkowanych i powlekanych w kolorze RAL7012, wypetniona siatkg zgrzewang z pretow ér. Smm w kolorze RAL7012.
Osadzona za zawiasach. W bramie zamocowa¢ zamek hakowy z gatkg + wkiadka.

Brama i furtka mocowana do slupéw stalowych | profil [[100x100x4 mm | ocynkowany powlekany w kolorze grafitowym
RAL7012 | gtowica stupa za$lepiona ostona w kolorze grafitowym. Slupy kotwione w stopach fundamentowych z betonu
C20/25.

9. Projektowane oSwietienie hoiska

9.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Dla projektowanego o$wietlenia boiska pitkarskiego zatozono uzyskanie $rednich wartosci natezenia o$wietlenia zgodnie z
nizej zataczonymi wynikami obliczen o$wietlenia:
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Boisko /| Oprawy sportowe (lista wspolrzednych)

Stup

3 DT111.54m
N /
5 il
(i({ 15585
L/ N
1 2
_ " 012
L 4
110.64 17946 m
Skala1:756
Lista opraw sportowych
Oprawa Indaks Pozycia [m] Punkt odwietlania [m)] Kat oswietlania [']  Ustawienie  Slup
x ¥ % Y z
CLUCE 253643,384 Match
40° 0ROV 38446 RSOMA 1 111052 1.948 15000 128.733 51.366 0.000 158 (co,G0
CLUCE 253643.384 Match
40° O60W 3841ad BE0MA. 1 111.052 1.948 15000 153.245 53100 0.000 127 (€0, G0) !
CLUCE 253643.384 Match
407 SG0W 384led BEOMA 2 179.048 1.848 15000 161.368 51.366 0.000 158 (Cco, G0
CLUCE 253643384 Match
40 SR0W 384led B50MA 2 179048 1945 15000 136.856 53.100 0.000 127 (€0, G0} !
Boisko / Oprawy sportowe (lista wspotrzednych)
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt céwietlania [m] Kat céwietlania [7]  Ustawienie
X Y X Y Z
CLUCE 253643 384 Match
40° 960W 3B4led B50MA 3 111052 109472 15000 128733 60.054 0.000 159 (CO.GO)
CLUCE 253643.384 Match
40° 9B0W 384led B50MA 3 111.082 109472 15.000 153,245 58320 0.000 127 (CO, GO}
CLUCE 253643,384 Match
40° BB0W 384led BEOMA 4 179.045 109472 15000 161,368 60.054 0.000 159 (CO, GO}
CLUCE 2535643.384 Match
40° 9BO0W 384160 BEOMA 4 179.04% 109472 15.000 136856 58320 0.000 127 (CO,GO)
CLUCE 253643.384 Match
40° 9BOW 384led B50MA. 5 110918 554845 15000 159400 99.200 0.000 130 (CO, GO}
CLUCE 253643.354 Match
407 OB0W 384led B50mA. 5 110919 55845 15.000 153087 9.119 0.000 134 (CO, GO}
CLUCE 253643.384 Match
40° 9B0W 384led BSOMA 6 179.182 55845 15000 130,701 99.200 0.000 130 (CO.GO)
CLUCE 253643361 Match 6 179182 55845 15000 137.014 9.119 0.000 134 (CO,GO)

40° B60W 384led 850mA

1



Boisko / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T11154m
T1o8.:21

(-

N |

Ts21
T2

110.64 145.05 17946 m

S—

Pozycja: (145.0561 m, 55.710 m, 0.000 m)

Rozmiar: (101.000 m, 62.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -80.0%)

Typ: Normalna, Siatka: 21 x 13 Punkty

NaleZy do nastepujacych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nt Typ E Xl Enld  E (0 En/E.  EnlEn
1 pionowa 75 27 122 0.36 0.22
Ey, /E,, = Stosunek migdzy sradnim poziomym | pi Sl W=Wy pomiary

E

o

Skala 1 : 1065

{E, W[m] Kamera

m

!/ opooo

Boisko / Boisko do gry w pitke noing 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci
(E, prostopadile)

42 64 82 92 B4 70 61 57 53 52 53 52 56 61 65 72 85 93 B3 64 42|
41 66 93 112104 B9 82 78 72 62 56 61 73 85 91 97 108115 95 67 42
3657877109 114 110 107 101 83 66 §7 63 78 102 114 118 122 115791760~
30 47 72 95 108 114115106 83 65 58 62 75 98 112 115 111 9|9 77 50
[28_40 60 81 95 104107 97 77 4 _59_61 69 85 90 101 95 82 62 43
27 [a7 52 Tio6 o4 o7 8 méslg ao\es 76 87 o0 85 /71 5 30
27 36 49 66 Jas 91 93 84 76 a2 s w0 84 72 82 & o1 80 s a7
27 |37 52 T 86 84 97 88 7262 50 B0 /85 76 87 %0 85\71 53 39
las-lio 60 @1 06 104107 67 77 St~sb=# v6 45 o0 104 65 8 € 43
30 47 72 95 108 114 115106 83 65 58 62 75 98 112 115111 99 77 50
36 57 87 109 114 110 107 101 83 66 57 63 78 102114113@11'5 91 60

41 66 93 112104 B0 82 78 72 62 56 61 73 85 91 07 100115 05 67
42 64 82 92 84 7O 61 57 53 52 53 52 56 61 65 72 85 93 83 64
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'
-50.50

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (114.051 m,
106.210 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 13 Punkty

E,, [ Epyin [1%] E o [1X] Eyin! En
75 27 122 0.36
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[31.00m

-31.00

5050 m

Wartosci Lux, Skala 1: 723

Ein! Emax
0.22



9.2. Stan projektowany — o$wietlenie boiska

Oswietlenie terenow rekreacyjnych bedzie zasilane w energie elekiryczng z szafy zlaczowo — pomiarowej lokalizowanej na
elewacji budynku zaplecza sportowego przy boisku pitkarskim. Aktualna moc umowna dla obiektu — 16,1 kW, moc elektryczna
niezbedna do wykonania owietlenia boiska pitkarskiego ze srednim natezeniem 75 Ix — 12,2 kW. Przyjmuje sie zatem, ze moc
umowna jest wystarczajaca do pokrycia zapotrzebowania przez oswietlenie boiska. Podczas dziatania oswietlenia ptyty boiska
Inwestor bedzie miat do dyspozycji okoto 3,9 kW mocy elekirycznej. Jezeli ta wartos¢ bedzie zbyt mata, nalezy w Zaktadzie
Energetycznym uzyska¢ warunki dla nowej warto$ci mocy (przekroczenie mocy umownej moze sie wigza¢ z naliczeniem kar
umownych przez ZE).

W istniejacej szafie zabudowane zostang dwa ftréjfazowe zabezpieczenia obwodéw oSwietlenia boiska oraz element
umozliwiajacy reczne zataczenie / wytaczenie obwodu o$wietlenia. Cate oSwietlenie boiska zostato rozdzielone na dwa
niezalezne obwody, co umozliwi Inwestorowi réwniez w zaleznosci od potrzeb uruchamianie $wiatta w zakresie 50% lub 100%
- w zaleznosci od potrzeb.

Do o$wietlenia boiska proponuje zastosowac sie oprawy LED. Parametry poszczegélnych punktéw $wietinych podano na
dotgczonym do opracowania schemacie. Oprawy beda mocowane do belek stanowigcych zwienczenie masztéw stalowych
ocynkowanych o wysoko$ci 16 m.

Kolejne oprawy oSwietleniowe bedg zasilane z kolejnych faz naprzemiennie w celu rownomiernego obcigzenia. Stupy
oswietleniowe beda mocowane do zakopanych w ziemi dedykowanych fundamentéw prefabrykowanych.

We wnece stupowej zabudowana zostanie tabliczka stupowa do przytaczenia maksymalnie do 3 przewoddw zasilajgcych o
przekroju 35 mm oraz umozliwiajgca zabudowanie zabezpieczeh w kierunku oprawy oSwietleniowej na stupie. Wszystkie
potaczenia $rubowe zabezpieczy¢ smarem.

W stupie od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy oswietleniowej uktada¢ przewdd zasilajgcy 3 x DYc 1x2,5 mm2 |ub inny,
odporny na podwyzszong temperature mogaca pojawiac sie wewnatrz stupa w porze letniej. W przypadku zastosowania opraw
oswietleniowych w Il klasie ochronnosci — nie przytacza¢ przewodu PE do zaciskow tabliczki (koricowki zyt zabezpieczy¢
ztaczkami kablowymi).

Do wysoko$ci 2,5 m od nawierzchni terenu stupy nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie ich powtokg antyplakatowq i
antygraffiti w technologii trwatego zabezpieczenia. Na stupach nanies¢ trwale nr stupéw oraz nr obwodu o$wietleniowego (na
etapie realizacji robot po uzgodnieniu docelowej numeracji stupow).

W celu uszczelnienia koncéw rur ostonowych przed wnikaniem do ich wnetrza wilgoci stosowac termokurczliwe ksztattki
uszczelniajgce. Kazdy z koricéw kabli o$wietleniowych w stupie zakoriczy¢ gtowiczkami kablowymi — palczatkami”.
Wszystkie podane w niniejszym opisie technicznym nazwy produktow oraz producentéw stuzg wskazaniu parametréw
technicznych dla proponowanego do zastosowania w inwestycji osprzetu technicznego. Wykonawca moze zastosowaé
réwnowazne zamienniki (o parametrach identycznych lub lepszych) innych producentéw po uzyskaniu zgody Projektanta oraz
Inwestora. Zaprojektowane materiaty pod wzgledem technicznym sg przyktadem zastosowanych rozwigzan.

9.3. Sieci kablowe

Projektowane kable niskiego napiecia 0,6/1,0 kV beda uktadane w ziemi zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” na gtebokosci minimum 70 cm na 10 cm
podsypce z piasku. Po przykryciu kabla 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego nad kablem zostanie utozona
folia ostrzegawcza (grubo$¢ folii minimum 0,3 mm) koloru niebieskiego. Pod chodnikami minimalna gteboko$¢ utozenia kabla
nn o$wietleniowego w rurze ostonowej to 50 cm (mierzac od powierzchni terenu do gérnej powierzchni ostony otaczajacej).
Na catej dlugosci kabla nalezy go zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone nie rzadziej, niz 10 metréw. Kabel
w oznaczniki zaopatrzy¢ réwniez w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu.
Na oznaczniku umiesci¢ trwale minimum nastepujace informacje: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla,
napiecie znamionowe linii kablowej oraz rok utoZenia linii kablowej.

W jednym wykopie wraz z kablem o$wietleniowym uktada¢ bednarke Fe/Zn 30x4, ktdrg podtaczy¢ do zaciskoéw uziemiajacych
stupdw o$wietleniowych. Zgodnie z postanowieniami N SEP-E-004 — bednarke uktada¢ 10 cm pod dnem wykopu na potrzeby
utoZenia kabla o$wietleniowego.

Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza linii kablowej niskiego napiecia
oraz lokalizacji stupdw o$wietleniowych. Po ukoriczeniu prac budowlanych teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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9.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o polskg norme PN-HD 60364-4-41 (,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”). Ochrong podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja robocza kabli i przewodow oraz
aparatow elektrycznych, a takze przegrod izolacyjnych i oston, wnek stupoéw o$wietleniowych oraz zigczy i rozdzielnic. Ochrone
przy uszkodzeniu stanowi samoczynne wytaczenie zasilania. Uktad zasilania o$wietlenia terenu: TN-S.

9.5. Uwagi koricowe

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi oraz przepisami aktualnie
obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym przy zachowaniu przepiséw i wymagan BHP oraz pod nadzorem
przedstawicieli odpowiednich stuzb. Po zakoriczeniu prac budowlanych objetym niniejszym opracowaniem nalezy:

e Wykona¢ pomiary odbiorcze sieci i urzadzen elektrycznych (zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-6
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie). Z przeprowadzonych sprawdzen wykona¢ protokoty
sprawdzenia podpisane przez uprawnione osoby

e  Po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia.

e Podczas uktadania kabli zasilajacych zwracaC szczegdlng uwage podczas realizacji skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

10. Charakterystyka obiektu sportowego z uwagi na wymoyi PZPN

Niniejszy projekt modernizacji obiektu sportowego ma na celu rozbudowe infrastruktury technicznej i podniesienie poziomu
bezpieczenstwa obiektu dla wszystkich jego uzytkownikow, zardwno w trakcie zawodow sportowych, jak réwniez na czas
imprez okoliczno$ciowych. Zasadniczym celem dokumentacji projektowej jest dostosowanie istniejacej infrastruktury boiska
sportowego i jego zaplecza do wymogoéw stawianych przez PZPN dla rozgrywek meczow pitkarskich IV ligi. Ponize]
zestawiono szczegotowe kryteria obiektu sportowego z uwagi na istniejaca i projektowang infrastrukture:

10.1. Miejsca siedzace

Na stadionie aktualnie zamontowanych w trzech strefach tacznie 200 indywidualnych miejsc siedzacych znajdujacych sig w
strefie watu ziemnego przy zachodniej czesci boiska sportowego. Zamontowane siedziska spetniajg wymagania techniczne w
zakresie: statego przytwierdzenia do podtoza, oddzielenia od innych miejsc, anatomicznego wyprofilowania, materiat niepalny
(atest do wgladu u Zarzadcy obiektu), posiadaja oparcia 0 wysokosci nie mnigjszej niz 20cm.

W ramach projektu przewidziano rozbiorke istniejacych wieloosobowych siedzisk wykonanych z drewna, a w ich miejsce
montaz nowych indywidualnych siedzisk w ilosci 192 spetniajgcych ponizsze wymagania techniczne:

- przytwierdzone na state do podtoza za pomoca ramy stalowej, ktéra nastepnie jest kotwiona do blokéw betonowych

- miejsca siedzace sg oddzielone od innych, odlegto$¢ osiowa pomigdzy sasiednimi siedziskami co najmniej 50,0cm

- siedziska anatomicznie wyprofilowane i wykonane z materiatu niepalnego

- siedziska posiadajg oparcie o wysokosci od 20 do 30 cm, mierzac od siedziska.

10.2. Miejsce dla kibicow druzyny gosci
W obrebie obiektu sportowego nie wydziela sig odrebnego sektora dla kibicow druzyny gosci. To samo dotyczy toalety.

10.3. Pole gry

Pole gry (boisko) pokryte jest naturalng trawa, ktéra wymaga poddania pracom renowacyjnym wg. punktu 8.1. Na etapie
odbytej wizji lokalnej 12.2019 stwierdzono, ze pole gry jest w stanie dostatecznym. Powierzchnia boiska posiada lokalne
niewielkie nierdwnosci, a stan techniczny trawy wymaga przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych.

Pole gry wynosi dtugos¢ 101,0 m i szerokos¢ 62,0 m. Pole gry posiada trawiaste pobocze o szeroko$ci minimum 3 m za
bocznymi liniami ograniczajacymi pole gry i co najmniej 5 m za liniami bramkowymi (trawiaste pobocze moze by¢ z trawy
naturalnej).

10.4. Obszar pola gry

Aktualnie obiekt sportowy posiada prowizoryczne ogrodzenie o wysokosci nie przekraczajacej 1,20m wykonane ze stalowych
stupkdw zakotwionych w gruncie i linek rozciggnietych pomiedzy stupkami. W ramach projektu przewiduje sie montaz nowego
ogrodzenia oddzielajacego obszar pola gry od strefy widowni, o wysoko$ci nie mniejszej niz 1,20m — wedtug powyzszego
opisu technicznego punkt 8.4. Odlegto$¢ projektowanego ogrodzenia od linii boiska | 3,0m od linii bocznych | 5,0m od linii
koricowych.

10.5. Lawki w obszarze pola gry

Obiekt sportowy jest wyposazony w dwie oznaczone tawki z siedziskami indywidualnymi w ilosci 12 dla zawodnikéw
rezerwowych. Lawki sa zadaszone systemowa wiatg wykonang z profili stalowych i paneli poliweglanowych. Usytuowane sg
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w odlegtosci nie mniejszej niz 3,0m od linii bocznej boiska. Sg rozstawione symetrycznie w stosunku do linii $rodkowej boiska
w odlegtosci nie mnigjszej niz 10 m i nie wigkszej niz 30 m od siebie.

Obiekt sportowy ma wyznaczone stanowisko dla minimum dwoch odpowiednio oznakowanych noszowych (zielona kamizelka
z bialym krzyzem na plecach) wyposazonych w nosze w strefie pétinocno-wschodniej terenu opracowania.

10.6. Dostep do pola gry

Nie wyznacza si¢ w obrebie obiektu sportowego wydzielonej drogi do obszaru pola gry dla sedziéw i zawodnikdéw z uwagi na
uwarunkowania lokalne terenu.

10.7. Dojazd do obszaru pola gry
Obiekt sportowy ma zapewniony dojazd do obszaru pola gry od strony pétnocno-wschodniej.

10.8. Szatnie dla druzyn gosci

W obrebie obiektu sportowego zlokalizowany jest istniejace budynek kubaturowy jednokondygnacyjny (oznaczony jako C na
projekcie zagospodarowania terenu) o funkcji szatni dia zawodnikéw, w pétnocnej czesci terenu opracowania projektowego.

10.9. Szatnie dla sedziow

W obrebie obiektu sportowego zlokalizowany jest istniejace budynek kubaturowy jedno kondygnacyjny (oznaczony jako C na
projekcie zagospodarowania terenu) o funkcji szatni dia sedziow, w potnocnej czesci terenu opracowania projektowego.

10.10. Parking samochodowy
Parking samochodowy jest zlokalizowany na terenach zielonych, w obrebie budynkéw kubaturowych w pdtnocnej terenu.

10.11. Urzadzenia sanitarne

Budynek sanitarny (oznaczony jako B na projekcie zagospodarowania terenu) z podziatem na toalete damska i meska jest
Zlokalizowany w pdtnocnej czesci terenu opracowania projektowego.

10.12. Nagtos$nienie
Nie przewiduje sie montazu instalacji nagto$nienia w obrebie obiektu sportowego.

10.13. Oswietlenie

W ramach opracowania projektowego przewiduje si¢ montaz instalacji oéwietlenia sztucznego dla pola gry, sktadajacego sie
z 6 pylondw z oprawami oswietleniowymi zlokalizowanych wzdtuz dtuznych linii boiska. Poziom nateZenia na poziomie 75 Ix.
Parametry techniczne wedtug punktu 9.

10.14. Oznakowanie
W istniejacych budynkach kubaturowych wystepuje petne oznakowanie zgodnie z wymogami technicznymi.

10.15. Publiczny dostep i wejscia na obiekt

Istniejacy obiekt sportowy, na ktérym mecze rozgrywajq kluby IV ligi posiada trwate i stabilne ogrodzenie wykonane z ptyt
betonowych o wysokosci okoto 180cm. Ogrodzenie uniemozliwiajacym niekontrolowane wejscie na obiekt. W ramach
opracowania projektowego jest modernizacja strefy wjazdowej obejmujaca brame i furtka wejsciowa wedtug punktu 8.5.

11. Realizacja wymagan przedsiewziecia MPZP
Realizacja wymagan na podstawie MPZP [02]. Ocena zgodno$ci inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
— symbol US1.1 (przeznaczenie funkcja podstawowa: tereny ustug sportu i rekreaci).

sposob uzytkowania US1.1 plan projekt
tereny ustug sportu i rekreacji  tereny ustug sportu i rekreacji

zgodnie z oznaczeniem na

nieprzekraczaina linia zabudowy rysunku plany nie dotyczy
powierzchnia zabudowy max. 50% 0,97%
maksymalna wysoko$¢ zabudowy max. 12 m nie dotyczy
vyskazmk pomerzchnl - min. 15% 96,95%
biologicznie czynnej dziatki

geometria dachu: 35-45 stopni symetryczny nie dotyczy
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pozostate - nie dotyczy

12. Bilans terenu w granicach opracowania

Nazwa Powierzchnia [m2] Udziat procentowy [%]
powierzchnia dziatki/ -ek 20793,14 100
powierzchnia zabudowy budynki kubaturowe 200,90

powierzchnia utwardzona chodnik betonowy 32,20

powierzchnia utwardzona poliuretanowa bieznia sportowa 400,00

powierzchnia czynna biologicznie 20160,04 96,95

ptyta boiska sportowego 7526,24

tereny zielone trawniki 12633,80

13. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Przedmiotowy teren nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajduje sie w zasiegu stanowisk
archeologicznych. Nie jest wymagane pozwolenie na przeprowadzenie ziemnych robot budowlanych.

14. Informacja oistniejacych oraz przewidywanych zagrozeniach dia Srodowiska, higieny 1 zdrowia uzytkownikow
ohiektow I ich otoczenia - standardy emisyjne

Opracowano na podstawie rozporzadzen wykonawczych do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z
p6zniejszymi zmianami), analizy dostepnych dla danej lokalizacji dokumentow $rodowiskowych oraz wizji lokalne;.

standard emisyjny informacja

stezenie metali ciezkich w glebach znajdujacych si¢ na terenach nie dotyczy

gospodarstw, w ktérych moze by¢ prowadzona produkcja rolna metodami

ekologicznymi

dopuszczalne poziomy niektorych substancji w powietrzu Zrodtami zanieczyszczen sq lokalne
(benzen, NO2, NOx, SO2, otéw, ozon, pyt zawieszony Zrédta ciepta oraz pojazdy
PM 10, CO) mechaniczne

jakos¢ gleby oraz ziemi (dopuszczalne wartoSci informacja
zanieczyszczen: metale, nieorganiczne, weglowodorowe, weglowodory nie dotyczy

chlorowane, $rodki ochrony roélin i inne w glebie i w ziemi)

Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku dla: zachowane

a) terendw przeznaczonych pod inwestycje

wymagania jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe woda do budynku bedzie dostarczana
wykorzystywane do zaopatrzenia ludno$ci w wodg przeznaczong do spozycia  z Sieci

dopuszczalny poziom substancji zapachowych w powietrzu brak przepiséw wykonawczych
dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku zachowane

15. Informacija o wplywie inwestycji na Srodowisko oraz obszary chronione przyrodniczo

Niniejsza budowa nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na stan $rodowiska naturalnego i
nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska —
Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreSlenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu,
nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie w tym tez tereny Natura 2000.
Przedmiotowa inwestycja zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne,
zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego
wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sagsiadujace. Przedsiewziecie nie spowoduje intensywnego
korzystania z zasob6w naturalnych, powstawania niebezpiecznych emisji, ani innych ucigZliwo$ci. Inwestycja nie powoduje
naktadania sie oddziatywan na $rodowisko z innymi projektami.

Faza budowy bedzie charakteryzowata sie niewielkim w skali roku oddziatywaniem na powietrze oraz na klimat akustyczny i
powierzchnig terenu. Oddziatywanie na powietrze powodowane bedzie emisjg zanieczyszczen pochodzacych ze spalania
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oleju napedowego w silnikach maszyn, ktére uzywane beda do realizacji budowy. Praca maszyn wigzata sie bedzie réwniez z
powstawaniem hatasu mogacego powodowaC wystepowanie ponadnormatywnego poziomu ci$nienia akustycznego w
promieniu do 80m. Oddziatywanie to skohczy si¢ jednak z chwilg zakohczenia robot budowlanych.

Nie powstaje ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii
wykonania prac.

16. Wplyw inwestycji na interes 0sob trzecich

Projektowana przebudowa nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasno$ci i uprawnieni 0séb trzecich,
nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej i Srodkdw tacznosci, nie wptywa rowniez negatywnie na
projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwo$ci i zaktdcen
oraz zanieczyszczenia powietrza i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

11. Uwagi koficowe

- w trakcie realizacji robét nalezy zachowa¢ warunki okreslone w tekScie i zatgcznikach graficznych MPZP

- nawierzchnie utwardzone, elementy matej architektury oraz urzadzenia terenowe wykona¢ wg detali pokazanych na
rysunkach szczegotowych, trzymajac sie $cisle wymogdw poszczegdlnych producentéw;

- rysunki oraz opis, sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na
rysunkach i odwrotnie, ujete na rysunkach a nie w opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

- projekt architektoniczny oraz wszystkie projekty branzowe nalezy zawsze rozpatrywac tacznie, wszystkie rysunki w projekcie
nalezy rozpatrywac tacznie.

- wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi
Normami i Przepisami budowlanymi

- Zzmiany w proponowanych urzadzeniach lub kolorystyce nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz Zamawiajacym

17



RYSUNKI

18



45663 .

b T
™~ Loy < "
578 i ==
o dr 15/5% 13_5%:\& s AT
R / 1585\ W
pue-== ) I
e o - A >
& 157,93 X;‘g " B[]
5856 —
—
Y5869 =
!
AHAD ! :
! Szafa z%?zowo;vom:amwa na T
elewadi budynku - punkt zasilania g B
dla o$wisllenia boiska g X

o
%
P08

S
SRS
s
Pe%

o
:
e

10/1

K

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy SGN 6640. 29, 2020
geodezyjnej
Nazwa miejscowosci Gluszyca
Jednostka ewidencyjna identyfikator 022105_4
. nazwa Gluszyca - Miasto

Obreb ewidencyjny identyfikator 0002

nazwa GLUSZYCA 2
Skala mapy . 1: 500
Ulica przy ul. Dolnej
Numer dziatki 6,7
Mapa zasadnicza . $.139.33,11.4.1-33.11.4.3 -33.11. 4.4 !
Nazwa ukiadu prostokatnych » 2000,
wspdirzednych plaskich

uldadu PL - EVRF 2007 - NH

wysokoéci PPP = m npm
Data opracowania mapy .01.2020r.
USLUGH GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE .

inz. Zdzistaw Szczgsnyp inz. ZDZISL AW SNY
ul. Ogrociowa 3  tel . 458-445 s
85-350 Mieroszéw r504
NIP-886-101-39-13 i Rudowniciep
9504
\ uprawnﬁ i podpis geodety
4

00

Legenda/symhole architektura:

- zakres opracowania projektowego
“HHHHHHHH- - istnejace ogrodzenie betonowe wys. do 170cm \
wnmmmennnee - DojekloWane ogrodzenie siatka zgrzewana wys. do 120cm

/. -projektowane systemowa furtka wejsciowa szer. 180cm

- projektowane systemowa hrama rozsuwana szer. 550cm 50-321 WROCLAW | UL. 5. ZEROMSKIEGO 62/2
o NIP:7521382396 | REGON: 160341636
A -istniejacy budynek gospodarczy TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET
B -istniejacy budynek zaplecze szatniowe e ——
C  -istnigjacy budynek wezly sanitarne ‘
D -plytaboiska pilkarskiego obieta renowacja GMINA GLUSZYCA
E - projektowana trybuna z siedziskami 58-340 GLUSZYCA | UL. GRUNWALDZKA 55
F -istnejaca trybuna z siedziskami NIP:886 25 72 750 | REGON: 890 718 248
G -istejaga wiataz siedziskami dla zawodnikow PrE TR ——
H - projeklowana bieznia prosta 4 torowa . 60m
| - preshudosywana stiela wiazdowa brama  furca MODERNIZACJA BOISKA WIEISKIEGO | DZ. NR 67 | OBREB 0002 |
MIEJSCOWOSC GLUSZYCA
[ - stnejage obiekty kubaturowe WAZWA | ADRES OBIEKTU
- renowacja nawierzchni sportowe] strefa plyta boiska PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU 1500
- renowacja nawierzchni sportowe] strefa pobocza boiska PZT 4_001
- istenjaca nawierzchnia czynna biologicznie frawa TRESC | NLIMER RYSUNKL! SKALA RYSUNKU:
I - istenjaca nawierzchnia Ltwardzona chodnik betonowy PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 02.2020
[ - projektowana nawierzehnia sportowa poliuretanowa
Ve . . . FAZA OPRACOWARIA DATA
\:'I» - maszt oswietleniowy boisko sportowe
- projeklowany kabel elektryczny MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI

NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

MGR INZ. MICHAL MADELA
19 NRUPR. PROJ. 151/DOSI13

PROJEKTANT. PODPIS:
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; Uwai ogolne

B -WSZYSTKIE ODSTEPSTWA 0D ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA

ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKRESLONYCH W

) ART.36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTAPIENIE 0D
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH

¢ WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE

JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJ| O ZMIANIE POZWIOLENIANA

BUDOWE

55 - LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW,

s BUDOWLI | URZADZEN ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAM! | WARUNKAMI PPOZ.

s - ROZPATRYWAC RYSUNEK LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ

PROJEKTANI POZOSTALYCH BRANZ

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRWDZIC NA BUDOWE |

WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W Cl

- WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO

ZASTOSOWANIA MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI

ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI, SWIADECTWA
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Legenda/symbole architektura:
11643 Q - projektowane rzedne terenowe

[ - projektowane nawierzchnie sportowe poliuretanowe
- modernizowana nawierzchnia sportowa trawa naturaina

- modernizowana nawierzchnia sportowa trawa naturaina
pobocze pola gry

50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
[* = TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET
I s JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
GMINA GLUSZYCA
58-340 GLUSZYCA | UL. GRUNWALDZKA 55
NIP:886 25 72 750 | REGON: 890 718 248
NAZWA INWESTORA:
o MODERNIZACJA BOISKA MIEJSKIEGO | DZ. NR 6,7 | OBREB 0002 |
3 MEJSCONOSE GLUSZYCA
NAZWA | ADRES OBIEKTU:
GEOMETRIA BOISKO SPORTOWE 1:250
PZT_A_002
505 TRESC INUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 02.2020
FAZA OPRACOWANIA: DATA
o

MGRINZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

PROJEKTANT: PODPIS:
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PRIEKRO) A-A | 1:20

. 0.5% = 05%
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1,26 122 122 1,26
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Uwagi ogoine

- WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA,
ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKRESLONYCHW
ART.36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTAPIENIE OD
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE
JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWIOLENIA NA
BUDOWE

- LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW,
BUDOWLI | URZADZEN ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

- ROZPATRYWAC RYSUNEK LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ
PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRWDZIC NA BUDOWIE |

WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM
- WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO

ZASTOSOWANIA MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI

ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI, SWIADECTWA
DOPUSZCZENIA

01- OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE WARSTWA
NATRYSKOWA Z POLIURETANU DO POKRYCIA

Legenda/symbole architektura:
11643 $ - projektowane rzedne terenowe

[ - projektowane nawierzchnie sportowe poliuretanowe
- modernizowana nawierzchnia sportowa trawa naturaina

o1

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA 1,5CM
- PODBUDOWA ELASTYCZNA TYPU ET -PRZEPUSZCZALNY
PODKLAD ELASTYCZNY: GRANULAT | $CIER GUMOWY ZE
ZWIREM KWARCOWYM Z LEPISZCZEM POLIURETANOWYM
GR.3,5CM

- WARSTWA KLINUJACA KRUSZYWO LAMANE 0-31,5MM
GR.8,0CM

- WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
FRAKCJI 31,5/63MM GR. 15,0CM

- PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO |
ZAGESZCZENIE MIN. 150,98 GR. 10,0CM

- GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU GRUNTU
NIEBUDOWLANEGO / NASYP PIASEK ZAGESZCZONY
180,95

AN SEPAGROUP

50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GMINA GLUSZYCA
58-340 GLUSZYCA | UL. GRUNWALDZKA 55
NIP:886 25 72 750 | REGON: 890 718 248

NAZWA INWESTORA:

MODERNIZACJA BOISKA MIEJSKIEGO | DZ. NR 67 | OBREB 0002 |
MIEJSCOWOSC GLUSZYCA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

GEOMETRIA BIEZNIA SPORTOWA 1:2501:20
PZT_A_003

TRESC | NUMER RYSUNKL: SKALA RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 02.2020
FAZA OPRACOWANIA: DATA:

MGRINZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

PROJEKTANT: PODPIS:
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istnejace schody terenowe
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1 1

1

ogrodzenie wys. 120cm
RIUTZGORY TRYBUDNY SIEDZISKA | 1:100

035 017, 042

TO1 ‘faczailos¢ 8x2 (dwie strefy stadion) = 16

Symbol Nazwa/Opis

Wymiar llose

FO1 prefabrykowany blok fundamentowy | beton klasy C25 | wyprowadzone  35x35x35¢m 3
kotwy pod mocowanie konstrukcji siedzisk

R1 Profil stalowy [[80x80x4 mm | ocynkowany 47cm 3
R2 Profil stalowy [180x80x4 mm | ocynkowany 168cm 2
K1-K3 siedzsko stadionowe z oparciem niskim z tworzywa sztucznego 40x35cm 7
T02 faczilose 4x2 (dwie strefy stadion) =8

Symbol Nazwa/Opis Wymiar llos¢

FO1 prefabrykowany blok fundamentowy | beton klasy C25 | wyprowadzone =~ 35x35x35cm 4
kotwy pod mocowanie konstrukcji siedzisk

R1 Profil stalowy [[80x80x4 mm | ocynkowany 47cm 4
R2 Profil stalowy [[80x80x4 mm | ocynkowany 168cm 2
R3 Profil stalowy [[80x80x4 mm | ocynkowany 150cm 1
K1-K3 siedzisko stadionowe z oparciem niskim z tworzywa sztucznego 40x35¢m 10
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Uwagi ogoine

- WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA
ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKRESLONYCH W
ART.36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTAPIENIE OD
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE
JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWIOLENIA NA
BUDOWE

- LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW,
BUDOWLI | URZADZEN ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.
-ROZPATRYWAG RYSUNEK LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ
PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRWDZIC NA BUDOWIE |
WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM

-WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO
ZASTOSOWANIA MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI
ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI, SWIADECTWA
DOPUSZCZENIA

Uwagi rysunek

- KONSTRUKCJA STALOWA WSPORCZA POD SIEDZISKA
CYNKOWANA OGNIOWO, CO ZABEZPIECZA JA PRZED
WPLYWEM NIEKORZYSTNYCH CZYNNIKOW
ATMOSFERYCZNYCH

- PARAMETRY TECHNICZNE KRZESELKA STADIONOWE |
WYTRZYMALOSC: PN-EN 12727 POZIOM 4 | ODPORNOSC
OGNIOWA: PN-EN 1021-1,2; EN 180119252

- MONTAZ KRZESELEK Z UWAGI NA KOLORYSTYKE
LOSOWY TAK JAK TO PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU

Legenda/symbole architektura:

11643 Q - projektowane rzedne terenowe

I - siedzisko stadionowe z oparciem niskim z tworzywa
sztucznego | kolor RAL5015

I - siedzisko stadionowe z oparciem niskim z tworzywa
sztucznego | kolor RAL3001

[ - siedzisko stadionowe z oparciem niskim z tworzywa
sztucznego | kolor RAL9010
- rama stalowa konstrukcja wsporcza pod siedziska, wg.
wybranego producenta | ocynkowana

AN\ SEPAGROUP

50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GMINA GLUSZYCA
58-340 GLUSZYCA | UL. GRUNWALDZKA 55
NIP:886 25 72 750 | REGON: 890 718 248

NAZWA INWESTORA:

MODERNIZACJA BOISKA MIEJSKIEGO | DZ. NR 6,7 | OBREB 0002 |
MIEJSCOWOSC GLUSZYCA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

TRYBUNY STREFY NOWE SIEDZISKA 1:100]1:50
PZT_A_004

TRESC INUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 02.2020
FAZA OPRACOWANIA: DATA:

MGRINZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

PROJEKTANT: PODPIS:




OZNACZENIA | SYMBOLE:

01- SLUP STALOWY | PROFIL [J100X100X4 M\ | OCYNKOWANY POWLEKANY W KOLORZE GRAFITOWYM RAL
7012 | GLOWICA SLUPA ZASLEPIONA OSLONA W KOLORZE GRAFITOWYM

02- RAMA STALOWA [180X60X3MM | OCYNKOWANY POWLEKANY W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7012
03 - RAMA STALOWA [180X80X3MM | OCYNKOWANY POWLEKANY W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7012

04 - SIATKA ZGRZEWANA W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7012

05- SYSTEMOWY WOZEK JEZDNY BRAMY PARAMETRY WG. WYBRANEGO DOSTAWCY

06- BLACHA STOPOWA GR. MIN. 61V WRAZ Z KOTWAMI M16 KLASA 5.6 | Dt. KOTWIENIA MIN. 50CM
07 - SYSTEMOWY ZAMEK HAKOWY FURTKI WEJSCIOWE. Z POCHWYTEM KULOWYM ZE STALI
07.1- SYSTEMOWY ZAMEK HAKOWY BRAMY PRZESUWNEJ

08- SYSTEMOWY ZAWIAS FURTKI Z MOZLIWOSCIA REGULACJ WYSOKOSCI

09- BLOK FUNDAMENTOWY BETON C20 | WYMIARY 40X46X100 CM

UWAGA - DOBOR BRAMY PRZESUWINE. WRAZ Z FURTKA WEJSCIOWA DOBRAC WEDLUG WYBRANEGO

01‘1‘1 ? 02 01‘1@ 07‘
o %
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| | 1/ fotr |
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Uwagi ogolne

23

- WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE MOGA
ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKRESLONYCH W
ART.36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTAPIENIE OD
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH
WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE JEST DOPUSZCZALNE
JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWIOLENIA NA
BUDOWE

- LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW,
BUDOWLI | URZADZEN ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | WARUNKAMI PPOZ.

- ROZPATRYWAC RYSUNEK LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA ORAZ
PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRWDZIC NA BUDOWIE |
WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM

- WSZYSTKIE MATERIALY [ URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO
ZASTOSOWANIA MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAM

ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI, SWIADECTWA
DOPUSZCZENIA

DOSTAWCY I WYKONAC W OPARCIU O RYSUNEK WARSZTATOWY DOSTARCZONY PRZEZ PRODUCENTA.

AN\ SEPAGROUP

50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GMINA GLUSZYCA
58-340 GLUSZYCA | UL. GRUNWALDZKA 55
NIP:886 25 72 750 | REGON: 890 718 248

NAZWA INWESTORA:

MODERNIZACJA BOISKA MIEJSKIEGO | DZ. NR 6,7 | OBREB 0002 |
MIEJSCOWOSC GLUSZYCA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BRAMA WJAZDOWA | FURTKA WEJSCIOWA 120
PZT_A_005

TRESCINUMER RYSUNKL: SKALARYSUNKL:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 02.2020
FAZA OPRACOWANA: DATA

MGRINZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

PROJEKTANT: PODPIS:




maszt stalowy 16m, fund. F5/1-16

2x LED 960W, 4000K, 118876|m,¥P66
Faza zasil.: L1,L.2

maszt stalowy 16m, fund. F5/1-16

belka pod montaz nawietlacz belka pod montaz nadwietlaczy

2x LED 960W, 4000K, 118876Im, IP66
Faza zasil.: L3,L1

maszt stalowy 16m, fund. F5/1-16
belka pod montaz naswietlaczy
2x LED 960W, 4000K, 118876Im, 1P66
Faza zasil.: L2,L3

Stup nr: 201 Stup nr: 202 Stup nr: 203
2xgGD0110A 2xgGD0110A 2xgGD0110A
| _______moom _______ & ______52m _ __ & ___3 520m _______
SZAFA IK 118,0m 58,0m 58,0m 2
NA ELEWACJT |———+ R<30Q

maszt stalowy 16m, fund. F5/1-16
belka pod montaz naswietlaczy
2x LED 960W, 4000K, 118876Im, IP66
Faza zasil.: L1,L.2

maszt stalowy 16m, fund. F5/1-16
belka pod montaz naswietlaczy
2x LED 960W, 4000K, 118876Im, IP66
Faza zasil.: L3,L1

maszt stalowy 16m, fund. F5/1-16
belka pod montaz nadwietlaczy
2x LED 960W, 4000K, 118876Im, IP66
Faza zasil.: L2,L3

Stup nr: 101 Stup nr: 102 Stup nr: 103
2xgG D01 10A 2xgGDO110A 2xgGDO0110A
L___“40m & ____%2m & 520m _______
52,0m 58,0m 58,0m 7,
R<30Q

W celu wykonania uziemienia latarnii nalezy zastosowa¢ dwa prety uziemiajace o $rednicy minimum
17,2 mm i dtugosci 6,0 m oraz bednarke stalowg, ocynkowang o przekroju minimum 50 mm? (do
potaczenia pretéw uziomowych i przytaczenia zacisku PE danego stupa o$wietleniowego).
Rezystancja pojedynczego uziemienia musi spetnia¢ warunek R<30Q. W przypadku nie osiggnigcia
wymaganej wypadkowej wartosci uziemienia sieci o$wietleniowej Rw<5Q nalezy wykona¢ dodatkowe
uziomy w wybranych punktach o$wietleniowych.

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i przewodéw,

a takze ostona wneki stupa o$wietleniowego. Ochrong dodatkowg przed porazeniem pradem

elektrycznym stanowi samoczynne wytaczenie zasilania. Oéwietlenie terenu zasilane bedzie w uktadzie
sieci TN-S. Stupy latarr oraz korpusy opraw o$wietleniowych beda przytaczone do tasmy Fe/Zn 30x4
prowadzonej pomiedzy stupami o$wietlen. (bednarke uktada¢ w jednym wykopie razem z kablami
zasilajagcymi 10 cm pod dnem wykopu). Wypadkowa warto$¢ uziemienia sieci o$wietleniowej musi spetnia¢
warunek Rw<5Q.

Na etapie wykonywania prac budowlanych ustali¢ z Zamawiajacym / Uzytkownikiem
docelowg numeracje stupéw oswietleniowych. Ustalone numery nanie$¢ na
poszczegolne stupy.

Uktad sieci: TN-S

Ochrona przed porazeniem:

- izolacja robocza kabli i przewodow,
- samoczynne wytgczenie zasilania.
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Moc proj |Dtugose proj| Typ kabla
Nr olwodu | gwodu [kWi| obwodu [ml” | zaslla Jacego
Obwdd 100 6,07 168,0 YAKY Sx16 | + Fe/Zn 30x4
Owdd 200 6,07 234,0 YAKY O5x16 | + Fe/Zn 30x4

Dla oprawy o$wietleniowej przyjetej w dokumentacii projektowej do o$wietlenia ptyty
boiska pitkarskiego producent wskazuje moc oprawy 960W dodajac, ze rzeczywisty
pobor mocy (catkowity) przez oprawe to 1011 W. W powyzsze;j tabelce przyjeto do
obliczer warto$¢ rzeczywistg poboru mocy (1011 W/szt.).
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- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu I, klasy A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Materiat: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwos¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyrdb budowlany oznakowany znakiem
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Temat: Tereny uzytecznosci publicznej — modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Gluszycy
| dziatki nr 6, 7 | obreb 0002 | miejscowos¢ Gluszyca

Inwestor: Gmina Gluszyca | ul. Grunwaldzka 55 | 58-340 Gluszyca

Opracowat: Sepagroup | 50-321 Wroctaw | ul. S. Zeromskiego 62/2
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Spis zawartosci

|. Strona tytutowa

Il. Spis zawartoSci

I1l. Czes$¢ opisowa:
1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Zagospodarowanie terenu budowy
5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.
7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Cze$¢ opisowa
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zakres robot - zgodnie z dokumentacijg techniczng, kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow - zgodnie z
harmonogramem Wykonawcy.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na terenie inwestycji
- infrastruktura techniczna naziemna i podziemna
- nawierzchnie utwardzone

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi wyszczegolnia sie na podstawie Rozdziatu 3:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

4. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru, wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych, ktére powinny by¢
zabezpieczone przed zagrozeniem spadania przedmiotéw z gory, doprowadzenia mediéw, odprowadzenia
Sciekow, urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.- biurowych, kiére powinny spetnia¢
normatywy podane w przepisach ogolnych bhp — (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

- urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej

- zapewnienia o$wietlenia,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow, ktére powinny by¢ wiasciwie usytuowane w stosunku do innych
elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie
sktadowanych materiatéw, wysoko$¢ skladowania i sposdb pobierania materiatdw powinien by¢é zgodny z
przepisami,

- wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdoéw budowlanych,

- urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazddéw opuszczajacych teren budowy.
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Ponad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze zmianami (Dz. U. z
2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138) nalezy
zorganizowac punkty ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia. Podczas realizacji robét budowlanych
moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem robot:

Nazwa robot

Opis robét

ziemnych prowadzeniem robét w poblizu instalacji i urzadzen podziemnych, mozliwoScig

drogowych: wpadniecia do wykopu, przysypanie, robdt na wysokosci : upadek z wysokosci,
uderzenie spadajacym przedmiotem osdb pracujacych na nizszej kondygnaci,

impregnacyjno- zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacii,

odgrzybieniowych rozbryzg, oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi, pozar, wybuch,

ciesielskich upadek z wysokosci, uderzenie spadajgcymi przedmiotami, stosowanie
elektronarzedzi, transport reczny, przygniecenie,

murarskich jw.,

tynkarskich

zbrojarskich zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi, ciezar

betoniarskich

montazowych zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi i sprzetu, ciezar, Sliskie
powierzchnie,

spawalniczych promieniowanie optyczne, zapylenie, poparzenie, zagrozenie pozarem i/lub
wybuchem,
porazenie pradem elektrycznym, uzywanie elektronarzedzi,

dekarskich i upadek z wysoko$ci, poparzenie, pozar, wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu

izolacyjnych lub
innych rozpuszczalnikow

rozbidrkowych obalenie, przygniecenie, reczne prace transportowe

Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzagdzen:

od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen, podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i Srodkéw transportowych,
przy wykonywaniu przegladow i napraw maszyn i urzadzen, podczas spawania elekirycznego i gazowego, a w
szczegblnosci na wysokosci, podczas prac i przegladow urzadzen elektroenergetycznych, podczas uzytkowania
maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajgcych wymaganego Swiadectwa dopuszczenia przez dozér
techniczny

Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:

lekcewaZenie zagrozenia, niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy, zmeczenie,
zdenerwowanie, stres, nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, niedostateczna koncentracja uwagi na
wykonywanej czynnosci, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukgji i zasad bhp.

Zagrozenie pozarem

Zagrozenie pozarowe moze wystapi¢: podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych, w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, na stanowiskach pracy, w
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych, sktadowanie materiatdw pozarowo niebezpiecznych.
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Zagrozenie pozarowe moga stanowic:

zwarcia w instalacji elektrycznej, nieszczelno$¢ przewodow paliwowych i ciSnieniowych, zaproszenie ognia na
skutek prowadzenia prac spawalniczych. Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzyé osoby postronne
dziataniem umysinym.

Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana

- zalanie, podtopienie,

- obalenie, zerwanie konstrukcii,

- osunigcie, erozja gruntu.

Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach.

Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzgledni¢
w ,, planie bioz .

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych. Instruktaz pracownikéw z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegoinie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o: Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr
62 z 1996 r. poz. 285). Wykaz stanowisk pracy na ktérych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe okresla kazdy pracodawca

Wykaz wymaganych szkolen bhp:
Kierownik budowy i Mistrz budowy
- Szkolenie wstepne

- Instruktaz ogdlny

Instruktaz stanowiskowy

Szkolenie podstawowe dla 0s6b kierujacych pracownikami
Szkolenie okresowe bhp dla 0sob kierujacych pracownikami
Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy

Szkolenie wstepne
Instruktaz ogdlny
Instruktaz stanowiskowy
Szkolenie podstawowe

Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do wykonywania prac szczegéinie
niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegblnie duze zagrozenia dla
zdrowia pracownikdw oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Szkolenie pracownikéw w zakresie instruktazu ogolnego i
stanowiskowego przeprowadzi¢ moga zaréwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem Ze posiadajg
aktualne szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla 0séb kierujgcych pracownikami. Instruktaz
stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed komisja ztozong z kierownika
budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadza¢ przy zmianie stanowiska i/lub technologii
prowadzonych robot. Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych
stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

Szkolenie okresowe
Z uwagi na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na wysokosci)
szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywac nie rzadziej jak raz do roku.

Zalecane formy przeprowadzania szkolen:

Instruktaz, pokaz, wykfad, pogadanka, kurs, seminarium — z wykorzystaniem foliograméw, filméw, przezroczy,
naturalnych pomocy, a to: maszyn i urzadzen, srodkow ochrony indywidualnej oraz drukowanych materiatow.

29



Zakres tematyczny instruktazu:
Szczegbtowy program szkolenia powinien uwzglednia¢ tematyke (czynniki i zagrozenia) charakterystyczne dla
rodzajow prac wykonywanych przez uczestnikow szkolenia.

Uwaga :

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania Samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Pracownicy obsfugujacy maszyny i urzgdzenia, ktdre wymagajg specjalnych
kwalifikacji powinni legitymowac sie $wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoInego zagrozenia lub w ich sasiedztwie zaleca sie podjecie nastepujacych Srodkéw organizacyjnych i
technicznych:

wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych winien opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw, wykonawca powinien dysponowaC planem ewakuacji i
architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia punktoéw newralgicznych takich jak wezty energetyczne, wodne,
ktére mogg by¢ udostepniane w chwili zagrozenia na Zzadanie kierujgcego akcjg pomocowg, nalezy zapewni¢
dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych, bezwzglednie stosowa¢ zgodnie z PN oznaczenia miejsc
niebezpiecznych, organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujac wszystkie
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650), do pracy dopuszczac tylko pracownikéw
posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan
do wykonywania danej pracy, zapewni¢ i egzekwowaC uzywanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajacych przed wypadkiem, dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen
pracy, tworzy¢ dobrg atmosfere wérdd pracownikéw, na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz
sprzet pozarowy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowac¢ kompletnie
wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej, wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej, pracownicy winni informowa¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim
zagrozeni zycia i zdrowia.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa oceng ryzyka zawodowego i 0 ryzyku tym
poinformowaé pracownikéw, nalezy przestrzega¢ przepiséw regulujacych zasady wykonywania recznych prac
transportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 z p6z . zm.)

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m lub oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. W ogrodzeniu powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych, mechanicznych maszyn
budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego powinna wynosi¢ min. 1,2 m, natomiast szeroko$¢ drog nalezy
dostosowac do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym
stanie technicznym, nie wolno na nich skladowa¢ materiatow ani sprzetu. Drogi komunikacyjne dla taczek nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10 %. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
poprzecznie umocowane w odstepach nie mniejszych niz 40 cm oraz w balustrady jednostronne o wysokosci 110
cm.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje mozliwo$¢ spadania przedmiotéw powinna by¢ wygrodzona i oznakowana.
Przejscia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi o wysokoSci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
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Na placu budowy stosuje sie rozdzielnice budowlane typu RB — przeznaczone do rozdziatu energii elektryczne; i
zasilania urzadzen, elektronarzedzi i oSwietlenia. Przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie nalezy
kierowac sie tylko napieciem i pradem znamionowym, liczbg gniazd wtykowych czy ceng, ale tez bezpieczenstwem
uzytkownika. Muszg one by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych oséb, wptywami
atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Wyznaczy¢ pracownika lub pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach odpowiedzialnych za eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych. Instalacje energii elektrycznej
powinny by¢ wykonane i uzytkowane w sposob nie stwarzajacy zagrozenia pozarem lub wybuchem.

Roboty zwigzane z montazem i konserwacjq instalacji i urzadzen elektrycznych mogg wykonywac tylko osoby
posiadajace uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo. Stacjoname urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowaé / min. 1 raz w miesigcu /, a
takZe kontrolowa¢ po dokonaniu napraw i remontéw, po przemieszczeniu urzadzenia lub

Przed uruchomieniem jezeli byty nie uzytkowane co najmniej 1 miesigc.

Na terenie budowy powinny byC urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitame i socjalne. W
przypadku urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych w kontenerach lub barakowozach ich wysokos¢ nie
moze by¢ nizsza niz 2,2 m.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami sktadowiska materiatow i
wyrobdw, wykonane w sposéb uniemozliwiajacy zsuniecie lub spadniecie wyrobu. Materiaty drobnicowe moga by¢
utozone w stosy nieprzekraczajace wysokosci 2,0 m, natomiast materiaty workowane do 10 warstw. Odlegto$¢
stosow od stanowiska pracy nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m. Opieranie sktadowych materiatéw o ogrodzenie lub
§ciany budynkow jest niedozwolone. Wchodzenie i schodzenie ze stosu jest dopuszczalne tylko przy uzyciu
drabiny.

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, @ w porze nocnej i
po zmroku zaopatrzy¢ w $wiatta ostrzegawcze. Sciany wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy
lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia.

Rusztowanie moze byC dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu (demontazu) powinny stosowaé
srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagroZenia Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca pracownikami
zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usunigcia zagrozenia. (Ustawa z
26.06.1974 r. Kodeks pracy)

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Sztukg budowlang,
pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziafa dwoch lub wigcej wykonawcow, to winien byc¢ ustanowiony
koordynator ds. bhp
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 863/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2014

DECYZJA nr 30/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. SEBASTIAN MAREK PALCZYNSKI
urodzony w dniu 24.03.1981 r. w Opolu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajgq
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK A —
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger sekretarz OKK Tl

Anna Boryska czionek OKK 4 YM'\-L \\’\-

Elzbieta Cegielska czlonek OKK ,gpég t?

Krzysztof Czerkas czionek OKK W/ i i
R |

Andrzej Hubka cztonek OKK W

\ 17
Grazyna Makowska czionek OKK (A P
Romuald Pustelnik czionek OKK
Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuija:

Pan Sebastian Paltczyriski

ul. Szkolna 16/5 Wilczyce, 51-361 Wroctaw

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
ala

—

LN
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Marek Patczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1721.

Cztonek czynny od: 01-12-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1721-13C2-16EY-D3AC-YY77

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
~ INZYNIEROW

Vil L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-89/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdzn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Mirostaw Madeta

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 10 kwietnia 1983 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny.151/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnéj w zva‘kljé;sfi.e_ﬁsieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektfoenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Michat Mirostaw Madeta jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michat Mirostaw Madeta posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skitad orzekajgcy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Michat Mirostaw Madeta
Ul. Cedrowa 8/10
52-112 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. drinz. K l}nierz Czaplinski
2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. mgrinz. M zata Mikotajewska-
Janiaczyk
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QHK-BKV-9HD *

Pan Michat Mirostaw Madeta o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0295/13

adres zamieszkania ul. Wiederiska 6/9, 51-200 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-30 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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