TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 3

REWIZIA A
L.P Specyfikacje |Wyszczegélnienie elementu rozliczeniowego jednostka llos¢ cena netto | wartosé netto
1 2 3 4 5 6 7
1ll. Branza wod-kan
WODOCIAG WODY BYTOWEJ
1 ST-04.00 Rurociagi z rur zeliwnych o $rednicy nominalnej 100mm m 486,2
2 ST-04.00 Rury ochronne o $rednicy nominalnej 200mm m 50
3 ST-04.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3 72,93
4 ST-04.00 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3 93,42
5 ST-04.00 |Bloki oporowe m3 0,03
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
6 ST-04.00 . . m 486,2
sztucznego z przewodem lokalizacyjnym
7 ST-04.00  |Ksztattki zeliwne o $rednicy 100mm komplet 1*
8 ST-04.00 [Zasuwa Dn100 komplet 4
9 ST-04.00 |Wyposazenie punktu poboru wody szt. 10
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych
10 ST-04.00 [ . préba 3
cisnieniowych (1 préba - 200m)
11 ST-04.00 |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.200m 3
12 ST-04.00 |Dezynfekcja rurociaggdw sieci wodociggowych 0dc.200m 3
WODOCIAG WODY POZAROWE)
13 ST-04.00 Rurociagi z rur zeliwnych o $rednicy nominalnej 150mm m 531
14 ST-04.00 Rury ochronne o $rednicy nominalnej 250mm m 64,8
15 ST-04.00 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3 79,65
16 ST-04.00 |Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3 96,821
17 ST-04.00 Bloki oporowe m3 0,12
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
18 ST-04.00 . . m 531
sztucznego z przewodem lokalizacyjnym
19 ST-04.00  |[Ksztattki zeliwne o Srednicy 150mm komplet 1*
20 ST-04.00 |Zasuwa Dn80 komplet 10
21 ST-04.00 [Zasuwa Dn150 komplet 4
22 ST-04.00 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80mm komplet 10
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych
23 ST-04.00 o . préba 3
cisnieniowych (1 préba - 200m)
24 ST-04.00 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej 0dc.200m 3
25 ST-04.00 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych 0dc.200m 3
KANALIZACJA DESZCZOWA
26 ST-04.00 Kanaty z rur PVC-U litych SN16 o srednicy 400mm m 50,9
27 ST-04.00 |Studnia z klapg przeciwzalewowg studnia 2
- ST Studnia z matg sorbentowaq eraz-urzadzeniem-do-peboruipomiary- . 1
-04. . . studnia
probek - ezujnikprzephywu-typu-AV orazautosampler
Odwodnienie liniowe z fabryczng opaska betonowg z ramami
29 ST-04.00 - . s m 491
zeliwnymi, z rusztem zeliwnym F900
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 400mm z rur
30 ST-04.00 . odcinek 2
betonowych, zelbetowych
31 ST-04.00 Inspekcja przewodow kamerg TV m 509

* Po wyborze Wykonawcy robét, Inzynier dopuszcza mozliwo$é podzaitu Tabeli Elementéw Rozliczeniowych na dodatkowe

pozycje ze skazaniem odcinkdw, odpowiadajacych technologii robdt Wykonawcy.




