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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdézn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

Ustawe z dnia 29 sierpnia 1997r. o ustugach hotelarskich oraz ustugach pilotéw wycieczek i przewodnikéw
turystycznych (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2211),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektéw hotelarskich i innych
obiektow, w ktérych sg swiadczone ustugi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2166),

Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
Srodkow spozywczych,

Ustawe z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2021),

Ekspertyze stanu technicznego (konstrukcyjno-budowlang) zespotu zabudowy mtyna gospodarczego wraz
z szczegdtowq inwentaryzacjg budowlang, opracowang przez PPH KRAJAN Sp.z.0.0., 2020r.

Ekspertyze mykologiczng oraz na obecnos¢ szkodnikéw drewna miyna gospodarczego w Trzebiatowie, opracowang
przez MYKO-SYSTEM, 2020r.

Ekspertyze  przeciwpozarowg zespotu zabudowy mtyna gospodarczego, opracowang przez pana Albina
Pigtkowskiego i Macieja Furmarczyka, kwiecier 2021r.

Program prac konserwatorskich mtyna gospodarczego w Trzebiatowie opracowany przez panig Ewe Palacz, 2020r.,
Ekspertyze techniczng dotyczacg warunkéw sanitarnohigienicznych i zdrowotnych zespotu zabudowy miyna
gospodarczego, opracowang przez panig Mirostawe Pilarska, czerwiec 2021r.

normy i przepisy branzowe,

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt instalacji sanitarnych zostat wykonany na podstawie nastepujacych Norm:

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998 Wodociggi- Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych- Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 1:

Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 2:

Kanalizacja sanitarna- Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 13564-1:2004
PN-B-01707:1992

PN-B-02413:1991

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach- Czes¢ 1: Wymagania
Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt
4.2.2 z wyjgtkiem odwotania do pkt 3.5.)

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania
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PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991
PN-C-04607:1993
PN-EN 12831:2006
PN-B-02421:2000
PN-B-02431-1:1999
PN-EN 1775:2009
PN-EN 10208-1:2000
PN-EN 1359:2004
PN-B-03430:1983

PN-B-03430:1983/Az3:2000
PN-B-03421:1978

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi
— Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych — Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze

Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 ~Wymagania

Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne ci$nienie
robocze réwne 5 bar lub mniejsze — Zalecenia funkcjonalne

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o klasie wymagan A
Gazomierze — Gazomierze miechowe

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania

Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego W  pomieszczeniach  przeznaczonych do  statego
przebywania ludzi
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I. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACII WEWNATRZ BUDYNKU. OPIS INSTALACII ZEWNETRZNYCH ZNAJDUIJE SIE
W TOMIE |. PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Wewnetrzna instalacja wodociaggowa
1.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Woda do budynku doprowadzana bedzie z przytgcza wody — wg oddz. opracowania. Przejscie przez sciane budynku
nalezy wykona¢ jako gazoszczelne. Przejscie do budynku nalezy wykonaé w opasce ogniochronnej. Instalacje wody
zimnej zaprojektowano z rur z tworzywa PEX. Rura PEX przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95°C.
Wodomierz nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych oraz zabezpieczy¢ przed zamarznieciem.
Wodomierz nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu gospodarczym na parterze. Za zestawem wodomierzowym nastgpi
rozdzielenie wody na instalacje bytowg i hydrantowa. Zestaw wodomierzowy powinien sktadaé sie z: zawordw
odcinajacych, wodomierza, filtra skosnego, zaworu antyskazeniowego oraz zaworu pierwszenstwa dla instalacji ppoz.
W budynku zostaty zastosowane podliczniki zimnej i cieptej wody zgodnie z czescig rysunkowa. Na instalacji bytowej
zostat zamontowany zawér pierwszenstwa dla instalacji ppoz. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg wody
powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. Rurociagi wody nalezy prowadzi¢ pod warstwg rur ogrzewania podtogowego.
Pofaczenia rur wykonaé w technologii producenta rur. Przewody rozprowadzajgce montowac wraz z przewodami c.w.u.
w posadzce i w bruzdach sciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia przewoddw przez elementy
konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych.
Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajace ¢wieré
obrotowe montowaé przed kazdym z przyborow. Przewody utozone w posadzce i bruzdach sciennych izolowac
otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach grubosé¢ min. 20 mm. Podejscia wodociggowe do
przybordw sanitarnych nalezy prowadzié¢ w bruzdach sciennych. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykonaé
,0d dotu” z zastosowaniem elastycznych przewoddéw potaczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonczyé przy
uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem kagtowym, kulowym typu ,mini”. W przypadku stosowania
konsoli do urzadzen sanitarnych, podejscia montowac¢ zgodnie z technologia witasciwg dla tego typu rozwiazan.
Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaly przedstawione w graficznej czesci
opracowania.

1.2. Instalacja wewnetrzna wody cieptej

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych budynku przygotowywana bedzie za pomoca projektowanego
zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. o poj. 1000 | zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym. W budynku
zostaty zastosowane podliczniki zimnej i cieptej wody zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje c.w.u. wykona¢ w
technologii rur PEX. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano w bruzdach sciennych i w podtodze w
izolacji termicznej obok przewoddéw cyrkulacyjnych ze spadkami w strone przytacza lub przyboréw. Rura PEX
przeznaczona jest do pracy przy max. temperaturach 95 °C. Wtgczenie cyrkulacji za pomocg zaworu termostatycznego
- zastosowano zawér termostatyczny mieszajgcy. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg wody powinna
wynosi¢ co najmniej 4 cm. Rurociggi wody nalezy prowadzi¢ pod warstwa rur ogrzewania podtogowego. Potaczenia
rur wykonaé¢ w technologii producenta rur. Przewody rozprowadzajgce montowaé wraz z przewodami c.w.u. w
posadzce, szachtach i w bruzdach $ciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia przewodow przez elementy
konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych.
Przestrzerh miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajgce éwierc
obrotowe montowac przed kazdym z przyboréw. Podejscia wodociggowe do przybordéw sanitarnych nalezy prowadzic¢
w bruzdach $ciennych. Podejscia wodociggowe do przybordw nalezy wykonaé ,od dotu” z zastosowaniem
elastycznych przewoddw potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na
ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”. Instalacje wody cieptej nalezy prowadzi¢ rownolegle
do przewoddéw wody zimnej oraz zachowujgc te same warunki montazu. Po prébie szczelnosci zaizolowac przewody
otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wiasciwosciach grubos¢ min. 20 mm taczonych za pomoca kleju
Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych witasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”: Analogicznie jak przewody
wody cieptej nalezy wykona¢ montaz i izolacje przewoddéw wody cyrkulacyjne;j.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw:
. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej - materiat
LP. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/m*K
1 @ wewn. do 22 mm 20 mm
2 @ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 @ wewn. Od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Nalezy montowaé zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej montowac zawory
z uchwytem czerwonym. Podejscie wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykona¢ z lewej strony.
Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaly przedstawione w graficznej czesci
opracowania.

Klasy stosowania rur PN10

Klasyfikacja warunkéw pracy
t Czas

S e Czas pra
Klasa Ciénienie  Temperatura Czas pracy » pracy e Typowy obszar zastosowania
zastosowania  robocze pracy t=s o W tme
Prs - - rq ra
[bar] ra [lata] o [lata] [lata]
10 20y S0 - E E - Instalacja zimnej wody
1 10 60 49 80 1 100 100 Dostarczanie cieptej wody (60

1.3. Instalacja przeciwpozarowa

Za zestawem wodomierzowym nastgpi rozdzielenie wody na cele ppoz. i bytowe. Na instalacji bytowe] nalezy
zamontowaé zawor ,pierwszenstwa” elektromagnetyczny dla instalacji ppoz. W projektowane] instalacji
wodociggowej zastosowano zawor elektromagnetyczny odcinajacy pobér wody do celéw bytowych w przypadku
spadku cisnienia w instalacji hydrantowej, tj. w przypadku uzycia hydrantéw wewnetrznych (tzw. zawor
pierwszenstwa), ktéry wymaga dodatkowego zasilania. Zaprojektowano 3 hydranty wewnetrzne HP25. Pojedyncze
podejscie pod jeden hydrant nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych DN32. Zbiorczy przewdd instalacji ppoz.
dn50. Zaprojektowano hydranty wewnetrzne hp 25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30 m kazdy. Zasieg hydrantow
wewnetrznych w poziomie bedzie obejmowat catg powierzchnie stref pozarowych, z uwzglednieniem dtugosci odcinka
weza oraz efektywnego zasiegu rzutu pragdéw gasniczych. Hydranty bedg zainstalowane rurach stalowych o $rednicy
25 mm. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zaprojektowana tak aby zapewniaé¢ odpowiednie parametry
hydrantéw przy jednoczesnosci poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwdch sasiednich hydrantéow
wewnetrznych. Minimalna wydajnos$é¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy hydrantu DN 25 powinna
wynosi¢ 1,0 dm3/s. Cidnienie na zaworach odcinajacych hydrantéw bedzie nie mniejsze niz 0,2 MPa. W projektowanej
instalacji wodociggowej zastosowano zawér elektromagnetyczny odcinajacy pobdér wody do celéw bytowych w
przypadku spadku cisnienia w instalacji hydrantowej, tj. w przypadku uzycia hydrantéw wewnetrznych (tzw. zawor
pierwszenstwa). Hydranty bedg umieszczone w natynkowych szafkach hydrantowych tak aby ich zawory odcinajace
byly umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Na podejsciach do hydrantéw nalezy zamontowac
zawor spustowy, do odswiezenia wody w podejsciu. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu tasmy
teflonowej, przedzy z konopi i past uszczelniajgcych. Zmiany kierunku przeptywu prowadzenia przewoddéw wykonaé
wytgcznie przy uzyciu tgcznikdédw: niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na goraco, jak i na
zimno. Zabrania sie spawania rur ocynkowanych. Rury prowadzi¢ pod stropem. Przewody prowadzi¢ w warstwie
izolacji cieplnej stropu oraz bruzdach sciennych. Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci
powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
termicznych. Badanie szczelnosci nalezy wykonywac przy podwyzszonym cisnieniu tj. w ciggu 20 minut.

UWAGA: Na podejsciach do zaworéw czerpalnych ze ztaczkg do weza oraz hydrantach zamontowaé zawory
antyskazeniowe typu HA odpowiedniej srednicy. UWAGA: Zaktada sie okresowe ptukanie instalacji p.poz.
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1.4. Bilans wody

Normatywny wyptyw taczny wyptyw wody

wody
Rodzaj punktu Woda zimna | woda ciepfa | /0S¢ woda zimna | woda ciepta
czerpainego an [1/s] an [1/s] punktow | g, [1/s] Qull/s]
Miska ustepowa 0,13 - 7 0,91 -
Umywalka 0,07 0,07 14 0,98 0,98
Zlewozmywak 0,07 0,07 4 0,28 0,28
Wanna 0,15 0,15 3 0,45 0,45
Natrysk 0,15 0,15 5 0,75 0,75
Pralka 0,25 - 1 0,25 -
Zmywarka 0,15 - 3 0,45 -
Razem 4,07 2,46

6,53 1/s

taczny przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowej obliczono wg PN-92/B-01706
q=0,682 x (2qn."*) - 0,14 [dm3/s]

q=0,682 x (26,5314 - 0,14 = 1,45 dm3/s = 5,20 m3/h.

W budynku projektuje sie dwa hydranty HP25 o zapotrzebowaniu 1,0 I/s kazdy.
Qw= g .p.poz. = 2,00 dm3/s = 7,2 m3/h.

1.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Po wykonaniu robét montazowych i prébie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do ptukania i dezynfekcji zmontowanej
instalacji. Przed przystgpieniem do préby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na odfgczeniu armatury, ktéra moze
zaktdci¢ prébe (np. zawory bezpieczeristwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne,
czujniki). Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie
przytagczyé manometr z doktadnoscia odczytu 0,1 bar. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda
i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego
w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtgczy¢ pompe reczng
wyposazong w zbiornik wody, manometr zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Manometr powinien miec¢
$rednice 150 mm izakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna
wynosi¢: - 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar, - 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym. Badanie szczelnosci mozemy
rozpoczg¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku
roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomoca pompy cisnienie w instalacji do wysokosci
cisnienia proby. W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedura jest dtuzsza i bardziej skomplikowana, ze wzgledu
na to, ze spadek cisnienia notowany na manometrze nie musi by¢ efektem przeciekéw, a wynika poczgtkowo
z elastycznosci przewoddw. Badanie dzieli sie na wstepne i gtéwne (przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie
zakonczonym badaniu wstepnym). Badanie wstepne polega na tym, ze po podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia
prébnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut (o 1 bar) podnosi sie cisnienie do probnego, a nastepnie obserwuje sie
instalacje przez % godz. Prébe uznaje sie za udang, jedli jest brak przeciekéw i roszenia, zwtaszcza na potgczeniach,
a spadek cisnienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na ponownym podniesieniu cisnienia do
prébnego i obserwaciji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakoriczone wynikiem pozytywnym, jesli brak przeciekéw
i roszenia, a spadek cisnienia jest nie wiekszy niz 0,2 bar. W czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature,
poniewaz moze to wptyngc¢ na zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy
wykonacé prébe ,,na goraco”, wypetniajgc instalacje ciepta wodg o temperaturze +55 °Ci cisnieniu 0,6 MPa. Instalacje
nalezy dokfadnie przeptukac czystg wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu
nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej
50 mg CI?/decm3 w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwédr $rodka dezynfekujgcego
przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostatoéé chloru w wodzie po tym powinna wynosié¢ 10 mg CI?/dcm3.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptukaé wodg wodociggowa jak
poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.
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Tabela 2 Badanie szczelnosci woda zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

. czas warunki zakorniczenia badania
Nazwa czynnosci ) .
trwania wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia

ot me e 10 minut  |brak przeciekéw i roszenia, spadek
do wartosci ci$nienia prébnego

= . cisnienia spowodowany
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia . .
L. ) 10 minut  [rozszerzalnoscia rur
do wartosci ciSnienia préobnego

Obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego -

.. .. . brak przeciekéw i roszenia, spadek
obserwacja instalacji 30 minut

cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar

Badanie gtéwne
(nalezy do niego przystapic bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego E brak przeciekéw i roszenia, spadek

obserwacja instalacji 2 godz. cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uznac za negatywny.
W takim wypadku nalezy usunac przyczyne i ponownie wykonac cate badanie poczynajac od badania
wstepnego

Badanie gtéwne zakoriczone wynikiem pozytywnym konczy prébe szczelnosci instalacji, za wyjatkiem
przewodow tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku

nalezy wykonac¢ badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcja producenta rur.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.1. Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku

Nalezy odprowadzié $cieki z przyboréw sanitarnych w posadzce. Wyjscie z budynku z rur PCV 160 SDR34 SN8, przejscie
przez $ciane wykonac¢ w rurze ochronnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej posadzki zaprojektowano z rur PVC
dla kanalizacji wewnetrznej taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi, natomiast instalacje prowadzong pod
posadzka zaprojektowano z rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej faczonych na uszczelki. W kanalizacji pod posadzkowej
katy zataman dokonywaé pod katem nie wiekszym niz 45°. Piony kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone jako
rury wywiewne ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos$¢ rur od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Przewdd wentylacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach na wysokosci 0,5 m — 1,0 m. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka piondéw. Przekrdj takiej rury nie
powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych przez nig pionéw Na pionach na wys. ok. 1 m nad
posadzka zamontowac rewizje czyszczakowe. W obudowie pionéw kanalizacyjnych na wysokosci montazu pokryw
czyszczakéw wykonad drzwiczki rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2m. Na poziomach kanalizacyjnych réwniez wykonac
rewizje poprzez zmontowanie tréjnikéw do ktérych nalezy dofaczyé rure pionowa, rure zakonczyé korkiem
odkrecanym szczelnym w dostep do korka wykonac za pomocga zdejmowanej ptytki. Rewizje poziome wykonywac przy
zmianach kierunku instalacji lub w poblizu pofaczenn z doptywami, rewizje lokalizowaé przy $cianach bocznych
pomieszczen. Przy przejsciach piondw przez stropy nalezy zamontowac tuleje ochronne wystajgce okoto 3 cm powyzej
podtogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od érednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzeri
miedzy tulejg, a przewodem nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym. Przewody nalezy mocowac do
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm systemowych wg wytycznych producenta. Powinny one
mocowacé przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny
by¢ montowane niezaleznie. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej
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wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddw z PVC
od przewodow cieplnych powinny wynosi¢ 0,1 m mierzagc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego Zrdédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyiszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C.
Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach lub kanatach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny i nie powodujgc korozji
rur. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga faczy¢
sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddéw; powinny wynosi¢ minimum 2%. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC.
Urzadzenia zostang podtgczone grawitacyjnie do kanalizacji. Wpust podtogowy z syfonem, zabezpieczajacy przed
nieprzyjemnymi zapachami. Odprowadzi¢ skropliny z kotta gazowego oraz z central wentylacyjnych.

2.2. Bilans sciekow

Rodzaj punktu llos¢ Réwnowaznik

. ZAWs
czerpalnego punktéw odptywu
Miska ustepowa r 2,5 17,5
Umywalka 14 D,5 7,0
Zlewozmywak 1 1,0 1,0
Wanna 1,0 8,0
Natrysk 1,0 5,0
Pralka L 1,0 1,0
Zmywarka 1,0 8,0
Suszarka L 1,0 1,0
Wpust podtogowy | 2,0 2,0

Razem 43,5

przeptyw obliczeniowy gs = K x V Aws

K = odptyw charakterystyczny [ dm3/s] = 0,5 dm3/s

gs =0,5xVv43,5 = 3,30 dm3/s

Dobrano srednice przewodu doprowadzajgcego Scieki do przewodu kanalizacyjnego:
DN150-PVC 160

2DUmax=408<43,5

Qmax=10,1<3,30 dm3/s

2.3. Wytyczne montazu

Projekt kanalizacji rozpatrywac tacznie z projektami innych branz. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach Sciennych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien byé
zaopatrzony w zamkniecie wodne (syfon) dobrany specjalnie do tego celu.

Montaz poziomdw kanalizacyjnych

Przewody odptywowe uktadane w ziemi nalezy uktadac réownolegle i prostopadle do przegréd budowlanych, tak aby
nie zagrazaty statecznosci konstrukcyjnej budynku. Przewody odptywowe w ziemi powinny by¢ uktadane na podsypce
piaskowej o grubosci od 15-20cm. Minimalna odlegto$¢ w pionie pomiedzy wierzchem rury aspodem tawy
fundamentowej wynosi 0,10m. Rury prowadzone pod tawami nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem budynku
prowadzgc je w rurze ochronnej o $rednicy zewnetrznej wiekszej o minimum 100 mm od $rednicy rury kanalizacyjne;j.
Minimalny spadek pozioméw kanalizacyjnych wynosi:

- dla rur $rednicy do DN100 - 2%

- dla rur $rednicy DN125 - 1,7%

- dla rur $rednicy DN150 - 1,5%.

Zatamania na poziomach kanalizacyjnych mozna wykonywaé tylko za pomocg tagodnych tukéw lub podwdjnych
kolan 45°. Wszelkie odgatezienia od gtéwnego przewodu odptywowego mozna prowadzi¢ tylko pod katem 45°.
Wszelkie przejscia przez przegrody poziome nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych uszczelnionych pianka
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poliuretanowa lub kitem trwale elastycznym. Przy koniecznosci stosowania muf przeciwogniowych nalezy mocowac je
z obu stron przegrody. Na dtugich odcinkach poziomych nalezy stosowaé rewizje poziome w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 15m. Na poziomach kanalizacyjnych wykonaé rewizje poprzez zmontowanie tréjnikéw, do ktérych
nalezy dotgczy¢ rure pionowg, rure zakonczyc¢ korkiem odkrecanym szczelnym w dostep do korka wykonaé za pomocg
zdejmowanej ptytki. Rewizje poziome wykonywaé przy zmianach kierunku instalacji lub w poblizu pofaczen z
doptywami, rewizje lokalizowac przy $cianach bocznych pomieszczen.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm systemowych wg wytycznych
producenta. Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami. Podejscia do przybordéw, jak i przewody poziome
odptywowe nalezy opieraé na konstrukcji wsporczej. Maksymalne odlegtosci pomiedzy wspornikami (uchwytami) dla
przewoddéw poziomych i pionowych podano ponizej (zgodnie z normg PN-ENV 13801:2002(U)).

Srednica nominalna Maksymalne odleglosci pomigdzy wspornikami dla przewoddw PP (m)
{mm) poziomych pionowych
d, Dens By
40 0.5 1,2
50 0.5 1,5
T3 0.8 2,0
110 1,1 2.0

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC od przewodoéw cieplnych
powinny wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé
izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Podejscia do przyboréw sanitarnych moga
by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknieé
wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw taczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewodéw; powinny wynosi¢ minimum 2%. W kanalizacji pod stropem katy
zataman dokonywaé pod katem nie wiekszym niz 45°.

Montaz piondw kanalizacyjnych

Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowa s$rednice, nie
mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego
pionu. Zredukowana s$rednica pionu moze wystgpi¢ tylko powyzej
najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym.
Piony wykonane ztworzyw sztucznych powinny mieé¢ podpory.
Uchwyty na pionach powinny mocowac¢ rure w miare mozliwosci pod
kielichem. Rozstaw uchwytow zalezy od materiatu rury i wynosi: dla rur
z PVC i PP co najmniej dwa uchwyty na kondygnacje, przy czym jeden
z nich powinien by¢ staty. Piony zrur PVC iPP nalezy mocowaé
pozostawiajac kazdorazowo luz w kielichu rzedu 1cm. Przejscia przez
stropy rur tworzywowych nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych
wystajacych okoto 3cm powyzej poziomu stropu. Tuleja powinna miec

$rednice o 50mm wiekszg od $rednicy pionu. Wewnatrz tulei nie moze
by¢ zadnych pofaczen, a przestrzen pomiedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem trwale elastycznym o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody. Piony na najwyzszej
kondygnacji budynku, powyzej najwyzej potozonego przyboru
sanitarnego, przechodza w rury wentylacyjne zakoriczone wywiewka

Rys. 1. Sposob montazu wywiewki
kanalizacyjnej na dachu. 1-nasada
wentylacyjna, 2-rozeta ochronna, 3-

obrobka blacharska stabilizujgca rure
wywiewnq, 4- zigczka  redukcyjna
(kieliszek).

wyprowadzong ponad dach na wysoko$¢ od 0,5-1,0m.

Srednica wywiewki powinna by¢ $rednio o 50 mm wieksza od $rednicy pionu kanalizacyjnego, np. dla pionu o $rednicy
110 mm, $rednica rury wywiewnej wynosi 160mm. Na pionach na wysokosci ok. 1 m nad posadzka zamontowac rewizje
czyszczakowe. W obudowie piondéw kanalizacyjnych na wysokosci montazu pokryw czyszczakéw wykonaé drzwiczki
rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2m.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac instalacje prébie szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla zastosowanego systemu
rur i sporzadzié protokoty.
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3. Wewnetrzna instalacja gazowa
3.1. Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku

Projekt przewiduje budowe instalacji gazowej ziemnej od skrzynki kurka odcinajacego na elewacji budynku do urzadzen
gazowych do kotfa gazowego. Instalacje gazu w budynku zaprojektowano z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-
80/H-74219 o potaczeniach spawanych. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych nalezy uzy¢ tasmy teflonowej lub
wtdékna konopnego nasgczonego nie wysychajgcg pastg dostosowang do gazu. Stosowane elementy wyposazenia
przewodow instalacji gazowej, takie jak: rury, ksztattki, zawory, kurki muszg posiadac certyfikat wydany przez
upowazniong do tego instytucje. Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.

Przejscie przez sciane nalezy wykonaé w tulei ochronnej o dwie dymensje wiekszej od rury gazowej. Odbiornikiem gazu
w mieszkaniu bedzie kociot gazowy —zamontowacé kurek gazowy do gazu dn25 oraz filtr skosny do gazu dn25. Przewody
uktadac na scianach (zalecana odlegtosé¢ 2 cm od Sciany) zachowujgc normatywne odlegtosci od innych przewodow i
urzadzen (poziome przewody uktadaé w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych i min.
2 cm przy skrzyzowaniu z przewodami). Przy przejsciach przez Sciany przewody uktada¢ w rurach ochronnych wg BN-
72/8976-50 uszczelnionych szczeliwem elastycznym. PrzejScia wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajgc ich
ognioszczelnos$¢. Urzgdzenia gazowe potfaczyé z instalacjg na "sztywno" za pomocg dwuztgczki. Przed przyborami nalezy
zamontowac kurek gazowy kulowy z raczka. Kurki powinny by¢ zamontowane w miejscach widocznych i tatwo
dostepnych. Przed palnikami kotta gazowego nalezy zamontowad filtr siatkowy do gazu. Instalacja gazowa przed
oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. W przypadku wykonania
nowej instalacji gazowej nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania przeprowadzi¢ gtéwng probe szczelnosci.
Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla
pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy. Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie
posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koricéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 1) 0-0,06 MPa w przypadku
cisnienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa, 2) 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.
Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla
instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem
cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli
w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia
gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktéry powinien byé podpisany przez wtasciciela budynku oraz
wykonawce instalacji gazowej. Potaczenie instalacji z czynna siecig gazowa zalicza sie do robot gazoniebezpiecznych
i nalezy zleci¢ jej wykonanie dostawcy gazu.

3.2. Proéba szczelnosci

Instalacja gazowa przed oddaniem jej do uzytku musi by¢ sprawdzona przez Wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.
Po sprawdzeniu instalacji gazu zostanie spisany protokof, stanowigcy podstawe do podtgczenia instalacji do sieci
zewnetrznej. Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zadlepieniu koricéwek, otwarcia kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na :

a/. kontroli jakosci wykonania, polegajacej na sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw oraz zgodnosci
wykonania z obowigzujgcymi normatywami,

b/. kontroli szczelnosci instalacji i odbiornikéw gazu, ktérg przeprowadza sie sprezonym powietrzem, o cisnieniu 100
kPa z zastosowaniem manometru tarczowego przez czas okoto 30 minut od ustabilizowania sie ciSnienia. Pomiar
spadku cisnienia rozpoczaé¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut.

Instalacje uwaza sie za szczelng, gdy nie wykazuje spadku ci$nienia. Jezeli wynik préby jest ujemny, wykonawca
powinien odnalezé¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne
elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody i zfgcza wykona¢ na nowo. Instalacja
powinna byé napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po tym terminie prébe
nalezy przeprowadzi¢ na nowo. W przypadku pozytywnego wyniku odbioru technicznego i préb szczelnosci, fakt ten
nalezy udokumentowa¢ komisyjnie spisanym protokotem.
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4. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
4.1. Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje c.o. nalezy zasili¢ z projektowanego kotta gazowego o mocy 55 kW. Instalacje zaprojektowano z rur PE-
RT/AL./PE-RT oraz z stalowych w kottowni. Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w uktadach
poziomych, dwururowych o parametrach wody grzejnej 70/50 °C. Cato$¢ instalacji pracowac bedzie w uktadzie
zamknietym. Przyrost objetosci wody zostanie przejety przez naczynie wzbiorcze. Naczynie nalezy umiesci¢ w kottowi
i wigczy¢ do powrotu instalacji.

Rozdzielacz w kottowni posiada 4 obiegi:

- przygotowanie cieptej wody uzytkowej

- ogrzewanie grzejnikowe lokal

- nagrzewnice

- ogrzewanie grzejnikowe muzeum

Gtéwny rozdzielacz posiada obiegi:

obieg instalacji CWU

-globalnie sterowany poprzez czujnik temperatury umieszczony w zasobniku

-lokalnie obiegowga pompe podtgczy¢ do programatora tygodniowego 20 programoéw, max. 23 h/59 min, IP44

obieg instalacji CO - ogrzewanie grzejnikowe

-globalnie sterowany poprzez czujnik umieszczony w jednym wybranym pom i drugi czujnik na zewnatrz budynku,
-lokalnie sterowany (w poszczegdlnych pom.) poprzez gtowice termostatyczne, indywidualnie wg komfortu

obieg instalacji CO - nagrzewnice

-globalnie sterowany poprzez czujnik umieszczony w jednym wybranym pom i drugi czujnik na zewnatrz budynku,
-lokalnie sterowany (w poszczegdlnych pom.) poprzez gtowice termostatyczne, indywidualnie wg komfortu

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku przygotowywana w projektowanym podgrzewaczu c.w.u. o poj. 1000 I.
Podgrzewacz dodatkowo wyposazy¢ w grzatki elektryczne, ktére umozliwig okresowe podgrzanie wody celem jej
dezynfekcji. Instalacja c.w.u. zabezpieczona bedzie w naczyniu wzbiorczym o poj. 33 1.

4.2. Rozwigzania techniczne instalacji wewnatrz budynku

4.2.1. Przewody rozprowadzajace c.o.

Przewody c.o0. do instalacji w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ogélnego stosowania
wg PN-80/H-74200 o potaczeniach spawanych. Srednice przewodéw obliczono przyjmujac przeptyw na
poszczegdlnych odcinkach instalacji c.o. Ogrzewanie grzejnikowe z rur z tworzywa sztucznego. Ogrzewanie
nagrzewnicami z rur stalowych.

Napetnianie instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania oraz bufor napetniona bedzie woda uzdatniona.

Napetnianie instalacji bedzie dokonywane przez serwisantéw za pomoca stacji do napetniania z pompami recznymi.

4.2.2. Podgrzewacz c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku bedzie przygotowywana w projektowanym zasobnikowym
podgrzewaczu c.w.u. o poj. 1000 | — lokalizacja zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4.2.3. Zabezpieczenie instalacji wodnej systemu zamknietego

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia zostanie wykonane przez zastosowanie zaworu
bezpieczenstwa. W celu przejecia zmian objetosci czynnika grzewczego w instalacji, zaprojektowany zostat system
zamkniety z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi wykonanymi zgodnie z normg PN-91/B-02414.

4.2.4. Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze instalacji c.w.u.

Instalacja cieptej wody uzytkowe] zabezpieczona bedzie przed wzrostem cisnienia przy pomocy cisnieniowego
naczynia wyréwnawczego. Naczynie wzbiorcze ustawi¢ w pomieszczeniu kottowni. Naczynie nalezy ustawi¢ na
posadzce i potaczy¢ z przewodem wody zimnej za pomocg rury (zgodnie ze schematem technologicznym),
wyposazonej w manometr tarczowy, odpowietrznik automatyczny i zawér odcinajacy. Instalacja c.w.u. zabezpieczona
bedzie w naczyniu wzbiorczym o poj. 33 I.
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4.2.5. Zawor bezpieczenstwa c.w.u.
Dla podgrzewacza c.w.u. zaprojektowany zostat membranowy zawor bezpieczenstwa.
4.2.6. Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zabezpieczona przez przeponowe naczynia wzbiorcze. Cisnieniowe naczynia
wyréwnawcze nalezy ustawié¢ na posadzce w pom. kottowni na parterze i potaczy¢ z rurg powrotng za pomoca rury
wyposazonej w manometr tarczowy, odpowietrznik automatyczny i zawdr odcinajacy (ze zdjetym pokrettem).
Naczynia wzbiorcze przeponowe nalezy zamontowaé do instalacji dopiero po wykonaniu préby szczelnosci
i doktadnym wyptukaniu instalacji. Przed zamontowaniem naczyn wzbiorczych nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ cisnienia
wstepnego. Naczynie wzbiorcze o poj. nominalnej 80 I.

4.2.7. Malowanie i izolacje termiczne

Po zmontowaniu rurociggdw w pomieszczeniu niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji cieplnych
i wentylacyjnych oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowac. Po malowaniu,
przewody w kottowni zaizolowaé zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody w pom. technicznym nalezy
zaizolowad cieplnie otulinami. Przewody instalacji c.o. zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej w systemie
o grubosciach wg ponizszej tabelki.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)?

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez

! A .14
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw /2 wymagati z poz

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi |1/, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

4.2.8. Rurociagi

Przewody c.o. prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych zaprojektowano z rur plastikowych PE-RT/AL./PE-RT.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowac¢ hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowac
niezbedne urzadzenia oraz armature kontrolno — pomiarowg. Zamontowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce
poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajagcymi. Zawory odcinajace pozostaja caty czas otwarte,
zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany. Do wszystkich zaworéw
nalezy zapewni¢ dostep w czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
Kompensacja projektowanych przewoddéw wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkéw rurociggéw. Dodatkowo
nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-ksztattne. Do mocowania instalacji stosowac uchwyty do rur z
tworzyw sztucznych z wktadka gumowag, wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty slizgowe montowaé w miejscach
umozliwiajacych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji
budowlanych. Przed montazem przewoddw nalezy zapoznac sie réwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu
producenta. Przewody rozprowadzajagce montowac¢ u. w posadzce i w bruzdach sciennych ze spadkiem w kierunku
przyboréw. Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w tulejach ochronnych stalowych
o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnic kitem plastycznym
lub elastycznym. Przewody utozone w posadzce i bruzdach $ciennych izolowac otulinami z pianki polietylenowej lub o
podobnych wtasciwosciach grub. min. % grubosci rury. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rura powinna
wynosi¢ minimum 4 cm. Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze,
wypetnione szczeliwem trwale elastycznym.




TEMAT: PROJEKT  TECHNICZNY  BRANZY  SANITARNEJ
P.P.H. KRAJANSP.20.0. | bR7EBUDOWA BUDYNKU MtYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z

Wisniewa 18
89-400 Sepéino Krajeriskie | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ”, DZ. NR 172/3, | Str. 15
tel. kom. 502 483 721 172/2, 172/1, 173/22, 173/29 TRZEBIATOW, OBREB 0005

KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

4.2.9. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe, a takze nagrzewnicami. Grzejniki nalezy montowaé wg
wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych do elementéw konstrukcyjnych. Wszystkie grzejniki posiadajg
wbudowane odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe z mozliwoscig wstepnej nastawy. Grzejniki s3 dostarczane z
zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg wartos¢ wspétczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastosowac
gtowice termostatyczne. Od dotu grzejnikéw zestawy przytgczeniowe katowe. Montaz grzejnikédw z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci od posadzki i parapetu. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez zawory
odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszej czesci instalacji.

Wymiary nagrzewnic zgodnie z czescig graficzna. Nagrzewnica skfada sie z wymiennikiem ciepta, wentylatora osiowego,
obudowy, kierownicy powietrza oraz konsoli montazowej.

1. WYMIENNIK CIEPLA;

2. WENTYLATOR OSIOWY;

3. OBUDOWA;

4. KIEROWNICE POWIETRZA;

5. PRZYKEADOWA KONSOLA MONTAZOWA;

W<

4.2.10. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez zawory odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki
umieszczone w najwyzszej czesci instalacji.

Odpowietrzenie nagrzewnic mozliwe jest poprzez poluzowanie $ruby odpowietrznika znajdujgcego sie na kréécu
przytgczeniowym. Spust czynnika grzewczego odbywa sie za pomocg korka spustowego na dolnym koricu. W przypadku
uruchomienia urzadzenia po wczesniejszym spuszczeniu czynnika grzewczego nalezy pamietaé o odpowietrzeniu
nagrzewnicy.

4.2.11. Uktadanie przewodow

Przewody poziome c.o. instalacji nalezy uktadaé¢ w posadzce, w warstwie podtogowej, a takze nad podtoga w bruzdach
Sciennych w otulinie izolacyjnej. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed
tarciem. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie ukfadania rur
nalezy Scisle przestrzegaé prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych
oraz kompensatoréw. Montaz instalacji z rur miedzianych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu instalacji
z rur miedzianych zawartych w poradniku ,, Wewnetrzne instalacje wodociggowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych
Wytyczne stosowania i projektowania” wyd. COBRTI "INSTAL".

4.2.12. Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotta

Instalacje w pomieszczeniu kottéw wykonac¢ z rur stalowych. Spawanie rur o grubosci $cianki do 5 mm moze by¢
gazowe lub elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie elektryczne. Do uszczelnien pofaczen kotnierzowych zastosowaé
uszczelki do kotnierzy wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z PN-70/H-74731. Potaczenia z armaturg i przyrzagdami
kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomocg kotnierzy lub gwintdw. Mocowanie przewodéw do ruchomych
uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych podpér zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyzszych punktach
zamontowad zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury uktadac ze spadkiem w strone kotta.

Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢ przed
korozja:

- 1 x farbg ftalowg miniowa,

- 1 x emalig podktadowg,

- 1 x emalia nawierzchniowa.
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Przewody montowac na wysokosci min. 2 m nad posadzka kottowni. Kompensacja przewoddéw bedzie wykonana za
pomoca zmiany kierunkéw przebiegu przewoddw na rurach w miejscach wskazanych na rysunkach. Punkty przesuwne
montowacé co ok. 1 m, wykorzystujgc uchwyty z tworzywa. Przez przegrody budowlane oraz pod drzwiami rury
prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy rurami wypetnic¢ kitem trwale elastycznym. Wywiew stanowic
bedzie kanat wentylacyjny grawitacyjny zlokalizowany pod stropem pomieszczenia.

UWAGA!

W zwigzku z zastosowaniem kotta kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania czerpanie powietrza niezbednego do
spalania paliwa odbywac sie bedzie poprzez system podwdéjnych rur kominowych - tym samym wyklucza to koniecznos¢
wentylacji nawiewnej w kottowni.W przypadku zastosowania innego typu kotta nalezy doprowadzi¢ powietrze do
pomieszczenia kottowni poprzez niezamykany kanat nawiewny w zewnetrznej $cianie pomieszczenia o powierzchni nie
mniejszej niz 300 cm2, zlokalizowany nie wyzej niz 30 cm nad posadzka podtogi. Przy podstawie komina spalinowego
nalezy zastosowac wyczystke oraz przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzania skroplin. W pomieszczeniu kottowni nalezy
zamontowad zawor czerpalny ze ztgczka do weza oraz wpust podtogowy. W kottowni przewidzieé instalacje elektryczna
zgodnie z opracowaniem projektu branzy elektrycznej.

Wentylacje grawitacyjng nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez
otwieranych okien, a takze w innych pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledéw zdrowotnych, technologicznych lub
bezpieczenstwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

4.3. Préby szczelnosci instalacji

Catos¢ instalacji w pomieszczeniu kotta po wykonaniu nalezy poddaé prébie cisnieniowej na zimno oraz prébie na
goraco przy cisnieniu roboczym o max. temperaturze zasilania. Czas trwania préby 30 minut. Po pozytywnej prébie
cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptuka¢ woda zimng z predkoscig przeptywu 2 m/s, az do uzyskania czystej
wody na wyptywie. Po prdbie cisnieniowej nalezy oczysci¢ filtry instalacji. Dziatanie elementéw automatyki
przeprowadzi¢ dla parametréw granicznych. Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki powinno odby¢ sie
w trakcie sezonu grzewczego. Rozruch prébny wykonac przy max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego
w czasie 72 godz. Z wykonanych préb i badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty

5. Wentylacja

5.1. Dane podstawowe

Przewody wentylacyjne

Przekréj przewoddw jest okreslony przez mozliwg wielkos¢ natezenia przeptywu, wielkos$¢ spadku cisnienia i predkosc
maksymalng. Instalacja nawiewno-wywiewna i wywiewana: Spadek ci$nienia ograniczony do 1 Pa/m. Predko$¢ max
w przewodach gtéwnych 4-5 m/s. W piwnicy zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewng.

Wentylacja mechaniczna

1) uktad NW1 — parter (nagrzewnica elektryczna)

2) uktad NW2 — muzeum (nagrzewnica elektryczna)

3) uktad NW3 —lokale (nagrzewnica elektryczna)

4) uktad W4 — wentylacja wyciggowa

5.2. Ukfad wentylacji mechanicznej NW1

Pomieszczenia lokali budynku na parterze obstugiwane bedg przez centrale nawiewno — wywiewna zlokalizowana pod
stropem pomieszczenia w pomieszczeniu socjalnym. Nalezy przed zamontowaniem centrali ustali¢ dostep obstugowy
do urzadzenia. Powietrze obrobione w centrali wentylacyjnej rozprowadzone bedzie po budynku poprzez instalacje
nawiewng i wyciggowa. Wyrzutnia Scienna. Zabezpieczy¢ wyrzutnie przed opadami atmosferycznymi. Czerpnia
Scienna. Czerpnia Scienna zlokalizowana min. 2.0 m nad poziomem terenu. Wstepne podgrzanie powietrza odbywac
sie bedzie na nagrzewnicy elektrycznej. Zasilenie nagrzewnicy elektryczne. Kanaty stalowe ocynkowane wykonane
zostang jako prostokatne oraz SPIRO. Powietrze bezposrednio do pomieszczenia nawiewane bedzie poprzez
nawiewniki. Powietrze wyciggane bedzie przy uzyciu wywiewnikow. llo$¢ powietrza dla konkretnych pomieszczen
regulowana bedzie poprzez regulatory zmiennego przeptywu oraz nastawniki nascienne w kazdym pomieszczeniu.
Przed i za centralg przewiduje sie montaz ttumikéw akustycznych prostokatnych. Od strony zimnej centrali ttumiki
montowane w centrali. Kanaty wewnatrz budynku izolowac¢ izolacjg z ptaszczem aluminiowym 40 mm. Kanaty na dachu
izolowane wetng mineralng 80 mm i catos¢ owinieta ptaszczem z blachy stalowej. Prowadzenie kanatéw wewnatrz
pomieszczenia w suficie podwieszanym. Na przejsciach przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy zastosowac
klapy ppoz. Z sitownikiem 230V i ze sprezyng powrotnga. Nalezy zapewni¢ prawidtowa cyrkulacje powietrza poprzez
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wykonanie otwordw transferowych w drzwiach lub kratki transferowe w scianach. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
do instalacji. Zasilenia elektryczne centrali z rozdzielni elektrycznej. Uktad pompowy nalezy dostarczy¢ razem
z centrala. Lokalizacja sterownika centrali wg wytycznych inwestora.

5.3. Uktad wentylacji mechanicznej NW2 — muzeum

Pomieszczenia muzeum budynku na parterze, |, Il i lll pietrze obstugiwane bedg przez centrale nawiewno — wywiewng
zlokalizowang pod stropem pomieszczenia na |l pietrze. Nalezy przed zamontowaniem centrali ustali¢ dostep
obstugowy do urzgdzenia. Powietrze obrobione w centrali wentylacyjnej rozprowadzone bedzie po budynku poprzez
instalacje nawiewng i wyciggowa. Wyrzutnia dachowa. Zabezpieczy¢ wyrzutnie przed opadami atmosferycznymi.
Czerpnia scienna. Czerpnia scienna zlokalizowana min. 2.0 m nad poziomem terenu. Wstepne podgrzanie powietrza
odbywac sie bedzie na nagrzewnicy elektrycznej. Zasilenie nagrzewnicy elektryczne. Kanaty stalowe ocynkowane
wykonane zostang jako prostokgtne oraz SPIRO. Powietrze bezposrednio do pomieszczenia nawiewane bedzie
poprzez nawiewniki. Powietrze wyciggane bedzie przy uzyciu wywiewnikéw. llo$¢ powietrza dla konkretnych
pomieszczen regulowana bedzie poprzez regulatory zmiennego przeptywu oraz nastawniki nascienne w kazdym
pomieszczeniu. Przed i za centralg przewiduje sie montaz ttumikéw akustycznych prostokatnych. Od strony zimnej
centrali ttumiki montowane w centrali. Kanaty wewnatrz budynku izolowac izolacja z ptaszczem aluminiowym 40 mm.
Kanaty na dachu izolowane wetng mineralng 80 mm i cato$¢ owinieta ptaszczem z blachy stalowej. Prowadzenie
kanatéw wewnatrz pomieszczenia w suficie podwieszanym. Na przejsciach przez przegrody oddzielania pozarowego
nalezy zastosowac klapy ppoz. Z sitownikiem 230V i ze sprezyng powrotng. Nalezy zapewni¢ prawidtowa cyrkulacje
powietrza poprzez wykonanie otworow transferowych w drzwiach lub kratki transferowe w $cianach. Nalezy zapewnic
dostep serwisowy do instalacji. Zasilenia elektryczne centrali z rozdzielni elektrycznej. Uktad pompowy nalezy
dostarczy¢ razem z centrala. Lokalizacja sterownika centrali wg wytycznych inwestora.

5.4. Ukfad wentylacji mechanicznej NW3 - lokale

Pomieszczenia lokali budynku na parterze, | i Il pietrze obstugiwane beda przez centrale nawiewno — wywiewng
zlokalizowang pod stropem pomieszczenia na |l pietrze. Nalezy przed zamontowaniem centrali ustali¢ dostep
obstugowy do urzgdzenia. Powietrze obrobione w centrali wentylacyjnej rozprowadzone bedzie po budynku poprzez
instalacje nawiewng i wyciggowa. Wyrzutnia dachowa. Zabezpieczy¢ wyrzutnie przed opadami atmosferycznymi.
Czerpnia scienna. Czerpnia scienna zlokalizowana min. 2.0 m nad poziomem terenu. Wstepne podgrzanie powietrza
odbywac sie bedzie na nagrzewnicy elektrycznej. Zasilenie nagrzewnicy elektryczne. Kanaty stalowe ocynkowane
wykonane zostang jako prostokgtne oraz SPIRO. Powietrze bezposrednio do pomieszczenia nawiewane bedzie
poprzez nawiewniki. Powietrze wyciggane bedzie przy uzyciu wywiewnikéw. llo$¢ powietrza dla konkretnych
pomieszczen regulowana bedzie poprzez regulatory zmiennego przeptywu oraz nastawniki nascienne w kazdym
pomieszczeniu. Przed i za centralg przewiduje sie montaz ttumikéw akustycznych prostokatnych. Od strony zimnej
centrali ttumiki montowane w centrali. Kanaty wewnatrz budynku izolowac izolacja z ptaszczem aluminiowym 40 mm.
Kanaty na dachu izolowane wetng mineralng 80 mm i cato$¢ owinieta ptaszczem z blachy stalowej. Prowadzenie
kanatéw wewnatrz pomieszczenia w suficie podwieszanym. Na przejsciach przez przegrody oddzielania pozarowego
nalezy zastosowac klapy ppoz. Z sitownikiem 230V i ze sprezyng powrotng. Nalezy zapewni¢ prawidtowa cyrkulacje
powietrza poprzez wykonanie otworow transferowych w drzwiach lub kratki transferowe w $cianach. Nalezy zapewnic
dostep serwisowy do instalacji. Zasilenia elektryczne centrali z rozdzielni elektrycznej. Uktad pompowy nalezy
dostarczy¢ razem z centrala. Lokalizacja sterownika centrali wg wytycznych inwestora.

5.5. Uktad wentylacji mechanicznej wywiewny

Kazda tazienka/toaleta, pomieszczenie brudne wentylowane bedzie poprzez niezalezny indywidualny uktad wentylacji
mechanicznej wywiewnej zakoriczony wyrzutnig dachowg. Wentylacja toalet wspomagana mechaniczne przy
zataczeniu swiatta w toaletach. Nalezy przewidzie¢ kratki transferowe nawiew w drzwiach dla pomieszczen toalet.

5.6. Dane techniczne central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna 1:




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  BRANZY  SANITARNEJ
Do KRARNSP.200- | PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z
89-400 Sepolno Krajeriskie | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, | Str. 18
tel. kom. 502 483 721 172/2, 172/1, 173/22, 173/29 TRZEBIATOW, OBREB 0005

KRAJAN  exmail: pphirajan@wppl | tp7eR|ATAW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

Maksymalny strumien powietrza (m*h) 720
Masa (kg) 81
Napiecie znamionowe (V) 1~230
Maksymalny prad obciazenia (A) HE11,7
Sprawnos$¢ temperaturowa 82
odzysku ciepta (%)
Znamionowy przeplyw powietrza (m*/s) 0,14
Znamionowa réznica cisnienia (Pa) 50
JPM (W/(m*/h)) 0,25 <
Wymiary filtréow BxHXL (mm) 400x300x46 —
Pobér mocy przez naped wentylatora 70
przy przeptywie znamionowym (W)
Pobér mocy przez naped wentylatora 177
przy przeptywie maksymalnym (W)
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / At (°C) 0,5/28
Moc wstepnej nag. el. (kW) / At (°C) 1,5/83
Automatyka C6.1/6.2
Wymagana przestrzer do obstugi (mm) 450
Wydajnos¢
Wykonanie standardowe Strumien powietrza (m*/s)
-~ 0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20
& s00 : : : :
Dane akustyczne 2
- \
Poziom hatasu $rednio wazony L,,,, dB(A) E 400 \
rzeptywie znamionowym & SP10,6
przy p p*y wy! E -,
Wilot nawiewu 5 % AN
4 300 SP10,5
Wylot nawiewu 66 /
Wlot wywiewu 53 | P04 \
200 } |
Wylot wywiewu 66 SPI 03 \
Obudowa 46 . = \\
Cisnienie akustyczne Srednio wazone L;,, dB(A) \\
pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m?, |
odlegtoé¢ od zrédta hatasu - 3 m. 0 AN
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Otoczenie 35

Strumien powietrza (m*/h)

Sprawnos¢ temperaturowa

Zima Lato
Temperatura zewnetrzna (°C) 23 -15 -10 -5 0 25 30 35
Temp. za odzyskiem ciepta (°C) ~ 155* 16,1* 168* 168 17,7 225 235 244

Dla temperatury wewnegtrznej +22°C, 20% RH
* Obliczenia z uwzglednieniem pracy nagrzewnicy wstepnej.
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Wersja lewa (L1)
B A czerpnia powietrza
@ U ] p B powietrze nawiewane
C powietrze wywiewane
@ c [] ] A @ D wyrzutnia powietrza

Centrala wentylacyjna 2:
Nominalny przeptyw powietrza

zgodnie z ErP 2018, m*/h 1340
Grubosé scianek (mm) 50
Masa (kg) 175
Napiecie znamionowe HE (V) 3~400
Napiecie znamionowe HW (V) 1~230
Maksymalny prad obcigzenia HE (A) 11,7
Maksymalny prad obcigzenia HW (A) 55
Wymiary filtrow BxHxL (mm) 550x420x46
Pobor mocy przez naped wentylatora 360 -
przy przeptywie maksymalnym (W)
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / At (°C) 4,5/9,1
Automatyka C5.1 - T
Wymagana przestrzen do obstugi (mm) 400 = 5 _c
Wydajnosc
Filtr nawiewny F7, filtr wciggowy M5 Strumien powietrza (m¥/s}
= 0 0‘,05 q_‘\ 0,‘15 0|,2 0_|25 0|,3 D,|35 0:4
2 600 |
g SFP 1,25 \\
| .
Dane akustyczne g s00 1 =
Poziom hatasu srednio wazony L, dB(A) 15} d SFP1 r \
przy przeplywie znamionowym ‘3 400 | \
Wilot nawiewu 65 & | \
N 300 SFP 0,75
Wylot nawiewu 80 | '
Wiot wywiewu 65 ‘
Welot wwi 20 200 SFP 0,5
ylot wywiewu |
Obudowa 59 100 ™,
Cisnienie akustyczne srednio wazone Lg,, dB(A) \\
pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m>, odlegtos¢ 0 \'\ B
od #rédia hatasu — 3 m. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Otoczenie 48 Strumien powietrza (m*/h)
Nie spetnia wymagan ErP 2018
Sprawnos¢ temperaturowa
Zima Lato
Temperatura zewnetrzna (°C) 23 -15 -10 -5 0 25 30 35

Temp. za odzyskiem ciepta® (°C) 162 165 168 174 181 226 237 249

* dla temperatury wewnetrznej +22°C, 10% RH
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5.7. Bilans powietrza
kondygnacija 0
Lp. Nazwa pom. Pow.[m2] Kub.[m3] Wys.[m] Vn \| Wym. \| Vw \| Wym.
1.1 Przejazd bramy 23,37 70,11 3,00 brak
1.2 zejscie do piwnicy 5,90 17,70 3,00 brak
1.3 korytarz 8,51 25,53 3,00 30 1,18 30 1,18
1.4 kawiarnia 44,37 133,11 3,00 420 3,16 350 2,63
1.5 kacik dla dzieci 2,93 8,79 3,00 20 2,28
oy zpom 1.4
1.6 WC goSCi 4,28 12,84 3,00 50 3,89
1.7 przedsioenk 3,85 11,55 3,00 transfer
1.8 wc personelu 1,20 3,60 3,00 z pom 1,9+1,10 50 13,89
1.9 zmywalnia 4,52 13,56 3,00 100 7,37 100 7,37
1.10 pom socjalne 11,04 33,12 3,00 50 1,51 do pom 1.8
1.11 zejscie do piwnicy 2,43 7,29 3,00 brak
1.12 pom gosp 12,66 37,98 3,00 raw
1.13 ogrod ziomowy 14,51 43,53 3,00 60 1,38 60 1,38
1.14 sala eksp. Muzeum 38,34 115,02 3,00 170 1,48 170 1,48
1.15 hol przej$ciowy/szatnia 17,16 51,48 3,00 80 1,55
1.16 hol przej$ciowy/poczekalnia 15,09 45,27 3,00 80 1,77
1.17 silos zbozowy 10,16 30,48 3,00 brak
660 460
kondygnacija | pietro
Lp. Nazwa pom. Pow.[m2] Kub.[m3] Wys.[m] Vn \| Wym. \| \Vw \| Wym.
2.1 Kl.sch. 10,09 30,27 3,00 brak
22 wc pok 1 7,94 23,82 3,00 z pom 2.3 100 | 4,20
2.3 pokoj 1 23,17 69,51 3,00 100 1,44 do pom 2.2
2.4 pokaj 2 13,88 41,64 3,00 100 2,40 do pom 2.5
25 we pok 2 7,54 22,62 3,00 100 | 442
2.6 pokaj 3 19,27 57,81 3,00 100 | 1,73 do pom 2.7
2.7 wc pok 3 8,31 24,93 3,00 z pom 2.6 100 | 4,01
2.8 aneks kuch 7,46 22,38 3,00 50 | 223 do pom 2.9
2.9 korytarz 13,27 39,81 3,00 z pom 2.8 50 | 1,26
2.10 pom gosp 12,52 37,56 3,00 brak
2.11 sala eksp. Muzeum 38,35 115,05 3,00 170 1,48 170 1,48
2.12 sala wyktadowa muzemu 21,21 63,63 3,00 80 1,26 80 1,26
2.13 Kl.sch. 11,20 33,60 3,00 brak
2.14 szyb silosu - brak
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kondygnacia |l pietro
Lp. Nazwa pom. Pow.[m2] Kub.[m3] Wys.[m] Vn \| Wym. \| \Vw \| Wym.
3.1 kl.sch. - 3,00 brak
3.2 wc pok. 4 1,60 4,80 3,00 z pom 3,5 | 100 | 2083
3.3 wejscie na strych - 3,00 brak
3.4 pom gosp 3,90 11,70 3,00 z pom 3,5 20 | 17
3.5 pokaj 4 22,02 66,06 3,00 120 | 182 do pom 3,4+3,2
3.6 mag czysty+pras. 3,01 9,03 3,00 z pom 3,7 30 \| 3,32
3.7 korytarz 12,11 36,33 3,00 130 | 3,58 | dopom 3,6+3,11+3,12
3.8 aneks porzgdkowy 0,67 2,01 3,00 graw
3.9 pokdj 5 16,96 50,88 3,00 100 | 1,97 do pom 3,10
3.10 wc pok. 5 3,77 11,31 3,00 z pom 3,9 100 8,84
3.1 mag brudy+pralnia 6,48 19,44 3,00 2 pom 3.7 50 2,57
3.12 aneks kuchenny 7,46 22,38 3,00 ’ 50 2,23
3.13 szyb silosu - brak
3.14 sala eksp. Muzeum 38,35 115,05 3,00 170 1,48 170 1,48
3.15 sala wyktadowa muzeum 21,21 63,63 3,00 80 1,26 80 1,26
3.16 Kl.sch. 11,20 33,60 3,00 brak
3.17 szyb silosu - brak
Vnaw 870 Vwyw 550
[ 43 | sala eksp. Muzeum | 3835 | 11505 | 300 | 170 | 148 | 170 | 148

5.8. Kanaty wentylacyjne

Zaktada sie nastepujgce grubosci blachy :

a/ kanaty prostokatne dla dtugosci boku

- 0od 100 do 400 mmm — 0.6 mm

- 0od 500 do 800 mm — 0.8 mm

- od 1000 mm i wiekszych — 1.0 mm

b/ przewody okragte

-0d 80 do 400 mm — 0.6 mm

- 0od 500 do 800 mm — 0.8mm

- powyzej 1000 — 1.0 mm

Przewody okragte wykona¢ w technologii spiro. Kanaty A/l tgczone na ramki wg normy PN-EN 12237. Dla kanatéw
prostokatnych i okragtych stosowac typowe zawiesia i wsporniki wg wymagan. Dla przewoddéw prowadzonych
w pomieszczeniach i szachcie konstrukcje wsporcze montowaé do $cian lub stropéw. Przewody nalezy montowaé
i wykonac z zachowaniem klasy szczelnosci B.

W przypadku przejscia kanatem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz. przejscie przez przegrode nalezy
wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajgce odpowiadajace odpornosci ogniowej przegrody. Uruchomienie
zamkniecia klapy nastepuje poprzez sitownik oraz dodatkowo poprzez element termiczny zwalniajacy sprezyne klapy
w czasie pozaru oraz w dwie krancéwki do sygnalizacji stanu potfozenia. Klapy muszg posiadaé¢ odpowiedni atest i
odpornosé ogniowg réwng odpornosci ogniowej przegrody lub wyzszej. Klapy montowane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w aprobacie technicznej dla danego typu klap. Nalezy obudowa¢ kanaty wentylacyjne ptytami g-k zgodnie
z wymaganiami inwestora w przypadku miejscowego obnizenia sufitu.

5.9. lzolacja i mocowanie

Przewiduje sie izolowanie kanatéw wewnetrznych matg samoprzylepng o grubosci co najmniej 40mm. Kanatu na
dachu izolowaé wetng mineralng 80mm i catos¢ owing¢ ptaszczem stalowym. Przejscia przewodami wentylacyjnymi
przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr.
min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy bardzo starannie
zaizolowad cieplnie materiatami posiadajgcymi stosowne atesty i mocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca
typowych podwieszen i podpér. Izolowanie kanatéw zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku
ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie
ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementéw instalacji. Kanaty od strony zimnej centrali nalezy izolowa¢ mata
samoprzylepna kauczukowg z ptaszczem aluminiowym. Syfony w centrale wentylacyjnych nalezy podtaczy¢ do
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instalacji kanalizacyjnej wg wytycznych producenta urzgdzen. llosci powietrza, krotnosci wymian oraz wstepne dane
urzadzen w dalszej czesci opracowania. Montaz kanatéw za pomoca wg zawiesi dostepnych na rynku np.MSZ-30, TYP
L,TYP V etc. Kanaly prostokatne tgczy¢ Srubami oraz klamrami montazowymi. Pomiedzy tgczenia uzywaé tasmy
uszczelniajace;j.

5.10. Wytyczne montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

5.10.1.Wykonawstwo

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dbatos¢ o czystosc
wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do kanatéw np. folig samowulkanizujacy sie. Po
zakoriczeniu okreslonych odcinkéw instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyé. Kratki wentylacyjne i
anemostaty montowac po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczerh o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

» Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.ll Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

> Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzagdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze” oraz ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” —
czesc

» Przed rozpoczeciem robét dokonaé rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robot oraz przygotowania placu
budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

» Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
wymieni¢ na nowe bez wad lub dokona¢ napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wtasciwg jako$é montazu i
zywotnos¢ elementdw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementéw.

» Prace rozpoczgc¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras.

» W pierwszej kolejnosci montowac urzgdzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje podstawowa. Ksztattki
przejSciowe zamawiac po zatozeniu urzgdzen i ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

» Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykona¢ w systemie SPIRO z potaczeniami nasuwkowymi za pomoca
nasuwek zewnetrznych i nypli wewnetrznych z uszczelka. Sieci wentylacyjne prostokatne nalezy wykonac z blachy
ocynkowanej wg. ogdlnych zasad wynikajagcych z normy BN-88/8865-004/ Potgczenia przewoddw, ksztattek i
urzadzen winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996 a szczelno$¢ wymogi normy PN-B-76001:1996
(szczelnos$¢ normalna).

» Mocowaé elementy i urzadzenia z wykorzystaniem typowych systemdéw mocowania instalacyjnych. Odlegtos¢
mocowan przewoddw o wymiarze poprzecznym do : 500mm co max. 5, co 1000m m co max. 4m

» Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy i $ciany obtozy¢ nalezy podktadkami amortyzujacymi z wetny
mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubos¢ sciany lub stropu.

» Zfacza srubowe nalezy wykonaé z elementéw ocynkowanych.

» Po montazu dokonac¢ préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen elektrycznych.

» We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna byé przeprowadzona regulacja montazowa w celu uzyskania
przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng
instalacji nalezy wykonac przed zamknieciem sufitow podwieszanych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do
elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez wykonanie otworéw
rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

» Protokét odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

5.10.2.0twory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnosci przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce
i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby ni utrudniaty czyszczenia przewodow.
Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mieé optywowe ksztatty, najlepiej
o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowac wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowacé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi
rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo otwierad.
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Minimalne wymiary otwordow rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
mm mm

D A B

200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

1) 600 400

— Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu
Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
mm mm

D? A B

<200 300 100

200<sd<500 400 200

>500 500 400

2) 600 400

Wymiar boku przewodu, w ktérym zamontowano otwor rewizyjny

- Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu s3 mniejsze niz
minimalne wymiary otwory rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby krétsza
krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep
do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stopem podwieszanym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia do nastepujacych zamontowanych w przewodach urzgdzen:

— przepustnice ( z dwdch storn)

— klapy pozarowe ( z jednej strony)

— nagrzewnice ( z dwdch stron)

— tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwdch stron)

— filtry ( z dwdch stron)

— wentylatory przewodowe ( z dwdch stron)

POWYZSZE WYMAGANIA NIE DOTYCZA URZADZEN, KTORE MOZNA tATWO ZDEMONTOWAC W CELU OCZYSZCZENIA (
Z WYJATKIEM KLAP P.POZ., NAGRZEWNIC | CHLODNIC).

Wykonac otwory rewizyjne kanatéw wentylacyjnych.

W przypadku przejscia kanatem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz. przejscie przez przegrode nalezy
wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajgce odpowiadajace odpornosci ogniowej przegrody. Uruchomienie
zamkniecia klapy nastepuje poprzez sitownik oraz dodatkowo poprzez element termiczny zwalniajacy sprezyne klapy
w czasie pozaru oraz w dwie krancowki do sygnalizacji stanu potozenia. Klapy muszg posiada¢ odpowiedni atest i
odpornosé ogniowg réwng odpornosci ogniowej przegrody lub wyzszej. Klapy montowane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w aprobacie technicznej dla danego typu klap.

Projektant Instalacje Sanitarne Sprawdzajgcy Instalacje Sanitarne
mgr inZ. Daniel Wisniewski mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr.Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr.Nr POM/0138/P0O0S/04

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a. pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na PRZEBUDOWIE BUDYNKU MtYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN.
EWID. 320508 4 TRZEBIATOW sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant instalacje sanitarne

/ podpis i piecze¢ projektanta /
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2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a. pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na PRZEBUDOWIE BUDYNKU MtYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN.
EWID. 320508 4 TRZEBIATOW sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajacy instalacje sanitarne

/ podpis i piecze¢ projektanta /
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3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
£ I z B A
o . INZYNIEROW
. Il | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0090/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /
mgr inz. Jacek Kotodzief ... / ............

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuija:

1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
ul. Wiejska 8c
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegbtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacylnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowama kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:
— sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn7'

mgr inz. Jacek Kotodzie]

inz. Wojciech Klatecki

/ "
inz. Franciszek Szyplinski /{r‘[”
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-P7S-8IX-ZMS *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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o POMORSKA OKREGOWA
1ZB8A INZYNIERUW BUDOWAIGT WA

i B0-840 Gdassk, nl. Swietojafhisks 43/44 7 -
(2] Tel (0-58) 324.89-44 pn i e .

| Fox {0-58) 201-44-98 Gdatisk, dnia 10 grudnia 2004 ¢

syg. akt 222/POM/OKK /03
DECYZJA

Na podstawie art '24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnj ‘ !

: Ne | 2wl : grudnia 2000 r. 0 samo dach zz
architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. or 5 poz.42, z pdml,z,;n:] i ::ifv f'j L,T:fgh
art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust':'l‘ Pkt 4 ustawy z duiz 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U >
2000 r. nr 106 poz. 1126 z péin. zm) ofzz § 9 ust 1 rozporzadzenia Miniswa. Gospodarki Plze-sf;i'z"m'm:z'
?;;;Wn;rcr;m z duiz 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkcii technicznych w budownictwie (D:‘z_ UJ ;;

r. Nr 8 poz 38, z péZn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania admini i i 3
2000 r. Nr 98, poz 1071 zpd#n, zm.) . g e mmlstl'ac_?unego .(L e kg

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze: - Za zgodnoac¢ kserokopii
" & : 4 = ! z OWﬂinﬂlom .
Pan ANDRZEJ NAIDOWSKI
’ magister inzynier - i
uredzony dnia 17.10,1960 r w Bydgoszczy

- uzyskat )
UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

numer ewidencyjny: POMAI138/POOS/04 - -

o "~ do prdje_ktowania bez ograniczen
w specjalnoder instalacy_]'nej ¥ zakresie sied, instalacji i'orzgdzen ciephych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

L UZASADNIENIE
W zwiazlar z ewezglednieniem w catosci zadaniz strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa je si
e 5 » 4 .2 odst

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocje cfec)zr_;'i, SRRy

; Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej iej Izb i

! Y : : . yjnej Polskie Inzynierd
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynicréw Eudujmictia w tcnﬁgi‘:

14 dni od daty jej dorgczenia.
) Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

"
!

;f--/"' ICZACY
5]l Rwalifikacyjnej

PRZEwW
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Otrzymujg:
1.Pan Andrzej Najdowski :
85-606 Charzykowy, ul. Szkolna 3 a C.Z LONEK
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-73Y-Q3P-BS6 *

Pan Andrzej Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/15/3363/01

adres zamieszkania ul.Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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' PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 \
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

RZUT PARTERU INSTALACJA WODY

mgr inz. Daniel Wisniewski

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:

Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/0138/POOS/04

SKALA
1:100

NR. RYS.
178

NR. PROJ.
1/2020

DATA:

10.2021
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LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29
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PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr POM/0138/POOS/04
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OZNACZENIA KAN. SAN.

K - pion kanalizac ji san. zakonczony wywiewka
$110/160
przewody konalizacji sanitarnej, PVC
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kanalizacji sanitarne;
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OZNACZENIA KAN. SAN.

K - pion kanalizac ji san. zakonczony wywiewka
$110/160
przewody konalizacji sanitarnej, PVC
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Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13 Upr. Nr POM/0138/POOS/04
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tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.. RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/0138/POOS/04

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2020

DATA:

10.2021

NR. RYS.
10TS

J/
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Qwym: 362 W
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LEGENDA:

Przewod zasilania
- Przewod powrotu

Nr pomieszczenia
0.3 +16 OOW._.mVBUm_\,o&c_\,o wewnetrzna
7 Zapotrzebowanie noa cieplo

—T ..
11KV/600 yp/Wysokosc grze jnika
[600 mm]

——Dtugos¢ grze jnika

—Srednica rur
15x1,0
387 W

———Moc na dziatce

G 1. .= Przewod powrotu
mEm- - Projektowany grze jnik

Rzut | pietra instalacja
centralnego ogrzewania
skala 1:100

~
STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 ™\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: RZUT | PIETRA INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/0138/POOS/04

DATA:

SKALA
1:100

NR. PROJ.
1/2020

NR. RYS.
11TS

10.2021

J/
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BUDYNEK ISTNIEJACY podworko BUDYNEK ISTNIEJACY
- PO/A OPRACOWANIEM - PL/A OPRACOWANIEM <
(DZNR 173/27) (DZNR 173/ @ 145w
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0.2 kPa keés.mmm v .u@«o = T S PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
Basa=13/14 kg 16x20 20x20—221 o S “
: W\ 4065 ©, = ( A
V}: 5 i PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
3 1 KRAJAN Sp. z 0.0.
3 R AN R B R e R R R R R R R e R e R R e~ —~ — — — — — — Wisniewa 18
[400 mm] 89-400 Sepdino Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
A tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. y,
INWESTOR: m__.,\_w_%zqmm_m\__mw_ﬁoé
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: RZUT Il PIETRA INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/0138/POOS/04

SKALA NR. PROJ.

1:100 1/2020

NR. RYS. DATA:

12TS 10.2021

J/




BUDYNEK ISTNIEJACY
- PUZA OPRACOWANIEM

podworko

(DZNR 173/27)
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- POZA OPRACOWANIEM
(DZNR 173/27)
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LEGENDA:

- Przewod zasilania
|||||||||| - Przewod powrotu
—Nr pomieszczenia
0.3 +16 a0_H.ﬁmv_iumv_\,of\:\,o wewnetrzna
7 Zapotrzebowanie noa cieplo
—Typ/Wysokos¢ grze jnika
11KV/600 yp y S J

[600 mm]
——Dtugos¢ grze jnika

——Srednica rur
15x1,0
387 W

————Moc na dziolce

Qé ..~ Przewd6d powrotu

mEmm - - Pro jektowany grze jnik

Rzut Il pietra instalacja
centralnego ogrzewania
skala 1:100

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie

KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl

. J

GMINA TRZEBIATOW

UL. RYNEK 1

72-320 TRZEBIATOW

NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

INWESTOR:

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.. RZUT Il PIETRA INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/0138/POOS/04

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2020

NR. RYS. DATA:
13TS 10.2021




odpowietrznik
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GtOWICA TERMOSTATYCZNA
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ZAWOR ODCINAJACY G1/2

SZCZEGOL ‘A’

12 34

A ]
N

e Schemat grzejnika
== (" sTATUS:
' PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
Ve -
. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,

DZ.NR 172/3,172/2,172/1,173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

SCHEMAT GRZEJNIKA

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
magr inz. Daniel Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PW0OS/13

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/D138/PO0OS/04

SKALA

DATA.

10.2021

NR. RYS.
14TS

NR. PROJ.
1/2020




_|_|I|| - - - - - - - -4
_ H=12,4 kPa | H=2,8 kPa | H=3,0 kPa
. L02m3/h 1 0634m3/h - 0.25m3/h | 0,25m3/h
i DN25 | DN20 DN20 | DNI5
_
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| DN32 DN32
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L}
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53 ! DN32 DN32 Y —————— — —— —— _
F-=-----------f---fH--------A _m | |
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' T T
LEGENDA: | |
1.1 - kociot gazowy o mocy 55 kW
z zamknietg komorg spalania, kondensacyjny, wiszgcy
1.2 - wartownik z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej z wktadami
magnetycznymi .
I Obwbd zasteria o 9 Schemat rozdzielacza
2 Obwéd zasilania c.o. ogrzewanie grzejnikowe lokale doinstalacji C.0. zinstalacji wodociagowej
~
3 Obwéd zasilania c.o0. ogrzewanie nagrzewnice n_x STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 Obwéd zasilania c.o. ogrzewanie grzejnikowe muzeum
n
Lp Nazwa llosé g s N\
1 Rozdzielacz 4 obwodowy stalowy DNS0 1 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
2 Zawoér odcinajgcy DN15 4 KRAJAN Sp. z 0.0.
3 Zawoér odcinajgcy DN20 8 Wiéniewa 18
4  Zawor odcinajgcy DN25 4 89-400 Sepdlno Krajenskie )
5  Zawértréjdrogowy HRB-3 DN15 + AMB162 1 KRAJAN M.Mwwwwwwwww wﬁwﬂ Uﬂ%@mﬁﬁﬁﬂﬂﬂ_
6  Zawortrojdrogowy HRB-3 DN20 + AMB162 2 .. T '
7 Zawor tréjdrogowy HRB-3 DN25 + AMB162 1
8  Zawor zwrotny DN15 2 - ~
9  Zawér zwrotny DN20 4 GMINA TRZEBIATOW
10  Zawor zwrotny DN25 2 INWESTOR: " RYNEK 1
11 Filtr magnetyczny DN15 1 g <
12 Filtr magnetyczny DN20 2 72-320 TRZEBIATOW
13 Filtr magnetyczny DN25 1 NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MELYNA
14 Czujnik temperatury 8 INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
15  Termometr 16 INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
“w Mmom<ﬂm wzbiorcze zmm o+ vw_.c:oa. 801, &wm\wm\ﬂa,~ :ummm mm “ LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
awor bezpieczenstwa kotta 3 bar wejscie yiscie DZ. NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29
18 Pompa obiegowa PICO 25/1-6 energooszczedna 1
19 Pompa ov_.mmoém PICO 25/1-8 energooszczedna 1 TYTUL RYS. SCHEMAT ROZDZIELAGZA
20 Pompa obiegowa PICO STG 25/1-8 energooszczedna 2
_uwo.h.m_.A._SZ._.. _Zw._”»_.vo.hm .w>z_._.>wzm” wvw»EUN>L>O<. _Zw.._.>_|>0”hm SANITARNE:
Unr Nr KU PIo152/PN08 13 Unr Nr POMo138P008I04
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
- 1/2020 15TS 10.2021
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H=0,00m

H=0,00m

@ H:]/40m

,,,,,, \ wentylator mechaniczny

,,,,, oe— _ _ _ _|

-213
| VPP = 40m

H=0,00m

<

Rzut piwnicy instalacja

wentylacji
skala 1:100

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
TNWESTOR' GMINA TRZEBIATOW
" UL.RYNEK1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2,172/1,173/22, 173/29

TYTUL RYS.: RZUT PIWNICY INSTALACJA WENTYLACJI

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
magr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr KUP/0152/PW0OS/13 Upr. Nr POM/D138/PO0OS/04
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 1/2020 16TS 10.2021 )
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BUDYNEK ISTNIEJACY e BUDYNEK ISTNIEJACY
- POZA UPRACOWANIEM podiorko - PUZA OPRACOWANIEM
(DZNR 173/27) (DZNR 173/27) <
LEGENDA:
%M\m\m\%a —w— - Uklad nawiewny 1
BOCRTTR ST N —w— - Uklad wywiewny 1
! cu s _
S Lo , —we— - Uklad nowiewny 2
- N - 50
O SR o2 L~ @ H=2,80m ) —w— — Uktad wywiewny 2
..... “ Di AT.E glowne —w—— Uklad nawiewny 3
winda S © we jscie do —w— — Uklad wywiewny 3
zewnetrane -~ %8 muzeun o aain , B ,
B z_@ g —_ - — CEQ,Q wywiewny 4
— PA | NT=21 wentylacja z piwnic mo - />\V\<§mv§\§:.A
TN /NITS  Stroper st o — Nowlewnik
M Vn=30m?/h a5 o - Wywiewnik (ndywidulany

wycloq z pomieszczen brudnych)

- Kraotka transferowa
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~ o

@ . N211| @ .
v N2+7 N - . .
N g0 4N W15 (1d)  Hs2e i Rzut parteru instalacja
N pe 7. LT Ium%@niajJﬁuﬁ,juuvu tvlacii hani .
L Al AT e+ ——_ _ ] ./u,[{_| wentylacjl mechaniczne)
I A B W1—11,nast.~20mm.
dodlatkowe wy jsci N2-7/ 8 4 NJ<3nast—3mm. | Ni—4 [ SB0m?/H R — by - m et m m c 4 - - 2 m—Am_m \_ . \_ oo
ewakuacy jne N2-1017] ) <3\ﬂq.m%oﬁj L D STATUS: A
” dot zasypowy/zadaszenie N2-6 x\ u A ’ 5 @ g ’ PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
wiata smietnikowa | N2-5 ,w«_ ! E S wi-3
L _ N2-9 /N f p 2
{{{{{{{ — = = , [y - = 10.n0st.-9mm. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
E—— - S = = -
T W4—10nast = 9" < | W4—10,nast. —9mm. KRAJAN Sp. 2 0.0.
. i€ T \hw ST -~ Wigniewa 18
| = F— S s 89-400 Sepdlino Krajeriskie
kociol| 1 @ w=5pmf 4 KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
@ = Wa=1 Y tk.502483 721 www: www.pphkrajan.pl
D komin stalowy, Yy gaz. ” A.N 4-16 ! iﬁN ! W4-17
, mocowany do sciany g I = 8 L )
O S N e e A IS Wieew iewec wwasesavensovesvesssee N
- Kiapd = "
K 2 zwrotna Wa—2 INWESTOR: GMINATRZEBIATOW
czerpnia $cienn wyrzutnia $cien s A W4-9,nast.30st. UL. RYNEK 1 )
zlok. min 2m n.p.t. zlok. min 2Zm n.p.t. 2 72-320 TRZEBIATOW
® \do wyrzutni dachowej wentylacja z piwnicy NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

przejscle przez strop @125 prowadzona pod
stropem parteru

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.. RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI

MECHANICZNEJ

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/0138/POOS/04

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2020

NR. RYS. DATA:
17TS 10.2021

J/
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LEGENDA:

—w— — Uklad nawiewny 1
—wm— = Uktlad wywiewny 1
—we— - Uklad nowiewny 2

w— — Uklad wywiewny 2
—w—— Uklad nawiewny 3
—w— — Uklad wywiewny 3

w—  — Uklad wywiewny 4

o — Wywiewnik

Qo - Nawiewnik

mo - Wywiewnik (ndywidulany

wycloq z pomieszczen brudnych)
- Kraotka transferowa

Rzut | pietra instalacja
wentylacji mechanicznej
skala 1:100

~
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4 ™\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-HANDLOWE
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mgr inz. Daniel Wisniewski
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Otwory przejsciowe wykonywac
o0 10 cm wieksze niz wielkosc

kanatu wentylacyjnego

1. |zolacja termiczna

2. Obwodowo opaski ogniochronne o wymiarach
(szer. x wys.) 100 x 60 mm

Kanat wentylacyjny

Klej na potczeniach piyt

Uszczelnienie z ubitej luznej wetny mineralnej

N

Sciana

Schemat przejscia kanatu
wentylacyjnego przez
przegrode budowlana

s
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Zestawienie materiatéw
wentylacji

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2  [Wil- W3-
Wi-1 Kolano BP-OCY-250-90 2 0.430 |W3-1 Trajnik TSC-OCY-160-200 1 0.275

N1- W1-2 Thumik SIL-OCY-250-600 1 W3- 2 Kolano BP-OCY-200-90 4 0.275
N1-1 Ttumik SIL-OCY-250-600 1 Wi-3 Kolano BP-OCY-200-90 2 0.275 |W3-3 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1946 1 1.222
N1-2 Tréjnik TPC-OCY-200-160 1 0.3 W1-4 Traéjnik TPC-OCY-200-200 3 0.35 (wW3-4 Tréjnik TPC-OCY-160-125 1 0.2
N1-3 Kolano BP-OCY-160-90 2 0.182 |W1-5 Redukcja RSCL-OCY-200-100 1 0.12 (W3-5 Redukcja RSCL-OCY-160-125 2 0.08
N1-4 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1086 1 0.545 |W1-6 Kolano BP-OCY-100-90 1 0.085 |W3-6 Kolano BP-OCY-125-90 12 0.118
N1-5 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-824 1 0.414 |W1-7 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-3x3000+236 1 58 (w37 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-719 1 0.283
N1-6 Zawor nawiewny KN-OCY-160-RM 1 W1-8 Trojnik TPC-OCY-200-80 1 0.2 W3-8 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+267 2 1.284
N1-7 Tréjnik TPC-0OCY-200-200 3 0.35 (W1-9 Redukcja RSCL-OCY-200-80 1 0.12 (W3-39 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+697 1 1.453
N1-8 Redukcja RSCL-OCY-200-100 1 0.12 |wi-10 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-992 1 0.623 |W3-10 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-777 1 0.305
N1-9 Kolano BP-OCY-100-90 1 0.085 |WI1-11 Zawor wywiewny KW-0CY-200-RM 2 W3-11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+187 1 1.253
N1- 10 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+592 n? 1.128 |W1-12 Zawdér wywiewny KW-0OCY-80-RM 2 W3- 12 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-820 1 0.411
N1-11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1338 1 0.84 (WI1-13 Kolano BP-OCY-80-30 1 0.063 |W3-13 Zawor wywiewny KW-0CY-125-RM 5
N1- 12 Redukcja RSCL-OCY-200-80 1 0.12 (wi-14 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-80-1423 1 0.357 |w3-14 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-3000 1 1.884
N1-13 Kolano BP-OCY-80-50 2 0.063 |W1-15 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+2806 1 3.646 |W3-15 Trojnik TPC-OCY-200-125 1 0.25
N1- 14 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-80-270 1 0.068 |W1-16 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-193 1 0.061 |W3-16 Redukcja RSCL-OCY-200-125 1 0.12
N1- 15 Kolano BP-OCY-200-90 1 0.275 |Wi-17 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-359 1 0.226 |W3-17 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-705 1 0.277
N1- 16 Kanal wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+14 1 1.893 |W1-18 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2050 1 1.609 |W3-18 Tréjnik TPC-0CY-125-125 2 0.182
N1-17 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+265 1 2.051 |Wi-19 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-308 1 0.242 |W3-19 Redukcja RSCL-OCY-125-80 2 0.063
N1- 18 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-80-523 1 0.131 |wi- W3- 20 Kolano BP-OCY-80-90 3 0.063
N1-19 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-731 1 0459 (wi-1 Kolano BP-OCY-250-90 2 0430 |W3-21 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-80-1468 1 0.368
N1- 20 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-808 1 0634 |wi-2 Ttumik SIL-OCY-250-600 1 W3- 22 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2223 1 0.874
N1-21 Zawor nawiewny KN-OCY-80-RM 2 Wi-3 Kolano BP-OCY-200-90 2 0.275 |W3-23 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1282 1 1.683
N1-22 Zawor nawiewny KN-OCY-200-RM 2 Wi-4 Trojnik TPC-OCY-200-200 3 0.35 (w3-24 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-738 1 0.29
N2- W1-5 Redukcja RSCL-OCY-200-100 1 0.12 (W3-25 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-80-1226 1 0.308
N2-1 Zawdr nawiewny KN-OCY-125-RM 2 W1-6 Kolano BP-OCY-100-90 1 0.085 |W3-26 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2991 1 1.176
N2-2 Kanal wentylacyjny SPR-OCY-250-1675 1 1315 |wi1-7 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-3x3000+236 1 58 |(w3-27 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2122 1 0.834
N2-3 Zawor nawiewny KN-OCY-200-RM 3 Wi-8 Trdjnik TPC-OCY-200-80 1 0.2 W3- 28 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-723 1 0.284
N2-4 Kolano BP-OCY-200-90 ] 0.275 |w1-9 Redukcja RSCL-OCY-200-80 1 0.12 (W3-29 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-80-43 1 0.011
N2-5 Trojnik TPC-OCY-200-200 3 0.35 (wi-10 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-992 1 0.623 |W3-30 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2155 1 0.847
N2-6 Redukcja RSCL-OCY-200-100 3 0.12 (Wi-11 Zawor wywiewny KW-0OCY-200-RM 2 W3- 31 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-3000 1 2.355
N2-7 Kolano BP-OCY-100-90 6 0.085 |W1-12 Zawor wywiewny KW-0OCY-80-RM 2 W3- 32 Zawor wywiewny KW-0CY-80-RM 1
N2-8 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+1542 3 2.852 |(Wi1-13 Kolano BP-OCY-80-90 1 0.063 [wW3-33 Zawor wywiewny KW-0OCY-100-RM 1
N2-9 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1064 2 0.669 |W1-14 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-80-1423 1 0.357 |w3-34 Kolano BP-OCY-250-90 5 0.430
N2- 10 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1109 1 0.348 |W1-15 Kanatl wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+2806 1 3.646 (W3-35 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-921 ¥ 0.723
N2- 11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1050 3 0.33 |Wi1-16 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-193 1 0.061 |W3-36 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2450 1 1.923
N2-12 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1102 2 0.346 |W1-17 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-359 a1 0.226 |W3-37 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1071 1 0.841
N2-13 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1065 1 0.669 |W1-18 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-2050 1 1.609 |ws3-38 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1000 1 0.785
N2- 14 Kolano BP-OCY-250-90 4 0.430 |wi1-19 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-308 1 0.242 |w3-39 Ttumik SIL-OCY-250-600 1
N2-15 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-980 1 0769 [woa- W3- 40 Wyrzutnia HAN-OCY-250 1
N2- 16 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+826 1 3.003 |wo2-1 Zawér wywiewny KW-0CY-200-RM a Wia- 3
N2-17 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1189 1 0534 |wa-2 Zawor wywiewny KW-0OCY-100-RM 3 w4-1 Kolano BP-OCY-125-50 4 0118 3
N2-18 Tiumik SIL-OCY-250-600 1 W2-3 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1675 1 1315 [W4-2 Tréjnik TPC-0CY-125-100 2 0156 3
N2- 19 Zawor nawiewny KN-OCY-100-RM 1 W2-4 Kolano BP-OCY-200-90 6 0.275 |wW4-3 Redukcja RSCL-OCY-125-100 4 0.063 3
N2- 20 Tréjnik TPCL-OCY-250-200 1 0425 |wz-5 Tréjnik TPCL-OCY-250-200 1 0425 |Ws-4 Kolano BP-OCY-100-50 10 0.085 )
N2- 21 Kolano BPL-OCY-200-90 2 0.275 |w2-5 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+1307 3 2.705 |W4-5 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-425 1 0134 3
N2-22 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+1486 1 2.817 |w2-7 Tréjnik TPC-OCY-200-200 3 0.35 |W4-6 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-2495 1 0784 5
N2- 23 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+1703 1 2954 |w2-8 Kolano BP-OCY-100-90 6 0.085 |W4-7 Wentylator kanafowy TD-250-100 3 1
N2-24 Zawor wywiewny KW-OCY-200-RM 1 W2-9 Kanai wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+934 1 1235 |W4-8 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1202 1 04712 ,
N3- W2-10  Kanal wentylacyjny SPR-OCY-200-2x3000+721 1 | 49 [[Wa-2 Pragpustvied guincyna DAR DCV 100 3 1
N3-1 Kolana BP-OCY-200-90 6 0275 (W2-11  Redukcja RSCL-OCY-200-100 3 | oaz W10 Zaworwywiewny KW/OCY-100-RM b 7
N3-2 Tréjnik TSC-OCY-160-200 1 0275 |W2-12  Kanalwentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+1742 2 149 |WA-11  Kanatwentylacyjny SPR-OCY-160-2x2000 1 | 3012 ¢
N3-3 Tréjnik TPC-OCY-160-100 1 0175 |W2-13  Kanatwentylacyjny SPR-OCY-200-2x3000+717 3 | azp [|W12 Kenalwentylacyjny SPR-OCY-200- IX3000£1106 1 2oad
N3-4 Trojnik TPC-OCY-160-80 1 015 |W2-14  Kolano BP-OCY-250-50 3 | oagn |13 (Ranal weatyiscyluy SPR-ECY 155000 S TLes
N3-S Zawér nawiewny KN-OCY-80-RM 1 W2-15  Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-1150 1 0903 ,_.”H. M ”MHH HM”MMM“”H ”””.MM“.HMWMM H M.WMM )
N3-6 Kanat Eng_mn&.:_._. SPR-OCY-80-1x3000+619 1 0.308 |W2-16 xmzm*. wentylacyjny SPR-OCY-250-1481 1 1.162 Wa- 16 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+332 1 1309 3
N3-7 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+1575 1 2,873 |W2-17 Ttumik SIL-OCY-250-600 1 - 3
N3- 8 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-210 1 0132 |W2-18  Kanal wentylacyjny SPR-OCY-250-1000 1 | 678 | af  Kenatwentyiacyny SPR.OCY-100 1% 1 034

% - Wi- 18 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-565 1 0.177
N3-9 Redukcja RSCL-OCY-160-125 2 0.08 (w2-19 Wyrzutnia HAN-OCY-250 1 Wa- 19 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-487 1 0153 2
N3-10 Kolano _wnu.unfwu.mumc 8 0.118 |W2-20 Kolano BPL-OCY-200-50 1 0.275 Wa- 20 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2x3000 1 2.358
N 11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1042 1 041 [Nyple dodane: Wa-21  Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2x3000 1 2358
N3-12 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1080 1 1.603 Nypel NS-OCY-100 5 0.039 |wa 22 Wyrzutnia HAN-OCY-125 1
N3-13 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2418 1 1.214 Nypel NS-OCY-125 12 0053 |wa-23 Wyrzutnia HAN-OCY-125 1
N3-14 Zawér nawiewny KN-OCY-125-RM 5 Nypel NS-OCY-160 2 0064 |wa-24  Wyrzutnia HAN-OCY-160 1
N3- 15 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-3000 1 1.884 Nypel NS-OCY-200 19  0.085
N3- 16 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-250-3000 1 2.355 Nypel NS-OCY-250 2 0.130
N3-17 Trojnik TSC-OCY-125-160 1 0.208 Nypel NS-OCY-80 1 0032
N3- 18 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2076 1 0.816 Nypel NSL-OCY-200 2 0.085
N3- 19 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2941 2 1.156
N2- 20 Tréjnik TPCL-OCY-250-200 1 0.425
N2-21 Kolano BPL-OCY-200-90 2 0.275
N2- 22 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+1486 1 2.817
N2- 23 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+1703 1 2.954
N2- 24 Zawaor wywiewny KW-OCY-200-RM 1
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
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. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.. ZESTAWIENIE MATERIALOW WENTYLACJI

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/0138/POOS/04

SKALA NR. PROJ.

) 1/2020 24TS 10.2021

NR. RYS. DATA: ;




