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Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pézn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

Ustawe z dnia 29 sierpnia 1997r. o ustugach hotelarskich oraz ustugach pilotéw wycieczek i przewodnikéw
turystycznych (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2211),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektéw hotelarskich i innych
obiektow, w ktérych sg swiadczone ustugi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2166),

Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
Srodkow spozywczych,

Ustawe z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2021),

Ekspertyze stanu technicznego (konstrukcyjno-budowlang) zespotu zabudowy mtyna gospodarczego wraz
z szczegdtowq inwentaryzacjg budowlang, opracowang przez PPH KRAJAN Sp.z.0.0., 2020r.

Ekspertyze mykologiczng oraz na obecnos¢ szkodnikéw drewna mtyna gospodarczego w Trzebiatowie, opracowang
przez MYKO-SYSTEM, 2020r.

Ekspertyze  przeciwpozarowg zespotu zabudowy mtyna gospodarczego, opracowang przez pana Albina
Pigtkowskiego i Macieja Furmarczyka, kwiecier 2021r.

Program prac konserwatorskich mtyna gospodarczego w Trzebiatowie opracowany przez panig Ewe Palacz, 2020r.,
Ekspertyze techniczng dotyczacg warunkéw sanitarnohigienicznych i zdrowotnych zespotu zabudowy miyna
gospodarczego, opracowang przez panig Mirostawe Pilarska, czerwiec 2021r.

normy i przepisy branzowe,

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW

P.P.H. KRAJANSP.20.0. | 7AGOSPODAROWANIA TERENU ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

89400 Sapéino krajerskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 4
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
KRAJAN  tel. kom. 502 483721 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4
TRZEBIATOW

. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) elementéw zagospodarowania terenu dla inwestycji:
przebudowa budynku mtyna gospodarczego wraz z przebudows infrastruktury towarzyszacej, dz. nr 172/3, 172/2,
172/1, 173/22, 173/29 Trzebiatéw, obreb 0005 Trzebiatéw, jedn. ewid. 320508_4 Trzebiatdw.

2. 0golny opis zagospodarowania terenu

Planuje sie wykonanie inwestycji w dwdch etapach:

- ETAP I: przebudowa budynku mtyna gospodarczego, obejmujgca wykonanie podstawowych robét na dz. nr 172/3
oraz rozbiorke budynku garazowego na dz. nr 173/22,

- ETAP II: przebudowa infrastruktury towarzyszacej, obejmujaca realizacje pozostatych robét na. dz. nr. 172/3, 172/2,
172/1, 173/22,173/29.

W ramach | ETAPU zaprojektowano:

- przebudowe kompleksu zabudowan mtyna gospodarczego tj. wydzielenie w obiekcie kawiarni, muzeum i pokoi
goscinnych do wynajecia — szczegdty przebudowy wg projektu technicznego branzy ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNEJ.

- wycinke / usuniecie rosliny pngcej ze $cian zabudowy mtyna (nalezy usunga¢ pedy znajdujace sie na Scianach budynkéw
przeszkadzajgce w przebudowie obiektu, istniejgce posadowienie rosliny za ogrodzeniem pozostaje bez zmian).

- rozbidrke budynku gospodarczego 2-kondygnacyjnego na dz. nr 172/3,

- rozbidrke budynku gospodarczego 1-kondygnacyjnego na dz. nr 172/3,

- rozbidrke ogrodzenia przy obecnym podwdérku ”3” na dz. nr 172/3,

- rozbidrke budynku garazowego na dz. nr 173/22,

- uporzadkowanie sposobu odprowadzenia wod opadowych (wykonanie odwodnienia liniowego na obecnym
podwaorku ”2”),

- budowe windy zewnetrznej,

- budowe wiaty Smietnikowej,

- zabezpieczenie istniejgcego dotu zsypowego krata wema,

W ramach |l ETAPU zaprojektowano:

- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej na dz. nr 172/2 oraz fragmencie dz. nr 172/3 (2 miejsca postojowe
dla oséb niepetnosprawnych oraz dojscie do obecnego podwdérka ”3”),

- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej na dz. nr 172/1 (3 miejsca postojowe),

- rozbidrke budynku ustugowego na dz. nr 173/22,

- rozbidrke czesci istniejgcego utwardzenia terenu z kostki betonowej na dz. nr 173/22 (w poblizu zjazdu
z ul. Stowackiego),

- wykonanie nowego utwardzenia terenu na dz. nr 173/22 (nowy zjazd),

- wykonanie zieleni urzgdzonej w miejscu dotychczasowego garazu na dz. nr 173/22 oraz na dz. nr 173/29.

- utworzenie w czesci podwdrka wewnetrznego (obecne podwdrko ”2”) zieleni urzadzonej z drewniang rzezba
mtynarza,

- montaz pozostatych obiektéw matej architektury na dz. nr 172/3 i nr 172/2 (stojak rowerowy, donice).

* Lokalizacja poszczegdlnych obiektow do rozbiorki zgodnie z czesciq graficzng opracowania — rys 1TZ
Zagospodarowanie terenu — obiekty do rozbidrki.

** Lokalizacja projektowanych obiektow zgodnie z czesciq graficznq opracowania — rys 2TZ Projekt zagospodarowania
terenu.

PROJEKTOWANY BILANS TERENU OBJETEGO INWESTYCJA (obszar A-F o pow. 1184m?)**
TEREN 1UK -DZIALKA NR 172/3

e Powierzchnia zabudowy kamienicy nr 58 (nr 1) 52,78m? (14,2%)
e Powierzchnia zabudowy kamienicy nr 59 (nr 2) 87,48m? (23,5%)
e Powierzchnia zabudowy budynku mtyna (nr 3) 61,80m? (16,5%)

e Powierzchnia zabudowy budynku magazynu (nr 4) 56,63m? (15,2%)
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e Powierzchnia zabudowy projektowanego ogrodu zimowego (nr 5) 14,80 m? (4,0%)
e Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty smietnikowej (nr 8) 12,00 m?(3,2%)
e Projektowane pozostate tereny utwardzone z kostki brukowej gr 8cm 6,12 m?(1,6%)
e Projektowany teren zabezpieczony kratg wema 9,00 m?(2,4%)
e Istniejacy teren utwardzony kamieniem polnym 41,66 m?(11,1%)
e Powierzchnia zabudowy windy zewnetrznej 2,23 m%(0,6%)
e Projektowany teren utwardzony kamieniem polnym 2,64 m%(0,7%)
e Projektowana zielen urzadzona (nr 7) 5,40m?(1,5%)
e Istniejace tereny utwardzone brukiem kamiennym (nr 7) 20,46m? (5,5%)
RAZEM 373,00m? (100%)

Teren biologicznie czynny: 7,05% (zaliczono zieler urzadzong oraz 50% powierzchni terenu utwardzonego
kamienieniem polnym).

Powierzchnia zabudowy w sumie: 77,2%.

Wskaznik intensywnosci zabudowy brutto: 2,8

Wskaznik intensywnosci zabudowy netto: 2,6

TEREN SM liz1 o pow. 358 m? ( DZ. NR 173/22 o pow. 316m?, DZ. NR 172/2 o pow. 42m?)

Istniejace tereny utwardzone 47,95 m?(13,4%)
Projektowane tereny utwardzone z kostki brukowej gr 8cm 121,60m?(34,0%)
Teren biologicznie czynny 188,45 m?(52,6%)
RAZEM 358,00m? (100%)

TEREN 3KPp o pow. 453 m? ( DZ. NR 172/1 o pow. 156m?, cze$é DZ. NR 173/29 o pow. 297m?)

e Istniejace tereny utwardzone kostkg brukowa 142,16m?*(31,4%)
e Projektowane tereny utwardzone (kostka brukowa gr.8cm) 66,55m?(14,7%)
e Teren biologicznie czynny 244,29m?(53,9%)

RAZEM 453,00m? (100%)

3.

Prace rozbiorkowe

3.1. Zakres prac rozbiérkowych

Do rozbiérki w ramach inwestycji przewidziano nastepujace obiekty*:
W ramach | ETAPU:

- rozbidrke budynku gospodarczego 2-kondygnacyjnego na dz. nr 172/3,
- rozbidrke budynku gospodarczego 1-kondygnacyjnego na dz. nr 172/3,
- rozbidrke ogrodzenia przy obecnym podwérku ”3” na dz. nr 172/3,

- rozbidrke budynku garazowego na dz. nr 173/22,

W ramach Il ETAPU:

- rozbidrke budynku ustugowego na dz. nr 173/22,

- rozbidrke czesci istniejgcego utwardzenia terenu z kostki betonowej na dz. nr 173/22 (w poblizu zjazdu

z ul. Stowackiego)/

* Lokalizacja poszczegdlnych obiektdw do rozbidrki zgodnie z czesciq graficzng opracowania —rys 1Z Zagospodarowanie

terenu — obiekty do rozbiorki.

Prace rozbidrkowe polegac beda na catkowitym rozebraniu budynkéw do poziomu posadowienia fundamentéw.
W zakres rozbiérki wchodzg:

- demontaz urzadzen i instalacji,

- rozbiérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,

- rozbidérka kominow,

- demontaz konstrukcji dachu,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz stropu,

- rozbidrka scian dziatowych,
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- rozbidrka scian nosnych,

- rozbidrka fundamentéw,

- segregacja odpadow, transport i utylizacja,

- zasypanie wykopéw ziemig i wyréwnanie terenu.

3.2. Sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

Podczas catego procesu rozbiérki nalezy bezwzglednie przestrzegad zasad i przepiséw BHP. Sposoby bezpiecznego
wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Prace poprzedzajace proces rozbidrki

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu rozbiorki.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng. Uniemozliwi¢ dostep do
terenu rozbidrki osobg postronnym i zapewnié prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.
Nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, elektryczna, kanalizacyjng i inne, jezeli wystepujaca.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
Przed przystapieniem do rozbidrki obiektow nalezy usunaé wszystkie przedmioty niezwigzane trwale z budynkami
(elementy wyposazenia, Smieci, itp.)

Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

Do rozbiérki urzadzen i instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtagczone
od sieci zewnetrznych. Po odfgczeniu budynku od sieci zewnetrznych mozna przystapi¢ do demontazu rozdzielni
elektrycznej. Nastepnie zdemontowac elementy oswietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie prowadzone
w Scianach budynku. Wykona¢ demontaz pozostatych elementdw, tj. ceramiki sanitarnej, elementéw rurowych itd..
Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, oscieznice wykuc z muru.

Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Usung¢ rury spustowe, rynny i obrébki blacharskie. Usungé wywiewki i przepusty. Rozbiérke pokrycia prowadzi¢ od
géry kalenicy w kierunku okapu.

Rozbidérka kominéw

Rozbidérke komina zaczaé od gérnej krawedzi nad dachem i przesuwac sie do poziomu posadzki parteru.

Demontaz konstrukcji dachu

Rozbidrke konstrukcji dachu prowadzi¢ kolejno rozpoczynajac sie od demontazu krokwi, a koriczac na murtatach.
Rozbidrka $cian

Rozbidrki scian mozna dokonaé sposobem recznym lub mechanicznym. W przypadku rozbidrki recznej rozbiérke $cian
nalezy rozpoczag¢ od odbicia tynkdw, wzglednie terakoty. Demontaz sciany zawsze zaczyna¢ od goéry
i prowadzi¢ w dét. Absolutnie nie nalezy zaczyna¢ wyburzania od srodka Sciany (w potowie wysokosci) — moze to
spowodowac jej przewrdcenie i stworzy¢ zagrozenia dla znajdujacych sie w poblizu ludzi.

Rozbiérka fundamentéw

Rozbidérke posadzki i fundamentéw wykonaé mechanicznie przy pomocy mtotéw pneumatycznych przy recznym
usunieciu warstw posadzkowych do poziomu wylewki betonowej. Sciany fundamentowe i tawy przed rozebraniem
odkopa¢. Sciany fundamentowe i fundamenty rozkruszy¢ przy pomocy miotdw burzacych, nastepnie wydobywaé
z wykopu koparko- tadowarka.

Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

Wszystkie materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy posortowac i oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtérne. Materiaty zmagazynowa¢ w wyznaczonych miejscach sktadowania do czasu wywozu. Transport gruzu
prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywéz samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020r, poz. 10) materiaty z rozbidrki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych).

Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbidrki nastepujace rodzaje odpaddéw:

-17.01.01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
-17.01.02 - gruz ceglany
-17.01.03 - odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

-17.02. - odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
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-17.03.80 - papa odpadowa
-17.04.05 - zelazoi stal
-17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione

Zasypanie wykopdw ziemig i wyréwnanie terenu
Powstaty w wyniku rozbidrki dét po zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem,
z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac gruntem rodzimym.

3.3. Uwagi dotyczace prac rozbiérkowych — zapewnienie bezpieczeristwa ludzi i mienia

1) Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z szczegdlng ostroznoscig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia budynkéw
sasiednich.

2) Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

3) Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowal przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet odziezy ochronnej (odziez robocza, kaski, okulary
i rekawice ochronne).

4) Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego.

5) Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych: budownictwo ogdlne”, obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
producentéw oraz zasadami sztuki budowlane;j.

6) Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.

7) Robot rozbidrkowych nazewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

8) Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbidrkowych musza byé w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi | dojscia wyraznie oznakowane.

9) Robotnicy pracujacy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

10) Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5m od budynku oraz na biezgco usuwac powstaty gruz i inne materiaty
odpadowe.

11)Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiérki sposobem zmechanizowanym powinni znajdowac sie poza strefg
niebezpieczna.

4. Technologia wykonania prac

4.1. Utwardzenie terenu

Dostep do dziatki nr 172/3 zapewniony bedzie poprzez przejazd bramny w kamienicy nr 59 (stan istniejgcy bez zmian)
- zjazd z drogi publicznej tj. ul. Stowackiego (dz. nr 197). Przejazd bramny w kamienicy nr 58 zostanie zabudowany.
Obstuga komunikacyjna dziatki nr 173/22 odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z ul. Stowackiego tj. dz. nr 197. W ramach
Il etapu inwestycji projektuje sie zmiane lokalizacji zjazdu z ul. Stowackiego, dostosowana do wymagan miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana lokalizacji zjazdu wigzaé sie bedzie z koniecznoscig wykonania
nastepujgcych prac: rozbiérki budynku ustugowego, rozbidrki czesci istniejgcego utwardzenia terenu z kostki
betonowej, wykonaniem nowego utwardzenia terenu z kostki betonowej. Pozostate dziatki tj. 172/1, 172/2, 173/29 nie
posiadajg bezposredniego dostepu do drogi publicznej. Dostep do nich zapewniony bedzie poprzez droge wewnetrzng
na dz. 173/22. W ramach inwestycji zaprojektowano utworzenie 5 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych,
w tym 2 przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowane utwardzenia terenu wykona¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:

8cm kostka betonowa

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
10cm piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
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Do utwardzenia terenu nalezy zastosowac kostke o wygladzie g:%”‘
takim samym lub zblizonym do utwardzen istniejgcych (patrz zdj.
1.).

Teren utwardzenia nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym
8x30cm, ustawionym na fundamencie z chudego betonu. Miejsca
postojowe wyznaczy¢ za pomoca linii koloru biatego. Miejsca
postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych pokryé
farbg koloru niebieskiego. Kostke nalezy uktada¢ tak, aby
zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenéw utwardzonych,
tj. nalezy zapewni¢ spadek minimum 1% sprowadzajac wody
opadowe na tereny zielone w granicach dziatki inwestora.

Zdj.1. Istniejgce utwardzenie terenu

Technologia uktadania nawierzchni z kostki brukowej

1) Wyznaczanie nawierzchni

Usytuowanie i wysokos¢ nawierzchni nalezy okresli¢ poprzez wbicie kotkdw lub metalowych szpilek w teren, przez ktére
na odpowiednim poziomie nalezy przeciggnac zytke lub sznurek wyznaczajacy gérng krawedz powstajgcej ptaszczyzny.
2) Korytowanie

Usuniecie humusu i gruntu rodzimego na gtebokos¢ okreslong przez grubosé planowanej podbudowy oraz kostki
(zwykle 20 — 50 cm). W przypadku wystepowania na terenie prac stabonosnych gruntéw (np. glina, torf) preferowane
jest usuniecie gruntu rodzimego, az do warstwy stabilnej uwzgledniajac réwniez poziom wadd gruntowych.
Grunty majace tendencje do znacznego rozszerzania sie podczas przemarzania, tzw. wysadzinowe, wymagaja jeszcze
gtebszego korytowania niz 50 cm. W takim przypadku ziemie nalezy wymieni¢, zastepujgc jg bardziej wartosciowym
materiatem. W tym celu najczesciej stosowana jest pospotka.

3) Wyrdwnanie terenu

Wykop oczysci¢ z wszelkich korzeni, nastepnie wykona¢ wyréwnanie powierzchni po korytowaniu oraz wyznaczenie
nachylen i spadkéw. Na etapie tym wytycza sie ewentualne zakrety, rozjazdy, réznice poziomdw. Czynnos¢ ta polega
na wysypaniu pospotki lub grubego piasku (do 10 cm) i ubijaniu zageszczarka lub walcem dna wykopu. Nalezy wykonaé
docelowe spadki, ktére zapobiegng zastojom wody (spadek poprzeczny i podtuzny od 0,5 -3 cm na 1m).

4) Podbudowa

Grubos$¢ podbudowy uzalezniona jest od rodzaju podtoza oraz przewidywanego obcigzenia. Podbudowe tworzymy
rownomiernie, rozkfadajac kruszywo na utwardzonym gruncie, a nastepnie ubijamy je do uzyskania odpowiedniego
zageszczenia (w przypadku duzych kawatkéw powinno to nastepowac w kilku etapach, by pozostawi¢ pomiedzy nimi
jak najmniej szczelin). Grubos¢ tej warstwy przed zageszczeniem powinna by¢ o ok. 20% wieksza niz przewidywana
w planie.

5) Podsypka

Zapewnia stabilne osadzenie kostki oraz ujednolicenie ewentualnych drobnych réznic wysokosci na poszczegdlnych
elementach. Utozona w ten sposdb kostka powinna wystawaé ponad projektowany poziom o kilka milimetréow,
poniewaz podczas zageszczania nastepuje osiadanie podtoza. Warstwa podsypki powinna mie¢ grubos¢ od 3 do 5 cm.
Warstwa ta wykonana jest z piasku i moze by¢ zageszczana, wyréwnujemy jg tylko tatg przy zachowaniu odpowiednich
spadkéw. Podsypke wykonuje sie z niezwigzanego materiatu - s3 to mieszanki kruszyw o réznym ziarnie (0-2, 0-5 mm).
Nie nalezy stosowac piaskow spoistych i pylastych oraz kruszyw lub mieszanek kruszyw o frakcji mniejszej niz 0-2 mm.
Po zageszczeniu nawierzchni z kostki brukowej, podsypka powinna by¢ dostatecznie wodoprzepuszczalna i nie moze
przenikaé¢ do warstwy nosnej. Musi istnie¢ stabilnos¢ filtracji w stosunku do kolejnej warstwy nosnej bez spoiwa.
Ponadto prawidtowe zawibrowanie kostki powoduje odpowiednie zakleszczenie elementéw w podtozu, co z kolei
zwieksza wytrzymatos¢ nawierzchni na obcigzenia poziome.

6) Obramowanie

Kazda ukfadana nawierzchnia powinna zosta¢ obramowana za pomoca, obrzezy, kraweznikdw lub opornikéw,
uwzgledniajgc szerokos$¢ utozenia kostki wyznaczonej poprzez utozenie pojedynczych rzedéw kostek. Odpowiednio
wykonane umocnienie krawedzi wzmacnia catg nawierzchnie i chroni przed przesuwaniem sie kostki na jej obrzezach.
7) Uktadanie

Proces uktadania powinien zosta¢ zaplanowany tak, aby znajdujgc sie na juz utozonej nawierzchni, nie niszczono
wczesniej przygotowanej podsypki. Przy uktadaniu pierwszego rzedu wskazane jest ustalenie wymaganej szerokosci
rozktadania, tzn. odstepu miedzy poszczegdlnymi obrzezami, poprzez prébne utozenie linii kostki. Jezeli obrzeza czy
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krawezniki sg juz obsadzone, przed rozpoczeciem uktadania moze byé wskazane utozenie i wyréwnanie kilku linii kostki.
Przy uktadaniu kostek bezfazowych nalezy: zwréci¢ szczegdlng uwage na wrazliwe na uszkodzenia kanty podczas
uktadania. Nieprawidtowosci i btedy wykonawcze mogg prowadzi¢ do uszkadzania brzegéw kostek. Poszczegdlne
elementy uktadad tak, aby zachowaé pomiedzy nimi niewielkg fuge. Dla powierzchni chodnikéw powinna ona wynosic¢
2-3 mm, a w wypadku nawierzchni drogowych 3-4 mm.
8) Fugowanie
Fugi powstate podczas ukfadania kostki powinno wypetni¢ sie drobnym piaskiem (0 — 2 mm). Materiat do fugowania
powinien byé w trakcie prac wmiatany w szczeliny miedzy kostkami. Nadmiar piasku nalezy usung¢ przed
zageszczaniem kostki, poniewaz moze spowodowal powstanie rys. Po wibrowaniu proces spoinowania powinien
zosta¢ powtdrzony. Zachowanie odpowiedniej szerokosci fug zapobiega powstawaniu uszkodzen kostki (np.
odpryskiwaniu krawedzi) oraz pozwala na wyeliminowanie ewentualnych odchylen wielkosci kostek, ktére moga
wynosi¢ +/—2 mm.
9) Zageszczanie
Zageszczanie utozonej powierzchni przeprowadza sie za pomocg odpowiedniego wibratora ptytowego
zabezpieczonego ptyta z tworzywa sztucznego. Proces ten przeprowadza sie rownomiernie zawsze od brzegéw do
srodka, a nastepnie wzdtuz nawierzchni do uzyskania docelowego poziomu i stabilnosci nawierzchni. Maszyny do
zageszczania muszg by¢ dopasowane do rodzaju kostki. Kostka o grubosci 6 cm moze by¢ zageszczana maszyna o masie
do 130kg, kostka o grubosci 8-10 cm zageszczarkg o masie 170-220 kg, kostka powyzej 10 cm — zageszczarka o masie
200-600 kg. Zawibrowanie mozna przeprowadzi¢ przed lub po zamuleniu kostki. W pierwszym przypadku fugi musza
by¢ w takim stopniu wypetnione, aby elementy nie mogty przesuwac sie podczas wibrowania. W drugiej opcji podtoze
i warstwa pod podtozem muszg najpierw dostatecznie wyschng¢. Zawsze przed wibrowaniem nalezy doktadnie zamiesé
kostke i powinna by¢ ona w miare sucha, by nie powstaty przebarwienia. KOSTKE BRUKOWA MOZNA WIBROWAC
TYLKO NA SUCHO | Z UZYCIEM PLASTIKOWEGO PODKtADU OCHRONNEGO. Zakoriczenie ukfadania kostki oznacza jej
zawibrowanie z catkowicie wypetnionymi fugami i zamkniecie fug. Do zamkniecia fug uzywa sie tylko takiego materiatu,
ktéry nie spowoduje trwatego odbarwienia powierzchni kostki. Uzytkowaé nawierzchnie powinno sie dopiero, gdy
woda przeniknie przez warstwy nosne i wsigknie w podfoze gruntowe. Moze to trwac kilka dni w zaleznosci od
przepuszczalnosci podtoza i warunkéw pogodowych. Przemoczone warstwy nosne i jednoczesne obcigzenie ruchem
grozi obnizeniem nosnosci i deformacja konstrukcji nawierzchni. Gdy zakonczy sie proces zageszczania, nalezy
uzupetni¢ materiat wykorzystany do fugowania, a nastepnie usung¢ jego nadmiar, ktérego zaleganie na powierzchni
jest niedopuszczalne.

Uktadanie kraweznikow, obrzezy

1) Przy pomocy szpadla nalezy wykonaé wykop mniej wiecej na szerokos$¢ narzedzia, ktérym sie postugujemy, a jego
gtebokos¢ dostosowac bioragc po uwage:

- wysokos$¢ wykorzystywanych opornikow

- grubos¢ warstwy odsaczajacej (ok. 5 cm)

- ewentualng podsypke cementowo-piaskowg (3-5 cm)

- wysokos¢ betonowej tawy podkraweznikowej (10-20 cm z tylnej strony kraweznika).

2) Elementy brzegowe umiesci¢ na podbudowie z kruszywa i koniecznie na fundamencie z pdtsuchego betonu
o oporze 10cm z kazdej strony.

3) Grubos¢ catego fundamentu dostosowaé natomiast do szerokosci wbudowywanych elementéw i doda¢ do niego
w/w opor.

4) Podbudowa musi by¢ ptaska i réwnolegta do powierzchni utwardzanej, a uktadanie opornikéw powinno przebiegac
rownomiernie, tak, by nie powstat zbytni nacisk na jedno miejsce. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby elementy brzegowe
byty ustawiane na tym samym poziomie, a do ich wyréwnania postuzy¢ sie mozna gumowym mtotkiem.

5) Krawezniki uktadamy zachowujac pomiedzy nimi fuge 3-5 mm, ktére pozostawiamy niewypetnione.

4.2. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych oraz potaci dachowych beda (tak jak dotychczas)
kierowane w strone ul. Stowackiego, gdzie nastepnie odprowadzane s3 istniejagcym systemem kanalizacji deszczowej.
Woda z dachéw odprowadzana bedzie za pomocg systemu rynien i rur spustowych. Nalezy zastosowac rynny i rury
spustowe tytan-cynk, w kolorze naturalnym. Rynna pétokragta $150mm, rura spustowa ¢ 120 mm. Orynnowanie
montowac scisle wg wytycznych producenta.
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Od strony ul. Stowackiego, w celu ograniczenia zalewania chodnika przez wody
opadowe z rur spustowych, w chodniku nalezy zamontowa¢ odwodnienie liniowe,
odprowadzajgce wode z rur spustowych bezposrednio na jezdnie. Diugosé
pojedynczego odwodnienia liniowego ok. 1,50m. Nalezy zamontowac¢ 3 szt. tego
odwodnienia.

Zdj.2. Schemat odprowadzenia wody opadowej przez chodnik

Planuje sie takie uporzadkowanie sposobu odprowadzenia wéd opadowych
z podwdrka wewnetrznego (w celu ograniczenia destrukcyjnego wptywu na
elementy budynkdéw). Nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe, sprowadzajagce wody
opadowe na jezdnie ul. Stowackiego. Odwodnienie liniowe na podwdrku dtugosci
ok. 24,60m.
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Rys. 1. Schemat odwodnienia liniowego

Parametry odwodnienia liniowego

Jako odwodnienie liniowe przyjeto Korytka 150, kl. B 125, typ 01 z rusztem szczelinowym, poliamidowym. Korpus koryta
wykonany z tworzywa PE-PP. Krawedzie koryt o wysokosci 20 mm i szerokosci 30 mm w najszerszym miejscu. Krawedzie
koryt wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda pod blokady
ANTY WANDAL. Dno oraz boczne $cianki koryta uzebrowane, zapewniajace trwate potaczenie
z opaska betonowa. Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujgcy szkielet oraz wyprofilowanie
umozliwiajace wykonanie odptywu dolnego. W scianach bocznych koryta wyttoczenia umozliwiajace potgczenie koryt
w ksztafcie litery T. Mocowanie rusztéw - blokada poprzeczna w ilosci 2 szt.. Ruszt szczelinowy poliamidowy, czarny.
Klasa wytrzymatosci koryta z rusztem = B 125 Minimalna wytrzymatos¢ na temperature statg 80 st. C. Minimalna
wytrzymatosé na temperature chwilowg 95 st. C. Znakowanie zgodnie z PN-EN 1433.

_ 1000 212
’ 120 150
I
s[ o =ls
o~ o~ NF,
DN110 || |
DN 160 _

Rys. 2. Przekrdj korytka odwodnienia liniowego
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3-5 mm podwyZszenie

<
- Kostka brukowa

““_ Podsypka

.
- Warstwa nosna

“— Podioze

Rys. 3. Schemat montazu korytka odwodnienia liniowego

Fundament: szeroko$¢ x / grubosé z / wysokos¢ y (w cm): 10 / 10 / y = wysokos¢ korytka pomniejszona o - 10 cm
Minimalna klasa betonu:

— fundament nie narazony na przemarzanie: C 20/25,

— fundament narazony na przemarzanie: C 30/37 XD1.

4.3. Budowa windy zewnetrznej

Przy gtéwnym wejsciu do muzeum projektuje sie montaz dzwigu osobowego zewnetrznego, przystosowanego dla oséb
niepetnosprawnych. Projektuje sie winde zewnetrzna, platformowa z napedem srubowym (proponuje sie winde typu
VIP 11 lub inng réwnowazng). Wypetnienie Scian z 4-ch stron szktem bezpiecznym P2. Dach jednospadowy. Wymiary
zewnetrzne szybu windy 1455x1530mm. Wymiary platformy 1100x1400mm. Nosnos¢ 300 kg. Predkos¢ eksploatacyjna
do 0,15 m/s. Kabina dZwigu osobowego (dostepna dla oséb niepetnosprawnych) powinna mieé porecze na wysokosci
0,9 m oraz tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8m do 1,2m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od naroza kabiny z
dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowa. Kolor windy szary.

Wymiary windy
B
Maszynownia E
Platforma Gabaryt
zewnetrzny
< Platforma o C D A B
5 . 1100 1400 1455 1530

Rys. 4. Wymiary windy
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Gabaryty ptyty fundamentowej oraz sposoby doprowadzenia przewoddéw
Sposiab IT
Doprowadzenie rur
Peschla(2x)®50 z pilotem
(wprowadzonym drutem)

poziomie podstawy windy
Plyta fundamentowa LHV/I

W obu przypadkach [

zapas Rury Peschla
.
800 mm nad powierzchnie 5_ A . _1:

fundamentu liczac od osi windy.

W
2 |
) 1 a ~70 | ‘
Sposo [ [ Kratka odwodnienia |
Wijscie rur Peschla @ | (dla wind zewnetrznych) | ‘
z fundamentu e 'l‘r §| ‘
(2x)©50 z pilotem g g | S
(wprowadzonym drutem) . '§ [[ &9;’ | ‘ = x
L = |
|
\
|

Rys. 5. Schemat ptyty fundamentowej

Powierzchnia ptyty fundamentowej potozona 95mm ponizej pierwszego poziomu. Powierzchnia ptyty fundamentowej
powinna by¢ jak najstaranniej wypoziomowana i wyréwnana. Od skrzynki sterowniczej do ptyty fundamentowej lub
podstawy windy nalezy przeprowadzi¢ dwie rury Peschla O50 (z wciggnietym wewnatrz drutem) wg powyzszego
rysunku.

Ptyta fundamentowa windy: 163x156cm, gr. 30cm. Piyta zbrojona dotem i gorg siatka z pretéw ¢$12 o oczkach
25x25cm. Stal B5OOSP.
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Rys. 6. Kotwienie do podfoza
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4.3. Miejsce gromadzenia odpadéow

Gromadzenie odpadéw statych odbywac sie bedzie w kontenerach, z zamykanymi otworami wrzutowymi, ustawionych
w projektowanej wiacie $mietnikowej. Projektuje sie wiate smietnikowa systemowg o wymiarach 3x4m, z dachem
jednospadowym. Konstrukcja wiaty z ksztattownikéw stalowych z poszyciem z desek. Wiate nalezy ustawi¢ na terenie
utwardzonym (kostka brukowa). Zaprojektowano wiate $mietnikowa systemowa do ustawienia 4 kontenerdéw
o pojemnosci 1100 L oraz 2 o pojemnosci 240L. Parametry wiaty Smietnikowej:

- wymiary: szer. 300cm, dt. 400cm, wysoko$¢ 220cm ze spadem na tyt (200cm)

- konstrukcja wykonana z ksztattownikdw zamknietych, malowanych proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)

- zadaszenie wykonane z blachy trapezowej - kolor czarny (RAL 9005),

- wypetnienie $cian z desek utozonych poziomo. Elementy drewniane zabezpieczone i pomalowane impregnatem

w kolorze palisander
- drzwi dwuskrzydtowe, umieszczone centralnie, o szerokosci 2m
Montaz wiaty oraz mocowanie do podtoza (za pomoca kotew stalowych) wykona¢ wg wytycznych producenta.

i 400
X
W Rys. 7. Wiata Smietnikowa

4.4. Zabezpieczenie dotu zsypowego

g B

Istniejacy dot zsypowy, przy wejsciu do budynku magazynowego od strony elewacji wschodniej, zabezpieczy¢ kratg
pomostowa (wema). Wymiary kraty ok. 2,00 x 4,50m (dokfadny wymiar nalezy ustali¢ po uprzatnieciu podwdrka).
Parametry kraty:

— krata pomostowa ocynk 34x38 30x2

— krata zgrzewana, ocynkowana ogniowo zgodnie z normg PN-EN I1SO 1461.

— materiat: stal S235JR

— odporna na wptyw srodowiska zewnetrznego.

— posiada stabilng powierzchnie nosng,

elementy konstrukcyjne kraty to ptaskownik nosny i pret poprzeczny skrecany.

— 30x2 mm - pfaskownik nosny (wysokos¢ x grubosé),

— 34x38 mm - oczko (wymiar w osiach),

— 32x33 mm - oczko (wymiar w Swietle).

Rys. 8. Parametry kraty pomostowej
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Krate opierac na katownikach stalowych zamocowanych do elementéw konstrukcyjnych dotu zsypowego ($cian). Przy
doborze wymiaréw podpdr kraty nalezy przyjac oparcie koricow ptaskownikéw nosnych na dtugosci minimalnej rownej
co najmniej wysokosci ptaskownika nosnego (min. 30mm).

Rys. 9. Schemat oparcia kraty pomostowej

4.5. Ogrodzenie

Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia pomiedzy dziatkami 172/3 i 172/2. Istniejace ogrodzenie murowane

(pomiedzy zabudowa mtyna a dz. nr 173/27) nalezy podda¢ naprawom i konserwacji.

Renowacja ogrodzenia murowanego z cegly

— usung¢ bluszcz porastajacy ogrodzenie,

— miejsca gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowad specjalistycznym preparatem,

— usunaé wszystkie smaréwki cementowe z powierzchni cegiet,

— miejsca silnego ostabienia cegty nalezy wzmocni¢ preparatem hydrofilnym,

— cegly silnie zniszczone, zakazone, ostabione wymienié¢ na nowe na wzdr oryginalnych.

— ubytki w murze uzupetni¢ nowymi cegtami na wzér oryginalnych,

— konieczne przemurowania wykona¢ na zaprawach trasowych,

— oczysci¢ cegte jednorazowo 0,5% kwasem HF. Zmy¢ gorgcg wodg pod cisnieniem. Doczysci¢ cegte tam, gdzie
pozostang nieznaczne nawarstwienia przez mikropiaskowanie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim lub innym
kruszywem o drobnym ziarnie, tak, aby jak najmniej uszkodzic¢ lico cegty.

UWAGA: wykona¢ piaskowanie probne do zatwierdzenia przez technologa nadzorujacego prace
konserwatorskie.

— brakujgce spoiny wykona¢ z materiatu trasowo-wapiennego o ziarnie dominujgcym 1mm, sporadycznie 2,0-3,0mm,
stosunek spoiwa do kruszywa jak 1:1. Kolor fugi piaskowy. Zatozong spoine nieznacznie przegracowaé. Gtebokos¢
spoiny powinna mie¢ przynajmniej 1,5 cm, a wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna wahac sie od 3-5MPa.

— drobne ubytki w cegtach wypetni¢ zaprawa mineralng dobrang kolorystycznie do muru istniejgcego,

— szczeliny i spekania w cegtach nalezy wypetni¢ zaprawg mineralna,

— nie hydrofobizowa¢ muru.

Wymagane parametry zapraw do prac konserwatorskich (wg programu prac konserwatorskich)

1) Zaprawy do uzupetniania ubytkow w cegle
Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do muréw narazonych na dziatanie warunkéw umiarkowanych wg
PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace wymagane cechy:

— mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkdw w murze
— niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych
— niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtéknami
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— wytrzymato$¢ maksymalnie ok. 8N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych
cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

— wysoka przyczepno$¢ minimum > 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz elastyczno$¢ pozwalajgca na
zaktadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu

— fabrycznie barwiona w masie

2) Zaprawy do wypetnien pustek i szczelin w murze

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkéw obojetnych wg

PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujgce wymagane cechy:

— bardzo szybki peten transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

— niska alkaliczno$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

— niski skurcz

— wytrzymato$¢é maksymalnie ok. 4-5N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych
Zapraw w murze

— bardzo dobra ptynnos¢ i zdolnosci penetracji w murze.

4.6. Elementy matej architektury i zieler urzadzona

W ramach inwestycji nalezy wykonaé urzadzone tereny zielone oraz montaz obiektéw matej architektury (fawki, stojaki
rowerowe, donice). Lokalizacja elementéw zgodnie z czescig graficzng opracowania (ryz. 2TZ).

4.6.1. Parametry projektowanych obiektow

Stojak rowerowy (1 szt.)
Stojak rowerowy ustawi¢ pod zadaszeniem, na kracie podestowej, od strony parkingu (dz. nr 172/2).

Stojak rowerowy z miejscami postojowymi dla 5 roweréw. Konstrukcja stalowa pokryta czarnym lakierem (RAL 9005).
PARAMETRY TECHNICZNE:

e Materiat: stal

e Kolor: czarny

o Wymiary catkowite: 130 x 33 x 27 cm (DxSxW)
e szeroko$¢ opony: 5,5 cm

e Odstep miedzy rowerami: 25,5 cm

o llos$¢ miejsc postojowych: dla 5 roweréow

Zdj. 3. Zdjecie poglgdowe stojaka rowerowego

Donice (6 szt.)

Donice ustawi¢ w poblizu wiaty $mietnikowej i parkingu ( od strony dz. nr 172/2 i 172/1)). Donica dt.120 x szer. 30 x
wys. 40 cm. Donice wykonane z drewna sosnowego, profil 4 x 4 cm, strugane, impregnowane, wewnatrz zabezpieczone
folig PCV. Elementy drewniane zabezpieczone i pomalowane impregnatem w kolorze palisander.

UWAGA: W celu spetnienia zalecenia Zachodniopomorskiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego,
zawartego w opinii NZNS.9022.4.8.2021 z dnia 13.07.2021r., w donicach nalezy nasadzi¢ roslinno$¢ zimozielong
(trzmielina, barwinek pospolity, golteria petzajaca, kiscien).

Zdj. 4. Zdjecie poglgdowe donicy
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TECHNICZNY ELEMENTOW

WYKAZ ROSLIN — DONICE

DONICA A (3 szt.)

Nr Nazwa Nazwa Szt. Widok Opis
tacinska polska
1 | Euonymus Trzmielina 6 Krzew zimozielony o pstrych zétto-zielonych
fortunei Fortune'a lisciach dorastajacy do 0,5 m wysokosci oraz
‘Emerald ‘Emerald 90 cm szerokosci oraz rocznym przyroscie ok.
Gold' Gold' 10 cm.
Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodpornos¢: -20°C
Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢
Odczyn gleby: obojetny
2 | Vinca minor Barwinek 3 Zimozielona roslina dorasta do okoto 20 cm
pospolity wysokosci, ma silnie rozgatezione pedy, ktére
dotem sie ptoza, a gbérg wznoszg. Liscie
barwinka sg drobne, btyszczace, podtuzine,
eliptyczne lub jajowate.
Stanowisko: cieniste
Mrozoodpornos¢: -30°C
Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢
Odczyn gleby: obojetny
Termin kwitnienia: V-VII
Barwa kwiatéw: fioletowa
DONICA B (3 szt.)
3 | Gaultheria Golteria 3 Bardzo efektowna roslina okrywowa. Ma
procumbens | petzajaca skérzaste ciemnozielone liscie. Kwitnie latem,
jesienig pojawiaja sie czerwone jagody, ktére
zdobig rosline przez catg zime. Wyrasta do
20cm.
Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodpornos¢: -30°C
Wymagania wodne: umiarkowana wilgotnos¢
Odczyn gleby: kwasny
Okres kwitnienia: VII-X
Kolor kwiatow: biaty
Cecha wyrdzniajaca: o jadalnych owocach
4 | Leucothoé Kiscien 6 Kiscien Wawrzynowy Zeblid jest to krzew
kwasnoluby. Dorasta maksymalnie do
okoto 50 cm wysokosci. Liscie bardzo
charakterystyczne, z czerwonymi
zakonczeniami. Jesienig przebarwia sie na
winno czerwony kolor. Forma krzaczasta,
roztozysta. Zimozielony.
Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodpornos¢: -20°C
Wymagania wodne: umiarkowana wilgotnos¢
Odczyn gleby: kwasny
Okres kwitnienia: V-VII
Kolor kwiatow: biaty
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muzeum. Teren zieleni bedzie podniesiony w stosunku do poziomu posadzki podwdrka.
Istniejacy murek oporowy nalezy  wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi
w kolorze czerwonym. Natomiast murek projektowany wykonaé z cegty klinkierowej
w kolorze czerwonym o gtadkim licu.

Projekt przewiduje, iz centralnym punktem zieleni urzadzonej bedzie drewniana rzeiba
miynarza. Teren w bezposrednim otoczeniu rzezby wysypany biatym otoczakiem (otoczak
Blooma Carrara 40-60mm biaty lub inny réwnowazny). Natomiast pozostata cze$¢ obsiana
trawa. Za rzezba nasadzenia roslinnosci ozdobnej.

Projekt rozmieszczenia roslin oraz innych elementéw kompozycji przestrzennej zgodnie
|z czescig graficzng opracowania (ryz. 3TZ).

Zdj. 5. Zdjecie poglgdowe rzezby mtynarza

WYKAZ ROSLIN — OBIEKT NR 7

Nr | Nazwa Nazwa Szt. Widok Opis
tacinska polska
7 Aubrieta | Zagwin 6 Odmiana ,Winterberg”. Bylina skalna,
cultorum | ogrodowy poduszkowa, roslina wieloletnia,
zimozielona.

Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢

Odczyn gleby: zasadowy

Okres kwitnienia: V-VII

Kolor kwiatéow: biaty

8 | Calluna Wrzos 6 Krzewinka o $rednim (20-30 cm) wzroscie,
vulgaris pospolity wzniesionym, luZnym pokroju. Kwiaty
fioletowe, paczkowe. Rodlina wieloletnia,
zimozielona.

Stanowisko: stoneczne

Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢

Odczyn gleby: kwasny

Okres kwitnienia: VII-X

Kolor kwiatow: fioletowy
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9 | Buxus Bukszpan 3 Bukszpan jest rosling gesta, ozdobng, ktéra
sempervi | formowan zachowuje swdj zielony kolor przez caty rok,
rens y kula sr. a przy tym nie wymaga zbyt duzego nakfadu

40cm pracy.

{ Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodpornos¢: -20°C

Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny

10 | Gramen trawa - Zastosowac Mieszanke traw -Trawa
Uniwersalna.

Mieszanka traw UNIWERSALNA, to produkt
o wszechstronnym zastosowaniu. W jej
sktad wchodza podstawowe gatunkéw

| traw. Charakteryzuje sie szybkimi

| wschodami i dobrym zadarnianiem.

| Wysokos¢ koszenia siega od 5 do 6 cm.

| Norma wysiewu 1kg/40m>

Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny

Zielen urzadzona- obiekt nr 10

Obiekt zlokalizowany w poblizu parkingu, w miejscu dawnego garazu.
Projekt przewiduje, iz centralnym punktem zieleni urzadzonej bedzie
,»Wyspa” roslinnosci ozdobnej. Teren w bezposrednim otoczeniu , wyspy”
wysypany biatym otoczakiem (otoczak Blooma Carrara 40-60mm biaty lub
inny rownowazny). Natomiast pozostata czes$é obsiana trawa. Przy $cianie
budynku mtyna przewiduje sie montaz trejazu ogrodowego (1szt.).
Drewniany trejaz ogrodowy 450 cm x 62 cm x 220 cm wykonany
z wysokiej jakosci trwatego drewna.Sktada sie z: 3 stupéw 7 x 7 x 210 cm
(krzyzowo cietych), 2 belek wzdtuznych 4 x 7 x 225 cm, 9 reiter 4 x 7 x 62
cm, 4 zastrzatéw 4 x 7 x 21 cm oraz ptotkéw (kratka ogrodowa diagonalna).
Budowa kratki: rama: 34 x 44 mm, listwa: 10 x 28 mm. Poszczegdlne
elementy konstrukcyjne sg strugane i fazowane bez oku¢ i kotew.
Elementy drewniane zabezpieczone i pomalowane impregnatem w kolorze
palisander.

Zdj. 6. Zdjecie poglgdowe trejazu

Projekt rozmieszczenia roslin oraz innych elementéw kompozycji przestrzennej zgodnie z czescig graficzng opracowania
(ryz. 4T2Z).
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WYKAZ ROSLIN — OBIEKT NR 10

Nr Nazwa Nazwa Szt. Opis
tacinska polska
1 | Rosa arvensis | Réza pnaca 2 A Krzew o silnym, wyréwnanym wzroscie,
8 wysokos¢ do 3m.
il Stanowisko: stoneczne
Mrozoodpornos¢: -20°C
Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢
Odczyn gleby: obojetny
Okres kwitnienia: VII-X
Kolor kwiatow: rézowy
2 | Buxus Bukszpan 8 Bukszpan jest rosling gestg, ozdobng,
sempervirens | formowany ktéra zachowuje swoj zielony kolor przez
kula sr. caty rok, a przy tym nie wymaga zbyt
40cm duzego nakfadu pracy.
B Stanowisko: stoneczne/cieniste
| Mrozoodpornos¢: -20°C
Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢
Odczyn gleby: obojetny
3 | Liatris spicata | Liatra nasio Liatra ktosowa to bylinao ktosowatych
ktosowa na kwiatostanach, zakwitajgcych od
0,5g — wierzchotka do dotu. Osigga 60-100 cm
1szt. wysokosci.Jej ozdobg sg liczne kwiaty
zebrane w geste, dtugie ktosy osiagajace
od 15 do 30 cm dtugosci.Nasiona
wysiewa sie  do inspektu w okresie
wiosennym.
Rosliny wyhodowane z nasion zakwitajg
zazwyczaj po 3 latach. llos¢ nasion w 1 g:
350 sztuk.
Stanowisko: stoneczne
Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢
Odczyn gleby: obojetny
Okres kwitnienia: VII-X
Kolor kwiatéw: mix
4 | Hosta Funkia 10 Funkia Patriot o wyjatkowa odmiana o
= duzych, sercowatych, ostro zakoriczonych
| ligciach, zebranych w okazate, niezwykle
I dekoracyjne kepy. Powierzchnia blaszki
lisSciowej jest ciemnozielona,
zdobiona nieregularnym, dosyé szerokim
marginesem w kontrastowym, biatym
kolorze. W lipcu ponad barwnym
ulistnieniem pojawiaja sie
dzwoneczkowate, fioletowe  kwiaty,
osadzone na szczytach wyprostowanych
peddw. Roslina osigga maksymalnie okoto
40 cm wysokosci i 70 cm szerokosci.
Stanowisko: cieniste
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Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny

Okres kwitnienia: V- VII

Kolor kwiatow: fioletowy

Lavandula Lawenda 4 Lawenda waskolistnato  pétkrzewiasta
roslina z rodziny jasnotowatych.

Wytwarza sztywne, wzniesione, kanciaste
na przekroju pedy, pokryte szarym
kutnerem, z wiekiem drewniejgce w
dolnej czesci.liscie, o podwinietych
brzegach, sg pokryte rowniez srebrzystym
@8 kutnerem, rownowaskie, lancetowate,
[ Jsilnie aromatyczne, na pedach utozone
¥naprzeciwlegle. W Polskich warunkach
@ klimatycznych krzew dorasta do okoto 50

: Goéruja nad nim nieulistnione pedy
kwiatostanowe, dorastajgce do okoto 80
gl¥icm  wysokosci.  Fioletowe kwiaty, o
roznych odcieniach, zebrane sg3 w
fInibyokdtkach, w kwiatostany typu kfos.
Stanowisko: stoneczne

Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne: suche /umiarkowana
wilgotnos¢

Odczyn gleby: zasadowy

Okres kwitnienia: VII-X

Kolor kwiatow: fioletowy

g Turzyca wtosista Frosted Curls
=nalezy do grupy traw ozdobnych. Bylina
:-::prosta w uprawie. Roslina o pieknych
= :'.qukich lisciach o barwie brazowe;j.
" Atrakcyjna przez caty rok. Ta odmiana
~wymaga lekkiego okrycia na zime.
'Q* Stanowisko: stoneczne/ cieniste
\ \\Mrozoodpornos¢: -30°C
Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢
s Odczyn gleby: obojetny
$5 Okres kwitnienia: V -VII

Carex Turzyca 5
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Pennisetum
alopecuroides

Rozplenica
japoniska,
Pidrkéwka

Rozplenica  japoriska  COMPRESSUM
! charakteryzuje sie bezowo-kremowymi
J| kwiatostanami oraz ciemnozielonymi,
| nieco  btyszczagcymi  do$¢  szerokimi,
# przewieszajacymi sie lisS¢mi tworzacymi
foremng kepe. Odmiana ta dorasta do
£ 0,8m wysokosci, w czasie kwitnienia
osigga wysokos¢ nawet do 1,2m.
Stanowisko: stoneczne

Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne: umiarkowana
§ wilgotnosé

Odczyn gleby: zasadowy

Okres kwitnienia: VII- X

Heuchera

Zurawka

Zurawka ogrodowa 'Milan'

to byliny nalezgce do rodziny
skalnicowatych

g@Rosliny te stosunkowo wolno rosna.
Posiadajg krétkie, silnie ulistnione pedy
L tworzacych niska, zwarta kepe. Majg
M niezwykle dekoracyjne lisScie— bardzo
ficiekawa i charakterystyczna blaszka
wystepuje w kolorach od zéttej, rézowej
do ciemno bordowej, zielonej i
3 wielokolorowych.
BStanowisko: potcieniste
Mrozoodpornos¢: -30°C

— Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny

Okres kwitnienia: V- VII

Kolor: mix

10

Gramen

trawa

Zastosowac Mieszanke traw -Trawa
Uniwersalna.

Mieszanka traw UNIWERSALNA, to
produkt o wszechstronnym
zastosowaniu. W jej sktad wchodzg

| podstawowe gatunkéw traw.

| Charakteryzuje sie szybkimi wschodami i
| dobrym zadarnianiem. Wysoko$¢
koszenia siega od 5 do 6 cm.

Norma wysiewu 1kg/40m?

Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny
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Zielen urzadzona- obiekt nr 11

Obiekt zlokalizowany na dz. nr 173/29. Projekt przewiduje, iz centralnym

punktem zieleni urzgdzonej bedzie wisteria kartowa ,Blue Moon”. Zielen

otoczona tawkg pdtokragty stalowo- drewniang. Wymagane parametry

fawki:

o szerokos¢ tawki 40 cm

e szerokos¢ siedziska 40 cm

o wysokos¢ fawki 45 cm

e konstrukcja fawki z profilu stalowego 40x40 mm

e stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)

o deski tawkowe z drewna swierkowego zabezpieczone i pomalowane
impregnatem w kolorze palisander.

Projekt rozmieszczenia roslin oraz innych elementéw kompozycji

przestrzennej zgodnie z czescig graficzng opracowania (ryz. 5TZ).

Zdj. 7. Zdjecie poglgdowe tawki

WYKAZ ROSLIN — OBIEKT NR 11

Nr | Nazwa Nazwa Szt. Widok Opis
tacinska polska
2 | Wisteria | Glicynia 1 Wisteria  kartowa Blue Moon. Ta

wartosciowa odmiana kartowej glicynii
pochodzaca ze wschodniej czesci USA
cechuje sie duza mrozoodpornoscig, nawet
do -40'Ci kwitnieniem juz w mtodym wieku.
Dorasta do 5 metréw wysokosci i 3 metréw
szerokosci.Kwiaty sg pachnace, niebieskie.
Jej geste skupiska kwiatéw zdaja sie kapaé z
jego  wijacych sie  pedéw  emitujac
przyjemny zapach. Efektowne s3 tez liscie
tworzace tto dia
I bujnych kwiatostandw, pierzastoztozone,
zielone a z6tte jesienia.
"5l W okresie kwitnienia, aby roéliny mogty
| utrzymac olbrzymig ilos¢ kwiatéw, nalezy je
| obficie podlewac i nawozic.
Jest odporna na mrozy, jednak
mitode rosliny trzeba profilaktycznie okry¢
stomiang matg, a glebe wkoto
peddéw wyscidtkowac grubo kora.
Aby utrzymaé tadny wyglad i odpowiednie
zageszczenie krzewu, konieczne
jest regularne ciecie. Ciete rosliny kwitng
poza tym bardziej obficie. Jezeli lekko
przyciete zostang po wiosennym kwitnieniu
- powtdrzg znowu kwitnienie latem. Po
zimie nalezy skréci¢ dtugie koncowe pedy
tak, aby pozostaty na nich 2-3 pgki. Poprzez
odpowiednie ciecie mozliwe
jest rowniez uzyskanie formy  drzewiastej
nie wymagajgcej podpor.
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3 | Armeria Zawciag 16
maritima | nadmorski

Zawcigg nadmorski Alba zimozielony
Zawcigg nadmorski jest
rosling bylinowa (wieloletnia).

Jest rosling bardzo niskg, okrywowa.
Dorasta maksymalnie do 20 cm.
Stanowisko: stoneczne

Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny

Okres kwitnienia: V- VII

Kolor kwiatow: biaty

4 | Gramen trawa - Zastosowa¢ Mieszanke traw -Trawa
Uniwersalna.

Mieszanka traw UNIWERSALNA, to produkt
o wszechstronnym zastosowaniu. W jej

| sktad wchodzg podstawowe gatunkéw

il traw. Charakteryzuje sie szybkimi

| wschodami i dobrym zadarnianiem.

il Wysoko$¢ koszenia siega od 5 do 6 cm.
Norma wysiewu 1kg/40m?

Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne: umiarkowana
wilgotnos¢

Odczyn gleby: obojetny

4.6.2. Ogodlne wytyczne sadzenia roslin ozdobnych oraz ich pielegnacji

Przygotowanie gleby

W planowanych miejscach sadzenia roslin nalezy dokfadnie usungé wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne — gruz,
kamienie, wszelkie odpady itp. oraz chwasty wieloletnie. Glebe nalezy przekopaé na gtebokos¢ 2 sztychy szpadla. Doty
pod posadzenie roslin w miare potrzeby mozna zaprawi¢ ziemig urodzajng. Pod poszczegdlne rosliny stosowac glebe
o odczynie, ktéry preferuje (zgodnie z wykazem roslin).W miejscu zatozenia kwietnikéw, rodzime podfoze nalezy
przekopac z roztozonym kompostem, przekompostowanym obornikiem lub ziemig urodzajng. Do gleby mozna dodaé
nawozy mineralne w ilosci 10 kg nawozu wielosktadnikowego na 100 m? powierzchni.

Termin sadzenia

Wiekszos$¢ materiatu nasadzeniowego produkowana jest w pojemnikach i mozna je sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny.
Rosliny z odkrytym korzeniem nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym — jesienig lub wczesng wiosng. Drzewa i krzewy iglaste
oraz lisciaste wieczniezielone (bukszpan), nalezy sadzi¢ zaraz po zakonczeniu przyrostéw, tj. juz od konca sierpnia lub
przed rozpoczeciem przyrostu w koricu kwietnia i maju. Rosliny te nalezy sadzi¢ zawsze z brytg korzeniowa. Rosliny
cebulowe - okres od wrzesnia do pazdziernika.

Zabiegi po posadzeniu roslin

Najwazniejszym zabiegiem po posadzeniu roslin jest ich doktadne podlanie. Wokét drzew i krzewdédw podczas ich
sadzenia powinno by¢ uformowane zagtebienie tzw. miska, ktéra zatrzymuje wode i zapobiega jej sptywaniu. Po kilku
dniach po posadzeniu nalezy réwniez uzupetni¢ osiadajaca sie ziemie. Miejsca wokot roslin nalezy okry¢ agrowtdkning,
co W znacznym stopniu zatrzyma wilgo¢ oraz zapobiegnie nadmiernemu rozwojowi chwastéw. Krzewy lisciaste
(z odkrytym korzeniem ), po posadzeniu nalezy przycigé na wysokosé ok. 20cm. Réze - na wysokosé 10 —15 cm.
Nawozenie roslin

Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Rosliny posadzone jesienig nawozi¢ nalezy wiosng, po zauwazeniu
pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng, powinny dosta¢ niewielkg dawke nawozu po dwdéch miesigcach od
posadzenia. W pierwszym roku po posadzeniu stosowac¢ potowe zalecanej dawki, kazdej nastepnej wiosny nalezy
zastosowac petne nawozenie nawozami wielosktadnikowymi lub nawozami o spowolnionym dziataniu, wtedy takie
nawozenie stosuje sie tylko raz w sezonie. Zalecane dawki dla drzew i krzewéw:




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW

P.P.H. KRAJANSP.20.0. | 7AGOSPODAROWANIA TERENU ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

89400 Sapéino krajerskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 24
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
KRAJAN  tel. kom. 502 483721 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4
TRZEBIATOW

- drzewa i krzewy starsze: 0,4 — 0,8kg. nawozu wielosktadnikowego,

- drzewa i krzewy mtodsze — dawka o potowe mniejsza,

- drzewa i krzewy rosngce w grupach 4 —8 kg na 1 m?.

Zalecane dawki dla bylin:

- 30-50 g/m? czyli 3-5 kg/100m? w okresie jednego roku, ilo$¢ te mozna podzieli¢ na dwie dawki — na wiosne i jesienia.
Zalecane dawki dla réz:

- 10kg nawozu na 100 m?2 powierzchni, lub przekompostowany obornik w ilosci 3-4q /100 m?

Ciecia odmtadzajace roslin

W celu zwiekszenia efektu kwitnienia , nalezy usuwadé starsze pedy i gatezie, ktére nadmiernie zageszczajac krzew
powodujg, ze kwitnienie jest mniej obfite. Najbardziej optymalnym terminem do ciecia wiekszosci roslin jest okres
spoczynku. Krzewy iglaste bardzo dobrze znoszg ciecie i majg zdolno$¢ regeneracji pedoéw. Przeprowadzaé wczesng
wiosng lub jesienia. Krzewy zimozielone — koniec okresu spoczynku lub po zakoriczeniu wzrostu. Krzewy lisciaste
kwitngce na pedach uformowanych w poprzednich okresach wegetacji - przeswietla sie po kwitnieciu, usuwajac
najstarsze pedy lub gatazki z kwiatami. Krzewy kwitngce i zawigzujace owoce ozdobne. Przeswietla sie po zawigzaniu
owocdw, usuwajac najstarsze pedy bez owocdw. Krzewy kwitngce na koricach peddéw tegorocznych — ciecie
przeprowadza sie w okresie spoczynku, intensywna przycinanie starszych pedéw, powoduje silniejsze odrastanie
nowych i bardziej okazate kwitnienie. Krzewy kwitnace na pedach wieloletnich - ciecie przeprowadza sie w okresie
spoczynku.

Pielegnacja roslin

BYLINY:

Byliny zimujg w gruncie oraz powinny by¢ objete statg pielegnacja. Tylko wtedy ich walory dekoracyjne bedg witasciwie
eksponowane. Konieczne zabiegi to odchwaszczanie, podlewanie w czasie suszy, usuwanie przekwittych kwiatostanéw
i uschnietych czesci roslin. Dzieki temu niektdére gatunki bylin mogg ponownie zakwitng¢. Przycinanie po kwitnieniu
uniemozliwia tworzenie sie nasion, wiec wzmacnia rosliny i sprzyja silniejszemu wzrostowi w nastepnym roku,
zapobiega samoistnemu rozsiewaniu sie. Wiekszos¢ bylin nalezy przycigé pdina jesienia. Mozna pozostawi¢ na zime
byliny rosngce w duzych grupach, o interesujgcych, zaschnietych lisciach lub kwiatostanach. Beda one wygladaty
atrakcyjnie, zwtaszcza oszronione lub przyprészone $niegiem. Bardzo dekoracyjnie wygladajg rowniez kepy i zasuszone
kwiatostany traw ozdobnych. Wéwczas usuniecie suchych czesci nalezy przeprowadzi¢ wczesng wiosng, zanim rosliny
zaczng sie rozwijac. Byliny, dla zapewnienia optymalnego wzrostu i obfitego kwitnienia, najlepiej zasila¢ kompostem
lub nawozami mineralnymi o dtugim okresie dziatania. Co kilka lat (w zaleznosci od wymagan gatunkowych roslin)
konieczne jest odmtadzanie roslin, tj. podzielenie skarp korzeniowych wiosng oraz usuniecie martwych czesci.
Wymagajg tez nawozenia i Scidtkowania w celu uzupetnienia substancji mineralnych w podtozu. Jesli gleba przed
posadzeniem bylin zostanie odpowiednio przygotowana, zabiegi te wykonuje sie co kilka lat.

DRZEWA | KRZEWY:

Odpowiednie przygotowanie gleby przed posadzeniem oraz dobra ich pielegnacja znacznie skracajg czas potrzebny na
zaaklimatyzowanie sie tych roslin. Bardzo waznym i koniecznym dla wiekszosci gatunkéw drzew i krzewdw kwitngcych
zabiegiem pielegnacyjnym jest ciecie. Warto jednak pamieta¢, ze powinno by¢ ono wykonane w sposéb wiasciwy, nie
znieksztatcajacy pokroju typowego dla gatunku i odmiany. Krzewy nalezy przycina¢ w réznych terminach, zaleznie od
pory ich kwitnienia (patrz pkt wyzej). Wazinym zabiegiem pielegnacyjnym jest nawozenie roslin nawozem
wielosktadnikowym powolnie dziatajgcym przynajmniej raz w sezonie. Natomiast w przypadku roslin iglastych
wymagane jest nawozenie wiosenne oraz jesienne.

Zabezpieczenie roslin na zime

Najwieksze zagrozenie uszkodzeniami mrozowymi dla roslin zimozielonych wystepuje w lutym i marcu w miejscach
silnie nastonecznionych. Rosliny w takich miejscach nalezy okry¢ agrowtékning lub mniejsze gatgzkami roslin iglastych.
Glebe wokét tych roslin jak i pozostatych mozna wysciétkowac, zabezpieczyé gatgzkami roslin iglastych lub obsypac
podstawy roslin do wysokosci ok. 10 —15 cm. Krzewy réz nalezy obsypac ziemig ogrodowg - kopczyk na wysokosé ok.
30 cm. Byliny na okres zimowy nalezy okry¢ gatgzkami roslin iglastych.

Pielegnacja trawnikéw

Podstawowy zabieg po posadzeniu to regularne podlewanie, koszenie i nawozenie. W miejscach zacienionych nalezy
regularnie przeprowadzac koszenie w celu ostabienia i wyeliminowania chwastéw.
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Projektant Architektura
magr inZ. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

/podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Gabriela Szpojda

Upr. Nr KUP/0049/PWBKb/21

/ podpis projektanta /

Projektant Instalacje Sanitarne

mgr inZ. Daniel Wisniewski

Upr.Nr KUP/0152/PWO0S/13

/ podpis projektanta /

Projektant Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski

Upr. Nr POM/0181/PWBE/19

/ podpis projektanta /

Sprawdzajgcy Architektura
mgr inZ. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

/podpis projektanta /
Sprawdzajgcy Konstrukcyjno-budowlany
mgr inZ. Karol Sienkiewicz

Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

/ podpis projektanta /

Sprawdzajgcy Instalacje Sanitarne
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr.Nr POM/0138/PO0S/04

/ podpis projektanta /
Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
inz. Karol Gofebiewski

Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta /




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 483 721

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA
GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508 4
TRZEBIATOW
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA: OPIS OBIEKTOW:
07 A=F_  crance opracowania @xbsmzi NR 58
[ | BUDYMKI ISTNIEJACE () kamienica we 59
5992550 BUDYNKI ULEGAJACE PRZEBUDOWIE
O [ ] @ BUDYNEK Mt YNA
o mm OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE
ﬂ D0 ROZBILRKI @ BUDYNEK MAGAZYNU
S ISTNIEJACE UTWARDZENIE TERENU
PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI @ PODWIRKD *1
LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM @ PODVIRKD *2*
PRZEZANCZENIU W MPZP @
PODWORKO 3"
@ BUDYNEK GOSPODARCZY DO ROZBICRKI
15,1
JJo7 1476 @ BUDYNEK GOSPODARCZY DO ROZBIORKI

R6 /12,80 D |
: ud  UWAGH:

X 14,74 —=
: »./y\zt\ 1347 / 1271 Planuje sie realizac je inwestycji w dwéch etapachi @m%bm DO ROZBICRKT

0"/4,./. . Q - ETAP I obejmuje realizacje podstawowych robot

b DO - ‘. kK va oz nr 17273 oraz rozbicrke budynku @ BUDYNEK USLUGOWY DO ROZBICRKT
garazowego na dz. nr 173/22 @
- ETAP II: obejmuje realizacje pozostatych robdt OGRODZENIE DO ROZBILRKI
na dz. nr 173/22, 173/29, 172/1, 172/2 oraz
montaz obiektow malej architektury na dz. nr @ ISTNIEJACE UTWARDZENIE TERENU DO ROZBICRKT

N

172/3,

s ISTNIEJACY TERENU  BIOLOGICZNIE CZYNNY
Szczegolowy  zakres prac  dla  poszczegolnych
etapdw wg opisu technicznego. @ ISTNIEJACY DOk ZSYPOWY

LN e
V\.,s_\.\wé_w m@/«@f‘

A /1323

] 5 O N7

Zagospodarowanie terenu
- obiekty do rozbiorki
skala 1:500

\m._.>._.cm” R
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
\_ J
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
L. 2 . t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
WIELKOSC OBIEKTOW DO ROZBIORKI
ETAP | \ )
POW. ZAB. BUD. GOSP. (NR 8) 9,46m? - : ~
POW. ZAB. BUD. GOSP. (NR 9) 8,66m? INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW
POW. ZAB. BUD. GARAZU (NR 10) 23,48m? UL. RYNEK1
OGRODZENIE (NR 12) dt.ok.6,50m 72-320 TRZEBIATOW
ETAP I NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MELYNA
POW. ZAB. BUD. USLUGOWEGO (NR 11) 48,05m? INWESTYCJl: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
POW. TERENU UTWARDZONEGQ (NR 13) ok.41,60m? INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/,
173/22, 173/29
) TYTUL RYS.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OBIEKTY
W ZWIAZKU Z USYTUOWANIEM ISTNIEJACYCH BUDYNKOW NA GRANICY DO ROZBIORKI
DN\\DW mx OmMN\bm ODDN\LW v\s\bz\\b thLmXﬂQS\L\/\m—\ \2 S\mmNJ\Q»\\ _u_NOLm_A._.@Q._. _AOﬂwm._.wc__MO,:ZO.wc_uos\;Zﬁ m_uw»s\.UN_A»kr_OM. _Anﬂzm._..wc_Amw«_.mjm.Owc_uos\;zﬁ
_ / mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz
OBEJMUJE TAKZE m.xwm:mbz\m DZIALK] = NR. NNw\NN | NNW\.@ Upr.Nr KU P/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
_uwo.h.m_.A._SZ._. _.AOZw._.wc._AO,:ZO.WCUOE;Zﬁ
Uar AT KU P10040 PUB K21
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:500 1/2020 172 09.2021 ;




N

do renowac i
. J

PROJEKTOWANY BILANS TERENU OBSZARU A—F

(1184m?)

1. TEREN 1UK - DZ.NR 172/3 pow.373m?

POW. ZAB. KAMIENICY 58 (NR 1) 52,78m2 (14,2%)
POW. ZAB. KAMIENICY 59 (NR 2) 87,48m2 (23,5%)
POW. ZAB. BUD. MLYNA (NR 3) 61,80m2(16,5%)
POW. ZAB. BUD. MAGAZYNU (NR 4) 56,63m2 (15,2%)
POW. ZAB. PROJ. OGRODU ZIMOWEGO (NR 5) 14,80m2 (4,0%)
POW. ZAB. PROJ. WIATY SMIETNIKOWEJ (NR 8) 12,00m? (3,2%)

PROJ. TERENY UTWARDZONE KOSTKA BRUKOWA
PROJ. TEREN ZABEZPIECZONY KRATA WEMA
ISTN. TEREN UTWARDZONY KAMIENIEM POLNYM
POW. ZAB. WINDY ZEWNETRZNEJ

PROJ. TERENY UTWARDZONE KAMIENIEM POLNYM
PROJ. ZIELEN URZADZONA

ISTN. TEREN UTWARDZONY BRUKIEM KAMIENNYM
RAZEM

TEREN  BIOLOGICZNIE  CZYNNY  STANOWI
URZADZONA ORAZ 50% POW.
POLNYM)

6,12m? (165%)
9,00m?2 (2,4%)
41,66m2 (11,1%)
2,23m2 (0,6%)
2,64m2(0,7%)
5,40m2 (1,5%)
20,46m?2 (5,5%)
373,00m2 (100%)
7,05% (WLICZONO  ZIELEN
TERENU UTWARDZONEGO KAMIENIEM

X
95555
RN

ANV

2. TEREN SM lIz1 - 358m? (DZ.NR 173/22 pow.316m?, DZ.NR 172/2
pow.42m?)

ISTN. TERENY UTWARDZONE

PROJ. TERENY UTWARDZONE
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
RAZEM

47,95m2 (13,4%)
121,60m2(34,0%)
188,45m? (52,6%)
358,00m? (100%)

3. TEREN 3KPp - 453m? (DZ.NR 172/1 pow.156m?, CZESC DZ.NR 173/29
0 pow.297m3)

ISTN. TERENY UTWARDZONE
PROJ. TERENY UTWARDZONE
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
RAZEM

142,16m? (31,4%)
66,55m? (14,7%)
244,29m? (53,9%)
453,00m2 (100%)

W ZWIBZKU Z USYTUOWANIEM ISTNIEJACYCH BUDYNKOW NA  GRANICY
DZIALEK, OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJl OBEJMUJE
TAKZE SASIEDNIE DZIAtKI — NR. 173/27 1 173/9.

E | EGENDA:

GRANICE OPRACOWANIA
BUDYNKI ISTNIEJACE

BUDYNKT ULEGAJACE PRZEBUDOWIE

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE
Z KOSTKI BRUKOWEJ

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE
Z KAMIENIA POLNEGD

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE
BRUKIEM KAMIENNYM

PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZUNE
Z KOSTKI BRUKOWEJ GR.8CM

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE
DOrU Z KRATY WEMA

PROJEKTOWANE STANOWISKO POSTOJOWE

PROJEKTOWANE STANOWISKO POSTOJOWE
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA

WEJSCIE / WJAZD

PRZEZANCZENIU W MPZP
STOJAK ROWEROWY
DONICA DREWNIANA
ODWODNIENIE LINIOWE

UWAGA:

Planuje sie realizac je inwestycji w dwoch etapach:
- ETAP It obe jnuje realizac je podstawowych robdt
na dz. nr 172/3 oraz rozbidrke  budynku
garazoweqo na dz. nr 173/22

- ETAP II: obe jmuje realizac je pozostalych robot
na dz nr 173/22, 173/29, 172/1, 172/2 oraz
montaz obiektéw malej architektury na dz, nr

17273,

Szczegélowy  zakres prac  dla
etapow wg opisu technicznego.

poszczeqgolnych

B str 28
OPIS OBIEKTOW:

@‘ssms% NR 58

@ KAMIENICA NR 59

@ BUDYNEK M YNA

@ BUDYNEK MAGAZYNU

@ PROJEKTOWANY OGROD ZIMOWY
@ PODWORKD WEWNETRZNE

@ PROJEKTOWANA ZIELEN URZADZONA

@ PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
@ PROJEKTOWANY PARKING

@ PROJEKTOWANA ZIELEN URZADZONA Z MIEJSCAMI DO
WYPOCZYNKU

@ PROJEKTOWANA ZIELEN URZADZONA Z MIEJSCAMI DO
WYPOCZYNKU

@ PROJEKTOWANA WINDA ZEWNETRZNA

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY 00 RLIZNYM @ PROJEKTOWANE UTWARDZENIE KAMIENIEM POLNYM

ZE SPADKIEM UMOZLIWIAJACYM DOSTEP DLA [SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Projekt zagospodarowania
terenu
skala 1:500

( N

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY  (WYKONAWCZY)
N\ J
-

S

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
?<<mm._.0m” GMINA TRZEBIATOW h
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA
INWESTYCJl: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR
173/22, 173/29

172/3, 172/2, 17211,

TYTUL RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

PROJEKTANTARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:

mgr inz. Daniel Wisniewski

Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski

Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SKALA NR. PROJ.
1:500 1/2020 2TZ

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski

Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING

Upr.Nr ZAP/O

SPRAWDZAJACY INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski

Upr. Nr POM/0138/POOS/04
SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski

Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

NR. RYS. DATA: ;

09.2021
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Zielen urzgdzona (obiekt nr 7)
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BUDYNEK MAGAZYNU !
_ 1 S o o
Projekt zieleni (obiekt nr 7)
skala 1:50
[STATUS: R
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
| FGENDA: ~ <

(> istniejocy murek — wykonczye plytkani Klinkierowyni

&~ istnie ko bi6rKi PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
Istnie jacy nurek o rozbiorki ‘ KRAJAN $p. 2 0.0.
()~ projektowany murek z cegly klinkierowe Wiéniewa 18
(4) - oprojektowane utwardzenie kamienlem polnym ze 89-400 Sepdino Krajeriskie
spadkien umozliwio jacym dostep dla osob niepelnosprawnych KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
* drewniana rzezba mlynarza tk.502483 721 www: www.pphkrajan.pl
&) teren wysypany bialym otoczakiem
(7)- zogwin ogrodowy bialy \. /
®)- wrzos floletowy -~ ; p ™
()~ bukszpan formowany kula B40cm INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW

UL. RYNEK 1
@ - trawa )

72-320 TRZEBIATOW

NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJ: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1,
173/22,173/29

TYTUL RYS.: PROJEKT ZIELENI (OBIEKT NR 7)

PROJEKTANT ZIELENI:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. T
1:50 172020 3Tz 09.2021
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Zielen urzgdzona (obiekt nr 10)
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. . . . STATUS: h
Projekt zieleni (obiekt nr 10) PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
/
skala 1:50 r )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Widniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
LEGENDA:
- trejaz ogrodowy drewniany 450x62, wys.22lcm z rézg S )
nace,
é}* bukszpan formowony kula #40cn (INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW N
3)- liatra kiosowa UL. RYNEK 1
(4)- furkia 72-320 TRZEBIATOW
(5)~ lawenda NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
©)- turzyca INWESTYCJ: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
(Z)- plorkowka Joponska INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
®)- zurawka
(9)- teren wysypany bialyn otoczakien LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1,
(0 - trowa 173/22, 173129
TYTUL RYS.: PROJEKT ZIELENI (OBIEKT NR 10)
PROJEKTANT ZIELENI:
mgr inz. Gabriela Szpojda
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:50 1/2020 4T7Z 09.2021
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Zielen urzgdzona z miejscami do wypoczynku (obiekt nr 11)

LEGENDA:

- lowka polokragla stalowo—drewniana
- wisteria korfowa Blue Moon

(3)- zowciag nadmorski biaty
- trowa

Projekt zieleni (obiekt nr 11)
skala 1:50

STATUS: R
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
/
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. S
i : : N
INWESTOR: GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
INWESTYCJl: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR

173/22,173/29

172/3, 172/2, 17211,

TYTUL RYS.:

PROJEKT ZIELENI (OBIEKT NR 11)

PROJEKTANT ZIELENI:

mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA

1:50

NR. PROJ.
1/2020

NR. RYS.
5Tz

DATA.

09.2021




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ str 32
, ] o Dtugos¢ taczna
clam.| e, [ea) ougoss (m)
em. r.
(mm) (m) | " Jelementéw| ogdtem B5005P
elemencie 7 8 7 12
PF1 1 12 2,42 7 w 7 16,94
2 12 2,49 7 7 17,43
3 12 1,46 7 7 10,22
4 12 1,53 7 7 10,71
Dtugosé¢ wg srednic (m) 55 30
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa taczna wg srednic (kg) 49,292
Ogotemn (kg) 49,22
. 156 v
7 7
AN
Ptyta fundamentowa windy
156x163x30cm
[lo$C: 1szt.
UWAGL:
1. Beton C20/25, W8. Klasa ekspozycji XCe.
2. Stal  BS0OSP.
3. Hulina zbrojenia cm.
[Spl
9
Zbrojenie ptyty fundamentowej
windy
skala 1:20
N STATUS: h
N PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
(a) .
N~ / { N
= = = = 3 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
= KRAJAN Sp. z 0.0.
Wiéniewa 18
A = = A A 89-400 Sepdino Krajeriskie
o~ KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
2 t.k.502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
AT
(2)
\. J
30 30 (INWESTOR:  GMINA TRZEBIATOW h
© © UL. RYNEK 1
— @ @12 co 24cm L=242cm -~ 72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
146 INWESTYCJ: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
30 30 INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
> @ @12 co 23cm L=249¢cm > LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1,
173/22, 173129

153

@ @12 co 24cm L=146cm

@ @12 co 23cm L=153cm

TYTUL RYS.: ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ WINDY

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

SKALA
1:20

NR. PROJ.
1/2020

NR. RYS.
6TZ

DATA.

09.2021




KRAJAN

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW
P.P.H. KRAJANSP.20.0. | 7AGOSPODAROWANIA TERENU ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 33

tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
tel. kom. 502 483 721 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508 _4
TRZEBIATOW

Ill. DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW

P.P.H. KRAJANSP.20.0. | 7AGOSPODAROWANIA TERENU ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

89400 Sapéino krajerskie | GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY | Str. 34
tel. 052 388 10 10 TOWARZYSZACE)”, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29
KRAJAN  tel. kom. 502 483721 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4
TRZEBIATOW

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a. pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na PRZEBUDOWIE BUDYNKU MtYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN.
EWID. 320508 4 TRZEBIATOW sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant architektura

/podpis i piecze¢ projektanta /

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej
/podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /
Projektant instalacje sanitarne Projektant instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /
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2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a. pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na PRZEBUDOWIE BUDYNKU MtYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN.
EWID. 320508 4 TRZEBIATOW sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajacy architektura

/ podpis i pieczec projektanta /

Sprawdzajacy instalacje sanitarne

/ podpis i piecze¢ projektanta /

Sprawdzajacy konstrukcja

/ podpis i pieczec projektanta /

Sprawdzajacy instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta /
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

| SPRAWDZAJACYCH
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tel. 052 388 10 10
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste czionkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0141.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-AECY-EYYA-CC5C-4338

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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KUJAWSKOQ
POMORSKA
I OKREGOWA

! = I =2 B &
INZYNIEROW
? i BUDGCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r,
Sygn. akt: 0054-0161/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, Zpdin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 j ust, 2,
art. 14 ust. 1pkt2iust 3 pkt1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi
magistrowi inzynierowi na kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1955 r. w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Otrzymuja;
1. Pan Wojciech Sienkiewicz
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepdino Krajeriskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marnkowski

.\ inz. Franciszek Szyplinski Q{F’W%’Z/ /
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 172 ian. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku ;5 151§ 1.7 ust. 1 pki1 :

2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie _sa_modzxelnych l'unkcu

technicznych w budownictwie Pan Wojciech Sienkiewiczjest uprawniony W specjalnosci konstrukcyino

budowlanej do: . _ ] _

- projeklowznia obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projekiu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu, ) _ o ,

- sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziglki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, _ ) ‘

- sprawdzania projekiow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autors"kxeglo, .

_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu craz architektury
obiektu, ) _ _ .

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlznych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ XOMISIl X WALIFKACYINE)
KUFQUB w BYQGCSZC2Y

ar inz. Witalg W"“
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2AA-M6L-WB3 *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073/09

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 89-400 Sepdlno Krajeniskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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. OKREGOWA
I z B A
| INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/85/19/20
KUPOIIB/KK-0055-0250/19/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5, art. 15a
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Gabriela Szpojda
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 grudnia 1990 r. w Wiecborku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0049/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlane;j,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow,

—~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreglonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
"

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja;
1. Pani Gabriela Szpojda
Piaseczno 61
89-400 Sepdino Krajeriskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XS3-963-RWT *

Pani Gabriela Szpojda o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0069/21

adres zamieszkania m. Piaseczno 61, 89-400 Sepdlno Krajerskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/13
KUPOIIB/KK-0055-0090/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25 marca 1982 r. w Tucholi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

mgr inz. Jacek Kotodzigj

inz. Wojciech Klatecki

CLEY: mz Franciszek Szyplinski // W%/%//AZ/

Otrzymuija: { - b,

1. Pan Daniel Tadeusz Wisniewski // ,‘/ —\ \
ul. Wiejska 8c o A
89-500 Tuchola \ gl jes)

2. Okregowa Rada Izby SEN NN

3. Gtéwny Inspektor 4
Nadzoru Budowlanego LY
4. ala
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Szczegbtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Daniel Tadeusz Wisniewski
jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacylnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowama kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:
— sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn7'

/
mgr inz. Jacek Kolodziej // ......... o

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski /{r‘[”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-P7S-8IX-ZMS *

Pan Daniel Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0015/14

adres zamieszkania ul. Wiejska 27, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ;
80-369 Gd Gdansk, 28 czerwca 2019r.

dansk, al. Rzeczyp 55
tel. 58 324-89-77, fax 58 3
4-

-4

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu. zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z treseig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggowéj)l(omisji Kwalifikacyjnej:
DNICZACY
isij KwalifikeGyme

dr inz. cE/ Jowski

INICZACEGO
/ i ikacyjnej

OkregowejR omisji Kwalifikacyjnej

prof/!r ha mmt Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Mariusz Kobierowski

89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 25/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FBH-MYZ-79G *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, arl. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492:
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzjg . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

T ol
Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisiji * Komisji
4 ) { 7 /
R u/[b ot o Phimlincln by o

Konrad Ptawiniski Elzbieta Romuald Cieluch |  Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiemicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja;:
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchéw, Osiedle Wazow 1a
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowiane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.

80-836 Gidafisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 S6. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hetp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227/2008,

jest wpisany na liste czionkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0996.

Czlonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-56E5-F331-766E-5536

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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ZACHODNIOPOMORSKA
\ OKREGOWA
NN y4 B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0045/12 Szczecin, /{ grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Karol Wiktor Sienkiewicz
urodzony dnia 10 sierpnia 1982 r. w Wiecborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0131/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr in%ieczyslaw Oharze\;/g{q
Przewodniczacy OKK

—

" —
L

mgr inz{ Andrzej Gatkiewicz

Z-ca Prrewodniczacego O

prof. dr hab. inz. Wiadyst  Szaflik
Czlonek OKK !

Otrzymujg:
1. Pan Karol Wiktor Sienkiewicz
Stuchowo 63B/5
72-405 Swierzno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CWX-9P9-ISJ *

Pan Karol Wiktor SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0161/09

adres zamieszkania Sztutowo 63 B/S, 72-405 SWIERZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA g
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICT WA
B80-840 Gdaask, ul. Swigtojatiska 43/44 ) -
2)  Tel (0-58) 8324.89-44 . : .
Fex (0-58) 301-44-08 Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 ¢

syg. akt 222/POM/OKK/03

DECYZJIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnié 15 dm . !

: Na awi : grudnia 2000 r. o samorzadach
architektow, mZymg-row budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr § poz.42, z péml.?gma.l)ci azrat_wfftli ?x‘v:gzzsh
art. 13 ust. 1 pkt 17 art. 14 ust. 1-pkt 4 ustawy z dnia 7 Lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U ;
2000 r. or 106 poz. 1126 z‘_poi'n. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra. Gospodarki Przesérzcnne:z'
113911;;%1116?;'3 z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie Dz UJ 7f

r. Nr 8 poz 38, z péZn. zin.) oraz art. 104 ust. ] i 2 Kodeksu postepowania admini j i )
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) . ' POIRpOATE Administracyjnego (¢ J. Dz U. 2

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze: . Za zgodnosé kserokopii
1 A " I Z oryginaiem .
- Pan ANDRZEJ NAJDOWSKI
; magister inZynier = :
urodzony dnia 17:10.1960 r w Bydgos'zczy

. B uzyskat ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

numer ewidencyjny: POM/0138/POOS/04 - -

, N ddprdje_ktpwania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i'nrzadzef cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

e UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 .§ 4‘ Kpa ie si
e = ) d g .a odst
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie d‘ecw];i, FUR e od

. Pouczenie
Od hiniejszej decyzji ‘shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; iej I ierd
: . e yinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budowni i
ot Rz nZyn udownictwa w terminie
) Sklad orzekajgcy Okregowej Komisjinaliﬁkacyjnej:

Ryszard Folasg
Otrzymujg:
1.Pan Andrzej Najdowski c= ’
-5 2 n Lo
89-606 Charzykowy, ul. Szkolna 3 a Blapguwej B ji gfmm i WICEPRZEWODNICZACY
Cyjnej Okregowej Komisjj Awalilikacyinej

2.0kregowa Rada Izby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego %&é&——-——
4.a/a : lemowir Sul; Nt
uligomwski . -
' Rf%szeb Niedosiathiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-73Y-Q3P-BS6 *

Pan Andrzej Najdowski 0 numerze ewidencyjnym POM/15/3363/01

adres zamieszkania ul.Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OK_R EC_EOWA

[ZBA INZYNIEROW [LDU“MET“’\

R by Gdarisk, dnia 4 grudnia 2008 .
Fax (0-58) 301=-44-98

Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz U 72000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI

inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwiazku 2z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejsze} decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Konfgji Kwalifikacyjnej:

K Ryszard Kolasa
£ ey
\} ) o WICEPRZEWODNICZACY
iof } Okrepay®i Komigji Kwajgfikacyjne)
/v P Yd
// Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK

Okrggowej Kefisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karo! Golgbiewsk)

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanow skiego 2
2 Okr¢gowa Rada izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QGX-RYL-E3Z *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.




