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1. Czes$¢ ogdlna:

a) Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:
Budowa placu zabaw.

b) Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest budowa placu zabaw dla dzieci w Tomkowej na dzialce

nr ewid 76 wraz z dostawg 1 montazem urzgdzen zabawowych.

Elementy uwzglednione w realizacji robot :

a) nawierzchnia bezpieczna z piasku pod urzadzeniami zabawowymi

b) Umieszczenie urzadzen wkomponowanych w podtoze:

- metalowy plac zabaw - szt.1

- karuzela czteroramienna - szt. 1

- hustawka podwojna (2x bocianie gniazdo) - szt. 1
- hustawka podwojna (1x pampers 1x siedzisko) - szt. 1
- piaskownica " - szt. 1

- bujak piesek - szt .1

- trampolina - szt 2

- woz strazacki -szt .1

- sze$ciokat wielofunkcyjny - szt 1

- urzadzenie acrobat -szt .1

- zestaw zabawowy - szt.1

- zestaw street workout XL -szt 1

- hus$tawka podwojna wazka - szt 1.
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Urzadzenia sitowni:

- wioslarz szt. 1

- narciarz szt. 1

- wyciskanie szt. 1

- odwodziciel+biegacz+steper szt. 1
- twister + wahadto szt. 1

c) ogrodzenie placu zabaw — tyt oraz bok dziatki + ogrodzenie wewngtrzne , furtka i

brama

d) tawki z oparciem (9 szt.)

e) kosze na odpady (5 szt)

f) stojak na rowery oraz tablica z regulaminem przy wejsciu

g) wykonanie trawnika

¢) Informacje o terenie budowy :

- organizacja robot budowlanych:

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robdt poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

- przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizacje
ruchu, zapewniajaca bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest
wiaczony w Cene umowna.
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- zabezpieczenia interesow osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy,
tj. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowaé, dostarczajac wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym
Z postanowieniami umowy.

- ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen
i ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan, WyKonawca bedzie mial szczegolny wglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skladowisk, ukopdéw i droég dojazdowych oraz na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed  zanieczyszczeniem  Srodowiska  substancjami  toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

- warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlno$ci ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie
materialy, sprzet i urzadzenia uzywane do robdt od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru
ostatecznego.  Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich,, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Wykonawca zorganizuje zaplecze na wlasny koszt 1 wlasnymi sitami, w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru. Lokalizacj¢ zaplecza oraz korzystanie

z mediow Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru przed rozpoczegciem robot.

d) Nazwy i kody dla robét wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV):
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45112723-9 roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 betonowanie

45233200-1 roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45112710-5 roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

37535200-9 wyposazenie placow zabaw

e) Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen w celu jednoznacznego
rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych:

Ilekro¢ w STWiOR jest mowa o :

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczna wyroby,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

- wyrobie budowlanym — nalezy prze to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralna
cato$¢ uzytkowa;

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe;

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy w formie pisemnej badz ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- przedmiarze robot — nalezy prze to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

- urzadzenie placow zabaw — nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzadzenie z elementami
fundamentowymi i montazowymi, speiniajace wszelkie wymogi bezpieczenstwa, norm i
dopuszczen do uzytkowania;

- fundamencie prefabrykowanym - element betonowy z obsadzonymi kotwami do
mocowania podstaw urzadzenia.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwo$ci wyrobow budowlanych oraz wykonania robét
budowlanych:

a) Roboty ziemne:

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami rg¢cznie,
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich
fakcie powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego i1 wilasciciela urzadzen. Wykopy chroni¢
przez zawilgoceniem, zasyp wykopow wykona¢ warstwami z rownoczesnym zageszczeniem
gruntu.
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b) Fundamenty:

Fundamenty prefabrykowane posadawia¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzen.
Elementy obetonowywane w gruncie zala¢ betonem C12/15 (B-15). Urzadzenia mocowac nie
wczesniej niz po osiaggnieciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego
montazu urzgdzen zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiggnigcia przez
beton zadanej wytrzymatosci.

c) Nawierzchnie placu zabaw:
Nawierzchnia bezpieczna z piasku

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach
zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm
grubosci. Nawierzchnia z piasku powinna posiada¢ atest PZH - piasek kopalniany z ziaren
mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci substancji szkodliwych. Wielkos¢

ziaren od 0,06 do 2 mm.

Nawierzchnia z trawy naturalnej

Zaprojektowano nawierzchni¢ z trawy naturalnej, usytuowang na terenie placu w réznych
miejscach. Nawierzchnia sktada si¢ z nastgpujacych warstw:
- Trawa naturalna
- Humus (umozliwiajacy rozwoj roslinnosci) gr.15 cm

- Grunt rodzimy.

d) Ogrodzenie
Ogrodzenie bezpieczne wykonane z pr¢tow pionowych @ 4.0mm zgrzanych z prgtami

poziomymi o $rednicy 4mm. Stupki z profili stalowych o przekroju 60x40mm wraz z
obejmami montazowymi. Cato$§¢ zabezpieczona antykorozyjnie. Goérna krawedz
zabezpieczona przed czynnikiem mogacym wyrzadzi¢ dzieciom krzywde. Wysokosé

ogrodzenia zewngetrznego: 150cm. , wysokos¢ ogrodzenia wewngtrznego : 125¢cm

Material: Prety, ksztaltowniki stalowe wykonane zgodnie z norma EN 10223-7:2002
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d) Furtka i brama

Parametry furtki i bramy.

Furtki i bramy wykonane z profilu stalowego 60x40 wypetniona panelem zgrzewanym

wraz z stupkami o przekroju 60x60mm.

Wypetnienie:
Panel zgrzewany typ OPTIMA 4/4 mm,

—1h
=]

Konstrukcja:
Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 60x60x3.0 mm

H-1000 / 1500

Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powloka proszkowa w kolorze RAL

- Wyposazenie:
L-1000/1200 Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)

(- »>

A

Rys pogladowy
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Charakterystyka urzadzen zabawowych:

3 — Metalowy plac zabaw

Rys. Przyktadowe urzadzenie.

Ogolne wymagania:

- Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm. Stal
oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozja farbg proszkowsa, odporna
na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych.

— Podesty:Antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fenolowym. Odporna na
$cieranie. Grubos¢ 15 mm.

- Zabezpieczenia: Plyty scianek HDPE wykonane z polietylenu o grubosci 15 mm. Materiat
odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych, niewymagajacy konserwacji, nie
rozwarstwiajacy si¢

- Elementy wyposazenia: Elementy metalowe: drabinki, porgcze — 0CzyszCzane W procesie
piaskowania. Zabezpieczone przed korozja przez malowanie proszkowe farbami odpornymi
na warunki atmosferyczne.

- Elementy ztaczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali cynkowanej.

- Slizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubo$ci 2 mm, ksztattowane w technice CNC.
-Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym
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- Zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopow, zacisnietych w tulejach.

- Kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych zywic poliestrowych i mieszanki
kruszyw.

-Zaslepki $rub i1 taczen wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 3-14 lat

- strefa bezpieczenstwa 11,57x6,90 (+-10%)

- wysokos$¢ : 2,67m

- wymiary urzadzenia: okoto 7,57x3,90m

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 1m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176

5 — karuzela czteroramienna

Rys. Przyktadowe urzadzenie

Ogolne wymagania:

- Material: Konstrukcja wykonana ze stali czarnej. Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farbg proszkowa, odporna na oddzialywanie czynnikow
atmosferycznych.

- Sklejka: Antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fenolowym. Odporna na
Scieranie. Grubos¢ 15 mm.

- strefa bezpieczenstwa ¢ 5,50 (+-10%)

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 0,12 m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176.
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6 — hustawka podwojna / 2x bocianie gniazdo,

Rys pogladowy: Uwaga: Docelowe urzadzenie zbudowane z 2 X bocianie gniazdo

Rys: Rzut z gory

- Material: Konstrukcja wykonana ze stali czarnej. Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farbg proszkowa, odporng na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych.

- Siedzisko bocianie gniazdo o $rednicy 100 cm. Wykonane z lin polipropylenowych.
- Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym

- Elementy ztaczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali cynkowanej.

- Wysoko$¢ upadku z urzadzenia — 1,24 m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176
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7 — hustawka podwaéjna / 1 X pampers, 1x zwykle siedzisko

Rys. Zdjgcie pogladowe. Uwaga: 1x pampers , 1x zwykle siedzisko

- Material: Konstrukcja wykonana ze stali czarnej. Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporng na oddzialywanie czynnikow
atmosferycznych.

- Lancuchy ze stali cynkowanej 6 mm.

- Zawiesia hustawek wykonane ze stali cynkowanej, tozyskowane.

- Elementy ztaczne: nakretki, Sruby, podktadki wykonane ze stali cynkowanej.
- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 1,30 m

- strefa bezpieczenstwa: okoto 3,32m x 7,50m

- wysokos¢: 2,50m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176
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9 — piaskownica

- material: drewno impregnowane

- elementy metalowe: ocynkowane

- strefa bezpieczenstwa 5,0 x5,0 (+-10%)

- wymiary : okoto 3,0m x 3,0m

- wysokos¢ : 0,30m

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 0,30 m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176
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11 — bujak piesek

- material: Plyty Scianek wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym.
Grubos¢ 12-16 mm.

- Sprezyny bujakéw wykonane ze stali sprezynowej o $rednicy 20 mm. Oczyszczane w
procesie piaskowania, malowane proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.

- Zaslepki $rub i taczen wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
- Uchwyty bujakéw wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

- wymiar urzadzenia: okoto 0,80m x 0,50m

- strefa bezpieczenstwa $rednica 2,5m (+/-10%)

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 0,40 m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176
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13- hustawka wazka podwajna

~
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- Material: Konstrukcja wykonana ze stali czarnej. Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporng na oddzialywanie czynnikow
atmosferycznych.

- Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miekkim poliuretanem.

- Zaslepki $rub 1 tagczen wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

- strefa bezpieczenstwa: okoto 4,40x6,00 (+-10%)

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 0,75 m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176
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14 - trampolina

- wymiary urzadzenia: okoto 2,10x2,10m
- strefa bezpieczenstwa: 5,10x5,10 (+-10%)

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 0,75 m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176
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20 — szesciokat wielofunkcyjny

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu 70x70x3mm, rura @38x2,6mm oraz @30x2mm
- Scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubosci 18mm

- Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej o $rednicy @16mm

- Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym

- wymiary urzadzenia: okoto 2,75 2,41 x 2,07m

- strefa bezpieczenstwa: okoto 6,44x6,07 (+-10%)

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 1,99 m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176
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26 — woz strazacki

- Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej. Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporng na oddzialywanie czynnikow
atmosferycznych.

- Plyty $cianek HDPE wykonane z polietylenu o grubosci 15 mm. Materiat odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, niewymagajacy konserwacji, nie rozwarstwiajacy si¢
-Zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopdw, zacisnietych w tulejach.

- wymiary urzadzenia: okoto 1,60x2,30m

- strefa bezpieczenstwa: 4,60x5,30 (+-10%)

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 1,50 m

-Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176
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28 — urzadzenie acrobat
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Rys. pogladowy

- Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej. Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporng na oddzialywanie czynnikow
atmosferycznych.

- Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym
- Zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopow, zacisnigtych w tulejach.
- Zakonczenia stupow w postaci czopoéw z migkkiej gumy EPDM.

- Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki §rub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

- wymiary urzadzenia: okoto 892x455 cm

- Modut przejscie wykonany z nierdzewnego tancucha min. 6mm, ptyt HDPE o grubosci 15
mm i antyposlizgowej ptyty HDPE o grubosci 18 mm.

- Modut przejécie wykonany z liny polipropylenowej o $rednicy min. 16 mm z rdzeniem
stalowym, stali nierdzewnej AISI204 i ptyt HDPE. Potaczenia lin wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$nigte w tulejach wykonanych z
wytrzymatych stopow aluminium

- Polaczenia lin zaci$nigte w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium

- Krzyzowe potaczenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagajacych
wyjatkowo duzej wytrzymatosci. Wykonane z wytrzymatych stopow aluminium.

- strefa bezpieczenstwa: okoto 1274x838
- wysokos¢ catkowita: okoto 285cm
- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 2,22 m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176
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34— zestaw zabawowy

- Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej . Stal oczyszczana w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja farbg proszkowa, odporng na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych.

- Dachy, bariery ochronne wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. -
Trapy wykonane ze sklejki drewna liSciastego, wodoodpornej, antyposlizgowe;.

- Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo
lub ocynkowane.

- Wszystkie polaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

- strefa bezpieczenstwa: okoto 31,25m2

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 1,50 m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176
Elementy sktadowe zestawu:

- Wieza 4-katna bez dachu - 1 szt.

- Schody - 1 szt.

- Zjezdzalnia Srubowa - 1 szt.
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SWOL - urzadzenie Street workout XL

Opis:

Zestaw treningowy shuzacy do ¢wiczen z masg wlasnego ciata. Pozwala na
harmonijny rozwoj fizyczny w oparciu o trening gimnastyczny. Wykonany z elementow
stalowych pokrytych podwojna warstwa lakieru proszkowego. Projekt oraz wykonanie w
zgodzie z aktualnymi normami zapewniajg bezpieczenstwo korzystania i spetnienie wymagan
samych uzytkownikow.

Norma: PN-EN 16630:2015-06

Certyfikat: TUV Rheinland — jednostka akredytowana
HIC min: 1,3 m

HIC max: 2,5 m

Liczba uzytkownikoéw: max. 20 oséb

Minimalny wzrost: 140 cm

Maksymalne obcigzenie: 120 kg

Elementy:
Drazek ¥33,7mm—dt. 1,2-2,0m 6
Drabinka pozioma dtuga 1

Drabinka pionowa 1

Stup rurowy ©¥42,4 mm 1

Lawka skos$na z drabinkg 1
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Porgcz wysoka 4
Porecz $rednia 2
Porgcz niska 2
Drazek ,,zmijka” 1
Lina do wspinania 1

Kotka gimnastyczne 1

Dane techniczne:

Wymiary urzadzen: okoto 14 x 9,3 x 3,6 m
Strefa bezpieczenstwa: 15,2 X 9,6 m (145,9 m2)
HIC max: 2,5 m

Kolory pogladowe: RAL 1037 - z6tty (stupy) RAL 9011 — czarny (drazki, drabinki)
Waga urzadzen: okoto 1245 kg

Sruby taczace: M 10, klasa min. 5.8

Kotwy: M12 x 140 — kotwy pier§cieniowe
Srednica fundamentu: 35 cm

Wysokos¢ fundamentu: min. 70 cm

Klasa betonu: min. C20/25 (dawne B25)

Stupy: profil stalowy 100x100x3 mm

Drazki, porgcze: rury stalowe, §cianka min. 3 mm
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URZADZENIA SILOWNI:

S1 — wioSlarz

A A
—A4

4

Rys pogladowy

Wymiary urzadzenia: dlugosé: 1175 mm, szerokos¢: 1100 mm, wysoko$¢: 1920 mm.
Podane wymiary mogg rozni¢ si¢ w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu. Funkcja urzadzenia: wzmacnia 1 rozwija mi¢snie ramion, klatki
piersiowej i grzbietu, angazuje mig$nie nodg. Korzystnie wptywa na uktad krazeniowy i
oddechowy. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu. Maksymalny cigzar
uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE w
kolorze zotym z otworami ulatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, pogladowo kolor szary (RAL 7004) i zo6tty
(RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtowna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 101 mm, 60 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknigtego.

Wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-7:20009.
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S2 -narciarz

Wymiary urzadzenia: dlugo$¢: 1618 mm, szerokos$¢: 513 mm, wysokosé: 1920 mm.
Podane wymiary mogg rozni¢ si¢ w zakresie +/- 5%.
Maksymalny ci¢zar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej
o grubo$ci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami.

Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, pogladowo kolor szary (RAL 7004) i zotty
(RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gltowna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢
$cianki 3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy 76 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

Wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-7:20009.
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S3 - wyciskanie

:1! u "3_,

Wymiary urzadzenia: dlugos¢: 1900 mm, szerokos$¢: 741 mm, wysokosé: 1640 mm.
Podane wymiary moga r6zni¢ si¢ w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrdéb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu. Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wplywaja na wzmocnienie gornych
partii ciata, mig¢éni ramion, plecow, obrgczy barkowej 1 klatki piersiowej. Na urzadzeniu
umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.(490x374) Strefy poszczeg6lnych urzadzen moga na siebie
nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementow
architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

. Maksymalny ci¢zar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, w
kolorze zéttym, z otworami utatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami.

Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, pogladowo kolor szary (RAL 7004) i zotty
(RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubos¢
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm.
Lozyska kulkowe typu zamknigtego.
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S4 - odwodziciel + biegacz + steper

=

Wymiary urzadzenia:

dhugo$¢: 2270 mm,

szeroko$¢:740 mm,

wysokos¢: 1430 mm.

*Podane wymiary mogg roznic si¢ w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrob medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Biegacz - wzmacnia mig¢snie nog i posladkow, zwieksza wydolnosé
kragzeniowo - oddechowa. Odwodziciel - rozwija mig$nie ndg, bioder i posladkéw. Steper -
angazuje mig¢snie nog, poprawia kondycje fizyczna. Na urzadzeniu umieszczona jest
instrukcja uzytkowania wyrobu

Wymiary strefy bezpieczenstwa. (450x527cm) Strefy poszczegdlnych urzadzen moga na
siebie nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen,
elementdéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

Maksymalny cig¢zar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej
o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL,
pogladowo kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 88,9 mm, grubosé
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe
typu zamknietego. Urzadzenia odwodziciel i biegacz posiadajg ograniczniki ruchu.

- Wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-7:2009.
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S5 — twister i wahadlo

Wymiary urzadzenia: dlugo$¢: 1345 mm, szerokos¢: 740 mm, wysokos¢: 1400 mm.

Podane wymiary mogg rézni¢ si¢ w zakresie +/- 5.

Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla mtodziezy 1 dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu. Funkcja urzadzenia: wzmacnia mig¢snie skosne

brzucha 1 bioder. Poprawia gigtkos$¢ 1 koordynacj¢ catego ciata. Na urzadzeniu umieszczona
jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa. 435x374cm

Strefy poszczegodlnych urzadzeh moga na siebie nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie
powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka
itp.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej
o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami.

Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, pogladowo kolor szary (RAL 7004) i zo6tty
(RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: glowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe
typu zamknigtego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

- Wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-7:2009.
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Tablica Regulamin

o
cco®
Wymiary: 0,50m X 0,10m
Wysokos¢:  1,80m
Materiat: metal zabezpieczony przed korozja, odporne na oddzialywanie czynnikow

atmosferycznych
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Stojak na rowery

Wymiary : 2,00m x 0,40m

Wysoko$¢é :0,35m

Materiat: metal zabezpieczony przed korozja, odporne na oddzialywanie czynnikow
atmosferycznych
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Kosz na $mieci

Materiat: metal, drewno lisciaste impregnowane
Wymiary: 0,4m x 0,4m
Wysokosé:  0,7m
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Lawka z oparciem

Materiat: metal, drewno lisciaste impregnowane
Wymiary: 1,6m x 0,7m

Wysokosé:  0,85m

- Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176
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e) Montaz urzadzen:

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ i zainstalowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Instrukcje montazu zostang przekazane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
montazu. Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placu zabaw na nawierzchniach
bezpiecznych wykona¢ w taki sposéb, by znajdowaly si¢ one od siebie oraz od innych
nawierzchni w odlegtosciach zgodnych ze strefami bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen.

f) Wymagania ogolne:

- Wiasciwosci urzadzen:

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw musza by¢ wykonane zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa).
Jesli wystepuja elementy drewniane urzadzen muszg by¢ toczone cylindrycznie, oszlifowane,
impregnowane metodg ciSnieniowo-prozniowg bezchromowa solg posiadajgca atest
higieniczny PZH. Belki drewniane majg by¢ o zaokraglonych koncach. Elementy drewniane
nie moga mie¢ bezposredniego kontaktu z gruntem. Elementy stalowe, takie jak $ruby,
podktadki, nakretki i inne musza by¢ ocynkowane. Wszystkie elementy i uchwyty metalowe
malowane proszkowo.

W wyposazeniu placu zabaw nie mozna stosowaé otworéw o $rednicy: 8-25mm, 30-80 mm,
110-230 mm, gdyz dziecko moze w nich zaklinowa¢ palce, rece, glowe lub inng czes$¢ ciala.

- Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen:

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegotowe informacje dotyczace materialow i
urzadzen.

- Atesty i certyfikaty:

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. Mozliwo$ci poswiadczenia
zgodnosci zgodnie z normg: deklaracje zgodnosci, ktore wystawia producent, $wiadectwo
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci wystawiony przez jednostke certyfikujaca.

Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw muszg by¢ oznaczone trwale poprzez:
nazwe i adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy
z datg jej wydania.

- Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym:

Materialy 1 urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy na wlasny koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty lub urzagdzenia Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

- Przechowywanie 1 sktadowanie materialow 1 urzadzen :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy beda
potrzebne do robot — byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowatly swoja
jakos¢ 1 wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- Gwarancja:

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ co najmniej 3-letni okres gwarancji
oraz spelia¢ wymogi Polskich Norm i1 warunkéw bezpieczenstwa, okreslonych w innych
przepisach. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania urzadzen i ich bezpieczefistwa sa
wazne certyfikaty bezpieczenstwa wg norm EN-1176 i EN-1177.
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UWAGA:
Dopuszcza si¢ montaz urzadzen nieznacznie roznigcych si¢ wielkoscia od
projektowanych (+/- 10%), jednakze ich funkcja musi zosta¢ zachowana, a
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz to wynika z projektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz speilnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow 1 urzadzen zabawowych. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot w sposob ciagly, tj. bez
zbednych przestojow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie
Inspektora nadzoru bgda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami, odbiorem wyrobow i
robot budowlanych:

5.1.Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

5.2. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzadzenia, ktore :

a/ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktory wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998r. (Dz.U.99/98),
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b/ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.”a” i ktore spetniaja wymogi STWiOR),

¢/ znajduja si¢ w bazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.98/99).

Jakiekolwiek materialy i wyroby, ktore nie spelniaja powyzszych wymagan beda
odrzucone.

5.3. Zmiany rozwigzan projektowych i materialowych:

Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku
nie moga powodowaé obnizenia warto$ci jakoSciowych, zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow  eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie
dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza nastepujgcymi przypadkami:

- gdy wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylacznie na piSmie i
zaakceptowane przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji
projektowe;j.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

6.1. Przedmiar robot stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ, jest pomocniczy do sporzadzenia przez
Wykonawcow kosztorysu ofertowego. Zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

6.2.0bmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i1 Stwor w zakresie wykonania robot budowlanych, dostawy i
montazu urzadzen placu zabaw, w jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i1 terminie obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot do wykonania ujetych w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej albo wynikajacych z zapisow STWIOR, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

7.1. Roboty beda podlega¢ nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg i STWiOR, w zakresie wykonania robot
betonowych, podbudowy i nawierzchni, dostawy i montazy urzadzen placu zabaw i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiodr czesciowy nastgpi po wykonaniu wartoSci procentowej zakresu robot, okreslonej
przez Zamawiajacego, ktorych wykonanie zglosi Wykonawca na pisSmie do Zamawiajacego.
Zakres wykonanych robot musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru na protokole
odbioru czesciowego robodt, podpisanego przez Wykonawce 1 Zamawiajacego, ktory bedzie
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej 1 zaptaty czgsdci
wynagrodzenia umownego przez Zamawiajacego.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do Zamawiajacego. Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robodt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupelniajagcych w poszczeg6élnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym
dokumentem odbioru ostatecznego bedzie protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

- obmiary robot,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci)
normujgce wprowadzanie wbudowanych materialow 1 wyrobéw do obrotu 1 stosowania w
budownictwie,

- certyfikaty uprawniajace do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego — komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad dotyczacych
odbioru ostatecznego robot.
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8. Opis sposobu rozliczenia robot:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ urzadzen i zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu i transportem,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysow3.

9. Dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych
(elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne):

9.1. Podstawa do wykonania robot jest dokumentacja projektowa:

- plan zagospodarowania placu zabaw z rozmieszczeniem urzadzen,

- rysunki urzadzen zabawowych wraz z opisem

oraz przedmiar robdt, bedace zalacznikiem do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
(SIWZ) opracowanym dla utworzenia szkolnego placu zabaw.

9.2. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z poézn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, p0z.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

- rozporzadzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6, poz.
69)

9.3. Normy:

- PN-88/B-06250 ,,Beton zwykly”,

- PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 ,,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce
upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

- PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-1:2001/A2:2005
»Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ I Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

- PN-EN 1176-2:2001 i PB-EN 1176-2:2001/A1:2005 ,,Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 2
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek”,

- PN-EN 1176-3:2001 i PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 ,,Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 3
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni”,

- PN-EN 1176-5:2001, PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-5:2001/A2:2005
»Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 5 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan karuzeli”,

- PN-EN 1176-6:2001 i PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 ,,Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych”,

- PN-EN 1176-7:2000 ,,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

Opracowat :

mgr inz. Mariusz Szumski
nrupr. NBGP.-V-7342/3/78/98
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