STARCSTWO POWI,
wOLAWIE
ZLOZONO OSOBISCIE

dnia 07 -12- 2022
ZGLOSZEN

uz_ | termero: —
budowy lub wykonywania innych robot budowlanych :

(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
R i RTAROBT A CHAWEBET wocomisses i s s
2.1. DANE INWESTORAY

Imig i nazwisko lub nazwa: ...... GMINA OLAWA ....... Kraj: «.oues PROLEE A s
Wojewodztwo: ....DOLNOSLASKIE...... Powiat: ...OLAWSKL..... Gmina: ....OLAWA ......

Ulica: ...PL. PILSUDSKIEGO ...... Nr domu: ...28.... Nr lokalu: .... Miejscowos$¢: ...OLAWA ..
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2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondenciji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
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3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypetnia sie, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
X pelnomocnik X pelnomocnik do dorgczen

Imie i nazwisko: ... Jerzy Pawlak........ Kraj: ...Polska....... Wojewddztwo: ....dolnoSlagskie.......

Powiat: ...olawski .. Gmina: ....Miasto Olawa...... Ulica: ...pl. Zamkowy ... Nr domu: ...24A.......

Nr lokalu: ..... 7... Miejscowos$¢: ...Olawa..... Kod pocztowy: ... 55-200 ... Poczta: ... Olawa.........
AAre eI RTERIIAPY. .. covcisns s s s a0 SR a4 S A 4
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO

Planowany termin rozpoczecia™: ......................... 31-03-2023r

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"
Wojewodztwo: ....DOLNOSLASKIE .. Powiat: ... OLAWSKI ... Gmina: ......... OLAWA.........

Ulica:.... Nr domu:...... Miejscowosé: ... GAJ OLAWSKI ..... Kod pocztowy: ....55-200 ......

Identyfikator dziatki ewidencyjnej’: obreb: 0006 GAJ OEAWSKI ; jednostka ewidencyjna:
021504_2 OLAWA-GMINA; dz.nr...107/1 AM-2..........

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

L] Wyrazam zgode X Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna
(Dz.U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI
4 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Bd  Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
petnomocnika.

_E' Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PEENOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zg!oszema w pcstaf:l papmrowe]
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YW przypadku w:¢kszc_] liczby inwestorow, pclnomocmkéw lub nieruchomodci dane kolejnych inwestorow, pelnomocmkéw lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

» Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej.

¥ W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskazaé réwniez
planowany termin rozbiorki lub przemcsncma w inne miejsce tego obiektu.

* W przypadku formularza w postaci papicrowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazacjednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



OSWIADCZENIE

jadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

(PB-5)

Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z p6Zn. zm.).

. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytul prawny wynikajacy z prawa
wieczystego, zarzadu, Ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego

ania robot budowlanych.
zlozenia o§wiadczenia zobowigzanych jest kilka o0s0b, kazda z tych os6b sklada o§wiadczenie oddzielnie na

ESTORA :
o lub nazwa: ...... GMINA OLAWA ....... Kraj: ...... POLSKA ....ciiiiiiiiieiannn

__DOLNOSLASKIE...... Powiat: ......OLAWSKL........ Gmina: ....OLAWA ......

Jub nazwa: ......... ARTUR PIOTROWSKI ........... Kraj: ......... PONER A ocinson
vvvvvvereseeee...DOLNOSLASKIE ............ Powiat: ......... OEAWSETL ccoviinmvnsiin
WA ..o L ) 1ot U Nrdomu: ... 77 .... Nr lokalu: ............

;... Miejscowosé: ... GAJ OLAWSKI ... Kod pocztowy: ....55-200 .............

ki ewidencyjnej®: obreb: 0006 GAJ OLAWSKI ; jednostka ewidencyjna: 021504_2
; dz.nr ... 107/1 AM-2..........

stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zataczanych do o§wiadczenia): ..0..

' Z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia (nieruchomo$ciami) na cele budowlane
nymi) w pkt 3 tego o§wiadczenia.

twiadoma} odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu,
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.—Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z péZn. zm.).

INWESTORA LUBOSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
A W IMIENIU INWESTORAI DATA PODPISU

czytelny.

....................................

'f‘ilt_lc?‘znic Jest sktadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej
inuieniu inwestora sktada jego pelnomocnik.

j liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych
o formularza.

mularza W postaci papicrowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazatjednostkg ewidencyjna, obreb
M___ . ewidencyjne;j oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

;l



ostka projektowa

. Otawa, Pl. Zamkowy 24A/7
ot pmucseonsawosl B Bud-Serwi'y\\

PROJEKTU

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO

obiektu budowlanego:

Viil- inne budowle
biektu budowlanego

anr107/1 AM-2
0006 Gaj Otawski
a ewidencyjna: 021504_2,Otawa-gmina

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres Inwestora

pl. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

Oswiadczenie projektantow

e art.34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane — t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm. o$wiadczamy, ze
ojekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

jektowy
Podpis
R JAFDSLAN, KACZMAR
projektant
i Wrchitektonicznej

mgr inZ.JAN KIEC
v 70 PROJEKTOWANLA INSTALACI!
ANLAAKONTROLOWANIA

12.2022r.



{ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoélgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jarostaw Sylwester Kaczmar

posia

jest wpisany na liste czlonkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-0292.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-08-2022 r. Wroctaw.
Zatwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Arch‘rtektéxf\r RP przez:
Anna Koécluk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0292-64AF-FB92-BY7F-36FA

“Dane zawarte w nini § eniu mozna sp podajac nr weryfikacyiny
v zadwiadczenla w publicznym isie inte ym Izby Arch WWW, pl
lub ac sig b 5 z whasciwg Okreg Archil RP.
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twie

Jllaslhl Sylveater Kaczmar
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I 2 8B A
INZYKIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
@ numerze waryfikacyfingm:
DOS-7MV-BW6-EFR *

Pan Jerzy Pawlak o numerze ewidencyjnym DOS/B0/2613/01
adres zamieszkania ul. Wroclawska 1/7, 55-200 Otawa
Iest cztonkiem Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Iniynieréw Bud

ictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostato lek ie i opatrzone y dpi: lek
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:
lanusz Sz risk

i, P dniczacy Rady Dol $lask j Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerge weryfikacyjmym:
DOS-3CW-XEL-Y8) *

Pan Jan Bazyli Kiec o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0121/16

adres zamieszkania ul. Lutostawskiego 10/8, 55-200 Ofawa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasiwiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Janusz Szc fiski, P dniczacy Rady Dolnoélaskie] Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie BrL 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 1. 0 podpisie elektronicziym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
wer pray pomocy uam:gn kewallfikowanego cartyfikatu sq
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stronie Polskia] lzby hb"ﬂ!rd:v“h w niniej motna ¢ za pomocg numery wrﬁlacnnegu zafwiadczenia na

Budownictwa. Budownictws www.pilb.orgpl lub kontaktulac sig 2 biurem agowej Izby Inty
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Dane podstawowe

1.1.1. Obiekt:
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego o

nawierzchni syntetycznej (do gry w koszykowke, tenisa ziemnego, siatkéwke, unihokeja
i badmintona) wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem. Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na dz. nr
107/1 AM-2 przy istniejgcym boisku do pitki noznej. Cato$¢ utworzy zewnetrzny

wielofunkcyjny kompleks sportowy dla mieszkarncow gminy.

1.1.2. Adres inwestycji:

Dziatka: 107/1 AM-2

Obreb: 0006, Gaj Otawski

Jednostka ewidencyjna: 021504 2, Otawa — gmina.

1.1.3. Inwestor:
Gmina Otawa

Pl. J. Pitsudskiego 28
55-200 Otfawa

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Uzgodnienia funkcjonalno-materiatowe z inwestorem,
- Obowigzujgce normy i przepisy.

3.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY
Parametry boiska wielofunkcyjnego:

- diugos¢ x szerokosé - 37,00 x 11,50m,

- powierzchnia przeksztatcona boiska — 425,50m2,
- kubatura — nie dotyczy.

4.0. WARUNKI LOKALIZACYJNE
4.1 Opis terenu

ABI BUD-SERWIS OLAWA Boisko sportowe wielofunkcyjne- st:j r??\{l'}\'?sfﬁl




Przedmiotowa dziatka o powierzchni fgcznej 1,00ha posiada ksztatt réwnolegtoboku i
jest w wiekszosci zainwestowana. W zachodniej czesci dziatki znajduje sie budynek
Swietlicy wiejska oraz utwardzenia terenu w postaci dojazdéw i parkingu, a w czesci
Srodkowej boisko do gry w pitke nozna. Pozostata cze$¢ obsiana jest trawa. Boisko
wielofunkcyjne zaprojektowano we wschodniej czeéci dziatki za pitko-chwytem boiska
do pitki noznej. Lokalizacje projektowanego boiska przedstawiono na rys. PS1 — plan
sytuacyjny. Schematy boiska wraz z wyposazeniem dotgczono do opracowania.

Obszar dziatki objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego w obrebie wsi Jaczkowice, Gaj Ofawski w gminie Otawa- UCHWALA
NR LVI11/388/2018 RADY GMINY OLAWA z dnia 19 pazdziernika 2018r.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej— droga wewnetrzna dz. nr
132/2— poprzez istniejacy zjazd na dziatke oraz do drogi publicznej- wewnetrznej dz. nr
76.

Przedmiotowa budowa obejmuie lokalizacije:

- boiska wielofunkcyjnego,
- budowe wewnetrznej instalacji elektrycznej — o$wietlenie terenowe — w oparciu o
rozbudowe istniejgcej oswietleniowej instalacji elektryczne;.

Inwestycija nie znajduje sie na terenie zagrozonym powodzia.

Szafka ztgczowo- pomiarowa zlokalizowana jest na granicy dziatek 107/1 i 132/2 (dr).
W sgsiedztwie dziatki w pasie drogowym znajdujg sie nastepujgce sieci:

« sie¢ kablowa elektroenergetyczna wraz wewnetrzng siecig o$wietlenia terenu

4.2. Warunki gruntowe

Z obserwacji sgsiednich budéw wynika, ze grunty w rejonie posadowienia wykazuja

dobre parametry geotechniczne.

Warunki gruntowe-proste.

Projektuje si¢ posadowienie urzadzen (do gry w kosza, siatkéwke) na gtebokosci

1,00m ponizej poziomu terenu — wg wytycznych producenta.

Posadowienie wykona¢ ponizej humusu — ok. 30cm ponizej poziomu obecnego terenu.

W przypadku odkrycia w miejscu posadowienia urzadzen gruntéw nasypowych

nieno$nych, nieprzepuszczalnych (gliny, ity) nalezy wykonaé wymiane gruntow

zageszczonych do wskaznika zageszczenia Is>min.0,97.

Posadowienie nawierzchni sportowej wykona¢ wg ponizej przedstawionych przekrojow:
1. Nawierzchnia polipropylenowa

Boisko sportowe wielofunkcyjne- Gaj Otawski
ABI BUD-SERWIS OLAWA dz. nr 107/1



Piyty polipropylenowe — ok. 20mm
Nawierzchnia betonowa 15cm

Podtoze z kruszywa tamanego 0 — 31,5mm — 10cm

o o o P

Podtoze z kruszywa tamanego 0 — 63mm — 10cm
e. Podsypka piaskowa do gruntu rodzimego przepuszczalnego — 10-20cm
2. Nawierzchnia poliuretanowa
a. Nawierzchnia poliuretanowa 13mm
podbudowa stabilizujgca poliuretanowa 35mm
kruszywo 0-31,5mm - 10cm
kruszywo 0-63mm -10cm

® a0 T

podsypka piaskowa do gruntu rodzimego przepuszczalnego 10-20cm

Na podstawie powyzszych zestawien nawierzchni uznaé nalezy, ze z punktu
widzenia ekonomicznego najbardziej optymalnym rozwigzaniem nawierzchni jest
wariant poliuretanowy na podtozu z kruszyw famanych mineralnych.

Poziom terenu przy boisku wielofunkcyjnym: $rednio: 142,00mnpm.

Projektowany poziom boiska wielofunkcyjnego +-0,00 = 142,30 m n.p.m tj. 20cm
powyzej poziomu istniejgcego terenu — umozliwi to naturalny sptyw wody opadowe;j
poza strefe boiska.

Poziom posadowienia fundamentéw urzadzen od 30 do 100cm ponizej poziomu terenu.
Spos6b posadowienia fundamentéw dostosowany jest do istniejacych warunkéw
gruntowych.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia zasadniczych réznic parametréw geotechnicznych
gruntéw ( w postaci nawodnionych glin, itéw plastycznych, przewarstwien nienoénych,
nieprzepuszczalnych) po wykonaniu cato$ci wykopéw fundamentowych, nalezy w
porozumieniu z projektantem i inzynierem budowy przyjaé i ustali¢ zmiane
posadowienia i konstrukcji fundamentow.

5.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Na przedmiotowym terenie projektuje sie:

« Boisko wielofunkcyjne — wygrodzone pitko chwytami o wysokosci 5,00m;
o Wewnetrzng instalacje elektroenergetyczng - o$wietlenie terenowe,

Nawierzchnia boiska wykonana zostanie w nastepujacy sposéb w zaleznosci od
wybranego systemu i materiatu:
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- Nawierzchnia polipropylenowa ( np. COURTY™) - nawierzchnia zewnetrzna na
boiska wielofunkcyjne i sportowe korty tenisowe (ptytki azurowe) na podkiadzie
betonowym lub kostce betonowej (zamiennie mozna wykona¢ podioze z kruszywa).
Taka nawierzchnia jest wytrzymata oraz ma wyzszg odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w poréwnaniu ze sztuczng trawg czy poliuretanem. Daje $wietng
amortyzacje, zmniejsza obcigzenia stawow dzigki elastycznosci konstrukcji.
Polipropylenowa nawierzchnia modufowa, wytwarzana jest przez formowanie
wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

— Rozmiar modutu (mierzony bez zatrzaskéw) —25,4 cm x 25,4 cm x 1,8 cm grubosci.

— Materiat— Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na
uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg
koloru, degradacja i utlenianiem tworzywa sztucznego.

Ptytki posiadajg takze dodatki antystatyczne redukujace nagromadzenie tadunkéow
elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

— Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajgca
wysoka przyczepnos¢ w kazdych warunkach.

Zamiennie mozna zastosowa¢ nastepujace rozwiazania dla rodzaju nawierzchni:

- Poliuretanowe nawierzchnie sportowe- charakteryzujg sie bardzo wysokg
wytrzymatoscig oraz doskonatymi parametrami uzytkowymi. Dzieki temu znajdujg
zastosowanie zar6wno na wyczynowych obiektach lekkoatletycznych jak i na boiskach
przyszkolnych czy osiedlowych. Nawierzchnie te wykonywane sg In situ bezposrednio
na placu budowy przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Mozna je instalowaé na
podbudowie betonowej, asfaltobetonowej lub mineralne;j.

Podziat nawierzchni poliuretanowych ( opracowano na podstawie EUROGOMA)

- Nawierzchnie wylewane- nawierzchnia sportowa zewnetrzna — BOISKA
~SANDWICH". Nawierzchnia poliuretanowa typu ,Sandwich” elastyczna, bezspoinowa,
antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,in
situ” (bezposrednio na placu budowy). Dopuszcza sie uzytkowanie nawierzchni w
obuwiu z kolcami. tgczna grubos¢ nawierzchni 14—16mm. Kolor nawierzchni
standardowy- czerwony, zielony, pozostate wedtug zamowienia.

- Nawierzchnie natryskowe- nawierzchnia sportowa zewnetrzna— odmiana
przepuszczalna.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo
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,in situ” (bezposrednio na placu budowy). £gczna grubo$¢ nawierzchni- 13 mm.

Kolor nawierzchni standardowy — czerwony, zielony, pozostate wedtug zaméwienia

- Warstwa stabilizujgca - podbudowa sportowa zewnetrzna

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy). Wykonana z
mieszanki granulatu SBR z kamieniem potaczonych poliuretanem. System WS moze
zastepowac podbudowy betonowe lub asfaltobetonowe. Zalecana grubo$¢ podbudowy-
35 mm.

- Sztuczna trawa- rozwigzanie osiggajgce uniwersalne parametry, ktére zapewniaja
doskonate warunki gry (w koszykéwke, siatkowke, pitke reczng itp.) na jednym rodzaju

boiska.

KONSTRUKCJA URZADZEN:
Posadowienie urzgdzen sportowych (typu kosz, stupy do rozwieszenia siatki) na

prefabrykowanych stopach fundamentowych betonowych - zgodnie z danymi
konstrukcyjnymi okreslonymi przez producenta urzgdzen.

6.0. PRZYY ACZA INSTALACYJNE

6.1. Oswietlenie

Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg dla o$wietlenia terenu boiska
wielofunkcyjnego. Beda to maszty o$wietleniowe — 6 szt. opraw o wysoko$ci 8m,
wolnostojgce.

6.2. Przylacze wody i kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na funkcije obiektu nie planuje sie zasilania przedmiotowego terenu w wode

i przytagczenia do kanalizacji sanitarnej.

7.0. OGRODZENIE

Projektuje si¢ wygrodzenie boiska wielofunkcyjnego w postaci pitko-chwytéw z siatki
ocynkowanej w kolorze zielonym na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci
5,0m. Ogrodzenie od strony boiska do pitki noznej stanowi¢ bedzie jednoczeénie
funkcje pitko chwytu tego boiska. Planuje sie réwniez korekte istniejacego ogrodzenia

boiska pitkarskiego z montazem bramy o szerokosci 2x3,00m
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8.0. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 1,00ha=10000m>
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 512,00m?
Projektowana powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 425,50m?
Powierzchnia utwardzona 839,00m?

Pow. istniejacego boiska do pitki noznej + pow. zielona 7890,50m?
taczna pow. zielona istniejgca 7890,50m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 79% > 30%
Intensywno$¢ zabudowy- bez zmian 0,00<0,05<1,00
Wskaznik powierzchni zabudowy- bez zmian 5% < 60%

9.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ - nie dotyczy

10.0. OCHRONA KONSERWATORSKA
Inwestycja planowana jest na terenie osadnictwa pradziejowego i historycznego, w

obszarze objetym ochrong konserwatorskg dla zabytkéw archeologicznych, ujetych w
wykazie. Wobec planowanego zamierzenia, na tym etapie nie warunkuje sie
koniecznosci uzyskania pozwolenia na prace archeologiczne. W przypadku odkrycia w
trakcie rob6t ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych Inwestor zobowigzany jest wstrzymac wszelkie prace, zabezpieczy¢
przedmiot, miejsce odkrycia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Dolnosigskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

11.0. UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA D/S ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH | Z RZECZOZNAWCA D/S HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Planowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcg w zakresie

bezpieczenstwa pozarowego.

Planowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcyg d/s higieniczno-
sanitarnych.

12.0. OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Odlegtos¢ placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i miodziezy oraz miejsc

rekreacyjnych i urzadzen od linii rozgraniczajgcych ulicg, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢
10m (zgodnie z §19 WT).
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W bezposrednim sasiedztwie inwestycji brak jest zabudowy. Przedmiotowy teren
pofozony jest obecnie wsréd pol uprawnych, wobec czego obszar oddziatywania
inwestycji zamyka sie w granicach dziatki inwestora nr 107/1 AM-2 i nie narusza
intereséw 0s6b trzecich. Lokalizacja boiska wielofunkcyjnego pozwala na realizacje

zabudowy na dziatkach sasiednich i jej nie ogranicza.

13.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz na podstawie

§ 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z dnia 17
lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) przedmiotowa

inwestycja budowy placu zabaw nie wymaga opracowania planu BIOZ.

14.0. ZGODNOSC INWESTYCJI Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2019r, poz. 1065 tekst jednolity z p6zn. zmianami).
Nawierzchnia boiska sportowego wykonana bedzie w sposéb zapewniajgcy bezpieczny
upadek.

Lokalizacja boiska wielofunkcyjnego spetnia wymagania §19 WT:

o Odlegto$¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i miodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych i urzadzenn od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢
10m - nie dotyczy. Miejsce gromadzenia odpadéw zlokalizowane jest przy $wietlicy
gminnej w odlegtosci ok. 120m > 10m

- W bezposrednim sasiedztwie inwestycji teren nie jest zabudowany.

- Na przedmiotowym terenie miejsca gromadzenia odpadéw zlokalizowane jest przy sali
sportowej. na biezgco usuwane przez stuzby gminne na zasadach okreslonych przez
Gmine Otawa.

- Boisko zaprojektowano w odlegtosci 16,30m od linii rozgraniczajacej ulice - wg planu
sytuacyjnego.

o Odlegtos¢ stanowisk postojowych od placéw zabaw i urzadzen powinna wynosic¢ co
najmniej 10 m — dla zgrupowania miejsc postojowych do 60.
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Na przedmiotowym terenie miejsc postojowe zlokalizowane sg w sgsiedztwie $wietlicy

w odlegtosci 112m > 10m.

15.0. ZGODNOSC INWESTYCJI Z MPZP

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi Jaczkowice, Gaj Otawski w gminie
Otawa - UCHWALA NR LVII/388/2018 RADY GMINY OLAWA z dnia 19 pazdziernika
2018r. Obszar przedmiotowej inwestycji znajduje sie w strefie ,K” ochrony krajobrazu
kulturowego i ,OW” ochrony reliktéw archeologicznych ochrony konserwatorskiej dla
zabytkow archeologicznych.

Przedmiotowa inwestycja spetnia nastepujace wymagania zawarte w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego:

- Teren oznaczony symbolem US0.1 (tereny ustug sportu i rekreacji);

Na dziatce projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne w sasiedztwie boiska do gry w pitke
nozng. Planowane boisko wielofunkcyjne stanowi uzupetnienie istniejgcej funkgji
sportowej tego terenu.

- Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 30%

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 77% - warunek spetniony.

- Intensywno$¢ zabudowy 0,00-1,00— bez zmian

- Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy 60% - bez zmian

16.0. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Planowane boisko wielofunkcyjne spetnia warunki dotyczgce zapewnienia mozliwosci

korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne poprzez bezposredni dostep do

urzgdzen bez barier architektonicznych.

Projektowany uktad zagospodarowania terenu zapewnia swobodny dostep dla

uzytkownikow, w tym dla oséb niepetnosprawnych.

Opracowali:
J. Pawlak,
M. Pawlak
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Boisko wielofunkcyjne do gry w:
—koszykowke

—tenisa ziemnego

—siatkowke

—unihokeja

—badmintona
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Obreb: Gaj Otawski
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wielofunkcyjnego

INWESTOR: BRANZA: NRRYS:

Gmina Olawa archi A1

ADRES: | PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: | PODPIS:
mgr inZ. arch. Jarostaw Kaczmar 445/93/UW

dz.nr 107/1 AM-2 OPRACOWANIE:

inz. Monika Pawlak
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PRZEKRQOJ POZIOMY

skala 1:20
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GESIA SZYJA

— Stup wykonany ze stalowej rury @114mm,
ocynkowany.

— Tablica— stalowa, wymiary 135x90cm,

potkolista, poddana katoforezie a nastepnie

malowana proszkowo.

— Obrecz— europejski rozstaw otwordw

(110x90mm), wykonana z preta stalowego

218 mm, tylna blacha o grubosci 5mm,

malowana proszkowo.

— Zestaw ze studzienkq stalowg utatwiajqcq

montaz.

. SLUP RURA STALOWA OCYNKOWANA #114mm
. OSLONKA STALOWA StUPA

. TABLICA 135x90cm

. BLOKADA StUPA

. ZASTRZAL

. STUDZIENKA

. PRET STALOWY

. FUNDAMENT BETON B-20

. OBRECZ OCYNKOWANA Z SIATKA tANCUCHOWA
$48,6cm
10.PIANKA POLIPROPYLENOWA OSI.ONA

BEZPIECZENSTWA DO WYS. OK. 150cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KONTAKT:
tel. 71 — 723 — 00 - 80
ARCHITEKTURA e—mail :  jpbudserwis@wp.pl
Bud Serwis BUDOWNICTWO 55-20D0 Otawa, Pl Zamkaowy
24A/7
INWESTYCJE NIP: 912—160—61—01
OBIEKT: TYTUE RYSUNKU: SKALA: DATA:
Boisko wielofunkcyjne Schemat urzadzenia 1:20 11.2022r.
vl bramka do koszykéwki
INWESTOR: BRANZA: NR RYS:
Gmina Ofawa .
PI. M.J. Pilsudskiego 28, 55-200 Olawa architektura A2
ADRES: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
Dziatka nr 107/1 AM-2 mgr in2. arch. Jarostaw Kaczmar|  445/93/UW
G . Opracowala:
Obreb: Gaj Otawski .
Jednostka ewid: Otawa - gmina in2. arch. Katarzyna Szuizyk
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SLUPEK OGRODZENIA

NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA 18mm

$60x2,9 H=5,00m

BETON B-20 150mm

ZAGESZONA PODSYPKA PIASKOWA 100mm

GRUNT RODZIMY PRZEPUSZCZALNY

PANEL OGRODZENIA

OBRZEZE BETONOWE
8x30x100cm

OBRZEZE BETONOWE
8x30x100cm

+0,00=142,30m n.p.m.
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ROZWIAZANIE ZAMIENNE

NAWIERZCHNIA BOISKA NA PODKEADZIE Z KRUSZYW

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

.| PODBUDOWA ET

.| KRUSZYWO (0—31.5mm)

.| ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA

1.
2
3
4.| KRUSZYWO (31.5-63mm)
5
6

.| GRUNT RODZIMY PRZEPUSZCZALNY

ISTNIEJACY POZIOM TERENU

& WARSTWA HUMUSU >

18mm
30mm
100mm|
150m
100mm
>
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2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KONTAKT:
tel: 71 — 723 — 00 — 80
ARCHITEKTURA e—mail :  jpbudserwis@wp.pl
Bud Serw|s / BUDOWNICTWO 55-200 O‘(owo,/ Pl. Zamkowy
[~ 2an/7
INWESTYCJE NIP: 912—100—61-01
OBIEKT: TYTUE RYSUNKU: SKALA: DATA:
Boisko wielofunkcyjne Schemat nawierzchni 110 11.2022r.
INWESTOR: BRANZA: NR RYS:
Gmina Otawa konstruki K1
Pl. M.J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa onstrukcja
ADRES: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
Dziatka nr 107/1 AM-2 mgr inz. jerzy Pawlak 177101 /DUW
’ Opracowala:

Obreb: Gaj Otawski
Jednostka ewid: Otawa - gmina

inz. arch. Katarzyna Szulzyk
inz. Monika Pawlak




