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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany(a) Jarostaw Baginski zamieszkaty(a) w Wegrowie przy ulicy Klebeerga 3

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z poOzn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego obiektu polozonego:

~,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 4229W UL. ZWYCIESTWA
W MIEJSCOWOSCI WEGROW” - ROZBIORKA I BUDOWA SIECI
ENERGETYCZNEJ nN 0,4KV

(wymienic¢ obiekt i adres)

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu zadarn wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane,
zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.

(podpis projektanta )
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
m. Wegrow, gm. Miasto Wegréw

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI - ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tematem niniejszego opracowania jest:

Rozbiorka i budowa sieci energetycznej nN 0,4kV
jednostka ewidencyjna 143301 _1: Wegréw obreb 0003 Wegréw - dz. nr 2120/3,5897/1,5894/1,5894/11,
3640/2,4293/1, 3641,

Celem inwestycji jest:
Przebudowa istniejacej ulicy Zwyciestwa wraz catg towarzyszaca infrastruktura.
Zakres inwestycji:
- Przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia nN- 0,4kV
- Przebudowa istniejgcych przytaczy napowietrznych nN 0,4kV
- Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSODAROWANIA TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania przestrzennego wynikajacy z analizy terenu i jego istniejacego
zagospodarowania okresla obiekty liniowe i urzadzenia infrastruktury technicznej w terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Istniejace zagospodarowanie dziatki — drogi gminne utwardzone, budynki
jednorodzinne.

Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:

- zmiany istniejgcego stanu zagospodarowania terenu — nie dotyczy

- adaptacja i rozbiérki w zakresie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu — nie dotyczy

3. PROJEKTOWANE ZAGOSODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie przestrzenne terenu obejmuje urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi okreslajac obiekty liniowe i urzadzenia infrastruktury technicznej w terenie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Urzadzenia budowlane ujete w projektowanym zagospodarowaniu przestrzennym terenu:
- Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej niskiego napiecia nN- 0,4kV
- Przebudowa istniejgcych przytaczy napowietrznych nn 0,4kV
- Przebudowa istniejgcego o$wietylenia drogowego.
Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:
- zmiany uktadu komunikacyjnego — nie dotyczy
- zmiany uksztattowania terenu i zieleni — nie dotyczy

4. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSODAROWANIA TERENU .

Po przeprowadzeniu analizy i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, dopuszcza sie realizacje wnioskowanej
inwestycji na wskazanym terenie, przy zachowaniu warunkéw wynikajacych z decyzji i przepisow
szczegolnych.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji obiekty liniowe i urzgdzenia infrastruktury technicznej nie podlegaja
zestawieniu poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu:

- powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych - nie dotyczy

- powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw - nie dotyczy

- powierzchnia zieleni - nie dotyczy

- inne czeéci terenu niezbedne do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami decyzji inwestyciji celu
publicznego - nie dotyczy
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5. DANE 0 WPISIE TERNU DO REJESTRU ZABYTKOW I OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
DECYZJI LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w miejscowosci uzdrowiskowej, nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrong konserwatorska, nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow, nie znajduje sie
na obszarze objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne. Projektowane
urzadzenia elektroenergetyczne nie wymagaja wyznaczenia strefy ochronnej i nie beda oddziatywac na
sasiednie dziatki. Jest to rozbudowa istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJ GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

- wptlyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego - nie dotyczy
- wymagania ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych - nie dotyczy

7. INFORMACJE I DANE 0 CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN .

- istniejace i przewidywane zagrozenia dla $srodowiska - nie dotyczy
- istniejace i przewidywane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia - nie dotyczy

8. OPINIA GEOTECHNICZNA.
warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna I, Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ( Dz U nr 81, poz.463)

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 1 ROBOT BUDOWLANYCH

»  Przed przystgpieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
projektem technicznym, uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, warunkami przebudowy sieci
elektroenergetycznej SN/nN wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. , i porozumieniem pomiedzy
Miastem Wegréw i PGE dystrybucja S.A. oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

»  Cato$c¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. przepisami PBUE
i obowigzujacymi normami elektrycznymi.

»  Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego Minisk Mazowiecki.

» W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.
Roboty nalezy zorganizowaé w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia.

»  Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia geodezyjnego
trasy linii kablowej. Wytyczenie linii w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej. Po
zakonczeniu prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione jednostki
geodezyjne, ktore stwierdza zgodno$¢ lub niezgodnosé wykonanych prac z protokotem z narady
koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

» Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem.

» Po zakonczeniu prac wybudowane linie elektroenergetyczne i kontenerowe stacje
transformatorowe podlegaja konncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbior techniczny
warunkuje mozliwos¢ zatgczenia wybudowanych linii elektroenergetycznych i stacji
transformatorowych pod napiecie i rozpoczecie ich eksploataciji.

Jarostaw Baginski - projektant
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2.0pis techniczny

2.7. Temat projektu.

Tematem niniejszego projektu jest rozbiérka i budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz
przebudowa i budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Wegrdw ul. Zwyciestwa, gm. Miasto Wegrow -
oraz w miejscowosci zgodnie z warunkami przebudowy.

2.8. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
—  zlecenia inwestora
— map projektowych miejscowosci Wegrow w skali 1:500
— inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej SN/nN w terenie
— obowiazujacych przepisow, norm i katalogéw
Zakres inwestycji
- Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej niskiego napiecia nN- 0,4kV
- Przebudowa istniejacych przytaczy napowietrznych nn 0,4kV
- Przebudowa i budowa o$wietylenia drogowego.

2.3. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanej rozbiérki i budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz
przebudowa i budowa oswietlenia drogowego zamyka sie w granicach dziatek nalezacych do drogi i nie
wptywa nha zagospodarowanie dziatek sasiednich, poniewaz strefa kontrolowana dla powyzszej inwestycji
wynosi 1,0m, tj. po 0,5m z kazdej strony liczac od osi linii nN oraz jest to rozbiérka istniejacej sieci
elektroenergetycznej i budowa w nowym nie kolidujacym z planowang przebudowsa ulicy Litewskiej
uerzadzen energetycznych dla zasilenia istniejagcych odbiorcow energii elektrycznej.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003.33.270
i Dz. U. 2004.109.1156.

2.4. Stanistniejacy.

Obecnie elektroenergetyczna sie¢ niskiego napiecia  nN-0,4kV wykonane sg jako
napowietrzna linia energetyczna przewodem AsXSn 4x70mm2 + 2x25mm2, ktéra koliduje z
projektowanym zagospodarowanie dziatek drogowych.

2.6. Projektowana przebudowa linii napowietrznej nN- 0.4kV.

Istniejaca linie napowietrzna nN 0,4kV kolidujaca z przebudowywanga ul. Zwyciestwa nalezy
przebudowac¢. Kolidujace z przebudowa ulicy stupy nr 7/3, 7/4, 10/4/3 energetyczne
zdemontowa¢ materialy z demontazu nalezy wykozysta¢ przy odbudowie linii enegetycznej po
nowej trasie nie kolidujacej z planem zagospodarowania terenu. Projektowana odbudowa linii
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napowietrznej nN 04kV w miescu nie kolidujacyjm z projektowana budowg ronda w ul.
Zwyciestwa zgodnie z rysunkiem. Istniejgce stupy kolidujacej linii napowietrznej niskiego napiecia
nN-0.4kV nalezy ustawi¢ w nowych niekolidujagcych miejscach wykona¢ istniejacym przewodem
izolowanym typu AsXSn 4x70mm2 na istniejacej zerdzi betonowej typu E-10.5/12 i
projektowanych zerdziach typu E-10,5/10. Istniejacy stup P-10/ZN nr 7/4 nalezy z przebudowaé
na stup typu N 10,5/10 istniejaca zerdz ZN przekaza¢ do magazynu RE Wyszkdw istniejgca oprawa
o$wietleniowa pozostaje bez zmian. Odcinek istniejacej linni napowietrznej nn 0,4kV wykonanej
przewodem AsXSn od istniejgcego stupa nr 7/3 do stupa nr 10/4/3 nalezy zdemontowac,
zdemontowany odcinek przewodu AsXSn i zerdz E-10,5/6 z demontazu przekaza¢ do magazynu RE
Wyszkow. Zdemontowany odcinek linii napowietrznej nN 0,4kV nalezy zastgpi¢ odcinkiem linii
kablowej nN kablem typu YAKXS 4x120mm2 na catosci trasy nalezy kabel utozy¢ w rurze
ostonowej np. SRS 75 metoda wykopu otwartego projektowany kabel utozy¢ od przebudowanego
stupa nr 7/3, KK10,5/12 do stupa 10/4/3, K-10,5/10 po nie kolidujacej trasie zgodnie z rysunkiem.
Istniejace przylacze napowietrzne przewodem AsXSn ze stupa nr 10/4/3 nalezy zdemontowac i
ponownie odbudowac ze stupa nr 10/4/3 odbudowanego w nowej projektowanej lokalizacji. W
wykopach kablowych kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 1.0 m na podsypce z piasku o grubosci
warstwy 10cm. Podobng warstwe piasku kabel nalezy przykry¢. W odlegtosci min. 25 cm od kabla
utozy¢ folie ostrzegawcza koloru czerwonego. W odlegtosci co 10 m, na kablu, nalezy umiesci¢
oznaczniki kablowe, na ktérych trwale nalezy zamiesci¢ dane: nazwe inwestora , typ i przekroj
kabla, trase kabla ,, skad — dokad”, rok utozenia kabla w wykopie.

Do projektowanych stupdw zastosowac ustoje typu U2, UP1 (wg zestawienia nn) dla gruntu
kategorii $redniej. Dla projektowanej linii AsXSn 4x70mm2 zastosowac¢ naprezenie przewodoéw
20MPa, naciag przewodow Fn —562[daN].

Do zawieszenia przewoddéw zastosowacé osprzet firmy ENSTO-SEKKO, Zakladdéw
Wytwarczych Sprzetu Sieciowego ,,Belos” oraz Polan Nakto n/Notecia.

Sieé¢ niskiego napiecia pracowa¢ bedzie w systemie: TN-C

Linie wybudowac zgodnie z katalogami:

e Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami Al. 25-120 mmz2, Lnni,
Tom I, i Tom Il Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami i zolowanymi
samonosnymi AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN,i E,EPV El-projekt Sp. z
0.0, Poznan. I zgodnie z normg N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -
projektowanie i budowa - Linie Prgdu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi, nr 10,
Warszawa, 2006.

2.7 Przebudowa linii napowietrznej oswietlenia drogowego nN 230/400
V w miejscowosci Weagroéw ul. Zwyciestewa gm. Miasto Wegrow.

Istniejgce oprawy oswietlenia drogowego umieszczone na stupach energetycznych linii
napowietrznej niskiego napiecia w ul. Zwyciestwa nalezy wymieni¢ z istniejacych opraw
wysokopreznych na oprawy ze zrodtem Swiatta LED, typ opraw nalezy uzgodni¢ z wiascicielem
sieci oswietleniowej. Projektowane oprawy nalezy montowa¢ na wysiegnikach, obudowe kazdej
oprawy wraz z wysiegnikiem nalezy podtgczy¢ do przewodu PEN linii o$wietleniowej. Miejsce
zainstalowania opraw oswietleniowych ze zrédiem swiatta LED- (27szt.) podano na zatgczonym
rysunku nr 3. Do opraw na istniejacych stupach nalezy zastosowa¢ bezpieczniki izolowane BZO.
Ponadto nalezy dobudowa¢ dodatkowe 5 stanowisk stupowych ze stupow stalowych
ocynkowanych oswietlenia drogowego w przebudowywanym skrzyzowaniu ulic, Zwycestwa,
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Strazackiej i Wyszynskiego 2 z dwoma oprawami LED i 2 z jedna oprawg LED. Dodatkowo nalezy
dobudowa¢ doswietlenie 5 przejs¢ dla pieszych wzdiuz ulicy Zwyciestwa pomiedzy ulicami
Pitsudskiego i ulica Traugutta. Projektowane doswietlenie przej$¢ dla pieszych nalezy wykonaé na
stupach stalowych ocynkowanych z oprawami LED zasilanych z istniejacej sieci oswietlenia
drogowego zamontowanej na istniejacych stupach energetuycznej lini napowietrznej nN 0,4kV.
Rozmieszczenie opraw i trasa uktadania kabla dla zasilania projektowanych opraw
oswietleniowych zgodnie z zalgczonym rysunkiem. Miejsce zainstalowania opraw dla oswietlenia
przejs¢ dla pieszych oraz oswietlenia ronda ze zroditem $wiatta LED- (10szt) podano na
zatagczonym rysunku nr 3. Do opraw na projektowanych stupach stalowych ocynkowanych nalezy
zastosowac tabliczki bezpiecznikowe typu TB-11 lub réwnowazne.

2.8. Sterowanie oé$wietleniem w miejscowoséci Weagrow ul. Zwyciestwa,
am. Miasto Weqrow.

Projektowane oswietlenie zasilanie i sterowanie z istniejacych uktadow sterownia
oswietleniem. Wyposazenie skrzynek SOK zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

2.9. Uwaqi koncowe

— Inwestycja nie wpltywa ujemnie na srodowisko
— Do budowy nalezy stosowac¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Obecnie elektroenergetyczna sie¢ niskiego napiecia nN-0,4kV wykonane s3 jako napowietrzna linia
energetyczna przewodem AsXSn 4x70mm, ktéra koliduje z projektowanym zagospodarowanie dziatek
drogowych.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogdlne
Inwestor:

Miasto Wegrow
ul. Rynek Mariacki 16
07 - 100 Wegrow

Inwestycja:
Rozbiorka i budowa sieci energetycznej nN 0,4kV

jednostka ewidencyjna 143301 _1: Wegrow obreb 0003 Wegrow - dz. nr 2120/3,5897/1, 5894/1, 5894/11,
3640/2,4293/1, 3641,

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Rozbidrka i budowa sieci energetycznej nN 0,4kV
Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego w ul. Zwyciestwa

Celem inwestycji jest:
- Usuniecie kolidujacych urzadzen z ul. Zwyciestwa w Wegrowie.
- Przebudowa istniejacych opraw oswietleniowych na oprawy ze zrodtem $wiatta LED oraz dobudowa doswietlen przejs¢
dla pieszych.
Zakres inwestyciji.

- Przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia nN- 0,4kV
- Przebudowa istniejgcych przytaczy napowietrznych nN 0,4kV
- Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:
e  Wykopy pod stupy energetyczne
e  Montaz stupdw energetycznych w wykopach
ktorych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla zatrudnionych przy realizacji
inwestycji pracownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120) powinien by¢, dla tego
zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, nalezy do
obowigzkdéw Kierownika Budowy.
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu i warunkow
prowadzenie robét budowlanych.

3. Zakres robdt elektromontazowych.

Zakres robot budowlanych:
- Przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia nN- 0,4kV
- Przebudowa istniejacych przytagczy napowietrznych nN 0,4kV
- Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonywanie wykopow kablowych oraz montaz stacji transformatorowych stwarzaja ryzyko powstania zagrozenia:
e  przysypanie ziemig,
e urazow mechanicznych.

W planie BIOZ nalezy uwzglednié¢ utrudnienia wynikajace z realizacji rob6t budowlanych na terenie dziatek, ktére
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obejmuje inwestycja.

5. Instruktaz pracownikéw.

Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robét powinien opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zapoznacé z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie wstepne, okresowe oraz
instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.
Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do Scistego przestrzegania obowigzujacych przepiséw w
zakresie BHP i Ppoz. oraz innych szczeg6towych obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni:
e znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego zakresu oraz poddawaé
sie egzaminom sprawdzajagcym;
o wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenistwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazdwek przetozonych;
e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;
e stosowacé srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej i odziezy
ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;
e niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz
ostrzec wspotpracownikdw oraz inne osoby znajdujace sie w sgsiedztwie 0 grozacym niebezpieczenstwie;
e wspotdziataé z pracodawcy i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odbycie szkoleri i
instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wiasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkoler. Obowigzek
ten dotyczy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na budowie.

6. Organizacja placu budowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

e terenbudowy zabezpieczy¢ przed przystgpieniem os6b postronnych;

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpad6éw materiatéw budowlanych;

e wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania elementéw konstrukcyjnych

i materiatéw budowlanych
e zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;
pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualne;j.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadz6r nad bezpieczeristwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.
Przebieg prac oraz usuwanie odpaddw podczas rozbidrek nalezy wykonywac¢ w sposob ograniczajacy rozrzut odpadow
orazich pylenie.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢ napisy ostrzegawcze.
Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢ obudowane, z wysunieta gorna
krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.
W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi wykopu wykona¢é spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu.
Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.
Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi. Podtaczenie,
obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢ wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47).
W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz
znumerami telefonéw:

e  pogotowia ratunkowego 999
e  strazy pozarnej 998
o policji 997

7. Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z p6zniejszymi zmianami.
e  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).




— PGE Dystrybucja S.A.
: Oddziat Warszawa
PG Rejon Energetyczny Wyszkéw
07-200 Wyszkoéw ul. Puttuska 116
tel. (22) 341 14 11, fax: (29) 743 55 92

PGE Dystrybucija S.A. e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.p!

Wyszkéw, dn. 08-06-2022r.
RU/RJ/7225/3471/2022

Zarzad Powiatu Wegrowskiego
ul. Przemystowa 5
07-201 Wyszkow

W odpowiedzi na kompletny wniosek dotyczgcy usuniecia kolizji istniejgcej sieci
elektroenergetycznej z planowang inwestycjg ztozony w dniu 30-05-2022 r. PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa przesyta w zataczeniu Warunki Usuniecia Kolizji.

Jezeli akceptujg Paristwo Warunki Usuniecia Kolizji i zataczony do niniejszego pisma projekt
umowy usuniecia kolizji, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszkow w celu
uzupetnienia projektu umowy o niezbedne dane.

Jednoczesnie informujemy, ze podstawg zawarcia umowy usuniecia kolizji jest opracowanie
i uzgodnienie ze Spdtkg dokumentacji techniczno-prawnej okreslonej w Warunkach Usuniecia Kolizji,
sporzadzonej zgodnie z regulacjami i standardami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.

Zawarcie umowy usuniecia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych

z planowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.

Kontakt w sprawie: Jarostaw Rybinski tel. (25) 640 44 42, e-mail: Jaroslaw.Rybinski@pgedystrybucja.pl

Zatgczniki:

1. Warunki Usunigcia Kolizji nr RE7/RM/7225/2022 z dnia 08-06-2022 r. \
2. Wzdér umowy - 1 egz. \
3. Klauzula informacyjna \\
A \
™\ GE U\,.,u\?bb(:;a S.A
\ “Oddzial Warsgawa
\ 'r\"r;; 1 Energetyczni Wyszkow
“K-\ \ — “
\\"lvrekicu' :
Jeray Kosiore
\\\\
\\ \
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa

-_—
PG E ' Rejon Energetyczny Wyszkéw

07-200 Wyszkéw ul. Puttuska 116
. tel. (22) 341 14 11, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucija S.A. e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.pl

Wyszkéw, dnia 08-06-2022 r.
Nr RE7/RM/7225/2022
Zarzad Powiatu Wegrowskiego
ul. Przemystowa 5
07-201 Wyszkow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 30-05-2022r. nr 7225/2022 dotyczacy usuniecia kolizji
istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okresla sie nastepujgce warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen
elektroenergetycznych wchodzacych w sktad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang
inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwyciestwa w Wegrowie.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Wegréw, ul. Zwyciestwa, dz. nr 2120/3, 5897/1

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowana inwestycja, bedgce wtasnoscig
PGE Dystrybucja S.A. :
- linia napowietrzna nN AsXSn 4x70mm? na dz. nr 2120/3, 5897/1 zasilana ze stacji ,Wegréw WDT” nr 07-1001.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuzyc.

Przedmiotowe urzgdzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku zawarcia ze Spotka

umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzgdzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do budowy systeméw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

- linie napowietrzng nN AsXSn 4x70 na dz. nr 2120/3, 5897/1 zasilang ze stacji transformatorowej ,, Wegréw

WDT” nr 07-1001 przebudowac¢ po nowej bezkolizyjnej trasie.

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca przebudowy/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz sporzgdzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dia odbiorcéw
przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody
PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytgczenia.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b)) wraz z kosztorysem
inwestorskim w RE Wyszkéw - Wydziat Majatku Sieciowego w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokonaé zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskad i dostarczy¢ Spétce — wtasnym kosztem i staraniem
(tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dia ktérych to mozliwe) tytut prawny do
nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowane zostang przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE
Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji w postaci:

i. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane
zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 |ub art.
124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksiag
wieczystych;

ii. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydanej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20 340 l uoin. ul Garparska 21A, wpisana dc rejestru przedsigbicrcow prowedzonego
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Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych ksiegach wieczystych
po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spotkg umowy kaucji (wedtug wzoru
obowigzujgcego w Spotce).
g) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
h) zdemontowaé/przebudowad/przenie$é/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z
usunieciem kolizji.
j) podpisa¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.
Najp6zniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni udzielenie przez
wykonawce robdt lub dostawce materiatow  36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru
technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji wskazanej w
pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.
Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest warunkiem dopuszczenia
do prac na kolidujacych z inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia
kolizji, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z
demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarta
bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spdtce do niezaktéconego posiadania czesci
sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po
usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokoét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje
powyisze.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w przypadku wspotfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspoélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac¢ inwestycje w sposéb,
ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania czesé sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz
nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o
podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Jarostaw Rybinski tel. (25) 640 44 42

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen
elektroenergetycznych stanowigcych wtasnosé¢ Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano

- montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang inwestycjq urzadzenia
elektroefergetycz jestzawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniﬁqia kolizji.
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Zestawienie demontazowe

Linia niskiego napiecia
Wegrow ul. Zwyciestwa
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Zestawienie montazowe

Linia niskiego napiecia
Wegrow ul. Zwyciestwa
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