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Nazwa | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W
zamierzenia . .
budowlanego | — Ul. Zwyciestwa w Wegrowie
Adres i Adres: wojewddztwo mazowieckie; powiat wegrowski; miasto Wegréow;
Eg}ggtot:'a droga powiatowa nr 4229W — ul. Zwyciestwa
budowlanego | Kategoria obiektu budowlanego: IV; XXII; XXV
Branza drogowa
Nazwa i ZARZAD POWIATU WEGROWSKIEGO
adres | Przemystowa 5, 07-100 Wegr¢
Inwestora ul. Przemystowa 5, 07- egrow
Zespot projektowy
. Imig i Nr uprawnien . . Zakres Data .
Funkcja Nazwisko budowlanych Specjalnosé opracowania opracowania Podpis
Projektant mgr inz. LUB/0186/PWOD/06 | drogowa branza drogowa | 06.2022
Arkadiusz
Konasiuk
Sprawdzajacy | mgrinz. MAZ/0017/POOD/10 | drogowa branza drogowa | 06.2022
Dariusz Zbie¢
Asystent inz. - drogowa branza drogowa | 06.2022
projektanta Marek
Sadtowski
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Sokotéw Podlaski, dn. 06.2022 r.

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami),

oswiadczam, ze projekt techniczny dla obiektu budowlanego pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W — ul. Zwyciestwa w Wegrowie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Arkadiusz | LUB/0186/PWOD/06 | drogowa
Konasiuk
Sprawdzajacy mgr inz. MAZ/0017/POOD/10 | drogowa
Dariusz Zbie¢
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Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do izby inzynierow

budownictwa

LUBELSKA
| OKREGOWA
: Z5iB A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/38-7132/123/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm./, §12 pkt 1i §18ust. 1 pki1i2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817 / w zwiazku z § 28 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./
stwierdzamy, Ze:

Pan Arkadiusz Jarostaw KONASIUK
magister inZynier
urodzony dnia 23 wrzeénia 1979r. w Wegrowie
otrzymujc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0183/PWOD/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenle :

1. Zgodnie z art. 12 ust.7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izb¢, z okredlonym w nim

terminem waznosci

2. Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czl

mgrinz. J Kasperek

Otrzymuja:

Pan Arkadiusz Konasiuk
Olszewnica 40
21-302 Kakolewnica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo

3. a/a
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Arkadiusz Jarostaw KONASIUK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 18 ust. 1 pkt. 1 i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. z 2005 .
Nr 96 poz. 817/, oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FME-JH6-C2! *

Pan Arkadiusz Jarostaw Konasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0090/07

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 13, 08-103 Stare Opole

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym paodpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZE MAZOWIECKA
4 OKREGOWA
_—
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/31 /10 /D Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poéZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p67n. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Zbieé
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 18 marca 1982 roku w Siedlcach, synowi Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjaino$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzaqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Zbieé
ul. Prymasa Stefana Wyszyfskiego 33 m. 55
08-110 Siedlce
2. Gldowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EEL-8RD-4NE *

Pan DARIUSZ ZBIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0576/10

adres zamieszkania ul. PRYMASA STEFANA WYSZYNSKIEGO 33/55, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il.  CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy drogi powiatowej — ul. Zwyciestwa w
Wegrowie.
Opracowanie przedstawia rozwigzania projektowe branzy drogowe;.
Zakres opracowania projektowego rozbudowy ulicy Zwyciestwa sktada sie z dwoch odcinkdw.
Poczatek opracowania odcinka | przyjeto na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 420821W — ul. Rynkowg
w km 0+000,00 natomiast koniec na potgczeniu z nowg nawierzchnig w km 0+166,00. Dtugos$¢ odcinka
wynosi 166,00 m.
Poczatek odcinka Il przyjeto za skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza w km 0+245,50, natomiast koniec na
granicy dziatki nr ewid. 2120/3 w km 0+698,20. Dtugo$¢ odcinka wynosi 452,70 m.
taczna dlugos¢ odcinkéw przeznaczonych do rozbudowy w ramach niniejszego opracowania Wynosi
618,70 m.
2. Podstawa opracowania
— Umowa z Powiatem Wegrowskim;
— Zaktualizowana mapa do celéw projektowych;
— Ustawa o drogach publicznych
— Ustawa o ochronie przyrody
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne
— Pomiary uzupetniajgce i inwentaryzacja

— Badania geotechniczne podtoza
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3. Zatozenia projektowe i zakres opracowania

Poczatek opracowania odcinka | przyjeto na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 420821W — ul. Rynkowg
w km 0+000,00 natomiast koniec na potgczeniu z nowg nawierzchnig w km 0+166,00. Dtugo$¢ odcinka

wynosi 166,00 m.

Na catej dtugosci ulicy projektuje sie jezdnie z betonu asfaltowego szerokosci 6,50 m wraz z
obustronnym Sciekiem przykraweznikowym z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnia zatoki
parkingowej, zjazdow i chodnika bedzie wykonana z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnie majace
kontakt z kotami pojazddw zostang obramowane kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm |
15x22 cm ustawionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy zostang zakonczone
opornikami betonowymi o wymiarach 12x25 cm ustawionymi na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15, a zatoka postojowa dodatkowo zakonczona kraweznikiem betonowym wystajagcym o wymiarach
15x30 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodniki bedg obramowane
obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 c¢cm ustawionymi na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Istniejace skrzyzowanie czterowlotowe drdg powiatowych ulic Zwycigstwa, Strazackiej i Kardynata
Stefana Wyszynskiego zostanie przebudowane na skrzyzowanie o ruchu okreznym typu mini rondo o
Srednicy zewnetrznej 18,00 m z przejezdng wyspa Srodkowa o srednicy 8,00 m. Nawierzchnia jezdni
ronda o szeroko$ci 5,00 m zostanie wykonana z betonu asfaltowego, nawierzchnia wyspy $rodkowej
ronda z kostki brukowej granitowej 15/17 cm, obramowana kraweznikiem kamiennym granitowym o
wymiarach 20x25 cm, a jezdnie ronda beda obramowane kraweznikami kamiennymi granitowymi o
wymiarach 15x30 cm, na przejSciach dla pieszych w obrebie ronda kraweznikiem kamiennym
granitowym 15x22 cm

W ramach rob6t zwigzanych z rozbudowa skrzyzowania zostang przebudowane wloty ulic Strazackiej i
ulicy Kardynata Stefana Wyszynskiego.

Drzewa kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem zostang usunigte. Odwodnienie bedzie
funkcjonowato jak dotychczas powierzchniowo poprzez projektowane spadki poprzeczne i podiuzne
jezdni do projektowanych wpustéw, projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Po potnocnej stronie projektowanej rozbudowy skrzyzowania o ruchu okreznym brak obecnie rezerwy
W istniejacym pasie drogowym na projektowane zagospodarowanie. Ze wzgledu na ten fakt z dziatek nr
ewid. 3640/2 i 4293/1 zostang wydzielone czesci pod poszerzenie docelowego pasa drogowego.

Na wszystkich dojsciach do przej$¢ dla pieszych na szeroko$ci 4,00 m zostang utozone dwa rzedy ptyt
betonowych ,dotykowych” koloru zéttego.

Tereny w obrebie ronda pomiedzy jezdnig a chodnikiem zostang wypetnione ziemig urodzajng i obsiane

mieszankg traw.
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Tereny poza nawierzchniami utwardzonymi i poboczami zostang wyplantowane, humusowane i obsiane

trawa.
Ulica Prosta

Poczatek odcinka Il przyjeto za skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza w km 0+245,50, natomiast koniec na

granicy dziatki nr ewid. 2120/3 w km 0+698,20. Dtugo$¢ odcinka wynosi 452,70 m.

Na catej diugosci odcinka projektuije sie jezdnie z betonu asfaltowego, ktdra bedzie posiadata szerokosci
7,00 m. Chodniki i zjazdy bedg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Jezdnia zostanie
obramowana kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm, chodnik bedzie
obramowany obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 cm, a zakonczenie zjazdéw od strony poses;ji
beda stanowity oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm. Szeroko$¢ chodnikéw przylegtych do jezdni
bedzie wynosita 2,00m i 3,00m
Drzewa znajdujgce si¢ w skrajni drogowej, kolidujace z inwestycjg w ilosci 47 szt. zostang usuniete.
Odwodnienie bedzie funkcjonowato jak dotychczas powierzchniowo poprzez projektowane spadki
poprzeczne i podtuzne jezdni do projektowanych wpustow, projektowanej kanalizacji deszczowe.
W celu ujednolicenia szerokosci pasa drogowego z dziatki nr ewid. 3966 zostanie wydzielona cze$¢ pod
poszerzenie docelowego pasa drogowego.
W ramach rob6t zwigzanych z rozbudowa ulicy Zwyciestwa zostang przebudowane i dostosowane do
projektowanych rzednych wioty ulic Kilinskiego, Zagana i Al. Siedleckie;.
Na wszystkich dojsciach do przej$¢ dla pieszych na szeroko$ci 4,00 m zostang utozone dwa rzedy piyt
betonowych ,dotykowych” koloru zéttego.
Teren pasa drogowego poza linig chodnikdw zostanie wypetniony ziemig urodzajna i obsiany mieszankg
traw. Zostang wykonane nasadzenia kompensacyjne drzew w lokalizacji niekolidujgcej z projektowanym
uktadem drogowym.
Parametry charakterystyczne projektowanych odcinkéw ulic:
— klasa techniczna drogi — Z
— predkosc¢ projektowa — 50 km/h
— kategoria ruchu - KR2
— 1aczna dtugos¢ obu odcinkow ulic — 618,70 m
— szerokosSc¢ jezdni odc. | - 6,50 m (spadek 2% jednostronny)
— szeroko$¢ chodnikéw zmienna min. 2,0 m
— szeroko$¢ zjazdow — wg planu sytuacyjnego (spadek +5%)
— Zzatoka postojowa na 31 mp w tym: 29 mp o0 wym. 2,50x5,0 mi2 mp o wym. 3,60x5,0 m
— szerokosc¢ jezdni odc. Il - 7,0 m (spadek 2% daszkowy)

— szerokos$é chodnikdw zmienna min. 2,0 m
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szeroko$¢ zjazdow — wg planu sytuacyjnego (spadek +5%)
no$nos¢ — 115 kN/os

grupa nosnosci podtoza — G1

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — |

warunki wodne - przecietne

W ramach zadania zostanie wykonane:

4.

Wycinka drzew;

Roboty rozbiérkowe (konstrukcja drogi, zatoki postojowej, chodnikéw i zjazdow);
Budowa sieci kanalizacji deszczowej — wg oddzielnego opracowania;
Przebudowa kolizji z siecig teletechniczng — wg oddzielnego opracowania;
Przebudowa kolizji z siecig elektroenergetyczng — wg oddzielnego opracowania;
Przebudowa i budowa o$wietlenia ulicznego — wg oddzielnego opracowania;
Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej rurami ostonowymi;
Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne;

Ustawienie opornikow i kraweznikow;

Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazddw;

Humusowanie oraz umocnienie terenu;

Nasadzenia nowych drzew;

Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji projektowej wykonano opini¢ geotechniczng w celu okreslenia

gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu. Wykonano 4 otwory wiertniczo — badawcze. W trakcie

wykonywania wiercen zostaty przeprowadzone makroskopowe oznaczanie rodzaju i wilgotnosci gruntow

oraz mierzono zwierciadto wody gruntowej. Na badanym terenie woda gruntowa wystapita we wszystkich

otworach wiertniczych. Badania wykonano w okresie $redniego poziomu wdd gruntowych.

Pierwszg warstwe przypowierzchniowg stanowi humus, ktéry nawiercono do gtebokosci okoto 0,3 m oraz

antropogeniczny nasyp piaszczysty o migzszosci do okoto 1,3 m p.p.t. Nizej potozone warstwy stanowig

piasek Sredni i piasek drobny oraz osady tworzac warstwy wodonosne.

W podtozu badanego obiektu wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

grunt préchniczy — grunt wysadzinowy
nasyp piaszczysty — grunt niewysadzinowy

piasek Sredni — grunt niewysadzinowy
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piasek drobny — grunt niewysadzinowy

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych podioze gruntowe zakwalifikowano do

grupy G1. Warunki wodne okre$lono jako przecietne. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe

zaliczone do | kategorii geotechnicznej.

Podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowac i zagescic. Po wykonaniu koryta pod

konstrukcje nalezy zbada¢ zageszczenie podioza w korycie.

Projektowana konstrukcja drogi

Konstrukcje ulic zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

potsztywnych dla kategorii gruntu G1 i kategorii ruchu KR2 oraz wytyczne Zarzadcy drogi.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy:

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S 50/70 KR 1-2 grubo$ci

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC16W 50/70 KR 1-2 gruboéci

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5 mm grubosci

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 0/22,5 mm
C3/4 grubosci

warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci

4cm;

8cm;

20 cm;

15cm
10 cm

Razem grubos¢ konstrukcji wynosi:

konstrukcja zjazdow:

kostka brukowa betonowa szara spionowana piaskiem grubosci

podsypka cementowo-piaskowa grubosci

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego
frakcji 0/31,5 mm grubosci

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 0/22,5 mm C3/4

grubosci

warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci

57 cm

8cm;

4cm;

15 cm;

10 cm
10 cm

Razem grubos¢ konstrukcji wynosi:

konstrukcja chodnika:

kostka brukowa betonowa spionowana piaskiem grubosci
podsypka cementowo-piaskowa grubosci
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 0/22,5 mm C3/4 grubosci

warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci

47 cm

8cm:

4cm;
15cm
10 cm

Razem grubos¢ konstrukcji wynosi:

37cm
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6.

konstrukcja zatoki parkingowej:

— kostka brukowa betonowa szara spionowana piaskiem grubosci 8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego

frakcji 0/31,5 mm grubosci 15 cm;

— warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 0/22,5 mm C3/4
grubosci 15¢cm
— warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm
Razem grubos¢ konstrukcji wynosi: 52 cm

konstrukcja wyspy Srodkowej ronda:

— kostka kamienna granitowa 15/17cm szara spionowana miatem granitowym grubosci 16 cm;
— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego

frakcji 0/31,5 mm grubosci 20 cm;

— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 0/31,5 mm C3/4
grubosci 15 cm;
— warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm;
Razem grubos¢ konstrukcji wynosi: 65 cm

Podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowac i zagescic. Po wykonaniu koryta pod
konstrukcje nalezy zbadac zageszczenie podioza w korycie.
Wymagany wskaznik zageszczenia dla podioza wynosi Is = 0,98. Jesli nie zostanie osiggniety grunt

nalezy dogeszcza¢ do momentu osiggniecia wymaganego wskaznika.
Infrastruktura towarzyszaca

Roéwnolegle z zadaniem drogowym bedg budowane nowe elementy infrastruktury technicznej stuzace
funkcjonowaniu drogi. Nalezg do nich: kanalizacja deszczowa, poniewaz rzedne terenu uniemozliwiajg
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych i roztopowych oraz o$wietlenie uliczne. Zostang takze
usuniete kolizje z istniejacq siecig teletechniczng oraz wodociggowa.

Ze wzgledu na juz istniejacq gestq sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy
przebudowie sieci i budowie nowych elementdw.

Podczas realizacji zadania nalezy wiasciwie skoordynowa¢ poszczegdlne etapy roboét i ustali¢ ich
kolejno$¢ wykonania, aby nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W tym celu

zaleca sie wykonanie punktowych odkrywek na istniejacych sieciach, co pozwoli za weryfikacje
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rzeczywistego ich przebiegu, ktory niekiedy moze sie rézni¢ od trasy naniesionej do zasobu

geodezyjnego.

7. Kolizje i urzadzenia obce
W dziatkach, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane zwigzane z realizacjq przedmiotowego
obiektu sg zlokalizowane podziemne sieci uzbrojenia terenu, ktdre nie podlegajg przebudowie. Studnie
kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodociggowe i gazowe nalezy zlokalizowac i poddac
regulacji wysokosciowej do projektowanych rzednych nawierzchni. Na odcinkach, gdzie istniejace kable
teletechniczne i elektroenergetyczne przebiegajg pod projektowang nawierzchnig ulicy bez rur
ostonowych nalezy je zabezpieczy¢ zaktadajac rury ostonowe dwudzielne, w tym celu roboty ziemne w
obrebie ww. odcinkow sieci nalezy wykonywa¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem

przedstawiciela wtasciwego gestora sieci.
8. Gospodarka zielenig

Wykonanie odcinkdw ulic o minimalnych parametrach technicznych zgodnych z warunkami technicznymi
jakim powinny podpowiadaC drogi publiczne i ich usytuowanie bedzie wymagato wycinki drzew
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

W pkt. 9 zamieszczono zestawienie drzew do wycinki. Drzewa zostang usuniete i zostang wykonane
nowe nasadzenia kompensacyjne.

Drzewa pozostate znajdujace sie w obrebie inwestycji wykonawca robot ma obowigzek zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami na czas prowadzonych robdt budowlanych.

Tereny potozone za poboczami nalezy oczySci¢ z zakrzaczen. Tereny poza powierzchnig utwardzong i

poboczami nalezy wyplantowa¢, zahumusowac i obsiac¢ trawa.
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9. Zestawienia

al. wspotrzedne punktow gtéwnych trasy odc. |

b/. wspotrzedne pun

Lp. Wspdtrzedne geodezyjne
X - 5807566,69
1. PT
Y - 7569200,52
X - 5807562,40
2. W1
Y - 7569322,46
X - 5807556,16
3. W2
Y - 7569340,83
X - 5807549,65
4. KT
Y - 7569340,83
ktéw gtownych trasy odc. Il
Lp. Wspbtrzedne geodezyjne
X - 5807528,66
1. PT
Y - 7569441,21
X —5807509,50
2. W3
Y - 7569509,71
X —-5807431,71
3. W4
Y - 7569849,71
X - 5807431,55
4. KT
Y - 7569882,61
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c/. zestawienie drzew do wycinki

Lp. Gatunek Obwdd pnia [cm] Uwagi
1 | Jesion 109
2 | Lipa 125
3 | Jesion 169
4 | Lipa 198
5 | Lipa 154
6 | Lipa 164
7 | Lipa 136
8 | Lipa 169
9 | Lipa 107
10 | Lipa 123
11 | Lipa 165
12 | Lipa 146
13 | Lipa 159
14 | Lipa 117
15 | Lipa 151
16 | Lipa 179
17 | Lipa 176
18 | Lipa 129
B Lipa 138 B?ekh”'@ty
20 | Lipa 158
21 | Lipa 199
22 | Lipa 158
23 | Lipa 158
24 | Lipa 125
25 Lipa 141
26 Lipa 172
27 Lipa 153
28 Lipa 183
29 Lipa 216
30 Lipa 146
31 Lipa 126
32 Lipa 134
33 Lipa 122
34 Lipa 154
35 Lipa 99
36 Lipa 132
37 Lipa 88
38 Lipa 122
39 Lipa 150 gieelzmety
40 Lipa 202
41 Lipa 120
42 Lipa 131
43 Lipa 145
44 | Lipa 124
45 | Lipa 133
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46 | Lipa 127
47 | Lipa 117
48 | Lipa 102
49 | Lipa 167
50 | Lipa 174
d/. zestawienie zjazdow
Odc. |
. rodzaj Szerokosé | Diugos¢ | Powierzchnia | Opornik | Rodzaj
Lp. Pikietaz | Strona X . potaczenia
nawierzchni .
m m m2 m z ulicg
1. |0+04307 | L kostka 5.00 250 16,38 6,00 2XR-3
brukowa
2. |0+062,08 | L kostka 4.00 2,50 13,88 5.00 2XR-3
brukowa
3. |0+08315| L kostka 7.50 2.60 34.98 1950 | 2xR-6
brukowa
ul. Strazacka
4. |0+02695 | L kostka 7.00 2.80 35.08 19,00 | 2xR-6
brukowa
RAZEM: 100,32 4950
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chodnik
200

przekroj charakterystyczny
odc. |
jezdnia
650

zatoka parkingowa
485

chodnik
min. 200

GPD

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 0/22,5 mm gr. 15 cm

O R -

:U Stm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 0/22,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

wyprofilowane i zageszczone podfoZe z gruntu rodzimego

kraweznik betonowy 15x30 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 0/22,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

(wspdlna dla kraweznika i $cieku z kostki)

przekroj charakterystyczny

rondo ul. Zwyciestwa - StraZacka - Wyszyriskiego

wg zagospodarowania  wg lokalizacji

pas zieleni chodnik

8

B wyspa najazowa ronda jezdnia ronda opaska
=}
S 400 500 30
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o
=
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kostka kamienna granitowa 15/17 cm spoinowana miafem granitowym gr. 16 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 0/22,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

kraweznik kamienny granitowy 20x25 cm (najazdowy)

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

g, D
el ANy g e SN

15

\\\—”__

obrzeze betonowe 8x30 cm

+8

i vz S RS

obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 0/22,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

wyprofilowane i zageszczone podfoZe z gruntu rodzimego

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 0/22,5 mm gr. 15 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Inwestor:

ZARZAD POWIATU WEGROWSKIEGO
ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrow

Tytut projektu:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W
ul. Zwyciestwa w Wegrowie

Tytut rysunku: .
Przekroje charakterystyczne

Rys. 4.1

Projektowat: Skala: H_u . (—..Iuo
mgr inz. Arkadiusz Jarostaw Konasiuk '
upr. bud. nr LUB/0183/POOD/06 Branza:
I Drogowa
inz. Marek Sadtowski Data: .
upr. bud. nr MAZ/0410/0OWOD/06 czerwiec 2022r.




przekrdj charakterystyczny
odc. Il

chodnik jezdnia chodnik pas zieleni

od 200 do 300 700 ~ 200 . ~ wg zagospodarowania

GPD

GPD

obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

- — - podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 0/22,5 mm gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 0/22,5 mm gr. 15 cm — m P

— — — warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm

wyprofilowane i zageszczone podfozZe z gruntu rodzimego

kraweznik betonowy 15x30 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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opornik betonowy 12x25 c¢m lub istn. cokdf bramy

obrzeze hetonowe 8x30 cm lub istn. cokéf
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szczegot "A"

<t ~—

2

obrzeze betonowe 8x30 cm
podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

szczegot "B”

MN ON QQ Q* =O " Sciek kostka brukowa betonowa gr. 8 cm MN ON QQ O~* _-m "

i 2 rzedy kostka gr. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm

wyspa najazdowa ronda jezdnia ronda

—_
e

o T L I T

2 2
S| | 1,5% - 2% \_
2% .

~ 19P)

2%

——&x/

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm _
kostka kamienna granitowa spoinowana miatem granitowym gr. 15/17 cm

N

PR ‘4

kraweznik betonowy 15x22 cm

podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
(wspdina dla kraweznika i Scieku z kostki)

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 frakcji 0/31,6 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca gr. 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm kraweznik kamienny granitowy 20x25 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C90/3 z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm

21 NN podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm
WNONQ Q O* D warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

S
~—

kraweznik betonowy 15x22 cm

podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
(wspdlna dla kraweznika i Scieku z kostki)

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

m N 0 N m Q O~* ——h " obrzeze betonowe 8x30 cm

podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
30  [fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

1,5% - 2%

114

| kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

BS podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

_ podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

O
~—

kraweznik betonowy 15x30 cm
podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

szczegot "G”"

10

Szczegot konstrukcji na zjazdach

™

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm
podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa ftamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

kraweznik betonowy 15x22 cm

podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Szczeqof przejscia dla pieszych
100

do 5%

[
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

kraweznik najazdowy betonowy / kamienny piyty betonowe z wypustkami 35x35 cm kolor Z6tty gr. 5 cm
podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakgji 0/22,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm
podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C3/4 frakcji 0/22,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
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