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1 WSTEP

1.1 Oswiadczenie Projektanta
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo budowlane)
Projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi

powiatowej nr 4229W - ulica Zwyciestwa w Wegrowie " zostat wykonany zgodnie z wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

tukow, 08.2022 r.

Imie i nazwisko Data Nr uprawnien Podpis
Mirostaw Lipiec

Projektant: LUB/0054/PWOT/07

ro1eitant | Growacki 2022

1.2 Podstawa opracowania projektu

Projekt wykonano na podstawie:

= danych zebranych przez projektanta

= Decyzja ZRID nr7/2022, AB674J).1.1.2022.BK z dnia 24.08.2022

= aktualnie obowigzujgcych norm, przepisow i zarzadzen branzowych

= Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

= Umowy z Zamawiajgcym

=  Warunkow Operatoréw wiascicieli infrastruktury oraz przebudowywanej kanalizacji w tym Orange Polska S.A.,
Netia S.A., Komenda Wojewddzka Policji w Radomiu

= Zatwierdzony przez Orange Polska S.A projekt budowlany przebudowy kanalizacji

= Uzgodnionego projektu wykonawczego przebudowy okablowania firmy Netia S.A.

1.3 Zakres projektu

Projekt obejmuje przebudowe kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami, demontaz dwdch studni
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. oraz przeniesienie czynnej infrastruktury telekomunikacyjnej ze
zdemontowanych studni do nowej kanalizacji. W ramach projektu przewiduje sie:

=  budowe kanalizacji wielootworowej HDPE fi 110/6,3mm -240 m.
=  budowe studni kablowych SKO-2 z pokrywg ciezka - 5 szt.
=  budowe studni kablowych SKO-4 z pokrywg ciezka - 3 szt.
= demontaz studni telekomunikacyjnych - 2 szt.
= przetozenie istniejgcych kabli Orange Polska S.A. oraz obcych operatorow - 16szt.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego jest przebudowa kanalizacji Orange Polska S.A. w
ramach budowy ronda na skrzyzowaniu ul. Zwyciestwa, Strazackiej oraz Wyszynskiego w Wegrowie, demontaz
dwdch studni telekomunikacyjnych oraz przeniesienie infrastruktury Orange Polska S.A i innych operatoréw ze
starej kanalizacji do nowej — przebudowanej w ramach projektu przebudowy pasa drogowego pod nazwa:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W - ulica Zwyciestwa w Wegrowie"” . Projekt wykonawczy sporzadzony
jest w oparciu o uzgodniony projekt budowlany z operatorem — wiascicielem przebudowywane] kanalizacji,
firmg Orange Polska S.A., zgodnie z pismem zatwierdzajgcym numer 29142/TTSILU/P/2022/MZ z dnia
29.07.2022 oraz decyzje ZRID nr 7/2022 z dnia 24.08.2022 wydang przez Staroste Wegrowskiego.

2.2 Budowa studni i kanalizacji

Projektowana nowa kanalizacja teletechniczna w ramach przebudowy skrzyzowania zostanie utozona w
ziemi na gtebokosci wiekszej niz 0,8m ponizej poziomu gruntu w poboczu i pasie zieleni oraz 1,1 m ponizej
poziomu jezdni asfaltowe] i pod wjazdami na posesje. Nastepnie zostanie zabezpieczona na catej dtugosci tasma
ostrzegawczg utozong w potowie gtebokosci jego zakopania. Do budowy kanalizacji wielootworowe;j
zastosowana bedzie rura HDPE 110/6,3mm, grubo$cienna przystosowana do uktadania w wykopie otwartym
oraz przecisku/przewiercie. Budowa kanalizacji odbywac sie bedzie metodg wykopu otwartego.

W miejscach wykopdw zostanie wymieniony grunt na przepuszczalny. Nastepnie zostanie zageszczony do
poziomu 1,0° Proktora. Po zageszczeniu gruntu zostang wykonane badania zageszczenia gruntu dla kazdego
metra zasypki gruntowej liczgc od dna wykopu. Wskaznik wymienionego gruntu powinien osiggac Is=1.0 zgodnie
z PN-S 02025 ,,drogi samochodowe, roboty ziemne”. Po wykonaniu pomiaréw prac ziemnych zarzadca drogi
otrzyma raport z badan wskaznika zageszczenia gruntu.

Realizacja robdt bedzie odbywata sie w technologii uniemozliwiajgcej uszkodzenia istniejgcej infrastruktury i
uzbrojenia pasa drogowego tzn przeciskami oraz przewiertami, wykopami otwartymi poza kolizjami z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. W przypadku zapadniecia sie lub zniszczenia studni telekomunikacyjnej
podjete zostang czynnosci naprawcze.

Projektowane studnie telekomunikacyjne osadzone zostang na gtebokosci odpowiadajgcej typowi danej
studni ponizej rzednej terenu. Zastosowane rodzaje studni kablowych to SKO-2 z pokrywg ciezkg B125 i studnia
SKO-4 z pokrywa ciezka B125. Studnie te wybudowane bedg w chodniku, poboczach drég, pasach zieleni.
Parametry stosowanych studni sg zgodne z normami branzowymi dot. kanalizacji kablowych BN/85/8984/01.

2.3  Przebudowa kabli z kanalizacji
2.3.1 Przebudowa kabli miedzianych.

Projektowane telekomunikacyjne kable miedziane w ramach przeniesienia zlikwidowanej kanalizacji oraz
studni kablowych zostang przeniesione do studni sgsiednich wobec studni zdemontowanych oraz zostang
wykonane wstawki kabli w nowej kanalizacji w celu potgczenia przecietych odcinkdéw kabli. Typ kabla miedzianego
zastosowany w przytgczu musi odpowiada¢ parametrom kabla ktdry zostanie okreslony przez wtasciciela
infrastruktury tj. Orange Polska S.A. Zastosowany zostanie kabel miedziany zgodny ze standardem istniejgcego
kabla.

2.3.2  Przebudowa kabli swiattowodowych.

Projektowane telekomunikacyjne kable $wiattowodowe w ramach przeniesienia zlikwidowanej
kanalizacji oraz studni kablowych zostang przeniesione do studni sgsiednich wobec studni zdemontowanych oraz
zostanie wykonana wstawka kabla z zapasami instalatorskimi w nowej kanalizacji w celu potgczenia przecietych
odcinkéw kabli. Typ kabla swiattowodowego zastosowany w przytaczu musi odpowiadac parametrom kabla ktory
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zostanie okreslony przez wtasciciela infrastruktury tj. Orange Polska S.A. oraz dzierzawcow kanalizacji.
Zastosowany zostanie kabel Swiattowodowy zgodny ze standardem istniejgcego kabla. Szczegdty dot. przebudowy
poszczegdlnych kabli sg zawarte w zatgczonych rysunkach.

2.4 Wymagania dodatkowe

Niezaleznie od postanowien tego projektu przygotowanie placu budowy i uporzgdkowanie terenu po jej
zakonczeniu zostang zrealizowane zgodnie z prawem polskim, polskimi normami, normami zaktadowymi
Orange Polska.

ZESTAWIENIA | WYKAZY

3.1 Wykaz podstawowych materiatow

Ip. wyszczegolnienie jednostka | ilos¢
1 XzTKMXpwn10x2x0,6, telekomunikacyjny, miejscowy, 10-parowy, m 16,00
' $rednica 0.6mm
2. XzTKMXpw 50x4x0,5 Kabel telekomunikacyjny miedziany m 150,00
3. XzTKMXpw 100x4x0,5 - Kabel Telekomunikacyjny miedziany m 280,00
4. XzTKMXpw 150x4x0,5 - Kabel Telekomunikacyjny miedziany m 70,00
5. SZYBKOZtACZKI ZELOWE - UY2 szt. 1120,00
6 XAGA-500-55/12-300 - Ostona ztgczowa do sieci miedzianych szt. 15,00
) nieutrzymywanych pod cisnieniem
7. Rura gruboscienna, przepustowa RHDPEp (HDPE) 110x6,3 mm m 240,00
8. Ztaczka do rur ostonowych sztywnych, ZROS 110 szt. 15,00
9. Tasma ostrzegawcza na kabel optotelekomunikacyjny m 60,00
10. |RHDPE-D 110/100 RURA DZIELONA m 30,00
11. |SKO-2 (g-gteboka) korpus, teletechniczna studzienka kablowa szt. 5,00
12. |SKO-4 (g-gteboka) korpus, teletechniczna studzienka kablowa szt. 3,00
13 Pokrywa ciezka studni stalowa z wywietrznikiem 1000X600 B125 szt 8,00
" | (P16BSW)
14. | Rama ciezka stalowa studni 1000X600 B125 (R16BS) szt 8,00
15 MI-MKF-5,7-12)-CC1Mikrokabel swiattowodowy jednomodowy, 12 m 270
© | wtdkien, 1x12J
16. | Kabel swiattowodowy kanatowy 24J (2x12), G.657A1 1,5kN CC2 m 260
17. | Kabel swiattowodowy kanatowy 12J (1x12), G.657A1 1,5kN CC2 m 70
18 MI-MKF-5,8-72J-CC1, Mikrokabel swiattowodowy jednomodowy, 72 m 710
© | wtokna 6x12)
19. Stelaz zapasu kabla STZK-60-NA, nascienny, aluminium, szeroko$¢ 600 szt 6
mm,
20. | Mufa swiattowodowa Raychem FOSC-400B4-NT-O-NNN szt 8
21. | Uszczelnienie okragte FOSC-B/D-CSEAL-1INT szt. 8
22. | Uchwyt do muf FOSC-A/B-POLE MOUNT szt 8
23. |Splice Tray FOSC B TRAY S24 for FOSC 400B4 — tacka na spawy do mufy szt 8
24. | Ostona spawu swiattowodowego 45 mm, 1,5 mm szt. 400
25. | Mikrorurka 12/10mm ryflowana, kolor pomararnczowy m 510
26. | RURA HDPEp FI40X3,7 CZARNA m 17
27. | Ztaczka prosta mikrorurki 12mm szt. 10
)8 Uszczelnienie korica mikrorurki 12mm wzgledem mikrokabla 6,5-8,0mm, szt. 12
" | dwudzielna
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3.2  Opis gtéwnych robot
Ip. czynnos¢ jednostka ilos¢
1. |Przytacze abonenckie telekomunikacyjne ziemne (kabel miedziany) do 20m | szt. 1,00
2. | Demontaz zespotu tgczéwkowego kabla miedzianego 100p szt. 4,00
3 Transport materiatéw zdemontowanych (ztom kabli, stalowy i metali km 80,00
" | kolorowych, szczudta, osprzet do stupdw, itp.)
4. | Wciaganie kabla do kanalizacji kablowej, przepustow lub rurociggow m 500,00
Montaz ztgczy kablowych (przelotowych, odgateznych, rozdzielczych, ztacze 15,00
5. | réwnolegtych) i oston wzmocnionych, mechanicznych kabel miedziany o
100 parach
6. | Wykonanie przetagczen w otwartym miedzianym ztgczu kablowym para 200,00
7. | Pomiary kabla - kabel o liczbie par 100 odcinek 8,00
8. | Budowa kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych 1 otwér m 56,00
9. | Dodatek za kazdy nastepny otwdr kanalizacji kablowej m 184,00
10. | Zabezpieczenie infrastruktury rurami ostonowymi m 30,00
11. | Budowa studni kablowych SKO-2; SKO-4 szt. 8,00
12. | Dodatek za nabudowanie studni na istniejgcym ciggu kanalizacyjnym szt. 5,00
13. | Rozbidrka studni kablowych szt. 2,00
14. | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z asfaltu wraz z podbudowa. m?2 42,00
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ""twardej"" wraz z podbudowa. m?2 36,00
15. | Nawierzchnie z kostki brukowej, ptytek chodnikowych z obrzezem, trylinki,
ptyt drogowych, betonu
Obstuga geodezyjna budowy tgcznie z wykonaniem geodezyjnej szt. 46,00
16. | dokumentacji powykonaweczej i uzgodnieniami za kazdy punkt kanalizacji i
studni kablowych
17. | Wciaganie kabla/mikrokabla $wiattowodowego m 710,00
18. | Badanie zageszczenia gruntow probka 12,00
19 Montaz stelazy / skrzynki zapasu kabla - w studni, w komorze kablowej, w szt. 6,00
" | budynku, na stupie
20 Montaz ztgcza przelotowego, odgateznego - pierwsze tgczone wtdkno w szt. 8,00
" | mufie
1 Wykonanie spawu w ztgczu przelotowym, odgateznym - kazde nastepne szt. 392,00
" | witdkno
27 Pomiar reflektometryczny (OTDR) sieci dosytowej FTTH, pomiar odcinek 6,00
" | jednokierunkowy - pierwsze wtékno
23 Pomiar reflektometryczny (OTDR) sieci dosytowej FTTH, pomiar odcinek 250,00
" | jednokierunkowy - kazde nastepne wtékno
24 Wocigganie rury / mikrorurki / pakietu mikrorurek do kanalizacji pierwotnej |m 500,00
" | lub przepustéw
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Opracowat: Pawet Zykubek Woj. Mazowieckie

Powiat Wegrowski
Data Gmina miejska Wegrow

07.2022 Przekréj poprzeczny kanalizacji teletechnicznej Obreb 0003
szes$ciootworowej w ramach przebudowy pasa Dz. nr ew. 3554,5879/1
Skala drogowego "Rozbudowa drogi powiatowej nr
4229W - ulica Zwycigstwa w Wegrowie" Rys.2
BS ys.

Przekrdj poprzeczny

potozenia rur kanalizacji teletechnicznej w chodniku/poboczu dla kanalizacji szesciootworowej

poziom gruntu

\ projektowana kanalizacja
wielootworowa 6x110/6.3mm

Przekrdj poprzeczny
potozenia rury kanalizacji teletechnicznej pod jezdnig dla kanalizacji szesciootworowe;j

poziom drogi

asfaltowej

wy’y

\, projektowana kanalizacja
wielootworowa 6x110/6.3mm

1



Opracowat: Pawet Zykubek Woj. Mazowieckie

Powiat Wegrowski
Data Gmina miejska Wegrow

07.2022 Przekréj poprzeczny kanalizacji teletechnicznej Obreb 0003
trzyotworowej w ramach przebudowy pasa Dz. nr ew. 3554,5879/1
Skala drogowego "Rozbudowa drogi powiatowej nr
4229W - ulica Zwycigstwa w Wegrowie" Rys.3
BS ys.

Przekréj poprzeczny
potozenia rur kanalizacji teletechnicznej w chodniku/poboczu dla kanalizacji trzyotworowej

poziom gruntu

projektowana kanalizacja
wielootworowa 3 x 110/6,3mm

Przekroj poprzeczny
potozenia rury kanalizacji teletechnicznej pod jezdnig dla kanalizacji trzyotworowej

poziom drogi
asfaltowej

projektowana kanalizacja
wielootworowa 3x110/6,3mm



Opracowat: Pawet Zykubek Woj. Mazowieckie
Powiat Wegrowski
Data Gmina miejska Wegrow
07.2022 Obreb 0003
Schemat  wyprostowany  proj.  kanalizacji Dz. nr ew. 3641, 5897/1, 212013
teletechnicznej wraz ze studniami w ramacl
Skala przebudowy pasa drogowego "Przebudowa ul.
BS Zwyciestwa w miescie Wegrow". Rys.4
Proj. studnia TK nr 1, SKO-4 Proj. studnia TK nr 3, SKO-4 ) ) Proj. studnia TK nr 5, SKO-2 Proj. studnia TK nr 6, SKO-2 Proj. studnia TK nr 7, SKO-2 Proj. studnia TK nr 8, SKO-2
pokrywa cigzka, nabudowana Proj. studnia TK nr 2, SKO-4 pokrywa ciezka, nabudowana Proj. studnia TK .nr'4, SKO-2 okrywa ci 2k;3 pokrywa ciezka, nabudowana pokrywa ciezka pokrywa ciezka, nabudowana
na istniejgcej kanalizacji pokrywa ciezka na istniejgcej kanalizacji pokrywa cigzka poxry ¢ na istniejacej kanalizagiji na istniejgcej kanalizacji
wielootworowe;j wielootworowej wielootworowej wielootworowe;j
5??55? RHDPE 6x RHDPE 6x RHDPE 3x RHDPE 3x RHDPE 3x RHDPE 3x
mm O 110/6,3 mm O O 110/6,3 mm 110/6,3 mm 110/6,3 mn 110/6,3 mm) 110/6,3 mm
Q dt.tras. O dt.tras. dt.tras. O Q dt.tras. O dt.tras. Q dhtras O dhtras O
5,8m 9m 5,4m 5m 8,3m 10.5m 11.5m
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Typ kabla 100x4x0,5

Zwyciestwa

— Cofniety do studni nr 8 odciety od ztgcza w studni
SM-WEG-B12, kabel nr WEG 188-189 Typ
100x4x0,5, wykorzystany do budowy nowego
ztgcza ze wstawka nowego kabla dt. 26m
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Skala kanalizacji Orange Polska w ramach
przebudowy pasa drogowego ul. Zwyciestwa, Rvs.8
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Otworzenie studni oraz zdjecie ze stelaza
zapasu 15m mikrokabla
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zapasu mikrokabla OKH000787-A/72J w
kierunku ztgcza ZS000020 przy ul.
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Orange Polska

Hurt Starostwo Powiatowe w Wegrowie
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Przemystowa 5
Dziat Zarzadania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 07-100 Wegréw

ul. Aleje Jerozolimskie 160; 02-326 Warszawa
tel.: +48 50132572
www.hurt-orange.pl

Warszawa, 20 maja 2022

Numer pisma: 20677/TTDSILU/P/2022/0OPL/S-I/BS
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowg drogi

powiatowej nr 4229W ul. Zwyciestwa w Wegrowie, dz. nr ew. 3641, 2120/3, 5897/1.

Szanowni Panstwo,

uprzejmie informujemy, ze w odniesieniu do czesci infrastruktury w postaci kabli Swiattowodowych, dla ktorej
zostaty wydane niniejsze warunki techniczne nastapita zmiana wiasciciela, ktérym aktualnie jest Swiattowod
Inwestycje Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie, 02-326 Warszawa al. Jerozolimskie 160 KRS 0000861724,
REGON 387117660, NIP 5252837160. Informujemy, ze, stosownie do umoéw zawartych przez Orange Polska
S.A. ze Swiattowdd Inwestycje sp. z 0.0. i udzielonych petnomocnictw, w zakresie fragmentu sieci o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, dziatamy w imieniu firmy Swiattowéd Inwestycje Sp. z 0. o.

Prosimy o uwzglednienie faktu zmiany wiasciciela, o ktérym wyzej informujemy, na kolejnych etapach
projektowania i realizacji procesu inwestycyjnego. Dalsze czynnos$ci nalezy realizowa¢ sktadajac oddzielne
whnioski na podane ponizej dane kontaktowe do aktualnych wiascicieli poszczegdlnych fragmentdw sieci.

W odpowiedzi wniosek dotyczacy planowanej rozbudowag drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwyciestwa w
Wegrowie, dz. nr ew. 3641, 2120/3, 5897/1, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca
doziemna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”) i Swiattowdd
Inwestycje Sp. z 0. o. (zwana dalej ,,S-1”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
dokonac przetozenia tej sieci, w tym opracowaé projekt i wykonaC przetozenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu, a takze uregulowac
zasady korzystania z nieruchomosci w celu posadowienia przebudowanej sieci w nowym terenie.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb Kkolizji, infrastruktury doziemnej ktérej wtascicielem jest Orange.
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez cata szerokos¢ jezdni.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Wykonywanie prac na sieci OPL lub S-I bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL lub S-1 i bedzie
zgtaszane organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, OPL i
S-lI zastrzegajg sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2020r. poz. 1333) Ilub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w
§ 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru
budowlanego uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r.
(Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta przy asyscie upowaznionego przedstawiciela OPL lub S-I,
zostang stwierdzone rozbieznosci pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL lub S-I, a stanem w terenie, nalezy
je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL lub S-I, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL lub
S-l oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela OPL lub S-I.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz uzgodnionego przez OPL Ilub S-1 projektu
wykonawczego i projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do uzgodnienia w
Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi lub w formie elektronicznej na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu petnej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
(sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48 501328572). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody witasciciela infrastruktury na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasnos¢ OPL i S-I, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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e Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z o.0. (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110
Siedlce, tel. 25 643 60 75), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL i S-I ustug, moze zrealizowaé wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL i S-I zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzit szkode OPL lub S-I poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub S-I lub z ktérym w tym okresie OPL lub S-I rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL lub S-I obcigzy sprawce pemnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL Ilub S-l uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokos$é roszczeh OPL lub S-1 w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty
kilkuset tysiecy ztotych polskich.

W odniesieniu do infrastruktury stanowigcej wtasno$é¢ OPL inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem
prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni
roboczych z wnioskiem o nadz6r wiascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia.
Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru kohcowego, cennik oraz wzor
wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej),
whniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Piekna 19b

e-mail: DISU.RC_WUUil_WaW_Za@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A. (adres powinien w catosci znalez¢ sie na jednej stronie)
Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

W odniesieniu do infrastruktury stanowigcej wtasnos¢ S-I inwestor zobowigzany jest przed
rozpoczegciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej
14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia. Przedstawiciele S-I i Inwestora sporzadzajg protokot przekazania infrastruktury do
przetozenia. Zasady wykonywania przez S-1 odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
konncowego, cennik oraz wzor wniosku wskazano na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-
nadzor.




15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek wskazano do wypetnienia na stronie
www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o0-nadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL lub S-I nalezy
spetni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i
kontakt, nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL lub S-l.
Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych
zatgcznik do warunkdéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury S-I nalezy zgtosi¢ do odbioru co najmniej 3 dni
przed planowanym odbiorem na adres:

Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0. o.

ul. Piekna 19b

00-549 Warszawa

e-mail: Infrastruktura.RC@s-i.pl

Whiosek o odbior prac wskazano do wypetnienia na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-
nadzor.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL i S-1  przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL lub S-I.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL i S-I zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL lub S-I o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL lub S-I
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralng cze$¢ warunkdéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL i S-I  stanowigce
zatgcznik do warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji
inwestyciji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i



koniecznosci zachowania szczegodlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata (jedna kwota za infrastrukture OPL i S-I) wg aktualnego
cennika. Faktura zostanie wystawiona przez ORANGE POLSKA S.A. Naleznos¢ nalezy uregulowaé¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kt6ra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

BOgda n Elektronicznie

podpisany przez Bogdan

Jacek Jacek Sadowski

Data: 2022.05.20
Sadowski 11:13:12 402'00'
Bogdan Sadowski

ORANGE POLSKA S.A.

Zataczniki:
1. Dodatkowe wymagania OPL/S-I

2. Petnomocnictwo



Zatacznik do warunkéw technicznych nr 20677/TTDSILU/P/2022
z dnia 2022-05-20 dla Powiatowy Zarzad Drog w Wegrowie
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Mapa obszaru wydanych warunkéw technicznych opracowat sadowbog
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kanalizacja teletechniczna
wiasciciel status

kod

kan001
kan002
kan003
kan004
kan005
kan006

baza

RADOM
RADOM
RADOM
RADOM
RADOM
RADOM

odcinek
OKM-000958
OKM-000617
OKR-790626_
OKM-000955
WEG-OKM-000956
OKM-000957

ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE

CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY
CZYNNY

obiekt poczatkowy
studnia SM-WEG-B13
studnia SM-WEG-B12/A1
studnia SM-WEG-B12/A1
studnia SM-WEG-B11
studnia SM-WEG-B12
studnia SM-WEG-B12

obiekt koncowy

studnia SM-WEG-B14

studnia SM-WEG-B12/A2
studnia SR-WEG-A2-A6/C5-1/4
studnia SM-WEG-B12

studnia SM-WEG-B12/A1
studnia SM-WEG-B13

otwory materiat

A W o = W



studnie

kod
T0O01
T002
T003

baza

RADOM
RADOM
RADOM

nazwa
SM-WEG-B13

typ

SK-12

SM-WEG-B12/A1 | SK-12

SM-WEG-B12

SK-6

wiasciciel status
ORANGE | CZYNNY
ORANGE | CZYNNY
ORANGE ~ CZYNNY
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Mapa orientacyjna sieci opto




kable opto Orange

kod wlasciciel odcinek relacja odcinka (A-B) relacja fragmentu lokalizacja kabla ilos¢ widkien dt. frg (w obszarze wt) [m] zapas B zapas A
0p001 | SI OKH0000787/003 = WEGROW/ZS00019 - WEGROW/Z500020 WEGROW/0S00318 - WEGROW/0S00363 | ? 288 159.6 (21.3) 0 0
0p002 | SI OKHO0000787A/004 = WEGROW/ZS00020 - WEGROW/ZS00025 = WEGROW/0S00363 - WEGROW/0S00217 | ? 72 547.8 (33.1) 0 0

op003 ' SI OKHO0000787B/009 = WEGROW/ZS00020 - WEGROW/ZS00029 A WEGROW/OS00363 - WEGROW/0S00328 ' ? 48 141.5 (29.6) 0 0



kable opto Orange - przebieg
kod przebieg

op001

op002

op003



obiekty powigzane z kablami opto
obiekt KSP dt. zapasu [m]

kod
0001
0002
0003
0004

rodzaj
ODF
ODF
ODF
ODF

obiekt
WEGROW/0500217
WEGROW/0S00328
WEGROW/0S00318
WEGROW/0S00363

wezty
WEGROW/ZS00025
WEGROW/ZS00029
WEGROW/Z500019
WEGROW/Z500020



kable miedziane

kod

cu001
cu002
cu003
cu004
cu005
cu006

baza

RADOM
RADOM
RADOM
RADOM
RADOM
RADOM

oznaczenie
WEG-116
WEG-162-165/1
WEG-179/1
WEG-179A
WEG-184-186/1
WEG-188-189

wiasciciel status

ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE

dziatajacy

dziatajacy

dziatajacy

profil

XZTKMXw 50x4x0
XzTKMXpw 200x4x0.5
XzZTKMXpw 50x4x0.5
XzTKMXpw 25x4x0.5
XzTKMXpw 150x4x0.5
XzTKMXpw 100x4x0.5

obiekt poczatkowy obiekt korcowy

studnia SM-WEG-B11
studnia SM-WEG-B11
studnia SM-WEG-B11
studnia SM-WEG-B12
studnia SM-WEG-B12
studnia SM-WEG-B12

studnia SM-WEG-B12/A2
studnia SM-WEG-B12

studnia SM-WEG-B12

pkt dostep. WEG-179A STRAZ
studnia SM-WEG-B14

studnia SM-WEG-B12/A2



kable miedziane - przebieg
kod przebieg

cu001 = kan004—kan005—kan002

cu002  kan004

cu003 | kan004

cu004 = k.ziemny

cu005  kan006—kan001

cu006 = kan005—kan002



budynki, kontenery, maszty
kod baza M1400 nazwa typ
BO1  RADOM  WEGROW/0000044 WEGROW/0000044 = budynek



kable operatoréw alternatywnych

kod baza umowa operator kabel rodzaj
0a001  RADOM ' TRH198868 A NETIA S.A. WTROI/000060000009332/AA  kan
0a002  RADOM ' TRH257972 A NETIA S.A. WTROI/000060000013699/AA/01 = kan



netia.pl t  +48223522000  Netia SA, Baletowa Business Park, ul. Putawska 464 N E T l A
f  +48223522001  02-884 Warszawa

Netia S.A. ' Katowice, dn. 28.07.2022r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Centralno - Wschodni

02-884 Warszawa, ul. Pulawska 464

tel. +48 22 352 2000

Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Wegrowie

ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow

Pelnomocnik:
Paka S.C.
Pawetl Zykubek, Agnieszka Olejniczak
ul. Kiernickich 84
21-400 Lukow

Nasz znak: NTTG-508-3958/22

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunki techniczne przebudowy kabli teletechnicznych wh Netia S.A. biegnacych w
kolidujacej kanalizacji wt. OPL w miejscowosci Wegrow ul. Zwyciestwa.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA
informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z kanalizacjg teletechniczng wilasnos¢ ORANGE
POLSKA, ktéra wymaga przebudowy, a do ktérej zaciagniete sa kable $wiattowodowe wiasnos¢ Netia
S.A. oraz Polkomtel.

Na sieé Netii w obszarze przebudowy sklada sig:

- kabel $wiattowodowy: A-DQ(ZN)B2Y 24] (6) TKF;
- kabel $wiattowodowy: BDC-CK 241] (6) Fibrain;

- kabel $wiatlowodowy: BDC-CK 24J (12) Fibrain;

Szezegélowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:

1. Nalezy przebudowaé po zaproponowanej przez Wasze biuro trasie kanalizacje kablowa
wiasnos¢ OPL zgodnie z wydanymi przez nich warunkami technicznymi. -

2. W kanalizacji do przebudowy wiasnosé OPL biegna kable swiattowodowe wlasno$¢ Netia
S.A. ktore wymagaja przebudowy: .
- kabel WEGRBO012K-01 typ A-DQ(ZN)B2Y 24J (6) TKF; dwa odcinki do przebudowy
pierwszy biegnie w relacji mufa WEGR-MF00001 a mufa WEGR-MF00003 dlugos¢
kabla ok. 650m. Drugi w relacji mufa WEGR-MF00003 a obiekt WEGRB012 diugos¢
kabla ok. 250m
- kabel WEGRB014K-01 typ BDC-CK 24J (6) Fibrain; biegnie w relacji mufa WEGR-
MF00003 a obiekt WEGRBO014 dtugos¢ kabla ok. 1100m.

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 - Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapitat zakladowy: 335.578.344 PLN. Kapitat optacony w catosci.
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- kabel WEGRBO015K-01 typ BDC-CK 24J (12) Fibrain; biegnie w relacji mufa
WEGR-MF00003 a obiekt WEGRBO015 diugos¢ kabla ok. 350m.
3. Kable swiattowodowe nalezy przebudowaé w catosci:

a. Po przebudowie na kablu nalezy wykona¢ komplet pomiaréw;

b. Rury RHDPE polaczy¢ za pomoca ztaczek dopuszczonych do stosowania w
Netia (np. MPJ);

c. Przebudowane odcinki sieci podlegaja odbiorowi technicznemu;
Przebudowane elementy sieci oznakowac zgodnie z Normami Netii;

4. Warunk1 techniczne nie zwalniaja Projektanta z przeprowadzenia szczegétowej
inwentaryzacji sieci Netia w terenie.

Wymagania formalne:

1.

W

10.

W fazie zwiazanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczno$ci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Pawel Taraska tel. + 48 504 231 288 lub z Dzialem
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim, tel. +48 22 352 2768,
fax +48 22 352 2849.

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowsa spelniajgcg wszelkie wymogi formaino-prawne
i branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki
Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé jej akceptacje przez
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim a nastepnie
uzgodni¢ branzowo.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanyeh bezposérednio z siecig Netii SA w celu uzyskania
ich akeeptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin planowanego rozpoczecia i
zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien
Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wysla¢ zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Centralno-Wschodni

02-884 Warszawa, ul. Pulawska 464,

tel. +48 22 352 2768, fax +48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018.

Prace zwigzane z bezpoSrednig przebudows czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w
Netii SA. Wykonawca realizujacy przebudowe naszej sieci musi posiadaé odpowiednie
kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.

Przed realizacja Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Netii SA Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okreg Poludniowym.

Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwigzane z przebudowa elementéw naszej sieci
modernizacji przez firmy nie spelniajace wymienionych wymogoéw z pkt. 3, 4, 5.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegélna ostroznodcia z wykluczeniem wuzyeia sprzetu
mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw
trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej okreg Centralno-Wschodni adres: 02-884 Warszawa, ul. Pulawskiego 464 tel. +48
22 352 2768 , fax +48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018, oraz Telefoniczne Centrum Obslugi
Klienta tel. + 48 22 352 2000 w celu formalnego zgloszenia awarii.

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodme z ogdlnie
obowigzujacymi przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materlaly musza by¢
zgodne z Lista Materialéw dopuszezonych w Netia SA.

Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.
Wykonaweca na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonaweza zgodng z normg
Netia SA, z inwentaryzacjg geodezyjng wigcznie.

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 » Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 - Kapitat zakiadowy: 335.578.344 PLN. Kapitat optacony w catosci.
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Wszelkie koszty zwigzane z przebudows, nadzorem (nadzor techniczny priedstawiciela Netii
platny zgodnie 7 obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury Netii ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzei sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w
wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia roszczen z
tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia SA.

Z uwagi na dbalo$¢ o najwyzsza jako$é (Swiadczonych przez operatora) ushig dla biznesu,
obowigzek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej”, oraz procedury zwiazane z
uzyskaniem zgody na wejscie na wezly telekomunikacyjne, prace przelaczeniowe, spawanie
wlokien, montaz zlgczy i przeprowadzanie pomiaréw powykonawczych na dzialajgcych
liniach $wiatlowodowych musza by¢ wykonywane przez pracownikéw Netia SA lub firme
zajmujgcg si¢ utrzymaniem i eksploatacjg sieci Netia SA w danym rejonie na zlecenie
Inwestora lub jego wykonawcy. Przed zlozeniem oferty na przebudowe nalezy zwroécié sie do
firmy utrzymujgcej linie $wiatlowodowe Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen
na zakres prac, ktére musza by¢ wykonane przez ta firme¢. Koszt tych prac nalezy
uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym na calo§¢ zadania.

Warunki techniczne s wazne przez 12 miesigcy.

W zwigzku z mozliwoscig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci

wydanych warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzié stan sieci) przed
przystapieniem do prac ziemnych. W przypadku koniecznoSci uszczegélowienia danych
dotyczacych wystgpowania sieci Netia S.A. w obrebie planowanych prac prosimy o kontakt z p.
Pawel Rutkowski tel. 600 413 018 , fax. 22 352 28 49; mail pawel_rutkowski@netia.pl.

Zataczniki:
1. uzgodniony plan sytuacyjny

Z powazaniem:

Przedstawiciel Natia S.A.

S

PAWEL TARAS

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 - Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 - Kapitat zakladowy: 335.578.344 PLN. Kapitat optacony w catosci.
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18.07.2022, 12:49 Zimbra

Zimbra dariusz.golos@pawelzykubek.pl

Odp: Prosba o wydanie warunkow przebudowy kabla swiattowodowego KWP w Radomiu, miasto Wegrow ul. Zwyciestwa

Od : Tomasz Lachowski <tomasz.lachowski@ra.policja.gov.pl> pon., 2022, lip-18 12:42
Temat : Odp: Prosba o wydanie warunkéw przebudowy kabla Swiattowodowego KWP w Radomiu, miasto Wegréw ul. Zwyciestwa #21 zatgcznik

Do : biuro@pawelzykubek.pl

Dzien Dobry

Wydziat Lgcznosci i informatyki KWP zs. w Radomiu akceptuje proponowany sposéb przebudowy kabla POL/RAD/7/2013.
Ponadto prosze o spetnienie warunkow:

1. Rozpoczecie i czas trwania prac nalezy uzgodni¢ z KWP Radom z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.
2. Po wykonanych pracach wykona¢ pomiary transmisyjne oraz obustronne pomiary reflektometryczne dla dtugosci fali 1310 i 1550 mikrometréw.

3. Sporzadzi¢ i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg w co najmniej 2 egzemplarzach papierowych i elektronicznych.

Pozdr.

gt.spec. Tomasz Lachowski
Zespo6t Administratorow Sieci
Wydziat tgcznosci i Informatyki
KWP zs. w Radomiu

t. 47 701 3425

————— biuro@pawelzykubek.pl napisat(a): -----

Do: tomasz.lachowski@ra.policja.gov.pl

Od: biuro@pawelzykubek.pl

Data: 2022-07-14 12:54

Dw: "Biuro Pawet Zykubek" <biuro@pawelzykubek.pl>

Temat: Prosba o wydanie warunkow przebudowy kabla $wiattowodowego KWP w Radomiu, miasto Wegréw ul. Zwyciestwa

Witam. Zwracam sie z prosbg o wydanie warunkéw przebudowy kabla swiattowodowego w miescie Wegréw w ul. Zwyciestwa, nalezgcego do Komendy
Wojewoddzkiej w Radomiu. W ramach przebudowy pasa drogowego ul. Zwyciestwa zostanie przebudowana kanalizacja Orange Polska S.A., w ktérej przebiega
Panstwa kabel oraz zlgcze. Zatgczam wniosek i zatgcznik mapowy z proponowanym rozwigzaniem przebudowy okablowania.

https://poczta.pawelzykubek.pl/h/printmessage?id=34210&tz=Europe/Berlin 1/2



18.07.2022, 12:49 Zimbra

Pozdrawiam
Pawet Zykubek
881-400-217

Email secured by CSI KGP

[zatacznik "Skan petnomocnictwa.pdf" zostat usuniety przez Tomasz Lachowski/RA/Policja]
[zatgcznik "Whniosek o wydanie warunkdw technicznych.pdf" zostat usuniety przez Tomasz Lachowski/RA/Policja]
[zafacznik "Zatacznik mapowy KWP Radom.pdf" zostat usuniety przez Tomasz Lachowski/RA/Policja]

https://poczta.pawelzykubek.pl/h/printmessage?id=34210&tz=Europe/Berlin 2/2
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netia.pl t  +48223522000 Netia SA, Baletowa Business Park, ul. Putawska 464 N E T l A
f  +48223522001  02-884 Warszawa

Netia S.A. ‘ Jaworzno dn. 17.08.2022r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Centralno - Wschodni

02-884 Warszawa, ul. Pulawska 464

tel. +48 22 352 2000

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Wegrowie
ul. Przemystowa 5

07-100 Wegrow

Pelnomocnik:

Paka S.C.

Pawetl Zykubek, Agnieszka Olejniczak
ul. Kiernickich 84

21-400 Lukow

Nasz znak: NTTG-508-3958/akceptacja/22
UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kabli teletechnicznych wi Netia S.A.
biegngacych w kolidujacej kanalizacji wl. OPL w miejscowosci Wegréw ul. Zwycigstwa.

W odpowiedzi na Panstwa maila z dnia 11.08.2022r. dotyczace uzgodnienia projektu Dzial
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej informuje, ze ze zwraca po uzgodnieniu jeden egzemplarz projektu
wykonawczego, potwierdzajac jego zgodno$¢ z warunkami technicznymi wydanymi pismem nr NTTG-
508-3958/22 z dnia 28.07.2022r. oraz ustaleniami poczynionymi na etapie projektowym z Projektantem.
Projekty uzgadnia sie pozytywnie.

Jednoczesnie pragniemy przypomnieé, ze cato$¢ prac zwiazanych z przebudowa nalezy
wykona¢ na koszt inwestora przy jednoczesnym obowiazkowym nadzorze pracownika firmy,
$wiadczacej ustugi utrzymania sieci Netii. Wszelkie powstale w czasie prowadzenia prac uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netii nalezy naprawi¢ na koszt inwestora. Przed zakonczeniem prac nalezy
spisa¢ protokét odbiorczy z pracownikiem firmy sprawujacym nadzér w imieniu Netii S.A., ktéry
stanowi¢ bedzie odbiér prac i jednoczesna podstawe do wystawienia faktury za nadzor branzowy.

O zamiarze przystapienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji nalezy bezwzglednie
poinformowaé Neti¢ z wyprzedzeniem 21-dniowym na adres e-mail nadzory@netia.pl.

W razie uszkodzenia naszych urzadzen dochodzi¢ bedziemy odszkodowania z tytulu kosztéw naprawy
i utraty wptywéw wskutek przerw w pracy taczy telekomunikacyjnych.
Waznos¢ powyzszej akceptacji ustala sig¢ na okres jednego roku od daty wydania pisma

Z powazaniem:
PFsttawiciel Netia S.A.

Wszelkich informacji na temat sieci Netia SA udzieli: Q“’b‘wﬁz’ \
PAWEL TARA
Pawet Taraska tel. +48 504 231 288

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 - Kapitat zakladowy: 335.578.344 PLN. Kapitat optacony w catosci.



Projekt wykonawczy

Temat

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej firmy Netia S.A. w ramach
przebudowy kanalizacji Orange Polska dot. projektu "Rozbudowa drogi
powiatowej nr 4229W - ulica Zwyciestwa w Wegrowie"

Zakres projektu

Skrzyzowanie ul. Zwyciestwa, Strazackiej oraz Wyszyriskiego w mie$cie
Wegrow

Technologia

Infrastruktura telekomunikacyjna swiattowodowa

Inwestor Starostwo Powiatowe w Wegrowie, ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrow
Lokalizacja Powiat Wegrowski, Miasto Wegréw, obreb 0003, pas drogowy, droga
powiatowa nr 4229W ul. Zwyciestwa (dz.e. 2120/3, 5894/1), droga gminna
ul. Strazacka (dz.e. 3641), droga gminna ul. Kard. S. Wyszyniskiego (dz.e.
5897/1)
Jednostka Firma PAKA s.c. Pawet Zykubek, Agnieszka Olejniczak, Kiernickich 84,
projektowa 21-400 tukow, NIP:8252192871
Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant: Pawet Zykubek Lipiec 2022
Signaturf}\{ ot Verified
uokmﬁrp??ﬁvm_
Pawet Zykubel
L Data: 2022.08.17 14:58:45
Opracowat: Pawet Zykubek Lipiec 2022 CEST

carcClu Ly
Przedstawiciel Netia S.
~ 2ty
PAWEL TARAS
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1 WSTEP

1.1 Podstawa opracowania projektu

Projekt wykonano na podstawie:

= danych zebranych przez projektanta

= aktualnie obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzadzen branzowych

= Umowy z Zamawiajgcym

* Warunkéw Technicznych wiasciciela infrastruktury telekomunikacyjnej firmy Netia S.A. w przebudowywanej

kanalizacji

1.2 Zakres projektu

Projekt obejmuje przeniesienie czynnej infrastruktury telekomunikacyjnej Netia S.A. ze zdemontowanych studni
Orange Polska S.A. do nowej kanalizacji w ramach przebudowy skrzyzowania na rondo. W ramach projektu
przewiduje sie:

= Demontaz istniejagcej mufy swiattowodowej oraz okablowania firmy Netia S.A.

= Przeniesienie zdemontowanych kabli do projektowanej kanalizacji oraz studni telekomunikacyjnych

= Budowe nowego ztacza swiattowodowego dla przetozonych kabli swiattowodowych

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego jest przebudowa czynnej infrastruktury
telekomunikacyjnej firmy Netia S.A. w ramach przebudowy kanalizacji Orange Polska S.A. dot. projektu budowy
ronda na skrzyzowaniu ul. Zwycigstwa, Strazackiej oraz Wyszyriskiego w Wegrowie pod nazwg: "Rozbudowa
drogi powiatowej nr 4229W - ulica Zwyciestwa w Wegrowie".

2.2  Przetozenie infrastruktury Netia S.A.

Projektowane nowe ztacze swiattowodowe przeniesione ze zdemontowanej studni Orange Polska nr SM-
WEG-B12 w ramach przebudowy kanalizacji zostanie wybudowane w projektowanej studni nr 5 rys.1. W
istniejgcej studni nr SM-WEG-B12 znajduje sie stelaz zapasu z zapasami kabli $wiattowodowych nr WEGRB014-
01, WEGRB012-01/1, WEGRB012-01/2. Dodatkowo na etapie projektu jest réwniez kabel nr WEGRB015-01,
ktory po realizacji budowy musi by¢ uwzgledniony do przebudowy. Dtugosé¢ zapaséw kabli na stelazu zapasu
wg weryfikacji terenowej to okoto 20m dla kazdego kabla co pozwala na przetozenie ztagcza bez koniecznosci
wymiany kabli z mozliwoscig wykonania ztacza poza studnig. Kable zostang przetozone do nowej kanalizacji i
zostang wprowadzone do studni nr 5 zgodnie z rys.1. Nastepnie zostanie wykonane ztacze proponowana jest
mufa $wiattowodowa FOSC BG400 ktéra obstuguje do 144 spawdw.

W projektowanym zfgczu zostang pospawane wtdkna swiattowodowe zgodnie z rozptywem witékien
zastosowanym w starym ztgczu. Zamontowany zostanie nowy stelaz zapasu na kable wprowadzone do studni.
Po wykonanych pracach zostang zawieszone etykiety zgodnie z poprzednig numeracjg okablowania.

W przypadku probleméw ze spawaniem kabli przewidziane zostato wykonanie wstawki kabla oraz
dodatkowego ztgcza dla zbyt krétkiego kabla. Ocena dtugosci kabli w projektowanej studni nr 5 pozostaje po
stronie wykonawcy przebudowy ztgcza. Kabel oraz dodatkowe ztacze zostato ujete w zestawieniu

materiatowym.

Strona3z5



2.3 Przebudowa elementéw sieci

2.3.1 Demontaz okablowania i ztgcza

W zwigzku z przebudowa kanalizacji nalezy odtgczy¢ kable wprowadzone do istniejgcego ztacza Firmy
Netia S.A. w likwidowanej studni nr SM-WEG-B12. Podczas nastawiania studni na istniejgcej kanalizacji Orange
Polska odcigte kable nalezy wyprowadzi¢ z kanalizacji w miejscach nabudowywania projektowanej studni nr 3, nr
6 oraz nr8 tak aby odcigte kable wraz z zapasami przy ztgczu znajdowaty sie w nowo nabudowanych studniach.
Nastgpnie nalezy wprowadzi¢ kable do nowej kanalizacji tak aby zapas kabla nr WEGRB012-01/2 znalazt sie w
proj. studni nr 3 a nastepnie zostat wprowadzony do proj. studni nr 5, zapas kabla nr WEGRB012-01/1 znalazt sie
w proj. studni nr 6 a nastepnie zostat wprowadzony do proj. studni nr 5, zapas kabla nr WEGRB014-01 znalazt sie
w proj. studni nr 8 a nastepnie zostat wprowadzony do proj. studni nr 5, projektowany kabel nr WEGRB015-01
znalazt sie w proj. studni nr 3 a nastepnie zostat wprowadzony do proj. studni nr 5. Zdemontowane ztacze nalezy

zutylizowac.

2.3.2  Budowa nowego zfacza

Po wprowadzeniu zdemontowanych kabli swiattowodowych do studni nr 5 nalezy wykonaé ztacze i
potaczyc je wg rozptywu wiékien zastosowanego w zdemontowanym ztaczu. Alternatywna budowa dodatkowego
ztacza dla wstawki kabla na kablu nr WEGRB014-01 bedzie wykonana w projektowanej studni nr 8. Kabel zostanie
potaczony na wprost tj. wszystkie witékna bedg potaczone wg koloru dla catego przekroju kabla.

24 Wymagania dodatkowe

Niezaleznie od postanowier tego projektu przygotowanie placu budowy i uporzgdkowanie terenu po jej
zakonczeniu zostang zrealizowane zgodnie z prawem polskim, polskimi normami, normami zaktadowymi Netia

S.A..

Strona4z5



3 ZESTAWIENIA | WYKAZY
3.1 Wykaz podstawowych materiatéw

£ Kabel $wiattowodowy kanatowy 24J (2x12), G.657A1 1,5kN CC2 m 80
5 Stelaz zapasu kabla STZK-60-NA, nascienny, aluminium, szeroko$¢ 600 mm, szt 2
3 Mufa $wiattowodowa Raychem FOSC-400B4-NT-O-NNN szt 2
4 Uszczelnienie okragte FOSC-B/D-CSEAL-INT szt. 2
Uchwyt do muf FOSC-A/B-POLE MOUNT szt 2
5
6 Splice Tray FOSC B TRAY S24 for FOSC 400B4 — tacka na spawy do mufy FOSC szt 2
7 Ostona spawu swiattowodowego 45 mm, 1,5 mm szt. 48
3.2  Opis gtéwnych robét
1 | Wcigganie kabla/mikrokabla $wiattowodowego " m 150,00
2 Montaz stelazy / skrzynki zapasu kabla - w studni, w komorze kablowej, w szt. 2,00
budynku, na stupie
3 Montaz ztgcza przelotowego, odgateznego - pierwsze tgczone widékno w szt. 2,00
mufie
4 Wykonanie spawu w zigczu przelotowym, odgateznym - kazde nastepne szt. 46,00
wiékno
5 Pomiar reflektometryczny (OTDR) sieci dosytowej FTTH, pomiar odcinek 5,00
jednokierunkowy - pierwsze wtékno
Pomiar reflektometryczny (OTDR) sieci dosytowej FTTH, pomiar odcinek 24,00
jednokierunkowy - kazde nastepne wiékno
Demontaz ztgcza kablowego szt. 1,00

Zataczniki:

Rys. 1 Mapa sytuacyjna projektowanej przebudowy zdemontowanych kabli
Rys. 2 Mapa sytuacyjna projektowanej kanalizacji Orange Polska
Rys. 3. Mapa pogladowa projektowanego obszaru
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COMMSCOPE’

XAGA 500/530/550

INSTRUKCJA MONTAZOWA

Systém ostony ztgczowej dla telefonicznej sieci rozdzielcze;

| [N

s 7

Zawartos¢ zestawu montazowego XAGA 500/530

» Wzmocniony arkusz - Srodek suszacy (zel krzemionkowy)
termokurczliwy » Folia aluminiowa

» Spinka(i) suwakowa(e) + * Tasma PVC (tylko w
facznik zestawach XAGA-530)

= Wktadka ochronna « Instrukcja montazu

= Chusteczka czyszczgca » Lgcznik ekrandw kabli

« Ptétno sciermne « Zestaw do odgatezienn BOKT

Safety rules

- Check manhole for presence of gas and follow locally
prescribed precautions.

- When working with open flame, use standard safety equipment
such as gloves, safety glasses etc... as required by local
practices.

Zawartos¢ zestawu montazowego XAGA 550

« Wzmacniony arkusz « Srodek suszacy
termokurczliwy (zel krzemionkowy)

» Metalowy kanister (2 potowki) * Folia aluminiowa

« Samoprzylepna tasma aluminiowa = Chusteczka czyszczgca
do uszczelnienia polaczen dwdéch = kacznik ekranow

kabli
czesci kanistra

= Spinka(i) suwakowa(e) + tgcznik

» Ptotno scierne

* Instrukcja montazu
« Zestaw do odgatezien
BOKT

Zalecane palniki

Palnik Naktadka Rozmiar ostony

FH-T001-0005 FH-T001-0020
FH-T001-0030
FH-1630-PIE-BN28

FH-1630-PIE-BN38

dla oston do wielkosci 75/15
dla wigkszych oston
dla oston do wielkosci 75/15
dla wiekszych oston

FH-1630-PIE

Skiad zestawu do odgatezien BOKT
» Klamra do odgatezien

« Lgcznik ekranu i zacisk

» Chusteczka czyszczaca

= Folia aluminiowa

* Tasma zaciskowa

Zestaw do odgatezien BOKT
Oznaczenie zestawu

BOKT-58-43/8-75/15
dla rozmiaréw oston od XAGA 5XX-43/8-XXX do
XAGA 5XX-75/15-XXX

BOKT-5M-82/25-122/30
dla rozmiaréw oston od XAGA 5XX-92/25-XXX do
XAGA 5XX-125/30-XXX

BOKT-5L-160/42-200/50
dla rozmiaréw oston od XAGA 550-160/42-XXX do
XAGA 550-200/50-XXX

Uwaga dotyczgca ziaczy odgateznych:

Standardowy zestaw ostony XAGA 5XX umozliwia wykonanie
maksimum dwéch odgatezien z kazdej strony zlgcza. Dia wigkszej
iloéci odgatezien po jednej stronie nalezy zastosowac dodatkowy
zestaw do odgatezien (BOKT-5S lub 5M lub 5L) dia kazdego
dodatkowego kabla odgateznego.

XAGA 5XX umozliwia wykonanie do maksimum 3 odgatezien po
kazdej stronie ztgcza. Dla zigczy z dwoma, lub wiekszg iloécig kabli
po jednej stronie, nalezy obliczy¢ efektywng $rednice wszystkich
kabli w sposob podany na rysunku.

Klamra

SES

Srednica efektywna 60mm

~ Klamra

Do sumy $rednic kabli nalezy dodac 6 mm dla kazdej matej klamry
i 8 mm dla kazdej sredniej wielkosci klamry. W kazdym z
przypadkéw catkowita érednica nie moze przekroczy¢é maksymalngj
Srednicy ostony.



2 W celu wykonania potaczen ekranow
wykonac wyciecia powtoki kabla
(narzedziem do przecinania powtoki) o
diugosci 20mm i szerokosci 10mm.

1 Postugujac sie lokalnie stosowanymi
technikami i instrukcja instalacji nalezy
dobraé wagciwy rozmiar ostony XAGA 5XX.
Zdjac powloki kabli na dtugosci L. }

4 Zamocowac na powiloce kabla zacisk
facznika ekrandw stosujac typowe szczypce
ptaskie.

5 W celu polgczenia trzech lub wiecej
kabli przytaczy¢ przewod dodatkowego
ekranu do przewodu gczacego ekrany
wczesniej polaczonych kabli, stosujac
tacznik zaciskowy.

XAGA 550

8A Owinac osrodek ztgcza tasma
(z papieru izolacyjnego, baweiny lub
podobnej - tasma nie jest zawarta w
zestawie). Tasma nie powinna wystawac
poza wkiadke ochronng lub metalowy
kanister.

7 Przed zainstalowaniem wkiadki
ochronnej nalezy jg odpowiednio
uformowac przez zwykie zrolowanie.
Whktadke ochronng owingc écisle dookota
o$rodka ztgcza i zabezpieczy¢ tasma w
srodku wkiadki.

9 Obie korony wktadki owing¢ tasma
izolacyjna (nie jest czescig zestawu za
wyjgtkiem oston XAGA 530). Zaczynac od
korpusu wkiadki (10 mm) i schodzi¢
stopniowo w kierunku kabla, z zaktadkg
50%.

10 Taéma powinna zachodzi¢ na kabel
nie wiecej niz 5 mm.

3 Pod wycieciem powloki wykonaé obwdj
z tasmy bawetnianej lub PCW (nie wchodza
w skiad zestawu, za wyjatkiem oston XAGA

530). Wykonac potgczenie zyt kabli.

6 Wyjac srodek suszacy z aluminiowej
torebki (torebek) i umiesci¢ w osrodku
zigcza.

8B XAGA 550: zainstalowaé dwie potéwki
metalowego kanistra symetrycznie na
osrodku ztgcza. Z jednej strony szczeling
pomiedzy potoéwkami kanistra zaklei¢ tasma
aluminiows. Utozy¢ kanister centrainie

na osrodku ztgcza | zamocowac za

pomoca tasmy klejacej. Zaklei¢ szczeling

z drugiej strony kanistra za pomocg tasmy
aluminiowej. Wyréwnaé tasme za pomoca
tepego narzedzia.

11 Przytozy¢ umieszczong na dole
instrukgji instalacyjnej miarke do konca
wktadki ochronnej i zaznaczy¢ na
wszystkich kablach granice uszczelnienia,
odpowiednig dla stosowanego zestawu
BOKT.



12 Wyjaé z opakowania chusteczke
nasycong rozpuszczalnikiem i oczyscic
kable na dtugosci ok. 200 mm. Obmyte
powierzchnie kabli przetrzet ptdtnem -
Sciernym (zszorstkowac) w kierunku
poprZecznym, po obwodzie kabla.

15 Nasunac elastyczne metalowe spinki
suwakowe na obrzeza ostony pozostawiajgc
niewielki otwér w érodkowej czesci na
facznik spinki. Weisngg¢ facznik spinki

w otwor pomiedzy spinkami i nasungé
delikatnie spinki na tacznik.

18 W przypadku zigczy odgateznych
wiozy¢ klips (z zestawu BOKT) pomiedzy
kable. Upewni¢ sie, ze klips jest catkowicie
wsuniety. Klips powinien dzieli¢ obwod
ostony na czesci proporcjonalne do Srednic
kabli.

e - " i
13 Naklei¢ i wygtadzi¢ tasme aluminiowa
na kazdym kablu ustawiajgc niebieska linie
(na folii aluminiowej) na znaku wykenanym
na kablu.

16 Ustawi¢ ostone na ztaczu tak, aby
ostona termokurczliwa znalazta sie miedzy
niebieskimi liniami folii aluminiowe;.

19 Informacje o ogrzewaniu:

- wyregulowac ptomien na catkowitg
diugosc ok. 300 mm z zo6ita czescig
plomienia ok. 100 mm.

- Podczas obkurczania, poruszac ciagle
ptomieniem dla unikniecia miejscowego
przegrzania.

- Ogrzewac ostone az do catkowitej
zmiany barwy farby termochromatycznej
(na powierzchni ostony).

14 “Omiata¢” plomieniem powierzchnie
kabla miedzy strzatkami przez ok.

10 sekund. Upewnié sie, ze powierzchnia
kabla jest omiatana zottg czescig plomienia
palnika. Jezeli kabel ma powtoke ofowianag,
ogrzac powierzchnig powioki do
temperatury ok. 60°C (goraca przy dotyku).

17 W przypadku 2-3 kabli wyprowadzanych
z jednej strony, ustawi¢ obrzeza ostony
arkuszowej na najgrubszym kablu (patrz
rys.)

-

20 Rozpoczgt obkurczanie od srodka
arkusza termokurczliwego po stronie
przeciwnej do metalowej spinki suwakowej.
Ogrzewac arkusz dookélnie do momentu,
gdy plamki farby termochromatycznej
zmienig kolor z zielonego na czarny.

21 Obkurczanie nalezy prowadzic w strong
jednego korica arkusza.

22 Docisng¢ metalowa spinke suwakowa
tepym narzedziem tak, aby odpowiadata
ksztattowi obkurczonej ostony.

23 W przypadku zigczy odgateznych
docisngé wszystkie kable za pomoca opaski
zaciskowej. Ponownie ogrza¢ klips, obrzeza
ostony oraz obszar spinki suwakowej przy
koncach arkusza.

o
Ty

Y NYT
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24 Sprawdzic¢ czy kiej na klipsie do ztaczy
rozgateznych ulegt stopieniu i wyptywa spod
krawedzi arkusza. Jesli nie, przedtuzy¢
ogrzewanie, upewniajac sie, ze klej ulegt -
stopieniu.

OTWIERANIE OSEONY XAGA 5XX

1 Podgrzaé okolice spinki suwakowej.
Obciac spinke suwakowg przesuwajgc
sie od konca ku Srodkowi.

25 Gdy plamki farby termochromatycznej
zmienig kolor na czarny w obkurczanej
czesci arkusza, w okienkach spinki
suwakowej powinny pojawic sie biate
linie. Jesli linie nie pojawity sie, nalezy
kontynuowac ogrzewanie az do skutku.

2 Ostroznie podgrzac ostone dookolnie po
obu koricach zlacza i nacigg jg az do
wkiadki ochronne;.

4 Zdja¢ konce ostony przy uzyciu
wtasciwego narzedzia. W miare potrzeby
podgrzaé dodatkowo ostone.

7A W ten sam sposéb zdemontowac drugi
koniec ostony. Przecia¢ wzdiuznie ostong i
oddzieli¢ ja od wkiadki ochronnej.

5 Usungg¢ aluminiowg tasme ochronng
arkusza termokurczliwego przy uzyciu
whaéciwego narzedzia. W miare potrzeby
podgrzac¢ ponownie osione.

7B W ten sam sposéb zdemontowac drugi
koniec ostony. Nacig¢ ostong wzdtuz
szczeliny tacznej kanistra, po czym otworzy¢
kanister.

26 Powtérzyé czynnosci 21 do 25
zaczynajgc od Srodka i przesuwajac sie w
kierunku przeciwnego konca ostony.
Poczekaé na schiodzenie obkurczonej
ostony do temperatury pokojowej.

3 Podgrzaé klips i wyjac go uzywajac
szczypiec ptaskich.

6 Po podgrzaniu kieju rozdzieli¢ kable
wiasciwym narzedziem (np. wkretakiem)
tak, aby utatwi¢ nasuniecie nowego klipsa
podczas ponownego zamykania ostony.

UWAGA

Natychmiast po usunieciu ostony
zabezpieczy¢ pozostatosci kleju przed
smarem i brudem.

Dokonac przerobki osrodka zigcza.

PONOWNE ZAMKNIECIE
OSLONY

Zastosowaé nowy zestaw ostony XAGA
5XX i powtdrzy¢ catg procedure montazu.
Pozostatoéci kleju nie muszg by¢ usunigte
z powierzchni kabli, lecz musza by¢
oczyszczone z brudu i smaru.

CommScope Connectivity Polska
Sp. z 0.0,

Ul Cybernetyki 19

02677 Waorszawa

Tel: 48-22-45 76 750

Fax: 4822-45 76 760

COMMSCOpe.com
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COMMSCGOPE

FOSC-400G

Swiattowodowa Ostona Ztgczowa z Wielowyjéciowymi Uszczelnieniami Zelowymi

FOSC-400G jest koputowga ostong ztgczowa zabezpieczong przed
wptywem czynnikédw srodowiskowych i stuzy do zarzadzania

wtdknami Swiattowodowymi w sieci zewnetrznej.

Ostony serii FOSC-400G majg tg samg pojemnosc¢ spawow
Swiattowodowych co ostony serii FOSC-400 i posiadajg ten sam
niezawodny i tatwy w uzyciu system mechanicznego zacisku do
uszczelniania bazy i koputy ostony. Gtéwna réznica pomiedzy
tymi ostonami polega na tym, ze w ostonach FOSC-400G kable
uszczelniane sg za pomocga technologii wielowyjsciowych
uszczelnien zelowych zamiast stosowania technologii
termokurczliwej. Pozwala to na uszczelnienie do 16 kabli w
pojedynczym, okragtym porcie kablowym ostony. Utatwia to
réwniez wymiane i usuwanie kabli i umozliwia petne, powtdrne

wykorzystanie uszczelnien zelowych.

WHASCIWOSCI

e Koputowa konstrukcja ostony

e Ostona dostepna w 4 rozmiarach

e Bazaikoputa ostony uszczelnione za pomocg systemu sktadajgcego
sie z zacisku i samouszczelniajgcego pierscienia o przekroju
okragtym

e 2 lub 5 okragtych portéw kablowych

e Uszczelnienia portéw owalnych zamawiane osobno

e Zawiasowo montowane kasety swiattowodowe systemu
FOSC, umozliwiajgce dostep do spawdw bez zaktdcania pracy
Swiattowoddw na innych kasetach

e Kompatybilne z wiekszoscig typowych konstrukeji kabli, tzn. z
luZnymi tubami, z centralng tubg, rozetowymi i wstazkowymi

e Nieprzeciete lub przelotowe tuby kablowe mozna zmagazynowac
w koszykach na zapasy

e Ostony ztagczowe nadaja sie do pracy w wielu sSrodowiskach: w
instalacjach napowietrznych, w stupkach oraz w kanalizacji (do

dwoch metréw stupa wody)

For more information, visit commscope.com



FOSC-400G

Swiatfowodowa Ostona Ztaczowa z Wielowyjéciowymi Uszczelnieniami Zelowymi

WYMIARY | POJEMNOSCI

il
4

gl | )

AG

(e Ye)

BG

(e Ye)

AG BG D5/BG D5G
i E———
Dtugosc 420 540 505 710
Srednica (bez zacisku) 183 183 247 247
Srednica (z zaciskiem) 205 205 285 285

Typ kasety na spawy

A

.

.

Grubos¢ 10-11,5 mm | Grubos¢ 10-11,5 mm | Grubos¢ 10-11,5 mm

D
Grubos$¢ 13 mm

Liczba kaset bez koszyka na zapasy tub

kablowych

wersja niedostepna

wersja niedostepna

12

Liczba kaset z koszykiem na zapasy tub

kablowych

Pojemnos¢ spawow

Spawy jednoelementowe

llos¢ witdkien

llos$¢ witdkien

wersja niedostepna

llo$¢ witdkien

llo$¢ witdkien

48 144 288 768
(na bazie tub kablowych)
S tazek kabl h
pawy wstazek kablowyc i i i 11526
(12-wtéknowych)
@ Z wykorzystaniem 4 kaset FOSC-D na wstgzki kablowe
LICZBA | POJEMNOSC PORTOW KABLOWYCH
Porty owalne 2 kable / port
Minimalna srednica zewnetrzna 2X5mm
Maksymalna $rednica zewnetrzna 2x15mm
1 kabel/ . .
Porty okragte 2 kable/port | 3 kable/port = 4 kable/port = 8 kabli/port = 16 kabli/port
port
Minimalna érednica zewnetrzna Ix11mm 2x8mm 3x6.5mm 4x4mm 8x3mm 16x0mm
Maksymalna $rednica zewnetrzna 1x14mm 2x11mm 3x8mm 4x7mm 8x5mm 16x3mm

COMMSCOPE’

For more information, visit commscope.com
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DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIAZANIA TELEKOMUNIKACY|NE | TELEINFORMATYCZINE

Rura RHDPEz 110 x 6,3 z polietylenu na zlaczke
wykorzystywana do pierwotnej kanalizacji kablowej, di.
6m, N750

Symbol: RHDPEz 110x6,3

MTB

Jednostka miary: szt.

Opis i parametry produktu:

PODSTAWOWE ZALETY RUR RHDPEp * dlugi okres eksploatacji, * duza wytrzymato$¢ mechaniczna, *
odpornosc¢ na korozje, * dobra elastycznos¢ DANE DOTYCZACE SUROWCA Material: politylen HDPE *
gestos¢ - minimum 0,943g/cm3 * wspotczynnki ptyniecia MFR (temp. 190 oC/5kg) - od 0,3 - 1,5g/10min
* wydltzenie wzgledne przy zerwaniu - >350% * Czas indukcji utleniania w temp. 200 oC - > 20min *
Wytrzymatos¢ na dziatanie dlugo trwalego cisnienia wewnetrznego (sSrodowisko badania: woda temp.
80 oC, czas badania > 165h, naprezenie obwodowe 4 MPa) - bez uszkodzen, RURY RHDPEp
Zewnetrzna i wewnetrzna powierzchnia rury jest gtadka, wolna od wtracen i nieregularnosci. Kolor rur
jest jednorodny bez smug i zarysowan. Rury RHDPEp produkowane sa w kolorze czarnym.
WEASCIWOSCI FIZYCZNE RUR RHDPEp Owalnos$¢ rury +/- 2% D, gdzie D oznacza nominalna
$rednice rury. Wytrzymatos$¢ na cisnienie wewnetrzne wynosi co najmniej 1 MPa w ciagu 30 min.
Udarnos¢ - odcinki rur o dtugosci 20 cm umieszczone w rowku w ksztatcie litery V o rozpietosci 120 oC
uderzone ciezarkiem o masie 3 kg, z wysokosci 1 metra, w temp. -20 oC nie wykazuja peknie¢. Czoto
ciezarka powinno by¢ zaokraglone o promieniu nie mniejszym niz 30 cm. Stabilnos$¢ wymiaréw -
$rednica wzgledna zmiany dtugosci rury po wygrzaniu w temp. 110 oC nie jest wieksza niz 3%.

“Poltel

strona 1/ 1. Data: 19.08.2022 15:15:03

POLTEL Telecom sp. z o.0. sp.k. 922-403 t6dz ul. Olechowska 84/2
www.poltel.com.pl info@poltel.com.pl tel 42-689-20-70



20 | kable miejscowe czwérkowe

XzTKMXpw I

Telekomunikacyjne miejscowe

kable czwérkowe

LVD 2006/95/WE

@ RoHS 2002/95/WE

ISO 9001:2000

NORMA
PN-92/T-90335; PN-92/T-90336; ZN-CB-15: 2002

OPIS OGOLNY
XZTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K] miejscowy (M), peczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z cienkg

zewnetrzng warstwq z polietylenu litego (Xp), o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowq (Xz), wypetniony (w).

ZASTOSOWANIE

Kable przeznaczone sq do budowy telekomunikacyjnej sieci miejscowej, do uktadania w kanalizacji kablowej i bezposrednio

w ziemi na terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

PRZYKEAD OZNACZENIA

Dla kabla rodzaju XzZTKMXpw, 50-czworkowego, o $rednicy znamionowej zyty 0,5 mm:

KABEL XzZTKMXpw 50x4x0,5

BUDOWA

Zyty: miedziane jednodrutowe

Izolacja: polietylen piankowy z zewnetrzng warstwq polietylenu jednolitego

Barwy izolacji: kolory zyt w pojedynczej czwérce wedtlug WT-97/K-475/00

Oérodek: izolowane zyty skrecone w czwaorki a nastepnie
-do 10x4x... czworki skrecone w oérodek
-od 15x4x... czwdrki skrecone w peczki, peczki skrecone warstwowo w osrodek. Kazdy
peczek wyrézniony barwq obrzutu.

Wypetnienie: zel hydrofobowy, oérodek owiniety estrofolem

Zapora przeciwwilgociowa : tasma aluminiowa pokryta jedno lub dwustronnie warstwg kopolimeru etylenu.

Powtoka: polietylen

Kolor powtoki: czarny

BITNER

ZAKELADY KABLOWE
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I XZTKM X pw

DANE KONSTRUKCYJNE | WYMIARY

Nilarslegey ||9§édcz-wé|je|; i Obliczeniowa liczba Max. $rednica Masa !<ob|o- wartosé
srednica zy Cu zewnetrzna orientacy|na
[n x mm] [kg/km] [mm] [kg/km]
TCO001 5x4x0,4 22,5 11,0 74
TCO002 10x4x0,4 45,1 13,0 126
TCO003 15x4x0,4 67,6 14,5 168
TC0004 25x4x0,4 12,7 17,0 248
TCO005 35x4x0,4 157.7 18,0 326
TCO006 50x4x0,4 2299 21,0 448
TCO007 100x4x0,4 4598 28,0 830
TCO008 150x4x0,4 6897 32,0 1206
TCO00Q 5x4x0,5 35,2 12,0 103
TCO010 10x4x0,5 70,4 14,5 165
TCOOT1 15x4x0,5 105,6 16,5 229
TCO012 25x4x0,5 176,1 19,5 340
TCOO013 35x4x0,5 246,5 21,5 456
TCO014 50x4x0,5 3591 245 635
TCOO15 100x4x0,5 /18,3 32,5 1205
TCO016 150x4x0,5 1077.,5 38,5 1790
TCOO17 5x4x0,6 50,7 13,0 125
TCOO018 10x4x0,6 101,4 16,0 203
TCOO019Q 15x4x0,6 152,1 18,0 290
TC0020 25x4x0,6 253,5 21,0 440
TCO021 35x4x0,6 354,9 24,0 593
TC0022 50x4x0,6 517,2 28,0 845
TC0023 100x4x0,6 1024,2 36,5 1595
TC0025 5x4x0,8 89,7 16,0 192
TC0026 10x4x0,8 179,5 19,0 321
TC0027 15x4x0,8 269,2 21,5 463
TC0028 25x4x0,8 448,7 25,5 /21
TC0029 35x4x0,8 628,2 29,5 Q94
TCO030 50x4x0,8 Q15,3 34,0 1407
PAKOWANIE

Krgzki owiniete folig lub bebny drewniane.

Diugos¢ odcinkow fabrykacyjnych kabli wynosi 600m lub jej wielokrotnoéé¢. Za zgodq stron mogq by¢ dostarczone kable o innych

dtugosciach fabrykacyjnych.

BITNER

ZAKEADY KABLOWE



Mikrokabel swiattfowodowy FCA

OPTYKA NA BIZNES

Kabel swiattowodowy do stosowania w mikrokanalizacji, w odcinkach magistralnych i rozdzielczych.

Mikrokabel swiattowodowy o konstrukgji

6-tubowe;j
cechy gtowne: normy/certyfikaty
* konstrukcja wielotubowa , * |EC60793
* wtdkna jednomodowe 9/125um w standardzie * |EC 60794-1
G.652D, * |EC60794-5

* przeznaczone do instalacji metodg
wdmuchiwania pneumatycznego,

* bez efektu elektrostatycznego,

* wypetnienie termoplastyczne,

* zewnetrzna powtoka o niskim wspodfczynniku
tarcia,

* warstwa zabezpieczajgca przed wnikaniem
wody,

* centralny element wytrzymatosciowy z wtdkna
szklanego FRP.

segmenty rynku:

0ol £ &

‘
o
S\

OPERATORZY OPERATORZY ENERGETYKA PROJEKTANCI PRZEDSIEBIORSTWA KOLEJ
TELEKOMUNKACYINI ISP ICATV I WYKONAWCY UZYTECZNOSC
iMOBILNI PUBLICZNEJ

www.fca.com.pl

Ostatnia aktualizacja: 180425 DS




Mikrokabel swiattfowodowy FCA

OPTYKA NA BIZNES

parametry techniczne:

S B B
96 144

ilos¢ widkien 12-72

ilos¢ tub 6 8 12
ilos¢ wtdkien w tubie 6 lub 12 12

Srednica tuby [mm] 1,4

powtoka zewnetrzna HDPE

typ widkna G.652D

wytrzymatosc na rozcigganie [N] 500

temp. transportu i przechowywania [°C] -40 do +70

temp. Instalacji [°C] -5 do +55

temp. pracy [°C] -40 do +60

waga [kg/km] 25 36 58

www.fca.com.pl

Ostatnia aktualizacja: 180425 DS
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QLUUIIE Rdblvwe Lypu onuv-<

Zamknij
Studnia kablowa optymalna SKO-2 stosowana jest do budowy kanalizacji technicznej 3-otworowej dla rur o $rednicy @110.
Wykonana jest jako jednoelementowa tj. korpus + ptyta denna. Studnia wystepuje jako przelotowa lub narozna z mozliwoscig 2-

stronnego odgatezienia. Dla kabli $wiattowodowych ma zastosowanie do rur kanalizacji @40mm, przelotowo lub naroznie.
Studnia SKO-2 wystepuje w wers;ji ptytkiej - SKO-2p oraz gtebokiej - SKO-2g.

Wyposazenie kompletnej studni:

» korpus zelbetowy jednoelementowy SKO-2p wzér nr 1 klasy A,B,C,D oraz wzér nr 2 klasy E,F lub korpus zelbetowy
jednoelementowy SKO-2g wzoér nr 1 klasy A,B,C,D oraz wzér nr 2 klasy E,F
+ plyta denna z otworem na osadnik montazowy

» rama lekka podwdjna RL2 klasy A,B, rama cigzka RCZ klasy A lub rama cigzka wzmocniona RCW klasy B,C,D,E,F

» pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B, pokrywa cigzka PCZ klasy A lub pokrywa cigzka wzmocniona PCW
klasy B,C,D,E,F

b rury wsporcze 2 szt.

» uchwyty 2 kablowe 2 szt.

Korpus SKO-2

Uwaga:

Szczegoty dotyczace danego modelu studni w poszczegéinych klasach obciazenia, znajduja sie w kartach katalogowych.

Wymiary wewnetrzne SKO-2g w mm Wymiary wewnetrzne SKO-2p w mm

Diugosé (L) Szerokos¢ (S) Wysokos¢ (H) Dtugosc¢ (L) Szerokos¢ (S) Wysokos¢ (H)

1200 770 900 1200 770 700

Wymiary zewnetrzne SKO-2g w mm Wymiary zewnetrzne SKO-2p w mm

Dtugosé (L) Szerokos¢ (S) Wysokosé (H) Dtugosé (L) Szerokos¢ (S) Wysokosé¢ (H)

1360 930 1040 1360 930 840

Ciezar korpusu ok. 750kg

Ciezar korpusu ok. 540kg
Ciezar ptyty dennej ok. 180kg

Ciezar ptyty dennej ok. 180kg

Przekrdj podiuzny Przekrdj poprzeczny
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Rys. Studnia kablowa SKO -2g - wzor nr 1

https://www.prima-bud.pl/oferta/telekomunikacja/studnie-kablowe-typu-sko-sko-1/studnie-kablowe-typu-sko-2.html 1/2
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QLUUIIE Rdulvwe Lypu onuv-4

Zamknij

Studnia kablowa optymalna SKO-4 stosowana jest do budowy kanalizacji technicznej 4-otworowej dla rur o $rednicy @110.
Wykonana jest jako jednoelementowa tj. korpus + ptyta denna. Studnia wystepuje jako przelotowa lub narozna z mozliwoscig 2-
stronnego odgatezienia. Dla kabli $wiattowodowych ma zastosowanie do 8 rur @40mm, przy dnie komory przelotowo lub
naroznie. Istnieje mozliwo$¢ ulokowania do 4 muf $wiattowodowych z potrzebnymi zapasami kabla.

Wyposazenie kompletnej studni:
» korpus zelbetowy jednoelementowy SKO-4 wzor nr 1 klasy A,B,C,D oraz wzér nr 2 klasy E,F lub korpus zelbetowy

jednoelementowy SKO-4 wzér nr 1 klasy A,B,C,D oraz wzér nr 2 klasy E,F
+ plyta denna z otworem na osadnik montazowy

» rama lekka podwdjna RL2 klasy A,B, rama cigzka RCZ klasy A lub rama cigzka wzmocniona RCW klasy B,C,D,E,F

» pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B, pokrywa cigzka PCZ klasy A lub pokrywa cigzka wzmocniona PCW Korpus S
klasy B,C,D,E,F
b rury wsporcze 4 szt.
» uchwyty 2 kablowe 4 szt.
Uwaga:
Szczegoty dotyczace danego modelu studni w poszczegéinych klasach obciazenia, znajduja sie w kartach
katalogowych.
Wymiary wewnetrzne SKO-4g w mm
Dtugosé (L) Szerokos¢ (S) Wysokos¢ (H)
1490 900 950
Wymiary zewnetrzne SKO-4g w mm
Dtugos¢ (L) Szerokos¢ (S) Wysokos¢ (H)
1660 1070 1120

Ciezar: korpus ok. 1285 kg, dno ok. 260 kg

Przekrdj podiuiny Przekroj poprzeczny
1660 | 1070
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Rys. Studnia kablowa SKO-4g - wzér nr 1

https://www.prima-bud.pl/oferta/telekomunikacja/studnie-kablowe-typu-sko-sko-1/studnie-kablowe-typu-sko-4.html 1/2



COMMSCOPE’

XAGA 500/530/550

INSTRUKCJA MONTAZOWA

Systém ostony ztgczowej dla telefonicznej sieci rozdzielcze;

| [N

s 7

Zawartos¢ zestawu montazowego XAGA 500/530

» Wzmocniony arkusz - Srodek suszacy (zel krzemionkowy)
termokurczliwy » Folia aluminiowa

» Spinka(i) suwakowa(e) + * Tasma PVC (tylko w
facznik zestawach XAGA-530)

= Wktadka ochronna « Instrukcja montazu

= Chusteczka czyszczgca » Lgcznik ekrandw kabli

« Ptétno sciermne « Zestaw do odgatezienn BOKT

Safety rules

- Check manhole for presence of gas and follow locally
prescribed precautions.

- When working with open flame, use standard safety equipment
such as gloves, safety glasses etc... as required by local
practices.

Zawartos¢ zestawu montazowego XAGA 550

« Wzmacniony arkusz « Srodek suszacy
termokurczliwy (zel krzemionkowy)

» Metalowy kanister (2 potowki) * Folia aluminiowa

« Samoprzylepna tasma aluminiowa = Chusteczka czyszczgca
do uszczelnienia polaczen dwdéch = kacznik ekranow

kabli
czesci kanistra

= Spinka(i) suwakowa(e) + tgcznik

» Ptotno scierne

* Instrukcja montazu
« Zestaw do odgatezien
BOKT

Zalecane palniki

Palnik Naktadka Rozmiar ostony

FH-T001-0005 FH-T001-0020
FH-T001-0030
FH-1630-PIE-BN28

FH-1630-PIE-BN38

dla oston do wielkosci 75/15
dla wigkszych oston
dla oston do wielkosci 75/15
dla wiekszych oston

FH-1630-PIE

Skiad zestawu do odgatezien BOKT
» Klamra do odgatezien

« Lgcznik ekranu i zacisk

» Chusteczka czyszczaca

= Folia aluminiowa

* Tasma zaciskowa

Zestaw do odgatezien BOKT
Oznaczenie zestawu

BOKT-58-43/8-75/15
dla rozmiaréw oston od XAGA 5XX-43/8-XXX do
XAGA 5XX-75/15-XXX

BOKT-5M-82/25-122/30
dla rozmiaréw oston od XAGA 5XX-92/25-XXX do
XAGA 5XX-125/30-XXX

BOKT-5L-160/42-200/50
dla rozmiaréw oston od XAGA 550-160/42-XXX do
XAGA 550-200/50-XXX

Uwaga dotyczgca ziaczy odgateznych:

Standardowy zestaw ostony XAGA 5XX umozliwia wykonanie
maksimum dwéch odgatezien z kazdej strony zlgcza. Dia wigkszej
iloéci odgatezien po jednej stronie nalezy zastosowac dodatkowy
zestaw do odgatezien (BOKT-5S lub 5M lub 5L) dia kazdego
dodatkowego kabla odgateznego.

XAGA 5XX umozliwia wykonanie do maksimum 3 odgatezien po
kazdej stronie ztgcza. Dla zigczy z dwoma, lub wiekszg iloécig kabli
po jednej stronie, nalezy obliczy¢ efektywng $rednice wszystkich
kabli w sposob podany na rysunku.

Klamra

SES

Srednica efektywna 60mm

~ Klamra

Do sumy $rednic kabli nalezy dodac 6 mm dla kazdej matej klamry
i 8 mm dla kazdej sredniej wielkosci klamry. W kazdym z
przypadkéw catkowita érednica nie moze przekroczy¢é maksymalngj
Srednicy ostony.
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LOIIB.OKK.7131/5/-7132/22/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pozn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2e ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pétn.zm/, § 12 , § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U.Nr 83, poz. 578 /

stwierdzamy, ze
Pan Mirostaw Glowacki
magister inzynier
urodzony dnia 31 sierpnia 1974 r. w Wisznicach
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0054/PWOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2 .0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajagego OKK

7. : Maria Kosler

Otrzymuja;

1) Pan Mirostaw Glowacki
Bordzitéwka 43
21-533 Rossosz

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

Pan Miroslaw Glowacki

. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania , sprawdzania projektoéw w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych
elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

IL. Na mocy § 3ust. 1i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem

budowlanym, w zakresie: telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng
oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Przewodniczacy
Skladu Orzgkajacego OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-K9X-WIA-2S]| *

Pan Mirostaw Gtowacki o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0244/07

adres zamieszkania m. Bordzitéwka 43, 21-533 Rossosz

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




