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Nazwa zamierzenia | 0 T e 0 DN 4 :

hudowsnege DOCIEPLENIE SCIAN W BUDYNKU SEGMENTU
,A” | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
POGWIZDOWIE,

W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEUJ IM. KSIESTWA CIESZYNSKIEGO
W POGWIZDOWIE POPRZEZ
TERMOMODERNIZACJE, PRZEBUDOWE
KOTLOWNI C.0. ORAZ ZMIANE POSZYCIA

DACHOWEGO”
adres i kategoria ul. Szkolna 1
obiektu budowlanego: , 43- 4‘.|8 Pogwizdow

Kategoria obiektu budowlanego : IX

Nazwa jednostki
ﬁgfﬁg?’ﬂ”féé b Jedn. ewid. Hazlach
umer obrebu Obreb ewid. Pogwizdow

2| numer |
aiald Suidanene, Nr dziatek: 601/38, 601/61

na ktérej obiekt jest

usytuowany:

imig i nazwisko Gmina Hazlach
inwestora oraz jego -

o ul. Gtéwna 57

43 - 419 Hazlach

imie i nazwisko:

specjalnoégﬁ: inz. Marek Filipczak

numer posiadanych specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
uprawnien budowl.: nr upr. SLK/1067/PWOK/0

data opracowania: date dpracbwidmia: A 414
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N oo
o Ty Marek Hilipczak

43-418 POGWIZDOW
Ul Krakowska 11

tel. 692 459 250
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STAROSTWC POWIATOWE

SPIS TRESCI: _ W CIESZYNIE
o , ul. Bobrecka 29
1. CZESC OPISOWA PROJEKTU: e 43400 CIESZYN
Lp. Spis tresci Nr strony
1.1. | Przedmiot zamierzenia budowlanego 3
1.2. |Istniejacy stan zagospodarowania terenu 3
1.3. | Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu 3
1.4. | Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow 3
oraz ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
1.5. | Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia 3
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego
1.6. | Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych 3
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
1.7. | Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o 4
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
1.8. | Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia 4
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
1.9. |Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. 5

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU:

Nr Opis rysunku
rysunku

1. Plan zagospodarowania terenu
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1. CZESC OPISOWA STARoaTgSSng é«TOWE
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENW;Bobrecka 29

43300 GIESZYN

1.1 przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest docieplenie $cian w budynku
segmentu ,,A” i wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoty Podstawowej w Pogwizdowie,
w ramach zadania: ,,Modernizacja Szkoly Podstawowej im. Ksigstwa Cieszynskiego w
Pogwizdowie poprzez termomodernizacj¢, przebudowg kotlowni c.0. oraz zmiane poszycia
dachowego”.

1.2 istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek szkoty podstawowej zlokalizowany jest na dziatkach nr 601/38 i
601/61 w Pogwizdowie gmina Hazlach. Jest on obicktem skladajacym si¢ z kilku segmentéw:
nowej szkoly (segment A), starej szkoty (segment B) i hali sportowej (segment C).
Przedmiotowe dzialki, na ktorych zlokalizowana jest szkota granicza:

- od strony poludniowej z dziatkg nr 601/9,

- od strony polnocnej z dziatkami nr 601/62, 692,

- od strony zachodniej z dziatkg nr 702 (droga gminng ul. Szkolna),

- od strony wschodniej z dziatka nr 601/39.

Przez przedmiotowe dzialki przebiegajg: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, wodociagowa,
teletechniczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na tym terenie znajduje si¢ boisko
wielofunkcyjne, place zabaw, wiata na rowery, parkingi. W rogu, od strony potudniowo —
wschodniej teren jest zadrzewiony. Teren szkoly jest ogrodzony.

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest od strony pétnocnej (z drogi powiatowej - ul.
Katowickiej 1 od strony zachodniej — (z drogi gminnej - ul. Szkolne;j).

1.3 projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu. Bilans terenu pozostaje bez zmian. Nie
projektuje si¢ uzbrojenia terenu.

Prace budowlane obejmujg jedynie docieplenie (termomodernizacje) $cian budynku i
wymiang stolarki drzwiowe;j.

1.4 dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow oraz
ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren wraz z budynkiem nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze, ktory nie jest objety ochrona
konserwatorska.

1.5 dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — je$li zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji znajduje si¢ poza zasiggiem wplywow eksploatacji gorniczej, totez nie
wymaga si¢ uwzglednienia dodatkowych czynnikéw geologiczno — gérniczych.

1.6 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
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Planowane prace budowlane w budynku nie beda wywieraly ujemnego wphw i Aa $todowisko.

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem: W CIESZYNIE
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzamiséeiekén2s
oraz wod opadowych 43-400 CIESZYN

Woda pobierana jest z wodociggu gminnego, scieki bytowe odprowadzane s3 do kanalizacji
sanitarnej gminnej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,

Brak zanieczyszczen, w budynku zastosowane jest ogrzewanie ekologicznym kottem
gazowym,

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

Ze wzgledu na obowiazek selektywnej gospodarki odpadami z uwzglednieniem ich segregacii
powyzsza nieruchomo$¢ wyposazona jest w szczelne shuzace do gromadzenia odpadéw,
systematycznie wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie bedzie wystepowata emisja hatasu przekraczajaca dopuszczalne normy, oddziatywanie
akustyczne nie pogorszy klimatu akustycznego otoczenia.

¢) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na dzialce Inwestora brak jest istniejacego drzewostanu kolidujacego z inwestycja, obiekt
zostat zaprojektowany w sposéb nie zakldcajacy przeptywu wod powierzchniowych i
podziemnych oraz glebe.

Projektowane przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko. Rozwigzania materiatowe i techniczne zaprojektowane w
budynku nie beda miaty wplywu na otoczenie, w tym $rodowisko.

1.7 dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozaroweij, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych

Odlegloscei istniejacego budynku od budynkéw sasiednich:

- od strony pétnocnej: 40 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku
gospodarczego,

- od strony wschodniej: ponad 90 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- od strony potudniowej: ponad 65 m od budynku ustugowego,

- od strony zachodniej: ponad 35 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

Wymagania dotyczgce odleglo$ci pomig¢dzy rozpatrywanymi budynkami a innymi obiektami
kubaturowymi ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej SA spehione.

Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Przedmiotowe zaopatrzenie w wodg zapewnia sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeciwpozarowa
z hydrantami usytuowanymi od strony pétnocnej — ul. Katowicka.

Dostgp pozarowy do budynku istnieje poprzez istniejaca droge powiatowg — ul. Katowicka,
zlokalizowang od strony péinocnej budynku oraz drog¢ gminng — ul. Szkolna, zlokalizowana
od strony zachodniej budynku.

1.8 inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

- nie dotyczy
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STAROSTWO POWIATOWE

1.9 informacja o obszarze oddzialywania obiektu. W CIESZYNIE
E ul. Bobrecka 28

Obszar oddziatywania obiektu sporzadzono zgodnie z § 13a pkt.1,2 rozpOrzadzenigVinistran

Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 20121 w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2018r. poz. 1935):

1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania

obiektu:

- migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 1333, 2127, 2320, z

2021 r. poz. 11, 234, 282)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w prawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.

1422), z uwzglednieniem §13 ust. 1 pkt 1, ust. 2, §57 ust. 1 oraz §31 w/w rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w prawie,.

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. [

Nr 43, poz. 430 z pézn. zmianami)

2) zasigg obszaru oddzialywania obiektu: obejmuje nastepujace dziatki:

60168, 601/¢1 Pogwizdow -teren inwestycji. Atiperdk
codfs I Marck \\{ \I““‘T\Q‘:i
; ;"",“_‘I)‘\l 4 ‘I.l“\;:\-: \‘:\‘ “: \‘/‘t\;\_ﬂ\\ A
P T i TR e \
e \1ﬁf*::‘T:‘:$i‘i*\“7 ‘}:{‘L
v n\-.h‘,:‘\:‘ ::\2\‘\‘:‘\\0 '1??\ B SR 1o
ek

4
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STAROSTWO POWIATOWE
W CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29

43-400 CIESZYN

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU:
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TOWE

Nazwa elementu
projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNG- <
BUDOWLANY _ su0cisan

43-400 CIESZYN

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

DOCIEPLENIE SCIAN W BUDYNKU SEGMENTU
»A” | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
POGWIZDOWIE,

W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. KSIESTWA CIESZYNSKIEGO
W POGWIZDOWIE POPRZEZ
TERMOMODERNIZACJE, PRZEBUDOWE
KOTLOWNI C.0. ORAZ ZMIANE POSZYCIA
DACHOWEGO”

adres i kategoria
obiektu budowlanego:

ul. Szkolna 1
43- 418 Pogwizdow
Kategoria obiektu budowlanego : IX

Nazwa jednostki
ewidencyjnej,

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego, numer
dziatki ewidencyjnej,
na ktérej obiekt jest
usytuowany:

Jedn. ewid. Hazlach
Obreb ewid. Pogwizdéw
Nr dziatek: 601/38, 601/61

imie i nazwisko
inwestora oraz jego
adres:

Gmina Hazlach
ul. Giéwna 57
43 - 419 Hazlach

imie i nazwisko:
specjalnosc¢:

numer posiadanych
uprawnien budowl.:
data opracowania:

podpis osoby

posiadajacej

uprawnienia bud. do
rojektowania:

inz. Marek Filipczak
specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana

dataapracodwaniar 4414
uprass nienia budow kine do projek g ania
i kicrovwania rabatimt budow gy mi
|1g,/ QLI lnsa./‘.n

Jednostka projektowa:

U@LU@J{ JEKTOWE
Marek-Fllipczak

43-418 POGWIZDOW

N LI B
ST aKOwWsKa 1

tel. 6892 489 250
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STAROSTWO POWIATOWE

SPIS TRESCI: o
L ul. Bobrecka 28
i % 43-400 CIESZYN
1. CZESC OPISOWA PROJEKTU: i
Lp. Spis tresci Nr strony
1.1 | rodzaj i kategoria obicktu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia 3
budowlanego
1.2 | zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 3
1.3 |uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 3
1.3.1| Opis planowanych prac w budynku 4
1.4 | charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 5
1.5 |opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego 6
1.6 |liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 6
1.7 | parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 6
obiekty sasiednie
1.8 |analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto 6
1.9 | analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosei wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j 6
1.10 | informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 7
1.11 | dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej 7

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU:

Nr rysunku Opis rysunku

Al-I |RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

A2-1 |RZUT I PIETRA - INWENTARYZACJA

A3-1 |RZUT II PIETRA - INWENTARYZACJA

A4-1 |RZUT PODDASZA — INWENTARYZACJA

AS5-1 |PRZEKROJ A — A — INWENTARYZACJA

A6-1 | ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA ZACHODNIA — INWENTARYZACJA

A7-1 |[ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA

A8-1 |ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA

A9-1 | STOLARKA DRZWOWIA DO WYMIANY - INWENTARYZACJA

Al |RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY

A2 |RZUT I PIETRA ~ STAN PROJEKTOWANY

A3 |RZUT I PIETRA — STAN PROJEKTOWANY

A4 | RZUT PODDASZA — STAN PROJEKTOWANY

A5 |PRZEKROJ A — A — STAN PROJEKTOWANY

A6 |ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA ZACHODNIA — STAN PROJEKTOWANY

A7 |ELEWACJA POLUDNIOWA — STAN PROJEKTOWANY

A8 |ELEWACJA POLNOCNA — STAN PROJEKTOWANY

A9 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ — STAN PROJEKTOWANY

A10 |RYSUNKI SZCZEGOLOW DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
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STAROSTWO POW! ATOWE

SC | CIESZYNIE
1. CZESC OPISOWA o ik sty
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWEANEGGH5™

1.1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Budynek szkoty podstawowe;
kategoria obiektu: IX

1.2 zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

opracowanie obejmuje docieplenie $cian w budynku segmentu ,,A” i wymiana stolarki
drzwiowej w budynku Szkoty Podstawowej w Pogwizdowie, w ramach zadania:
~Modernizacja Szkoly Podstawowej im. Ksigstwa Cieszyfiskiego w Pogwizdowie poprzez
termomodernizacjg, przebudowe kotlowni c.o. oraz zmiane poszycia dachowego”.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku pozostajg bez zmian, planuje sie:
- docieplenie (termomodernizacj¢) $cian zewnetrznych budynku segmentu A,
- wymiang rur spustowych, obrobek blacharskich (elewacyjnych) oraz parapetéw zewnetrznych
w budynku segmentu A,
- wymiang stolarki drzwiowej zewngtrznej w budynku szkoty (segment A, B, C),
- docieplenie Sciany wewnetrznej na poddaszu oddzielajacej pomieszczenie ogrzewane od
nieogrzewanego, - 189. vy 6 wloe foyh.wo tsee wde

- wymiang drzwi wewngtrznych w docieplanej scianie wewngtrznej na poddaszu w budynku
segmentu A, - (sg. cpCL\ff&WQQ oq}g oud o wd e
- wykonanie napraw wyprawy tynkarskwj osc1ezy wraz zZ pomglowaniem po wymianie stolarki
drzwiowej. ~ U4 odigbmego pov ?00.9:40. wie

1.3 uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Szkota Podstawowa im. Ksigstwa Cieszynskiego zlokalizowana przy ul. Szkolnej 1w
Pogwizdowie jest obiektem sktadajgcym sig z kilku segmentow. Najstarszy segment B z lat
pigcdziesigtych jest obiektem o 3 kondygnacjach nadziemnych calkowicie podpiwniczony
polaczony z salg gimnastyczng. Budynek poddany w 2017 roku termomodernizacji. Segment A
Jest obiektem skladajacym si¢ z dwdch czesci oddanych do uzytku w 1996 i 1998 roku.
Segment czg$ciowo podpiwniczony (klatka schodowa), o 3 i 4 kondygnacjach nadziemnych.
W 2001 roku dobudowana zostata hala sportowa wraz z zapleczem (segment C). Hala sportowa
poddana w 2017 roku termomodernizacji.

Inwentaryzacja techniczno-budowlana:

Segment B: Strop pod dachem ocieplony styropianem o grubosci 15 cm. Izolacja
zabezpieczona plytami OSB. Dach kryty blacha na konstrukcji drewniane;.

Scmny zewngtrzne segmentu B wykonane w technologu tradycyjnej murowanej. Przyziemie
wraz z parterem z zewnetrzna warstwa kamienia. Sciany wyzszych kondygnacji tynkowane
poddane termomodernizacji w 2017 roku.

Segment A: wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany tréjwarstwowe (pustak Max,
styropian, cegta). Strop pod dachem nad czgscig wybudowana w 1996 roku ocieplony
styropianem, dodatkowo ocieplony dach strychu welna mineralng. Na drugiej czesci segmentu
A dach i strop pod dachem ocieplony welng mineralna. Izolacja zabezpieczona ptytami
kartonowo-gipsowymi. Dach nad halg sportowa z ptyt warstwowych, nad zapleczem z blachy
trapezowej ocieplony weina mineralng. Okna zewngtrzne PCV z szyba zespolong. Okna ponad
dwudziestoletnie w zréznicowanym stanie technicznym.

i
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Hala sportowa wraz z zapleczem wykonana z pustaka Porotherm poddana termomodernizacji
w 2017 roku. Drzwi zewngtrzne w budynku szkoly aluminiowe oraz drewniane. Drzwi
drewniane w zlym stanie technicznym, drzwi aluminiowe z szyba zespolgng mokState CZnRETOWE
stanie technicznym. Drzwi na poddaszu w zlym stanie technicznym. W CIESZYNIE

s ul. Bobrecka 29
Forma architektoniczna budynku szkoty podstawowej, jego funkcja i koﬁmWWZ S
zmian.

1.3.1 Opis planowanych prac w budynku

1.3.1.1. docieplenie (termomodernizacja) Scian zewnetrznych budynku segmentu A
Zaprojektowano docieplenie $cian zewngtrznych styropianem EPS gr. 15 cm, metoda lekka,
mokra, BSO- bezspoinowy system dociepler/ ETICS wraz z dociepleniem osciezy okiennych i
drzwiowych styropianem o gr. 2-3 cm; wspolcz. przewodzenia ciepta ) styropianu =
0,031W(m*K);

Lokalne istniejace rysy na elewacji zaleca si¢ naprawi¢ poprzez wzmocnienie pretami
stalowymi o $rednicy 4-8 mm. Wzmacnianie murdéw pretami spiralnymi polega na zrobieniu w
murze tzw. zbrojenia zszywajacego pekniecie lub ryse. Prety wkleja sie zywica poliestrowa w
bruzdy powstate po wykuciu spoin poziomych, po ich oczyszczeniu i zagruntowaniu.
Stosowane sg prety Srednicy 4-8 mm. Kazdy z nich powinien wystawaé¢ na minimum 50 cm
poza ryse¢ lub pekniecie. Glgbokos$¢ bruzd powinna wynosié ok. 4-6 cm.

Istniejace dylatacje budynkow nalezy zachowaé, tynk silikatowy (na elewacjach i zadaszeniach
zelbetowych) kolor jasnozotty zastosowac istniejaca kolorystyke.

Cokot — tynk mozaikowy na styropianie gr. 15 ¢m, kolor bragzowy dopasowany do koloru
obrobek blacharskich i parapetow.

Instalacja odgromowa ~ g - o~ Pam"( stlenle,

W zwigzku z projektowanym ociepleniem budynku segmentu’A przewiduje si¢ demontaz
wszystkich przewodéw odprowadzajacych na $cianach budynku. Nowe przewody
odprowadzajace DFe Zn fi 8 mm utozy¢ w miejscu zdemontowanych, w rurkach winidurowych
RL 28 mm pod ociepleniem. Istniejgce przewody uziemiajace nalezy skrocié i utozyé pod
ociepleniem wprowadzajac je do puszek POh 47, ktére instalowaé w ociepleniu na wysokosci
0,5 m od terenu (pokrywy puszek zlikwidowa¢ z zewn. czescig ocieplenia). W puszkach POh
47 nalezy umiesci¢ nowe zaciski kontrolne taczace przewody odprowadzajace DFe Zn 8 mm ze
skroconymi przewodami uziemiajacymi. Przy wejéciu przewodow do rur RL 28 uktadanych
pod ociepleniem (pod dachem) nalezy wykonaé na przewodach petle okapowe
uniemozliwiajgce przedostawanie si¢ wody do $ciany (zabezpieczenie przeciw zamakaniu
sciany). Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne. Cato$é
wykona¢ zgodnie z normg PN-86/E-05003/1 PN-EN 62305-1- 4.

1.3.1.2. wymiana rur spustowych, obrébek blacharskich (elewacyjnych) oraz parapetéw
zewnetrznych w budynku segmentu A

Zaprojektowano wymiang rur spustowych, obrobek blacharskich (elewacyjnych) oraz
parapetow zewngtrznych na nowe, stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
RAL 8017.

1.3.1.3. wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej w budynku szkoly (segment A, B, C)
Zaprojektowano wymiang wszystkich starych drzwi zewnetrznych drewnianych oraz
aluminiowych w budynku szkoty na nowe aluminiowe, z przektadkg termiczng, Uc=1,3
W/m2*K,wymiary otworéw drzwiowych pozostajg bez zmian; kolor stolarki drzwiowej
zewngtrznej bialy RAL 9010. Szczegdtowe dane wg zalaczonego zestawienia stolarki.
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1.3.1.4 docieplenie Sciany wewng¢trznej na poddaszu oddzielajacej pomieszczenie

ogrzewane od nieogrzewanego TWO POWIATOWF
Zaprojektowano docieplenie §ciany wewnetrznej welng mineralng o grub%-sr@iqﬁsﬁlgl Mesystemie
suchej zabudowy z plyt gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym; WspOtczypnik brecka 29
przewodzenia ciepta A welny = 0,037W(m*K), projektowane drzwi wewnetrzne akumimeweN
Uc=1,3 W/m2*K kolor biaty RAL 9010.

1.3.1.5 wymiana drzwi wewnetrznych w docieplanej $cianie wewne¢trznej na poddaszu w
budynku segmentu A

Zaprojektowano wymiang drzwi wewnetrznych w docieplanej $cianie wewngtrznej na
poddaszu w budynku segmentu A szkoty na nowe aluminiowe, z przekladka termiczna, Uc=1,3
W/m2*K,wymiary otworu drzwiowego pozostaja bez zmian; kolor stolarki drzwiowej
wewngtrznej bialy RAL 9010. Szczeg6lowe dane wg zalgczonego zestawienia stolarki.

1.3.1.6 wykonanie napraw wyprawy tynkarskiej o$ciezy wraz z pomalowaniem po
wymianie stolarki drzwiowej

Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiana stolarki drzwiowej nalezy wykonaé roboty
tynkarskie — tynki o$ciezy wewngtrznych zwykle, cementowo-wapienne wykonczone gladzia
gipsows, farby wewngtrzne emulsyjne; kolor scian zostanie ustalony na etapie realizacji robot
wykonczeniowych.

W/w prace remontowe nie spowoduja zmiany parametréw technicznych budynku.

Powyzej wymienione parametry materialéw termoizolacyjnych zostaty obliczone i przyjete w
Audycie energetycznym wykonanym w lipcu 2022. Na zlecenie Gminy Hazlach.

Lokalizacj¢ planowanych prac przedstawiono w czesci graficznej projektu.

1.4 charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Parametry techniczne — segment A (nowa szkola):

a) kubatura budynku: 12636,56 m’

b) zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy: 959,00 m*

powierzchnia uzytkowa: 1.549,00m’

c) wysoko$¢, dlugosé, szerokosé: 15,39m/54,55m/21,50m

d) liczba kondygnacji: 3 + uzytkowe poddasze, budynek czesciowo podpiwniczony

Parametry techniczne — segment B (stara szkola):

b) zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy: 839,00 m*

powierzchnia uzytkowa: 2.617,55 m”

¢) wysokos¢, dlugosé, szerokosé: -/57,10m/20,40m

d) liczba kondygnacji: 3 nadziemne + catkowite podpiwniczenie

Parametry techniczne — segment C (hala sportowa):

a) kubatura budynku: 8.349,70 m’

b) zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy: 1.136,00 m”

powierzchnia uzytkowa: 1.181,65 m?

c) wysoko$¢, dlugos¢, szerokosé: 7,80m/46,70m/28,10m

d) liczba kondygnacji: 1 (hala sportowa) i 2 (zaplecze sanitarno - szatniowe).
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1.5 opinia geotechniczna oraz informacija o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
STAROSTWO POWIATC/F
Nie ustala si¢ warunkéw posadowienia — planowane prace obejmujg docieplenie iciag s YNIE
budynku segmentu ,,A” i wymiang stolarki drzwiowej w budynku Szkoly Podstaiy@wiejewka 29
Pogwizdowie — nie ingeruja w posadowienie budynkow. 43-400 CIESZYN

1.6 liczba lokali mieszkalnvch i uzytkowych:
liczba lokali uzytkowych: 1 (szkota).

1.7 parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych

Woda pobierana jest z wodociggu gminnego, $cieki bytowe odprowadzane sg do kanalizaciji
sanitarnej gminnej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,

Brak zanieczyszczen, w budynku zastosowane jest ogrzewanie ekologicznym kottem
gazowym,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Ze wzgledu na obowigzek selektywnej gospodarki odpadami z uwzglednieniem ich segregacji
powyzsza nieruchomo$¢ wyposazona jest w szczelne stuzace do gromadzenia odpadéw,
systematycznie wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie bedzie wystepowata emisja hatasu przekraczajaca dopuszczalne normy, oddzialywanie
akustyczne nie pogorszy klimatu akustycznego otoczenia.

¢) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebg, wody powierzchniowe i podziemne

Na dzialce Inwestora brak jest istniejacego drzewostanu kolidujgcego z inwestycja, obiekt
zostal zaprojektowany w sposéb nie zakldcajacy przeptywu wod powierzchniowych i
podziemnych oraz glebe.

Projektowane przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko. Rozwigzania materiatowe i techniczne zaprojektowane w
budynku nie bedg miaty wpltywu na otoczenie, w tym $rodowisko.

1.8 analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo:

Nie przeprowadza si¢ analizy ze wzgledu na zakres planowanych prac budowlanych, w
budynku znajduje si¢ istniejgcy kociot gazowy.

1.9 techniczne i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej,

Grzejniki zostang wyposazone w glowice termostatyczne i zawory w celu regulacji temperatury
w pomieszczeniach.
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1.10 informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczé&iieiySTvwO “OV:
W CIESZYN
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodna, kanalizacyjna, elektryczna, wentylagji Bobrecka -

neX WYPe estw. ¢ wo ; RO GE S
grawitacyjnej i mechanicznej, gazu (istniejacy kociot gazowy), centralnego ogrzeWwdnid.
wprowadza si¢ zmian w istniejacych instalacjach wewnetrznych.

1.11 warunki ochrony przeciwpozarowej

1.11.1 Dane ogdlne

Budynki znajduja si¢ w kompleksie 3 budynkéw (segmentéw: A- nowego budynku szkoty,
B- starego budynku szkoty, C- hali sportowej) potaczonych migdzy soba przewigzkami
komunikacyjnymi, naleza do zespotu budynkéw Szkoly Podstawowej w Pogwizdowie.
Planowana inwestycja znajduje si¢ w terenie 2US — tereny sportu i rekreacji w
Pogwizdowie przy ul. Szkolnej 1.

1.11.2 parametry pozarowe substanciji palnych

Nie przewiduje si¢ przechowywania i sktadowania materialéw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

1.11.3 Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynki sg budynkach z kategoria zagrozenia ludzi, dla budynkéw ZL, nie oblicza sie
obciazenia ogniowego.

1.11.4 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynki klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

1.11.5 ocena zagrozenia wybuchem

Sposob uzytkowania obiektu nie powoduje wystepowania pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

1.11.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku (ZL III, $redniowysoki) jest klasa
odpornosci pozarowej ,,B”.

Klasa odpornosci pozarowej pozostaje bez mian, budynek segmentu A ociepla sie
styropianem, nie wprowadza si¢ zmian w warunkach odpornosci ogniowej budynkdéw i
stopniu rozprzestrzeniania sie ognia.

1.11.7 Podzial na strefy pozarowe
Projekt nie przewiduje zmian w podziale na strefy pozarowe.

1.11.8 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym odleglosci od
obiektow sasiadujacych

Odlegtosci istniejacego budynku od budynkéw sasiednich:

- od strony péinocnej: 40 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku
gospodarczego,

- od strony wschodniej: ponad 90 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- od strony potudniowej: ponad 65 m od budynku ustugowego,
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- od strony zachodniej: ponad 35 m od budynku mieszkalnego jednorod &iReEETWO POWIATOWE

W CIESZYNIE:
Wymagania dotyczace odleglosci pomigdzy rozpatrywanymi budynkaml RO
obiektami kubaturowymi ze wzglgdu na wymagania ochrony przeciwpezara R CIESZYN

speinione.

1.11.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w innych sposéb

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku poziomymi i pionowymi drogami komunikacji
0golnej okreslanymi jako ,,drogi ewakuacyjne”.

Ewakuacja odbywa si¢ poprzez drzwi ewakuacyjne (wejéciowe) bezposrednio na zewnatrz.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane sa znakami ewakuacji zgodnie z wymogami
norm:

PM-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki
bezpieczenstwa

PN- N 01256-04:1997. Znaki bezpieczenistwa. Techniczne $rodki ppoz.

PP-EN 01256-05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczefistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejacych drogach ewakuacyjnych.

1.11.9 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.

Budynki wyposazone sa w typowe instalacje techniczno — uzytkowe:

- elektryczna,

- gazowa,

- wodno — kanalizacyjna,

- deszczowa,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcych instalacjach.

1.11.10 Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczefstwu
pozarowemu.

Obiekt wyposazony jest w urzadzenia przeciwpozarowe zastosowanie ktérych wynika ze
sposobu jego uzytkowania praz potrzeby zapewnienia pelnego bezpieczenstwa w zakresie
ochrony przed pozarem 0s6b w nim przebywajgcych.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcych urzadzeniach.

1.11.11. Wyposazenie w gasdnice.
Obiekt jest wyposazony w gasnice.

1.11.12 Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Przedmiotowe zaopatrzenie w wode zapewnia sie¢ wodociggowa zewnetrzna
przeciwpozarowa z hydrantami usytuowanymi od strony péinocnej — ul. Katowicka.
Dostep pozarowy do budynku istnieje poprzez istniejaca drogg powiatows — ul. Katowicka,
zlokalizowang od strony p6inocnej budynku oraz droge gminng — ul. Szkolna,

zlokalizowang od strony zachodniej budynku. o ””lj\:‘ “m 1 “mw:\\ |
it s :li]‘:(li‘:: RGL Budow lan gt
Loais P s QR aniczen it
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STAROSTWO POWIATOWE
W CIESZYNIE
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OBIEKT: DOCIEPLENIE SCIAN W BUDYNKU SEGMENTU "A" | WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWIE, W
RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. KSIESTWA
CIESZYNSKIEGO W POGWIZDOWIE POPRZEZ MODERNIZACJE, PRZEBUDOWE
KOTLOWNI C.O. ORAZ ZMIANE POSZYCIA DACHOWEGO.
LOKALIZACJA: Jedn. ewid. Hazlach, Obreb ewid. Pogwizdow

Nr dziatek: 601/38, 601/61,

ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdow

INWESTOR: GMINA HAZLACH,
ul. Gtéwna 57, 43 - 419 Hazlach
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DRZWI
ZEWNETRZNE DZ8
1,74 x 2,52 m

ZEWNETRZNE DZ5
1,12x 2,08 m

DRZWI
ZEWNETRZNE DZ4
1,12 x 2,08 m

P X
ST
sesels, =
ST

9,

SHSEGS
ouﬁho.v |

K55
¢ e

DRZWI
ZEWNETRZNE DZ7
1,06 x 2,07 m

DRZWI
ZEWNETRZNE DZ6
2,79x 2,40 m

ESTWA

ow

7

43- 418 Pogwizd
GMINA HAZLACH
ul. Giéwna 57, 43 — 419 Hazlach

Nr dziatek: 601/38, 601/61

ul. Szkolna 1

CIESZYNSKIEGO W POGWIZDOWIE POPRZEZ TERMOMODERNIZACJE,

ossese!

DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWIE, W RAMACH

OBIEKT: DOCIEPLENIE SCIAN W BUDYNKU SEGMENTU ,A” | WYMIANA STOLARKI
ZADANIA: MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. KSI

PRZEBUDOWE KOTLOWNI C.0. ORAZ ZMIANE POSZYCIA DACHOWEGO”

LOKALIZACJA: Jedn. ewid. Hazlach, Obreb ewid. Pogwizdéw

ADRES:

INWESTOR :
NAZWA RYSUNKU :

1. WIDOK DRZWI OD ZEWNATRZ
2. WYMIARY ISTNIEJACYCH DRZWI

PODANO W SWIETLE OSCIEZY

UWAGA

%

r

ZEWNETRZNE DZ11
1,57 x 2,10m

93 x2,10m

ZEWNETRZNE DZ10
0

DRZWI
ZEWNETRZNE DZ9
39x238m

1

DRZWI WEWNETRZNE
NA PODDASZU DW
0,84 X 2,05 m

projehtow;

ania robotami budos s mj
2rUnicsen
16¥x7 ]

=]

Inosci honstrubes jno-budow;

nrewidencyiny S K

el
¢

RYS. NR. A+

bes oy

SKALA :

thierd

upraw nifnia budow lane do

INWENTARYZACJA
LISTOPAD 2022 r.
inz. M. FILIPCZAK
Woapecd

PROJEKTANT:

STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY -
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: OBIEKT: DOCIEPLENIE SCIAN W BUDYNKU SEGMENTU "A" | WYMIANA STOLARKI
LEGENDA: DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWE, W
RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWE IM. KSIESTWA
: : s g CIESZYNSKIEGO W POGWIZDOWIE POPRZEZ MODERNIZACJE, PRZEBUDOWE
Projektowane docieplenie Scian zewnetrznych KOTLOWNI C.0. ORAZ ZMIANE POSZYCIA DACHOWEGO.
styropianem gr. 15 cm; metoda lekka, mokra, LOKALIZACJA: Jedn. ewid. Hazlach, Obreb ewid. Pogwizdow
W BSO- bezspoinowy system dociepler/ ETICS Nr dzialek: 601/38, 601/61,
\évraz_z docrlleptlenle_m osciezy olglgnnych i " ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdéw
rzwiowych styropianem o gr. 2-3 cm; wspéicz. INWESTOR. :
przewodzenia ciepta A styropianu = 0,031W(m*K) GMINA HAZLACH,
ul. Gtéwna 57, 43 - 419 Hazlach
HIE Proj. wymiana drzwi zewnetrznych Uc=1,3 NAZWA RYSUNKU: . . \
W/m2*K, kolor biaty RAL 9010 Przekroj A - A - stan projektowany
> Listopad 2022 r. = SKALA: 1:100 |
PROJEKTANT: inz. hyPOOPRurck Filipczak
inz. M. FILIPCZAK upraw nienfa budow lane do projektow agfi
1 Rhicrowfania robotanii budow lans myj
bes ogranicsen
wWoapecjalnhics Konstruhes jno-budowfifnei
nrewidegeyjny SEK L0670 W OB 17
RYS.NR: Hg"




STAROSTWO POWIATOWE
W CIESZYNIE
<.+ ul. Bobrecka 29
. 43-400 CIESZYN

PR

Zestawienie Drzwi
Symbol DZ1 Dz2 DZ3 DZ4 DZ5 DZ6 bz7 DZs DzZ9 Dz10 DZ11 Dw
Wymiary otworu w Scianie 206x246 163x242 114x248 112%208 112x208 279%240 106x207 174x252 132x238 100x210 157x210 100x205
Wymiary przejscia (98+98)x200 (90+63)x200 104%200 102x203 102x203 (90+90)x236 96x202 (90+74)x200 (90+32)x200 90x205 (90+57)x205 90x200
Orientacja P L L L L L
! ' | o — [ [
e /\ /\ A
I | o= [ ——— j I
N N N ~ AY ’ Y\\
- \\ \\ \\ / \\ - ’ ~
- LS (3 ~ s ! ~
y \\ \\ \\ ~ 4 ~ / N
Fe L £ ) i / 6.
Widok od strony elewaciji & x
/ / \ / / LY /’
1/ // L B 7’ V 7’ \ 7’
~ 4 » ’ P Fe ’/ ,/ \ i
\\\\ b / \ 1 #L. o \\ ’/
] \
llosé 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UWAGI OGOLNE DO ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ:

1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEZY WSZYSTKIE ISTNIEJACE
OTWORY ZMIERZYC NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAC WYMIARY Z

ZESTAWIENIEM STOLARKI.

2. ZESTAWIENIE STOLARKI SPORZADZONO W WIDOKU OD STRONY

ZEWNETRZNEJ BUDYNKU.
3. * ASTERIXEM OZNACZONO WYMAGANE MINIMALNE SWIATLO

PRZEJSCIA W DRZWIACH A NIE SZEROKOSC SKRZYDLA DRZWIOWEGO -

DOTYCZY TO WSZYSTKICH DRZWI
4. DRZWI ALUMINIOWE (KOLOR BIALY RAL 9010)

5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PROJEKTOWANYCH DRZWI

ZEWNETRZNYCH | DRZWI WEWN. NA PODDASZU: Uc=1,3 W/m**K

ZASTOSOWAC: SZYBY BEZPIECZNE, KLAMKI, ZAMKI PATENTOWE, SAMOZAMYKACZE, ELEKTROZACZEP ,

WYPELNIENIE PANELOWE

OBIEKT: DOCIEPLENIE SCIAN W BUDYNKU SEGMENTU "A" | WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWE, W
RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. KSIESTWA
CIESZYNSKIEGO W POGWIZDOWIE POPRZEZ MODERNIZACJE, PRZEBUDOWE
KOTLOWNI C.0. ORAZ ZMIANE, POSZYCIA DACHOWEGO.

LOKALIZACJA: Jedn. ewid. Hazlach, Obreb ewid. Pogwizdéw
Nr dziatek: 601/38, 601/61,

ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizddéw
INWESTOR: GMINA HAZLACH,

ul. Giéwna 57, 43 - 419 Hazlach
NAZWA RYSUNKU: _

Zestawienie stolarki drzwiowej - stan projektowany|
Listopad 2022 r. i SKALA: |
PROJEKTANT: “lflif\i:;}fifiﬂ DPIS: e-hi ruipezalp
inz. M. FILIPCZAK i kicroanii robutanti hugdon e

) bes vgranicsen
Wospeciulifosed konstrukes jino-budo

nr :‘\\ iddueyiny SERTH67/P W

anej
/07

RYS NR- /A6



4. Rysunki szczegdlow

I 4.1. Rozmieszczenie tgcznikow - kolkowanie

4 5. Zbrojenie naroznikow otworéw w elewacji (np: okien, drzwi).

[ 4 6. Polgczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem) z parapetem - przekroj poziomy. |

4.3 Sposob przyklejania siatki na Scianie
bez otworéw

SR

Ry

:!-.?::
i

2 5

‘\!ﬂ‘\

1. siatka z widkna szklanego
lub polipropylenowa

2. potaczenie dwoch sagsiednich
paskow siatki

3. masa klejgca

4, phyty styropianowe

Profil uszczelnijacy Paoe

Moo siikonow

3
Kopinos wyhonrany 2
hstwy PCY_
Aluminiowe. perforowonc
listwa ngrozng N
L Styropion

4 4. Docieplenie nadproza stolarki

A , s AROSSREREEBIAWIATOWE
l I - l I . ) okno w licu Sciany konstrukcyjne; o
krawgdzie z piyt nie mogg W CIESZYNIE
pokrywac sig z krawedziami
/ L ul. Bobrecka 29
I 43=-400.CIESZYN
piyty termoizolacyjne
ze styropianu
— B
F
i 12 blachy
| [ \parapet | I E 2 kiej bitumicany
3. warstwa zbrojgca sysemu ocieplen
4. phyta termoizolacyjna ze styropianu
Szczeght A
B ~ 1. $clana zewnglrzna
i~ 2. warstwa zaprawy kigjows)
- klej do styropianu lub
klej do ociepler na styropianie lub
— Kiej do ocieplen zimowy
= 3. ptyla termoizolacyjna ze styropianu EPS
- 4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplef bialy lub
klej do ocieplen na styropianie lub
klej do ocieplef zimowy
- siatka z witkna szklanego zatopiona w kieju
- 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
a) wyprawa dek yina z tynku akrylowego:
~ grunt pod tynki akrylowe
Kolejnoét uktadania siatek z widkna szklanego by - tymk B‘:M M- :
1 - siatka diagonaina ukiadana przy naro2ach otworéw m‘:“" tynki krzsmianowe
{pod katem 45') o wymiarach min. 20 x 30 cm o ¢) wyprawa deb Yi": zmtymull ineraineg
\" 2 - siatka ukladana wzdluz krawgdzi obwordw - grunt podtynkowy
T 3 - siatka ukiadana w narozach otworow - tynk mineralny
farba slewacyjns
Zbrojenie naroznikow B
uszczelnienie
¢ min. 10 cm ¢ siatka z widkna szklanego ~ ohem szczeqgdl B
7 min. 20 Ong/
RN
min. 3,5cm
®
®
R N W \\M 7

L Ly

7

L L

OBIEKT: DOCIEPLENIE SCIAN W BUDYNKU SEGMENTU ,A” | WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W POGWIZDOWIE, W RAMACH
ZADANIA: MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. KSIESTWA
CIESZYNSKIEGO W POGWIZDOWIE POPRZEZ TERMOMODERNIZACJE,
PRZEBUDOWE KOTLOWNI C.O. ORAZ ZMIANE POSZYCIA DACHOWEGQ”

LOKALIZACJA: Jedn. ewid. Hazlach, Obreb ewid. Pogwizdow
Nr dziatek: 601/38, 601/61

ADRES: ul. Szkolna 1, 43- 418 Pogwizdow
INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gléwna 57, 43 - 419 Hazlach
NAZWA RYSUNKU : o
RYSUNKI SZCZEGOLOW DOCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH
LISTOPAD 2022 . | SKALA :  ---
PROJEKTANT: - T :
inz. M. FILIPCZAK it f;.iﬁiffif?‘ffﬁﬁﬁ ol

hierpisania rabotanti buglow ln

bes agraniczen

W spegidinosei Konstrukes jo-budghwlanei
nrewidlency iny SLK 1067 PWEIK/0T
Crlongl ST e S0 RCBOSALG/08

RYS. NR. £10.
|,
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STAROSTWO POWIATOWE

W CIESZYNIE

Nazwa elementu
projektu budowlanego:

ul. Bobrecka 29
ZALACZ N I KI 43-400 CIESZYN

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

DOCIEPLENIE SCIAN W BUDYNKU SEGMENTU
»A” | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
POGWIZDOWIE,

W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. KSIESTWA CIESZYNSKIEGO
W POGWIZDOWIE POPRZEZ
TERMOMODERNIZACJE, PRZEBUDOWE
KOTLOWNI C.0. ORAZ ZMIANE POSZYCIA
DACHOWEGO”

adres i kategoria
obiektu budowlanego:

ul. Szkolna 1
43- 418 Pogwizdow
Kategoria obiektu budowlanego : IX

Nazwa jednostki
ewidencyjnej,

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego, numer
dziatki ewidencyjnej,
na ktérej obiekt jest
usytuowany:

Jedn. ewid. Hazlach
Obreb ewid. Pogwizdow
Nr dziatek: 601/38, 601/61

imie i nazwisko
inwestora oraz jego
adres:

Gmina Hazlach
ul. Giéwna 57
43 - 419 Hazlach




- | 1 T STANGETWO POWIATOWE
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA; " =52 NE
3. 43400 CIESZYN

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:

Lp. Spis zalacznikow Nr strony

3.1. | Oswiadczenie o wykonaniu projektu Zagospodarowania terenu zgodnie z 3
obowiazujacymi normami i przepisami.

3.2. | Oswiadczenie o wykonaniu Projektu Architektoniczno - Budowlanego zgodnie z 4
obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.3. | Uprawnienia projektanta + za§wiadczenie PIIB 5-6

3.4 |BIOZ 7-12

3.5 |Mapa zasadnicza 13
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ul. Bobrecka 29
43-40Q CIESZYN

OSWIADCZENIE

o$wiadczam niniejszym, Ze Projekt Zagospodarowania Terenu docieplenia $cian w budynku
segmentu ,,A” 1 wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoty Podstawowej w Pogwizdowie,
w ramach zadania: ,,Modernizacja Szkoly Podstawowej im. Ksigstwa Cieszynskiego w
Pogwizdowie poprzez termomodernizacjg, przebudowe kottowni c.0. oraz zmiane poszycia
dachowego”,
lokalizacja: nr dzialek: 601/38, 601/61, obreb Pogwizddw, adres: ul. Szkolna 1, 43 — 418
Pogwizdow, Inwestor: Gmina Hazlach, ul. Gléwna 57, 43 — 419 Hazlach
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

iz, bud. Marck Filipcjak
uprawnienia budow lane do projekidwania
i Kicrowania robotami budow fadh mi
) bes ogranicsen A
Wospeculnosei konstruhes jno-buffowlangi
nrewidencying SLKT067/PWKOK A7
czlonek S.OLLE. nr S1R/BO/MS 1408
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Pogwifis¥; uggﬁﬂom

ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

OSWIADCZENIE

oswiadczam niniejszym, ze Projekt Architektoniczno — Budowlany docieplenia $cian w
budynku segmentu ,,A” i wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoty Podstawowej w
Pogwizdowie, w ramach zadania: ,,Modernizacja Szkoty Podstawowej im. Ksiestwa
Cieszynskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizacj¢, przebudowe kottowni c.o. oraz
zmiang poszycia dachowego”,
lokalizacja: nr dzialek: 601/38, 601/61, obreb Pogwizdow, adres: ul. Szkolna 1, 43 — 418
Pogwizdow, Inwestor: Gmina Hazlach, ul. Gléwna 57, 43 — 419 Hazlach
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

inz. bud. Marek Filipczfth
upran nienia budow lane do projehtogiania
i kicrowania robotami budow langpi
bez ogranicsen :
w apecjalnosc konstrukey jno-budgfwlane)
nrewideneyiny SER 67/ WAPK /U7
czlonek S.OLLR wr SER/BOFI 408

i
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STAROSTWO POWIATOWE
W CIESZYNIE
ul. Bobrecka 25

43-400 CIESZYN

- BUDOWNICTWA
SLI/OKK/7131.7132/1067/05 Katowice, 6nia 20 grudnia 2007 1,

DECYZJa

Na podstawie arl 24 usl. 1 pki 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architeklow, in2ynieréw budownictws oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Mr &, poz. 42 2 poin. z2m),
arl 13 ust 1 pht 112 iust 2, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2006 1. Nr 156, poz. 111B 2 p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. Nr B3, poz. 578 2 paEn. zm) w awigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Wr 98, poz. 1071 z p62n. zm )

Okrggowa Komisja Kwallfikacyjna $1.018

nedaje
Panu(l} Mariowl Flllpczak
In2. budownictwa

ur. dnia 25 luego 1973 w Cieszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1067/PWOK/OT

to projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w epecjailnogc! kanstrukeyjno - budowiane]

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalffikacyjna Siaskiej Okregowej kzby Inzynieréw Budowniciwa w Katowicach

na podstawie profokoléw z postepowania kwaﬁmmcyjngcmazzpmmzmwo minu,
stwierdzila, ze Pan(l) Marek Filipczak posiada wymagane prawem: wyksztsicenie i praidyke —

konieczne do uzyskania uprawnieri budowianych do

konstrukeyjno -

oraz uzysksli(a) pozytywny wynik egzaminu -
projeitowanit | kisrowanis robotami budowiznyml bez ogranitzer w speciaino&ci

budowianej.
Szczegblowy 2akres uprawnies jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

oraz wpis na liste cxionkéw wiatciwej i 2
2, Od niniejsze; decyzji skezy odwolanie do Krajowej Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa
W Warszawie, 2a posredniciwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] $101IB w Katowicach w temminie 14 oni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuja; Sidad y 0K
1 Pani(i) Marek Filipczak i o
Krakowska 11 ;
43418 Pogwizdéw Wigr ind. A
2, Okregows Reda izby 2
3 Gléwny Inspeldor - %rm
Nadzoru Budowianego
4 ala. 3
Bigr ing. Yedeuss Lipkiskd
3&)@?&096
30, 1. 10
ilipcgk

T117 h“d- do
”.Tz.niunin lmz.'.n\\l:“‘;]l\ bu
uprass i i ppLaaL et
[R3Mit P, Opranis 74 o-bud
sejulnosed 1‘-““7'“'\!&\-".}0‘(}.':’1’\\‘
W ".hf' Videnc pny TG} RO
n »‘\ ok GOt
ezt .
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Zaswiadczenie
© rumerze weryfikacyym:

SLK-UE2-ZTG-YZH *

Pan Marek Filipczak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5314/08
adres zamieszkania ul. Krakowska 11, 43-418 Pogwizddw

STAROSTWO POWIATOWE
W CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

jest cztonkiem §|askiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

{Zgoanie art. 3 uzt 2 ustawy z dnie 18 inis 2001 r. o pocpish oniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poc. 1430) dene w postad
kezifiowanagns

mwwmmmnmw
sine pod wigipdem siutkow prawnych Gokumentom opstrzonym podpisami whasnorgcmmymi_)

Budownictws.

mmmummmm-mmm
stronie Poiskiej by Infyrierow mmpbmmnqummmmmunmw

certyfikatu oy

7 2zGODNDSC

y Ry

30, 11, 10

inz. bud. !
|\\m\.m\hnd
i Kierowana r

e/

uprd “lmmnu

o mnn./tﬂ

W \[1\.\-1“““"“"' \\un\lll\\l\st\ }:1}‘;)\\ ‘\‘,-Lﬂ
<

ar ewideneyine e SERBORS 1408

crlonek S O i
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STAROSTWO POWIATOWE

AL MO IVAILIES
TV Tl Z T ENTL

, _ ul. Bobrecka 29
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 43-400 CIESZYY

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu
budowlanego: DOCIEPLENIE SCIAN W BUDYNKU SEGMENTU
LA” | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
POGWIZDOWIE,

W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. KSIESTWA CIESZYNSKIEGO
W POGWIZDOWIE POPRZEZ
TERMOMODERNIZACJE, PRZEBUDOWE
KOTLOWNI C.0. ORAZ ZMIANE POSZYCIA

DACHOWEGO”

ﬁggﬁv?:;zktg_ ul. Szkolna 1
e 43- 418 Pogwizdow

Nazwa jednostki
ﬁ:ﬁg%ﬂ% — Jedn. ewid. Hazlach
S e Obre_b ewid. Pogwizdéw
dziatki ewidencyjnej, Nr dziatek: 6011’38, 601/61
na ktorej obiekt jest
usytuowany:
imig i nazwisko Gmina Hazlach
iuostora orazlega ul. Gtéwna 57

43 — 419 Hazlach
Informacje sporzgdzit: inz. Marek Filipczak
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W CIESZYNIE
CZESC OPISOWA ul. Bobrecka 29
Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowig3-400 CIESZYN

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoélnych etapow.

Zakres robot obejmuje docieplenie $cian w budynku segmentu ,,A” i wymiana stolarki
drzwiowej w budynku Szkoty Podstawowej w Pogwizdowie, w ramach zadania:
»Modernizacja Szkoty Podstawowej im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie poprzez
termomodernizacje, przebudowe kottowni ¢.0. oraz zmiang poszycia dachowego™.

Dojazd jest zapewniony do dziatki z drogi powiatowej ul. Katowickiej oraz drogi gminnej ul.
Szkolne;.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku pozostaja bez zmian, planuje sie:

- docieplenie (termomodernizacje¢) scian zewngtrznych budynku segmentu A,

- wymiang rur spustowych, obrobek blacharskich (elewacyjnych) oraz parapetéw zewnetrznych
w budynku segmentu A,

- wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej w budynku szkoty (segment A, B, C),

- docieplenie Sciany wewnetrznej na poddaszu oddzielajacej pomieszczenie ogrzewane od
nieogrzewanego,

- wymiane¢ drzwi wewnetrznych w docieplanej §cianie wewnetrznej na poddaszu w budynku
segmentu A,

- wykonanie napraw wyprawy tynkarskiej osciezy wraz z pomalowaniem po wymianie stolarki
drzwiowe;j.

Kolejnos¢ realizaciji robét budowlanych jest nastepujaca:
- zagospodarowanie placu budowy,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty budowlano-montazowe,

- roboty wykonczeniowe.

Celem realizacji projektowanego przedsiewziecia prace beda wykonywane w nastepujacej
kolejnosci:

- Roboty przygotowawcze zwigzane z zagospodarowaniem terenu,

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi i wyznaczenie stref
niebezpiecznych,

- Wykonanie drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych na okres budowy,

- Urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow,

- Wytyczenie elementéw przedsiewziecia,

- Roboty rozbidrkowe,

- Roboty budowlano —montazowe,

- Roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku,

- Wywiezienie odpad6éw na skladowisko,

- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robot budowlanych zwigzanych z
inwestycja.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obecnie na przedmiotowych dzialkach znajduje si¢ budynek szkoty podstawowej sktadajacy

si¢ z 3 segmentoéw: segment A- nowa szkola, segment B — stara szkola, segment C — hala
sportowa.
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Przez przedmiotowe dzialki przebiegaja: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa,wwaidbcigiowa,
teletechniczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na tym terenie znajduje sic Bof§KbCIESZYN

wielofunkeyjne, place zabaw, wiata na rowery, parkingi. W rogu, od strony potudniowo —
wschodniej teren jest zadrzewiony. Teren szkoly jest ogrodzony.

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest od strony potnocnej (z drogi powiatowej - ul.
Katowickiegj i od strony zachodniej — (z drogi gminnej - ul. Szkolnej).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przylacza naziemne — elektryczne i telekomunikacyjne, studzienki rewizyjne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji

robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

1.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy:

. nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewlasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
. niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor.

1.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewla$ciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak §rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

OO0 1 N U W N —

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt: zagospodarowania terenu,
robét ziemnych i robét remontowych:

1A
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Na terenie placu remontu znajduja si¢ elementy .ktére b¢dg wymieniane na noweyy CIESZYNIE
- mozliwos¢ przygniecenia cigzkimi elementami, -+ ul. Bobrecka 29
- zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatéw budowlanych i narzgdm 43-400 CIESZYN
- usuwanie gruzu w czasie robot rozbiérkowych bez stosowania zsuwni pochy%ych lub rynien
zsypowych zabezpieczajacych przed wypadaniem gruzu.
- niewlasciwe postugiwanie si¢ narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow
technologicznych,
- zagrozenie wywolane niezdolnoscia do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub bgdgce wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci,

- przygniecenie pracownika elementem podczas wykonywania prac montazowych,

- Wykonywanie robét przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej

- zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

- zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan,

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny przez naped;

- porazenie pradem elektrycznym,

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia 0s6b przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajgcy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caty okres
rozbidrki i budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéow, ilosci
sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i
tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegélowymi.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne (,,instruktaz ogdlny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaz ogolny prowadzi pracownik stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy, osoba
wykonujaca u pracodawcy zadania tej stuzby albo pracodawca, ktory sam wykonuje takie
zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawce posiadajgcy zasob wiedzy i
umiejetnosci zapewniajacy wlasciwg realizacje programu instruktazu, majacy aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach



11|Strona
STAROSTWO POWIAT vy
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewiligj{G€HN'E
bezpieczng, sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacwinﬁﬂbfﬂ%a@
pozaru, awarii i innych zagrozen. . 43400 GIESZYN

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacji sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

7) zapewnienia lgcznosci telefoniczne;j;

8) urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow.

Roboty budowlano-montazowe

Roboty montazowe konstrukcji moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu bioz, przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzagdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje¢ techniczno-ruchows lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen. Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robdt. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne eksploatuje
si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich
sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnosc;

2) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy lub maszyni$ci maszyn i pojazdéw budowlanych o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Ewakuacja z terenu budowy

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisoéw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne wymagajace oswietlenia,
zaopatruje si¢ dodatkowo w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natezenie
o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie
istniejace trasy przebiegu medidw i zapoznaje si¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby
wykonujgce roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza si¢ w niezb¢dny sprz¢t do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
whasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w iloéci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza si¢, konserwuje i uzupetnia,
zgodnie z wymaganiami producentdéw 1 przepisow przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie
gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
Drogi ewakuacyjne oraz wystgpujace na nich drzwi i bramy oznakowuje si¢ znakami
bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kolowego powinny znajdowaé
si¢ furtki, ktére nalezy oznakowaé w sposob widoczny.
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Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mied: W CIESZYNIE
g z o o ul. Bobrecka 29

1) trwale i ustabilizowane podloze; ;U obreckaze

2) trwala, wytrzymala i stabilng konstrukcje nosna. e
Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

UWAGA: calo$¢ robot wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem
uprawnionej osoby.
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