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KARTA TYTULOWA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PROJEKT WYKONAWCZY USUNIECIA KOLIZJI kabli
w ramach przebudowy drogi.

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Wydrowice — RSP.

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

XXVI

NAZWA JEDN. EW.:

NAZWA | NR. OBR. EW.:

160907_5 Niemodlin — obszar wiejski.
0026 Wydrowice.

NR. DZ.: Dz.nr 51,52 k.m. 3.
INWESTOR: Gmina Niemodlin
] 2. Projekt wykonawczy.
SPIS ZAWARTOSCI: 3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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Zawartos¢ opracowania.

Metryka projektu.

ZawartoS¢ opracowania.
Uzgodnienia:

- protokdt z narady koordynacyjnej.
- warunki usuniecia kolizji.

- potwierdzenie uzbrojenia terenu.
Opis techniczny.

Czesc¢ rysunkowa:

- projekt usuniecia kolizji — rys. 1/E.
Zestawienie materiatéw.

Informacja BIOZ.

Oswiadczenie projektanta.
Uprawnienia i Zaswiadczenie Izby Inzynierdw.

Opracowat:



Opis techniczny.
Usuniecie kolizji sieci kablowych.
Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- wytyczne realizacji inwestycji.

- warunki techniczne usuniecia kolizji sieci kablowych.

- wizja lokalna w terenie.

- mapa zasadnicza do celéw projektowych.

- aktualne standardy techniczne obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A.

- obowigzujgce przepisy i hormy:
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. 2010nr 243 poz. 1623) z
pozniejszymi zmianami,
Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 430).
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627) z
pozZniejszymi zmianami,
Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.2003 nr 80 poz. 717) z pozZniejszymi zmianarmi.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejz dn. 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr43, poz. 430).
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP —-E-004 Elektroenergetyczne i i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP —E-004 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Wieloarkuszowa norma PN-ICE 60364 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres rzeczowy.

Projekt przewiduje zabezpieczenie sieci:
- linii kablowych nN
- linii kablowych SN.
Kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi.

W ramach przebudowy odcinka drogi wystepujg kolizje z 4 odcinkami kabli SN i nN:
1. Kabel SN 3 x RUHAKXS 1 x 120mm? — kierunek STR Wydrowice RSP.
2. Kabel SN 3 x RUHAKXS 1 x 120mm? - kierunek STR Wydrowice RSP.
3. Kabel nN NA2XY-J 4 x 35 mm? — kierunek ZK 74299 — ZK 744193.
4. Kabel SN 3 x RUHAKXS 1 x 120mm? — kierunek RSP Niemodlin.

Ad. 1. Na kablu przy przejsciu przez droge nalezy zatozy¢ rure ostonowg dwudzielng
PS 160 o dtugosci L = 10 m. koloru czerwonego.

Ad. 2. Wykona¢ wykopy kontrolne przed zatozeniem rur ostonowych. Jezeli gteboko$¢

posadowienia kabla bedzie min. 0,8to pozostawic kabel pod droga. L = 72 m (
na wysokosci dziatki nr 43). Odsunac istniejgcy kabel od kraweznika w strone
chodnika i oming¢ studzienke kanalizacyjna.

Ad. 3. Na kablu przy przejsciu przez droge nalezy zatozy¢ rure dwudzielng PS 110 o
dtugosci L = 10 m. koloru niebieskiego.

Ad. 4. Na kablu tym nalezy zatozy¢ trzy odcinki rur ostonowych dwudzielnych PS 160 o
nastepujgcych dtugosciach: L = 1,5 m. przy skrzyzowaniu, L = 19,5 m wzdtuz
drogi L = 6,5 m wzdtuz drogi. Odsungc istniejgcy kabel od kraweznika.

Kable elektroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzecznej planowang nalezy przej$¢ w
rurze ostonowej zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.NET. Wszelkie zblizenia i
skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Doktadne potozenie naniesionych
kabli ( w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, wykonanych



recznie. Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w
odlegtosci mniejszej niz 2 m do zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Sprawdzenie odbiorcze.

Przed oddaniem linii kablowych i instalacji do eksploatacji nalezy dokonac
sprawdzenia:
- zgodnosci wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisow.
- czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia wptywajace na pogorszenie
bezpieczenstwa.
- dobor przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadkéw napiecia.
- wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji kabli i przewoddw.
- wykonac proby dziatania.
- ze sprawdzenia pomiardw i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonac¢ zgodnie z normami:
- PN-IEC 60634-6-61 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.
Uwagi koncowe.

Trasa linii kablowych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie przed
rozpoczeciem robot, a w trakcie prowadzenia robét geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem wykopu co powinno zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy lub sporzgdzi¢ odrebny protokdét robot zanikajgceych.

Zakres inwestycji nie wptywa na istniejgcg roslinno$¢ wysoka, ani w zaden
sposob na stan srodowiska.

Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach
uzgadniajgcych poszczegdlnych wtascicieli/ zarzgdcdw nieruchomosci.
Inwestor zobowigzany jest do zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonania prac
geodezyjnych wytyczenia linii kablowych.

Po zakohczeniu prac nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Opracowat:



ZESTAWIENIE MATERIALOW
Usuniecie kolizji sieci kablowych.

l.p. Nazwa materiatu J.m. llos¢ Uwagi
1. | Rura PS 160 mb 120,5

2. | Rura PS 110 mb 33

Uwaga:

Nalezy stosowac wyroby posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng

OPRACOWAL.:




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PROJEKT WYKONAWY usunigcia kolizji sieci
kablowych w ramach przebudowy drogi.

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Wydrowice RSP.

NAZWA JEDN. EW.:
NAZWA I NR. OBR. EW.:
NR. DZ.:

160907_4 Niemodlin — obszar wiejski.
0026 Wydrowice.

Dz. nr 51, 52.

INWESTOR: Gmina Niemodlin ul. Boh. Powstan Sl. 37.
ZAKRES PELNIONA FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC, DATA OPRACOWANIA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA NR. UPR. BUD.
Projektant: Bogdan Bosiak 10.07.2022 .
OBIEKT Upr. 10/97.

BUDOWLANY




Zakres opracowania.

Dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosci

obiektéw wystepujg roboty obejmujgce:
- usuniecie kolizji sieci kablowych.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- sie€ kablowa SN kier. Wydrowice RSP.
- sie¢ kablowa SN kier. RS Niemodlin.
- sie¢ kablowa nN kier. ZK-74299- ZK-744193.

. Zagrozenia.

realizacji

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

poszczegdblnych

l.p. Specyfikacja robot Rodzaj zagrozen Skala Miejsce Czas

budowlanych stwarzajgcych zagrozenia | wystepowania | wystepowania

wysokie ryzyko powstania zagrozenia zagrozenia

zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
1. Roboty Upadek z wysokosci, D W strefie W trakcie

uderzenie spadajgcym wykonywania | wykonywania
czynnikiem materialnym robot robét

Skala zagrozenia( w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych
zagrozenie):
- Mata — gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pacy

do 6 — ciu miesiecy,
- Srednia — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpié niezdolno$é do

pracy powyzej 6 — ciu miesiecy,
- Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.
Instruktaz pracownikoéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom robo6t budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:
a) Zakresem robét budowlanych
b) Technologiami realizacji robét budowlanych
¢) Harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania
d) Przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem
ich rodzaju skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzenia robot
e) .Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

Srodki techniczne i organizacyjne.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
a) Zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego,
b) Zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno
odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP i planem
BIOZ,
c) Uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie
wynikajg z uzgodnien z wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury
technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzonych robét




d)

f)
9)

h)

Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkow ochronnych,

Stosowanie sprzetu ochronnego i srodkow ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

Stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktorych
pracownicy sg przeszkoleni,

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywac z zachowaniem
zasad BHP.



8. Zaswiadczenia i oswiadczenia projektanta.
Niemodlin 12.07.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt wykonawczy:
Usuniecie kolizji istniejacych kabli w ramach przebudowy drogi
w m. Wydrowice — RSP.

Dz. nr 51, 52.

Jednostka ew. 160607_4 Niemodlin — obszar wiejski.

Obreb 0026 Wydrowice.
zostat sporzgdzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.



