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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Wydrowicach
na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 405 do RSP w Wydrowicach.

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa drogi publicznej gminnej klasy dojazdowej od km
0+008,8 do km 0+333,05 na dzialce gminnej nr 51 i 52 na drogg o nawierzchni asfaltowej jezdni z
poboczem utwardzonym i chodnikiem z kostki betonowej. Droga zapewnieni dostep do drogi
publicznej sgsiadujacym z drogg posesjom przez budowe zjazdéw oraz skomunikuje tereny nalezace
do RSP z drogg wojewodzka.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O
OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.1.Istniejacy stan zagospodarowania
Na terenie dziatki drogowej znajduje si¢ droga gminna o nawierzchni asfaltowej w ztym stanie
technicznym.. Zjazd z drogi wojewodzkiej nr 405 o nawierzchni asfaltowej z jednostronnym
chodnikiem znajduje si¢ poza opracowaniem.

Teren uzbrojony jest w sieci.
e wodociag,
e kanalizacja sanitarna,
e kanalizacja deszczowa,
e sie energetyczna,
e sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,
e linia energetyczna napowietrzna.
W pasie drogowym brak kolidujacych z inwestycja drzew i krzewow.

2.2.0biekty budowlane przeznaczone do rozbiorki
Planuje si¢ rozbiorke istniejacej drogi na gltebokosci korytowania pod nowa nawierzchni¢. Zjazd z
drogi wojewodzkiej pozostawia si¢ bez zmian. Istniejacy chodnik z kostki betonowej przeznacza sig¢
do rozbiorki, z wyjatkiem odcinka przy zjezdzie z drogi wojewodzkie;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.0pis planowanego zagospodarowania terenu
Projektowana droga gminna kl. D zlokalizowana jest na terenie wsi Wydrowice. Polaczona jest
skrzyzowaniem zwyklym w poziomie w km 0+000 z droga wojewodzka nr 405. Jest droga
prowadzacg ruch bez ograniczen o matym nat¢zeniu oraz ruch ci¢zarowy do i z RSP Wydrowice.

Droga projektowana jest na dzialkach nalezacych do Gminy Niemodlin szeroko$¢ jezdni 6,0m,
szeroko$¢ chodnikow 2,3 m, dtugo$¢ projektowanego odcinka 325 m.

Projekt nie przewiduje przebudowy skrzyzowania droga wojewddzka, jedynie w zakresie wykonania
wlgczenia do istniejgcych sieci i potaczenia nawierzchni istniejgcej i projektowane;.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci, ktorych nie przewiduje si¢ przeznacza¢ do przebudowy.
Jest to linia energetyczna i telekomunikacyjna napowietrzna i linia energetyczna kablowa.

Pozostate sieci jak kanalizacja deszczowa, wodocigg i1 kanalizacja sanitarna beda podlegaly
przebudowie i rozbudowie.



Projektowany jest kanatl technologiczny o dtugosci 220 m, uliczny KTp minimalny sktadajacy si¢ z
dwodch rur ostonowych , z czego w jednej z nich nalezy zainstalowaé jedng rurg Swiattowodowsg i
jedna prefabrykowang wigzke mikrorur. Schemat w zataczeniu.

Projektuje si¢ studnie koncowe i studni¢ przelotowa typu SK-1. W przypadku braku mozliwosci
zmieszczenia planowanej i zgloszonej do realizacji kanalizacji technologicznej nalezy zamieni¢ na
studnie SK-2.

3.2.Uksztaltowanie wysokoS$ciowe drogi.
W projekcie zagospodarowania terenu podano rzgdne projektowane, a uksztaltowanie na przekroju
konstrukcyjnym drogi.

Teren zaprojektowano w sposOb zapewniajacy odptyw wod opadowych do istniejacych i
projektowanych wpustéw ulicznych i projektowang kanalizacja deszczowa do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Planowana jest czeSciowa wymiana istniejgcego rurociggu 1 studni kanalizacji
deszczowej. Wlasciciele tych sieci posiadajg wazne pozwolenia wodnoprawne, a ilo$¢ sumaryczna
odprowadzanych wod opadowych i roztopowych miesci si¢ w okreSlonych w pozwoleniach
wodnoprawnych parametrach.

Rzedne niwelety i1 kanalizacji deszczowej sa pokazane na przekroju podtuznym wykonanym w skali
1:50/500 w projekcie budowlanym.

4. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - BADANIA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Glebokos¢ przemarzania Im. W obrebie inwestycji znajdujg si¢ grunty nasypowe oraz rodzime spoiste

( gliny pylaste i pylasto- piaszczyste) i niespoiste (piaski). Teren odznacza si¢ wysokim stanem wod

gruntowych rzedu 1-2 m ppt.

Pod jezdnig moze znajdowac si¢ stary trakt kamienny.

5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o rozwigzania typowe - katalog GDDKIiA dla
obcigzenia ruchem KR2 .

5.1.Droga
Projektowana jest droga z jezdnig o nawierzchni asfaltowej dlugosci ok 325 m i chodnikiem z kostki
betonowej. Szerokos¢ jezdni 6,0 m, szeroko$¢ chodnika 2,3 m. Projektowane sg zjazdy indywidualne
na posesje i zjazdy publiczne.

Krawezniki
Projektowane sg krawezniki 15x30 obustronne, krawezniki obnizone do 2-3 cm po stronie pobocza
utwardzonego i na zjazdach.

Konstrukcja jezdni:

Warstwa Scieralna z betonu asf. AC8S 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asf. ACI6W 8 cm
kruszywo tamane 0-31,5 mm stab. mech. 20 cm
grunt stabilizowany cementem lub wapnem lub hydrofobowo 25 cm



Konstrukcja poboczy:
Niesort kamienny stab mechanicznie 10 cm

Zjazdy indywidualne utwardzone kostka betonow3.

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm
Podsypka cem-piaskowa 2cm
W-wa gorna podbudowy — kruszywo tamane 0-12,5 mm stab. mech. 6 cm
W-wa dolna podbudowy- z ttucznia 0-31,5mm 8 cm
stabilizacja hydrofobowa gruntu 25 cm

Konstrukcje zjazdu publicznego o nawierzchni asfaltowej wykonaé w konstrukeji jezdni,
zastosowacé na zjazdach krawezniki obnizone.

Konstrukcja chodnikow

kostka betonowa prostokatna fazowa na pods. piaskowe;j 8 cm+ podsypka 2 cm
pods. z niesortu

lub klinca 0-12,5 mm 6 cm

podbudowa tluczniowa 0-32mm 8 cm

stabilizacja hydrofobowa gruntu 25 cm

5.2. Saczek podluzny
Projektowany jest obustronny saczek podtuzny @100 wg rys. przekrojow konstrukcyjnych.

5.3.Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa jest rozbudowywana. Opis w projekcie branzowym.
Po wykonaniu wilgczenia do kanalizacji deszczowej oczysci¢ roOw na odcinku 20 m.

5.4.Wodociag i kanalizacja sanitarna
Projektuje si¢ rozbudowe wodociagu i kanalizacji sanitarnej. Opis w projekcie branzowym.

5.5.Kanal technologiczny
Projektowany jest kanal technologiczny TT dilugosci catkowitej 220m w formie KTu i KTp
minimalnych potgczonych studniami betonowymi:

kanat technologiczny uliczny KTu2x RO@110+1x WMR©40+1xRS 213 m
kanat technologiczny przepustowy KTp 2x RO@110+1x WMR®@40+1xRS 7m
Studnie betonowe SK-1 3 szt.

Kanat technologiczny wykona¢ wg rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne 1 Zalgcznikow do rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. (poz. 680) z pézn. zmianami.

Glebokos¢ posadowienia kanatu:

Goérna powierzchnia rury ochronnej min. 0,5 m pod warstwg konstrukcyjng , lecz nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S,

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drog nizszych klas.
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Na pozostalym terenie wymagana gleboko$¢ ulozenia/posadowienia projektowanych przepustow
ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

- w poboczu drog — 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

- pod dnem rowu — 0,8 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnia: rur ochronnych rurociggu lub
rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejaca lub docelowa rzedng terenéw zielonych i pol
uprawnych, projektowang docelowa lub istniejgcg rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego
pasem drogowym oraz projektowana rzedng docelowg dna rowu lub istniejaca rzedna.

Rury projektowanego kanatu nalezy doktadnie zasypa¢ piaskiem, w ktérym nie mogg znajdowac si¢
ewentualne kamienie o $rednicy wigkszej niz 20 mm. Piasek nalezy zageSci¢. Przed calkowitym
zakryciem kanatu nalezy doktadnie wypeli¢ szczeliny mie¢dzy rurami, na niej ulozy¢ 10
centymetrowa warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawierac
kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe kanatu nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz -10° C.

Wiagzki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostlonowych uklada si¢ mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm.

Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm.

Rury ostonowe taczy si¢ za pomocg zgrzewania lub zlgczkami zewngtrznymi.

Rury $wiattowodowe laczy si¢ za pomoca zlaczek skrecanych, a wiazki mikrorur specjalnymi
ztgczkami mikrorur.

Rury $wiattowodowe mogg by¢ puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane metodg wdmuchiwania
wigzki mikrorur luznych na etapie eksploatacji.

Otwory rur ostonowych RO i R1 wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w
taki sposob, aby nie moglo nastgpi¢ zamulanie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z
kanalizacji do komory i odwrotnie.

Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje si¢ w studniach kablowych za pomocg odpowiednich obudéw
liniowych. Odcinki bez zlaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza si¢ potaczenie wigzek mikrorur
poza studniami.

Na odcinkach migdzy studniami kablowymi ciggi rur $wiattowodowych oraz wigzek mikrorur
powinny zachowywac¢ ciaglos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.

Ciagi rur $wiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub zasobniki powinny by¢ szczelne i
potaczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

Tasme¢ ostrzegawcza o szerokos$ci 200 +/- 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanal Technologiczny” umieszcza si¢ nad ciggami kanatéw technologicznych w polowie
glebokosci ich utozenia.

Do oznaczania i lokalizacji ciggéw w punktach charakterystycznych kanatu technologicznego stosuje
si¢ znaczniki elektromagnetyczne.

Wymagania w odniesieniu do rur ostonowych:



Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m’.

Srednica 110 mm,

Sztywnos¢ obwodowa 8kN/m?,

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtlasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3,

Srednica 40 mm,

Sztywno$¢ obwodowa 8kN/m2,

Wspoltczynnik tarcia nie wigkszy niz0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 z warstwag
poslizgowa,

e Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3 .

e Wiagzki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o $rednicy
zewngtrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje si¢ je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm.

e Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztattu wiazki i
maksymalnego wypekienia wynikajacego z warto$ci Srednicy wewngtrznej rury ostonowe;.

e Dopuszcza si¢ instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze S$wiattowodowej metodg
wdmuchiwania. Liczb¢ mikrorur uzaleznia si¢ od $rednicy wewnetrznej rury $wiattowodowej
oraz wolnego miegjsca w tej rurze.

e Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela
kanatu technologicznego.

Kanalizacja kablowa zblizajaca si¢ do innych obiektow Iub krzyzujaca si¢ z nimi wymaga
wzmocnienia przez:
e stosowanie rur o pogrubionych $ciankach,
e stosowanie dodatkowych rur ostonowych o wigkszych $rednicach, np. 110 mm, z polietylenu
lub rur stalowych o $rednicy nie mniejszej od 108 mm (rury stalowe nalezy stosowac tylko
przy braku mozliwosci zastosowania rur HDPE).

5.5.1.Konstrukcja kanatu technologicznego

Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada si¢ mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm. 5) Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek
mikrorur i jednoczes$nie oddziela od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm. 6) Rury oslonowe taczy
si¢ za pomocg zgrzewania lub zlagczkami zewnetrznymi. 7) Rury §wiattowodowe taczy si¢ za pomoca
zkgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami mikrorur. 8) Rury §wiattowodowe moga
by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metoda wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.



5.5.2.Studnie kanatu technologicznego
Projektowane sg studnie betonowe kablowe typu SK-1.W przypadku braku mozliwosci umieszczenia
w studniach planowanego okablowania zastgpic je studniami SK-2.
Studnie betonowe SK-1 3 szt.
Pokrywy studni kablowych wyposazyé w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni
osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwlaszcza zamki lub ktodki, powinny
by¢ odporne na korozje¢ i czynniki atmosferyczne. Zwienczenia studni kablowych sktadajacych si¢ z
ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wieficu. Zwienczenia studni nalezy wykona¢ w klasie zgodnej
Z opisami umieszczonymi na planie sytuacyjnym.
Montowaé pokrywy studni z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypelnione zbrojonym betonem.
Na pokrywie studni umiescic¢ si¢ na trwate logo wiasciciela kanatu technologicznego.

6. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI- W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Uksztattowanie terenu ogranicza si¢ do wykonania jezdni o projektowanej niwelecie wg rys. przekroju

podluznego.

7. ZESTAWIENIE

7.1.Powierzchnia drég, parkingéw, placow, chodnikéw

Powierzchnia:

Drogi asfaltowe 1967,3 m2
Pobocza z thucznia kamiennego 217,0 m2
Chodniki 414,0 m2
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 122,6 m2
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej 23,5 m2
Razem 27444 m2

Odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych i dowigzania do istn. nawierzchni 105 m2.

7.2.Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna — ok.530 m™.

8. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
Istniejace uzbrojenie stanowi sie¢ wodociggowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej
energetyczna podziemna i napowietrzna oraz telekomunikacyjna napowietrzna.

Trasy sieci zlokalizowaé przy pomocy przekopow. W sasiedztwie kabli roboty ziemne prowadzié¢
recznie.

Kolidujace z inwestycja kable energetyczne zabezpieczy¢ przez utozenie ich w rurach ostonowych
dwudzielnych @ 110mm z PCV typu AROT pod nadzorem wlasciciela sieci.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja: nalezy
zaprojektowac jako przej$cie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdni¢ /wjazd/chodnik. Nalezy stosowa¢ nastepujaca
srednice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla
kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.



W terminie 14 dni przed przystapieniem do robdt nalezy wystgpi¢c do TAURON Serwis S.A. o
odptatny nadzoér branzowy oraz wykona¢ r¢czne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy
kabli. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Przed przystapieniem do prac w odlegltosci mniejszej niz 10 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznej SN i 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznej nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne
metody pracy ze Spotka eksploatujacy sie¢. Odleglosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic,
liczac odlegtos$¢ od najdalej wysunigtej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow stupdw linii napowietrznej SN i nN, inaczej beda
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentow stupow energetycznych: linii nN — 1 m, a od linii SN — 2m.

9. ZABEZPIECZENIE PRAC

Wszelkie prace wykona¢ wg zasad przestrzegania przepisOw BHP ze szczegdlnym zwroceniem uwagi
na urzadzenia obce i prace przy istniejacym ruchu samochodowym. Kierowanie ruchem moze si¢
odbywac tylko przez osoby przeszkolone .

Prace na drodze wykonywac tylko po wykonaniu odpowiedniego oznakowania robot.

Opracowat:

mgr inz. P. Rybczynski



