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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

»Przebudowa drogi gminnej Wydrowice — RSP w m. Wydrowice dz. 51, 52.”

z istniejacg infrastrukturg energetyczna podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy kolidujgcych elementow linii niskiego i sredniego napiecia, naniesionych na
zatgczniku mapowym do uzgodnienia branzowego sygn. TD/OOP/OMD/UB/KW/244/2022.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

a)

b)
c)

Przeniesienia kolidujacych odcinkéw linii kablowych poza obszar kolizji:

e wstawki w liniach kablowych SN wykonaé kablami typu 3xXRUHAKXS 12/20kV,

e wstawki w liniach kablowych nN wykonaé kablami typu NA2XY-j 0,6/1kV.

Nie dopuszcza sie prowadzenia trasy kabli wzdtuz w jezdni oraz wzdiuz kraweznikow w
odlegiosci mnigjszej niz 0,5m. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego
po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego. Nalezy stosowac nastepujgce
Srednice rur ochronnych:

e Dla kabli nN rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

e Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego;

Dostosowania glebokosci posadowienia ztgczy kablowych do zmienionych rzednych terenu;
Przeniesienia stupow linii nN poza obszar kolizji oraz dostosowania sgsiednich stanowisk
stupowych do zmienionych obcigzen. Przewody linii gldownej stosowadé jak istniejgce, w
przypadku wymiany przewodow przytgczy stosowaé przewody typu AsXSn 0,6/1kV.

O warunki przebudowy o$wietlenia ulic nalezy wystgpi¢ do TAURON Nowe Technologie S.A.
(Biuro Infrastruktury O$wietleniowej) — dane kontaktowe - tel. 572887186,
Arkadiusz. Wolski@tauron.pl.

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgii, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje projektowg techniczng
i prawng, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Opolu oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
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5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dolaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytaczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych

oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢

ciagtos¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwércze.

9. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznoéci pod nadzorem
stuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do korncowego
odbioru technicznego. s

10.Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w
branzy elektrycznej, przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

12.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowar niezupetnych.

14.Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
Z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

15.Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej.

16.Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,

w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

17.Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TD S.A.

18.Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

19.0soba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 889 7313
e-mail: robert.rogoz@tauron-dystrybucja.pl
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