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Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Wydrowicach na odcinku od
drogi wojewddzkiej nr 405 do RSP w Wydrowicach.

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa drogi gminnej od km 0+008,8 do km 0+333,05 na dziatce gminnej nr 51 i
52 na droge o nawierzchni asfaltowej jezdni z poboczem utwardzonym i chodnikiem z o nawierzchni z kostki

betonowej. Droga zapewnieni dostep do drogi publicznej sgsiadujgcym z drogg posesjom przez budowe zjazdow oraz
skomunikuje tereny nalezgce do RSP drogg wojewddzka.
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Przedmiar
Lp. Ntref;ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1.1 Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
drogi w terenie rowninnym
0,333 km 0,333
RAZEM 0,333
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
2|D-05.03.11 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m
gt. 6-10 cm
6,0*2 m 12,00
RAZEM 12,00
3|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. | m2
8cm
300,0 * 6,0 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,00
4|D-01.02.04 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla | m2
pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
2*230,0 m2 460,00
RAZEM 460,00
5|D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m2
o grubosci 20 cm
1800,0 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,00
6|D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce | m
cementowo-piaskowej
240,0 + 52,0 + 69,0 m 361,00
RAZEM 361,00
7|D-01.02.04 | Rozebranie faw pod kraweznik z kostki z betonu m3
poz.6 * 0,1 m3 36,10
RAZEM 36,10
8|D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.3 * 0,08 m3 144,00
poz.4 *0,07*1,5 m3 48,30
poz.5*0,2 m3 360,00
poz.6*0,2*0,3*1,5 m3 32,49
poz.7*1,5 m3 54,15
RAZEM 638,94
1.1.3 Roboty ziemne
9|D-02.01.01 | Roboty ziemne z transp.urobku m3
samochod.samowytadowczymi na skladowisko Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania
korytowanie
2302,0*0,2 m3 460,40
RAZEM 460,40
1.2 ROBOTY DROGOWE
1.2.1 Podbudowy




Woydrowice Il kw 2022 v7.ath

Przedmiar
Lp. Ntref;ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
10|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
Jjezdnia
2302,0 m2 2 302,000
chodnik i wjazdy
641,6 m2 641,600
RAZEM 2 943,600
11|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,5 mm C 90/3- warstwa | m2
gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1972,0 m2 1972,00
RAZEM 1 972,00
12(D-04.04.02 | Podbudowa z klinca - warstwa gérna o grubosci po m2
zageszczeniu 6 cm+8 cm z ttucznia 0/31,5 mm
chodnik i wjazdy
641,6 m2 641,60
RAZEM 641,60
13|D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany m2
spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci 3,5 MPa gr. 25 cm
Jjezdnia
2302,0 m2 2 302,00
chodnik i wjazdy (536, 6 proj+105 odtworzenie istn.)
641,6 m2 641,60
RAZEM 2943,60
1.2.2 Nawierzchnie
14|D-05.02.01 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego jasnego koloru - warstwa | m2
gorna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
217,0 m2 217,00
RAZEM 217,00
15|D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.17 m2 1990,80
RAZEM 1 990,80
16|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.18 m2 1990,80
RAZEM 1 990,80
17|D-05.03.05b | Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - m2
grubosc¢ po zageszczeniu 8 cm
1990,8 m2 1990,80
RAZEM 1 990,80
18|D-05.03.13a | Nawierzchnia z AC8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ | m2
po zageszczeniu 4 cm
1990,8 m2 1990,80
RAZEM 1 990,80
19|D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na | m2
podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara
chodnik
414,0 m2 414,00
RAZEM 414,00
20(D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na | m2
podsypce cementowo-piaskowej - kostka grafitowa
wjazdy
105,0 + 122,6 m2 227,60
RAZEM 227,60
1.2.3 Rowy




Przedmiar
Lp. Ntref;ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
21|D-06.04.01 | Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu | m
gr. 40cm
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
20,0 m
RAZEM 20,00
124 Krawezniki i obrzeza
22|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
846,0 m
RAZEM 846,00
23|D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
243,0 m
RAZEM 243,00
24(D-08.03.01 | Lawa betonowa z betonu klasy C20/25 m3
poz.23 * 0,07 m3
RAZEM 17,01
1.25 Zielen drogowa
25(D-09.01.01 | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w m2
gr.kat.I-lll
530,0 m2
RAZEM 530,00
26|D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu m2
10 cm
poz.25 m2
RAZEM 530,00
2 Infrastruktura kolidujgca z inwestycjg (branza sanitarna - kanalizacja deszczowa)
2.1 Roboty ziemne
27(|D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
drég w terenie rowninnym
0,044 + 0,260 + 0,02 km
RAZEM 0,32
28|D-03.02.01 Pompowanie wody z wykopu rycz
att
1 rycz
att
RAZEM 1,00
29(D-03.02.01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado | szt
1.5 m i glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad
(kat.gr.1l) - wykopy kontrolne pod obce uzbrojenie terenu o
wym. 1,5x1,5
5 szt
RAZEM 5,00
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Przedmiar
Lp. Ntref;ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
30|D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku | m3
samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
wykopy pod KD
260,0*1,0%0,8 m3 208,00
wykopy pod przykanaliki
44,0*0,8*0,8 m3 28,16
wykopy pod saczki
500,0*0,7*0,5 m3 175,00
wykopy pod studnie
11,0*1,5*15*1,5 m3 37,13
wykopy pod studnie
10,0*1,5*1,2*%1,2 m3 21,60
RAZEM 469,89
31|D-03.02.01 | Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopdw podtuznych, m3
punktowych, obiektowych, grunt kat. I-1l. GRUNT Z DOWOZU
wykopy pod KD
260,0*1,0%0,8 m3 208,00
wykopy pod przykanaliki
44,0*0,8*0,8 m3 28,16
wykopy pod saczki
500,0*0,7*0,5 m3 175,00
wykopy pod studnie
11,01,5*1,5*1,5 m3 37,13
wykopy pod studnie
10,0*1,5*1,2*1,2 m3 21,60
RAZEM 469,89
32|D-03.02.01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii | m3
I-111
poz.31 m3 469,89
RAZEM 469,89
2.2 Budowa kolektoréw i przykanalikéw
33|D-03.02.01 | Podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym m3
wykopie wykonywana z gotowego kruszywa
wykopy pod KD
260,0*0,6 0,8 m3 124,80
wykopy pod przykanaliki
44,0%0,5*0,8 m3 17,60
RAZEM 142,40
34|D-03.02.01 Kanaty z rur PP/PE SN8 o $r. 200 mm m
44,0 m 44,00
RAZEM 44,00
35|D-03.02.01 Kanaty z rur PP/PE SN8 $r.300 mm m
260,0 m 260,00
RAZEM 260,00
36(D-03.02.01 Kanaty z rur PP/PE SN8 $r.400 mm m
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
2.3 Préba szczelnosci sieci
37|D-03.02.01 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
poz.34 m 44,00
RAZEM 44,00
38|D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
poz.35 m 260,00
RAZEM 260,00
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Przedmiar
Lp. Ntref;ﬁﬁc. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
39|D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
poz.36 m 20,00
RAZEM 20,00
24 Studnia 1200mm
40|D-03.02.01 Podktad z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3
3,14*0,7*0,7*0,15* 11 m3 2,54
RAZEM 2,54
41|D-03.02.01 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne - fundament betonowy | m3
studni C16/20
3,14*0,7*0,7*0,3* 11 m3 5,08
RAZEM 5,08
42(D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
gotowym wykopie o glebokosci 3 m
11 stud. 11,00
RAZEM 11,00
25 Wpusty uliczne
43(D-03.02.01 | Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich o m3
grubosci 10 cm
3,14*0,3*0,3*0,15* 10 m3 0,42
RAZEM 0,42
44|D-03.02.01 Uktadanie mieszanki betonowej reczne - korek betonowy m3
C12/15
3,14*0,3*0,3%0,15* 10 m3 0,42
RAZEM 0,42
45|D-03.02.01 | Studzienki Sciekowe betonowe fi 500 mm z wpustami szt.
ulicznych
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2.6 Saczek podiuzny
46(D-03.03.01 Dren francuski ze zwiru i grunty nieprzepuszczalnego w m
otulinie geotekstylnej z rurkg drenarskag karbowang fi 110mm
500,0 m 500,000
RAZEM 500,000
3 Budowa sieci telekomunikacyjnych
3.1 Kanat technologiczny
3.1.1 Studnie
47(T.01.01.02. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - | szt.
SKR-1 kompletna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.1.2 Kanat technologoczny - KTu
48(T.01.01.02. | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
sztucznych o liczbie otworéw 1 - rura RHDPEp 125/7,1 mm
220,0 m 220,00
RAZEM 220,00
3.13 Rury ochronne
49(T.01.01.01. | Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi m
dwudzielnymi z HDPE fi 160/9,1 mm
170,0 m 170,00
RAZEM 170,00
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	Obmiar: <edit><i>korytowanie</i></edit>
	Obmiar: <edit>2302,0 * 0,2</edit>


	Dział:ROBOTY DROGOWE
	Dział:Podbudowy 
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit><i>jezdnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>2302,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>chodnik i wjazdy</i></edit>
	Obmiar: <edit>641,6</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,5 mm C 90/3- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>1972,0</edit>
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	Obmiar: <edit><i>chodnik i wjazdy</i></edit>
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	Pozycja: Warstwa ulepszonego podłoża: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogowym o klasie wytrzymałości 3,5 MPa gr. 25 cm
	Obmiar: <edit><i>jezdnia</i></edit>
	Obmiar: <edit>2302,0</edit>
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	Obmiar: <edit>641,6</edit>
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	Obmiar: <edit>217,0</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>1990,8</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>1990,8</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara
	Obmiar: <edit><i>chodnik </i></edit>
	Obmiar: <edit>414,0</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka grafitowa
	Obmiar: <edit><i>wjazdy</i></edit>
	Obmiar: <edit>105,0 + 122,6</edit>


	Dział:Rowy
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40cm

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi  na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
	Obmiar: <edit>20,0</edit>


	Dział:Krawężniki i obrzeża
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>846,0</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>243,0</edit>

	Pozycja: Ława betonowa z betonu klasy C20/25
	Obmiar: <edit>poz.23 * 0,07</edit>


	Dział:Zieleń drogowa
	Pozycja: Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III
	Obmiar: <edit>530,0</edit>

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>


	Dział:Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - kanalizacja deszczowa)
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,044 + 0,260 + 0,02</edit>

	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykopy kontrolne pod obce uzbrojenie terenu o wym. 1,5x1,5
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
	Obmiar: <edit><i>wykopy pod KD</i></edit>
	Obmiar: <edit>260,0 * 1,0 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit><i>wykopy pod przykanaliki</i></edit>
	Obmiar: <edit>44,0 * 0,8 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit><i>wykopy pod sączki</i></edit>
	Obmiar: <edit>500,0 * 0,7 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit><i>wykopy pod studnie</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,0 * 1,5 * 1,5 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>10,0 * 1,5 * 1,2 * 1,2</edit>

	Pozycja: Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłużnych, punktowych, obiektowych, grunt kat. I-II. GRUNT Z DOWOZU
	Obmiar: <edit><i>wykopy pod KD</i></edit>
	Obmiar: <edit>260,0 * 1,0 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit><i>wykopy pod przykanaliki</i></edit>
	Obmiar: <edit>44,0 * 0,8 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit><i>wykopy pod sączki</i></edit>
	Obmiar: <edit>500,0 * 0,7 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit><i>wykopy pod studnie</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,0 * 1,5 * 1,5 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>10,0 * 1,5 * 1,2 * 1,2</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>


	Dział:Budowa kolektorów i przykanalików
	Pozycja: Podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit><i>wykopy pod KD</i></edit>
	Obmiar: <edit>260,0 * 0,6 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit><i>wykopy pod przykanaliki</i></edit>
	Obmiar: <edit>44,0 * 0,5 * 0,8</edit>

	Pozycja: Kanały z rur  PP/PE SN8 o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>44,0</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PP/PE SN8 śr.300 mm
	Obmiar: <edit>260,0</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PP/PE SN8 śr.400 mm
	Obmiar: <edit>20,0</edit>


	Dział:Próba szczelności sieci
	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>


	Dział:Studnia 1200mm
	Pozycja: Podkład z betonu C8/10 pod studnie betonowe
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,7 * 0,7 * 0,15 * 11</edit>

	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej ręczne - fundament betonowy studni C16/20
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,7 * 0,7 * 0,3 * 11</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	Obmiar: <edit>11</edit>


	Dział:Wpusty uliczne
	Pozycja: Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,3 * 0,3 * 0,15 * 10</edit>

	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej ręczne - korek betonowy C12/15
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,3 * 0,3 * 0,15 * 10</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe betonowe fi 500 mm z wpustami ulicznych
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Sączek podłużny 
	Pozycja: Dren francuski ze żwiru i grunty nieprzepuszczalnego w otulinie geotekstylnej z rurką drenarską karbowaną fi 110mm
	Obmiar: <edit>500,0</edit>


	Dział:Budowa sieci telekomunikacyjnych
	Dział:Kanał technologiczny
	Dział:Studnie
	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SKR-1 kompletna
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Kanał technologoczny - KTu
	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie otworów 1 - rura RHDPEp 125/7,1 mm
	Obmiar: <edit>220,0</edit>


	Dział:Rury ochronne
	Pozycja: Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE fi 160/9,1 mm
	Obmiar: <edit>170,0</edit>





