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»wBUDOWNICTWO OGOLNE”
Mgr inz. Agata Rybczynska
ul. Chopina 9
49-100 Niemodlin

W nawigzaniu do Pani pisma z dnia 03.03.2022 r. (data wplywu do ZGKiM- 04.03.2022 r.)
W sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi w Wydrowicach- RSP, gm. Niemodlin,

uprzejmie informujemy jak ponizej.
Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowa wzdhuz dziatki nr 51 nalezy przebudowaé oraz wymieni¢ na nowa z rur PE

100 SDR 17 DN 110. Rurociag nalezy wymienié i przebudowaé na odcinku ok. 200 mb.

Polaczenie z istniejacg siecig wodociagowa PVC-U w dzialce nr 121, nalezy wykonaé za
pomocg facznika rurowo-kotnierzowego DN 110, stuzacego do laczenia bosych koncéw rur
PVC-U i PE. Za polgczeniem nalezy zabudowaé zasuwe z uszczelnieniem migkkim,
F4/GGG/EPDM DN100. Zasuwe nalezy wyposazyé¢ w obudowg do zasuwy i skrzynke uliczna
do zasuw. Na trasie sieci nalezy zabudowaé¢ hydranty nadziemne DN 80, zgodnie

Z przepisami ppoz.

Ponadto, nalezy rozbudowa¢ sie¢ wodociggowa na odcinku ok. 115 mb i zakonczy¢ hydrantem

nadziemnym DN 80 (zgodnie z zatgczeniem graficznym).
Przylacza wodociggowe

Nalezy wymieni¢ istniejace przylacza wodociagowe do granicy nieruchomosci. Po pracach
odkrywezych, niezinwentaryzowane przylacza wodociagowe, takze nalezy wymieni¢ na nowe;
na odcinku od sieci wodociagowej do granicy nieruchomosci. Po wykonaniu prac, przed
zasypaniem, nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza przylaczy. Do dzialek
niezabudowanych a przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg nalezy wyprowadzié do
granicy dzialek; odcinki sieci wodociggowej DN 90 lub DN 110 oraz odcinki przylaczy
wodociggowych DN 32 (zgodnie z zalgczeniem graficznym).



Polgczenie z siecig wodociggowa nalezy wykonaé za pomoca opaski przylaczeniowej do
nawiercania pod ci$nieniem z odejsciem gwintowanym (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone powloka z farby epoksydowej nakladanej metoda proszkowa, o grubosci
minimum 250 pm), za opaska przylaczeniows nalezy zamontowaé Zasuwe.

* Sruby, nakretki musza by¢ wykonane ze stali ocynkowanej,

° zasuwg nalezy wyposazy¢ w obudowe do zasuw i skrzynke uliczna,

e skrzynki do zasuw w terenie zielonym i na drogach nieutwardzonych osadzié¢ na
kostkach betonowych,

* miejsce posadowienia zasuw nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w dziatce nr 51 wybudowana zostata w 2014 r. W zwiazku z tym,
nie potrzeby jej wymiany oraz naprawy. Konieczna jest jedynie regulacja wlazow i pokryw

studni kanalizacyjnych podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudows drogi, do

nowego poziomu nawierzchni.
Przylacza kanalizacji sanitarnej

Do dzialek niezabudowanych a przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa nalezy

wyprowadzi¢ przylgcza kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomosci.
Kanalizacja deszczowa

W celu oprowadzania wéd opadowych i roztopowych z drogi w dziatce nr 51 nalezy

zaprojektowa¢ nows sie¢ kanalizacji deszczowe;.
Uwagi:

Fakt rozpoczgcia prac zwigzanych z przebudows sieci wodociggowej nalezy zlozy¢
pisemnie do ZGKiM.

Odbiér przebudowanej sieci wodociagowej musi nastgpi¢ przed jego zasypaniem przez
pracownikow ZGKiM.
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