
LEGENDA - WENTYLACJA MECHANICZNA ; SZCZEGÓŁ "A":
1.Wentylator dachowy Q=90m /h,    3-fazowy , IN=0,55A , Moc-0,18kW - szt. 1.
2. Podstawa dachowa tłumiąca z blachy , stal AISI 304, Ø160- szt. 1.
                - Nawietrzak ścienny DN150 , Q=124m /h z grzałką elektryczną 

3 

OSUSZACZE POWIETRZA:
Dobrano osuszacze powietrza szt 2 o parametrach:
- przepływ powietrza Q=800 m /h,3 

- wydajność osuszania 50 dm /24h,3 

- zasilanie 230V, moc P=0,85kW.
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"A"
90m /h2. 3

Nawietrzak ścienny ,Q=124m³/h
z grzałką elektryczną DN150

-RZUT  PRZYZIEMIA-
BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

2.
1.

Rozdzielnia główna

12.
13.

Zestaw chloratora ( zbiornik dozowniczy V=100 dm   z mieszadłem i pompką ) 

10.

Zestaw hydroforowy 4 x 2,2 kW , Q=25m  /h , H=55m

9.

Element:Lp.

3.
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8.

Przepływomierz DN 80 bez wymogu stoswania odcinków prostych
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Rozdzielnia pneumatyczna

+ pompa płuczna 4,0kW , Q=57m  /h , H=11-12m

Element:Lp.

3.

6.
7.

Rozdzielnia technologiczna
Rozdzielnia zestawu hydroforowego

Zestaw sprężarki Q=15m  /h ,  p=0,8MPa , P=2,4kW : 2 kpl

Zbiornik kontrolno-pomiarowy

4.

11.

Zestaw aeracji DN800 , V=0,95m 3 (objętość mieszania)
Zestaw filtracyjny DN1200, H=1600mm , A=1,13m² - odżelazianie i odmanganianie : 2 kpl

3 
Zestaw dmuchawy Q=101m  /h ,  h=4,5 m , P=4,0kW3 
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Przepływomierz DN 100 bez wymogu stoswania odcinków prostych

14. Lampa UV : Q     =25m /h , e=400J/m   , UVT 1cm = 89% , moc 650W , zabudowa pionowa 3 
max

2
19. Zawór antyskażeniowy DN 100 
20. Szafa narzędziowa

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

1. Orurowanie i kształtki - stal nierdzewna AISI 304
UWAGA:

2. Odwodnienie liniowe typ V150 , C250 , L=4m , ruszt stal AISI 304
3. Na zaworach ze złączką do wężą zastoswać zawory 

Grzejniki elektryczne konwektorowe IP 34 ,1400 W - szt 3 

4. Lampa UV - zabudowa pionowa , długość 125 cm , wymagana 
odległość serwisowa 130cm.
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Kanł na kominie zakończyć
hybrydową nasadą wywiewną
o wydajności Q=246m³/h
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Nawietrzak ścienny ,Q=124m³/h
z grzałką elektryczną DN150

HALA  TECHNOLOGICZNA - WENTYLACJA GRAWITACYJNA :
1.Wywiew - kratki 14x20cm szt 2 , hybrydowa nasada wywiewna szt.1 
2.Nawiewniki okienne  szt.5 
                - Nawietrzak ścienny DN150 , Q=124m /h z grzałką elektryczną 3

antyskażeniowe Ø15

1000W - szt 1


