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i 1 LEGENDA - WENTYLACJA MECHANICZNA ; SZCZEGOL "A": 19. | Zawdr antyskazeniowy DN 100
SZCZEGCLL A ' 1.Wentylator dachowy Q=90m3/h, 3-fazowy , IN=0,55A , Moc-0,18kW - szt. 1. 14. La_mpg UV : Qumax =25mf/h , €=400J/m? , UVT 1cm = 89% , moc 650W , zabudowa pionowa
e 2. Podstawa dachowa tlumiaca z blachy , stal AISI 304, @160- szt. 1. 13. | Zbiornik kontrolno-pomiarowy I
o 2 ) L. _ 3 12.| Przeptywomierz DN 80 bez wymogu stoswania odcinkdéw prostych
8 - ~=——=- - Nawietrzak scienny DN150 , Q=124mh z grzatka elektryczng 11. | Przeptywomierz DN 100 bez wymogu stoswania odcinkéw prostych
$§“§\K HALA TECHNOLOGICZNA - WENTYLACJA GRAWITACYJNA : 10. | Rozdzielnia gtéwna
2 = 1.Wywiew - kratki 14x20cm szt 2 , hybrydowa nasada wywiewna szt.1 Z- Eozgzie:nia tzesr:awlu hydroforowego
N . e . ozdzielnia technologiczna
T[g 2.Nawiewniki okienne szt.5 ; 7 TRozdzielnia pneumat?/czna
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45mh % Nawietrzak scienny DN150 , Q=124m%h z grzatkq elektryczng 6. | Zestaw chloratora ( zbiornik dozowniczy V=100 dm® z mieszadtem i pompka )
Q ] 5. | Zestaw hydroforowy 4 x 2,2 kW , Q=25m3/h , H=55m
OSUSZACZE POWIETRZA: + pompa ptuczna 4,0kW , Q=57m*/h , H=11-12m
Dobrano osuszacze powietrza szt 2 o parametrach: 4. | Zestaw dmuchawy 9=1013m3/h ,_h=4,5 m, P=4,0kW
45 - przeplyw powietrza Q=800 m%/h, 3. | Zestaw s.preza.rkl Q=15m3/h ,_p—0,8MPa ,_P—2,4k;N : 2.ka B ___
—_— - wydajnos¢ osuszania 50 dm?/24h, 2. | Zestaw filtracyjny DN1200, H—1600mm ,A’—1,?3m -.odzeIaZ|an|e i odmanganianie : 2 kpl
dzk - zasilanie 230V, moc P=0,85kW. 1. | Zestaw aeracji DN800 , V=0,95m?*(objetos¢ mieszania)
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o 3 §\12 < 1. Orurowanie i ksztattki - stal nierdzewna AlSI 304
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wody N=T 5Kk n Ui 2. Odwodnienie liniowe typ V150 , C250 , L=4m , ruszt stal AISI 304
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Q 75PV+C / 25 20 4. Lampa UV - zabudowa pionowa , dtugos¢ 125 cm , wymagana
N ) odlegto$¢ serwisowa 130cm.
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