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mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sarogardzie Gdańskim.
Identyfikator ewidencyjny nr P.2213.2020.2714 z dnia 01.10.2020 roku 

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na bazie 

pp127,40

Nr uprawnień

Jednostka Projektowa:                INWEST-SAN  INŻYNIERIA  SANITARNA
                                                                               Zbigniew Łojewski
                                                             ul. Jasna 8 , 89-606 Charzykowy

Podpis:

Stadium: Projekt Techniczny

Specjalność 

Branża
Technologiczna

Imię i nazwiskoProjektanci:

Data:Inwestor: Gmina Kaliska
                ul.Nowowiejska 2 , 83-260 Kaliska

Nazwa zadania : 
Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania 
                  wody na działkach  nr 233 , 210
                     obr. Piece , gmina Kaliska

Projekt Zagospodarowania Terenu 

15.01.2021r.

Rys. nr  1Skala 1:500

    POM/0045/PWOS/12         sieci i instalacje 
      sanitarne 

    KUP/0202/PWBS/17       mgr inż. Łukasz Janicki  sieci i instalacje 
      sanitarne 

Projektant br. sanitarna

Sprawdził br. sanitarna

mgr  inż. Zbigniew Łojewski

                       - istniejący budynek SUW do rozbiórki

                       - projektowany budynek SUW 

                        - proj. zbiornik magazynowy wody 

                        -istn. osdanik wód popłucznych do likwidacji 

                        - proj. przyłącze wodociągowe

                        - proj. kanalizacja wód popłucznych

                        - proj. kanalizacja sanitarna

                        - istn. studnie głębinowe NR 1 i 2 do przebudowy 

OBJAŚNIENIA:

                      2

                      3

                      4

                     pkt A,B,C,D
                       - istniejące rurociągi wody surowej 

                        - działki objęte opracowaniem
                        - granica opracowania: I , II , III , IV

                        - proj. agregat prądotwórczy wraz z fundamentem                       5

- utwardzenia z kostki betonowej gr. 8cm

- Stanowisko postojowe dla auta 2,5x5m 6

                       - istniejący rurociąg wody pitnej do likwidacji 

- istniejące ogrodzenie do rozbiórki

- proj. ogrodzenie H=1,5m z bramą przesuwną L=5m bez napędu, 

                        - proj. rurociągi wody surowej 

                       - istniejące przyłącze wodociągwe do likwidacji 

                        - proj. kable nn

                       - projektowane wewnętrzne linie kablowa oświetleniowe ze słupami
                         oświetleniowymi o wysokości 6m i oprawami typu LED

+ kamera CCTV na słupie

                        - proj. szafki przyłączeniowe pomp głębinowych                      SK1...2

S1...S2

                        - proj. układ samoczynnego załączania rezerwy                      SZR

z furtką szer. 1m , z bramą dwuskrzydłową  L=5m do ujęcia 

1

1

                        - Strefa Ochronna ; teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody

                        - proj. rurociągi wody uzdatnionej
40PE

160PE
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