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L_Czes¢ opisowa
1. Dane ogdlne
1.1. INFORMACJE OGOLNE

— Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przytaczami w rejonie ulicy Gtownej w Starych Bogaczowicach, na
terenie dziatek numer 771/2, 938, 1037, 933, obreb 0007 Stare

Bogaczowice
—  Lokalizacja: dziatka 771/2,938, 1037, 933, AM-9, obreb 0007 Stare Bogaczowice
—  Inwestor: Gmina Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 132, 58-312 Stare Bogaczowice

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Warunki techniczne przytaczenia do sieci,

— Wizja lokalna,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

— Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6Zn. zm),

1.3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, zlokalizowanych w rejonie ulicy Gtéwnej w
Starych Bogaczowicach na terenie pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 375
(dz.nr 771/2) i drogi gminnej (dz. nr 938, 1037), a takze przebudowa odcinka przytacza
na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 933, obreb 0007 Stare Bogaczowice.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt:

- przebudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur z polichlorku
winylu (PVC-U SN8 SDR34) o $rednicy nominalnej @#200x5,9mm i tacznej dtugosci
L=116,1m, zlokalizowanej na terenie dziatek numer 771/2, 938, 1037, obreb 0007 Stare
Bogaczowice;

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur z polichlorku winylu (PVC-U
SN8 SDR34) o s$rednicy nominalnej @200x59mm i tacznej diugosci L=57,0m,
zlokalizowanej na terenie dziatki numer 1037, obreb 0007 Stare Bogaczowice;

- przebudowy szeSciu istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej do domoéw
jednorodzinnych, wykonanych z rur z polichlorku winylu (PVC-U SN8 SDR34) o Srednicy
nominalnej @#160x4,7mm, zlokalizowanych na terenie dziatki numer 1037, obreb 0007
Stare Bogaczowice (odcinki doprowadzone do granicy pasa drogowego z wpieciem do
istniejacych odcinkoéw przytaczy) oraz odcinka przytacza na terenie dziatki numer 933;

- budowy dwéch przylaczy kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur z polichlorku
winylu (PVC-U SN8 SDR34) o $rednicy nominalnej #160x4,7mm, zlokalizowanych na
terenie dziatki numer 1037, obreb 0007 Stare Bogaczowice (odcinki doprowadzone do
granicy pasa drogowego i zaSlepione, docelowo umozliwiajace przylaczenie sgsiednich
nieruchomosci).
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Jednoczes$nie w ramach zadania przewiduje sie demontaz i utylizacje odcinkéw sieci
(wraz ze studzienkami rewizyjnymi) oraz przytaczy podlegajacych przebudowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg m.in. sieci wodociggowa, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna. Ponadto na
trasie projektowanej sieci wystepuja obiekty nadziemne w postaci stupow
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz ogrodzen poses;ji.

Projektowana sie¢ w catosci przebiega¢ bedzie w liniach rozgraniczajacych drog
publicznych. Na dziatkach objetych opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew ani
krzewdéw. Demontowane rurociagi i studzienki rewizyjne oraz masy ziemne pozyskane z
wykopow zostang wywiezione na sktadowisko odpadéw. Przy odtwarzaniu nawierzchni
drogi gminnej zaktada sie ponowne wykorzystanie 90% kostki betonowej z demontazu
(10% nowej).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. WEACZENIE DO ISTNIEJACE]J SIECI KANALIZACJI SANITARNE]

Scieki bytowo-gospodarcze z terenu objetego opracowaniem odprowadzane beda do
zbiorczej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej #200mm z wpieciem do istniejacej studni rewizyjnej na sieci
ks200, zlokalizowanej na terenie pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 375
(dz.nr 771/2, obreb 0007 Stare Bogaczowice).

Potozenie oraz uktad wysokosSciowy terenu pozwala na odprowadzenie S$ciekow
sanitarnych z terenu zabudowy jednorodzinnej w uktadzie grawitacyjnym.

3.2. RURARZ
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami nalezy wykona¢ za
pomoca rur i ksztaltek przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) ze $ciang litg jednorodng w kolorze
pomaranczowym, o potaczeniach kielichowych z uszczelka. Przewidziano rury w klasie
S (klasa sztywnos$ci obwodowej SN8 8kN/m?2, SDR34) stosowane w przypadku
standardowych posadowien od 0,8 do 6,0m i przewidywanego obcigzenia ruchem
ciezkim. Rury taczone na uszczelki zapewniajg szczelno$¢ i elastyczno$¢ potaczen.
Zaleta rur PVC-U jest trwato$¢, duza wytrzymato$¢ mechaniczna, odporno$¢ na
agresywne dziatanie $ciekow, szybkos$¢ i tatwo$¢ montazu. Projektowana kanalizacja
sanitarna wykonana bedzie z rur o Srednicy DN200mm (sie¢) i DN160 (przytacza). Na
zataczonych profilach podtuznych kanatéw podano wszystkie projektowane parametry
sieci tj. Srednice, materiat, spadki, glebokosci oraz lokalizacje studni rewizyjnych.
Wymiary nominalne DN okres$lone s3 jako DN/OD, co w przyblizeniu réwne jest
wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach odnoszagcemu sie do S$rednicy
zewnetrznej. Wszystkie elementy systemu sg zgodne z Polskg Norma lub posiadaja
wazne Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI-Instal w Warszawie oraz IBDiM w
Warszawie.
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3.3. STUDNIE REWIZYJNE

Oznaczenie | Srednica |Rzedna wlazu | Glebokosé| Klasa
studni wewn. studni | dna studni studni wlazu
STUDNIE REWIZYJNE NA SIECI
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Sks7 1200mm ;Tg'% 2,00m D400 kregi betonowe #1200mm
STUDNIE REWIZYJNE NA PRZYLACZACH
349,35
Sks8 600mm 348,35 1,94m D400 kregi betonowe #600mm
347,41
349,25
Sks9 600mm 348,09 1,76m D400 kregi betonowe #600mm
347,49
349,21
Sks10 425mm 348,05 1,63m A15 tworzywo szt. #425mm
347,58

349,17
Sks11 600mm 348,01 1,53m D400 kregi betonowe #600mm
347,64

349,25
Sks12 1000mm 348,09 1,50m D400 kregi betonowe #1000mm
347,75

U1

Na catej dtugosci trasy kanatéw, na zatamaniach i w miejscach przytaczeniowych
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne.

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ jako wtazowe z prefabrykowanych kregéw
betonowych na uszczelkach szczelnych z witazami zeliwnymi, wykonane z betonu min.
klasy C35/45 (B45) zgodnie z PN-EN 206-1, o Srednicy wewnetrznej #1200mm
(,Sks1”, ,Sks6” i,Sks7”) oraz #1000mm (,Sks2”, ,Sks3”, ,Sks4”, ,Sks5” i ,Sks12"). Czes¢
dolna studzienki - dno, nalezy wykona¢ jako elementy betonowe. Element denny
wykonywany jest w monolicie razem z ptyta denng i z wbetonowanymi przej$ciami
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szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna
studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w celu ukierunkowania
przeptywu Sciekéw oraz spocznik stanowigcy powierzchnie dna miedzy kinetg a Sciang
komory roboczej, utatwiajacy prace montazowe i konserwacyjne. Wyprofilowanie
kinety powinno zapewni¢ spadek umozliwiajacy swobodny przeptyw Sciekéw zgodnie
z kierunkiem przeptywu S$ciekdw, bez progow wysokosSciowych/dystansowych.
Elementy pionowe - kregi, przeznaczone sg do budowy komina wtazowego studzienki.
Kregi taczone sg z elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy sobg za pomoca
uszczelek klinowych. Kregi posiadaja fabrycznie zamontowane klamry ztazowe w
otulinie z tworzywa sztucznego. Studnie zakonczy¢ zwezka stozkowg betonowa
1000/600mm, a na niej umie$ci¢ wentylowany wtaz kanatowy zeliwny z wypetnieniem
betonowym. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu kanatowego na poziomie gruntu
stuza piersScienie wyréwnujace.

Ponadto na trasie projektowanej kanalizacji przewidziano studzienki inspekcyjne.
Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy wewnetrznej
@600mm oraz studnie tworzywowe o Srednicy wewnetrznej @425mm zgodnie z
PN-EN 13598-2:2009. Konstrukcja tworzywowych studzienek niewtazowych sktada
sie z kinety PP z uszczelkami, rury trzonowej karbowanej PP oraz zwienczenia z
zelbetowym pierscieniem odcigzajagcym i wentylowanym wtazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym (niewentylowane w pasach ruchu pieszego).

Lokalizacje studni rewizyjnych oraz przebieg trasy kanalizacji sanitarnej
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

3.4. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne pod utozenie przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny
by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed
dostepem 0s6b postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych.
Rury kanalizacyjne nalezy ukitada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z piasku nie
zawierajgcego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luZno utozZona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. UtoZone odcinki
rur nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujacej rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po
zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami
o grubosci 100-300 mm. W miejscach zblizenia sieci do istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Napotkane na trasie
przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Po pozytywnej probie szczelno$ci i droznoSci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke
wykopdw. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zageSci¢, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykonac¢ z gruntu zageszczonego.
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3.5. ROBOTY MONTAZOWE
Sie¢ kanalizacyjna z przytagczami projektuje sie z rur PVC-U ze $ciang litg jednorodng o
potaczeniach kielichowych z uszczelka. System ten jest oparty na montowanych
fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie s3a wstepnie
smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen.
Laczone elementy powinny by¢ ustawione wspotosiowo. Rury nalezy uktadac
kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu Sciekow. W trakcie taczenie nie
powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie skrocona, widry i zadziory nalezy
usung¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest konieczne,
utatwia wykonanie potaczenie i zabezpiecza przed wysunieciem.
Trwatos¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania potaczen oraz montazu rury, co wigze
sie przede wszystkim z zachowaniem czystoSci potaczen oraz starannym
zageszczeniem gruntu. Potozenie wykopu musi by¢ réwne, a podsypka, jako warstwa
wyrownujgca, musi by¢ wykonana starannie, poniewaz przewody kanalizacyjne musza
by¢ utozone roéwno, prostoliniowo i z projektowanym spadkiem. Warunkiem
zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztywno$¢
w okreSlonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnoS$ci obsypki ochronnej rury
kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki piaskiem i zageszczeniu. Do
budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC mogg by¢ stosowane wykopy ciagte,
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych. Wykopy szerokoprzestrzenne
wykonywane mechanicznie, o $cianach skarpowych, moga dochodzi¢ do goérnego
poziomu strefy kanatowej. Ponizej nalezy stosowa¢ wykop waskoprzestrzenny o
Scianach pionowych, szczelnie odeskowanych. Minimalna szeroko$¢ w $wietle
obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Odlegto$¢ pomiedzy
obudowa wykopu, a zewnetrzng $cianka rury kanatowej, z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Uktadanie rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Tylko takie podioze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure,
montaz ztgcz oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.
System kanalizacji sanitarnej z PVC nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu
wydanymi przez producenta.

3.6. BADANIA 1 URUCHOMIENIE SIECI

— Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe oraz
czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone

— Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

— Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

— Badanie odchylen przewod6w rurowych,

— Sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewodoéw,

— Sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow.
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.7. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie,
Wykopy wykonywac o $cianach pionowych, umocnionych, z pogtebieniem wykopow,
Zabezpieczac istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami poprzez podwieszenie,
Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,
Sposdb zabezpieczenia uzgodni¢ z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

.8. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
Podczas prowadzonych robdt zwigzanych z rozebraniem oraz poZniejszym
odtworzeniem nawierzchni drogi wojewo6dzkiej i gminnej w obrebie projektowanej
sieci nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc¢ i staranno$¢ prowadzonych robét. Przed
rozpoczeciem prac wykonawca powinien oznakowac teren na czas prowadzenia robot.
W opracowaniu przewidywane jest po przeprowadzonych robotach odtworzenie stanu
istniejacego nawierzchni. Proponowany uktad warstw przy odtwarzaniu nawierzchni:
v’ jezdni z nawierzchniq z betonu asfaltowego:

— warstwa $cieralna gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11S,

— warstwa wiazaca gr. 6¢cm z betonu asfaltowego AC16W,

— podbudowa zasadnicza gr. 7cm z betonu asfaltowego AC22P,

— podbudowa pomocnicza gr. 20cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm o

ciggtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie,

— piasek stabilizowany cementem o Rm=5MPa, gr. 20cm,

W celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzy warstwami i ich wspoétpracy,

nalezy wykona¢ skropienie warstw Kkonstrukcyjnych emulsjg asfaltowa. Po

odtworzeniu nawierzchni bitumicznej szczeliny zala¢ zalewa asfaltowa.

v’ jezdni z nawierzchniq z kostki betonowej:
— nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm (zaktada sie 90% do ponownego
wykorzystania),
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm o cigglym uziarnieniu
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm,

UWAGA:

Grunt z wykopu nalezy wymieni¢. Zasypywanie wykopu gruntem zageszczalnym (np.
pospotka, piasek $redni lub gruby) wykonywa¢ warstwami o grubos$ci max. 30cm z
réwnoczesnym zageszczaniem. Zageszczenie gruntu w wykopach w czesci jezdni,
chodnikoéw i zjazdéw wykonac do gltebokosci 1,0m o warto$ci wskaznika zageszczenia
[s=1,00, ponizej 1,0m wykona¢ o wartosci wskaznika zageszczenie gruntu Is=0,97. Po
zasypaniu nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaréw zageszczenia gruntu i sporzadzi¢
protok6ét z wykonanego badania. Przy odbiorze odtworzenia nawierzchni nalezy
przedtozy¢ protokot z zageszczenia gruntu.
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Odbudowe konstrukcji nawierzchni drogowej (jezdni, chodnikéw, zjazdéw, poboczy
itp.) nalezy wykonac¢ na szerokosci wykopu powiekszonej z kazdej strony o zasieg klina

odtamu oraz dodatkowo po min. 15cm dla warstwy z kazdej strony wykopu.

Uwagi i zalecenia
Wykonanie projektowanej sieci nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania

poziomu zagtebienia istniejacych sieci (poprzez wykonanie punktowego wykopu w
miejscu wigczenia), gdyz moze on by¢ wykonany na innej gtebokos$ci niz zalozona w
projekcie na podstawie rzednych geodezyjnych terenu.

Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”
Cato$¢ robodt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych”

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw
BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie utrudniona.
Wykonawstwo wykopéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegélnych
rodzajow uzbrojenia. Urobek sktadac¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

OPRACOWAL:

II. Czes$¢ rysunkowa
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UWAGA!

1. Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykazanym na mapie.
Nie wyklucza sie istnienia innych, niewskazanych na mapie urzqdzefi podziemnych.

2. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach skrzyzowafi z projektowanq siecig, nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie
oraz wysokosciowo istniejqce uzbrojenie podziemne (wykona¢ przekopy kontrolne) ze szczegdlnym naciskiem na sie¢
wodociggowq. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci migdzy stanem projektowanym a rzeczywistym i braku
mozliwosci wykonania projektowane] kanalizacji w przedstawiony sposéb, nalezy powiadomoé projektanta i uzgodni¢
alternatywny sposéb rozwiqzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

3. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne o dfugosci
wynikajqcej z lokalizacji skrzyzowania

4. Ufozenie kanafdw nalezy wykonaé na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.
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mapie. Nie wyklucza sig istnienia innych, niewskazanych na mapie urzqdzefi podziemnych. — — -
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2. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach skrzyzowafi z projektowanymi przyfqgczami, nalezy dokfadnie zlokalizowaé mgr inz. Ewa Agata Nowa 135,/02/DUW 07.2022
sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonaé przekopy kontrolne) ze szczegélnym naciskiem na Asystent: | mgr inz. Marcin Dunowski ’
sie¢ wodociggowqg. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci miedzy stanem projektowanym a rzeczywistym i braku mgr inz. Tomasz Nowak Stadium:
mozliwosci wykono/mo pro!ektowunej‘kgnollgucgl w przedstovqoqy sposdb, nalezy powiadomoé projektanta i uzgodni¢ Temat: Przebudowa | rozbudowa sieci kanalizacjl sanitarnej wraz z przylaczami w rejonie PW
alternatywny §poso!> rozwiqzania !(OI'ZJ' z IstnleJq<;yfn uzbro‘Jenlem.’ . . . X ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na terenie dziatek numer 771/2, 938, 1037, |[skala:
3. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy nafozy¢ rury ochronne dwudzielne o dfugosci 933, obrgb 0007 Stare Bogaczowice 1100
wynikajgcej z lokalizacji skrzyzowania Iwestor: | Gmina Stare Bogaczowice
4. Ufozenie kanatow nalezy wykona¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym. ul. Gtéwna 132, 58-312 Stare Bogaczowice Nr. rys.:
Tytut rys.: | Profile przytqczy kanalizacji sanitarnej 3




1 jezdnia mb. 1l jezdnia kostka bet. |
nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
kraweznik granitowy / betonowy 15x30cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20 cm

tawa z betonu C12/15 (B15) z oporem

warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

2%

1%

warstwa $cieralna gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11S

warstwa wigzgca gr. 6cm

z betonu asfaltowego AC16W

podbudowa zasadnicza gr. 7cm z betonu asfaltowego AC22P

podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm
o cigglym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie

piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0MPa, gr. 20cm
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Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak Nr ufg%w/né?}[)uw
Asystent: | mgr inz. Marcin Dunowski
mgr inz. Tomasz Nowak

Data:
07.2022

Temat:

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w rejonie
ul. Gléwnej w Starych Bogaczowicach, na terenie dziatek numer 771/2, 938, 1037,
933, obreb 0007 Stare Bogaczowice

Stadium:
PW

Inwestor:

Gmina Stare Bogaczowice
ul. Gléwna 132, 58-312 Stare Bogaczowice

Skala:

Tytut rys.:

Schemat odtworzenia nawierzchni jezdni

Nr. rys.:
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Minimalna przestrzen

a Sciang wykopu lub jego szalunkiem

robocza migdzy rurg

Srednica Minimalna wielkos¢
nominalna rury |przestrzeni robocze]
[mm] d [m]

DN<350 0,25

Minimalna szeroko$¢ wykopu w
zaleznosci od jego gfebokasci
iz Minimalna
Gfgbokose wykopu szeroko$¢ wykopu
D [m] d [m]
G<1,00 nie_wymagany
1,00=<G<=1,75 0,80
1,75<6<=4,0 0,90
6>4,00 1,00

podbudowa drogi
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Schemat szalowania wykopdw
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podfoze piaskowo—zwirowe
o kqcie opasania 90°

Schemat ufozenia kanalizacji
w wykopie
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Projektant: . Nr uprawnien: Data:

mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW 07.2022
Asystent: | mgr inz. Marcin Dunowski Stodar

mgr inz. Tomasz Nowak adium:
Temat: Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w rejonie PW

ul. Gtéwnej w Starych Bogaczowicach, na terenie dziatek numer 771/2, 938, 1037, |[skala:
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