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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch - ZUP/470/24.

1.2. Mapa syt.-wysok&ciowa opracowywanego terenu: z 04.2024 r.

1.3. Koncepcja technologiczna zagospodarowania i budyokapowni [1° opr
ZUPIB so0. z 0.0. w Olsztynie z 05.2024

1.4 Opinia geotechniczna— opr. geolog mgréldVinskiwicz z 05.2024..

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowompowni wody pitnej 11° przy. ul. Pszczelej w
Bartagu.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Pompownia II° jest obiektem nowym, wspomagécdzie istniegcy system sieci
wodocihgowych gminy Stawiguda, umlwi dalszy rozwéj zabudowy ustugowej,
przemystowej i mieszkalnej w cz. pétnocnej gmingypegty do miasta Olsztyn.

3.1. Zagospodarowanie

Teren opracowania zlokalizowany na dziatce 114M2mBartag stanowiaytek rolny.

Od strony zachodniej dziatka ograniczona jestaguRszczel stanowjca drog gminm, od strony
potudniowej ograniczona jest ul. Gietrzwaldz&tanowica drog powiatovs, od strony potnocnej
linig wysokiego nagicia.

W potudniowej czsci dziatki przylegtej do ul. Pszczelej wygpuje dziko rosaca skupina drzew

W planie dziatki przebiegajrurociagi sieci wodocigowej DN160, kanalizacji sanitarnej DN110 i
planowany gazoeg, dziatka gsiaduje z rowem przydegaym odwadnianym do systemu odwodnie
DK51 przepustem drogowym DN8O0O.

3.2. Stan prawny

Teren, na ktorym zaprojektowano prace - dziatka/124 stanowi wilasn@ Uniwersytet
warminsko mazurski w Olsztynie - realizacja w oparciuparozumienie UWM/Gmina
Stawiguda

3.3 Warunki wodno gruntowe.

Zgodnie z poz. 1.4
Warunki korzystne, wg Rozpagdzenia MTBIGM z kwietnia 2012 roku, dla tego rodeaj
inwestycji stwierdzone warunki gruntowe ama traktowd jako proste.

3.4 Stan projektowany.
W planie dziatki wprowadza obiekty technologiczne:

- pompowni wody pitnej 11° umieszczone w wolnostym budynku
- dwa zbiorniki rezerwowe wody pitnej



- infrastruktue podziems.
Zjazd na teren dziatki przepompowni z ulicy Pszegelkiad placéw dostosowany do
planowanej lokalizacji obiektow technologicznycherdn ogrodzony, uzupetniony zielgni

niska i wysoka.

3. 5 Charakterystyka drzewostanu.

Teren obgty projektem stanowi uprawianyzyiek rolny, gleba RIV. Na terenie w planie
ogrodzenia wyspuje skupina dziko rogoych drzew / brzoza, osika / Nie wygtije zielé
niska.

3.6 Odniesienia do decyzji.

Realizacja nagpi na podstawie Decyzfrodowiskowych uwarunkowaniach oraz Decyzji o
ustaleniu lokalizacyjnej celu publicznego

4. Zagospodarowanie - rozgania

4.1. Budynek pompowmnwody pitnej 11°

Budynek w planie 7,94x6,94, parterowy realizowanteashnice tradycyjne;j.

4.2 Zbiorniki wyrownawcze wody pitnej.

Zbiorniki wyréwnawcze wody czystej przyp stalowe, ocieplone wolnostoe szt. 2
0 pojemndci 159 m3 kady i wymiarach DN=6,97 m H = 4,8 m.

4.3 Stanowisko mikroinstalaciji fotowoltaiki -

Stanowisko mikroinstalacji fotowaoltaiki ustawionea samongnych konstrukcjach
wsporczych dostarczanych z panelami na gruncie mopuoe terenu, moc instalacji ok.20
kW, wysoka¢ paneli poniej 3 m.

4.4 Komunikacja

Dojazd do oczyszczalni od strony zachodniej z uiegczelej drogi gminnej

Utwardzenie dojazdu z kostki betonowej na podbuda@ypodsypki piaskowo cementowej gr 3
cm i kruszywa tamanego 0/63,5. gr 30 cm. Kgawki betonowe 15x30cm na tawie betonowej z
C16/20. Utwardzenie placu eksploatacyjnego j.w.

Utwardzenie dogpu do z zbiornikbéw z ptyt betonowychurowych 60x40x8 ustawionych na
podbudowie z kruszywa tamanego 0/63/5 gr. 25 cnpelnyenie auru zwirem 8/16.

4.5. Uksztattowanie terenu

Uksztaltowanie terenu dostosowuje¢ silo planowanego posadowienia budynku oraz
dopuszczalnego pochylenia zjazdu. Terenu w plaoj@zdu podniesiony na poziomie 2-3 m,
pozostate uksztattowanie wznosi 8 stosunku do stanu istraepgo 0 0,5 - 1 m.



4.6. Szata rdinna

W kierunku ulicy Pszczelej i Gietrzwatdzkie] przelwje s¢ nasadzenia drzew w gatunku
kasztanowiec riwy min obwdd 14/16 cm, wysokdsadzonki 2 m oraz czarny bez. Ziele
niska uzupetnia s w gatunku: lawenda w regularnych skupiskach w opawirowej wokot
budynku, ré@a oraz bluszcz po stronie potnocne;.

Teren w pozostatym obszarze korytuje sa min 10 cm, wypetnia humusem min 10 cm i
obsiewa traw zgodnie z wytycznymi i warunkami prowadzenia tré&gw. Skarpy
zbiornikdw s¢ gruntem urodzajnym na gr. 5 cm i obsiewa travatuje na warunkach jw.
Piekgnacja i koszenie zgodnie z warunkami prowadzeméawrtikéw. Kilka gtazow
narzutowych. Mniejsze kamienie w gbre taacucha rynnowego .

4.7. Gwietlenie

Projektowane obwody swietleniowy terenu zaktada zasiliz projektowane] szafki
oswietleniowej zlokalizowanej w budynku pompowni

Latarnie dwietlenia w ukfadzie jednostronnym na stupach stgitth o przekroju okygtym
stazkowych wys. 6. m. Na stupach zlokalizowane instal&aconitoringu CCTV

4.8. Uzbrojenie terenu

Na terenie dzialki projektuje giuzupetnienia istniggej infrastruktury i budow nowej
obejmupce::

- instalacg rurocggéw wody DN160, DN200

- sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu DINDNO,30

- sieci kanalizacji technologicznej spustow ze zhilagw DN200, DN250

- przylacza energetyczne zalicznikowe poszczegolopobktow

- odwietlenie terenu,

- sieci teletechniczne CCTV, sygnalizacyjne i sterimam.

- w planie zjazdu przepust drogowy DN8OO,

- w planie zjazdu rura ochronna DN300 dla projektosgangazoeigu

4.9. Ogrodzenie dzialki

Wokot dziatki projektuje si ogrodzenie systemowe — panelowe, zgrzewane, progsekaé

1,8 m z ocynkowanego drutu stalowego malowanegszgmwo na kolor RAL 7040. Stupki
stalowe prostokne 40x60mm. Szeroké oczek 50x200mm, podwojne druty poziome @ 6
mm i pojedyncze pionowe @ 5mm, pole panelu 1,4x2 Bwmienczenie drutem poziomym,
druty pionowe nie wychodzpoza najwysze druty poziome.

Stupki montowane w rozstawie co 2-3 m w dotach Amdntowych 30x30x60 z betonu
C16/20, cokét pod ogrodzenie systemowy prefabrykgwamocowany do stupkow
ogrodzeniowych i ustawiony na podbudowie z beto®ilQ. Monta stupkdéw wykona w
systemowych ceownikach ocynkowanych, ewentualnpeefabrykowanychacznikach.

Brama wjazdowa, przesuwna o szerakook. 4,2 m montowana na rolkach jezdnych
zamocowanych na fundamencie pod przeciwgyatwierana ¢cznie. Wypetnienie panelowe,
wykonczenie jak reszta ogrodzenia. zangkie dodatkowe na ktdédkz wkitadkg patentovy.



6

Fragment ogrodzenia przy bramie murowany — ekspazjla napisu z nazwobiektu oraz
adresem. Cegta identyczna z elewagyjn

4.10 Bilans terenu.

- Powierzchnia dziatki - 1420 m2
- Budynek pompowni - 55 m2
- zbiorniki wody pitnej szt. 2 DN=6,97 m - &®
- komunikacja - 315 m2
- teren zielony - 967 m2

5. Rozwizania - architektura budynku

Z uwagi na dominagt na wjedzie na teren zabudowawsi Bartg przygto budynek
pompowni w charakterze "chata Wafiska". Przepompownia jest zlokalizowana na
obrzezach miasta, na polu nateym do Uniwersytetu Warmsko-Mazurskiego.

Projekt zaktada zycie szlachetnych materiatéw jak cegta petna, deskie, kamié polny,
dachéwka ceramiczna. Wszystkie materialy powinnye¢mkolorystyke niejednorods,
odpowiedni dla wiejskiego charakteru. Obrobki z blachy tytamc Zamiast rur spustowych
tancuchy. Stolarka aluminiowa/platikowa w kolorze diowym. Okna ze szprosami.
Parapety i nadpe@a z cegly peinej. Wgtrze wykaczone do h2m gresem szkliwionym.
Powyzej bloczki malowane na biato albo tynk. \&@a do budynku przez szerokie podesty z
kamienia polnego.
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uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
nr 12/WMOKK/2013



