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I. WSTEP

Opinie wykonano na zlecenie Zespotu Ustug Projektowo Inwestycyjnych i Bu-
dowlanych, sp. z 0. 0. z Olsztyna.

Celem przeprowadzonych badan byto wstepne rozpoznanie warunkéw grunto-
wo-wodnych na trasie projektowanego wodociggu i sanitarnego kolektora ttocznego
na terenach wsi Bartgg i Tomaszkowo, po obu stronach drogi nr 51 i wzdtuz ulicy
Pszczelej, gm. Stawiguda dla celéw przygotowania koncepcji tych instalaciji.

Podstawg do opracowania opinii byty wyniki wizji lokalnej oraz wyniki prac po-
lowych przeprowadzonych w maju 2024 roku.

Jako podkftad geodezyjny wykorzystano fragment cyfrowej mapy sytuacyjnej w
skali 1:1000, dostarczony przez Zleceniodawce.

W ramach prac polowych wykonano 10 wiercen nierurowanych. Miejsca wier-
ceh wytyczono i zaniwelowano przy pomocy instrumentu GPS (ukfad wysokosciowy
PL-EVRF2007-NH). Wiercenia nr 1 i 6a wykonano w dnach suchych rowow odwad-
niajgcych.

Il. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Przyszty wodocigg i kolektor ttoczny majg prowadzi¢ z zachodniej strony drogi
krajowej nr 51, z terenéw wsi Tomaszkowo nieco na potnoc od bazy In-Postu prze-
wiertem na jej wschodnig strone i dalej na potudnie, wschodnig strong ulicy Pszczelej
do jej skrzyzowania z drogg Bartgg - Tomaszkowo.

Deniwelacje powierzchni terenu na catej trasie sg znaczne i zawierajg sie w grani-
cach 130.9 m npm (otw. 3) - 141.5 m npm (otw. 2). W rejonie wiercenia nr 5 trasa ta
przecina obnizenie bagienne wypetnione utworami organicznymi i najprawdopodob-
niej okresowo zalewane wodg. W rejonie projektowanych zbiornikdw powierzchnia te-
renu tworzy rodzaj niecki bezodptywowe;.

Pod wzgledem wykorzystania sg to tereny poboczy drég i skraje dawnych uzytkow
rolnych, a w rejonie projektowanych zbiornikow pola uprawowe.

lIl. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

1. Warunki gruntowe

W podtozu, do gtebokosci maksymalnej 3.7 m ppt, wystepujg utwory holocen-
skie i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy, préchnice glebowg i bagienno-
jeziorne utwory organiczne. Do plejstocenu zaliczono muty wodnolodowcowe oraz gli-
ny lodowcowe.

Nawiercone grunty podzielono na 8 warstw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntow przyjeto z normy PN-81/B-03020 w oparciu o sto-
pien zageszczenia (lp) i stopien plastycznosci (I.), okreslonych na podstawie badan
polowych. Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw zestawiono na zatgczniku
nr 3.

Charakterystyka wydzielonych warstw:
warstwa | - nasyp niebudowlany poboczy drég, zbudowany z piaskéw i piaskéw gli-
niastych oraz pytow Sg one z reguty przesuszone i ubite. W rejonie wiercenia nr 5 sg
to piaski i grunty préchniczne przykrywajgce nizej lezgce torfy.



-4 -

warstwa Il - glebowe prochniczne piaski gliniaste i piaski prochniczne. Zachowaty sie
one lokalnie pod nasypami, a w rejonie projektowanych zbiornikow stanowig one sta-
bo préchniczng pokrywe glebowg. Sg to grunty stabonosne dla potrzeb fundamento-
wania i nawierzchni drogowych.
warstwa lll - bagienne torfy i jeziorne namuty organiczne. Wystepujg one gtownie w
okolicach wiercenia nr 5, ale ich niewielkg ilos¢ napotkano tez w otworze nr. 3. Sg to
grunty bardzo Scisliwe.
warstwy Va, 1Vb, IVc - wodnolodowcowe muty w postaci glin pylastych i pytéw w sta-
nie miekkoplastycznym (1.=0.70) - warstwa |Va, w stanie plastycznym (I.=0.35) - war-
stwa IVb i w stanie twardoplastycznym (1.=0.20) - warstwa IVc. Pod wzgledem stop-
nia konsolidacji (wg PN-81/B-03020) zaliczono je do pogranicza grup B i C. Sg to
grunty bardzo tatwo uplastyczniajgce sie pod wptywem drgan i wstrzgsow.
warstwy Va, Vb - lodowcowe gliny w postaci glin i glin piaszczystych w stanie pla-
stycznym (1.=0.35) - warstwa Va i w stanie twardoplastycznym (I.=0.20) - warstwa
Vb. Pod wzgledem stopnia konsolidacji (wg PN-81/B-03020) zaliczono je do grupy B.
Wydzielone warstwy pokazano na zatgczniku nr 4.

2. Warunki wodne

Woda gruntowa wystepuje tu gtdwnie w postaci sgczen z mutéw wodnolodow-
cowych i glin lodowcowych. W otworze nr 5 sgczyta sie ona z gruntow organicznych.
Ze wzgledu na staby naptyw wody do otwordw, wyloty otworéw zabezpieczono przed
naptywem wod atmosferycznych i pomiaru potozenia zwierciadta wody gruntowej do-
konano nastepnego dnia. Czesto zwierciadto wody gruntowe;j jest napiete.

Wyniki pomiarow:

otw. 1 0.61 mppt 136.70 m npm
otw. 2 suchy

otw. 3 1.52 129.39

otw. 4 2.28 129.74

otw. 5 0.41 131.92

otw. 6 1.14 138.17

otw. 6a 0.32 133.73

otw. 7 suchy

otw. 8 suchy

otw. 9 suchy

W czasie wiercen otworéw nr 7, 8, 9 zaobserwowano niewielkie slady wody grunto-
wej, jednak woda ta nie odsgczyta sie do otworow.

Zaobserwowany stan nalezy prawdopodobnie do stanow przecietnych lub nieco niz-
szych.

IV. WNIOSKI

1. Roznice wysokosci powierzchni terenu na trasie projektowanej instalacji siegajg
12-stu metréw.

2. Na przewazajgcej czesci trasy projektowanych instalacji warunki gruntowe sg ko-
rzystne. W podtozu wystepujg gtdwnie plastyczne i twardoplastyczne muty i gliny
warstw Vb, V¢, Va, Vb. Tylko w otoczeniu otworu nr 5 wystepujg bardzo scisliwe
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grunty organiczne warstwy lll, 0 migzszosciach przekraczajgcych 3 m. Zasieg ich wy-
stepowania mozna okresli¢ na etapie do przygotowan projektu budowlanego.
Rowniez w miejscu lokalizacji projektowanych zbiornikow warunki gruntowe sg ko-
rzystne. W podtozu wystepujg nosne muty warstw IVb i IVc. Z podtoza fundamentow i
nawierzchni drogowych nalezy tylko usungc¢ prochnice warstwy |l.

3. Warunki wodne sg zréznicowane. Woda gruntowa moze nieco utrudni¢ przewierty i
wykopy gtownie w rejonie wiercen nr 1, 5, 6, 6a. Przy czym, poniewaz pochodzi ona
z gruntéw spoistych, jej naptyw nie jest zbyt duzy i mozna jg bedzie odpompowywac
z dna wykopow.

W rejonie projektowanych zbiornikéw woda gruntowa i atmosferyczna bedzie sie mo-
gta zbiera¢ w zasypce fundamentow. Poniewaz w tym rejonie powierzchnia terenu
tworzy rodzaj niecki bezodptywowej, nalezy zadba¢ o odprowadzanie woéd atmosfe-
rycznych.

4. Wg Rozporzgdzenia MTBIiGM z kwietnia 2012 roku, dla tego rodzaju inwestycji
stwierdzone warunki gruntowe mozna traktowac jako proste.

5. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw w tym rejonie wynosi 1.0 m (wg PN-81/B-
03020).
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Zatgcznik nr 2

Objasnienia symboli i znakow uzytych na profilach stupkowych
symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

H grunt prochniczny

Nmp namut organiczny piaszczysty
Nmg namut organiczny gliniasty

T torf

Grunty mineralne rodzime

(nieskaliste)

KO otoczaki

V4 Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po pospdtka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
Pn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
I[Ip pyt piaszczysty

I1 pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Gn  dlina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz dlina zwiezta

Gnz (glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty
Inne grunty
kr kreda
gy gytia
cb  wegiel brunatny
zl zuzel (nasyp)

c cegty (nasyp)

I

(...)

125.43

Znaki dodatkowe
dotyczgce opisu gruntéw

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

uzupetnienia dotyczgce sktadu
numer wiercenia

rzedna wiercenia [m npm]

Oprébowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze
(NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci
(NW)

probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenia wody w wierceniu

124.45
. A

piezometryczny poziom wody
gruntowej (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
[m npm]

nawiercony poziom wody
gruntowej i rzedna [m npm]
grunt nawodniony

sgczenie wody

Oznaczenie
rodzaju badan i sondowan

ZW rodzaj sondowania i strefa

przebadana sondg

ZW  udarowo-obrotowa

SL lekka wbijana

SW weciskana

SC ciezka wbijana

ST  wkrecana

Oznaczenia stanu gruntu
Ib=0.5 stopien zageszczenia
IL=0.20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

granice warstw geotechnicznych



Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020

wartos$¢ charakterystyczna x

wspotczynnik materiatowy ym

Profil Nr Symbol | Symb. Stopien | Sto- | Wilgot- | Gestos¢ | Spoj- | Kat Modut
Wiek straty- Opis litologiczno- warst. | gruntu wg | kons. zag. pien nosc¢ objet. | nosc¢ | tarcia | Scisliw.
graficz- | genetyczno-stratygraficzny | geot. | PN-86/B- | gruntu plast. | natural. wew. | pierwot
no-litolo- 02480
giczny Ib I Wh p Cu Qu Mo
% t/m3 kPa ° kPa
. Grunty piaszczysto-gliniasto-pylaste, z reguly przesuszone i twarde, tworzace z reguty
Nasyp niebudowlany | nN pobocza drdg.
G Préchniczne piaski gliniaste i piaski gliniaste. Nawiercono je tylko w otworach 4, 7, 9.
o Gleba | | H W rejonie projektowanych zbiornikéw do usuniecia spod fundamentéw i nawierzchni
:E drogowych.
Torfy’ Grunty organiczne i bardzo Scisliwe. W wiekszej ilosci wystepujg wokdt otworu nr 5. Ich
A namuly organiczne I T, Nm migzszo$¢é tam przekracza 3 m.
'-’l‘f [ | Piaski 32 1.90 10 7
» IVa | Grn | BIC — lor7o| = | || e 11,000
o 1.1 1+0.1 0.9 0.9
[ Utwory 2 2.00 19 13
o Vb Gn B/C — loss| — | — |—| — 23 000
<| o Muty wodno- ' 14| 1201 | 09 | 09
z| g lodowcowe 2 210 24 16
N o .
<!/ 1 ¥ Anv~!lcc7vr ' BRRC! | -~ lo20! - | = | =] - 33 000
o2 IVc | Gn,II | B/C - 020 77 1201 | 09 | 09
o V. 2 2.05 26 15
a G B — 035 —™ | — | | — 26 000
Gliny Utwory 1.1 1£0.1 09 | 09
morenowe lodowcowe Vb B 2.15 32 18 36 000
G, G — |020| 77 | || oo
b 1.1 1+0.1 0.9 0.9
Temat: BARTAG-TOMASZKOWO - sie¢ wod-kan.
Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna
Tres¢: legenda do profilow stupkowych
Opracowat: Data Podpis Zat.
mgr Marek Winskiewicz 29.05.2024 3




Rzedna Otwor 1 Rzedna Rzedna Otwor 2 Rzedna Rzedna Otwor 3 Rzedna
m n.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. m n.p.m.
1384 r138 143, r143 132, r132
137,31 3
1371 -137 142 2 -142 1314 130,91 om 131
136,70 _£& oment
¥ 141,51
G //P 0.0 m ppt I ]
IVc R | Pg+K]
1361 +136 1414 141 1304 130
07 nNN{Gz+I1 p]
1l mg .
35,31 . Ve Gn//Pr %H |
Grn
1351 Gnl//Pr 135 1404 — 15 140 129 129
Vb IVb GllPn Ve | 1
— 26 — 1.8 GTC
Gn//Pr 2841
1 Ve Or 25
IVc IVa Gn/lPr
134 Grll | /IPr +134 139 +139 1284 128
Vb G
odlegto$ci w [m] 1381 — 36 138 odlegto$ci w [m]
gteboko$¢ w [m] 3,7 Va G gteboko$¢ w [m] 3,0
data wykonan29.05.24 data wykonan29.05.24
odlegto$ci w [m]
glebokos$é w [m] 4,0
data wykonan229.05.24
Rzedna Otwor 6a Rzedna Rzedna Otwor 7 Rzedna Rzedna Otwor 8 Rzedna
m n.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. m n.p.m
135, r135 140, 7 r140 1415 8 141
139,45 140,43
@ 0.0m ppt r— 0.0 m ppt
134,05 Il PgH
134 oomept 1134 139N +139 1401 140
133,73
Gr//Pr IVc Gr/ll//Pr
33,05 138,05
1331 Ve T 133 138, 138 139 |Ve 0 /Pn 139
GrzllPr IVb Gr /[T1//Px
1321 - 1 - i -
3 132 137 Ve o 137 138 138
odlegto$ci w [m] odlegto$ci w [m] odlegto$ci w [m]
glebokos$é w [m] 2,0 glebokos$é w [m] 3,0 glebokos$é w [m] 3,0
data wykonan29.05.24 data wykonan29.05.24 data wykonan29.05.24

program GEOGRAF firmy MICROGEQ tel.(22)6677858

Rzedna Otwor 4 Rzedna Rzedna Otwor 5 Rzedna Rzedna Otwor 6 Rzedna
m n.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. m n.p.m.
1334 r133 1334 r133 140, 140
4 132,33 139,31
132’02 0.0 m ppt | . S] 0.0 m ppt
132] oomet 1132 1321 | %PQHI 132 1391 & 139
| n +Pg] 08 Ve Gn/Gnz
—138;47 1.0
0.8 T %
1314 I PgH r131 1314 r131 1381 Va G/IPd 138
-] 14 1 + — 17
— s 30,33] Nmg
Gn Vb Gp
1304 0ms 130 1304 . +130 1374 137
Ve =1
Gn//Pr
129 129 odlegto$ci w [m] odlegto$ci w [m]
gtebokos$é w [m] 3,0 glebokos$é w [m] 2,5
data wykonan29.05.24 data wykonan29.05.24
odlegto$ci w [m]
gteboko$¢ w [m] 3,0
data wykonan29.05.24
Rzedna Otwor 9 Rzedna
. mn.p.m. m n.p.m.
141, 9 r141
140,37
T
1401 ] o 140
IT
1394 139
Ve
1384 138
Grn
__ Temat: BARTAG-TOMASZKOWO - sie¢ wod-kan.
odlegto$ci w [m]
gteboko$¢ w [m] 3,0
data wykonani9.05.24 Rodzaj: T i
y Opracgwania: opinia geotechniczna
Tresé: profile stupkowe wiercen
Opracowat: Data: Podpis: Skala: Zat:
mgr M. Winskiewicz | 29.05.2024 pion. 1:50 | 4




