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Wymiana pokrycia dachowego budynek Dom Pomocy $golg w Jugowie ul. Gtéwna 118

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora, Projekt budowlany. Wizja lokalra. Inwentaryzacja i pomiary

Obiekt : BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W JUGOWIE

Adres: 57-430 JUGOW UL. GEOWNA 118

Inwestor : POWIAT KLODZKI , 57-300 KLODZKO UL. OKRZEI 1

1. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek Domu Pomocy Spotecznej zlokalizowany wjsgigwvaci Jugow

ul. Gtéwna 118 na dziatce nr ewid. 725 .  Buglywybudowany przed 1945 r.

W wykazie zabytkow pod nr. Lp. 154 z zapis&hasztor ob. Dom Pomocy Spotecznej

powierzchnia zabudowy 386,27 m.
Powierzchnia catkowi 1161,55 m
powierzchnia gytkowa
piwnice 274,34 m2
parter 292,82 m2
| pietro 271,64 m2
poddasze 244,33 m2
razem 919,08 m.
kubatura 4219,67 m
Wysoka¢ kalenicy budynki 12,87 mil11,91n
Nachylenie potaci dact 45°

1. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem i podpiwnitzaro dachu drewnianym wielospadowym .

2.1 Fundamenty murowane z kamienia i cegty .
2.2 Sciany fundamentowe i piwniczne murowane z kamiéonigly na zaprawie cem-wap.
2.3 lzolacja przeciwwilgociowa — brak

2.4

2.5
2.6
2.7

Sciany zewantrzne z cegly peinej — grukw wg. rzutu kondygnacji. Obustronnie otynkowane.
SZP-1 gr. 73 cndciana piwnicy

-ptytki betonowe 3 cm

-cegh petna 68 cm

-tynk c-w 2 cm

SZ-1gr.57 cm

-ptytki betonowe 3 cm cokét / tynk c-w 2 cm
-cegh petna 52 cm

-tynk c-w 2 cm

SZ-2 gr. 68 cm

-tynk c-w 2 cm

-cegh petna 64 cm

-tynk c-w 2 cm

SZ-3 gr. 52 cm

-tynk c-w 2 cm

-cegh petna 48 cm

-tynk c-w 2 cm

Sciany dziatlowe z cegly peinej — grufobwg. rzutu kondygnacji. Obustronnie otynkowane.
Nadpraa okienne i drzwiowe ceglane.

Stropy — wg rys PRZEKROJ A-A , B-B

Nad piwnig ceglane izelbetowe

Nad parterem i | pietrem drewnianesepym putapem

Strop strychu nietytkowego nad poddaszem drewniany do ocieplenia
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D

-deski 2,5 cm

-§lepy putapzuzel 10 cm na deskach 2 cm
- pustaka powietrza

-belki stropu 2x (8x19)

-tynk na trzcinie 2 cm / ptyty g-k 1,25 cm

2.8 Dach — drewniany wielospadowy o pokryciu z blatddistej w kolorze czerwonym .
2.9 Schody wewsgtrzne

Do piwnicy zelbetonowe

parter-1 petro zelbetowe

| pigtro-poddaszeelbetowe

WYKONCZENIE
2.10Elewacje - tynkowane.
2.11 Tynki wewretrzne cem-wap zwykte kat 1lI
2.12 Malowaniascian i sufitow farba emulsyjna .
2.12 Podiogi —w pomieszczeniach wykladziny pptytki ceramiczne , WC
plytki ceramiczne , w pomieszczeniach poynposadzki betonowe.
2.13 Stolarka okienna - okna wg. oznagzea rzutach . Okna nowe PCV wymienione .
2.14 Okna w kaplicy drewniane skrzynkowe - nie wymiegr@o
Okno witrazowe due OWA 210x311 tukowe 1 szt.
Okna witraowe mate OWA 130x252 tukowe 3 szt.
2.15. Stolarka drzwiowa wewtrzna typowa nowa , do pokoi mieszkalnych drzwedporndci ogniowej
EI30.
2.16 Drzwi zewretrzne wejciowe PCV nowe .

KOMINY
Kominy istniepce murowane z cegly petnej na zaprawie cem-wspnowsce wyhcznie
przewody wentylacyjne pomieszeze

Brak jest wytazow kominiarskich .

* Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej +sznzone
kwalifikujgce sé do wymiany na nowe
Okna PCV wymienione nowe .
Drzwi zewrtrzne i wewntrzne typowe wg rzutow
kondygnacji .
Tynki zewrtrzne cem-wapienne typu ,,kornik”
Tynki wewrgtrznescian i sufitbw zwykte Il kat. cem-wapienne.
Malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi
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ZAKRES PRAC

ZAKRES ROBOT

1 Rusztowania 1 4

1d.1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2 778.44

2d.1 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych m2 778.44
3d.1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 778.44

4d.1 Wykonanie daszku zabezpieczajgcego nad wejsciami  m2 9.00

2 Czas pracy rusztowan 5 5
5d.2 Czas pracy rusztowan grupy 1
3 Ocieplenie scianek bocznych zewnetrznych lukarn 1i 2 6 14

6 d.3 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie

nadajacej sie do uzytku -BOKI LUKARN m2 4.44

7 d.3  Rozebranie obicia scian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk R=2,0 m?2 4.44

8 d.3 Impregnacja ogniochronna elementéw konstrukcyjnych lukarny m2 5.33

9d.3 Mocowanie wiatrozolacji ekranu folia wysokoprzepuszczalna garmatura 120 m2 5.33

10 d.3 Montaz ptyt OSB 22 mm do konstrukcji lukarn m2 5.33

11 d.3 Ocieplenie scian budynkdw ptytami z wetny mineralnej GR. 15 CM lamda 0,037-przyklejenie ptyt z

wetny mineralnej do ptyty OSB m2 4.44

12 d.3 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej 3 cm

lamda 0,035 do osciezy okiennych m?2 2.00

13 d.3 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
m?2 6.44

14 d.3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na

$cianach lukarny m?2 6.44

4 Okna potaciowe -wymiana 15 17

15 d.4 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 z potaci dachu szt. 3.00

16 d.4 Montaz okien potaciowych dachowych o wymiarach 45x55 cmkpl. 3.00

17 d.4 Wywéz i utylizacja okien potaciowych szt 3.00

5 Rozbiorka pokrycia dachu i lukarn 18 21

18 d.5 Rozbidrka- Pokrycia dachéw blachg falistg w arkuszach R=0,50 S=1,00 m2 618.56

19d.5 KNR 4-04 0509-02 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
618.56

20d.5 kalkulacja wtasna Wywaz i utylizacja papy 1 kontener 7 m3 kpl 1.00

21d.5 Demontaz - kontrtat 50x25 tat 40x60 impregnowanych R=0,50 M=1,00 S=1,00 m2 618.56

6 Wywaz i sprzedaz ztomu blach pokrycia dachu z rozbiérki 22 23

22 d.6 Sprzedaz ztomu z rozbidrki pokrycia z blachy kwota sprzedazy materiatow z rozbiérki -kwota dla
wykonawcy kg 4054.72

23d.6 Transport ztomu blachy pokrycia samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
na odlegto$¢ 5 km t 4.05

7 Ocieplenie skosow poddasza 24 25

24 d.7 lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2 192.26

25 d.7 lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej 15 cm lamda 0,035 W/mK -
pierwsza warstwa m2 160.22

8 Pokrycie dachu dachowka karpiéwka 26 38

26 d.8 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm nastyk30% m2 185.57

27 d.8 Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych z rozebraniem plandeka dachowa m?2

185.57
28 d.8 Impregnacja ogniochronna elementdéw konstrukcyjnych wiezby dachowej m?2 618.56
29 d.8 Utozenie na krokwiach ekranu folia wysokoprzepuszczalna garmatura 120 m?2 618.56

30d.8 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami
impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat 50x25 tat 40x60 impregnowanych gwozdziami ocynkowanymi

m?2 618.56
31 d.8 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkg ceramiczng karpidwka 38x18 kolor czerwien
naturalna z otworami z przykreceniem wkretami m?2 618.56
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32d.8 Montaz ggsioréw z przymocowaniem wkretami z motazem tasmy wentylacyjnej uszczelnigcej w
tym gasiory trojkatne 7 szt m 76.44

33 d.8 Demontaz ptotka przeciwsnieznego z desek R=0,50 m 57.00

34 d.8 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem kolor ceglasty m 57.00

35d.8 Montaz wréblowki m 61.75

36 d.8 Montaz wytazu dachowego kominiarskiego z kotnierzem uniwersalnym kpl. 3.00

37 d.8 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska =80 cm kolor czerwony szt. 3.00
38 d.8 Montaz elementdw komunikacji po dachu - stopient kominiarskiszt. 6.00

9 Rynny i rury spustowe 39 44

39d.9 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytkum 61.75

40 d.9 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku 0,65 mm m 61.75

41 d.9 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m 53.51

42 d.9 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z blachy z tytan-cynku m 53.51
43 d.9 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynkowanej - zbiorniczki przy rynnach

szt. 8.00
44 d.9 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - KOSZE ZLEWOWE  szt. 3.00
10 Instalacja odgromowa - wymiana po istniajacych trasach 45 56
10.1 Demontaz instalacji odgromowej 45 48
45 d.10.1 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych na
dachu stromymm 1.00
46 d.10.1 Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowe] na dachu stromym na dachdéwce
szt. 1.00
47 d.10.1 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze Sciany betonowej szt. 2.00
48 d.10.1 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm?2
mocowanych na wspornikach na Scianie w ciggu pionowym m 2.00

10.2 Montaz instalacji odgromowej 49 56
49 d.10.2 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu stromym pokrytym

dachéwka - pret fi 8 mm m 99.50

50d.10.2 Montaz antenki odgromowej h=1,00 pret fi 8 szt. 8.00

51 d.10.2 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej szt. 8.00

52 d.10.2 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z

wykonaniem otworu mechanicznie - preto sr.8 mm m 64.00

53 d.10.2 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
szt. 8.00

54 d.10.2 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych odgateznych 3-wylotowych
szt. 8.00

55d.10.2 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1.00

56 d.10.2 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 8.00

11 Obrobki blacharskie 57 58
57 d.11 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku -KOSZE , OGNIOMUR m2 25.54
58 d.11 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku gr. 0,65 mm m2
35.96

12 Remont kominéw 59 66

59 d.12 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt. 9.00

60 d.12 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 z czapami z cegty
m3 1.01

61 d.12 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 z czapami z cegty m3
0.29

62 d.12 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach ponad dachem

spadzistym m?2 13.10

63 d.12 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkdéw gtadkich z gruntowaniem - kominéw
m?2 13.10
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64 d.12 Opinia kominiarska - sprawdzenie droznosci przewoddw wentylacyjnych - wraz z udroznieniem

odgruzowaniem zanieczyszczenszt 3.00

65 d.12 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébki komindow m?2
2.19

66 d.12 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku gr. 0,60 mm m2 2.19

13 KOMINKI WENTYLACYJNE 67 71

67 d.13 Montaz kominkéw wentylacyjnych sr 125 dachdwka karpiowka 2x w koronke ROBOCIZNA szt.
12.00

68 d.13 Kominki wentylacyjne fi 125 dachdwka karpidwka podwdjnie w koronke - MATERIAL  szt.
12.00

69 d.13 KNR 2-17 0122-02 z.0.3.3. 9903 z.0.3.8.9907 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,

typ S(Spiro) o $r. do 125 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - montaz w na

kominie z cegty m2 6.27

70 d.13 Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwag folii aluminiowej rurociggdw o $r.

zewn. 133 mm m2 6.27

71 d.13 Opinia kominiarska - sprawdzenie droznosci przewoddw wentylacyjnych - wraz z udroznieniem

odgruzowaniem zanieczyszczenszt 12.00

14 Ocielenie stropu strychu nad poddaszem D 72 90

72 d.14 Rozebranie podtég biatych na pétwpust-podtoga strychu nad poddaszem m2  120.83

73 d.14 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - zasypki mineralnej gr 8 cm ze Slepego putapu m2

104.11

74 d.14 Przenoszenie w wiadrach 10 | zasypki z rozbiérki w jednym poziomie na odlegtos¢ do 20 m m3
8.33

75 d.14 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl. 2.00

76 d.14 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km -zasypki m3
8.33

77 d.14 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km do 10 km x18 - zasypki m3 8.33

78 d.14 Koszty przyjecia zasypki i utylizacji na wysypisku m3 8.33

79 d.14 Wyniesienie desek z poddasza budynku R=3,0 m3 3.87

80 d.14 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km - deski z rozbidrki
podtogim3 3.87

81 d.14 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km do 10 km x18 - deski z rozbiérki podtogi m3 3.87

82 d.14 Koszty utylizacji desek z rozbiérki m3 3.87

83 d.14 Dwukrotna impregnacja ognio NRO i grzybobdjcza desek i ptyt metodg opryskiwania z przerwami -
deski Slepego putapu i jetki m?2 157.08

84 d.14 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m?2 145.00

85 d.14 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej péttwarde 10 cm lamda
0,035 W/mK m2 120.83

86 d.14 Wykonanie rusztu z desek impregnowanych 2,5 x15 cm (pionowo ) jako stelaz do utozenia wetny
mineralnej pod podtoge z ptyt OSB -ruszt o rozstawie wewnetrznym 60 cm pod wymiar ptyt wetny
mineralnej z usztywnieniem desek podtuznych poprzecznie min co 200 cm m2 120.83

87 d.14 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej péttwarde 15 cm lamda
0,035 W/mK m2 120.83

88 d.14 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii paroprzepuszczalnej garmatura 100g/m2 na sucho - na
ruszcie z desek m2 120.83

89 d.14 Przybicie ptyt OSB3 22 mm zabezpieczone NROm?2 120.83

90 d.14 Dwukrotna impregnacja ognio NRO i grzybobdjcza ptyt OSB NRO metodg opryskiwania z przerwami

m2 241.66
15 12 Ocieplenie stropu D* 91 97
91 d.15 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m?2 96.07
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92 d.15 Wykonanie rusztu z desek impregnowanych 2,5 x15 cm (pionowo ) jako stelaz do utozenia wetny

mineralnej pod podtoge z ptyt OSB -ruszt o rozstawie wewnetrznym 60 cm pod wymiar ptyt wetny

mineralnej z usztywnieniem desek podtuznych poprzecznie min co 200 cm m2 96.07

93 d.15KNR 19-01 0621-01 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej

pottwarde 15 cm lamda 0,035 W/mK  m2 96.07

94 d.15 KNR 19-01 0610-01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii paroprzepuszczalnej garmatura

100g/m2 na sucho - na ruszcie z desek m2 96.07

95 d.15 Przybicie ptyt OSB3 22 mm m?2 96.07

96 d.15 Montaz schoddéw strychowych sktadanych 70x280 kpl 1.00

97 d.15 Uzupetnienie otworu po likwacji schoddw - i montazu schoddw strychowych sktadanych 70x280-

beleczki stropu , deski, wetna 15+10 cm , ptyta GKF 2x12,5 mm od spodu kpl 1.00

16 Remont belek i okapoéw drewnianych 98 99

98 d.16 Oczyszczenie papierem Sciernym krokwi i desek okapu m2 98.10

99 d.16 Lakierowanie dwukrotne okapdw drewnianych od spodu lakierobejcg w kolorze palisander m?2
98.10
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SST-00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBI  ORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania ogdlne i szczegbétowe dotyez wykonania

i odbioru robo6t zwgzanych :

Wymiana pokrycia dachowego budynek Dom Pomocy Spatenej w Jugowie ul. Glowna 118

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikac techniczi jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych rgledczytywd i
rozumie& w odniesieniu do zlecenia wykonania robét ékmeych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnaymagania ogélne i szczegotowe wspélne dla
robét obejmujcych remont pokrycia dachowego na obiekcie wymieyrio w pkt. 1.1 oraz przedmiarem
robét stanowdcymi integralm cze$¢ catasci opracowania.

Remont pokrycia dachowego obejmuje wykonanie relydazanej w cgici opisowej niniejszej SST.
NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII RBOT

Zakres robot olgty przedmiotem zaméwienia dotyczy ngsijacych grup robot :

45260000-7 - roboty w zakresie wykonania paékrigonstrukcji dachowych

1.4. Dokumentacja techniczna oklegaca przedmiot zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia opisany jest przez :

- przedmiar robét

- szczego6tow specyfikacg techniczi

1.5. Zgodnéc¢ rob6t z dokumentagijtechniczi

Wykonawca jest zobowikany wykona wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej ( przedmiaru robét, specyfikacji teclanij ) i norm technicznych zydanych z zakresem robot.
1.6. Okrélenia podstawowe

1.6.1Wymiana pokrycia dachowego budynek Dom Pomocy Spedznej w Jugowie ul. Glowna 118
1.6.2 Inspektor Nadzoru — osoba zatrudniona pmaezstora, dziatgca w jego imieniu i sprawaga
kontrok procesu budowlanego.

1.6.3Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polederaéecenia wydane w formie pisemne;j
kierowane do Wykonawcy wraz z wpisem do dziennikddwy i dotycace przebiegu procesu
budowlanego.

1.6.4 Certyfikat — powinien zawigragodnd¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w PN, zgodéo
aprobat technicznych i wdaiwych przepiséw oraz dokumentéw technicznych.

1.6.5 Deklaracja zgodsdo — powinna by zgodna z PN lub aprobatiechniczig. Kazda partia materiatow
budowlanych dostarczona na budomvusi posiadaw/w dokumenty okrédajace w sposdbjednoznaczny jej cechy.
1.6.6 Odpowiednia zgod&d— zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesk
przedziat ten nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych

1.6.7 Remont - to wykonywanie w istrieym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegggh naodtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stangayich biezacej konserwaciji

1.6.8 Materiaty — wszelkie materiaty naturalne itwsrzane jak réwnier6zne tworzywa i wyroby
niezlzdne do wykonania robot zgodne z dokumentpopjektows i specyfikacy techniczi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.9Aprobata techniczna - pozytywna ocena technicznalwy, stwierdzajca jego przydatng do
stosowania w budownictwie

1.6.10 Teren budowy — przestfizev ktdrej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy

1.6.11 Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celuwdlowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanyprpowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow

1.6.12 Ustalenia techniczne — ustalenia podanermach, aprobatach technicznych i szczegétowej
specyfikacji technicznej

1.6.13 Przedmiar robot — zestawienie przewidziard@ykonania robot podstawowych w kolejoio
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym episub wskazaniem podstaw ustatgjch
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowychysigacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawienienddlgednostek przedmiarowych robét
podstawowych

1.6.14 Robota podstawowa — minimalny zakres prigicekpo wykonaniugmaozliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot
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2. WYKONANIE ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z umow;, dokumentagj, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiada za jaiéostosowanych materiatéw budowlanych, zga@dneykonawstwa robét z zawartym
kontraktem, zgodnigé z dokumentagjprojektows oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odsipstwa spowodowane przez Wykonavpezy wykonaniu rob6t mugady¢ poprawione na jego koszt.
2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji przekae

dokumentagj i SST. Koszty zwjzane z nadzorem terenu budowy aglewzgkdni¢ w ofertowej cenie.
Zamawiajicy wskae dosgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzéciekéw. Zamawiajcy
okreslizasady wejcia pracownikéw Wykonawcy i wjazdu pojazddw i sgteWykonawcy na teren Zamawiaggo,
gdzie

zlokalizowany jest plac budowy.

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie zabudaovigszkaniowej. Plac budowy przylega bespdnio do
nieruchomeci sgsiednich oraz drdg i placéw ogdlnodgstych.

2.2ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACH

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonataoypwi zahczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione chibby w jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. W przypadku rozliieoici w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjgroy¢ zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonarmty nie lgda zgodne z dokumentagcj

projektowg lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykem@onownie na koszt wykonawcy.

2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenrgalizacji kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podiegdigbnej zaptacie i przyjmuje size g wigczone w cegiumowrs.
2.4, OCHRONASRODOWISKA

Wykonawca zobowizuje s¢ do stosowania przepisow i normatywéw z zakresuarghsrodowiska na placu budowy i
poza jej terenem. Wykonawcadzie unikat szkodliwych dziata szczeg6lnie w zakresie zanieczys#cpewietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkegth dlasrodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych
dziatalndcig przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca aebzuje sé dostosowania wymogow ustawy o
odpadach, zwtaszcza w zakresie segregacji odpadow.

2.5. OCHRONA PRZECIWPRAROWA

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania przepisdéw ochrony przeciammovej i odpowiada za

wszelkie straty spowodowanezasem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t lutzgz swoich

pracownikow.

2.6. OCHRONA WELASNGCI PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochkowszelkich instalacji znajdagych sé w obszarze realizacji rob6t i

innych uradzer oraz zapewni wkxiwe zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. W mazigpadkowego
uszkodzenia bezzwlocznie powiadomi o tym fakci@éhktora Nadzoru i Zamawigjego.

2.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Wykonawca podczas realizacji rob@tzie przestrzegat przepisow BHP. Ma obqzek zadbé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych
na budowie.

2.8. STOSOWANIE 3] DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgagistwowej i samorgdowej,
ktére g w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W zwigzku z lokalizacj terenu budowy na terenieyitkowanym przez Zamawiggego nie ustala i
warunkow dotycacych organizacji ruchu na terenie drog publiczny@tganizacja ruchu na terenie
Zamawiajcego zostanie ustalona na etapie przekazania platmwy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany

2.10.0GRODZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawjeym jest zobowjzany do wykonania catkowitego ogrodzenia i
oznakowania placu budowy. Miejsce sktadowania nedter i elementéw budowlanych ustalone zostanie z
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Zamawiajcym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonamebemwazany jest do utrzymania w czy$eodrdg
publicznych i dr6g wewgtrznych przy placu budowy.

2.11.ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu bydowspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia kidagjin
wewretrznej shizgcej Zamawiaggcemu w zwazku z wykonywaniem przez nich czyriicostuzbowych w pobliu placu
budowy lub drég fytkowanych przez Wykonawc

2.12.LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu wokot budowy.

3. MATERIALY BUDOWLANE

3.1.Zr6dta pozyskiwania materiatdw budowlanych

Wszystkie materialy, ktérych wykonawcayje do wbudowania mugaodpowiadé warunkom

okreslonym w art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane ” z dnifipta 1994 r. i Ustawie o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstaspéktorowi Nadzoru szczegdtowe informacije
dotyczice zamawiania materiatéw podstawowych oraz odpavigedprobaty technicznéiiadectwa

bada. Uzyte materiaty budowlane powinny spelfigymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami i
,aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naf#gedo czasu gdyeala potrzebne do robat,

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabjagakos¢ | whasciwosé do robot i byly dosipne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@agzlokalizowane w olgbie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

4. SPRET | TRANSPORT :

Sprzt Wykonawcy lub spra wynagty przez Wykonawg do wykonania rob6t budowlanych powinien

by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gwarantbpi@eprowadzenie robét w terminie

przewidzianym umow Dziatanie sprgtu powinno by zgodne z przepisami jegayikowania, normami ochrony
srodowiska i BHP. Liczba i wydajié sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahi@gspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow
Pojazdy transportowe przy ruchu na drogach pubjicarizda spetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz na dojazdach do terenovyd

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktre nie wplymiekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatowrodki transportu powinny odpowiaélayymaganiom okrdonym w
szczego6towej specyfikacii technicznejgl gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych vagay
specjalistycznego spgtal.

TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowizany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére nie spowogluj

uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementdezba i rodzagrodkéw transportowych powinien zapewdia
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami glkreymi w specyfikacjach technicznych.

TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktére zapewmrowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okfenymi w specyfikacjach technicznych. Przy brakkidh ustalé Wykonawca powinien
dokona uzgodni@ z inspektorem nadzoru. Podczas praoglkdw transportu pionowego gwigi,

Zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenenakowania w uzgodnieniu z Zamawgiajm i inspektorem
nadzoru.

Rusztowanie systemowe mygsspetni@ wymogi rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakai robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok jakosci uzytych materiatdw i kontrel jakosci

wykonanych rob6t. Celem kontroli musidtakie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robéy mana byto
osiagna¢ zalazong jakosé rob6t okrélong zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjigktowej i SST.
Wszelkie koszty zwizane z prowadzeniem badaateriatow ponosi wykonawca. Aby zapewmiykonanie robot
zgodnie z kontraktem / umaw Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli i jegstotliwosé.

5.2. Certyfikaty i deklaracje zgodfwm.

Inspektor Nadzoru dopgai do wycia tylko te materialy, ktére posiagajdpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodndci z :

- Polslg Normg

- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowidtadskiej Normy

- posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgoddéz kryteriami
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technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technych oraz wisciwych

przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )

Kazde materialy budowlane dostarczone na bugdédre nie spetnigjwymaga normowych nie bdgdopuszczone do
wbudowania i zamontowania.

6. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zaliczaesi

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustate

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty i inne

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione daghghazyczenie
Zamawiajcego.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Obmiar rob6t musi okéta¢ faktyczny stan wykonanych robdt. Obmiary robét wylkje Wykonawca,

po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru w itgigrminimum 3 dni przed ich przeprowadzeniem
z podaniem zakresu obmierzanych robot i terminuomgikiia obmiaru. Wyniki obmiarow Wykonawca
wpisuje do rejestru obmiaréw. &ly w przedmiarze lub kosztorysie, lub innym dokugiemie zwalniaj
Wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robét koniecznych do wyéia przedmiotu robot.
Btedne dane mugzy¢ skorygowane przez Inspektora Nadzoru senjs.

7.2. Czas i cel przeprowadzenia obmiaru

Obmiary rob6t naley wykon&:

Dow przypadku wysgpienia rob6t nie przewidzianych

Roboty pomiarowe wykonywanedy w sposob czytelny i zrozumiaty. Dane skomplikowetmpbgtosci lub
powierzchni lgda poparte szkicami rysunkowymi, ktére naleamieci¢ w rejestrze obmiaréw. W przypadku
wiekszych szkicow naley je zamidci¢ do rejestru obmiaréw w formie oddzielnegogzahika po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej,
kosztorysowej i przedmiarze robdt. Wszystkieadeenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgitib
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujagcym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

-odbiorowi czéciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi po okresie gwarancji ¢kojmi

8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na pod&tagtoszenia Wykonawcy. Inspektor Nadzoru
powinien dokoné odbioru tych prac w terminie do 3 dnia od daty ja@emienia Wykonawcy i Inwestora.
Odbior robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu winien by przeprowadzony w czasie uativiajacym wykonanie
usungcia koniecznych usterek i dokonania poprawek bezdweania ogoinego pagiu robot.

Jaka¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparcprzeprowadzone pomiary,w
konfrontacji z dokumentagijprojektowy, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Czsciowy odbior robot

Odbiér czsciowy robdt polega na ocenie dm i jakosci czesciowo wykonanych robét okékonych w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorzatestnym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Ostateczny odbior robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéapgo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
oraz ocenie jakii. Catkowite zakaczenie robdt budowlanych zawartych w kontrakcienbwie / musi by
potwierdzone zawiadomieniem naipie Inwestora.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonapreeestora w terminie nie dtazym ni7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotéeioOdbidr powinien zostawykonany w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona oceny #oiowej i jakagciowej na podstawie
przediazonych:

- dokumentéw budowy

-wynikéw pomiardéw i bada

- oraz na podstawie wizualnej oceny zgagmevykonania rob6t z dokumentggjrojektowvy i
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warunkami zawartego kontraktu / umowy/.

W przypadku stwierdzenia przez komisisterek w postaci niewykonania umownych robédzb

wykonania niezgodnego z kontraktem / umdywkomisja przerwie swoje czyném odbiorowe i ustali nowy termin
odbioru kaicowego. W przypadku stwierdzenia przez kogiégnicy jakasciowej wykonanych prac budowlanych w
stosunku do dokumentacji projektowej z zachowanistalonych rodzajowo tolerancji i brakugkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonagoefy, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonanych robét w
stosunku do postawionych wymageawartych w dokumentach kontraktowych.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Termin wykonania tych rob6t wyznaczy Komigja jego uptywie dokona ich odbioru.
Dokumenty do ostatecznego odbioru robét

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jestlgit odbioru kdcowego przyjty wg wzoru

ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kacowego Wykonawca zobog#any jest przygotowa:

- protokoty odbioréw cgiciowych

- protokoty odbioréw robo6t ulegagych zakryciu i zanikagych

- certyfikaty materiatéw budowlanych lub deklarazgodndci,

-inne dokumenty wymagane przez Inwestora gdére w umowie.

W przypadku braku kompletu dokumentéw do odbioraideavego komisja w uzgodnieniu z Wykonayweyznaczy
nowy termin odbioru kicowego robét. Wszelkie zajgzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag
zostan zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji

Polega na ocenie usghich wad ujawnionych w trakcie prac komisji odbiae), powotanej przez

Inwestora, w dniu ustalonym na odbiémkowy lub wad ujawnionych w okresie gwarancyjnyntalenym w
kontrakcie / umowie / Inwestor - Wykonawca. Odipegwarancyjny bdzie przeprowadzony z zachowaniem zasad
obowigzujacych przy odbiorze ostatecznym oraz na podstavzeaimnej oceny poszczegolnych elementéw obiektu i
ich zachowania siw czasie przez komispstalon przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatngci jest umowna kwota podana przez Wykonawgego ofercie i zaakceptowana

przez Inwestora. Umowna kwota musi uverlyliac wszelkie czynnéci, konieczne wymagania i badania techniczne,
ktore sktadaj si¢ na wykonanie przedmiotu umowy. Podsiado zaptaty jest :

1. protokot bezusterkowego odbiorudanwego lub cgiciowego

2. wystawiona faktura na Inwestora z wymaganymiushogntami okréonymi w umowie.

Kwota umowna robot obejmuje :-

- robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami robocizny podstawowej,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z ich kosztami zakupu, magazyania, transportu
wewretrznego i ubytkéw normowych, powstatych w procesjgkonania robot,

- wartcs¢ pracy sprgtu wraz z kosztami towarzyszymi,

- koszty pdrednie i koszty zwjzane z uzyskaniem opinii kominiarskiej

- zysk kalkulacyjny i ewentualne ryzyko realizacjbad,

- podatki, obliczone zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami ( bez VAT )
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10. PRZEPISY PRAWNE

10.1. Ustawy

1.Ustaw a z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane @zj U z 2019r. poz.1186 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobaabddwlanych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ).

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zare®Wublicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 , 221219 r poz.
53)

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamiwiblicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze gm.

5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspiergrimomodernizacji i remontow (t. j. Dz.U. z 202(0z.22 ze zm.) \

6. Ustawa o odpadach. - (tj. Dz. U. 797 z dni&®&ietnia 2020 r.r.).

Rozporadzenia :

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019 01065 ze.zm.)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 193%me),

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04rsprawie okréenia metod i podstaw spadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanya$zkbw prac projektowych oraz planowanych kosztoRot

budowlanych okrdonych w programie funkcjonalnozytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.1389),

4.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej , specyfikacji techniczhygykonania i odbioru robét budowlanych oraz progua

funkcjonalno-uytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfBlz. U. nr 47, poz. 401).
6.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wirga 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnaftkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072).

7. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@@wrzenia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiearmtwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ).
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SST-01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOTY
ROBOTY ROZBIORKOWE. TRANSPORT GRUZU

(kod CPV 45260000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyae wykonania i odbioru robét rozbiorkowych awmanych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacg techniczi jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych rgledczytywd i
rozumi& w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t ékmeych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Wymiana pokrycia dachowego budynek Dom Pomocy Spatenej w Jugowie ul. Glowna 118

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
wykonaniem rozbiorek:

1.4. Dokumentacja techniczna oklegaca przedmiot zamoéwienia

Przedmiot zamodwienia opisany jest przez :

- przedmiar robét

- szczego6tow specyfikacg techniczi

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umow, dokumentagj, wymaganiami
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST-00.00. ,, Wymagagi@ne pkt. 2.
Roboty rozbiérkowe naty prowadzt z zachowaniem zasad bezpietstera, przy uyciu odpowiedniego spetu

i narzdzi. Wykonawca ustali z inspektorem nadzoru miedadowania przy obiekcie materiatéw z rozbiérki.

Materiaty rozbiérkowe i gruz natg sukcesywnie usuwaz placu budowy przyayciu topat, taczek lub tadowa
bezpdrednio na samochody przy pomocy zsuwnic i wyWwaoz okrélone wysypisko odpadow.

Roboty rozbiérkowe prowadziz niezwykta ostranoscia z uwagi na czynny i zamieszkaty obiekt.

3. MATERIALY BUDOWLANE

Nie wystpuja.

4. SPRET | TRANSPORT :

Ogoblne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST B.00.00 , Wymagagiane pkt. 4.
Roboty rozbiérkowe mma wykona recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi i sprztu (dostawa,
transport pionowy). Do wykonywania robo6t rozbidrkah naley stosowé ogélnodosipny sprzt i srodki
transportowe.

5. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakmi robot.

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w SST-00.00 , Wymagania ogdlnet: pk

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST-00.00 ,, Wymaganidragbpkt. 7.

Jednostk obmiarovg dla poszczegoélnych robét rozbiorkowych jest :

ROBOTY ROZPBIORKOWE POt ACI DACHU

- Rozebranie rynien z blachy nie nag&j st do wytku

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie ngokgjst do wytku

- Rozebranie pokrycia dachowego z z blachy falisi@gjsiory z blachy

- Rozebranie - otacenia dachu o edst tat ponad 24 cm

- Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie jaadpst do wytku -obrobki kominow
- Rozebranie obrobek blacharskich blachy nie r@east do wytku - wiatrownice dachu

ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW LUKARN

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m@éape do wytku - blachy lukarn
- Rozebranie obrébek blacharskich blachy nie n@égast do wytku - wiatrownice lukarn
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7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogolnet. pkSprawdzeniu
podlega teren budowy, ktéry powiniendyoprowadzony do stanu w jakim zostat

przekazany Wykonawcy przez Zamaw@go w dniu jego przekazania z odnotowaniem tekol fa protokole
przekazania placu ( terenu ) budowy.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogolne " pkt

Placi st za faktycznie wykonane roboty wg ustalonej w dokatach umowy (ceny jednostkowej ) za jednestk
obmiarow:

Jednostl obmiaru dla gruzu jest - 3ri tona

Usunkcie i transport gruzu - ptacies{ wg ceny jednostkowej ) za ustalonefdbm3 usunitego z terenu budowy
gruzu budowlanego, ktéra obejmuije :

- zatadunek gruzu

-wywiezienie gruzu z placu budowy

- oplak za przygcie gruzu na wysypisko

- uporzzdkowanie stanowisk pracy

usunkcie ewentualnych szkdd powstatych przy zatadunkyiozeniu

9. PRZEPISY PRAWNE

9.1. Ustawy

1. Ustaw a z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane @z} U z 2019r. poz.1186 ze zm.),

2. Ustawa o odpadach. - ( Dz. U. 797 z dnia 27 kviae2020 r. r.).

9.2. Rozporzdzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dznt#7, poz. 401).

2.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@awrzenia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiearmtwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 )
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SST - 02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBI  ORU ROBOT
POKRYCIE DACHU DACHOWK A CERAMICZN A

Kod CPV 45261211-6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamagegjo
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1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyace wykonania i odbioru
robot pokrywczych dachévgkceramiczag.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoWwichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewéaze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikagych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletusy.

1.4. Przedmiot i zakres robét etyjch SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriwomajcych na celu wykonanie pokiryglachowych z dachéwek ceramicznych
38x18 (karpiéwka) gr 14mm.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odndgnie wiaciwosci materiatow, wymagaw zakresie
przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wyaiatptyczcych wykonania pokig/oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagédotyczicych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia higrlewdw

(koszy) dachowych oraz montaurzidzer do odprowadzania wod opadowych. Wymagania testiare w SST
~Wykonanie pokr¢ dachowych — krycie dachu blagtobrébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.5. Okrélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w SST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — faty rozmieszezooziomo i prostopadle do krokwi nachylonych petékn
okreslonym dla poszczegélnych typéw pokrw PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednigrafiwany i zespolony o zunifikowanych wymiarach isiea
przystosowany do zmechanizowanych czyehpodczas przechowywania, zatadunku, transpostytadunku.
Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wdzgce w skiad jednostki tadunkowej i nie przystosowedoe
zmechanizowanych czynéw podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za zgod§itoz dokumentagj specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. @gdlymagania dotygze rob6t podano w SST ,Wymagania
0go6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t pokrywczych z dachowek

Dokumentagj rob6t pokrywczych z dachéwek stangwi

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodpitrzdzona zgodnie z rozpgydzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie spt#ewego zakresu i formy dokumentacji projektovegiecyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanygirogramu funkcjonalnozytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bydaomontau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawieragego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81poz. 953 z
péz . zmianami),

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogiowego zastosowaniaytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr

92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zaléag@noducentdéw dotygze stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw ogciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zadczonymi protokotami z badekontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wézej wymienione cgsci skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgednart. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z drlipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zrpéjszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa: na podstawie dokumentacji szczego6towej specyfikachnicznej wykonania i odbioru
robot pokrywczych, opracowanych dla przedmiotu zambia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyae wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanSST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t pokrywczglabhdwlg ceramiczg powinny mie:
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— oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodswwdze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczig lub krajowg specyfikacy techniczig paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzgan

przez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw pegch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstera okrélonym
przez Komis¢ Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageza to wyroby nie podlegage obowizkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédrmmoPolsk Normg lub aprobaf techniczm, badz uznano za
sregionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno usfizvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw.

- dachéwka karpiéwka 38x18mm wg PN-EN 11304:20BRI{EN 1304:2002/Ap1:2004

- kontrtaty min. 50x25mm, taty drewniane min. 60r#0 (tata wzdtaokapu - 65x50mm),

- dachdéwka boczna,

- gwazdzie, klamry, uchwyty,

- akcesoria dachowe: wytazy dachowe (80x80cmpmubwanym kotnierzu lub innej firmy o podobnych
wiasciwosciach, ptotek psniegowy i inne,

- zaprawa c-wapienna, i wapienna PN-90/B-14501.

Wszystkie materialy do wykonania pokrgiachu dachéwkpowinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tenfiygh).

2.2.1. Materialy podstawowe:

— dachowki ceramiczna oraz uzupetaig dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spéhkvigmagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- cegta klinkierowa petna kl. 35.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbiegoin;

— gwazdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowatdahowek i gsioréw,

— drut do przywizywania dachéwek iggioréw do gwadzi lub tat — powinien by ocynkowany, mikki, o srednicy
1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe ak@eaatipetniajce do pokry dachdéwlg takie jak: tdmy i listwy
uszczelnigjce lub wentylacyjne, tmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronregpok rura przyiczna do
kominka wentylacyjnego,

— zaprawa do uszczelniania stykoéw spejtiajwymagania okétone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyej wymienione materiaty muganie¢ wkasndci techniczne okrdone przez producenta
dachdwek lub odpowiadgie wymaganiom aprobat technicznycjubPN.

2.3. Warunki przycia wyrobow pokrywczych na budew

Wyroby do pokr¢ dachéwls mogy by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiydarn w specyfikacji technicznej,

— g wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniad wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesietikimenty

towarzyszace wysyitce powinny okéta¢ miedzy innymi kategoti przesikliwosci i wynik badania
mrozoodpornéci dachdowek),

— producent dostarczyt dokumertyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutpgitowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub dwe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywtziachowkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjcie materiatéw i wyrobéw na budevwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokdachowlg

Wszystkie wyroby do pokdydachéwlg powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, ezesg6Iindci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych)normy
PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sia placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczgst@raz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenid edadowych.
Wyroby przechowuje giluzem w stosach lub w jednostkach tadunkowychndstki tadunkowe powinny ldy
skladowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZTU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. OgobIne wymagania dotygz sprztu podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000kt 3

3.2. Sprzt do wykonywania robét pokrywczych dachawk

Roboty mozna wykonywéarecznie lub przy @yciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowkany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na jaké
materiatéw i wykonywanych robét orazdy przyjazne dl@rodowiska.
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Przy doborze nagrizi nalezy uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrdeieghdwlg.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogllne wymagania dotyg transportu podano w SST ,Wymagania og6ine” K&¥@5000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do pokryydachéwly mogy by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego i innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadwgkeh (na paletach) natg prowadz¢é sprztem mechanicznym,
wyposaonym w osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych inagykonuje s recznie. Rczny zatadunek zalecasi
prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw néaig przestrzegaizasad wykorzystania petnej tadowaoigjednostki transportowej.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkangednostek tadunkowych w czasie transportuzyale
stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpoalery wykorzystywa materiaty wyciotkowe,
amortyzujce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, phttyrapianowe scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét podano w SSTmafania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Przemurowanie kominéw wykaha cegly klinkierowej klasy 35 na zaprawie do kigrki z suchych mieszanek.
Lica kominéw spoinow&. Kominy wykon& zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020. Rylnaurowe z
cegly Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych rob6t oraz zgodstoz warunkami technicznymi.

W szczegolnfri podczas wykonywania komindéw zwréaiwag: na wykonanie muréw o petnych spoinach i ich
calkowite uszczelnienie.

Materiaty wyte do wykonywania robét murarskich winnyd®godne PN

- Cegta klinkierowa wg PN/ 12500

- Zaprawy PN/B- 14501 wykonywanechanicznie na placu budowy.

Warunki przysipienia do robét pokrywczych dachéavk

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachdaviozna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i odbiorze robét
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po praga@niu i kontroli podktadu pod pokrycie.

Ponadto roboty pokrywcze mobyé¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedgsich je prac na dachu takich jak:
— deskowanie i pokrycie pajpxoszy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach

— wykonanie komindw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

— osadzenie masztéw, 1@k pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przediycych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych gtegjo rozwgzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania
robét pokrywczych,

— wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, waaszprzy murach ogniowych i kominach, rurach, needzi
podobnych elementach przechegclzch przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotygze podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanptaty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokaghylonych pod
katem.

Wymagania dotycce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z daaioweramicznychgsnastpujace:

— faty do wykonania podktadu powinny raiminimalny przekréj (45x50) mm; wymiar ten geoby¢ inny, jezeli
wynika¢ to bedzie z obliczé statycznych,

— taty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (65x50 mm),

— taty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gweédziem; styki tat powinny znajdowa
sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mdg/¢ mocowane za pomgavspornikow lub uchwytéw
systemowych przyjego rozwgzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekrézam na diug& 1 metra i 30 mm na calej dtugm dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwinpnna by przybita deska gruioi od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytdéw rynnowych; wierzch deskwinien s¢ pokrywa z wierzchem taty okapowe;j,

— wzdhw kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsmprow,

— wzdhw kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hladwinna by przybita deskarodkowa (wzdta osi
kosza), a po obu jej stronach — degkzbne na styk,

— wzdhw kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkoszowymi naley przybic desk srodkowg
wzdtuz osi kosza; grubig deski powinna by dostosowana do gruka fat,

— taty i deski powinny b zabezpieczone przed zagrzybienigndkami majcymi aprobaty techniczne,

— podktad z tat powinien léyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinnathya tyle réwna, by prawit pomiedzy ni a tay kontrolry potazong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.
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5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachgwk

Krycie dachéwl na sucho meae by wykonywane w kadej porze roku, niezataeie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachdwlkz uszczelnianiem spoin zaprawalezy wykonywa tylko przy temperaturze niezsizej
niz 5°C, utrzymujcej sk przez cat doke. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny pyowadzone wtedy, gdy
wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogélne dotyge wykonywania pokr§dachéwly

a) Dachéwki powinny b§ utozone na taceniu prostopadle swdjugascia do okapu.

b) Sznur przeggnicty miedzy skrajnymi dachowkami jednegadu wzdtw dolnych krawdzi dachéwek powinien
by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyitki od poziomu vemdtak jak dla tat) 2 mm na diuga 1 metra i 30 mm na
catej diugdci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek,gdu sprawdzanego za ponagaoziomego sznura, nie powinny wykazywalchyléiod
linii sznura wgkszych nk £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (nat@) powinny by pokryte gsiorami zachodcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producentaolyr nie stanowiinaczej, to gsiory powinny by utozone
mocowane specjalnymidznikami w taty drutem przewleczonym przez spegaltwory w tych gsiorach i
zakaczonych wzlem. Styki gsioréw powinny by uszczelnione od strony zewtrenej.

e) Rad gsioréw powinien tworzg linie prost,, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniuy k¢ powinny
przekracz&+10 mm.

f) Miejsca przegcjcia st grzbietu z kalenignalery zabezpiecz§ nakryws systemow stosowanego rozgaania
pokrywczego lub nakrywz blachy stalowej ocynkowanejdy. cynkowej.

0) Zlewy (kosze) powinny kypokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajeldj i instrukcji producenta
systemu pokrywczegabz pasmem z blachy o szergkonie mniejszej rii 60 cm, zakaczonym gbkami lezacymi,
wchodzcymi pod dachowk

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogrichy wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowychsntach
itp. powinny by wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotygze wykonania pokiydachdwlg ceramiczg

Krycie dachéwl ceramiczg karpidwlkg (podwadjnie w koronk), powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie oktiych ww. norm krycie mae by¢ wykonane zgodnie z instrulsgproducenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okilenymi w specyfikacji technicznej.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny bpparte na desce okapowej nachylonej odpowiednigpddku i pokrytej
podiuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o skefoi w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dalrkrawedz
dachéwki naley zabezpieczy przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymil@sle okapovy. Jezeli gzyms
jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zaia rynny, kéce dachéwek na okapie powinnychyysunkte
poza krawdz gzymsu i utdone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j.

W tym przypadku zalecaeswykonywanie przy kraedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. ROwn&: powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by uktadane w ten sposéb, aby tata o dieg8 m, przytaona na kadym rzdzie dachéwek
réwnolegle do okapu, nie wykazywataghszych odchytek od powierzchni pokrycia ® mm dla dachowki karpidwki
w gatunku | lub nie wikszych nk 8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachéwki zktowej cagnionej i marsylki.
5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych dpoka

a) Przy pokryciu dachovgkkarpiowlg (niezalenie od typu pokrycia), zaktadkaveiggniong i marsyllg styki
prostopadte do okapu powinnydw s3siednich rgdach przesugte wzgkdem siebie o p6t szerokm dachowki.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekratczd cm przy kryciu karpiowki 5 cm przy kryciu

dachéwl zaktadkowvg ciggniorg i marsyllg.

5.6.2.4. Wielké¢ zaktadow

Poszczegolne réwnolegte do okapedy dachéwek powinny zachodaia gsiednie, niej utozone rzdy na diugéé
wynoszcg dla pokrycia z dachéwki:

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w korogpl4-15 cm (g to rzzdy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie riddja
tacie jednoczénie dwoch warstw dachowek, z ktérych dptworzg dachéwki zaczepione bezpednio za ta,
wierzchni za za gérne krawdzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesciem o pét szerokaei dachowki, tak by
wierzchnia warstwa gdu pokrywata dola na diugdci 32-33 cm),

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy pokryciu dachovgkkarpiowlg (niezalenie od typu pokrycia):

— w strefach klimatycznych Il'i Il wg PN-77/B-020o pata lub co szésta dachéwka wedzie poziomym powinna
by¢ przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach daelyech potazonych od strony najezciej panugcych

wiatréw naley mocowa dachéwki, jak w strefach klimatycznych 11 111

Spos6b mocowania powiniendygodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinnatlwykonane wedtug wymagaodanych w instrukcji producenta systemu
pokrywczego dachoéwgkceramiczg, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach
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Przy obu rodzajach krycia dachéwki wygta na okapach poza lico muru powinny lzgbezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr, np. za pomameskowania. eli gzyms jest murowany,

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadtych dpoka

Styki dachéwek w rgdach poziomych, prostopadte do okapu, powinnyfyesunite wzgkdem stykéw w gsiednich
rzedach o pét szerokoi dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny fpraeza +10 mm przy kryciu dachévagk
karpiowky podwadijr i £5 mm przy pokryciu dachévgkzaktadkovy.

5.7.2.3. Wielké¢ zaktadow

Poszczegolne, réwnolegte do okapedszdachowek powinny zachodana gsiednie, niej utazone rzdy dachdéwek
6-9 cm przy kryciu dachovakkarpiowlg podwojry i 5-7 cm przy kryciu dachovgkzaktadkova.

5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy kryciu dachowkkarpiowlkg — w strefach I1i 1l wg PN-77/B-02011 cogpa lub szdsta dachéwka wedzie
poziomym powinna h¥przymocowana do faty. Natomiast w strefie | dackidwoga by¢ nie przymocowane.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w SST ,Wymagania og6lne” Kod CP\Y@&000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przygieniem do robét pokrywczych dachdavk

Przed przysipieniem do robot pokrywczych dachéyvkalezy przeprowad badania materiatéw, ktorediy
wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgrobdbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatldw przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dztyych przygcia
materiatdw na budogoraz dokumentéw towarzyszych wysylce materiatdw przez producenta, potwiagdz/ch
zgodnda¢ uzytych materiatéw z wymaganiami specyfikacji tectamiej pokrycia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej SST.

6.2.2. Badania prawidtowoi tacenia

tacenie powinno podledgasprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat najeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadniwia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadzamsizy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugei 3 m z
poziomni@.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., eowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami pajieiga sprawdzaniu zgodéwm ich wykonania z wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrulmjoducenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania ba&da

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczice wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w sgékeasci w zakresie:

— zgodndci z specyfikag techniczi (szczegétow) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumeintaayykonawczej,

— jakdsci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podktadu,

— prawidtowdci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t
i w trakcie ich wykonywania.

Do bad# odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowad kierunku krycia nalgy przeprowadzi za pomog sznura murarskiego lub drutu
napketego wzdhik badanego kdu dachéwek, poziomnicy, trgjta ciesielskiego oraz miarki z podzighilimetrows.
Sprawdzenie nakly przeprowadzi co najmniej dla trzech ¢déw kazdej potaci dachu, stwierdzaj

czy zachowane zostaly wymagania glaae w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wigkpakladow nalgy przeprowaddi przez ogddziny, a w
przypadku nasuwagych s¢ watpliwosci co do prawidtowéci wykonania — za pomg@omiaru przeprowadzonego z
doktadndcia do 5 mm, stwierdza¢ czy zachowane zostalty wymagania ékaee w pkt.

5.6.2.3.15.6.2.4, oraz 5.7.2.2. 1 5.7.2.3. nsdej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i usziergh pokrycia naley przeprowadzi wzrokowo, badag czy
zostaly zachowane wymagania ctome w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i.3.5. niniejszej specyfikacji.
Ponadto naley w wybranych przez Komigjmiejscach, spwdd szczego6lnie natanych na zatrzymywaniecsi
przeciekanie wody, sprawdzszczelné¢ pokrycia.
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Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapla deszczu, natg wybrane miejsca poddgrzez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodgggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okajpaadnoczénie
obserwowa, czy sptywajca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prag, tworac
zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w spos6b umdiwiajacy ich odszukanie po wyschkgiu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek rmeokanaley przeprowadzi wzrokowo, stwierdzaf czy zostaty
zachowane wymagania okhene w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfik.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowsd pokrycia kalenic i grzbietéw natg przeprowad#i przez ogddziny i za pomog
pomiaru. Prostoliniow& utozenia gsioréw naley sprawdzt przez przytaenie faty diugéci 3 m i pomiar przéwitu
pomicdzy tay a powierzchni gasioréw z dokladnécia do 5 mm, stwierdzag czy zostaly zachowane wymagania
okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidiowa wykonania zlewow (koszy) nalg przeprowadzi przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. nisiej specyfikacji za pomewogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelba w sposdb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowsd wykonania obrébek blacharskich ngleorzeprowadzi zgodnie z

wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowigidspecyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwém powierzchni pokrycia dachowlceramiczy przeprowadza sizgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-Biffiejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez pstadicieli inwestora (zamawigjego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogllne zasady przedmiaru i obmiaru podano W,88/magania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t pokrywczyadidwlg

Powierzchng pokrycia dachéw dachoéwloblicza s w metrach kwadratowych ich potaci bez posmia
powierzchni nie pokrytych zgtych przez urgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienkayiewki, o ile
kazda z nich jest mniejszan0,5 m2.

Powierzchnie potaci obliczaesivediug powierzchni figur geometrycznych, utworzomyrzez linie

ograniczajce potacie, jak: linie przegiia dwoéch gsiednich potaci, linia przegiia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzn
attyki, krawedz zewretrzna deski okapowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wyam& ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy kryciu dachowk elementami ulegagymi zakryciu g podktady i czéciowo obrobki blacharskie.

Odbior podktadoéw i obrébek blacharskich uleggch zakryciu musi byydokonany przed rozpogziem

uktadania pokrycia (odbior grizyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalegy przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. nisiej specyfikaciji.

Wyniki bada dla podktadéw naley poréwna z wymaganiami oki&onymi w dokumentacji projektowej

5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badalla wykonania obrébek blacharskich rigi@oréwna z wymaganiami
podanymi w specyfikacji technicznej, w ktore¢ta) wymagania dla obrébek blacharskich realizowarfdgedmiotu
zamoOwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyumozna uzna, ze podklady i obrébki blacharskie

zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z gfi&acja techniczr (szczegdtow) i zezwoli na przysipienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowamigiktadu ladz obrobek blacharskich nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatléw koniecznych dmigsia
nieprawidtowdci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayafenownie przeprowadziocerg przygotowania
podktadu ladz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zggzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggch zakryciu natey zapisé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli int@ea (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownildbwy).
8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgsciowego robét dokonuje i
dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pibiorze ostatecznym rob6t.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usteregalizowanych robotach i ich usgoie
przed odbiorem kicowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzemobecnéci kierownika budowy.

Protokdt odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot, Jeli umowa tak forme
przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedmych dokumentow,
wynikéw bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeiatania powinna okéta¢ umowa.
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Wykonawca rob6t obowrany jest przedi/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kgjzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzeh robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawrytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i odbioréw eZciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

-wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhaic przediazonymi dokumentami, przeprowad#yadania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, pen& je z wymaganiami podanymi w SST opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia, oraz dokaeeny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny lyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny pokrycie dachéwkiie powinno by odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra jedno z nagpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci pokrycia dachowkz wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjcteicznej (szczegbdtowej) i przedstévie ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagianie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwal@ci i szczelnéci pokrycia
zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

-w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowZany jest do usuetia wadliwie
wykonanych rob6t pokrywczych, wykohg ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieta

- ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikéw bada,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

- stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachdywk zamdwieniem.

Protokdt odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiagcym a
wykonawa.

8.5. Odbidr po uptywie okresghkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachatbwlg po wytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie emanych robét poprawkowych, zgzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcerzualnej pokrycia

dachodwly, z uwzgtdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewairtago
dokonania potycen wynikajgcych z obnionej jakdci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvwane wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachawk

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyg®e podstawy rozliczenia robét podano w SST ,Wymagagolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie rob6t pokrywczych dachéyvedzie dokonane po wykonaniu petnego zakresu roiohit kohcowym
odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu krycia dachhdslk stanowi warté¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedcmasych i ilosci robot zaakceptowanych
(kosztorysem powykonawczym) przez zamaggago.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachdeldejmugce roboty pokrywcze dachdwk

uwzgkdniaj:

— przygotowanie stanowiska roboczego, ustawieroegebranie: pomostow roboczych, rusztéweastaw i daszkéw
zabezpieczagych,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiaténedzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztawa przestawnych uniiwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokasci do 4 m, wykonanie zastaw zabezpiegzggh i pomostow roboczych,
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— odbior i oczyszczenie podktadu z fat,

— pokrycie dachu dachdwlk uszczelnieniem pokrycia i moatan przewidzianych elementéw systemowych pokrycia,
— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie rob6t pokrywczych,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny jednostkowe wykonania przemurowania komin@egty klinkierowej

— przygotowanie stanowiska roboczego, wykonaneaeébranie rusztowgprzy koninach i pomostow roboczych,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatavedzi i sprz:tu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowaawliwiajacych wykonanie robot,

— rozebranie i ponowne wymurowanie gtowic kominotvyccegty klinkierowej ponad dachem,

- spoinowanie cegiet

— monta przewidzianych elementéw wspornikéw taw kominiachk

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robot,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty przegidu i opinii kominiarskiej

W cenach jednostkowychelig $ réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezlednych do wykonania
robét pokrywczych na wysokoi ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu powykonawczym rob6t pokrywczyclehidwlka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezlednych rusztowa pomostow roboczych, zabezpietzkoszty montau, demontau i pracy rusztowa
koniecznych do wykonywania robo6t na wysétigpowyzej 4 m, naley uwzgkdni¢ (jak w ofercie) wtych cenach.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Ofy@nie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdvaderamiczg. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathjowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badan
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i attikve. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002Wyroby budowlane cerancizsilikatowe. Pakowanie, przechowywanie i tramspo
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicjeesgdikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Diefé i specyfikacja wyrobdow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butbmo-montaowych (tom I, czsé 1ll) Arkady, Warszawa 1990
r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butbmych ITB czé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdiddowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdisddowlanych. Wykonywanie pokiydachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blach

Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie.

Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe.

Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja — 2004

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004rsprawie szczegdtowego zakresu i formy dokuméintac
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu funkcjooaln
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigrggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zzmd zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwldaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z4p0 zmianami).
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SST-03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBI  ORU ROBOT
WYKONYWANIE POKRY C DACHOWYCH OBROBKI
BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE
OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45261211-6
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru
robot polegajcych na renowacji i wymianie rynien i rur spustowyobrobek blacharskich.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokumemt@rgowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot
2. Zakres robot objtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST starnpwymagania dotycgce wykonania robot
blacharskich i obejmaij
- rozbidrke opierzeni rynien i rur spustowych
- wykonanie nowych opierzeni rynien i rur spustotvycblachy tytan-cynk gr. 0,70 mm
- wymiana elementéw stgcych wpkciu rur spustowych do kanalizacji deszczowej
Zakres robot obejmuje ponadto:
- przygotowanie stanowisk roboczych oraz innychydzer pomocniczych stgcych do
wykonania robét
3. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodsdz
Dokumentagj Projektovg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Materiaty
Do wykonania robot blacharskich przewiduje sastosowanie nagtujgcych materiatow:
- blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
- spoiwo cynkowo-otowiowe
- gwaozdzie ocynkowane
- drut stalowy okagty migkki
Wszystkie przewidywane do zastosowania materiatganuzyska& akceptagj Inspektora
Nadzoru.
5. Sprzet
Do wykonania robot przewidujeesivykorzystanie nagpujacego sprgtu:
- gigtarka do blach
- gilotyna do blach
- hazyce do blach
- lutownica
- wiertarka udarowa
- wyciagg jednomasztowy
Sprzt stosowany do robo6t kamieniarskich powinie bgrawny i zaakceptowany przez

stuzby techniczne Inwestora.

6. Transport

Uzywane pojazdy poruszgge s¢ po drogach publicznych powinny spelhisgymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego

7. Wykonanie robot

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych geggh znale¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi pigami dotycacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

8. Zakres wykonywanych prac
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Zakres wykonywania robot aftych SST:

- wykonanie obrébek blacharskich wraz z maata

Do wykonania obrobek blacharskich ngleizywat .

Cigcia blach nalzy dokonywa przy wyciu nazyc recznych lub gilotyn

Obrobki naczo6tkow i gzymsow wykobda arkuszy blachy diugoi elementu
prostoliniowego,dczy¢ ze sol na gbek stojcy.

Obrobki zamocowaprzy pomocy kotkow wbijanych. Rozstaw kotkow co&a
naprzemiennie (raz przy krgdzi zewrgtrznej, raz przy wewgirznej). Naley zastosowa
kotki 26 mm z szerokim kotnierzem i uszczell©Obrobki naley wykona w taki sposéb,
zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 posiadaty kapinos.

Od strony muru nalgy wykona wygiccie blachy w gar na min 2 cm. Obrobki mocowalo
sciany za pomagkotkow wbijanych g6 mm z szerokim kotnierzem.

Wszystkie obrobki zamontosvae spadkiem na zewtnz 2%. Wymagany spadek nale
Uzysk& poprzez naitenie warstwy kleju na bazie cementu.

- wykonanie i montarynien dachowych

Rynny naley wykon& lub zakupt jako gotowy wyrdb z blachy ocynkowanej o grédid,60 mm
Rynny powinny by taczone na zaktad nie mniejszy®0 mm i lutowane obustronnie.
Rynny powinny by mocowane za pomgatalowych hakéw o wymiarach 4x25 mm, haki
powinny by ocynkowane ..

Spadki rynien powinny hiynie mniejsze 0,5 %.

Zewretrzny brzeg rynny powinien ldyusytuowany o 10mm ag¢j niz brzeg wewatrzny.
Polczenie rynny z rurspustows powinno by wykonane w taki sposéb, aby swobodnie
wychodzito w rug spustovy. Pohczenie nalgy obustronnie oblutowa

- wykonanie i montarur spustowych

Rury spustowe naty wykon& lub zakupt jako gotowy wyrdb z blachy ocynkowanej o
grubcci 0,60mm.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinné Weksze nk3mm na diugéci 2m.
Rury spustowe powinny ldytagczone na zaktad diuga min 20mm i lutowane na catym
obwodzie.

Pionowe zicza rur spustowych powinny éylostpne i znajdowasie z boku rury dla
utatwienia wykonywania napraw.

Nad uchwytami powinny kiyprzylutowane noski z tej samej blachy co rura gpua dla
zabezpieczenia rury przez zsuwaniem.

Rury naley mocow& dociany za pomagprzykrecanych obejm. Obejmy mocowdo
sciany za pomagkotkow wkrecanych wsciare.

9. Kontrola jakosci robot

Poszczegolne etapy wykonania prac powinny dgebrane i zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski. Fakt ten powinien znateodzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola powinna obejmowa

- kontrok elementéw skiadowych

- kontrok wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniermpnawy elewacyjnej (ich
szczelné¢, jakas¢ polaczen, sposdéb mocowania konstrukcii)

- kontrola zamocowania rynien (sprawdzenie spadk®aczelnia elementdéw skladowych,
prawidtowaci mocowania rynhakow ocynkowanych .

- kontrola wykonania rur spustowych, ich szczéticsposdb montal dosciany

- kontrola poprawnii wykonanych prac zgodnie z Dokumenigeyojektovg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac mysrsiada odpowiednie atesty oraz by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceppaigga na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Daika Budowy.
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10. Obmiary robot

Og0lne zasady obmiaru robét podano wscipt. Wymagania ogoéline

10.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot zyganych z pracami blacharskim: s

- dla robot obrobki blacharskie oraz rynny i rupustowe — 1m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

11. Odbior robaot

Podstaw do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzeniedrgsci ich wykonania z
dokumentagj projektows.

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustolvpowinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowaci@y, komindw, wietrznikdw, wtazow
- sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien.

- sprawdzenie szczeldm polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

12. Przepisy zwazane

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeur spustowych okgtych
pomiedziowane.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wygauaia i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustoweazly. Definicje, podziat i wymagania.
- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeynien potokagtych .

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypesé.

Definicje, wymagania badania.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich — czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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SST-05
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT CIESIESLSKICH
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
Kod CPV 45261100-5
ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI
Kod CPV 45442300-0
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST-07.00 esicst do wymagé dotyczcych wykonania i odbioru robot
ciesielskich i impregnacyjnych, ktére zostamykonane w ramach zadania:
Wymiana pokrycia dachowego budynek Dom Pomocy Spatenej w Jugowie ul. Glowna 118

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy rolmbta
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST

Wykonanie robot ciesielskich i impregnacyjnych,rkt@ostan wykonane w ramach zadania:

Wymiana pokrycia dachowegdwietlica Braszowice 61 a gm. gbkowice SI.

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczego6towej Speagfikl echnicznej dotyezwykonania:

- Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie neek6x16 L=200 m ze skceniem srubami
ocynkowanymi M14 1=400 mm z podktadkami 4 kpl nakkew m 19.200

- W razie potrzeby Ptaszczyznowanie potaci daclwamocnienie krokwi przez nabicie
dwustronnie brusami gr. 40x160 mm i&eniesrubami ocynkowanymi M10 z podktadkami 5
kpl na krokiew

- Odgrzybianie elementéw drewnianych konstrukcjay dachowej przy iyciu szczotek
- Dwukrotna impregnacja grzybobojcza elementow kaoiksyjnych wezby dachowej metad
opryskiwania

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi i
europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymiyitycznymi podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techmme)
SST-00.00 - pkt. 1.6.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t zostaty podane w Ogolnej Spleagji Technicznej SST-00.00 -
pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee zastosowanych materiatéw zostaly podane w OpBlpecyfikacji Technicznej
SST-00.00 - pkt. 3.

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanodicznymi i ogniem.
Dla robot ciesielskich naly zastosowadrewno klasy K27 spetnigge wymogi okrélone w nasfpujacych
normach pastwowych:

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metddaytrzymaitasciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 - Konstrukcje drewnia@éliczenia statyczne i projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa poplajgzsza tabela:

Oznaczenie Klasy drewna K27 K33

Zginanie 27 33

Rozchganie wzdta widkien 0,75

Sciskanie wzdha widkien 20 24

Sciskanie w poprzek widkien 7 7

Scinanie wzdta wikien 3 3

Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.2.1. Dopuszczalne wady tarcicy:

Dopuszczalne wady Klasy drewna
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K27 K33

Scki w strefie marginalnej d& Ldo Y2

Seki w catym przekroju d@

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokd¢ stojow 4mm 6mm

Oblina dopuszczalna na dt. 2 krgdzi zajmugca dol szerokdci

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grueodo 38 mm

10 mm - dla grubgi do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szeroa do 75 mm

5 mm - dla szerokgi > 250 mm

Wichrowata¢ - 6 % szerokei

Krzywizna poprzeczna - 4% szergko

Rysy, falisté¢ rzazu - dopuszczalna w granicach odchytek gétiticszerokdci elementu.
Nieréwndai¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydayzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach
odchytek

Nieprostopadtéc - niedopuszczalna.

2.2.3. Wilgotng¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiccej niS:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie20-%.

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek powinny bgie wigksze:

- w dtugaici: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20 %éitd

- w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali j ak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywicksze:

(1]} dla tat o grubgci do 50 mm:

- w grubgci: +1 mm i -1 mm dla 20 % ikoi

- w szerokéci: +2 mm i -1 mm dla 20 % ikei

[} dla tat o grubgci powyzej 50 mm:

- w szerokéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikwi

- w grubgci: +2 mm i -1 mm dla 20 % ikei

d) odchyiki wymiarowe krawdziakéw na grubsei i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grudmb i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.
2.3. kaezniki

2.3.1. Gwddzie

Gwozdzie stalowe do mocowania fat, kontriat i innyclneéntow drewnianych - musby¢ okragte lub kwadratowe z
ptaskim tbem zgodne z nogmPN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego - €& 1:
Gwozdzie ogdlinego przeznaczenia. Minimalna wigtkoie mniej n$2,5 grubdci taty, kontriaty lub innego
elementu drewnianego zgodnie z ngiAN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - MetodgidhaNosnosé¢ ztaczy na
gwozdzie.

2.3.2.Sruby

Nalezy stosowd nastpujace rodzajerub w zalenosci od czonych elementéw:

- Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Naketki:

Nalezy stosowa nastpujace rodzaje naktek:

- Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podkfadki poéruby

Nalezy stosowa nastpujace rodzaje podktadek pgduby:

- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowd nastpujace rodzaje wkitow do drewna w zaimosci od hczonych elementéw:

- Wkrety do drewna z tbem sggokatnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinnydstosowane
wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania oraz zabezpgmzanpregnowane elementy
drewniane przed:
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- grzybami i owadami,

- sinizry i plesnieniem,

- dziataniem ognia.

Srodkiem spetniajcym te wymagania jest preparat grzybo i ogniochyemn jako roztwér solny rozpuszczalny w
wodzie.

Preparat jest kompleksowym trdj funkcyjnygnodkiem stigcym do ochrony drewna przed dziataniem ognia, gayb
domowych i owadéw - technicznych szkodnikéw drevida kazdego opakowania w/w preparatu powinna by
dofgczona etykieta zawiergja nasipujace dane:

- hazwe i adres producenta

- hazwe wyrobu

- mag netto/ ob¢tos¢ w opakowaniu

- dat produkcji

- termin przydatnéci do wycia

- warunki stosowania, z uwzglnieniem dotycgcych zagraenia dla zdrowia lulaycia

- warunki przechowywania i transportu

- nr aprobaty Techniczne IRB

- nr dokumentu dopuszcaapgo do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany

2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

2.5.1.Materialy i elementy z drewna powinny¢tsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od podia warstw folii. Elementy powinny b§ skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodoiwh deformacji. Odlegke skladowanych elementéw od pozio
nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.5.2.taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyah przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.6. Badania materialéw na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglovusi posiadaodpowiedni atest dopuszcgey do stosowania.

Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi kayskceptagj inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z
rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania ikkuae Inspektor nadzoru. Odbiér materiatéw z evwednymi
zaleceniami szczeg6towymi potwierdza inspektor padavpisem do dziennika budowy.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee niezlgdnego sprgu zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji Technigzne
SST-00.00 - pkt. 4.

3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaiezkednymi sprztem do wykonanie zakresu prac akomego w SST w pkt.
1.3. oraz sprgem technicznym i nagzlziami potrzebnymi do wykonania roboét ciesielski@mpregnacyjnych.
Zastosowane rodzaje sptu uzywanego do robét ciesielskich powinny odpowiadgmaganiom zastosowanych
technologii oraz warunkom przepiséw BHP obgeujagcym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgaatnieniu
z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sgranaszyny lub naszizie nie gwarantyge zachowania wymaga
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostaprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i njgszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotygee srodkdw transportowych zostaty podane w Ogélnej $fileacji Technicznej SST-00.00
- pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewse materialy niezggine do wykonania zakresu rob6t musz
spetnid wymagania dotyege przepisdw ruchu drogowego. W czasie transpa@ieiy zabezpieczy przewaone
materialy przed przemieszczaniem i spadieim. Materiaty porozbiérkowe z rob6t dachowychemglisuwa z terenu
budowy przy pomocy zmechanizowanyehdkéw transportowych.

4.3. Transport materiatéw rozbiérkowych

Do wywazenia materiatdw z rozbiérki pokrycia dachowego sfest srodki transportowe zywane powszechnie przy
robotach budowlanych. Wykonawca zapewnia wywozypspodarowanie materiatdw z rozbiérki we wikasnym
zakresie. Ze wzgtu na sposob przemieszczania sktadowanego matpoebzbiorkowego mee by stosowany:

- transport gczny;

- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robo6t zatadunkowych i przetadunjch oraz do przemieszczania gruzu na niewieldlegicsci
mog by¢ stosowane przednoiki tasmowe, gkawy do zrzucania gruzu z giech wysokdci i tym podobne urgzenia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee wykonywania rob6t zostaty podane w Ogolnej Sfikeagji Technicznej SST-00.00 -
pkt. 2. Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcfechniczig przy udzialesrodkdw, ktére zapewni
osiggniecie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
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5.2. Elementy wizby dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementéw nowo wbudovmeh powinno by zgodne z z wymiarowaniem
elementow rozbieranych. Przy wykonywaniu jednakdwgtementéw naley stosowd wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktad&bwykonania wzornika powinna wyngsilo | mm. Dlugé¢ elementéw wykonanych
wedtug wzornika nie powinny #dic¢ sie od projektowanych wtej jak 0,5 mm. Wymieniane lub wzmacniane
elementy wgzby dachowej stykage st z murem lub betonem powinny &w miejscach styku odizolowane jedn
warstwg papy.

5.2.1. Kontriaty - powierzchnie kontriat powinnydybustronnie zabezpieczofradkami ochrony drewna wg
punktu 2.4. Kontriaty powinny léyprzybite w osi kadej krokwi (szersz ptaszczyzn) i $cisle do niej przylegéa

Przed zamocowaniem kontriat nafedo krokwi przymocowaekran ostonowy z folii.

5.2.2. katy - powierzchnie tat powinny dgbustronnie zabezpieczofradkami ochrony drewna wg punktu 2.4.
taty powinny by przybite prostopadle do zamocowanych na krokwiamitrtat. Rozstaw tat zgodnie z zaleceniami
producenta dachowki oraz dokumengaéjoszczegdlne taty mushy¢ przymocowane rownolegle do siebie za pognoc
gwozdzi co najmniej dwa gwalzie na krokiew..

5.3. Impregnacja elementéw drewnianych

Przy wykonywaniu impregnacji mugby¢ przestrzegane nasgujace zasady:

- powierzchng drewna przeznaczonego do impregnacji hatiezysci¢ recznie za pomagszczotek drucianych z kurzu
i innych zanieczyszche powierzchnia powinna ldysucha wolna od zanieczyszazibstancjami tlustymi

- impregnacja metodami powierzchniowymi - malowamietworemsrodka o sgzeniu okrélonym w instrukciji
stosowania

- metoda smarowania (malowania) polega na dwukmtpgmalowaniu calej powierzchni materiatu ciecz
impregnacyja, smarowanie powierzchni drewna wykonujez pomog pedzla o przedizonej kkojesci

- impregnacja metagopryskiwania polega na opryskiwaniu powierzchmysgiwaczami roztworensrodka o szeniu
okreslonym w instrukcji stosowania

Zaimpregnowane powierzchnie nie mdgy¢ naraone na bezpoednie dziatanie opadéw atmosferycznych,

wody i kontakt z gruntem. W pomieszczeniach, wytbrprzebywaj ludzie albo przechowywana jestwnosc,
zabezpieczone powierzchnie powinny mpkryte wyrobami - powtokami unienmldwiajacymi bezpdredni kontakt
uzytkownikdw i zywnosci z zaimpregnowanymi powierzchniami. Elementy di@me zabezpieczone zgodnie z wiw
warunkami uzyskujw zakresie odporrici na koroz¢ biologiczry i odporndci na dziatanie ognia nagtujace
wiasciwosci uzytkowe:

- skuteczné¢ zabezpieczenia drewna przed grzybami domowymi daepowierzchniowa — zabezpieczenie dobre,
- skuteczné¢ zabezpieczenia przed owadami - technicznymi szkadn drewna -100%miertelngci larw

- skuteczné¢ zabezpieczenia drewna przed grzybamirptevymi - 1 klasa zabezpieczenie odporne Klasyijikac
ogniowa drewna gruldoi, co najmniej 20 mm zabezpieczonego mgt®marowania zakresie stopnia palrio- |
stopiehr palngci - wréb niezapalny. Warunki przygotowania roztwooboczego oraz wykonanie impregnacji powinny
by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez producenta.2&iste wykonywania rob6t nae sprawdzt: jakosé
materiatéw, wilgotné¢ i przygotowanie podta, jaka¢ wykonania kolejnych warstw powtok, temperatur czasie
wykonywania i schricia powtok.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dotygee kontroli jakdci robdt zostaty podane w Ogélnej Specyfikacji Tricknej

SST-00.00 - pkt. 5.

6.2. Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigodni
wpunkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoine

Ogoblne wymagania dotygeze obmiaru robot zostaty podane w Ogoélnej Specyjfikechnicznej SST-00.00 - pkt.
7.2. Wymagania szczeg6towe

Jednostkami obmiarowymi dla robét ciesielskich pregnacyjnychs

e) wzmocnienie krokwi i ptatwi - mb

f) utozenie kontriat - m2

0) utozenie tat -m2

h) impregnacja elementéw drewnianych - m

Dodatkowo do obmiaréw robét ciesielskich i impregyjaych naley stosowa zasady i jednostki obmiarowegtg w
Obowizujacych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KBHR5I11 i KNR 4-01.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogélne dotygee odbioru robét rozbiérkowych podano w Ogélnej&figacji Technicznej SST-00.00 -
pkt. 8.

8.2. Wymagania szczeg6towe

Wszystkie roboty ciesielskie ait¢ SST podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

8.2.1. Odbidr robot impregnacyjnych
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Odbior robét impregnacyjnych

- odbiér powierzchni pod impregnagcj optyczny

- odbidr kolejnych powtok impregnacyjnych - nasyieeitéwnomierné¢ roztazenia koloru

Do roztworu zaleca sizastosowanie barwnika . W zatesci od zastosowanego barwnika utatwéggo okrélenie
materiatéw impregnowanych oraz dtowykonywanych powtok. Jako barwnik

moze stanowd atrament czerwony i niebieski.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Wymagania ogoine

Podstawa ptatrigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platnizi zawartymi w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej SST-00.00 - pkt. 9

9.2. Wymagania szczeg6towe

Rozliczenie pongidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjneal@ne
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzedhiaru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranychgstibk
obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWAZANE 10.1. Normy

- PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymaganiadénia przy odbiorze

- PN-M-42250/1998 - Maszyny i wdzenia budowlane. Klasyfikacja.

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewnia@éliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-BN 844-3:2002 - Drewno odgte | tarcica. Terminologia. , Terminy ogdine dotyce tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 - Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspétiia drewna olggtego i tarcicy
- PN42/D94021 - Tarcica lglasta konstrukcyjna segna metodami wytrzymagoiowymi.

- PN-BN 10230-1:2003 - Gwwdzie z drutu stalowego.

- PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metodgdi. Nosnos¢ zlgczy na gwadzie.

- PN-I1SO 8991:1996 - System oznaczenigcizzigcznych.

- PN-EN - ISO 4014:2002Sruby z tbem sz&iokatnym

- PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

- PN-EN-ISO 4034:2002 - Nadtki szeciokgtne

- PN-88/M-82151 - Nakttki kwadratowe.

- PN-59/M-82010 - Podktadki kwadratowe

- PN-85/M-82501 - Wkity do drewna z tbem sgeiokatnym

- PN-85/M-82503 - Wkity do drewna z tbem stiowym

- PN-85/M-82505 - Wksty do drewna z tbem kulistym

- PN-EN 1313-1:2002 - Drewno ajgte i tarcica - Dopuszczalne odchytki i wymiaryedne -Cgi¢ 1: Tarcica iglasta
- PN-EN 1313-2:2002 - Drewno ajgte i tarcica - Dopuszczalne odchyiki i zalecanenigry -Cz$¢ 2: Tarcica
lisciasta

- PN-EN 1309-1:2002 - Drewno ajgte i tarcica - Metoda oznaczania wymiaréw <£z1: Tarcica

- PN-EN 1312:2002 - Drewno aigte i tarcica - Oznaczanie @bysci partii tarcicy

- PN-EN 844-12:2002 - Drewno qjgte i tarcica - Terminologia - €& 12: Terminy uzupetniage i indeks ogdélny
- PN-EN 844-3:2002 - Drewno aigte i tarcica - Terminologia - G&¢ 3: Terminy ogdine dotyeze tarcicy

- PN-EN 844-4:2002 - Drewno aigte i tarcica - Terminologia - G&¢ 4: Terminy dotyczce wilgotndci

- PN-EN 844-6:2002 - Drewno aigte i tarcica - Terminologia - G&¢ 6: Terminy dotycazce wymiardw tarcicy

- PN-EN 844-9:2002 - Drewno aigte i tarcica - Terminologia - €&¢ 9: Terminy dotyczce cech tarcicy

- PN-EN 844-10:2001 - Drewno caigte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyce przebarwigi uszkodzé

grzybowych

- PN-EN 844-11:2001 - Drewno ajgte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyce uszkodzepowodowanych przez
owady

- PN-EN 844-1:2001 - Drewno aigte i tarcica - Terminologia - Terminy ogélne wspéldla drewna okgtego i
tarcicy

- PN-EN 1311:2000 - Drewno aigte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degrgdac

- PN-EN 1310:2000 - Drewno aigte i tarcica. Metody pomiaru cech

- PN-EN 844-8:2000 - Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy doty® cech drewna ofgtego

- PN-EN 844-5:2000 - Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy dotye wymiaréw drewna okgtego
- PN-EN 844-2:2000 - Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyoz drewna okjgtego

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna@aana metodami wytrzymadciowymi

- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przezeaa

- PN-72/D-96002 - Tarcicaskiasta ogélnego przeznaczenia

- PN-83/D-04301 - Tarcica.dfiele antyseptyczne

- PN-78/D-04300 - Tarcica. Metody oznaczania steatwezpieczenia przed dziataniem czynnikéw biotychny
- PN-EN 14298:2005 - Tarcica. Ocena jédicuszenia

- PN-84/D-04152 - Tarcica. Oznaczanie modutesstaici przy zginaniu statycznym
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- PN-84/D-04153 - Tarcica. Oznaczanie wytrzyrietma zginanie statyczne

- PN-C-81753:2002 - Impregnaty ochronno-dekoracyjne

- PN-C-81906:2003- Wodorozgiezalne farby i impregnaty do gruntowania;

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtlowlanych - Wymagania ogéine B.00.003
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych tom 1, wydanie Arkady - 1990 rok.
- Projekt budowlany

- Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji - Biery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.
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SST -06
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA
Instalowanie okien
Kod CPV 45421125-6
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

MATERIALY
SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - Program Zabezpieczenia J&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru rob6t budmva - montaowych
bhp- bezpieczastwo i higiena pracy podczas wykonywania robot bvdoych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00nesidsé do wymagé dotyczcych wbudowania stolarki
okiennej potaciowych , ktore zostawykonane w ramach zadania:
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1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy rolobta
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty zwizane z wbudowaniemj stolarki okiennej PCV, ktdrstam wykonane w ramach zadania:
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Okna placiowe

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej okna potaciowe . na nowg U bez wymagan

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné wypadkows, a take za zniszczenia whasém prywatnej i 0s6b
prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedapaiem zwizanym z realizagjniniejszego zamowienia.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi i
europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymiwytycznymi podanymi w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej
1.4.1. Okrélenia dodatkowe
— Odcieznica— futryna, rama wykonana z drewna, metaluitu@go materialu, zamocowana nieruchomo w
osciezu, stwgca do zawieszenia okna lub drzwi
- Oscieze— wewntrzna powierzchnia muru wokoét otworu okiennego tilawiowego, stiaca do osadzenia
oscieznicy
— Parapet (podokiennik) — pozioma, wesmna lub zewetrzna nakrywa podokiennej i muru;
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— Punkt rosy (temperatura punktu rosy)— temperaturgkiej para wodna zawarta w powietrzuagsi (przy
przemianie izobarycznej) stan przesycenia

— Stolarka budowlana— zmontowane zespoly element@szpaczone do zabudowy otworéw budowlanych
(okna)

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze wykonywania robét zostaty podane w Ogélnej Splkeagji Technicznej B.00.00.00
— pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotygee zastosowanych materiatéw zostaty podane w Op@&pecyfikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 2.

2.1.1.Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sty okresleniu pazadanego standardu
wykonania i okréleniu wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. dopuszcza sizamienne rozwgzania (w oparciu na produktach innych producentgwg warunkiem:
- spelnienia tych samych wgiwosci technicznych przedstawieniu zamiennych r@zai na pémie (dane

techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowanm)skaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzor

2.2. Wymagania szczegoétowe

Zastosowane do wymiany istriegj stolarki okiennej drewnianej okien potaciowych

2.2.1. Okna potaciowe drewniane — bez wyntagalacyjnaci cieplnegj ..

2.2.5. Materialty pomocnicze do momta okien:
— Pianka poliuretanowa,

Silikon uszczelniajcy,
— Tuleje rozporowe,
- Kotwy,
- Wkrety,

2.5. Skiadowanie materiatow

2.5.1. Okna PCV przed moutan naley przechowywé w oryginalnych opakowaniach producenta w suchych

i zabezpieczonych pomieszczeniach w pozycjiastljzabezpieczonej przed wywrdéceniem Okna drewnianenpoudtau -
naleey przechowywd& w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach w pozsjojgcej zabezpieczonej przed
wywréceniem.

2.5.2. Materiaty pomocnicze do wykonania mantatolarki okiennej w suchych i zabezpieczonych gsaizeniach.

2.6. Badania materiatéw na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na bugamusi posiada odpowiedni atest dopuszczey do stosowania.
Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi kayakceptagj inspektora nadzoru..

3. SPRAET

3.1. 0Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygze niezlgdnego spragtu zostaly podane w Ogélnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2.  Wymagania szczegbtowe
Wykonawca powinien dysponowaniezlednymi sprztem do wykonanie zakresu prac ckomego w SST -
B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sptem technicznym i nagzlziami potrzebnymi do monta stolarki i podokiennikéw
w szczegolnéci elektronarzdziami (wiertarki, pity, szlifierki) i drobnym speem budowlanym — miotki,
wkretaki, drabiny, przecinarki, wyciskacz do piankylikonu. Zastosowane rodzaje sghtz wywanego do robét
murarskich powinny odpowiadawymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkoaepiséw BHP
obowizujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgagnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek
sprzt, maszyny lub nagrgizie nie gwarantgce zachowania wymafgakosciowych robo6t i przepiséw BIOZ
zostan przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i npakzczone do robot.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takich nagdzi i sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot isrodowisko. Liczba i wydajni& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziamgrharmonogramie robét.

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee srodkdw transportowych zostaly podane w Ogolnej $feacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegoétowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materialy niezitine do wykonania zakresu rob6t masz
spetnigd wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpaiiynzabezpieczé przewaone
materialy przed przemieszczaniem i spadieim.

4.3. Transport materiatow.
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Okna PCV mana przewoz dowolnymsrodkiem transportowym w oryginalnych opakowaniach poeshta zabezpieczonych

przed uszkodzeniem (wywréceniem)addriaty pomocnicze do moria stolarki okiennej PCV mmma przewozi
dowolnym érodkiem transportowym. Transportowane materiahetyakabezpieczy przed uszkodzeniem oraz
dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferyczngabszcz, mroz).

5.  _WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

Og6lne wymagania
Ogélne wymagania dotygeze wykonywania robot zostaty podane w Ogdlnej Sfikagji Technicznej B.00.00.00
—pkt. 1.5 5. Roboty natg prowadzé zgodnie z dokumentacfechniczi przy udzialesrodkéw, ktére zapewni
osiggniccie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Wymagania ogolne przygpienia do montazu stolarki
Do montau stolarki okiennej PCV mma przysipi¢ po wykonaniu nagpujacych prac:

Demontastarej stolarki. Przed demownéan starej stolarki, natg zdemontowé parapety zewgirzne, a w razie
konieczndci lub wymiany réwnie wewrgtrzne. Stolark nalezy zdemontowé przez rozkucie &iezy, usungcie
warstwy izolacyjnej oraz odicenie lub usugtcie mocowa stolarki do gciezy.

Przygotowanie soiezy do montau stolarki . Podige asciezy musi by trwate i mocne. Powierzchnigaezy
powinna by gtadka, a jej ksztatt i wymiary powinny zapewhpawidtowe zamontowanie stolarkis€eza przed
montaem naley oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszazeoraz wykond w miar potrzeby wyréwnanie
ptaszczyzn

Oscieza zapraw szpachlow. Warstwa izolacji powinna dochodzido krawedzi otworu na calym obwodzie

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

oscieza.Wymiary stolarki powinny hyyodpowiednio mniejsze od otworudesianie w celu:

- zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowasgaeznicy,

- zmiany wymiaréw stolarki pod wptywem temperatumyiigoci,

— zachowania prostaknosci oscieznicy w wypadku ruchow konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnig

- wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowaa zevdy.

Przygotowanie stolarki do monta Stolarka przeznaczona do wbudowania powinnaviegina od kurzu i
zanieczyszcze Przed wbudowaniem nalezdijgé skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Monta stolarki - Wymagania dotygze montau

Stolarka okienna Ppowinnadyamocowana w taki sposéb, aby:

— przenosita ob@gizenia od dziatania wiatru, olgienie wtasne oraz inne obgzénia wysgpujace podczas
uzytkowania,

— luz miedzy otworem vécianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwatea zmiag wymiaréw okna pod
wptywem temperatury i wilgotrigi, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu woiksji budynku,

— okno powinno by zamontowane \cianie tak, aby nie osadzatg sia nim rosa, przy normalnych warunkach
atmosferycznych,

— luz miedzy oknem, &ciarng powinien by wypetniony materiatem zapewniaym izolacyjnd¢ cieplm,
przeciwwilgociow i akustycza,

— parapety zewgtrzne powinny by tak zamontowane, aby zapewrprawidiowe odprowadzanie wody z
opadow atmosferycznych poza liggany budynku,

— okna PCV powinny by usytuowane w gruldci sciany tak, aby na wewitrznych powierzchniachsoieza
utrzymana byta temperatura »gza o minimum 4C od temperatury punktu rosyslienie posiada sitakich
danych okna, naky ustawid w srodku sciany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak nagliwarstwy
ocieplenia w przypadku izolacji na zeyz sciany, a dl&gciany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

Spos6b monta stolarki okiennej - Montastolarki polega na:

— ustawieniu écieznicy w csciezu oraz jej zablokowaniu , z pompklindw, $ciskow lub specjalnych poduszek
montaowych,

- wypoziomowaniu écieznicy w taki sposéb aby luz posatizy ni asciam byt jednakowy ze wszystkich stron,

- trwalym podparciu progu na klinach podporowychwgpornikach stalowych

— wykonaniu punktéw mocowaniaaeznicy,

— zamocowaniu €rieznicy za pomog tulei rozporowych, kotew lub wktdw (nalery uwazat aby w czasie
mocowania écieznica nie przesuga si oraz nie wygia sk),

— uszczelnieniu luzu mdzy cciezem, a ram oscieznicy (materiat ktérym wypetnionaelzie szczelina
powinien by elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przedtatiem wilgoci, luz powinien hy
wypetniony szczelnie na calej gruiodoscieznicy),

— wykonaniu obrébek zewgtrznych odprowadzagych wod (parapety powinny odprowadzavod na
odlegta¢ min. 3 cm od licaciany, a ich spadek powinien wynésnin. 5%; parapety powgj 3 m diugdci
powinny by¢ taczone za pomacprofili dylatacyjnych),

— wykonczeniu dciezy (oscieza wykaaczyé tynkiem — listwami maskaggymi z drewna lub tworzywa — ktory
powinien zachodZi na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku zma zastosowa specjalne listwy
przyokienne),

— regulacji ok¢ (okna naley tak wyregulowd, aby bez trudu zamykatyesi otwieraty).
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KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

Wymagania ogolne
Wymagania ogodlne dotygee kontroli jakdci robot zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Trachnej
B.00.00.00 — pkt. 6.

Zasady ogolne
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakaé¢ stosowanych materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezédne do pobierania prébek i badania materiatéw adeci wykonania robét.

- Wykonawca jest zobowtany prowadz pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi pnojekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

- Wykonawca dostarczy zajdzapcemu realizagj umowyswiadectwa stwierdzage,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&kajacych procedury bada

- Probki do bad& beda z zasady pobierane losowo. Zaleoa stbsowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdiy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

— Zarzdzapcy realizacy umowy musi mié zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obayek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére lkudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez wykonawg usungete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczoneep wykonawe do bada wykonywanych przez
zarzdzapcego realizagj umowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zadkeepy przez
niego. Koszty tych dodatkowych badpokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzensenek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamaydgj

— Zarzmdzapcy realizacy umowy mae pobieréd probki i prowadzt badania niezaimie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy as niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych loidedkowych badg albo
oprze st wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétinmaterialéw i robot z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami techniymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek zostaponiesione przez wykonag.c

Wymagania szczeg6towe
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigoani w
punkcie 5 - SST B.05.01.00.

Kontrola éciezy - Oscieze musi by w miar rowne i suche. Warstwa izolacji termicznejeianie tréjwarstwowej
powinna dochod#i do otworu okiennego. 0ieza musz byé oczyszczone i nie ni@ na nich by kruchych
fragmentow tynkow, fragmentow izolacji i innych meeryszczé obcych.

Kontrola materiatéw - Bafdlanateriatéw dokonujemy bezfrednio przed zyciem. Kontrola powinna polegana
sprawdzeniu dokumenté$wiadczicych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatléw praezanych do jej monza
do obrotu, oraz daty przydau do wycia (dotyczy w szczegOldoi materiatbw do uszczelniania).Stolarka
okienna PCV powinna przgjbadania i spetnéianastpujace wymagania technicznaytkowe:

- wytrzymaitagciowo-funkcjonalne, obejmage nédnosé i sztywna¢ elementéw, sprawrnéd dziatania skrzydet,
sztywnda¢ skrzydet na obgizenia statyczne silskupiony dziatajca w ptaszczynie skrzydet oraz prostopadt
do ptaszczyzny skrzydet,

— szczelnéci na wod opadovy,

- szczelné¢ na infiltracg powietrza,

- izolacyjnaici termicznej,

- izolacyjnaici akustycznej,

- antykorozyjne,

Kontrola w czasie wykonywania rob6t - Kotdrta polega na sprawdzaniu zgogfriovykonywanych prac z

projektem, specyfikagjtechniczg, instrukcjami producentéw oraz ze szflludowlan.

Kontrola w czasie odbioru robot - W czaglbioru rob6t kontroli podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektowvs,

— zgodnd¢ ze specyfikagjtechnicza,

— jakos¢ zastosowanych materiatdw,

— jako$¢ montau stolarki,

— jakos¢ polczenia écieznic z agsiciezami,

Polczenia gcieznic okien i drzwi z éciezami powinny spetniawymagania dotycce:

- rozwigzah konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i dizwowinny by¢ tak dobrane, aby odchyiki
powstate podczas momta nie zwikszaly jego pracochtongoi, mocowania i paiczenia pordzy
oscieznicami i gciezami powinny zapewgitatwa wymienialng¢ stolarki oraz by odporne na wstasy i
uderzenia)
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— szczelndéci (polkczenia dcieznic i osciezy powinny by tak wykonane, aby woda spltywef po ich
powierzchni nie mogta wnikgé w polczenia)

— izolacyjndici termicznej (nie powinna odbiegad izolacyjndci okien i drzwi)

— izolacyjndici akustycznej

- korozji (pohczenia powinny uniemitiwia¢ przenikanie wody powodagej korozg)

— higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny bgiporne na dziatanie gla, grzybow, itp., nie wydzieta
nieprzyjemnych i szkodliwych zapachéw)

- wlasngci estetycznych (powierzchnia styku nie powingkap, rozwarstwia sie, tuszczy i odbarwia)

- trwalosci (prawidtowo wbudowana i konserwowana stolarkddwiana, powinna odznagzai¢ trwatoicia
50 letng (25 letng dla obiektow ustugowych)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot zostaly podane w Ogolnej Specgjikeechnicznej B.00.001 — pkt.
7.

7.2. Wymagania szczegétowe
Jednostl obmiarows montau stolarki jest — fzamontowanej stolarki okiennej . Jedngstbmiarove
zamontowanych podokiennikow jest — 1 szt podokiemodpowiedniej diugai.
llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezytmera i
sprawdzonych w naturze.

Dodatkowo do obmiaréw robét mountavych stolarki nley stosowé zasady i jednostki obmiarowe etg w

obowia;zujqcych kgtalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR2-02, KNR 4-01 i KNR 0-19..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogoélne dotygze odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technej B.00.00.00 — pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieratiath
ilosci, jakasci i wartasci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgiedz obowazujgcymi Normami
Technicznymi(PN, EN-PN).

8.1.1. Ogolne zasady obmiaru robét
— Obmiar rob6t ma za zadanie oMeg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na fdjego

przeprowadzenia. Roboty mma uznéd za wykonane pod warunkienre wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ggféacji technicznej.

— Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zargdzapcego realizagj umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sa wpisywane do kghi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadromgstorskiego.

8.1.2. Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar gotbwpbdt edzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania okresowych ptéthaa rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gloaym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawt zarzydzapcego realizagj umowy. Obmiary bda takze
przeprowadzone przed gziowym i kaacowym odbiorem robét, a tak w przypadku wyspienia dhiszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiardbbanikajcych i podlegajcych zakryciu przeprowadza
sie bezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.1.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy - Wszystkie uszizenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru rob6t i dostarczone przez wykonawnousz by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagjumowy.
Jezeli urzadzenia te lub spgz wymagajy bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa
legalizacji. Musz one by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.2. Wymagania szczegétowe

8.2.1. Odbiér montau stolarki budowlanej - Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

— odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi kaicowemu,

8.2.2. Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu - polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagmakryciu. Odbidr robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robo6t. Gotowét danej cgsci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem deemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zgdzapgcego realizagj umowy. Odbior bdzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie péniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbwyd Jakd¢ i ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia odbiesgy na podstawie dokumentéw zawigmjch komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogniar konfrontacji z dokumentacprojektows, specyfikacj
techniczna i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikagych przy montau stolarki podlegaj

— Jaka¢ i sposéb osadzenidg®eznic,

— Uszczelnienia szczelin miedzy ramécieznicy, a geciezem.

37



Wymiana pokrycia dachowego budynek Dom Pomocy $golg w Jugowie ul. Gtéwna 118

8.2.3. Odbidr cgsciowy - polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robot. Odbioru czgciowego robot
dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ¢pisym) robot.

8.2.4. Odbiér ostateczny robot - polega na finabwagnie rzeczywistego wykonania rob6t malarskichdwiesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Calkowite zakéaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegcedzie
stwierdzona przez wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomem na pimie o tym
fakcie zarzdzapcego realizagi umowy. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisygnaczona przez
zamawiagcego. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i specyfikacy techniczg. W toku odbioru wsjpnego robot komisja zapozng i realizac) ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzeprizez komisj, ze jakdi¢ wykonywanych rob6t
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odimelgaymaganej dokumentacprojektows i specyfikacy
techniczm z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniac pomniejszog wartas¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagaprzyjtych w dokumentach umownych. Wszystkie adeone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupelnigje keds zestawione wedlug wzoru ustalonego przez zamae@gp. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetacgich wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy momtastolarki podlegaj

— jakaoé¢ montau (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 fgieznicy nie wicej niz 3 mm na cat oscieznicg
, otwarte skrzydfa nie powinny same etwiera , ani zamyké),

— stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny érstatych zabrudze porysowa, uszkodzé
mechanicznych),

— sposob otwierania, zamykania oraz regulacja sto{awkh skrzydet powinien lyptynny, bez zahamowia
zaczepiania skrzydta o innegéei stolarki),

8.2.5. Odhidér kacowy - polega na ocenie wykonanych rob6tgaainych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwayaym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad odbioru

wstepnego. W przypadku pragia robot wykonawcy zostanie zwrdcona w éatdaucja gwarancyjna, w innym

przypadku kaucja ta zostani(,a pomniejszona.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne
Podstawa ptatrigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatrii zawartymi w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

9.2. Wymagania szczeg6towe

9.2.1.Podstawrozliczenia pomddzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty dokonane zgodnie z ustaleniami
w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z®kta podstawie odebranych jednostek obmiarowyctrrgo
z pkt. 7 jest wykonana i odebranasdavbudowanych elementdéw stolarki.

9.2.2. Ceny jednostkowe za roboty obejgmuj
- robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoaeewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

— wartgs¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— wartgs¢ robét pomocniczych i towarzygzych (ustawienie drabin i rusztowazabezpieczenie okien i
pomieszczé przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarkinmych materiatdw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementow),
podatki obliczane zgodnie z oba&ujagcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvéigania i badania,

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat,

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzweirinologia,

— PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewnkaosnowe do piwnic i poddaszy,

— PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnikstarowe wewgtrzne,

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végrania i badania,

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoayi& i transport,

- PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczaénmowietrza. Metoda badania,

- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpogdma obcizenie wiatrem. Metoda badania,

— PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczglhdlasyfikacja,

— PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpo&dana obcizenie wiatrem. Klasyfikacja,

— PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczé&tmmowietrza. Klasyfikacja,
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10.2.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpottma wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda lraala

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja \étavosci mechanicznych. Obgienia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne,

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. WodoszczeélfidMetoda badania,

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wdeiwosci cieplne okien, drzwizaluzji. Obliczanie wspoétczynnika przenikania
ciepta Czs¢ 1: Metoda uproszczona,

PN-EN 1SO 12567-1:2004 Cieplne \tavosci uzytkowe okien i drzwi. Okrdanie wspoéiczynnika
przenikania ciepta metadkrzynki grzejnej Cg¢ 1: Kompletne okna i drzwi,

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. Us#idzg¢asmy uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i
scian ostonowych,

PN-EN 107:2002 (U) Metody bafiakien - Badania mechaniczne,

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végriania i badania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwirewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody b&ada

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwvlanych - Wymagania ogéine B.0O.
Projekt budowlany

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich, (VerlagDashofer, Warszawa 2004 r.)
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

Instrukcje montaowe producentdw stolarki okiennej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
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SST 7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE CIEPLNE
Kod CPV 45320000-3
SPIIS TRECI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia J&&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru rob6t budavd - montaowych

bhp - bezpieczastwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t buidaych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — odnesilsiwymagadotyczicych wykonania i odbioru robét izolacji , ktore
zostamwykonane w ramach zadania:
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OCoOoO~NOULP,WN

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy rolmbta
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Wykonanie izolacji , ktére zostawykonane w ramach zadania:
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Ustalenia zawarte w mniejszej Szczego6towej Speagfikl echnicznej dotyezwykonania:
1.3.1 Izolacje cieplne

OCIEPLENIE STRYCHU NAD | PI ETREM

- I1zolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWesnkiej na sucho

- Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome z ptyt z wetny mineralnej 10 cm lanBga35
W/mK

- Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome z ptyt z welny mineralnej 15 cm landga35
W/mK

- Wykonanie rusztu z desek impregnowanych 2,5 xti§monowo ) jako stefado utazenia wetny
mineralnej pod podtagz ptyt OSB -ruszt o rozstawie wegtrenym 100 cm pod wymiar ptyt
weiny mineralnej z usztywnieniem desek padigch poprzecznie min co 180 cm

- Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii par@epuszczalnej garmatura 100g/m2 na sucho -
na ruszcie z desek

- Przybicie ptyt OSB3 22 mm zabezpieczonych NR@eétoga strychu
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OCIEPLENIE DASZKU NAD LUKARNAMI

- lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCV¥esokiej na sucho

- Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome z ptyt z welny mineralnej 12 cm landga35

W/mK -pierwsza warstwa

- I1zolacje przeciwwilgociowe poziome z folii par@epuszczalnej garmatura 100g/m2 na sucho -
na listwach

11. OCIEPLENIE SKOSOW DACHU

- I1zolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCWesokiej na sucho

- 1zolacje cieplne i przeciwavickoweskosow z ptyt z wetny mineralnej péltwardej cm lamda

0,035 W/mK -pierwsza warstwa w pustce pod krokwiami

- Deskowanie z tarcicy nasyconej - deska utrzacaipvete mineralr na skosach | pira m2
5.310

-Lacznik krokwiowy LK6 290/32 na wkty do drewnar. 5 mm/44

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikackigodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi

i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznyimiytycznymi podanymi w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej — pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t zostaty podane w Ogolnej Sfikeagji Technicznej

. — pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee zastosowanych materialdw zostaty podane w OpSipecyfikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 2.

Wszelkie nazwy whasne produktéw i materiatéw prziame w specyfikacji sty okresleniu pazagdanego standardu
wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. dopuszcza sgkamienne rozvgzania (w oparciu na

produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wigwosci technicznych przedstawieniu zamiennych ra@zai na pémie

(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosapiamyskaniu akceptacji projektanta i inspektaaazoru

2.2. 1zolacje przeciwwilgociowe
2.2.1 1zolacje z emulsji bitumicznyckcian fundamentowych
2.2.2. 1 Izolacje z folii PEparo przepuszczalna
- folia PE wysoko przepuszczalna zbrojona , pampuszczaln@ min. 2000 g/m2/24h, odporéiona temperatury :
min. 99 C
2.3. I1zolacje cieplne dachu
2.3.11zolacjecieplne z welny mineralnej dach
- z welny mineralnej gr. 12cm + 6cmy¢knie 18cm) o lambda 0,035W/mK.
klasa reakcji na ogieA1-wyrdb niepalny (wg PN EN 13162, gr. 16 cnestgs¢ 28 kg/m3
- taczniki mocujce ( kotki )
- materialy pomocnicze
- deska podtrzymujacawelna nagczniku krokwiowym
2.3.3 Izolacjecieplne stropéw
- wetna mineralna gr. 15cm o lambda 0,035 W/mK.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee niezlgdnego sprau zostaty podane w Ogoélnej Specyfikacji Techni¢gzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaiezkzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac ckomego w

SST - B.02.01.00 w pkt. 1.3. oraz sgem technicznym i naggiziami potrzebnymi do wykonania robot
ciesielskich i impregnacyjnych a w szczegdliopita reczna i elektryczna i inne elektronadzia, nargdzia
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do trasowania, mierzenia, do impregnacji: szczotkiki, pcdzle i wiadra. Zastosowane rodzaje gpuarywanego do
robét ciesielskich powinny odpowiatlavymaganiom zastosowanych technologii oraz warungorepiséw BHP
obowiazujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgognieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprz
maszyny lub narglzie niegwarantaie zachowania wymaggakosciowych robo6t i przepisow BIOZ zostaprzez
inspektora nadzoruzdyskwalifikowane i niedopuszezdo robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee srodkdw transportowych zostaty podane w Ogélnej $fileacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przesge materiaty niezfine do wykonania zakresu robot
Musz spetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego. W czasie transp@ieiynzabezpieczy
przewaone materialy przed przemieszczaniem i spgwien.

4.2.1. Przew0z materiatow i elementéw dowoln§rodkiem transportowym zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi (zamokjgiem) oraz zabezpieczone przed przemieszczanieskrggni tadunkowe;j i
spadn¢ciem.

4.2.2. Przew0z impregnatow, jak rowhigodkoéw chemicznych stosowanych do ich spdzania powinien
Odbywa si¢ w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach. @pakia powinny by zaopatrzone w
odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. ,Truciznato palne”)Srodki transportu, stosowane do przewozu
impregnatoéw powinny hypo wyciu starannie oczyszczane. Przewdaiytymi srodkami transportu

w sposob zabezpieczay opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniemaiczas jazdy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t zostaty podane w Ogolnej Sfikeagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty najeprowadzé zgodnie z dokumentaciechnicza przy udzialesrodkdw,
ktére zapewns osiagniccie projektowanej wytrzymasgoi, uktadu geometrycznego i wymiar6w konstrukcji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z wymaganiami oboyziujacych PN i EN ,
WTWIOR i postanowieniami kontraktu .

Niedopuszczalne jest mieszanie materiatoimy8h systemow , materialy mushy¢ jednego producenta .

.5.2.4 1zolacje z folii PE-wiatro - izolacja

Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej

Foli¢ wiatrowa wysoko paro przepuszczalpzbrojory , mocowd , zwracajc uwag na prawidtowedczenie
poszczegolnych paséw — pas dolny powinieélwgunity pod pas gorny , tak aby powstat min 10 cm zaktad

5.2.6 Izolacje cieplne

5.2.6.1 Izolacje z ptyt styropianowych

-Izolacja pionowa cieplngcian fundamentowych ze styropianu XPS 100-042
Piyty styropianowe mocowado oczyszczonego podim za pomog zaprawy klejowej do izolacji termicznych i kotkéw
. Styropian zabezpieczyrzed uszkodzeniami mechanicznymiddubetkovg .
5.2.7 1zolacje z wetny mineralnej

Izolacja dachu : welna mineralna gr. 12 cm

Podczas odbioru sprawdzeniu podlggaj

- wyglad ptaszczyzny

- doktadna@¢ wykonania

- krawedzie przegjcia st ptaszczyzn

- haraniki

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dotygee kontroli jakdci robdt zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Trecknej
B.00.00.00 — pkt. 6.

6.2. Wymagania szczegotowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00.

6.2.1. Kontrola jakgci robot polega na:

- sprawdzeniu zgodioi ich wykonania z wymaganiami niniejszej specytikaprojektu budowlanego
oraz normami fdz deklaracjami wigciwosci uzytkowych .

- sprawdzaniu bigcym jakaci zastosowanego materiatu (zwtaszcza stan impogignailgotnosci
oraz wystpujacych wad drewna)

- sprawdzeniu prawidtowéai wymiaréw i ksztattu stosowanych elementéw

- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odcliybel kierunku poziomego i pionowego

Kontrola wykonania powinna léyprzeprowadzona przez Inspektora nadzoru przedpmgniem do innych
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robot zakrywajcych wykonane elementy drewniane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t zostaly podane w Ogélnej Specgjikeechnicznej

B.00.001 — pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegétowe

Jednostkami obmiarowymi dla izolacjy: sn2

Dodatkowo do obmiar6w robét izolacji najestosowd zasady i jednostki obmiarowe

ujete w Obowizujacych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogolne dotygeze odbioru robét rozbiérkowych podano w Ogélnej&fikaciji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 8.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Wszystkie roboty ciesielskie ait¢ SST B.02.01.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Wszystkie ustalenia zggane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu naley zapisé w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeng
(kierownik budowy).

8.3. Odhiér czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanej czsci robét. Odbioru cgsciowego robét
dokonuje sjdla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak pabiorze ostatecznym
robdt. Celem odbioru gciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych

robotach i ich usugtie przed odbiorem Kmowym. Odbidr cgiciowy rob6t jest dokonywany

przez inspektora nadzoru w obeérickierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstagw

do dokonania ggciowego rozliczenia robdt, Jeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (kacowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu

(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektovg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiagego, na podstawie przedmych dokumentéw, wynikéw bad@&raz dokonanej

oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania kgiosaz czas jej dziatania powinna oklia umowa.
Wykonawca robét obowkany jest przedto¢ komisji nasg¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywvearobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawkytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu t odbioréw ezciowych.

—wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowktana jest zapoziaie przedtazonymi dokumentami, przeprowadziadania
zgodnie z wytycznymi,

W przypadku niekompletoi dokumentéw odbidér mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czyrsno
odbioru sporzdza st protokét podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawieta

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocerg wynikow bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

- stwierdzenie zgodriai lub niezgodnéci wykonania robét ciesielskich z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru kaicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym

a wykonawa.

8.5. Odbiér po uptywie okresu ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresigkojmi i gwarancji jest ocena stanu wymienionychnedatow izolacji.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywana na podstawienyceizualnej widocznych elementéw
drewnianych (ugicia, odksztatceniaghniecia), z uwzgédnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg
(kohcowy)". Pozyty wnywynik odbioru pogwarancyjnegotjpedstawy do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajacych z obnionej jakdci robét Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiagcy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvtane wady w wykonanych robotach izolacyjnych .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne

Podstawa platrici zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatriei zawartymi w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9
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9.2. Wymagania szczegétowe

Rozliczenie pomgidzy zamawiajcym a wykonawgza wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjne dae

zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzedhiaru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych
jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

Koszt wykonania uszczelrigrzepé instalacyjnych naley uwzgkdni¢ w cenie robét instalacyjnych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN EN 13162:2002 Woyroby do izolacji cieplnych udiownictwie —wyroby z weiny mineralnej (MW) —
produkowanerfatznie

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych wdbwnictwie —wyroby ze styropianu (EPS) —
produkowanerfatznie

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych - Wymagania ogdélne
- Projekt budowlany

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowkzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
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SST-8

INSTALACJA ODGROMOWA

CPV 45311100-1

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacfirécznej (SST)swymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét instalacji odgromowej przewidzianych do wykaia w ramach rob4t budowlanych p.t
Wymiana pokrycia dachowego budynek Dom Pomocy Spatenej w Jugowie ul. Glowna 118
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaitprzy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wiejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynni umazliwiajace
i majagce na celu wykonanie wszystkich robot malarskidhej@up one prace zwzane z dostagymateriatow,
wykonawstwem i wykaczeniem tych robét wykonywanych na budowie.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej nahdadiniejsza specyfikacja techniczna zzéna jest z
wykonaniem niej wymienionych robét:
-Przewody instalacji odgromowej, przewody niegapne pionowe - drut FeZn8 mm
- Przewody instalacji odgromowej, przewody niegagne poziome - drut FeZn8 mm
- Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach
- Montaz przewodow odprowadzgjych instalacji odgromowej na budynkach, paeta cegty, drut FeZn fi 8mm,
wykonanie g¢czne
- Montaz w instalacji uziemiajcej lub odgromowej, ztze do rynny okapowej, na dachu
- Montaz w instalacji uziemiajcej lub odgromowej, ztze kontrolne, patzenie drut-ptaskownik
-Montaz uziomow pionowych instalacji odgromowej
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonylian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadikenmizliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zBbnych charakterystykach i trwafd. Wszelkie zmiany i odgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie gnog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa zgodnie z .Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanostaowych. Tom Il Instalacje elektryczne", Polskimi Nwami,
oraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji odgromowej mphy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosoavaniyrobu akceptagjnspektora Nadzoru.
Odbior techniczny

materiatéw powinien bydokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wykonanagdizie z przewodéw stalowych ocynkowanych

Dostarczone na budewprzewody powinny b§proste, czyste od zewtnz bez widocznych weréw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umiesza@nziemi powinny mié atest zastosowania w budownictwie
oznaczonym znakiem CE

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Przewody

Przewody zaciski bednarka wagkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugésztattki
nalezy przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzgtpdunku i magazynowania elementéw do
instalacji naley unika ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontawe

Demonta istniegcej instalacji wykonywanydalzie bez odzysku elementow.

Przed przysipieniem do remontu nalg dokon& demontau przewodow zaizolowanych nalezdemontowa
instalacje

Elementy stalowe natg poch¢ palnikami lub tarcz na odcinki dlugéci pozwalajcej na zniesienie z budynku i
transport.

Materiaty uzyskane z demountanalery posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najbéize (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce zwaiki.

Spos6b uktadania przewodow
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W calej instalacji wszelkie zaggia przewodow wykonywaneg gagodnymi tukami o promieniu nie mniejszynz 25
cm . Wszystkie patzenia przewodéw musgby¢ bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposqimegnzenia
jests paw anie przewodéwzédk nie mazna zastosowaspawania, to pgézenia mog by¢ wykonane za pomac
srub, przy czymdczone przewody powinnyesstyka na dtugdci okoto 10 cm .

Przewody instalacji piorunochronnej weéei nadziemnej powinny liyzabezpieczone przed korggrzez
ocynkowanie, po miniowanie, polakierowanie itp. Wgkonania instalacji nie wolno stosoévinek lub
aluminiowych. Nie wolno teobecnie stosowdinek stalowych, tylko pity stalowe.

Uziemienie instalacji piorunochronnej

Uziemieniewykonane jest z przewodéw uzaggoych i uzioméw. Przewéd u zie miag¢ ulaony jest od
zlacza kontrolnego zmontowanego dadanie na wys. okoto 1,8 m do uziomu zakopanegiemiz

Przewod uziemiapy naley zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i oséagd do wysokéci 1.5 m nad
ziemig i do 20 cm pod ziemiza pomog ostony wykonanej z rury lubgkownika stalowego.

Jezeli w poblizu budynkéw, dla ktérych uktadamy w ziemi uziomytalacji piorunochronnej, znajdugie kable
elektroenergetyczne lub kable telekomunikacyjn@diegic¢é pomiedzy kablami i uziomem powinna wynéshin. 5
m. Jezeli warunki terenowe nie pozwadapa uzyskanie tej odlegioi i kable znajdyj sie w odlegtdci

niniejszej nk 5 m, to ptaszcze kabli niskiego negia naley polaczy¢ z uziomami instalacji piorunochronnej
bezpdrednio, a ptaszcze kabli wysokiego nggid naley policzy¢ z uziomem instalacji odgromowej za poraoc
iskiernika. Zaciski probiercze

Zaciski umieszcza sina kadym przewodzie uziemiggym na wysokéci okoto 150-180

cm nad ziemi. Zaciski shia do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiaoparndgci uziomu. Sposéb ich
wykonania (najcgsciej dwiesruby zaciskowe) musi urabwi ¢ tatwe odjczenie przewodu uziemigiego od przewodu
odprowadzajcego w chwili przeprowadzania pomiaréw opaeio

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnigi instalacji naley wykona zgodnie z PolskNormy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdaci robot zwizanych z wykonaniem instalacji powinnachyrzeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Waramnk technicznymi wykonania i odbioru rob6t budovdan
montaowych

7. ODBIOR ROBOT

Po przeprowadzeniu pomiaréw rezystancji uziemiemiamow przewidzianych dla danego rodzaju roboeayal
dokona& koncowego odbioru technicznego instalaciji

Przy odbiorze kiacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejarami i uzupetniania w trakcie wykonywania roboét,

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatovéiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy daggymi
zmian i odsgpstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty bada rezystancji uziemie

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymangsig ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania log®.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

-PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych (wymagane arkusze).

-IEC 1024-1 Ochrona odgromowa. Obliczanie klasyrochaici.

-PN-EN 62305-1 2008 Ochrona odgromowaedca.: Zasady ogdine.

-PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowaede2: Zarzdzenie ryzykiem.

-PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowagdB: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageniezycia.

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumgintac
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjobaln
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, montai rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigrggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zzmd zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwddoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tgdnolity -Dz.U. z 2019r. nr 106, poz. 1186&mejszymi
zmianami).
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