Wymiana okien skrzynkowych witrazowych w kaplicy i pietra Dom Pomocy Spotecznej w Jugowie ul. Glowna 118
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY ROBOT DO WYKONANIA
Przedmiotem robét do wykonania jest wymiana okien drewnianych skrzynkowych witarzowych w kaplicy budynku Domu pomocy Spo-
tecznej w jugowie ul. Glowna 118

1 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m 6.740

2 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet -PARAPET DREWNIANY 1,46*0,40 GR 2.8 CM
szt. 3

3 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet PARAPET DREWNIANY 2,36*0,40 GR. 2,8
CMszt. 1

4 Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane skrzynkowe o pow. ponad 2.5 m2 okno OWA 10 2.10x3.11
1 szt. Okna o wspotczyniku przenikania ciepta U <0,90 W/m2K -SPRAWDZIC WYMIARY OKIEN NA BUDOWIE m2 6.531

5 Wymiana okien skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane skrzynkowe o pow. ponad 2.5 m2 okno OWA 9 1,30x2,52
3 szt. Okna o wspoitczyniku przenikania ciepta U <0,90 W/m2K -SPRAWDZIC WYMIARY OKIEN NA BUDOWIE m2 9.828

6 Utylizacja okien drewnianych m2 16.359

7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw osciezy okien m2 15.168

Wsp6blny Stownik Zamoéwien (CPV)
Ogdlna specyfikacja techniczna Kod CPV 45000000-7
Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV 45421000-4

Nazwy wtasne materiatéw i urzgdzen wykazane w dokumentacji projektowej -wykonawczej
nalezy traktowa¢ informacyjnie , pogladowo . Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatlow
tych samych lub réwnowaznych .pod warunkiem zachowania okreséw gwarancyjnych.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniami :

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

Dz. U. z 2021 r. poz. 2458

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych

Wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz. U. z 2021 r. poz. 2454

Przyjeta metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego - kosztorys szczegétowy technologia wykonania rob6t zgodnie z obowigzujgcy-
mi przepisami transport materiatéw rozbiérkowych w kontenerach - gruzu na odlegto$¢ 5 km

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8058



okna;PRZEDMIAR DPS Jugéw wer2

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Wymiana stolarki skrzynkowej witra  Zowej okiennej
1/45421000-4 |Wymiana stolarki skrzynkowej witra  Zowej okiennej
1|KNR 19-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1/0358-05
<parapet OWA 10 >2.36*1 m 2.360
<parapet OWA 9>1.46*3 m 4.380
RAZEM 6.740
2|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1/0321-01 cegiet -PARAPET DREWNIANY 1,46*0,40 GR 2.8 CM
<parapet OWA 9 dt. 1.46 >3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia- szt.
d.1/0321-02 nach z cegiet PARAPET DREWNIANY 2,36*0,40 GR. 2,8 CM
<parapet OWA 10 dt. 236 >1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 0-19 Wymiana okiena skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.1/0930-11 ana-|skrzynkowe o pow. ponad 2.5 m2 okno OWA 10 2.10x3.11 1 szt. Okna o
logia wspbiczyniku przenikania ciepta U <0,90 W/m2K -SPRAWDZIC WYMIARY
OKIEN NA BUDOWIE
2,10*3,11 = 6,531 m2
2.10*3.11 m?2 6.531
RAZEM 6.531
5/KNR 0-19 Wymiana okiena skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1/0930-11 ana-|skrzynkowe o pow. ponad 2.5 m2 okno OWA 9 1,30x2,52 3 szt. Okna o
logia wspotczyniku przenikania ciepta U <0,90 W/m2K -SPRAWDZIC WYMIARY
OKIEN NA BUDOWIE
1,30*2,52 = 3,276 m2
1.30*2.52*3 m2 9.828
RAZEM 9.828
6 |kalkulacja in-|Utylizacja okien drewnianych m2
d.1|dywidualna
poz.4 m?2 6.531
poz.5 m2 9.828
RAZEM 16.359
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw osciezy okien m?2
d.1/1204-02
OWA 10 1 szt
oscieza
(3.11*2+2.10*1.50)*0.40 m?2 3.748
$ciana wokét oscieza 10 cm
(3.100*2+2.10*1.5)*0.10 m?2 0.935
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.683
OWA9 3szt
oscieza
(2.52*2+1.30*1.5)*0.40*3 m?2 8.388
$ciana wokét oscieza 10 cm
(2.52*2+1.30*1.5)*0.10*3 m?2 2.097
B (sumaczesciowa) L e
m?2 10.485
RAZEM 15.168
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okna;PRZEDMIAR DPS Jugéw wer2

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 131.0551 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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okna;PRZEDMIAR DPS Jugéw wer2 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ |Il.inw. | Il Cena Warto $¢ Gru- |Dostaw-| Cena | Ra- | Ra-
wyk. jedn. pa ca dostaw- | bat | bat
cy za-
ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|cement portlandzki 35 bez do- |kg 29.3300 29.330 0.00 0.00
datkéw 0
2.|farby emulsyjne nawierzchnio- |dm3 4.3380 4.3380 0.00 0.00
we
3.|gtadz szpachlowa kg 30.1006 30.100 0.00 0.00
6
4.|kotwy stalowe szt. 71.9796 71.979 0.00 0.00
6
5.|/mineralna szpachléwka do tyn- |kg 54.1483 54.148 0.00 0.00
kéw zewnetrznych™" 3
6.|okno skrzynkowe witrazowe 1, |szt 3.0001 3.0001 0.00 0.00
30*2,52
7.|0kno skrzynkowe witrazowe szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.10x3.11
8.|parapet drewniany 1,46*0,40 r |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
2,8cm
9.|parapet drewniany 2,36*0,40 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
gr. 2m8 cm
10.|pianka poliuretanowa dm3 4.0898 4.0898 0.00 0.00
11.|piasek do zapraw m3 0.0220 0.0220 0.00 0.00
12.|piasek do zapraw' m3 0.0540 0.0540 0.00 0.00
13. |plyty gipsowo-kartonowe gr. m2 11.9421 11.942 0.00 0.00
9.5 mm 1
14. silikon dm3 0.8180 0.8180 0.00 0.00
15.|utylizacja okien drewnianych  |m?2 16.3590 16.359 0.00 0.00
0
16.|woda z rurociggu m3 0.0240 0.0240 0.00 0.00
17.|woda z rurociggu' m3 0.0110 0.0110 0.00 0.00
18.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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okna;PRZEDMIAR DPS Jugéw wer2

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1300 0.00 0.00
2.|$rodek transportowy m-g 0.9815 0.00 0.00
3.|wycigg m-g 0.6544 0.00 0.00
4.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.4100 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8058



