PROJEKT BUDOWLANY

Temat : Wymiana okien skrzynkowych witrazowych
w kaplicy I pietra

Obiekt : BUDYNEK DOM POMOCY SPOLECZNEJ
Budynek cz. A stara czes§¢é

Kategoria obiektu : XI domy pomocy i opieki spolecznej

Adres: JUGOW 118 ,57-430 JUGOW
nr. ewid. dzialki 725
Identyfikator dzialki 020811-2.0007.725

Inwestor : DOM POMOCY SPOLECZNEJ
37-430 JUGOW UL. GLOWNA 118

Oswiadczam , ze po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.471 ) , Ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy , zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzamy prawdziwos¢ danych , zamieszczonych powyzej. //

Projektant mgr inz. mgr in2. GRZEGORZ PAPIERNIX 04 | /
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
wymiana okien skrzynkowych witrazowych w kaplicy I pietra

Adres: JUGOW ul. Gléwna 118 , 57-430 Jugéw
nr. ewid. dzialki 725
Inwestor : DOM POMOCY SPOLECZNEJ
57-430 JUGOW ul. Glowna 118

1. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek Domu Pomocy Spolecznej zlokalizowany w miejscowosci Jugow

ul. Gléwna 118 na dzialce nr ewid. 725. Budynek wybudowany przed 1945 r.

W wykazie zabytkéw pod nr. Lp. 154 z zapisem klasztor ob. Dom Pomocy Spolecznej

powierzchnia zabudowy 386,27 m2
Powierzchnia calkowita 1161,55 m2
powierzchnia uzytkowa
piwnice 274,34 m2
parter 292,82 m2
I pietro 271,64 m2
poddasze 244,33 m2
razem 919,08 m2
kubatura 4219,67 m3
Wysokos¢ kalenicy budynku 12,87mi11,91 m
Nachylenie potaci dachu 45°

2. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem i podpiwniczeniem o dachu drewnianym
wielospadowym .
2.1 Fundamenty murowane z kamienia i cegly .
2.2 Sciany fundamentowe i piwniczne murowane z kamienia i cegly na zaprawie cem-wap.
2.3 Izolacja przeciwwilgociowa — brak.
2.4 Sciany zewngtrzne z cegly pelnej — grubosci wg. rzutu kondygnaciji.
Obustronnie otynkowane.
2.5 Sciany dzialowe z cegly pelnej — grubosci wg. rzutu kondygnacji.
Obustronnie otynkowane.
2.6 Nadproza okienne i drzwiowe ceglane.
2.7 Stropy —
Nad piwnicg ceglane i zelbetowe
Nad parterem i I pietrem drewniane ze $lepym pulapem
Strop strychu nieuzytkowego nad poddaszem drewniany do ocieplenia
D
-deski 2,5 cm
-Slepy pulap Zuzel 10 cm na deskach 2 cm
- pustaka powietrza
-belki stropu 2x (8x19)
-tynk na trzcinie 2 cm / plyty g-k 1,25 cm
2.8 Dach — drewniany wielospadowy o pokryciu z blachy falistej w kolorze czerwonym .
2.9 Schody wewnetrzne
Do piwnicy Zelbetonowe
parter-I pietro zelbetowe




I pigtro-poddasze zelbetowe

WYKONCZENIE
2.10 Elewacje - tynkowane.
2.11 Tynki wewnetrzne cem-wap zwykle kat III
2.12 Malowania $cian i sufitéw farba emulsyjna .
2.12 Podlogi — w pomieszczeniach wykladziny pev , plytki ceramiczne , WC
plytki ceramiczne , w pomieszczeniach piwnicy posadzki betonowe.
2.13 Stolarka okienna - okna wg. oznaczen na rzutach . Okna nowe PCV wymienione
2.14 Okna w kaplicy drewniane skrzynkowe - nie wymienione .
Okno witrazowe duze OWA 210x311 lukowe 1 szt.
Okna witrazowe male OWA 130x252 lukowe 3 szt.
2.15 . Stolarka drzwiowa wewngtrzna typowa nowa , do pokoi mieszkalnych drzwi o
odpornosci ogniowej EI30.
2.16 Drzwi zewngtrzne wejsciowe PCV nowe .

KOMINY

Kominy istniejgce murowane z cegly pelnej na zaprawie cem-wap . stanowiace wylacznie

przewody wentylacyjne pomieszczen .

Brak jest wylazéw kominiarskich .

* Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej —zniszczone

kwalifikujace si¢ do wymiany na nowe
Okna PCV wymienione nowe .
Drzwi zewngtrzne i wewnetrzne typowe wg rzutéw
kondygnacji .
Tynki zewnetrzne cem-wapienne typu ,.kornik’’
Tynki wewnetrzne Scian i sufitow zwykle I1I kat. cem-wapienne.
Malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi .



ZAKRES PRAC

WYMIANA OKIEN SKRZYNKOWYCH
WITARZOWYCH W KAPLICY POM 1.1 IPIETRO

a/ Wymiana okna skrzynkowego witrazowego OWA 10 210x311 szt. 1

wymiana parapetu drewnianego 236 x 40 gr. 2,8 cm szt.1
parapet wyokragleniem naroznikéw i krawedzi malowany w kolorze bialym

b/ Wymiana okien skrzynkowych witrazowych OWA 9 130x252 szt.3
wymiana parapetéw drewnianych 146x40x2,8 cm szt. 3

parapety z wyokragleniem naroznikéw i krawedzi malowany w kolorze bialym

Wymiana okien skrzynkowych witrazowych z zachowaniem wymiaréw , podzialow
sposobu otwierania .

Nowe okna o wspélczynniku przenikania ciepta U<0,90 [W/m2 K]
¢/ wykonanie obrébek tynkarskich szpalet wewne¢trznych wraz z malowaniem

Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice dzialki

Projektant : mgr inz. Grzegorz Papiernik

myrin2. GRIEGORZ PAPIERNIK
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PRZEKROJE RAMIAKOW



JUGOW OKNO OWA 10 szt
Gabaryt: 2100 x 3110 szt.1

.

TR 3059

2100
System: SKRZYNKOWE Sosna/Swierk
Kolor: RAL BIALY
Szklo: ORNAMENT
Listwa: Standardowe
Powierzchnia = 6.531 m2
Suma pozycji = Obwéd = 10.420 m

1.20 MM NAKL - 72 szt.: - szpros drewniany naklejany 20mm
PARAPET DREWNIANY - 1 - PARAPET

SZKtO ORNAMENT -1.0000 - SZKEO ORNAMENT

Drewno $rednia gestos¢ 0,37-0,57 g/cm3
Rama Uf boczne 1,2 W/m2K

Uf dolne 1,2 W/m2K

Oszklenie Ug 0,5 W/m2K pakiet trzyszybowy 4/18/4/18/4
Ramka dystansowa ¥ =0,086 W/mK dystanse krawedziowe aluminiom
Wspdtczynnik przenikania ciepta Uw < 0,90 W/m2K



JUGOW OKNO OWA 9
Gabaryt: 1300 x 2520
lo$é 3
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(HIRE .
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1300

System: SKRZYNKOWE Sosna/Swierk
Kolor: RAL

Szkto: ORNAMENT
Listwa: Standardowe

Powierzchnia =9.828 m2 Suma pozycji = Obwdd =
22.920 m

1.20 MM NAKL - 72 szt.: - szpros drewniany naklejany 20mm

PARAPET DREWNIANY - 1 - PARAPET

SZKtO ORNAMENT -1.0000 - SZK+O ORNAMENT

Drewno $rednia gestos¢ 0,37-0,57 g/cm3
Rama Uf boczne 1,2 W/m2K

Uf dolne 1,2 W/m2K

Oszklenie Ug 0,5 W/m2K pakiet trzyszybowy 4/18/4/18/4
Ramka dystansowa ¥ = 0,086 W/mK dystanse krawedziowe aluminiom
Wspétezynnik przenikania ciepta  Uw < 0,90 W/m2K



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogélne
Wymiana okien skrzynkowych witrazowych w kaplicy
Budynek Domu Pomocy Spolecznej w Jugowie
(Adres inwestycji )
57-411 JUGOW UL.GLOWNA 118
nr. ewid. dzialki 725
( Imie i nazwisko oraz adres inwestora )
Dom Pomocy Spolecznej w JUGOWIE
Czgs¢ opisowa
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego :

* wykucie parapetéw drewnianyeh

* demontaz okien skrzynkowych witrazowych

* osadzenie nowych okien

* osadzenie nowych parapetéw drewnianych

* prace na wysokosci powyzej 4 m

2. Dziatka niezabudowana i nieuzbrojona

( wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych )

Budynek Dom pomocy Spotecznej

3.Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ;
Roboty na wysokoSci

4. Zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi wystgpujacych podczas budowy :

4.1 Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 4 m ,a w szczegdlnosci :

niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4 Wykonywanie prac z udziatem dzwigu : nie wystepuje .

(Inne zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych )

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczeg6lnie niebezpiecznych :

5.1 Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z 6 lutego
2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47poz 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze , rozdz. 9 Roboty na
wysokos$ciach , rozdz. 12 Roboty murarskie i tynkarskie .

6. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczedstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia :
6.1 Na tablicy budowy kierownik budowy umiesci numery telefonéw pogotowia , policji strazy pozarnej ,
zaktadu energetycznego
6.2 Na placu budowy umiesci¢ punkt pierwszej pomocy medycznej — apteczka medyczna
6.3 Kaski ochronne , pasy , linki do pracy na wysokosci umiescié w tymczasowym

pomieszczeniu socjalnym .

6.4 Miejsce montazu ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych .

opracowat : mgr inz. Grzegorz Papiernik

mgr inz. GRZBGORZ PAF'IEF-._‘NIK
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

Delegatura w Walbrzychu dwkz-wh@dwkz, I
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych ePQ“A-P-: ;;?wzjrlcwtka! % I
tel. (74) 842 6418, (74) B42 66 60 H A ibip.wr ‘public/

Walbrzych, 11.04.2024r.
W/N.5183.1099.202f NPK Y POCEEN
M gowia _ om Pomocy Spolecznej w Jugowie
U MAJ 202k ul. Gl6wna 118
_ N R T 57-430 Jugéw
PCdy 13 =,
W odpowie /04/2024r. z 17.04.2024r. (data wplywu:

22.04.2024r.) w sprawie wymiany stolarki okiennej witrazowej w budynku polozonym przy ul.
Gléwnej 118 w Jugowie informuje, iz tut. urzad opiniuje pozytywnie planowane
zamierzenie zgodnie z przedlozona dokumentacja.

Ostemplowano jako zalacznik do niniejszego pisma — rysunki projektowe.

Uwarunkowania konserwatorskie:

Przedmiotowa nieruchomosé ujeta jest w gminnej ewidencji zabytkéw gminy Nowa Ruda oraz
polozona jest w obszarze historycznego ukladu ruralistycznego réwniez wpisanego do gminnej
ewidencji zabytkéw.

.4

slefatury o |Vaisrzychu

mgr Anng
Kisrownik De

Otzymuja:
- 1. Adresat (C17F6+1-R) =i .
2. a/a NPR/ Jugéw/ B

wprokadiwks pf

Sprawe prowad=i Inspektor Wyd=ialu Zabytkow Nieruchomych — Nel Prorok — tel. 74 66 44 893 (w god= 9.00-12.00), n.

AP



Klauzula Informacyjna o przetwarzanin danych osebowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1§ 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ¢. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

]

IS

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroclawiu
(50-243) przy ul. Eokietka 11, z ktdrym mozna nawiazaé kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty:

B. telefonicznie pod or 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwlz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Eokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwiazanych z danymi osohowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych w
Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw we Wroctawiu, ul. Eakietka 11, 50-243 Wroclaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadadi wynikajacych z obowiazujacego prawa, w
szczegilnoscl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1
lit e RODO w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjuego. W zwiazku z powyZszym dane gromadzone
dane osabowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie ohowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuramra, jednostki
policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzajg dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (op. kancelarie adwokackie reprezentujyce DolnoSlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
firmy informatyczne sprawujace nadzér nas siecig informatyczna, w ktdrej zapisane sa gromadzone dane etc.)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania adminiswracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych
sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i
identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego.
Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strong obowiazek wskazania okreslonych w
danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie bedg przekazywane do Pasistw trzecich,

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w
tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane oscbowe s przetwarzane przez Dolnolaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ma
prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane asobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane 54 przetwarzane w sposéb nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osohowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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